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Dot.: uzgodnienia pod wzgledem kolizji z istniejacymi przewodami wodociagowymi
i kanalizacji sanitarnej projektowanej linii zasilania sygnalizatoréw swietinych
wraz z lokalizacja stupéw do montazu sygnalizatoréw dla potrzeb budowy budynku
remizy strazackiej dla OSP Brzezinka przy ul. Zamojskie] w Gliwicach, dziatka
nr 153, 155
(Inwestor: Miasto Gliwice)

W nawigzaniu do Panstwa pisma znak L. dz. 095-2020 z dnia 07.10.2020r. oraz ztozonych
stosownych wyjasnien i uzupetnien z dnia 02.12.2020r. przestanych w wersji elektronicznej
informujemy, ze przychylamy sie do Panstwa wniosku iakceptujemy trase linii zasilania
sygnalizatorow swietlnych wraz z lokalizacjg stupow do montazu sygnalizatorow dla inwestycji jw.
na nastepujacych warunkach:

1. skrzyzowania z ww. przewodami wod.-kan. zaprojektowac pod katem min. 60°,

2. na skrzyzowaniu z przewodem wodociggowym projektowangq linie kablowa utozy¢ w rurze
ochronnej; dtugosé rury i jej odlegtos¢ od przewodu wodociagowego zaprojektowac zgodnie
Z norma,

3. w razie Kkoniecznosci zabezpieczenia przewoddw wod.-kan. w miejscu skrzyzowania
z projektowang linig kablowa, koszty z tym zwiazane bedzie ponosic¢ Inwestor,

4. w przypadku wykonywania przewiertu nalezy sprawdzi¢ pofozenie przewodéw wod.-kan.
za pomocg przekopow kontrolnych,

5. w przypadku uszkodzenia przewoddéw wod.-kan. lub elementéw uzbrojenia
przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor (Wykonawca robdét) bedzie ponosi¢
odpowiedzialnosé za usuniecie awarii,

6. prace ziemne w sasiedztwie istniejgcej sieci wodociggowej prowadzic z nalezytg

starannoscig przy zachowaniu maksymalnej odlegtosci od przewodu wodociggowego,
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7. fundament stupéw do montazu sygnalizatoréw wykona¢ w taki sposéb, aby zachowac
maksymalna odleglos¢ od istniejacej sieci wodociagowej,
8. prace nalezy prowadzi¢ pod naszym nadzorem branzowym, a roboty ziemne wykonywac

sposobem recznym. Przed rozpoczeciem robdt ztozy¢ z min. dwutygodniowym

wyprzedzeniem w PWIK Sp. z o0.0. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zlecenie na petnienie
nadzoru z podaniem warunkow platnosci. W sprawie ustalenia terminu jego peinienia
prosze kontaktowac sie z Dziatlem Sieci Wodociggowej i Gospodarki Wodomierzowej
p. Dominik Kogut tel. 605 034 408, p. Krzysztof Wiszniowski tel. 609 861 460 oraz Dziatem
Sieci Kanalizacyjnej p. Tomasz Jasifiski tel. 697 698 359, Grzegorz Banczerowski
tel. 601 781 748,

9. w czesci dotyczacej kanalizacji deszczowej nalezy zwroci¢ si¢ do Wydziatu Gospodarowania
Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwyciestwa 21, ktéry jest administratorem

kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice.

Uzgodnienie jest wazne przez okres dwoch lat liczac od daty niniejszego pisma.

Z powataniem,

OWNIK
Inwesti i Remsnidw

Barbara Malyszewicz-Wrébe/

%IL Sprawe prowadzi: Bogna Gliklich-Kostrzewa, tel.: (32) 338 71 33
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Zestawienle powierzchni zagosp
{erenu dziatek 153, 155:
. powierzchnia catkowiia terenu:
. powierzchnia zabudowy: 631,8
531,20m* (budynek projektowany
100,51m? (budynek istnisjacy)
. nawierzchnie utwardzone: 822,
- Istnigjgoe: 114,237
- istniejgce nawierzchnie jezdne do w)
- projektowane nawlerzchnie jazdne 2
- projektowane chodniki, pochyinie ore
oporowymiwraz: 297,83m’
- inna (koryta betonowe odwadniajgce
przedwejéciowa z odwodnieniem): 42,
- projektowana wiata Smiatnikowa 15,
. powlerzchnia zietenl: 762,18

Zestawienie powierzchni zagospc
poza granice zakresu ferenu dziatek 1
inwestycji:

" nawierzchnie utwardzone: 22,7
- projektowane nawierzehnie jezdne 11
- projektowane chodniki,oraz schody v
. powierzchnia Zieleni: 2,54m?
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