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44-100 GLIWICE

GW.7021.6.218.2020

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: GW.7021,6,218.2020

Dotyczy: "Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka, ul. Zamojska,
dz. nr. 890, 893, obreb Brzezinka" - warunki techniczne
zabezpieczenia skrzyzowan projektowanych przylaczy z istniejacqa
kanalizacja deszczowa.

Nawigzujgc do Panstwa pisma nr L. dz.103-2020 z dnia 07.10.2020r.
/data wptywu do UM Gliwice 08.10.2020r./ w sprawie jak wyzej,
Wydziat Gospodarowania Wodami informuje, ze aktualny przebieg
kanalizacji deszczowej znajduje sie w zasobach geodezyjnych
i kartograficznych Wydziatu Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego
w Gliwicach.

Jednoczesnie zaznaczy¢ nalezy, ze tutejszy Wydziat nie dysponuje
dodatkowqg aktualizacjg badz inwentaryzacjg uzbrojenia
w zakresie kanalizacji deszczowej. Przebiegi istniejgcego uzbrojenia
winny zostac zaktualizowane przez uprawnionego geodete w oparciu

o stany faktyczne.

Dodatkowo tutejszy Wydziat informuje, iz jest administratorem
kolektorow gtéwnych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasach
drogowych, natomiast skrzyzowania z przytaczami kanalizacji
deszczowej lub wewnetrzng kanalizacje deszczowg i wejscia w teren
nalezy uzgadniac z indywidualnymi witascicielami.

W zakresie inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej nalezy zwrdci¢ sie do
Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. ul. Rybnicka 47
w Gliwicach, ktére jest administratorem w/w kanalizacji na terenie

miasta Gliwice.

Wydziat Gospodarowania Wodami informuje, ze w zakresie kanalizacji
deszczowej uzgadnia trase projektowanego przytacza kanalizacji
sanitarnej oraz przytgczy elektroenergetycznych w miejscu skrzyzowan
z istniejacg miejskg siecig kanalizacji deszczowej  kd600
w ul, Zamojskiej zgodnie z zatacznikiem mapowym do wniosku pod
nastepujacymi warunki:
1. Przed przystgpieniem do robdt wykonaé przekopy kontrolne,
pomiary geodezyjne z ktérych wynikac winno faktyczne
zagtebienie istniejacych kanatow deszczowych.

2. Projektowane sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi
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normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb nie
zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

3. W miejscach skrzyzowania, projektowane przytacza
elektroenergetyczne wykona¢ w rurze ochronnej celem
zabezpieczenia w przypadku wystapienia awarii.

4. Wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych  kolektoréw  deszczowych nalezy wykonywad
w sposob nie naruszajacy konstrukcji w/w istniejacych urzadzen
odwadniajacych.

5. W przypadku zaistnienia awarii przykanalikow i kolektorow
deszczowych w wyniku prowadzonych prac budowlanych,
wykonawca zobowigzany jest do jej niezwiocznego usuniecia.
Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika

budowy.

6. Skrzyzowania z wewnetrzng kanalizacja deszczowg i wejdcia
w teren nalezy uzgadniac¢ z indywidualnymi wiascicielami.

7. Nalezy zachowac warunki techniczne zblized poziomych do
istniejgcych urzadzen odwadniajgcych zgodnie z obowigzujaca
norma.

8. Nalezy stosowac zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Gliwice dla przedmiotowego terenu,

9. Nalezy uzyskac¢ zgode administratora drogi tj. Zarzadu Drog

Miejskich w Giiwicach ui. Plowiecka 31.

10. Przebieg projektowanych sieci, przylaczy w zakresie inwestycji
nalezy nanies¢ na zasoby geodezyjne miasta.

11.W  zakresie inwestycji moga  znajdowac  sie sieci
niezidentyfikowane w terenie jak rowniez mogg przechodzié¢
sieci drenarskie. W momencie przeprowadzenia robét
budowlanych nalezy zwrdci¢ na nie szczegdlng uwage.
W przypadku ich uszkodzenia Inwestor zobowigzany jest do
usunigcia awarii na wiasny koszt oraz we wlasnym zakresie.

12.Za prawidlowos¢ przyjetych rozwigzan projektowych odpowiada
projektant zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane / Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pézn. zm.).

Przedmiotowe pismo zachowuje swojg waznosc¢ na okres 2 lat od daty

niniejszego pisma.

Otrzymuia:
a. Adresat

b. afa GW

Zalgcznik:
1. Projekt zagospodarowania terenu - Nr rys. Z01 - zwrot 1 egz.

Przygotowata:
Malgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 238 55 14. 5 (l.2o?2




