POLSKA GRUPA
GORNICZA
ODDZIAL KWK SOSNICA

I
41/MD/BF/ 7 K€H 120 Gliwice, dnia 03.06.2020r.

architekci PL
Jerzy Hnat
ul. Koscielna 1/7
44-100 Gliwice

dotyczy : informacji o warunkach gémiczo-geologicznych nr 95/2020

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunkow gorniczo-geologicznych dla terenu
polozonego w Gliwicach, przy ul. Zamojskiej
informuje
1. o mozliwosci wystapienia nastgpujacych wptywow projektowanej dziatalnosci gorniczej
KWK ..Sosnica™:

- nieruchomos¢ nie znajduje si¢ w granicach obszaru gérniczego ,.So$nica 111" oraz jest poza
zasiegiem wplywdw aktualnie prowadzonej i projektowanej do 2042r. eksploatacji gdrniczej
KWK ..Sosnica”.

2. niniejsza informacja nie zastgpuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust.l ustawy z dnia
27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,
poz.717 z pdzniejszymi zmianami),

3. niniejsza informacja wydana jest wedlug stanu wiedzy na dziefi 03.06.2020r.
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Zalacznik:
~ Informacja dla inwestorow, dotyczaca podstawowych zasad sporzadzania kosztorysow
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INFORMACIA DLA INWESTOROW

DOTYCZACA PODSTAWCOWYCH ZASAD SPORZADZANIA KOSZTORYSOW ROZNICOWYCH
USTALAIACYCH WYSOKOSC ODSZKODOWAN Z TYTULU ZWROTU KOSZTOW ZABEZPIECZEN
PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACII GORNICZE)

Zgodnie z zapisami art. 148 i 150 ustawy ,Prawo geclogiczne i gdrnicze” inwestorewi przysluguje
wobec przedsiebiorcy gorniczega roszczenie o zwrot naldadéw poniestonych na zabezpieczenie
wzniesionego obiektu Przedsiebiorca zobowiazany jest do zwrotu  wylgcznie  nakiadow
uzasadnionych czyli takich, ktérych poniesienie w danych warunkach geoiogiczne-gérniczych bylo
niezbedre, adekwatne do wielkadci prognozowanych oddzialywar gérniczych i nie wynikato
z zadnych innych uwarunkowan, np. geotechnicznych.

Odszkodowanie 2 tytulu zwrotu dodatkowych i koniecznych naktadéw ponoszonych przez
inwestora przy realizacji obiektu budowlanego na terenie gémiczym jest wyliczane jaka raznica
pomiedzy kesztem wybudowania identycznego obiektu na terenie gérniczym i poza tym terenem.

Dzialajgc w kierunku unikniecia nieporozumien i sporow pomiedzy inwestorami i przedsiebiorcy
gorniczym o wielkosc¢ wyplacanych odszkodowan, Polska Grupa Gornicza SA. informuje
o podstawowych zasadach, ktére nalezy uwzgledniaé¢ przy sporzadzaniu kosztoryséw rdznicowych
okreslajgcych wysckosé odszkodowania z tytulu kosztow zabezpieczenia obiektdw budawlanych
przed wptywami eksploatacji garniczej.

|. ROBOTY ZIEMNE.

1) Do kalkulacji kosztéw dodatkowych robét ziemnych zwigzanych 2z koniecznoicg
zabezpieczenia obiektu przedsiebiorca goérniczy uwazglednia koszty mechanicznego
wykonywania robdt. Reezne wykonywanie robdt wymaga uzasadnienia technicznego
i stosownego udokumentowania przez inwestora.

2) Glebokoi¢ wykopdw zwigzanych 2 wykonaniem dodatkowyeh elementéw zabezpieczajgcych
nalezy priyjmowaé od poziomu uwzgledniajacego koniecznos¢ usunigcia warstw humusu lub
koniecznosc wykonania warstw posadzki na gruncie.

3) W przypadku gdy inwestor ponids! dodatkowe naklady zwigzane z wywozem nadmiaru mas
ziemnyeh z nieruchomosci, powstatych na skutek zabudowania w gruncie etementow
zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu przed wplywami eksploatacji gorniczej, koszt
sktadowania mas ziemnych z wykopéw na skfadowisku odpadéw jest uwzgledniany wyfacznie
na podstawie posiadanych przez inwestora dokumentdw frachunki, faktury).

4) Wymiana gruntu z powodu wystepowania w rejonie irwestycji gruntéw nasypowych lub
innych, nie odpowiadajgcych wymegom budowlanym, pie jest uznawana za dodatkowy
naktad zwigzany z zabezpieczeniem budynku przed ami gorniczymi.
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7 uwiglednierem widj
1. Do kOSITCWN zabezpeczenta ia w zasadniczyCh obIekiu. L, roznice pomigiliy
zorojeniem  wynid o™ ; adaptacji projektu du

zrionym W projekcie typowym W

warunkow gérniczyen,  a zbreenien
przypadku braku projekiv typowegsd,

podstawcwyrm pandec

sastoscware  proere nd terenie garmiczym™ nalezy pomriejszy< o mimmalne podfuine

| poprzecine 1oroenie konstrukoyine law

3: Do koszZicw zabezpieczenia przedsigbiorea gornitzy rie 23icza KOSIIOW zwigzanych e 2miang
WYTMIarow przekroju faw tundamentowych, jezell prryjgte wymiany wynikajg 2 obcigzen nnych m2

phcigzena powodowane czynnikam gorniczymi.

V. PLYTA ZELBETOWA.

Nr 41672006 Instytuzu Techniki Budowlane] pt Projektowania

Zgodnie 2 pkt 513 instrukeyl
, posadowienie nd prycie fundamentowe] raleca sig stosowac

pucynkow na terenach gorniczych”
tylko w uzasadnio nych arzypadkach, gdy wymagajq tego warunkt grunfaowe

Przaz warunki gruntowe maace wigzek z ruchem zaktadu gornicZege, uzasadniajace zastosowarie

phyty fundameniowei przedsigbiorca garniczy uwad wystepowanie na meruchomoéci deformac;
ch, zrobsw kich eksploatacji. Sz how, szybikow, ak whych siref uskokowyeh

i W przypadwach gdy sastosawante phyty 2elDEtOWE; nie wynika z warunkow gruntowych
majacych zwigzek 1 ruchem zakiadu gorniczego, do kasztow zabezpieczenia przedsighbiorca
2alicza wylgcznie roznNICE W kaosztach wykgnania plyty naterenie gorniczym 1 poza tym
terenem lub koszty sahezpieczenia ustaione na podstawie uUpProszCzOnNego projekiuy
zamienrego pcsadowienia pudyrku (np ruszt fundamentowy lub przepora ze'belcwa ra
lawach fundamentowych).

2) W przypadku gdy zastosowanie plyty zelbetowe] wynika 2 warunkéw grurmowych majgcych

rwigzek z ruchem zakladu gorniczego, do kosztow zabezpieczenia obiektu przedsighiorca

zalicza

a) +a zeibetowa poniiej stref riemarzan
» roimce pomigdzy kosztami wykonania pty

ami wykonarna sta ndardowe) kanstrukgji fundamentow obiekiu,

wa panizej strefy przemarzania gruntu - pudynek podpiwniczony.

omiedzy kosztami wykanania piyty zetbetowe| z warstwam! podktadowym:.

ykonama standardowe] konstrukgji fundamentow, 2 uwzgledaieniem

ktére bylyby wykonywane gdyoy pivty

ia gruntu - budynek niepodpiwniczony
ty zelbetowe] warstwami podkiadowymi,

a koszt

n! piyia zelbeto

» TOZMCE P

a kosztami w

warstw posadzkl piwnic na gruncie,
fundamentowej nie zastosowano
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T pryta zelbetowa w rejonig poziomu terenu

7 coince comigdzy kosztam aykonania pivty 23tharuwe 1 avdrstaam gadktade w i
3 4oszfami wykondnia konstrukvp starcargowych fundarmeeton tawe Ny S a0
fucgamentowych + warstw  posa nd gruncie {peodivokd paaskowa  podkiad

CL2t0rGwy) kiore bybyby aykonywane 3%k, plyty fandamentiw2) @ 1357750 acan

ROZENIE ZELBETOWE.

W przypadku gdy z uwagi na warunki gornicze w obiekcie 20staty zastosowane rdienie
zelbetow2 koszt dodatkowego zabezpieczenia winien obeymowar rdznice poriedry k3sztem
wykonania rdzenr. a kosztem wykonania w tym miescu $cian, ktore wystepowatyby gdyby
rdzenie nie zostaty zastosowane

WIENCE ZELBETOWE,

Zgodnie : zasadami sztuki budowlanej wierice zelbetowe sg standardowym elementem
budynkow Do kosztdw 2abezpieczenia obiektu na wplywy eksploatacji  gdrnicze]
przedsiebiorca gorniczy zalicza:

= roinicg pomiedzy konstrukcja wierca na terenie gdrniczym, 3 konstrukcjg wierica ktorg
nalezatoby wykona¢ gdyby obiekt realizowano poza tym terenemn,

= w przypadku, gdy 2 uwagi na warunki geolegiczno - gémicze zastosowano dodatkowe
wience w obiekcie, do kosztu zabezpieczenia nalezy uwzgledniac roznice pomiedzy
kosztem wykonania dodatkowego wierica zelbetowego, a kosztem wykonania w tym
migjscu Sciany konstrukcyjnej, ktdra wystepowataby gdyby wieniec nie zostat
rastosowany

Vi DYLATACIE.

Do kosztow dodatkowego zabezpieczenia obiektu przedsigbiorca gorniczy zalicza wylgcznie
dodatkowe dylatacje konstrukcyjre, wynikajgce z warunkdw geologiczno-gorniczych. Nie s3
uwzgledniane koszty dylatacji, ktérych wykonanie wynika z ogélnych zasad sztuki budowlanej,
w tym m.in. dylatacji:

* pomigdzy chiektami juz istniejgcymi i nowo wznoszonymi,

= pomiedzy obiektami o duzych rdinicach w obcigzeniach,

= wynikajacych ze 2miany sposcbu posadowienia czgici budynkéw lub zmiany
konstrukcji budynkow,

» wynikajgcych ze zmiennych warunkéw gruntowych wystepujacych w  rejonie
posadowienia,

o wynikajacych z oddziatywan termicznych.

Viil.  PODATEK VAT.

1) Przy ustalaniu wartoici odszkodowania, w przypadku gdy inwestor realizowat budowg
systemem gospedarczym, jesli nie jest on podatnikiem podatku VAT, w cenach materialow
uwzglednia sie odpowiednig stawke podatku VAT.

2) 1ledl inwestar wykaze {okaze faktury), ie roboty budowlane na jego zlecenie realizowa

podmiot $wiadezacy ustugi w zakresie budownictwa i bedacy podatnikiem podatku VAT, »
ZA ZOODMOSL

Z. o7 t'fun\u-\n.‘—-"ﬂ

e
27 -05- 18



3 fie A mks podatics JAT Laurgiedria 38 fyaze s LRTALT T

1

nSe L3, oiniwmatid
moarae gina r 307TIRT0

3 2. ColegAalng Bl nogastn 2t codare wsr foRATK GAT 3 iredligdmdn SF ot B
Saoaieh . BFIN3RISNS pris: gl dratalingsTia  20spoaarcid T

g mstrs G2 oawoggtuena godath L oA

O

PR T, d Ml PR At 4

Uy

ZAKRESU RZECZOWEGO JABEZPIECZEN W  PRIYPADKACH
ZABEIP!ECZEN NIEADEKWATNYCH DO  PROGNOZOWANYCH

IX. WERYFIKACIA
ZASTOSOWANIA
WoLYWOW GORNICZYCH.

A przypdde. staergzeniad I8 7351050WanNe rabeipiaczenta obiektu budowlanego 013l PEPETARY
oF wykonard 59 rieadekwatine do ;:rogmzowanqif wielkose: Wptywaw sksploatac) gormiie,

priedsigbiaria gorniczy 1351r2€g3 sohie prawc oc

1, 1adana przediozenia obliczen uzasadma;gcych priyjete priez projektarta rorwglar a
korstrukcying,
i, sporzgdeema,  priés csobe  posiadajdcd stosowne
do projektowania, Cpmii hudowlane; zawierajace; mir
e ocene 2asadnoscid poprawnosgt 1astosowanych rozwigzan projektowych w aspekoe
zahezpieczenia obiektu Na Prognozowan® wplywy eksploatac) germiezey Wl
1 waryfikacj przyjetych prze? projekianta rorwigzar konstrukay aych.

uprawnrania pudaowiane

. «~ przypadku negatywnej oceny zastosowanego zakresu zabezpleczen wskazanie
rorwigzania technicznegd »abezpieczen, adekwatnego do srognazowanych wralkosa
wphrwaw gormezych na aweruchomosc  popartedo sporzadzeniem uprosICIONego
projektu posadowienia pudynku,

e  wycene uzasadnionych dodatkowycn naktadow pomiesionych priez inwestoréw
w zwigzku 2 zabezpieczenigm chiektu na wphywy eksploatacy gornicze] wyhiczonych

na podstawie uproszczonego projektu
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