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URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

Gliwice, 09.11.2018 r,

wevor. unazsaszzonerca INTIIINMELID

ADAM KOLODZIE)
ul. PAULINSKA 1/ 1
44-100 GLIWICE

PU.7021.7.346.2018

W odpowiedzi na pismo prosze powolac sig na nr sprawy: PU, 7021.7.346.2018

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych podla_czeniaf _do sieci
kanalizacji deszczowej-budowa remizy strazackiej dla OSP
Brzezinka

Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych wydaje:
Warunki techniczne podtaczenia projektowanej Inwestycjl.

Odprowadzenie wod opadowych z w/w inwestycji zaprojektowac
w sposdb indywidualny lub do istniejacego kanatu deszczowego
Dn600mm w ul. Zamojskiej.

I. Warunki techniczne odwodnienia projektowanego obiektu
w sposéb indywidualny:

Po rozpatrzeniu wniosku o wydanie warunkéw technicznych na
odprowadzenie woéd opadowych z terenu inwestycji, Wydziat
Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Uslug Komunalnych wyraza zgode na
odprowadzenie wod opadowych z dachéw w sposéb indywidualny tj. do
zbiornikéw retencyjnych, dotéw chionnych lub na wiasny teren
nieutwardzony zgodnie z § 28 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2015r. poz.1422,
z pozn. zm. ( Dz.U z 2017r. poz. 2285 z dnia 17 listopada 2017 r)i

Jednoczeénie informujemy, 2e przedstawiony powyzej sposob
odprowadzenia wéd deszczowych nie moze spowodowac zaktocenia
stosunkéw wodnych na gruntach sasiednich.

Szkody powstate na wskutek odprowadzenia wod deszczowych
z projektowanej zabudowy, wiasciciel lub inwestor winien usungé na
wiasny koszt i we wiasnym zakresie,

Informujemy, Ze na obszarze Brzezinka moga przechodzi¢ sieci
drenarskie. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac nalezy
zwrécié na nie szczegdlng uwage. W przypadku ich uszkodzenia
inwestor zobowigzany jest do usunigcia awarii na wrasny koszt oraz we
wlasnym zakresie.

W projekcie nalezy przedtozyé pomiar okreslajacy wysokosé wod

gruntowych na terenie inwestycji /przedmiotowy zapisynie;adnesi el . .
do urzadzen bezodptywowych/. i
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W przypadku wysokiego poziomu wédd gruntowych nalezy zastosowaé
urzadzenia bezodplywowe /zbiornik retencyjny bezodptywowy/
z mozliwoscig wykorzystania ich do celéw gospodarczych.

W tutejszym wydziale nalezy przediozy¢ dokumentacje techniczng
sposobu zagospodarowania wéd opadowych z terenu dziatki.
Dokumentacja winna zawieraé:

- plan zagospodarowania dziatki z lokalizacja zbiornika oraz
przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej,

- karte katalogowa zbiornika retencyjnego bezodptywowego,

- wyliczenia pojemnosci planowanego zbiornika,

- numer wydanych warunkéw technicznych w zakresie odwodnienia.

II. Warunki techniczne podtaczenia kanalizacji deszczowej
z w/w obiektu do istniejacego kanalu deszczowego Dn600 mm

w_ul. Zamojskiej:

Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ushug Komunalnych
w  Gliwicach informuje, ze istniejacy kanat deszczowy Dn600
w ul. Zamojskiej nie widnieje na majatku, jak réwniez nie jest
administrowany przez Urzad Miejski w Gliwicach.

W zakresie wydania warunkéw, uzgodniern nalezy zwrécié sie do
Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Rybnicka 47
w Gliwicach, ktére jest administratorem kanalizacji na obszarze
Brzezinka na terenie miasta Gliwice,

Projekt nalezy uzgodni€ z tutejszym wydziatem.

Warunki wazne sg na okres 2 lat od daty niniejszeqo pisma.

Kopia:
- PU afa

- - B3
Przyqotowata: LA Z¢ QD?.?CSC
Izabela Kupka (kanalizacja deszczowa) YIS s 5 i
tel. 32 239 12 35. Z O W OavALEM
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Gliwice, 12.12.2018 r.

TZT/3495/2018/12023
MODERO ARCHITEKCI Sp. z o,0.

ul. Paulifniska 1/1
44 - 100 Gliwice

Dot.: wydania warunkéw technicznych podtaczenia do sieci kanalizacji deszczowej
projektowanej remizy strazackiej dla OSP Brzezinka przy ul. Zamojskiej dz. nr 153
w Gliwicach
(Inwestor: Miasto Gliwice)

Nawigzujac do Panstwa wniosku z dnia 13.11.2018 r. w sprawie jw. informujemy,
ze zapewniamy odbiér wéd opadowych w iloéci 13,0 dm?/s z ww. obiektu, a ponizej wydajemy warunki
techniczne podiaczenia przedmiotowej inwestycji do siecl kanalizacji deszczowej:

1. Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowad do kanatu deszczowego GRP ¢600 mm
w ul. Zamojskiej. W zalaczeniu przekazujemy geodezyjny szkic powykonawczy z trasg zrealizowanej
sieci kanalizacji deszczowej jw. oraz karty studni. Rzedne studni nalezy sprawdzi¢ w terenie,

2. Integralng czescia wydanych warunkéw technicznych jest ,Zatacznik do warunkéw technicznych
podtaczenia do sieci wod.- kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia

sciekdw i wbd opadowych”,

Warunki techniczne wazne sg na okres trzech lat liczac od daty nin. pisma.
W okresie obowigzywania nin. warunkéw mogg one ulec zmianie z przyczyn niezaleznych od naszej

Spétki.

Biorac pod uwage zmiang przepisow prawnych, ktora nastapita w styczniu biezacego roku, gdzie nastgpita
fundamentalna nowelizacja przepiséw w zakresie definicji legalnej ,$ciekéw”, wody opadowe i roztopowe
nie stanowia juz Sciekdbw w rozumieniu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekow. Z uwagi na zmiane kwalifikacji prawnej pojecia wéd opadowych i roztopowych
oraz brakiem Srodkéw finansowych na utrzymanie sieci stuzacej do odprowadzania tego rodzaju wod,
bowiem Spétka nasza nie moie kosztdow zwigzanych z utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej
uwzglednic w taryfie, prowadzone sa obecnie uzgodnienia z Gming Gliwice dot. przekazania sieci
kanalizacji deszczowej na stan majatkowy Gminy.

Wobec powyiszego informujemy, ze po przekazaniu sieci kanalizacji deszczowej na stan majatkowy
I do eksploatacji Gminy Gliwice w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz odbioru przylacza
kanalizacji deszczowej i spisania protokotu odbioru ww. przytacza bedzie nalezato sie zwréci¢ do Gminy

‘! Gliwice.
-~ Fh LR iy & oy
Z U T Uli\!Hl!'_Enu'T
| J Przedsigbiorstwo Wodociaggow i Kanalizacji Sp.z o.0.
‘ Konte' Bank Handlowy w Warszawie S A Burc Obslugi Klienta  tel, ~48 32 338 71 71 m by 53,41 8
30103015080000000804347003 tel. +48 32232 17 06 ED (lqltvrce
: NIP 631-010-26-08 fax +48 32 232 31 3%
[ Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziak X bok @k gliwice pl
) KRS 0000027652 pwik@puk ghence pi
Kapital zakiadowsy 268 330 500,00 7 Selreraner et 4R 322322512 www.pwik.gliwice pl
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W przypadku wczesniejszego wykonania dokumentacji proje](tdwej 'przy#qcza kanalizacji deszczowej

nalezy kontaktowac sie z tut. przedsiebiorstwem.
Informacji odnoénie uzgodnienia dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej udziela Biuro Obstugi

Klienta tut. Spdoki.

\z{)\Q Sprawe prowadzi: Emilia Wojtaszek, tel. 32 338 71 68

Zalaczniki:
1. Zatacznik do warunkow technicznych podlaczenia do sieci wod. - kan.
2. Mapa
3. Szkic geodezyjny
4. 3 karty studni
ia ci:
Urzad Miejski w Gliwicach, Wydziatl PU, ul. Zwyciestwa 21, 44 - 100 Gliwice
Kopia:
1. TZT E.W. + mapa + szkic geodezyjny + 3 karty studni
2. BOK

?’\ FAAre Tal WI-NE 454
. LSRR S A0

Z CAYGINALEM

T
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NP £31-010-26-08 far +48 32 2323135
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PWiK Sp. z o.0.
ul Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
Dzt Techniceny

Zalgeznik

ck podlgczenia do sieci wod.-kan. oraz dla opracowani,

o warunkdow technic,
{ odprowadzenia Sciekdw I wéd opadowych

norm i wytycznych branzowych.

rojektu doprowadyenia w

Niniejszy zalgeznik opracowano na podstawie obowigzujgcych przepiséw,

) 8 Warunki ogélne:
1. Obowigzujgce przepisy, na podstawie ktérych opracowane zostaly warunki techniczne oraz w oparciu o ktére nale
przystapié do opracowania projektu oraz wykonywania przylaczy lub sieci wod.-kan, tj: ,

a) Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania fciekéw obowigzujgce na terenie: miasta Gliwice, miasta Pyskowil
Gminy Soénicowice, Gminy Zbroslawice oraz Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Rudziniec,

b) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu gcieke

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 I, poz. 328, z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 L,

d) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z pbin. zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz U. z 2017 r.

zmianami),

f) Ustawa z dnia 21 sierpnia 19971, o

zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U, z 2017 r.

poz. 1073 z p6#n. zmianami),

h) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz, U z 216 1.

zmianami),
i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst Jednelity Dz. U, z 2016 ., poz. 1570 z pozn.

Zzmianami),

J) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 I. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz, U z 20151, Ppoz. 1422 z p6zn. zmianami),

k) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu j formy projektu
budowlanego (Dz,U. z 2015 L, poz. 1554 z péZn. zmianami),

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. W sprawie szczegblowego zakresy i formy
dokumentagji projektowe;, specyfikacji technicznych wykonania i odbjorn rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z2013r,, Poz1129),

m) Norma PN-B-10725:1997 — »Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”,

n) Norma PN- 86/B - 09700 - »Tablica orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”,

0) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbiors sieci

wodociggowych

Wymagenia techniczne COBRTI IN: STAL, Zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed wtémym zanieczyszczeniem,

q) Norma PN-B-l0729:1999-,,Kanalizacja. »Studzienki kanalizacyjne",
r) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniv w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw, realizacje

!Dudowy przylaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierzs gléwnego

! urzadzenia pomiarowego zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajaca si¢ o przylgczenie nieruchomosei do sieci, zwana

delej Inwestorem. Wykonanie podejscia/ podejé¢ pod wodomierz(e) nalezy réwniez do Inwestora.

3. Koszty nabycis, zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego spoczywaja na dostawcy wody, tj. PWiK Sp. z 0.0.

4. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania urzgdzenia pomisrowego shizgcego do opomiarowania jloci odprowadzanych

poz. 1332 z pén. zmianami),

s Poz. 519 z pbA

gospodarce nieruchomoéciami (tekst Jednolity Dz.U. 22018 r., poz. 121 z pbix

B
» POZ. 1629 z péin,

Sciekéw spoczywaja na odbiorcy ushig, . s o
Lo Pl VTR o U] _V
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PWIK Sp. z o.0.
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
Drdal Techmicany

5. Warunki techniczne oraz uzgodnienie projektu/planu sytuacyjnego wazme sg przez okres 3 lat od daty ich wydania
Po uplywie terminu waznosci wydanych warunkéw Iub uzgodnionego projektu/planu sytuacyjnego, jednak nie pééniej n
1 rok od daty ich wygaénigcia, Inwestor moze wystapi¢ o ich aktualizacje. W przypadku technicznych mozliwosci warunP
lub uzgodnienie projektw/planu sytuacyjnego zostang aktualizowane na okres kolejnych trzech lat. W przeciwnym wypadku
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie nowych warnnkéw technicznych.

6. Budowe sieci wodociggowo-kanalizacyjnej nalezy realizowaé w
w tut. Przedsiebiorstwie projekt oraz w oparciu o aktualne przepisy.

W przypadku budowy sieci bez wymaganego prawem zgloszenia badZ tez pozwolenia na budowe, sieci takie nie zos
odebrane przez tut. Przedsigbiorstwo. Na Inwestorze bgda cigzy¢ przyszle oplaty legalizacyjue, o ktérych mowa w Pra

Budowlanym.
7. Przylacza wodociggowe i kanalizacyjne mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu wykonawczego badZz wg zas
opisanych ponizej:

a/. dla przylaczy doméw wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz do doméw jednorodzinmych w ilosci powyzej
jednego jak réwniez dla sieci wod.-kan. nalezy opracowaé projekt. Opracowany projekt nalezy zlozy¢ w siedzibic PW:
celem jego uzgodnienia Iub akceptacii,

b/. dla przylaczy do doméw jednorodzinnych dla pojedynczych Inwestoréw dopuszczalna jest realizacja z zachowaniem

ponizszych warunk6w: cl
— w przypadku wykonywania przylacza na podstawie zgloszenia, wymagane jest zloZenie dokumentéw przewidzianyd®
w art. 30 Prawa Budowlanego,
— w przypadku budowy bez zgloszenia zgodnie z art. 29a ustawy Prawo Budowlane Inwestor zobowiazany j
do sporzgdzenia planu sytuacyjnego przylacza na kopii aktualnej mapy zasadniczej Jub mapy jednostkowej przyjetly
do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do planu tego beds mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Prawa pgeodezyjnego ikartograficznego, a do wykonywania przylgczy Ustawa ozbiorowym zaopatrzenin w wodey
i zbiorowym odprowadzaniu &ciekéw oraz Ustawa Prawo Budowlane. Przy wykonywaniu przylaczy bez zgloszenia o
spofzadzenia planu sytuacyjnego wymagane jest sporzgdzenie profilu przylgeza kanalizacyjnege i/lub wodociggowego.
j

oparciu © opracowany i uzgodnim!

wraz ze skrécong czgécia opisowa i szczegblem montazu wodomierza, Opracowany plan sytuacyjny nalezy zlo
w siedzibie PWiK, celem jego nzgodnienia Jub akceptacji,
8. W przypadku opracowania projektu/planu sytuacyjnego przylaczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych bgdZ wymaganego'
prawem budowlanym projektu budowlanego sieci wodociggowej ilub kanalizacyjnej projektiplan sytuacyjny winien byé
opracowany przez osobg posiadajgcg odpowiednie uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji wod.-kan. Do proj

¢ kserokopie uprawnieri budowlanych oraz aktualnego za$wiadczenia o przynaleznosci do sem !

nalezy zalgczy
zawodowego
9. Prace zwigzane z realizacjs podigczeri wod. — kan. mozna prowadzié wylacznie w oparciu o opracowans i uzgodnio:

z tut. przedsigbiorstwem dokumentacje projektows,

Uzgodnienia w tut, przedsigbiorstwie nalezy dokonaé przed zlozeniem wniosku o zgloszenie rob6t budowlanych lub tez wniosku
o pozwolenie na budowe , a takze przed wykonywaniem robét bez zgloszenia na podstawie art. 29a ustawy Prawo Budowlane.

W przypadkn podjecia decyzji o realizacji przylyezy w oparciu o art.29a ustawy Prawo Budowlane, tj. bez zgloszr.n...
do nzgadnianej dokumentacji nalezy réwniez dolgczyé wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, w tym m.in.; zgodg
wiascicieli dzialek, przez ktére przebiega projektowane uzbrojenie i zgodg zarzadcy drogi na wlozenie projektowany.

przylgezy. ‘
10.Do projektw/planu sytuacyjnego nalezy dolaczy¢: pelne warunki techniczne z mapg oraz wypis I wyrys Zrejestru

gruntéw, a takze wszelkie niezbgdne uzgodnienia. ;
11.W przypadku opracowania projektu winien on byé sporzgdzony na aktualnych podkladach geodezyjnych w skali 1:5!

Iub 1:1000.

12. Przylacze wod.-kan. naleZy zaprojektowac zgodnie z wymaganymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
13.Inwestor jest zobowiazany do zlecenia wykonania przez uprawnionego geodet¢ geodezyjnej inwentaryza
powykonawczej wykonanych przylaczy oraz sieci wod.-kan. Koszt ww. inwentaryzacji obcigza Inwestora, Operat geodezyjny
oraz mape zasadnicz z neniesionymi przylgczami lub siecig Inwestor zobowigzany jest dostarczyt do siedzi

PWiK Sp. z 0.0.

14. Dostarczanie wody lub odprowadzanie $ciekéw moze odbywat si¢ tylko na podstawie pisemnej Umowy sporzadzonej
woparciu o Ustawe o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odfamwadz?\n}'g Sciek6w . zawartej mi
PWIiK Sp. z 0.0, a odbiorcg usluig. Wniosek o zawarcie Umowy jest ﬁohﬁmny-i.z:foﬁyé' w siedzibie P

Inwestor/Wiasciciel po speinieniu warunkéw wymienionych w pkt ITL9. T GRYGiNALEM -»

Druk shomsiaguiag od deia 01.05.2018 r s = Strona 2/6
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PWIK Sp. z o.0.
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice

Drist Techniczoy

przylaczy wod.-kan. przez dzialki oséb trzecich nalezy uzyskaé pisemms zgod
W wieczystych dzialek, przez ktére beda one poprowadzone. Warunkiem przekazani
ie do ustanowienie na rzecz Spolki stuzebno$ci przesyh i Jej ustanowieni

15.W przypadku prowadzenia sieci i
wszystkich wiascicieli Jub uzytkowniké
wybudowane; sieci do PWiK jest zobowiazan
po przekazaniu sieci na stan majatkowy Spékki.

-kan. na stan majgtkowy i do eksploatacj

16. Przekazanie wybudowanej zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego sieci wod.

PWiK moze nastzpi¢ na zasadach obowigzujgcych w tut. przedsiebiorstwie, ti. w oparciu o obowigzujgcy Regulamir
przejmowania urzadzen wod. — kan, zlokalizowanych na terenie dziatania PWiK Sp. z 0.0, oraz wedlug Algorytmu okreélani:
wartosci zewngtrznych sieci wodogiagowych i zewnetrznych sieci kanalizacyjnych polozonych na terenie obshigiwanym
i Kanalizacji Sp. z o.0. w Gliwicach, na potrzeby ich nabycia od oséb fizycznych

przez Przedsigbiorstwo Wodociggow ach, 1
Iyb prawnych, ktére wybudowaly te sieci z whasnych $rodkéw i sg ich wlascicielami”, Ww. algorytm zostat opracowany przez

Rzeczoznawce Majgtkowego i jest opublikowany na stronie internetowej Spélki: www.pwik.gliwice.pl.

IL. Warunki szczepblowe:
B T T Do T BT e : . R . ) . .

1. Przylgeza wod.-kan. oraz sieci nalezy wykonaé z materialéw posiadajgcych odpowiednie certyfikaty, atesty i $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.

h oraz dopuszcza si¢ stosowanie nastepujgeych materialéw.:

2. D lowy sieci wodociggo
- rury PEHD, PE 100, SDR 11 PN 16,
- rwy z zeliwa sferoidalnego z wewn
z wytycznymi producenta,
- Pprzy wykonywaniu przewiertéw, przeciskéw nalezy stosowaé rury typu PE 100 SDR 1] w wersji do przewiert6w
Iub o podobnych technicznie wiasciwoéciach,
do ieci kanaliz ch oraz &

rury PVC ze $ciaiks litg SDR 34, SN8, przy czym do budowy przylaczy dopuszcza sig stosowanie rur litych SDR41, SNd,
- rury kamionkowe,
- dla kanalizacji ciénieniowej - rury cisnieniowe PE,
dla rur o wysokosci powyzej 400 mm dopuszcza si¢ dodatkowo stosowanie materiaty GRP, PEHD,
- przy wykonywaniu przewiértéw nalezy stosowad nry w wersji do przewiertéw.,

3. W miejscu weinki do istniejacego przewodu nalezy przewidzied zasuwe odcinajgcy bezdlawnicows w obudowie ziemnej

ze skrzynks obrukowang 0,5x0,5m.

4. Przylycze wody dla budynku jednorodzinn
mniejszej niz DZ 32mm.

5. Za zestawem wodomierza gléwnego od strony instalacji palezy zaprojektowad armature zabezpieczajacg sieé
wodociggows przed wtbmym zanieczyszczaniem wody zgodnie z wymaganiami dla przeplywéw zwrotnych, okreélonych

6. W przypadku zastosowania zaworu antyskazeniowego typu BA skutecznogé Jjego dziatania nalezy badaé co 6 miesigcy,
2 wyniki badafi ewidencjonowaé. Kopie wynikéw badafi nalezy przedlozyé do PWiK. Powyzsze nalezy stosowaé
do wszystkich zaworéw, dla kiérych norma okreéla taki wymog.

7. W przypadku zastosowania w budynku zestawu hydroforowego, przed zestawem nelezy bezwzglednie przewidzied
zabudowg zbiornika posredniego, celem eliminacji bezposredniego poboru wody z sieci.

j studni projektowane Przylaeze wody nie moze byé polgczone

8. W przypadku, gdy budynek pobiera wodg z wlasnej
2 instalacjg doprowadzenia wody ze studni. Po wykonaniu podaczenia do miejskiej sieci wodociggowej zgodnie z wydanymi

-

Warunkami technicznymi i opracowang dokumentacjg nalezy dokonaé likwidacji doprowadzenia wody do budynku ze studni.
9. W przypadku poboru wody z wlasnej studni, nalezy jej pobér opomiarowac przed podlaczeniem do sieci kanalizacji
sanitarnej.

10. Nalezy przewidzieé ulozenie nad wodoc

Szeroko$ci 20cm koloru zielonego.

11. Zgodnie z § 116 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zestaw wodomierza gléwnego powinien by¢ umieszczony w piwnicy
zabezpieczony przed zalaniem wods, zamarzaniem

budynku Iub na parterze, w wydzielonym, jatwo dostgpnym miejscu, : r
oraz dostepem oséb niepowolanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej miejscem tym powinno by¢ odrgbne pomieszczenie. Dopuszeza si¢ umieszczenie zestawu wodomierza gléwnego

W studzience poza budynkiem, jezeli Jest on niepodpiwniczony i nie ma moz]_i_;voéci v;rydzie‘lenig (gz},\part'erze budynkn
. . s 3 w Malnliilals
Odpownedmego miejsca, o ktérym mowa powyzej. LA ZG SRR 0
L GOYGHNALL
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¢trzng powloks cementowy lub poliuretanowa. Polaczenia rur wykonywat zgodnie

ego zaprojektowad z rur j.w. o Srednicy wynikajacej z obliczes, lecz nie

iggiem 30cm od jego gérmej krawedzi taémy PVC z wkladkg metalows,
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Jezeli budynek zostal usytuowany w znacznej odleglosci od linii rozgraniczajacej nieruchomosé od ulicy i jezeli dlugosc
przylacza wodociggowego przekracza 15,0m zaleca sig, o ile to mozliwe zaprojektowaé studzienkg docelowg wodomierzonl
jak najblizej wodociggu zasilajgcego. !
12. Zestaw wodomierza winien mie¢ zapewnione warunki prawidlowej eksploatacji oraz powinien by¢ zapewniony 1a
dostgp do wodomierza, w celu dokonywania kontrolnych odczytéw, wymiany badZ przeprowadzenia piezbednej konserwac
Zabrania sie zastawiania wodomierzy meblami, zasypywania opalem, sprzetami gromadzonymi w piwnicach oraz inny
poinieszczeniach, w kiérych jest zamontowany wodomierz.

Z uwagi na konieczno$é zapewnienia prawidiowej emisji sygnaln z modulu radiowego umieszczonego na WDdomier1
zabrania si¢ réwniez zastawiania wodomierzy arkuszami z blach lub innymi elementami ze stali oraz métali kolorowych. |
13. W przypadku zsbudowy studni ‘wodomierzowej jako docelowej, wymiary studni nalezy dostosowat dla zabudowy
wodomierza wraz z instalacja wokétwodomierzowy w pozycji poziomej, tak aby shizby PWiK misly zapewniony swo
dostep do wodomierza w celach jego wymiany, obstugi, konserwacji. l
14.Na czas trwania budowy obiektu, w projekcie/na planie sytuacyjnym
wodociggowym wodomierza w tymczasowej studzience wodomierzowej,
montaz wodomierza zostanie wykonany na wniosek Inwestora przez tut.

dostawcy wody).
15. W przypadku studni wodomierzowej do celé6w budowy zespotu doméw, demontaz wodomierza ze studni wodomierzow
bedzie mozliwy po dokonaniu montazu wodomierzy we wezystkich budynkach. W przeciwnym przypadku rozliczcni
zuzycia wody w budynkach, w ktérych wodomierze nie zostaly zamontowane nadal bgdzie si¢ odbywalo na podstawiv:
wskazan wodomierza zamontowanego w studni wodomierzowej.

16. Przylacze shuzgce do zasilania placu budowy w wode w okresie realizacji inwestycji musi byé wykonane zg

2 wezesniej zatwierdzonym przez PWiK projektem/planem sytuacyjnym i bedzie stanowilo odcinek docelowego podigczen.s
do obiektn, w zwigzkn z czym przed zasypaniem podlega ono odbiorowi przez przedstawicicla PWIK na zasadach

okre$lonych w pkt I1I.

17. W przypadku budynku wielolokalowego mozliwe. jest zaprojektowanie wszystkich wodomierzy w weZle pomiarowys®®
umiejscowionym w jednym pomieszczeniu. :

18, W przypadku budynkn mieszkalno-ustugowego npalezy dla kazdej czeéci przewidzied niezaleine opomiaro
wodomierzem z uwagi na zréznicowans ceng za 1 m3 dostarczonej wody dla poszczegblnych grup taryfowych

w taryfie za zbiorowe zaopatrzeni¢ w wodg i zbiorowe odprowadzanie £ciek6éw na terenie pmin obshugiwanych przez PWiK.

19. Zestaw wodomierza giéwnego powinien byé zainstalowany zgodnie z wymaganiami przedsi¢biorstwa dotyczacymi zﬂ
zabudowy i doboru zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych oraz wymaganiami instalacyjnyrie
dla wodomierzy. W szczegélnoéci zestaw wodomierzowy powinien byé zZlokalizowany w odleglosci max do Im od Sciany

nalezy przewidzie¢ zamontowanie na przylaczu
wyposazonej w komplétng armahurg, przy c:
Przedsigbiorstwo (wodomierz stanowi wiasno

zewnetrznej budynku, przez ktérg przylacze jest wprowadzone do budynku.

20. Przed wodomierzem sprzgzonym nalezy przewidzie¢ filtr przeplywowy. !
21. Instalacje nalezy zaprojektowa¢ w taki sposéb, aby mozliwy byt montaz wodomierza w pozycji poziome;j. .
22.W przypadku wodomierzy od DN 50mm nalezy przewidzie¢ lgcznik kompensacyjny, w celu umozliwicr'

montaz/demontazu wodomierza. :
23. Zgodnie z § 117 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinoy odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, studzienka wodomierzowa powinna byé wykm:'
z materiay trwalego, mieé stopnie lub Klamry do schodzenia oraz otwér wlazowy o $rednicy co najmniej 0,6m W Swicti

zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem

pieszym Iub kotowym. wy.
24. W studniach kanalizacyjnych betonowych zlokalizowanych w drogach dopuszcza si¢ stosowanie stozkéw betonowyg
pod wanunkiem dopuszezenia przez producenta ich stosowania w drogach o danej kategorii.

25. Na kanatach sanitarnych usytuowanych w drogach, do glgbokosci do 6m, nalezy przewidzie¢ studnie kanaliz.acjfj :
z typowych elementéw o $rednicy min. 1,0m z wiazami typu cigzkiego D400 z zeliwa szarego osadzonymi na: pierécienia
odciazajacych lub przy uzyciu stozkéw betonowych. F
26. W przypadku kanaléw usytuowanych na glebokosci ponizej 6 m nalezy zastosowaé si¢ do wytycznych i indywidua{n}’ k1
uzgodniefi z przedsigbiorstwem. W niniejszym przypadku wskazane bgdg do zastosowania studnie o wigkszych $rednicajig

Jub z komorami roboczyrmi.

27. Wigczenie do kanalu nalezy zaprojektowaé w studzience rewizyjnej, przy czym rézmica wysokosci pomigdzy ‘1“
przykanalika, a donem kinety ww. studzienki nie moze przekraczaé 0,6m. W przeciwnym razie nalezy zastosowaé studzie
z kaskadg zewngtrzng Jub w uzasadnionych przypadkach kaskade wewnglirzng, zatgp&ze%?\g_‘xsgr?&q{\z%o%q PWiK.

Druck obosiazaiagy od doia 01.05.2018 . Z OnVGanALEW spmars .
P o :
2011 -05- 18 .
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28. W wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach za pisemng zgoda PWiK na wlgczeniu przylacza do kanah uliczneg

mozna zastosowac studzienke lepg.

29. Pierwszg studzienke (patrzgc od strony kanatu gléwnego) na przylac
nieruchomosci, jak najblizej linii rozgraniczajacej ta nieruchomosé.

30.W przypadku stosowania w projekcie typowych elementéw (studzienki wodomierzowe, studzienki kanalizacyjne
przejscia przez $ciany itp.) nalezy zalyczyé do projektu ich dokumentacje techniczng.

31. Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarne; i deszczowej nalezy, w pierwszej kolejnoci, o ile istnigje taka mozliwos(
projektowac grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw do istniejgcej sieci kanalizacyjnej, Odprowadzenie $ciekéw za pomocy
przepompownifttoczni  dopuszczamy jedynie w przypadkn brakn lechnicznych mozliwosci  grawitacyjnego

ich odprowadzenia,

Zu sanitarnym nalezy zlokalizowaé pa tereni

34.W przypadku budynkéw, w ktérych odprowadzanie $cickéw bytowych odbywa si¢ do zbiornika bezodplywowego
(szamba) podigczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z pomini¢ciem szamba, Istniejace szambo nalezy

zlikwidowacé.

38. Zabrania si¢ wprowadzania do urzgdzefi kanalizacyjnych (sieci kanalizacji sanitarnej): odpadéw stalych,
8 W szczegblnodei: zwiru, piasku, popiotu, szkla, wytloczyn, drozdzy, szczeciny, $cinkéw, tekstyliéw, wibkien, odpadéw
1ciekéw z hodowli zwierzat, oraz innych substancji okreslonych w art, 9 ust, 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzenin w wode

1 zbiorowym odprowadzaniu Sciekow.

39. Zabrania sie wprowadzania $ciekéw bytowych i Sciekéw przemyslowych do urzadzes kanalizacyjnych Przeznaczonych
do odprowadzania wéd opadowych Jub roztopowych bedgcych skutkiem opadéw atmosferycznych, a takze wprowadzania
tych wéd opadowych i roztopowych oraz wéd drenazowych do kanalizacji sanitarnej,

40. Przejécia przewodami przez $ciany budynkéw nalezy wykonad w tulei ochronnej, ktérg nalezy odpowiednio uszczelni,
41.W przypadku projektowania sieci i przylaczy wod.-kan. nalezy zachowaé przepisowe odlegloéci od innych obiektéw

1 urzadzen.

Z Gy GilnALEW
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I Warunki dotyczace odbioru wykonanych sieci i przylgczy wod.-kan.

1. Roboty montazowe wykonuje Inwestor.
2. Kontrole nad wykonawstwem sprawuje Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Gliwicach.

3. Wszelkie dokumenty zwigzane z uzyskaniem zezwolenia ma wejécie w teren, na zajecie pasa drogowego na czas

pizeprowadzania tobét leza po stronie Inwestora.
4. Na prowadzenie przez PWiK Sp. z o.0. kontroli oraz wykonanie weinki, zabudowy opaski wraz z zamontowani
zasiiwy, Inwéstor zobowiazany jest ziozy¢ zlecenie minimum na 14 dni przed rozpocziciem robét na ‘druku obowigzujgcym

w PWiK
5. W przypadku budowy sieci wod.-kan. do zlecenia Inwestor zobowigzany jest zalgczyé pozwolenie na budow®
bad# tez zgloszenie robdt.
6. Po zlozenin zlecenia termin rozpoczgcia robét nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami PWiK.
7. Wigezenie (weinkg) do ismiejgeego wodociggu wykonuje Przedsigbiorstwo Wodociggéw
w Gliwicach po uprzednim wykonaniu wykopu przez Inwestora.
8. PWiK dostarcza komplet materialéw, tj. opaske do pawiercania (weinki), zasuwg przylaczeniows, obudowe i sk
do zasuwy.
9. W celu spisania protokofu odbioru koicowego nalezy dostarczy¢:
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanej sieci i/lub przylgezy wodociggowych oraz kanalizacyjnych, zgodn

z § 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane, :
- kserokopi¢ prawomocnego pozwolenia na budow
oéwiadczenie kierownika budowy o zakoficzeniu budowy sieci rozdzielczych,

- protok6l préby szczelnoéci sieci /lub przylgczy,

- teleinspekcje sieci kanalizacyjnej,

- pa 2gdanie przedstawiciela przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego atesty, deklaracje zgodnosci badZ aprobaf 7=y
techniczne materialéw  wykorzystywanych do  budowy sieci rozdzielczych i/lub przylgczy wodociagowych §
oraz kanalizacyjoych.

10. Wodomierz zostanie zamontowany po podpisanin Umowy przez Strony.

i Kanalizacji Sp.z 0.G."

¢ lub zgloszenia budowy w przypadku budowy sieci rozdzielczych,

Wytycanie powy2sze obowigzujg od dnia 01 .05.2018r.
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Budowa kanalizacji w Gliwicach Brzezince
Umowa nr 3705
Pomiar kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
na ul. Zamojskiej Za zgodnogé
Pomierzyt: Jerzy Komandera - Zoryginatem. . . .
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