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dotyczy : informacji o warunkach gérniczo-geologicznych nr 95/2020

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunkéw gorniczo-geologicznych dla terenu
polozonego w Gliwicach, przy ul. Zamojskiej
informuje
1. o mozliwoSci wystgpienia nastepujacych wplywdw projektowanej dziatalnosci gorniczej
KWK .. Sosnica™:

- nieruchomos¢ nie znajduje si¢ w granicach obszaru gorniczego ,.Sosnica 111" oraz jest poza
zasiegiem wpltywow aktualnie prowadzonej i projektowanej do 2042r. eksploatacji gérniczej
KWK ..Sosnica”.

2. niniejsza informacja nie zastepuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust.l ustawy z dnia
27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80,
poz.717 z pdzniejszymi zmianami),

3. niniejsza informacja wydana jest wedtug stanu wiedzy na dzien 03.06.2020r.
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Zatacznik:
— Informacja dla inwestoréw, dotyczaca podstawowych zasad sporzadzania kosztorysow

roznicowych ustalajagcych wysokos¢ odszkodowan z tytutu zwrotu kosztéw zabezpieczen
przed wptywem eksploatacji gorniczej

rowana przez Sad Rejonowy Katowice-\Wsched
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INFORMACIA DLA INWESTOROW

DOTYCZACA PODSTAWOWYCH 2ASAD SPORZADZANIA KOSZTORYSOW ROZNICOWYCH
USTALAJACYCH WYSOKOSC ODSZKODOWAN Z TYTULU ZWROTU KOSZTOW ZABEZPIECZEN
PRZED WPLYWAMI| EKSPLOATACI GORNICZE}

Zgodnie z zapisami art. 148 i 150 ustawy ,Prawo geclogiczne | gdrnicze” inwestorowi przysiugue
wabec przedsigbicrcy gorniczego roszczenie o zwrot nakladow poniesionych na zabezpieczenie
wzniesionego obiektu. Przedsighiorca zobowiazany jest do zwrotu wylacznie nakiaddw
uzasadnienych czyli takich, kidrych poniesiepie w danych warunkach geologicano-gérniczych bylo
niezbedne, adekwatne do wielkosci prognozowanych oddziatywan gérniezych i nie wynikato
2 radnych inpych uwarunkowan, np. geotechnicznych.

Odszkodowanie z tytulu zwrotu dodatkowych i koniecznych nakladdow ponoszonych przez
inwestora przy realizacji obiektu budowlanego na terenie gérniczym jest wyliczane jako réinica
pomiedzy kosztem wybudowania identycznego obiektu na terenie gérniczym i poza tym terenem.

Dziafajac w kierunku wniknigcia nieporozumien i sporow pomiedzy inwestorami i przedsiebiorcg
gorniczym o wielkosé wyptacanych odszkodowan, Polska Grupa Gornicza SA. informuje
o podstawowych zasadach, ktére nalezy uwzgledniac przy sporzadzaniu kosztorysdw roznicowych
okreslajgcych wysckosé odszkodowania z tytulu kosztdw zabezpieczenia obiektow budowlanych

przed wplywami eksploatacji gdrnicze;j.

l. ROBOTY ZIEMNE.
1) Do kalkulacji kosztdw dodatkowych rohdt ziemnych 2zwigzanych 2 konlecznoscig

zabezpieczenia obiektu przedsigbiorca gdrniczy uwzglednia koszty mechanicznego
wykonywania robdt. Reezne wykonywanie robdt wymaga uzasadnienia technicznego
i stosownego udokumentowania przez inwestora.

2) Gfebokosé wykopéw zwigzanych 2 wykonaniem dedatkowych elementow zabezpieczajgcych
nalezy priyjmnwaé od poziomu uwzgledniajacego koniecznosé usunigeia warstw humusu fub
koniecznosc wykonania warstw posadzki na gruncie.

3} W przypadku gdy inwestor penidst dodatkowe naklady zwigzane z wywozem nadmiaru mas
ziemnych z nieruchomaesci, powstafych na skutek zabudowania w gruncie elementow
zwigzanych z zahezpieczeniem obiektu przed wptywami eksploatacji gormiczej, koszt
sktadowania mas ziemnych 2 wykopéw na skfadowisku odpaddw jest uwzgledniany wyfgcznie
na podstawie posiadanych przez inwestora dokumentéw {rachunki, faktury).

4} Wymiana gruntu z powodu wystepowania w rejonie inwestycji gruntow nasypowych lub

innych, nie odpowiadajacych wymegom budowlanym, pie_jest uznawana za dodatkawy

naktad zwigzany 7 zabezpieczeniem budynku przed wpt i
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WYTIErowW przekroju faw fundamentowych, jezell priyigte wyrniary wynikajg 2 obcigzen mnych niZ

obcigiena powodowane czynnikami gorniczymi.

{V.PLYTA ZELBETOWA.

Zgodnie 7 pkt 5 1.3 Instrukep NT 116/2006 instytutu Techniki Budowiane; pt Projektowania

hudynkdw na tarenach gormiczych’, posadowienie nd phycie fundamentowsj zaleca sig stosowac

tyko w yrasadmonych przypadkach, gdy wymagaja tego warunki gruntaws

sryntowe, Mmajace iwt sek z ruchem zakiadu orniczegn, uzasadniaigee zastosowarie
stegowanie na meruchomosci deformacy
(kow. aktywnych stref uskokowych

nie wynika 2z warunkow gruntowych

Dryaz warunki

W przypadkach gdy 1astosowanie phyty zeibetowse]
majacych zwigzek 2 ruchem zakiadu gorniczego. do kosztow zabezpieczenia przedsighioria
salicza wylgcenie roznicg W kosztach wykonania phyly na terenie garmiczym ¢ poza ym

iub  kaszly sabezpieczenia ustalone nd podstawie URrOSICZONEEC grojektu

yrku {np ruszt furdementowy lub przepora ze'betowa ra

terenem
zamiennego pcsadowienia bud
tawach fundamentowych).

71 W przypadku gdy zastosowanie phyty jelbetowe] wynika z warunkdw gruntowych majacych
rwigzek z ruchem zakladu gorniczego, do kosztow zabezpieczema ohiektu przedsighiorda

zalicza
a} ta zelbetowa onize] strefy przemarzania grunty - budynek niepodpiwniczony

mi wykanania ptyty selbetowe] z warstwami podkiadowymi,

» roinice pomigdzy koszta
a kosztami wykonania standardowe) kanstrukcji fundamentow abektu,
ni plyta zefbetowa ponize| strefy przemarzania gruntu - pudynek podaiwniczony.
» TOZNICE POMUELZY osztami wykonania pfyty zelbetowe] Z warstwami podktadowym:.
a kosztami wykonania standardowe] konstrukdi fundamentow, 2 uwzglgdmeniem
warstw posadziu piwmc nd gruncie, kiére bytyby wykonywane gdyDdy piyty

furdamentowe] nie 2astosowano



T piyta zelbetowa w rejonie poziomy tereny

» fomnie pomigdzy kosztam: wykonania piviy zetterowe; 2 marstawami sodktadow
3 kosztamu wykenama konstrokop standardowych fundamentow tawnow o8 snian
fungamentowych | warstw posadzks na gruncie {podsvokd piaskowa  podiiad

Ltonawy: krore bybyby wykonywane gavh, phyty fandamantow, ne 2357050 a0

ROZENIE ZELBETOWE.

W przypadku gdy 2 uwagi na warunki gérnicze w obiekcie zostaty zastoscwane rdzeme
zefbetowe. koszt dodatkowego zabezpieczenia winien obejmowac réznice pomgdry kasztam
wykonamia rdzeni 2 kesztem wykonania wotym migjscu jcian, ktore wystenowaryby gdyby
rdzenie nie zostaly zastosowane

WIENCE ZELBETOWE.

Zgodnie z zasadami sztuki budowlane] wience zelbetowe sg standardowym elementem
budyrkow Do kosztdw zabezpieczenia obieldu na wplywy eksploatacii gornicze]
przedsigbiorca gorniczy zalicza:

= rdinicg pomigdzy konstrukcjg wienca na terenie gorniczym, a konstrukcjg wierica itarg
nalezatoby wykona¢ gdyby obiekt realizowano poza tym terenem,

= w przypadku, gdy z uwagi na warunki geologiczno - gérnicze zastosowano dodatkowe
wience w obiekcie, do kosztu zabezpieczenia nalezy uwzgledniad roznice pomiedzy
kosztem wykonania dodatkowego wierica zelbetowego, a kosztem wykonania w tym
miejscu Sciany konstrukcyinej, ktdra wystepowataby gdyby wieniec nie zostat
zastosowany.

VL. DYLATACIE.

Do kosztow dodatkowego zabezpieczenia obiektu przedsiebiorca gorniczy zalicza wylacznie
dodatkowe dylatacje konstrukcyjne, wynikajgce z warunkdw geologiczno-gorniczych. Nie sg
uwzglgdniane koszty dylatacji, ktorych wykonanie wynika z ogdlnych zasad sztuki budowlane,
w tym m.in. dylatacji:

s pomiedzy obiektami juZ istniejgcymi | nowe wznaszanymi,

s pomigdzy obiektami o duiych roznicach w obcigZzeniach,

e wynikajgcych ze zmiany sposobu posadowienia czesci budynkdw lub zmiany
konstrukcji budynkow,

o wynikajgcych ze zmiennych warunkow gruntowych wystepujacych w  rejonie
posadowienia,

e wynikajgcych z eddziatywan termicznych.

VIil. PODATEK VAT.

1} Przy ustalaniu warfosci odszkodowania, w przypadku gdy inwestor realizowat budowe
systemem gospodarczym, jesli nie jest on podatnikiem podatku VAT, w cenach materiatow
uwzglednia sie odpowiednig stawke padatku VAT.

2} Jesli inwestor wykaze {okaze faktury), ze roboty budowlane na jego zlecenie realizowat

podmict $wiadczgey ustugi w zakresie budownictwa i bedgcy podatnikiem podatku VAT,
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