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1. WSTĘP 

1.1. Inwestor:    Miasto Gliwice 
ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
 

1.2. Zleceniodawca:   architekciPL Jerzy Hnat 
ul. Kościelna 1/7 
44-100 Gliwice 

 
1.3. Rodzaj projektowanej inwestycji oraz określenie celu badań i zadania geologicznego. 

Projektuje się budowę budynku ochotniczej straży pożarnej, na działce nr 153 położonej w 
rejonie ul. Zamojskiej w Gliwicach dzielnicy Brzezinka. Badania gruntu wykonano dla potrzeb bu-
downictwa w celu prawidłowego i ekonomicznego zaprojektowania i realizacji przedmiotowej 
inwestycji.  

 
 

1.4. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.  

-  warunki gruntowe: proste,  
 
- kategoria geotechniczna: I; 
 
Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej należy do projek-
tanta i powinna uwzględniać przedstawioną w opracowaniu charakterystykę terenu badań, para-
metry fizyczno-mechaniczne gruntów, warunki geologiczno-górnicze, założenia projektowe i roz-
wiązania konstrukcyjne. 

 
 

2. ZAKRES  PRAC  BADAWCZYCH. 

 

2.1. Prace geodezyjne. 

Otwory badawcze zostały wyznaczone w oparciu o dostarczony przez Zleceniodawcę plan 
sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500. Otwory  wyznaczono za pomocą taśmy mierniczej dowią-
zując punkty do istniejących elementów terenowych.  

 Niwelację otworów badawczych wykonano dowiązując się do studzienki kanalizacyjnej, 
wskazanej na mapie dokumentacyjnej, dla której przyjęto odczytaną z mapy rzędną wysokościową 
równą 221,88 m n.p.m.. 

 
2.2. Prace polowe. 

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych oraz geotechnicznych 
podłoża wykonano w pierwszym etapie (2018 r.) 3 otwory badawcze do głębokości 4,5 m p.p.t. 
oraz 4 otwory w etapie drugim (2020 r.) 

Wiercenia wykonano wiertnicą mechaniczną typu H16S, o średnicy 90 mm. W trakcie wier-
cenia otworów przeprowadzono analizę makroskopową gruntów oraz pobrano próby gruntów dla 
wykonania badań laboratoryjnych. Dokonano także obserwacji występowania wody gruntowej. 
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2.3. Badania laboratoryjne. 

Uzyskane z wierceń próby gruntów wytypowano do wykonania badań laboratoryjnych. 
W ramach badań laboratoryjnych wykonano: 
- analizę makroskopową gruntów, 
- badanie wilgotności naturalnej, 
- oraz określono stopień plastyczności gruntów spoistych. 
  

2.4. Prace kameralne. 

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analizę i ocenę wyników prac polowych i la-
boratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiały określono budowę geologiczną, warunki hydro-
geologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z określeniem własności fizyko - mechanicznych 
gruntów. 
Budowę podłoża przedstawiono za pomocą warstw geotechnicznych, czyli gruntów jednorodnych 
pod względem stratygraficznym, genetycznym i wykształcenia litologicznego oraz o zbliżonych 
własnościach fizyko - mechanicznych. 
Wydzielając warstwy, określono wartości liczbowe parametrów fizyko - mechanicznych gruntów 
metodą „B”, czyli oznaczając na podstawie badań polowych wartości parametrów wiodących,        
a następnie uzupełniając je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B-03020. 
 

3. POŁOŻENIE  I  MORFOLOGIA  BADANEGO  TERENU. 

Geomorfologicznie obszar badań położony jest w południowo-zachodniej Polsce, 
w zachodniej części województwa śląskiego i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), 
na Wyżynie Katowickiej, w zlewni rzeki Kłodnicy.  

Hydrologicznie dokumentowany teren leży w dorzeczu rzeki Odry.  
 
 

4. BUDOWA  GEOLOGICZNA. 
 
Podłoże dokumentowanego terenu do głębokości rozpoznania budują utwory czwartorzędo-

we, wykształcone głównie w postaci osadów piaszczystych – piasków drobnoziarnistych. Kompleks 
ten przecinają soczewki utworów spoistych – pyłów, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych oraz 
glin piaszczystych.  

Utwory spoiste występują w podłożu w stanie twardoplastycznym, natomiast osady piaszczy-
ste są średnio zagęszczone.  

Teren badań przykrywa warstwa nasypu niekontrolowanego wykształconego w postaci piasku 
drobnego, popiołów, gliny oraz humusu o miąższości ok. 0,4÷1,5 m.  

 
Profile wykonanych otworów badawczych oraz przekroje geotechniczne zostały dołączone 

do niniejszego opracowania jako załącznik nr 3 oraz 4.  
 
 

5.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE. 

Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania otworów badawczych w październiku 
2018 roku nie wykazały występowania wód gruntowych w postaci warstwy wodonośnej do głębo-
kości rozpoznania, a więc do 4,5 m p.p.t. Obecnie (październik 2020 r.) wodę gruntową nawierco-
no na głębokość 3,8÷4,0 m p.p.t. w postaci warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym. Do-
datkowo w otworze badawczym nr 7 stwierdzono mało intensywne sączenia wód grawitacyjnych 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85ski_Okr%C4%99g_Przemys%C5%82owy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Katowicka
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na głębokości 2,1 m p.p.t. W okresie intensywnych opadów atmosferycznych oraz w czasie rozto-
powym należy spodziewać się wahań zwierciadła wód gruntowych. 

 
 

6.  GEOTECHNICZNA  CHARAKTERYSTYKA  GRUNTÓW. 

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano 
klasyfikacji gruntów i podziału podłoża na warstwy geotechniczne.  
Biorąc pod uwagę genetykę, litologię oraz fizyko - mechaniczne własności gruntów, wydzielono     
w podłożu trzy warstwy geotechniczne.  
W oparciu o normę PN-81/B-03020 „Posadowienia bezpośrednie budowli” przedstawiono charak-
terystykę gruntu oraz określono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metodą B cytowa-
nej powyżej normy).  
Cechy gruntów zaliczanych do poszczególnych warstw geotechnicznych zestawiono w zał. nr 5 
„Tabela parametrów geotechnicznych”. 
Jako cechę wiodącą dla gruntów spoistych przyjęto oznaczony laboratoryjnie stopień plastyczności 
gruntów IL. Parametry mechaniczne gruntów przyjęto z zależności korelacyjnej według krzywej 
C dla gruntów spoistych nieskonsolidowanych. 
Dla warstw utworów niespoistych za cechę wiodącą przyjęto stopień zagęszczenia ID, a pozostałe 
parametry mechaniczne gruntów przyjęto z zależności korelacyjnych z normy PN-81/B-03020 we-
dług odpowiednich krzywych. 
 
Wyróżniono następujące warstwy geotechniczne: 
 
Pakiet warstw nr I – budują grunty nasypowe: 
  

Warstwa nr I – warstwa nasypów niebudowlanych, złożona z piasku drobnego, popiołów, 
gliny oraz humusu. Parametrów tych gruntów nie określono, gdyż nie stanowią one warstwy 
geotechnicznej podłoża rodzimego. Nasypy to grunty antropogeniczne, powstałe na wsku-
tek działalności człowieka, które nie poddają się regułom sedymentacji geologicznej, stąd 
też nie można przewidzieć ich miąższości na całym dokumentowanym terenie, poza miej-
scem w którym była ta miąższość stwierdzona i wynosiła ok. 0,4÷1,5m.  
Według PN-68/B-06050 grunty te należą do III/IV kategorii urabialności gruntu. 

 
Pakiet warstw nr II obejmuje grunty rodzime, czwartorzędowe, niespoiste: 

Warstwa nr II – warstwę tą stanowią niespoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone 
w postaci piasków drobnoziarnistych. Są to utwory średnio zagęszczone, charakteryzujące 
się uśrednionym stopniem zagęszczenia ID=0,40. Jest to warstwa gruntów mało ściśliwych, 
nośnych, stwarzających generalnie korzystne warunki geotechniczne.  
Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II kategorii urabialności gruntu. 

 
Pakiet warstw nr III obejmuje grunty rodzime, spoiste (krzywa konsolidacji C): 
 

Warstwa nr III – warstwę tą stanowią spoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone 
w postaci piasków gliniastych, pyłów, pyłów piaszczystych oraz glin piaszczystych. Utwory te 
występują w podłożu w stanie twardoplastycznym i charakteryzują się uśrednionym stop-
niem plastyczności IL=0,15. Jest to warstwa gruntów wilgotnych, średnio ściśliwych, no-
śnych, stwarzających korzystne warunki geotechniczne.  
Według PN-68/B-06050 grunty te należą do III kategorii urabialności gruntu. 
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7. WNIOSKI  GEOTECHNICZNE. 
 
7.1. Podłoże dokumentowanego terenu do głębokości rozpoznania budują utwory czwartorzędowe, 

wykształcone głównie w postaci osadów piaszczystych – piasków drobnoziarnistych. Kompleks 
ten przecinają soczewki utworów spoistych – pyłów, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych 
oraz glin piaszczystych. Utwory spoiste występują w podłożu w stanie twardoplastycznym, na-
tomiast osady piaszczyste są średnio zagęszczone. Teren badań przykrywa warstwa nasypu nie-
kontrolowanego o miąższości ok. 0,4÷1,5 m. 

 
7.2. Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania otworów badawczych w październiku 

2018 roku nie wykazały występowania wód gruntowych w postaci warstwy wodonośnej do 
głębokości rozpoznania, a więc do 4,5 m p.p.t. Obecnie, w październiku 2020 r. wodę grun-
tową nawiercono na głębokość 3,8÷4,0 m p.p.t. w postaci warstwy wodonośnej o zwierciadle 
swobodnym. Dodatkowo w otworze badawczym nr 7 stwierdzono mało intensywne sączenia 
wód grawitacyjnych na głębokości 2,1 m p.p.t. W okresie intensywnych opadów atmosfe-
rycznych oraz w czasie roztopowym należy spodziewać się wahań zwierciadła wód grunto-
wych. Nie przewiduje się jednak aby zwierciadło to podniosło się na głębokość projektowa-
nego posadowienia, a zatem nie przewiduje się agresywnego wpływu wód na projektowany 
fundament. Natomiast zaleca się zastosować odpowiednio dobraną izolację przeciwwilgo-
ciową fundamentów.  

 
7.3. Podłoże dokumentowanego terenu stwarza generalnie korzystne warunki geotechniczne dla 

realizacji niniejszej inwestycji. Niemniej jednak występujące w strefie posadowienia grunty 
nasypowe należy w całości usunąć, a powstały w wyniku tych prac wykop zaleca się uzupełnić 
gruntem niespoistym, zagęszczanym warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wska-
zanego przez projektanta obiektu. 
 

7.4. Proponuje się, aby wszelkie prace ziemne prowadzone były w okresie suchym, bez opadów 
atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego. Podczas prac ziemnych należy zwrócić 
SZCZEGÓLNĄ uwagę aby zrealizowany wykop fundamentowy nie był zalewany przez wody opa-
dowe i powierzchniowe. Nie należy również pozostawiać wykopu fundamentowego na dłuż-
szy okres przed wykonaniem prac posadowieniowych. Ponadto, bezpośrednio po zrealizowa-
niu, fundamenty należy obsypać gruntem, zagęszczonym warstwami do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia IS ≥ 0,98. 

  
7.5. Projektując posadowienie bezpośrednie danego obiektu zgodnie z wymaganiami normy PN-

81/B-03020 należy korzystać z wartości parametrów geotechnicznych zacytowanych 
w zał. nr 5 „Tabela parametrów geotechnicznych”  niniejszej Opinii. 
 
 

8. WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE. 
  

8.1. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku; tekst jednolity; 
Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późniejszymi zmianami. 
                                              
8.2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. Nr 126, poz. 839). 
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8.3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie 
geologii; Dz. U. z 2016 r.,  poz. 425. 
  
8.4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i 
udostępniania informacji geologicznej – Dz. U. z 2017 r., poz. 2075. 
  
8.5. Normy podstawowe: 
  
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
PN-EN 206-1 -   Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: WH16S

Miejscowość: Gliwice
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Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 222.25 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: WH16S

Miejscowość: Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Powiat: M. Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: OSP

Inwestor: Miasto Gliwice

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 222.41 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: WH16S

Miejscowość: Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Powiat: M. Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: OSP

Inwestor: Miasto Gliwice

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 222.91 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: WH16S

Miejscowość: Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Powiat: M. Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: OSP

Inwestor: Miasto Gliwice

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 222.37 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-10-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

Ilo
ś
ć

 w
a
łe

c
z
k
o
w

a
ń

S
to

p
ie

ń
 p

la
s
ty

c
z
n
o
ś
ci

 I
L

S
to

p
ie

ń
 z

a
g
ę
s
z
c
ze

n
ia

 I
D

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

nN

Pd//Pp

w

w/nw

ln

ln/szg

szg

-

0.40

I

II

4.00

N
a

sy
p

y

N
a

sy
p

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

0.40

1.10

4.50

nasyp niekontrolowany (odpad powęglowy), 
czarny 

nasyp niekontrolowany (piasek średni, żwir, 
domieszki gleby), brązowy 

piasek drobny warstwowany pyłem 
piaszczystym, żółty 

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: WH16S

Miejscowość: Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Powiat: M. Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: OSP

Inwestor: Miasto Gliwice

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 222.06 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-10-16
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piasek drobny warstwowany pyłem 
piaszczystym, żółty 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 3.6

Wiertnica: WH16S

Miejscowość: Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Powiat: M. Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: OSP

Inwestor: Miasto Gliwice

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 222.71 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-10-16
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drobnym, rdzawo-beżowy 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 3.7

Wiertnica: WH16S

Miejscowość: Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Powiat: M. Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: OSP

Inwestor: Miasto Gliwice

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 222.72 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-10-16
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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17,60 1,57 26,9 34,4 43,1 46,1 57,7   x
(r)

12,00-22,00 2,05-2,20 19,3 15,6 23,1 38,5 33,0 55,0   x
 (n)

III Pg, Π, Πp, Gp C  - 0,15* 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9   g (m)

13,20-24,20 1,84-1,98 17,4 14,0 20,8 34,6 29,7 49,5   x
(r)
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Stan gruntu

Temat: Budowa OSP na działce nr 153, przy ul. Zamojskiej w Gliwicach. 
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Moduł 
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piasek gliniasty, pył, pył piaszczysty, glina 
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Opis litologiczno- genetyczno-stratygraficzny
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Grunty antropogeniczne - nierównomiernie ściśliwe, słabonośne
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Wn r rσ WL WP IP IL

[m ppt] [ % ] [%]  [%]  [g/cm
3
] [g/cm

3
] [%] [%] [%]

1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1,0 NW nN brązowa w  -  - <1 4,1

2,0 NW Pd//Π żółta w  -  - <1 4,1

4,0 NW Π//Pd brązowa w 0/0 pzw <1 19,7

2,0 NW Pd//Pg brązowa w  -  - <1 5,8

4,0 NW Pd//Gπ brązowa w  -  - <1 10,3

1,0 NW Pd//Πp brązowa w  -  - <1 5,7

2,0 NW Pg//Ps brązowa w 0/0 pzw <1 8,4

Temat: 
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ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH
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K. Zalecka-Wojtaszek

Gliwice, Zamojska
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