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Opinia geotechniczna:
Budowa OSP na dziatce nr 153, przy ul. Zamojskiej w Gliwicach.

1. WSTEP

1.1. Inwestor: Miasto Gliwice
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

1.2. Zleceniodawca: architekciPL Jerzy Hnat
ul. Koscielna 1/7
44-100 Gliwice

1.3. Rodzaj projektowanej inwestycji oraz okreslenie celu badan i zadania geologicznego.

Projektuje sie budowe budynku ochotniczej strazy pozarnej, na dziatce nr 153 potozonej w
rejonie ul. Zamojskiej w Gliwicach dzielnicy Brzezinka. Badania gruntu wykonano dla potrzeb bu-
downictwa w celu prawidtowego i ekonomicznego zaprojektowania i realizacji przedmiotowe;j
inwestycji.

1.4. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

- warunki gruntowe: proste,
- kategoria geotechniczna: |;

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do projek-
tanta i powinna uwzglednia¢ przedstawiong w opracowaniu charakterystyke terenu badan, para-
metry fizyczno-mechaniczne gruntéw, warunki geologiczno-gérnicze, zatozenia projektowe i roz-
wigzania konstrukcyjne.

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH.

2.1. Prace geodezyjne.

Otwory badawcze zostaty wyznaczone w oparciu o dostarczony przez Zleceniodawce plan
sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1:500. Otwory wyznaczono za pomocg tasmy mierniczej dowig-
zujac punkty do istniejgcych elementéw terenowych.

Niwelacje otworéw badawczych wykonano dowigzujac sie do studzienki kanalizacyjnej,
wskazanej na mapie dokumentacyjnej, dla ktérej przyjeto odczytang z mapy rzedng wysokosciowa
rowng 221,88 m n.p.m..

2.2. Prace polowe.

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych oraz geotechnicznych
podtoza wykonano w pierwszym etapie (2018 r.) 3 otwory badawcze do gtebokosci 4,5 m p.p.t.
oraz 4 otwory w etapie drugim (2020r.)

Wiercenia wykonano wiertnicg mechaniczng typu H16S, o srednicy 90 mm. W trakcie wier-
cenia otwordéw przeprowadzono analize makroskopowg gruntow oraz pobrano préby gruntow dla
wykonania badan laboratoryjnych. Dokonano takze obserwacji wystepowania wody gruntowe;j.
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2.3. Badania laboratoryjne.

Uzyskane z wiercen préby gruntéw wytypowano do wykonania badan laboratoryjnych.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
- analize makroskopowa gruntéw,
- badanie wilgotnosci naturalnej,
- oraz okreslono stopien plastycznosci gruntow spoistych.

2.4. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analize i ocene wynikéw prac polowych i la-
boratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiaty okreslono budowe geologiczng, warunki hydro-
geologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z okre$leniem wtasnosci fizyko - mechanicznych
gruntéw.

Budowe podtoza przedstawiono za pomocg warstw geotechnicznych, czyli gruntéw jednorodnych
pod wzgledem stratygraficznym, genetycznym i wyksztatcenia litologicznego oraz o zblizonych
wtasnosciach fizyko - mechanicznych.

Wydzielajgc warstwy, okreslono wartosci liczcbowe parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw
metoda ,B”, czyli oznaczajgc na podstawie badan polowych wartosci parametréw wiodacych,
a nastepnie uzupetniajac je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B-03020.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA BADANEGO TERENU.

Geomorfologicznie obszar badan potozony jest w potudniowo-zachodniej Polsce,
w zachodniej czesci wojewddztwa $laskiego i Gornoslaskiego Okregu Przemystowego (GOP),
na Wyzynie Katowickiej, w zlewni rzeki Ktodnicy.

Hydrologicznie dokumentowany teren lezy w dorzeczu rzeki Odry.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Podtoze dokumentowanego terenu do gtebokosci rozpoznania budujg utwory czwartorzedo-
we, wyksztatcone gtdwnie w postaci osadow piaszczystych — piaskdw drobnoziarnistych. Kompleks
ten przecinajg soczewki utworéw spoistych — pytow, pytdow piaszczystych, piaskéw gliniastych oraz
glin piaszczystych.

Utwory spoiste wystepujg w podtozu w stanie twardoplastycznym, natomiast osady piaszczy-
ste sg $rednio zageszczone.

Teren badan przykrywa warstwa nasypu niekontrolowanego wyksztatconego w postaci piasku
drobnego, popiotéw, gliny oraz humusu o migzszosci ok. 0,4+1,5 m.

Profile wykonanych otwordw badawczych oraz przekroje geotechniczne zostaty dofaczone
do niniejszego opracowania jako zatgcznik nr 3 oraz 4.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania otworéw badawczych w pazdzierniku
2018 roku nie wykazaty wystepowania wdd gruntowych w postaci warstwy wodonosnej do gtebo-
kosci rozpoznania, a wiec do 4,5 m p.p.t. Obecnie (pazdziernik 2020 r.) wode gruntowg nawierco-
no na gtebokos¢ 3,8+4,0 m p.p.t. w postaci warstwy wodonosnej o zwierciadle swobodnym. Do-
datkowo w otworze badawczym nr 7 stwierdzono mato intensywne sgczenia wéd grawitacyjnych
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na gtebokosci 2,1 m p.p.t. W okresie intensywnych opaddéw atmosferycznych oraz w czasie rozto-
powym nalezy spodziewac sie wahan zwierciadfa wéd gruntowych.

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano
klasyfikacji gruntéw i podziatu podtoza na warstwy geotechniczne.
Biorgc pod uwage genetyke, litologie oraz fizyko - mechaniczne wtasnosci gruntéw, wydzielono
w podtozu trzy warstwy geotechniczne.
W oparciu o norme PN-81/B-03020 ,,Posadowienia bezposrednie budowli” przedstawiono charak-
terystyke gruntu oraz okreslono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metoda B cytowa-
nej powyzej normy).
Cechy gruntdow zaliczanych do poszczegélnych warstw geotechnicznych zestawiono w zat. nr 5
»,Tabela parametréw geotechnicznych”.
Jako ceche wiodgaca dla gruntéw spoistych przyjeto oznaczony laboratoryjnie stopien plastycznosci
gruntéw l.. Parametry mechaniczne gruntow przyjeto z zaleznosci korelacyjnej wedtug krzywej
C dla gruntow spoistych nieskonsolidowanych.
Dla warstw utwordw niespoistych za ceche wiodacg przyjeto stopien zageszczenia lp, a pozostate
parametry mechaniczne gruntdw przyjeto z zaleznosci korelacyjnych z normy PN-81/B-03020 we-
dtug odpowiednich krzywych.

Wyrdzniono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Pakiet warstw nr | — budujg grunty nasypowe:

Warstwa nr | — warstwa nasypow niebudowlanych, ztozona z piasku drobnego, popiotow,
gliny oraz humusu. Parametréw tych gruntéw nie okreslono, gdyz nie stanowig one warstwy
geotechnicznej podtoza rodzimego. Nasypy to grunty antropogeniczne, powstate na wsku-
tek dziatalnosci cztowieka, ktére nie poddajg sie regutom sedymentacji geologicznej, stad
tez nie mozna przewidzie¢ ich migzszosci na catym dokumentowanym terenie, poza miej-
scem w ktorym byta ta migzszos$¢ stwierdzona i wynosita ok. 0,4+1,5m.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il1/1V kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr Il obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, niespoiste:

Warstwa nr Il — warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci piaskdw drobnoziarnistych. Sg to utwory $rednio zageszczone, charakteryzujgce
sie usrednionym stopniem zageszczenia 1p=0,40. Jest to warstwa gruntdw mato $cisliwych,
nosnych, stwarzajgcych generalnie korzystne warunki geotechniczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr Il obejmuje grunty rodzime, spoiste (krzywa konsolidacji C):

Warstwa nr lll — warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci piaskow gliniastych, pytow, pytéw piaszczystych oraz glin piaszczystych. Utwory te
wystepujg w podtozu w stanie twardoplastycznym i charakteryzujg sie usrednionym stop-
niem plastycznosci 1,=0,15. Jest to warstwa gruntéw wilgotnych, srednio Scisliwych, no-
$nych, stwarzajgcych korzystne warunki geotechniczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci gruntu.
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7. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

7.1. Podtoze dokumentowanego terenu do gtebokosci rozpoznania budujg utwory czwartorzedowe,

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

wyksztatcone gtéwnie w postaci osaddéw piaszczystych — piaskdw drobnoziarnistych. Kompleks
ten przecinajg soczewki utwordw spoistych — pytéw, pytéw piaszczystych, piaskéw gliniastych
oraz glin piaszczystych. Utwory spoiste wystepujg w podtozu w stanie twardoplastycznym, na-
tomiast osady piaszczyste sg Srednio zageszczone. Teren badan przykrywa warstwa nasypu nie-
kontrolowanego o migzszosci ok. 0,4+1,5 m.

Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania otwordw badawczych w pazdzierniku
2018 roku nie wykazaty wystepowania wéd gruntowych w postaci warstwy wodonos$nej do
gtebokosci rozpoznania, a wiec do 4,5 m p.p.t. Obecnie, w pazdzierniku 2020 r. wode grun-
towa nawiercono na gtebokosc¢ 3,8+4,0 m p.p.t. w postaci warstwy wodonosnej o zwierciadle
swobodnym. Dodatkowo w otworze badawczym nr 7 stwierdzono mato intensywne sgczenia
woéd grawitacyjnych na gtebokosci 2,1 m p.p.t. W okresie intensywnych opaddéw atmosfe-
rycznych oraz w czasie roztopowym nalezy spodziewac sie wahani zwierciadta wéd grunto-
wych. Nie przewiduje sie jednak aby zwierciadto to podniosto sie na gtebokosé projektowa-
nego posadowienia, a zatem nie przewiduje sie agresywnego wptywu wéd na projektowany
fundament. Natomiast zaleca sie zastosowac odpowiednio dobrang izolacje przeciwwilgo-
ciowg fundamentow.

Podtoze dokumentowanego terenu stwarza generalnie korzystne warunki geotechniczne dla
realizacji niniejszej inwestycji. Niemniej jednak wystepujgce w strefie posadowienia grunty
nasypowe nalezy w catosci usungé, a powstaty w wyniku tych prac wykop zaleca sie uzupetnié
gruntem niespoistym, zageszczanym warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wska-
zanego przez projektanta obiektu.

Proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty w okresie suchym, bez opaddw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Podczas prac ziemnych nalezy zwrdcic¢
SZCZEGOLNA uwage aby zrealizowany wykop fundamentowy nie byt zalewany przez wody opa-
dowe i powierzchniowe. Nie nalezy rdwniez pozostawia¢ wykopu fundamentowego na dtuz-
szy okres przed wykonaniem prac posadowieniowych. Ponadto, bezposrednio po zrealizowa-
niu, fundamenty nalezy obsypaé gruntem, zageszczonym warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is 2 0,98.

Projektujgc posadowienie bezposrednie danego obiektu zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-03020 nalezy korzysta¢ z wartosci parametrow geotechnicznych zacytowanych
w zat. nr 5 ,Tabela parametréw geotechnicznych” niniejszej Opinii.

8. WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE.

8.1. Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku; tekst jednolity;
Dz. U.z 2017 r., poz. 2126, z pdzniejszymi zmianami.

8.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).
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8.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie
geologii; Dz. U. z 2016 r., poz. 425.

8.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i
udostepniania informacji geologicznej — Dz. U. z 2017 r., poz. 2075.

8.5. Normy podstawowe:

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéow palowych.
PN-EN 206-1 - Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna
GEDLOGIA Zatacznik nr 1
Tytut Opinia Geotechniczna

opracowania: | Budowa OSP na dziafce nr 153, przy ul. Zamojskiej w Gliwicach.

Tytut
zatgcznika: Mapa przegladowa
Wykonata: Skala 1:50 000

mgr inz. K. Schneider | Data wykonania: pazdziernik 2018 r.
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.1 lokalizacja i numer
wykonanego otworu badawczego

|——1] linia przekroju geotechnicznego

reper roboczy H=221,88 m n.p.m.
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GEDLOGIA Zatacznik nr 2
Tvtut Opinia Geotechniczna
y Budowa OSP na dziafce nr 153, przy ul. Zamojskiej w Gliwicach.

opracowania:

Tytut _
zatacznika: Mapa dokumentacyjna
Wykonata: Skala 1:500
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Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr 3.1

Wiertnica: WH16S

Miejscowosc¢: Gliwice
Gmina: M. Gliwice
Powiat: M. Gliwice
Wojewodztwo: Slaskie

Obiekt: OSP

Inwestor: Miasto Gliwice

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 222.25 m n.p.m.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.2

Profil numer 2 Wiertnica: WH16S
Miejscowos¢: Gliwice Obiekt: OSP System wiercenia: mechaniczny
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Powiat: M. Gliwice Wiercenie: GEOLOGIA Schneider Rzgdna: 222.41 m n.p.m.
Wojewodztwo: Slaskie Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Schneider Skala 1:50 | Data wiercenia:
o 8 . = ©
23 Profi E 5 2| ¥ .3 .%|ef
o o, & 0 Przelot R 5 9 S5 |08 S |88 | 22
| a5 S litologiczny Opis litologiczny = B > 2N | 2N |eNd v<
8| 9| @ g > c | 29| g9 (g™ 83
°cl O0R=z| 2 £ = 8 o |l a2y | £
Q@ g = ; N g % © ]
2 |[mpptl| @ | [m] [ml @ S| ® S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N P nasyp niekontrolowany (piasek drobny,
&\?(;{ glina, humus), brazowy
RS 70%:
o o
7 3 Y 'y nN In/szg I
S 2%
XK
10 HEL /S — —
@ . . piasek drobny warstwowany piaskiem
gliniastym, zotty
Pd//Pg
w _
T | T
| D
58
IR szg 0.40 Il
8|8
3.00 piasek drobny warstwowany gling pylasta,
z6tty
Pd//Gp
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: WH16S

Miejscowos¢: Gliwice Obiekt: OSP System wiercenia: mechaniczny
Gmina: M. Gliwice Inwestor: Miasto Gliwice ]
Powiat: M. Gliwice Wiercenie: GEOLOGIA Schneider Rzgdna: 222.91 m n.p.m.
Wojewodztwo: Slaskie Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Schneider Skala 1:50 | Data wiercenia:
98 E S < = = g
] " c N 2 . o . c N
o| €5, | &  Prof Przelot o 5 85| .5 58|88 | ¢
2 283 g 5 litologiczny Opis litologiczny 5 B > | 8N | &8 |8H a gg
Sl o8| 2 £ S| 8 |T¢ az0g | 28
g g = = | o S| 8| § g
2 |mppg| @ | [m] [m] e = >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N . -
2a Eﬁgﬁs?liﬁoggolowany (piasek drobny,
§ ) , brazowy nN In/szg - |
Z|Z
0.60 glina piaszczysta, bragzowa Gp tpl 0/0 | 0.15 "
0.80 piasek drobny warstwowany pytem
piaszczystym, z6iy
Pd//Pp szg - 0.40 1]
1.50 piasek gliniasty warstwowany piaskiem
Srednim, brgzowy
23 Pg//Ps w tpl 0/0 | 0.15 1
NI N
gle
3|3
Rl 7
[ONE)
3.00 piasek drobny warstwowany gling pylasta,
z6tty
Pd//Gp szg - 0.40 Il
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3.4

Wiertnica: WH16S

Miejscowosc¢: Gliwice
Gmina: M. Gliwice
Powiat: M. Gliwice
Wojewodztwo: Slaskie

Obiekt: OSP

Inwestor: Miasto Gliwice

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna:

222.37 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-10-16

98 E o | s s 2| @ g
o ® ; s = e 5 N
o| 39 . S ] Prgfll Przelot o ) =4 é 5 QE gg %ﬁ gé’
€|l 28%| © litologiczny Opis litologiczny 5 B > 2N| 2N |2N8 8§
8 g2 2 8 o c | =8| 82188 | S¢2
gL N E E | 2| 8 g °8|"2 |38
2 |mppg| @ | [m] [m] e s ° >
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nasyp niekontrolowany (odpad poweglowy),
czarny In
% %7 0.40 nasyp niekontrolowany (piasek $redni, zwir, nN W |
|2 domieszki gleby), brazowy
In/szg
10 N
1.10 piasek drobny warstwowany pytem
piaszczystym, z6ity
—2.0
38
5|8
HE Pd//pp | winw | szg 0.40 I
55130
\ AVARINE
4.00 4.0
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr 35

Profil numer 5

Wiertnica: WH16S

Miejscowosc¢: Gliwice
Gmina: M. Gliwice
Powiat: M. Gliwice
Wojewodztwo: Slaskie

Obiekt: OSP

Inwestor: Miasto Gliwice

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 222.06 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-10-16

98 E S < = = g
o’ : s v = —d 5 N
o| 25| &|  Profi Przelot o A § | 5|,8| 58|58 | 22
£l 98%| & litologiczny Opis litologiczny = S > 2N | 2N |eNd v<
ol 0| O 9 S 20| g0 |gw 59
S| oRg| = = = s | "2lozl0s | =3
g c 3 = n g 8 m @
3 [mppa] & [ m] [m] 2 S-S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
?)y\/\ nasyp niekontrolowany (glina piaszczysta,
‘\Z\ /< glina zwiezla, gleba, piasek $redni),
2 ( b brazowo-brunatny
gs SV
gl 3r S S nN In I
25 K
SISK
1.0 P - —
@ . 1.00 piasek drobny, z6ity
w
Pd
ik
IR
IR szg 0.40 Il
8|8
3.00 piasek drobny warstwowany pytem
piaszczystym, z6ity
\ 4 \/ Pd//Pp | winw
3.80
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Profil numer 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3.6

Wiertnica: WH16S

Miejscowosc¢: Gliwice
Gmina: M. Gliwice
Powiat: M. Gliwice

Obiekt: OSP
Inwestor: Miasto Gliwice
Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 222.71 m n.p.m.

Wojewodztwo: Slaskie Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Schneider Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-10-16
98 E o | s < = = g
. c N 2 o c N
o %% B Profi Przelot =4 g S| .8 58|58 | £¢
2|l 252 © litologiczn Opis litologiczn 2 g 5 |e%| a5|ago B<
c| 828 g y p giczny S S 2|1 2e¥| 88|gna=| 8%
8 53g 2 £ S| 5 | "¢\ az08 | 2%
g g & = | o S| 8| § g
[m.p.pt]| @ | [m] [m] e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nasyp niekontrolowany (gleba z domieszka
popiotu), brunatny In
2o
% § 0.40 nasyp niekontrolowany (gleba, zwir, piasek nN |
z|z gliniasty, piasek $redni), j.brazowy tpl/pl
1.00 piasek drobny, z6ity w R
Pd szg 0.40 1]
2.20 pyt piaszczysty warstwowany piaskiem
zlg drobnym, rdzawo-bezowy
G| s
Rl
o Pp//Pd | wim | tpl 0/0 | 0.15 11]
’WV 3.90| piasek drobny, 26fto-rdzawy
‘ Pd w szg - 0.40 1]
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr 3.7

Profil numer 7

Wiertnica: WH16S

Miejscowosc¢: Gliwice
Gmina: M. Gliwice
Powiat: M. Gliwice
Wojewodztwo: Slaskie

Obiekt: OSP

Inwestor: Miasto Gliwice

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 222.72 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-10-16

QS 2 o | s < = = g
o ; s = 9 = N
ol & '5 o S ] Prgfll Przelot o ) =4 é 5 QE kS g S @ § g
€|l 28%| © litologiczny Opis litologiczny 5 B > 2N| 2N |2N8 8§
8l §38| 2 g | 2 58|7¢ 8288 2t
8 < g = n g 2" g @
2 [mppd| @ | [m] [m] ® a 2
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
§ I3 8 nasyp niekontrolowany (gleba z domieszka
73 ){\ okruchéw popiotéw), brunatny nN In I
Z|Z2
= ' . 0.40 piasek $redni z domieszka zwiru, .
Z6to-j.brazowy Ps(+2)
0.80 piasek drobny zagliniony warstwowany pytem
—1.0 piaszczystym, zétto-j.brazowy w
Lﬁ 20 2.00 piasek drobny warstwowany pytem
210 33 piaszczystym, j.brazowy B
2lel szg 0.40 I
22
518 Pd//Pp w/m
—3.0
3.30 piasek drobny warstwowany pytem
r piaszczystym, bezowo-rdzawy
v Vv
3.80 winw
—4.0
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Skala

200

100
219

218+

217

Pd//Pp

PIl-I
NNW - SSE

Lt PpliPd

m n.p.m.

—223

—222

—221

—220

—219

—218

—217

| 15.7m
4 6 3
Zak.Nr
4.1
Data Nazwisko Podpis ,. . Skala
Opracowat 2020-10-20 mgr inz. K.Schneider Przekl’Oj geOIOg|Czny
Weryfikowat | 2020-10-2( PI-I L %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




P Il-1
NNW - SSE

5 7
222.72
_5 222.41
m n.p.m. 222.06 mn.p.m.
223+ —223
222+ —222
221+ —221
Skala | ]
220+ —220
200 | I
100
219+ —219
7 A 4 i
218 36 38 218
217 =217
| 19.7m | 13.0m
5 2 7
Zat.Nr
4.2
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 2020-10-20 mgr inz. K.Schneider Przekl’Oj geOIOg|Czny
1
Weryfikowat 2020-10-20 P ”'” 1 %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

223+

222+

221+

Skala

200
100

219+

218+

217

222.06

o
Il
s

P 1l -ur
NNE - SSW

222.71

s NN

ke
Y
AL
yNNT

't PpliPd

m n.p.m.

—223

—222

—221

—220

—219

—218

—217

| 10.4m | 10.4m
5 1 6
Zat.Nr
4.3
Data Nazwisko Podpis ,. . Skala
Opracowat 2020-10-20 mgr inz. K.Schneider Przekl’Oj geOIOg|Czny
Weryfikowat | 2020-10-2( P HI-11F 11%

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




P IV-IV

WSW - ENE
4 )
222.37 —_—
m n.p.m 222.06 m n.p.m.
223 —223
222 I ’2’2 5: —222
1 e ™ i
221 Hitle 221
Skala 220 " Pd 220
200 | ID=0,40 L
100
219 —219
| T vy " PdiiPp I
218 ’ ( —218
217— G* 5 =217
| 15.4m |
4 5
Zat.Nr
4.4
Data Nazwisko Podpis .. . Skala
Opracowat 2020-10-2Q mgr inz. K.Schneider Przekl’Oj geOIOg|Czny
1
Weryfikowat 2020-10-2Q P IV'IV 1 %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PV-V

W -E
6 2
222.71
222.41
m n.p.m. m n.p.m.
223+ —223
222 n N 222
221 i 3 i 221
Skala 1 el 1 PdiiPg I
220 pes 1 220
200 Lt Ppl/Pd Il
100 ] T IL=0,15 i
219 ey 219
- :
218 - 218
| Gt 4.5 |
217 217
14.1m |
6 2
Zat.Nr
4.5
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowat 2020-10-2Q mgr inz. K.Schneider Przekl’Oj geOIOg|Czny
]
Weryfikowat | 2020-10-20 P V-V L igg

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




P VI-VI'
W -E

_3 7
22291 222.72

m n.p.m. m n.p.m.

223+ — —223

222 —222

221 " —221

- Y
. IL=0,15 21 r
Skala

220 —220
200 I
100 § ID=0,40 i

219 X_gs —219

218 —218

217— =217

12.6m
3 7
Zak.Nr
4.6
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowat 2020-10-2Q mgr inz. K.Schneider Przekl’Oj geOIOQIC2ny
1

Weryfikowat | 2020-10-20 P VI-VI 1 igg

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna

GEOLOGIA

Temat: Budowa OSP na dziatce nr 153, przy ul

. Zamojskiej w Gliwicach.

warto$¢ charakterystyczna x

()

wspotczynnik materiatowy y (m)

warto$¢ obliczeniowa x

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B-03020 i PN-59/B-03020

" okreslono metoda badan laboratoryjnych i/lub polowych

“grunt nawodniony

A Modut Edometryczny
o
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE S Stan gruntu f: g 'y odkstatcenia ~ modut
€ © ke) g Scisliwosci
> (8} =
2 > 2 3 9 jos
N :a © — [ ‘Q fe) =
£ 2 5 Symbol gruntu wg PN-86/B-02480 sl e | 2§ g 3 & s g g g g
o T z HEEEEE % S S = 2
% g Opis litologiczno- genetyczno-stratygraficzny z é @ % @ é_ g g’ é _OEEJ_ E 2 E
= o o Ik W, P Cy o, Eo E Mo M
o
& % tm’® kPa o MPa | MPa | mMPa | MPa
nasyp niebudowlany | nN Grunty antropogeniczne - nierbwnomiernie scisliwe, stabonosne
16,00 1,75 29,9 (383|478 (513|641 | x™
5 piasek drobny 1 Pd - | 04 | - 1,1 0,9 - |09 09[09]09]| 09| Ym
[0
5 17,60 1,57 269 | 34,4 431|461 (57,7 x©
;g 12,00-22,00 | 2,05-2,20 | 19,3 | 156 | 23,1 | 385 [ 33,0 550 | x©
piasek gliniasty, pyt, pyt piaszczysty, glina
piaszczysta 1 Pg, 0, Np, Gp C - 0,15* 11 0,9 09109 (09]10909] 09 | vm
13,20-24,20 | 1,84-1,98 | 17,4 ( 140 | 20,8 [ 34,6 | 29,7 | 495 | x©

Zat. nr 5




OPIS SKAL LITYCH | GRUNTOW - SYMBOL

Opis skat litych

1 pc piaskowiec
2 ped piaskowiec drobnoziarnisty
3 B per piaskowiec gruboziarnisty
4 ic = 4 lowiec - tupek ilasty
5 m¢ mutowiec
6 | jupek weglowy
7 ck wegiel kamienny
8 b wegiel brunatny
9 w wapien
10 wd | wapien delomityczny
" ’.\A}m wapiefn marglisty
12 m margiel
13 d B dolomit
14
15
o [

Opis gruntéw wg PN-86 B-02480
Mineralne rodzime

17 KW . | zwietrzelina kamienista
18 Kwg E% 2wietrzelina gliniasta
19 KR § "g rumosz
20 KRg J%i rumosz gliniasty
21 KO |5 | otoczaki
22 Z k] Zwir
23 Pa i% pospdtka
24 Zg 52 | 2wir gliniasty
25 Pog ] & pospotka gliniasta
26 Pr 2 | piasek gruby
E
27 Ps gg piasek Sredni
L. g
28 Pd §%| piasek drabny
29 Pn piasek pylasty
30 Pg R piasek gliniasty
-y
31 p £ | pyl piaszczysty
32 T pyt
T | Ak \
33 ) Gp -_— glina piaszczysta
4 | 6 ?-C;ﬁ glina
35 G glina pylasta
36 Gpz e glina piaszczysta zwiezta
37 Gz i% glina zwigzia
38 Gz glina pylasta zwigzla
39 Ip B2 | It piaszczysty
e 11
a | 1 *‘ﬂ it
a1 I il pylasty
42 ...(makr) grunt makroporowy
runt ze $ladami czesci
43 |- (tH) | grganiczn ch . )
44 g do poz. 26-22 minimainie
zagliniony
Organiczne rodzime
45 H gleba
46 H do poz. 22-41grunt préchniczy
i np. PdH, GH
47 Nm | namut spoisty
48 Nmp namut piaszczysty
4 T torf

50
51
52
53
54
55
56
57

Nasypowe
N {....) |
. ©
{b)
(D)
N
(Ht ...

*I {sm)

nasyp budowlany (rodzaj)

nasyp niekentrolowany {rodzaj)
gruz ceglany

gruz betonowy - beton

drewno

zuzel .

) zwaty kopalniane (halda - rodzaj
skat plonych)

wysypicka smieci | odpadow

radznych

domieszki (ewentualny %)
/ pogranicze inhego gruntu
np. Pg/Gp
przewarstwienia

N E kierunek przekroju
E +267 80

) B

nr otwory / rok wiercenia
rzgdna wylotu otworu

rzut budynku z floscig kondygnacji
A -bezpodredni B - posredni
Stopien plastycznosci (1} badany:

A - na probce NW B - na probce NNS

{ JL { )L-laboratoryjnie

( )PP (

€ ) {

Stopieh zageszczenia (I} oznaczony:
{ )SL -sondalekka

{ )SC -sondgcigezka

) PP - penetrometrem
ttoczkowym

( )SPT - sonda cylindryczng
Linie podziatu technicznego gruntow
™

a

granice warstw geotechnicznych
nr warstwy

Stan gruntdéw
RYSUNEKOTWORY

1 wotaou

O

@

@]
Lr

de .

} SPT - sondg cylindryczng

luzny (In}
$redniozaggszczony (szg)
zageszezony (zg)

polzwarty (zw)

Zwarty (pzw)
twardoplastyezay (tpl)
plastyczny (pl)
miekkoplastyczny (mpl)

ZAL. NR 6



Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna

GEOLOGIA

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Temat: Gliwice, Zamojska 12.10.2018 |
- Nr arch.
K. Zalecka-Wojtaszek |
. L1IZA UZIARN KONSYSTENCJA
PROBKA BADANIA MAKROSKOPOWE CECHY FIZYCZNE -
Granice

© > o o

g < S 9 © I3 — ] %38 <=8

< g g a5 ] z o ] 2 S5 o<
5 by 2 8 N g 2 2 88 S 3 28 22 g S 2% (2
o 8 = Rodzaj gruntu i barwa 3 2 S g = g3 sE o2 O% T 8 - -
z S N S = g & 5 23 8 x

8 3 B 5] » H 3 ]

L& 4 2 S 14 =

°© 3 N @ Wn o o w, We b I

3
[m ppt] [%] %] 1%] lglem’] lg/em’] 1%] 1%] 1%]

1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1,0 NW nN brazowa w - <1 4,1
1 2,0 NwW Pd//n Zo6ita w - - <1 4,1

4,0 NW n//pd brazowa w 0/0 pzw <1 19,7
2 2,0 NW Pd//Pg bragzowa w - - <1 58

4,0 NW Pd//Gn brazowa w - - <1 10,3
3 1,0 NW Pd//Np bragzowa w - - <1 57

2,0 NW Pgl//Ps brazowa w 0/0 pzw <1 8,4

Zat. nr 7




