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I. INFORMACJE OGOLNE
Badania wykonano w oparciu o:

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07. 2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2011 Nr 288 poz.
1688)

* Norma PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne

» Norma PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

* PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
Czesd 6: Hydranty
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II. WYMAGANIA PRZEPISOW I NORM
Cisnienie na zaworach hydrantowych

Dla zapewnienia wymaganego zasiegu hydrantow wewnetrznych DN19, DN25, DN33, DN52, podczas
poboru normatywnej ilosci wody, ciSnienie na zaworze hydrantowym, potozonym najniekorzystniej
ze wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne, nie moze byc nizsze niz 0,2MPa.

Wydajnos$é nominalna hydrantéw i zaworéw hydrantowych

Obowigzuja nastepujace wartosci wydajnosci minimalnej hydrantéw wewnetrznych i zaworéw
hydrantowych mierzonej na wylocie pradownicy podczas poboru wody:

» hydrantu wewnetrznego DN19 - 0,5 dm3/s
» hydrantu wewnetrznego DN25 - 1,0 dm3/s
= hydrantu wewnetrznego DN33 - 1,5 dm3/s
¢ hydrantu wewnetrznego DN52 - 2,5 dm3/s
e zaworu hydrantowego DN52 - 2,5 dm3/s

Wydajnos¢ i cisnienie na hydrancie zewnetrznym
Obowiazuja nastepujgce minimalne wydajnosci hydrantéw zewnetrznych:

= 5,00 dm3/s — nadziemny/podziemny DN8O - j. osadnicze
« 10,00 dm3/s - podziemny DN80

e 10,00 dm3/s - nadziemny DN80

¢ 15,00 dm3/s - nadziemny DN100

¢ 20,00 dm3/s - nadziemny DN150

III. METODYKA POMIAROW URZADZENIEM HYDRO-TEST

Metodyke pomiaréw okresla Dokumentacja Techniczno — Ruchowa wydana przez producenta w
oparciu o Swiadectwo badan Wydziatu Mechanicznego Politechniki Biatostockie;j.

Budowa urzadzenia HYDRO-TEST

» waz thoczny z wykfadzing gumowg W75/2,0m zakonczony facznikami ttocznymi 75 — 1 szt.

« waz ttoczny z wykfadzing gumowa W52/1,5m zakonczony facznikami ttocznymi 52 — 1 szt.

« waz tloczny z wyktadzing gumowg W25/1,5m zakonczony tacznikami ttocznymi 25 — 1 szt.

« kolektor z uchwytem, nasadami 52 i szybkoztgczem typu zenskiego z zaworem kulowym — 1
szt.

« kolektor z uchwytem, nasadami 25 i szybkoztgczem typu zenskiego z zaworem kulowym — 1
szt.

¢ pokrywa nasady 75 — 1 szt.

« dysze réwnowazne wzorcowane z wyznaczonym wspotczynnikiem K i wydajnoscia Q
- DR10 / K=42 / Q=60 dm3/min — 1 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.
- DR12 / K=64 / Q=90 dm3/min - 1,5 dm3/s 0,2 MPa - 1 szt.
- DR13 / K=85/ Q=120 dm3/min- 2 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.
- DR13 / K=110 / Q=150 dm3/min- 2,5 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.

» dysze pomiarowe wzorcowane z wyznaczong wydajnoscig Q
- DP26 / Q=600 dm3/min — 10 dm3/s 0,2 MPa (Q=300 dm3/min — 5 dm3/s 0,1 MPa) — 2 szt.
- DP32 / Q=900 dm3/min - 15 dm3/s 0,2 MPa — 2 szt.
- DP37 / Q=1200 dm3/min — 20 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.

= przetacznik 25 /52 — 1szt.

e przefacznik 75 /52 — 1szt.
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» kompletne szybkozigcze — 1 szt.
o walizka profesjonalna (kufer) Stanley - 1 szt.
* kolano z facznikami 75 kierujace strumien wody do hydrantow zewnetrznych — 1 szt.

* materialy pomocnicze w jezyku polskim — 1 kpl.
Odczyt cisnienia pracy

Obliczenia punktu pracy hydrantu realizowane sg za pomocg manometrow w klasie 1.6,
oprogramowaniem SamSerwis, elektronicznymi urzadzeniami pomiarowymi HT-02, HATEST,
BlueTest i zapewniajg doktadnos¢ pomiaru okreslong w Swiadectwie Wzorcowania.

Parametry techniczne

Zastosowana technika pomiaru wydajnosci przyrzadem HYDRO-TEST oparta jest na zjawisku
Bernoulliego i klasycznej metodzie pomiaru dyszami, zwezkami | kryzami stosowanymi powszechnie
w technice pomiarowej laboratoryjnej i przemystowej. Zastosowane wzorcowane dysze réwnowazne
odpowiadaja wymaganiom stawianym przy tego typu pomiarach a szczegétowo okreslonych w
normach.

Bfad pomiaru wydajnosci wzorcowanymi dyszami rownowaznymi wynosi odpowiednio:

» Dla bfedu wzorcowania dyszy rownowaznej wynoszacego AK = 2% btad pomiaru wydajnosci
wynosi AQ = 2%,

e Przy btedzie dokladnosci pomiaru cisnienia wynoszacego AK = 1,6% btad pomiaru wydajnosci
wynosi odpowiednio AQ = 0,8%.

Maksymalny btad pomiaru wydajnosci hydrantu wzorcowanymi dyszami rownowaznymi przy
zaktadanych maksymalnych btedach wzorcowania dysz rownowaznych i wskazan manometru
obliczony ze wzoru AQ = f(AK, Ap) wynosi odpowiednio :

e AK = 2,0% i Ap = 1,6% blad pomiaru AQ = 2,79%

¢ AK = 0,0% i Ap = 1,6% blad pomiaru AQ = 0,80%
e AK = 0,5% i Ap = 0,6% btad pomiaru AQ = 0,80%
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IV. DOROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Przeglad i konserwacja hydrantéw zewnetrznych powinna byc przeprowadzana przez osobg
kompetentng. Hydrant nalezy sprawdzi¢ wedtug nastepujgcych czynnosci:

a) Ogledziny hydrantu nadziemnego lub podziemnego;
b) Uruchomi¢ i przeptukaé kadtub nadziemny lub komore stojaka hydrantowego;
¢) Dokonaé pomiaru cignienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obliczeniem wydajnosci,

d) Sprawdzi¢ sprawnosé¢ dziatania zasuwy;
e) Sprawdzi¢ skuteczno$¢ odwodnienia hydrantu;
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V. PARAMETRY PRZEGLADOW

1. Lokalizacja: Hydrant DN 80 ul. Zamojska 8 [DN80]

Data wykonania pomiaru:

2021-04-21 08:17

Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPa]= 0,46
Parametry obliczeniowe: DP 26,00
Cisnienie hydrodynamiczne: p[MPa] 0,24
Wydajnos¢ hydrantu: Q[dm?/s] 10,95
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Oznaczenia: DR-dysza rownowazna, K-wspotczynnik, p-cisnienie, Q-wydajnosé
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VIl. WNIOSKI
VIl.1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW
* Badanie zaworéw hydrantowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
* Do zobrazowania peinej charakterystyki pracy wykonano pomiary w kazdym urzgdzeniu gasniczym.
+ Zrodio zasilania instalacji jest sie¢ miejska
* Przeprowadzono badanie jednego zaworu hydrantowego.
+ Pomiaru dokonano urzadzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania 1809/2019, BIATECH
05.11.19/1809 wazne do: 05.11.2021
VIil.2 WNIOSKI | ZALECENIA
Badane zawory hydrantowe przeciwpozarowe na terenie obiektu:

+ hydrant DN 80 zlokalizowany przy ul. Zamojskiej 8 spetnia wymagania wydajnosci oraz cisnienia
hydrodynamicznego.

Pomiary zostaly dokonane przez: Brygade Pogotowia Wodociggowego
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