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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

»Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka w Gliwicach-Brzezince przy ul. Zamojskiej — opracowanie
dokumentaciji projektowej (2).”

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
instalowaniem linii kablowych swiattowodowych i z zytami metalowymi oraz stacji i elementow wyposazeniowych
infrastruktury dla linii telekomunikacyjnych i sieci komputerowych.

Specyfikacja obejmuje rowniez instalacje systemu sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN), telewizji dozorowej
(przemystowej CCTV) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego, instalacje zbiorczej
anteny naziemnej do odbioru programéw RTV a takze instalacja domofonowa. Uzupetnieniem niniejszej
specyfikacji dla linii kablowych, wykonywanych z kabli z zytami metalowymi jest: specyfikacja techniczna ,Roboty
w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych — kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodow,
montazu, opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej”.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
1.4 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot zwigzanych z:
e ukladaniem kabli Swiattowodowych i miedzianych w obiektach kubaturowych, ciggach komunikacyjnych,
budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej,
montazem i wyposazeniem szaf teleinformatycznych,
montazem muf i glowic kablowych, Swiattowodowych,
instalowanie wszelkich systeméw domofonowych w obiektach budowlanych,
wykonanie dedykowanej instalacji elekirycznej dostarczajgce zasilanie dla urzgdzen anteny telewizji
naziemnej,
wykonanie instalacji antenowej w budynku,
e wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej dostarczajgcej zasilanie podstawowe dla urzgdzen
CCTV i SSWIN,
e wykonanie gtéwnej zewnetrznej i wewnetrznej instalacji sygnatowej miedzianej (okablowanie) systemu
CCTV i SSWIN,
e montaz urzadzen systeméw wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi,
e programowanie i uruchomienie,
wraz z transportem i skladowaniem materiatdw, trasowaniem linii, robotami ziemnymi, przygotowaniem
podioza i robotami towarzyszgcymi, dla obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
e kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
e wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegélnosci roboty
ziemne, murarskie, sSlusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego),
e wdmuchiwanie i wcigganie swiattowoddéw do rur i kanatéw itp.,
e utozeniem wszystkich materiatlow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych w
dokumentacji elementow, kabli i linii,
e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element linii teletechnicznej.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Kanalizacja pierwotna — zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, do ktérych wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtornej.

Kanalizacja wtérna — zespot rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach zacigganych do
otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych.

Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych witasciwosciach oraz zasobnikéw
ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli swiattowodowych.
Studnia kablowa — prefabrykowane zelbetowe pomieszczenie podziemne wbudowane w ciggi kanalizacji
kablowej, umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

Ztaczka rurowa — element osprzetu stuzacy do szczelnego potgczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurociag kablowy.



Zasobnik ztgczowy — pojemnik stanowigcy ostone ochronng dla ztgcza kabla swiattowodowego i jego zapasow,
umieszczany bezposrednio w ziemi.
Ztacze kabla swiattowodowego — miejsce trwatego potgczenia odcinkéw instalacyjnych kabli $wiattowodowych
przy zastosowaniu kompletnej ostony (mufy kablowej) ztgczowej.
Kabel swiatlowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w kanalizacji
pierwotnej, wtornej lub w rurociggach kablowych stuzgcy do przesytu informacji stosowng metoda.
Kabel swiatlowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w obiektach i
kanalizacji pierwotnej, wtornej, rurociggach kablowych z powiloka bezhalogenowg nierozprzestrzeniajaca
ptomieni.
Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzgca do przesytania informacji, sygnatéw, a
jednoczes$nie posiadajgcy odpowiednig wytrwato§¢ mechaniczng, izolacyjno$¢ wewnetrzng i zewnetrzng,
mogacy wystepowac w réznych srodowiskach.
taczniki telekomunikacyjne - dla instalacji miedzianych umozliwiajg potaczenie dwoch lub trzech
przewoddw o zupetnie réznych srednicach zachowujgc przy tym najmniejsze wymiary.
Puszki i skrzynki kablowe — wykonane jako :

e obudowa zakonczen kablowych przeznaczona do instalacji tgczéwek i zabezpieczen stanowigcych

zakohczenie kabli telekomunikacyjnych w sieciach miejscowych
e przetacznica do zakonczenia dwoch kabli Swiattowodowych ztgczami stykowymi oraz krosowania
toréow swiattowodowych

Mufa lub ostona kablowa — kompletny zestaw osprzetu do potgczenia dwéch (lub wiekszej liczby) odcinkéw
instalacyjnych kabli $wiattowodowych.
Uszczelki koncéw rur — zespdt elementdéw stuzacych do uszczelniania rur kanalizacji kablowej wraz z
utozonymi w nich kablami lub rurami kanalizacji wtérnej, rur kanalizacji wtornej i rurociggéw kablowych
wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelniania wszystkich rodzajow rur pustych.
Tasma ostrzegawcza — tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomaranczowym z napisem
UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o
zakopanym kablu Swiattowodowym.
Markery — markery kulowe z systemem samo poziomowania w kolorze pomaranczowym i czestotliwosci
101,4 kHz przewidzianych dla lokalizacji elementéw infrastruktury telekomunikacyjne;.
Stupek oznaczeniowo-pomiarowy — stupek betonowy stuzagcy do oznaczania w terenie ftrasy kabla
telekomunikacyjnego jej punktow charakterystycznych (np.: zasobnikow zlgczowych, miejsca potgczen
poszczegolnych odcinkéw rur rurociggu kablowego.
Kabel sygnalizacyjno-lokalizacyjny- kabel np RP 2x2x0,6 przeznaczony do celéw lokalizacyjnych i
ewentualnego nadzoru studni kablowych.

Zasobnik zapasow kabla - konstrukcja zamknieta Ilub otwarta stanowigca miejsce, w ktorym
zamontowano zapasy kabla swiattowodowego.
Przelacznica $wiattowodowa (pachpanel) — urzadzenie umozZliwiajace przelgczanie Swiattowodéw oraz

dofaczanie do nich kabli $wiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii optotelekomunikacyjnej.

Kabel swiattowodowy (OTK) liniowy — kabel zastosowany do budowy linii kablowej w kanalizacji wtornej
lub w rurociggach kablowych, poza terenem budynkéw / obiektéw.

Kabel swiatlowodowy (OTK) stacyjny — kabel zastosowany do budowy linii kablowej w budynkach i
obiektach, o powtoce z materiatu trudnopalnego, bezhalogenowego.

Odcinek fabrykacyjny (instalacyjny) kabla $wiattowodowego - odcinek kabla $wiattowodowego
zamowiony u producenta o diugosci zgodnej z dtugoscig przewidziang w dokumentacji projektowe;.

Pigtail — krotki odcinek jednowildknowego kabla zakonczony tylko z jednego kohnca wtykiem (péiztaczka).
Przetacznik sieciowy — komutator, switch — urzgdzenie fgczgce segmenty sieci komputerowej pracujgce gtéwnie
w drugiej warstwie modelu ISO/OSI (tgcza danych). Jego zadaniem jest przekazywanie ramki miedzy
segmentami sieci z doborem portu przetgcznika, na ktory jest przekazywana.

Patchcord RJ-45 — krotki odcinek jednowtdknowego kabla zakonczony obustronnie wtykami (potzigczkami),
stuzgcy do potaczenia urzadzen teletransmisyjnych z przetgcznicg swiattowodowg lub dotgczenia przyrzadow
pomiarowych.

Kategoria 6 (E) - kategorie kabli miedzianych dla sieci komputerowych zostaty ujete w specyfikacji EIA/TIA w
kilka grup, w ktérych przydatnos¢ do transmisji okresla sie w MHz. Kategorie sg okre$lone w miedzynarodowej
normie okablowania strukturalnego 1SO 11801. Kategoria 6.

Punkt dystrybucyjny — zestaw urzadzen biernych i aktywnych. Punkt dystrybucyjny zapewnia potaczenie -
stuzg do potaczenia okablowania poziomego z pionowym. Typowy punkt zawiera krosownice z zakonczeniami
przebiegéw poziomych, kable krosowe i aktywne urzgdzenia sieci LAN - koncentratory.

Okablowanie poziome — okablowanie realizowane w zakresie obstugi lokalnego punktu dystrybucyjnego LPD
(zazwyczaj okablowanie w ramach danego pietra budynku) to czes¢ systemu okablowania prowadzaca od
urzadzen koncowych (komputerowych i telekomunikacyjnych) do punktu dystrybucyjnego. Diugos$¢ kabla od
punktu dystrybucyjnego do gniazdka nie powinna przekracza¢ 90 [m].

U/UTP (PiMF) — kabel skretkowy 4 parowy nieekranowany w postaci jednostronnie w powtoce zewnetrznej
niepalnej LSZH,

LSZH, LSOH - (ang. Low Smog Zero Halogen) — ostona zewnetrzna kabla trudnopalna, niewydzielajgca w
obecnosci ognia trujgcych substancji,

System alarmowy wlamania — instalacja elektryczna do wykrywania i sygnalizowania obecnosci, wejscia lub
proby wejscia osoby nieuprawnionej do obiektu dozorowanego.



Centrala alarmowa — zespot srodkéw sprzetowych i programowych, dziatajgcy wedtug okreslonego algorytmu i
realizujgcy co najmniej funkcje decyzyjne oraz sterujgce w systemie alarmowym.

Czujka — urzadzenie do wytwarzania stanu alarmowania po wykryciu nienormalnych warunkéw wskazujgcych na
wystgpienie niebezpieczenstwa.

Zasilacz lokalny — zasilacz wlgczony do sytemu w miejscu odleglym od zasilacza podstawowego, w celu
lokalnego polepszenia parametréw zasilania urzgdzen systemu.

Ochrona przeciwsabotazowa — zastosowanie srodkow elektrycznych lub mechanicznych, zapobiegajgcych
celowym zaktéceniom dziatania systemu alarmowego lub jego czesci.

Linia dozorowa — potgczenie pomiedzy jedng lub wieloma czujkami a centralg alarmowg.

Pasywna czujka podczerwieni — czujka wykorzystujgca zjawisko wykrywania zmian natezenia promieniowania
podczerwonego wywotywanych przez intruza.

Czujka mikrofalowa — czujka wykorzystujgca zjawisko zmiany czestotliwosci fali elektromagnetycznej w pasmie
mikrofalowym, odbitej od poruszajacego sie intruza.

Czujka dualna — czujka wykorzystujgca dwa zjawiska oddzielnie wykrywane i przetwarzane, a nastepnie tacznie
analizowane przez procesor czujki.

Czujka kontaktronowa — czujka stykowa, w ktorej elementem stykowym jest kontaktron.

Manipulator — urzadzenie sterujgce, stosowane do zmiany stanu systemu alarmowego drogg wprowadzania
kodu.

Telewizyjny system nadzoru — zespét telewizyjnych srodkéw technicznych i programowych przeznaczony do
obserwowania, wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych warunkéw wskazujgcych na istnienie
niebezpieczehstwa.

Kamera — urzgdzenie przetwarzajgce obraz znajdujgcy sie w jego polu widzenia na standardowy sygnat wizyjny.
Multiplekser wizyjny — urzgdzenie do zobrazowania na jednym ekranie kilku obrazéw z réznych kamer.

Monitor — przetwornik elektryczno-optyczny standardowego sygnatu wizyjnego w obraz na ekranie monitora.
Rejestrator — urzgdzenie, ktérego zadaniem jest zapisywanie w postaci cyfrowej mierzonych wielkosci, obrazu,
dzwigku itp. danych. Zapis dokonywany jest przewaznie na dysku magnetycznym, ptycie DVD, Blu-ray, pamigci
flash lub innym nosniku danych.

Transformator video - stuzy do transmisji sygnatu wideo przez wtyk BNC za pomocg skretki komputerowe;.
Umozliwia to podglad obrazu z kamery analogowej CCTV, zaopatrzonej w kabel koncentryczny, na ekran
komputera z wykorzystaniem cyfrowej technologii odbioru.

Projektor, rzutnik projekcyjny — urzadzenie optyczne stuzace do wyswietlania na ekranie projekcyjnym obrazu
nieruchomego lub ruchomego, bazujgc na dostarczonym sygnale wideo. Projektor skiada sie ze zrédta swiatta i
uktadu optycznego, formujgcego wigzke Swiatta. Nowoczesne rzutniki projekcyjne jako nosnika obrazu uzywajg
réwnolegtej wigzki Swiatta. Dzigki rozbieznosci strumienia Swiatta oraz umieszczaniu przedmiotu blisko zrodta
Swiatla, uzyskuje sie znaczne powigkszenie obrazu na ekranie.

Autoiris — automatyczne regulowanie przystony w obiektywie kamery.

Wizyjna detekcja ruchu — wykrywanie i sygnalizowanie okreslonych zmian w obrazie telewizyjnym.

Scena - obraz z pojedynczej kamery na obrazie wieloekranowym.

Tryb pelnoekranowy - sposéb wyswietlania, przy ktérym na catym ekranie wyswietlany jest tylko jeden obraz.
Tryb wieloekranowy - podziat ekranu w sposéb umozliwiajgcy jednoczesne wyswietlanie obrazu z okreslonej
liczby kamer.

Sekwencja - obrazy z kamer wyswietlane s kolejno jeden po drugim w trybie petnoekranowym lub quad.

Tryb quad - cztery obrazy z kamer wyswietlane na jednym ekranie.

Gniazdo przylaczeniowe — staty punkt przytaczeniowy, gdzie zakoriczone sg kable okablowania poziomego.
Panel zewnetrzny (bramofon) — kaseta do rozméw, ktéra najczesciej wykonana jest z blachy stalowej,
ocynkowanej lub pomalowanej, posiada podswietlany pojedynczy przycisk lub zestaw przyciskdw spetniajgcych
role przyciskow dzwonkowych. Dodatkowo umieszcza sie tam wizytéwki z nazwiskami lub numerami mieszkan.
Kaseta taka ma wewnatrz gtosnik i mikrofon, co pozwala na obustronng komunikacje gtosowa.

Odmiang bramofonu, posiadajgcg dodatkowe funkcje jest klawiatura domofonu cyfrowego, wykonana najczesciej
jak kaseta rozmoéwna, posiada wersje podtynkowg lub natynkowg zapewnia wiekszg odpornos¢ na dewastacje.
Klawiatura moze by¢é wyposazona w przyciski lub sensorowy panel numeryczny, pozwala na otwieranie drzwi
wejsciowych kodem bez uzycia klucza. Moduly elektroniczne sterujgce uktadem klawiatury i wys$wietlacza
powinny wytrzymywac temperatury w zakresie od —30°C do +60°C.

Kombifon — taczy funkcje stuchawki domofonowej i telefonu, dzieki wspoétpracy z centralkg telefoniczna.
Dedykowane przyciski do sterowania domofonem, upraszczajg obstuge systemu.

Panel wewnetrzny (unifon) — instalowany w pomieszczeniu wewnetrznym. Aparat podobny jest do telefonu i
zwykle nie posiada wybieraka. Umozliwia rozmowe z osobg bedacg przy bramofonie oraz pozwala nam zdalnie
otworzy¢ drzwi wejsciowe do obiektu lub strefy. Unifony mozemy fgczy¢ rownolegle do jednego przycisku. W
wykonaniu specjalnym domofonu (interkom) unifony mogg by¢ uzywane do tgcznosci wewnetrznej w budynku. Z
kazdego unifonu mozemy wywota¢ wszystkie podigczone do systemu i prowadzi¢ rozmowe wewnetrzng. Blokuje
sie jednoczesnie podstuch na bramofonie.

Kaseta z uktadem elektronicznym — zawiera wzmacniacz elektroakustyczny, generator akustyczny, zasilacz
uktadu elektronicznego i rygla elektromagnetycznego, nadajnik dzwonka bezprzewodowego itp. Catosé
montowana jest do metalowej obudowy, zainstalowanej w rozdzielni elektrycznej budynku lub w innym miejscu
uniemozliwiajgcym dostep osobom nieuprawnionym.

Minicentralki domowe - systemy telekomunikacyjne umozliwiajgce oprécz podtgczenia do miejskiej linii
analogowej lub ISDN, rozbudowanie sieci wewnetrznej, potgczenie z bramofonem, umozliwiajg komunikacje
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wewnetrzng pomiedzy pomieszczeniami. Mogg stuzyé do sterowania innymi instalacjami np. oswietleniem —
spetniajg funkcje budzika a potgczone do sieci alarmowej lub wyposazone w systemy alarmowe umozliwiajg
wysyfanie komunikatéw o wtamaniu.
System duo glosnoméwiacy — umozliwia komunikacje z panelem wejsciowym za pomocg unifonow
bezstuchawkowych tzw. ,gtoSnomoéwigcych”.
Skrzynki na listy z panelem domofonowym — wykonane sg z materiatéw o zwigkszonej odpornosci na korozje,
taczg dwie funkcje, posiadajg jeden lub dwa przyciski wywotania (stosowane do doméw jednorodzinnych lub przy
zabudowie blizniaczej).
System zintegrowany — umozliwia potgczenie typowego telefonu z systemem domofonowym, przez co mozliwe
jest odbieranie zaréwno rozmoéw telefonicznych jak i domofonowych (oraz otwarcie elektrozaczepu) z poziomu
zwyktego telefonu.
Zaczep elektromagnetyczny - parametrami charakteryzujgcymi zaczep sg: dopuszczalny nacisk na drzwi np.
30N, dopuszczalne obcigzenie drzwi dziatajace na zaczep: np. 3500N, napiecie znamionowe U najczesciej 12 V.
Instalacja RTV — instalacja przewodowa umozliwiajgca odbidr lub transmisje sygnatu radiowo-telewizyjnego za
pomocg przewodow.
Antena telewizyjna/radiowa — urzadzenie zamieniajgce fale elektromagnetyczne na sygnat elektryczny i
odwrotnie.
Zwrotnica antenowa — urzadzenie doprowadzajgce sygnaly pochodzace z kilku anten do jednego przewodu
antenowego. Zwrotnice antenowe zbudowane sg z elementéw pojemnosciowych i indukcyjnych tgczonych
szeregowo, rownolegle lub w uktadach mieszanych.
Wzmacniacz antenowy — wzmacniacz montowany przewaznie na antenie odbiorczej w celu wzmocnienia
uzyskanego sygnatu, przekazywanego nastepnie za pomocg kabla antenowego (zazwyczaj koncentrycznego) do
odbiornika np. radioodbiornika lub telewizora.
Przewéd koncentryczny RG-6 — przewdd telekomunikacyjny, wykorzystywany do transmisji sygnatow
zmiennych matej mocy, ktérego wewnetrzna zyta otoczona jest izolatorem termicznym o okragtym przekroju;
otoczony ostong przewodzaca.
Gniazdo antenowe abonenckie — zesp6t szerokopasmowych sprzegaczy kierunkowych i filirow zapewniajacych
wydzielenie sygnatow radiofonicznych i telewizyjnych.
Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu
zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza sie tu nastepujgce grupy czynno$ci:

e  Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych;

e  Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;

e Montazu uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montazu powtok z tworzyw sztucznych

lub metalowych;
e Montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych;
e  Odkrywanie i zakrywanie kanatow kablowych.

1.6 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inzyniera.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pbzniejszymi zmianami),

e dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyrobow,

e protokoty odbioréow czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
Dz. U. z2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.



2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$lenia wtasciwo$ci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania skladowania podano w ST-IE-01
»Wymagania ogolne”.

Do wykonania i montazu instalacji teletechnicznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet
oraz aparature i urzadzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

o dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

e urzadzenia systemu alarmowego muszg posiada¢ odpowiednig klase (,C” lub ,S”) zgodnie z projektem
wykonawczym, potwierdzong certyfikatem lub swiadectwem kwalifikacyjnym,

e urzadzenia powinny by¢é zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obstugi,

e kable elektryczne powinny posiada¢ napiecie znamionowe 300/300V oraz izolacje i powloke
polwinitowa,

e przewody sygnatowe powinny posiadac izolacje pomiedzy dowolnymi zytami odporng na napiecie state
1000V.

Zastosowanie innych wyrobdw jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen teletechnicznych
w obiekcie budowlanym.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji matoprgdowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) a takze by¢ zgodne z projektem technicznym.
Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach w tym $wiadectwa jakosci, Swiadectwa
homologacji, $wiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, czy tez gwarancje producentéw powinny
by¢ przygotowane na:

1. Kazdy odcinek fabrykacyjny kabla miedzianego lub swiattowodowego
. Szafy do montazu urzadzen,
. Przetgcznice swiattowodowe,
. Mufy kablowe,
. Urzadzenia transmisyjne,
. Pigtaile,
. Patchcordy,
. Urzgdzenia pomiarowe,
. Wszelkie elementy stuzgce do ochrony mechanicznej lub ukierunkowania w budynku linii kablowych
takie jak: studnie kablowe, zabezpieczenia studni kablowych, rury rurociggéw kablowych, kanalizacji wtérne;,
ztaczki rurowe, rury ostonowe, uszczelki koncow rur, rury przeciskow i przewiertow, tasma ostrzegawcza, stupek
oznaczeniowy, zasobnik ztgczowy lub zapasow kabla, markery, kabel sygnalizacyjno-lokalizacyjny.

221 Kable i przewody teletechniczne — rodzaje i uklady

Izolacja zyt — jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne.

Powtoka — chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocig, szkodliwymi zwigzkami
chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczenstwo uzytkowania kabla w okreslonym srodowisku. Stosuje sie
powtoki metalowe: otowiane i aluminiowe oraz z tasm stalowych lub z tworzyw sztucznych.

Wypetnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powitokg, w celu ograniczenia
mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypetnienie stosuje sie: papier, tworzywa
sztuczne, materiaty wtdbknopochodne nasycone olejami.

Pancerz — stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutéw lub tasm
stalowych zabezpieczonych przed korozjg np. ocynkowanych, nawinietych spiralnie na ostone powtoki kabla.
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Ostona zewnetrzna - (warstwa wytloczona Ilub zewnetrzny obwdj) chroni kabel przed szkodliwym
wptywem czynnikéw chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje sie z materiatdw widknopochodnych,
pokrytych warstwg polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

Oznaczenia kabli — w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy
oznaczania kabli, r6znigce sie miedzy sobg symbolika, zwykle zbiezne zawartoscig informacji o danym kablu.

2.2.2 Osprzet kablowy

Termokurczliwe ostony ziacz - stuzg do potgczen i zakonczeh kabli, zapewniajgc zachowanie mozliwie
niezmienionych wtasciwosci uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajac przenikanie wilgoci do wnetrza kabla,
ostona wykonana z tworzyw sztucznych posiadajacych ,pamiec ksztaltu”, zaciskana poprzez niskotemperaturowe
podgrzewanie tj. do 110°C.
Gtowica kablowa - jest przeznaczona do instalowania w szafkach lub skrzynkach kablowych sieci
telekomunikacyjnych, jako urzadzenie do taczenia metodg krosowania kabli magistralnych z kablami
rozdzielczymi.
Urzadzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii teletechnicznych:

a) Puszki, skrzynki kablowe i obudowy teleinformatyczne
Obudowa zakonczen kablowych (miedzianych) stuzy do ochrony tych zakonczen od bezposredniego
dziatania czynnikow atmosferycznych i dostgpu osob nieuprawnionych. W zaleznosci od wersji wyposazona
jest we wspornik standardowych zespotow taczowek szczelinowych 10 lub 20 parowych. Standardowo
wyposazona jest w prowadnice wigzek przewoddw, gniezdnik 2x10 oraz elementy zamknigcia. Wejscie
kabli z dotu obudowy zabezpieczone jest uszczelkg wykonang z syntetycznej gumy.
Przetagcznica stuzy do zakonczenia dwoch kabli swiattowodowych ztgczami stykowymi oraz krosowania toréw
Swiattowodowych. Obudowa wykonana jest np. z wysokoudarowego tworzywa, system dtawikéw i uszczelek
zapewnia jej hermetycznos¢. Wewnatrz obudowy wydzielone sg dwa pola przetgczeniowe (pole fgczeniowe z
kasetg sSwiattowodowa wyposazone jest w oddzielng pokrywe z zamknieciem). Panel pofgczeniowy moze
by¢ wyposazony w zestaw tgcznikdw centrujgcych. Szafa 19” uniwersalna szafa teleinformatyczna, przeznaczona
do zastosowania wewnagtrz pomieszczen, zarowno biurowych, jak i przemystowych.

b) Wsporniki, drabinki, korytka, rury kablowe
Wsporniki stuzg do uktadania kabli, miedzy innymi w tunelach i kanatach a produkowane sg jako stalowe
elementy z blachy o dtugoéci przewaznie 2 lub 3 m dtugosci . Jako materiat na drabinki kablowe uzywa sie blach
o0 zwiekszonej odpornosci korozyjnej na powietrzu np. blachy stalowe ocynkowane o grubosci 0,5 do 1,0 mm.
Drabinki ukfada sie na wspornikach lub mocuje bezposrednio do podioza, przy czym odlegto$¢ pomiedzy
punktami podparcia powinna by¢ mniejsza niz 3 m. Kable ukfadane poziomo nie wymagajg mocowania, z
wyjagtkiem kabli jednozytowych tworzacych jedng linie. Kable ukiadane pionowo nalezy mocowac¢ do
drabinki przy uzyciu uchwytéw indywidualnych, systemowych lub tasm do mocowania kabli. Korytka kablowe
wykonywane sg z tworzyw sztucznych lub blach stalowych ocynkowanych lub innych metali.
System rur instalacyjnych — wykorzystuje sie typowe rozwigzania stosowane przy innych instalacjach
elektrycznych, rozszerzona jest gama materialtdbw z tworzyw sztucznych o wyroby z polipropylenu
(szczegdlne dla instalacji $wiattowodowych).

223 Specyfikacja materialowa
Zgodnie z zestawieniem materiatdw w dokumentacji projektowe;.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych
Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikaciji
technicznej ST,

e sg witasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm. Kable nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w
zaleznosci od typu kabla. Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych, itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznym oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogélne”
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu spetniajgce przepisy BHP.



4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogélne”

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow i wyrobow do roboét instalacji
teletechnicznych

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdbw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla
kabli nawinietych na bebny: —15°C oraz -5°C dla zwinietych w "ésemke" odcinkow.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania np. bebny w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych. Bebny z
kablami muszg byé w czasie transportu zabezpieczone przed przesuwaniem sie. W zadnym przypadku nie
nalezy dopusci¢ do uderzania w zwoje kabla tarczg sgsiedniego bebna.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-IE-01 ,Wymagania ogoéine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Instalacje systemow nalezy wykonaé w ostatnim etapie procesu inwestycyjnego, po zakonczeniu wszelkich
innych prac instalacyjnych.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zatwierdzong dokumentacjg projektowag, w
sposéb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi i mienia, a takze tak, aby nie dochodzito do pogorszenia waloréw
uzytkowych istniejgcych elementéw infrastruktury wskutek niewtasciwego wykonania robot. Wszelkie operacje
technologiczne nalezy wykonywaé z zachowaniem:

e bezpieczenstwa uczestnikow procesu budowlanego i ich mienia,

e bezpieczenstwa oséb postronnych w strefie wykonywania robot,

e zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w poblizu miejsca robét przed zniszczeniem lub uszkodzeniem

w wyniku prowadzonych robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robot oraz
zobowigzany jest do stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego. Podczas realizacji robot nalezy przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczegdlnosci nie wykonywac prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Przed przystgpieniem do robdt zewnetrznych nalezy dokonad przy udziale geodety trasowania przebiegu linii
teletechnicznej i sygnatowej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktéw.

5.2 Uktadanie kabli

Szczegotowy opis warunkéw i sposobow ukftadania przewoddéw i kabli z Zzytami miedzianymi podano w
Specyfikacjach technicznych:

e Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych (kod CPV 4531000-3) Roboty w zakresie

przewoddw instalacji elektrycznych

Instalacja kabli swiattowodowych i miedzianych, w obiektach powinna by¢ prowadzona po drabinkach kablowych
z zastosowaniem opasek kablowych lub po $cianach, stropach obiektéw z zastosowaniem korytek kablowych lub
rur ochronnych. Kable swiattowodowe uktadane w budynkach, obiektach powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
przez zastosowanie niepalnej rury "peszel’. W obiektach, w ktérych wystepuje zagrozenie zniszczenia kabla
Swiattowodowego (np.: ciggi komunikacyjne w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej) kabel
Swiattowodowy nalezy dodatkowo ostoni¢ rurg stalowa.

5.3 Sie¢ strukturalna

llos¢ komputerowych stanowisk roboczych wynika z projektu i ze wskazéwek Uzytkownika koncowego, przy czym
ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg okablowania przed rozpoczeciem
prac. Aby zagwarantowaé powtarzalne parametry minimum kategorii okre$lonej w dokumentacji oraz potwierdzié¢
zgodnos$c¢ parametréw elektrycznych modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami wymagane jest na etapie oferty
przedstawienie odpowiednich certyfikatdw wydanych przez niezalezne laboratoria uwzgledniajace metode
kwalifikacji komponentéw sieciowych.

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego) nie moze
przekroczy¢ 90 metrow (dla transmisji danych). Wydajnos¢ systemu ma zapewnia¢ parametry transmisyjne
zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami zaprojektowanej kategorii / Klasa .

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem typu F/UTP lub U/UTP stosownej kategorii ujetej w
dokumentacji projektowej. Oprzewodowanie zakohczy¢ na panelach 24 portowych w szafie dystrybucyjne;.
Panele krosowe powinny charakteryzowac sie wymiarami zgodnymi ze standardem 19”, co umozliwi ich montaz
w dowolnej standardowej szafie, bgdz stelazu.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach
przytgczeniowych uzytkownikdw oraz na panelach.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego przedstawiona jest ponizej:

A/B/C,gdzie:



A — numer szafy dystrybucyjnej

B — numer panela w szafie

C— numer portu w panelu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany
w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do
dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

Od paneli rozdzielczych w szafach dystrybucyjnych nalezy rozprowadzi¢ instalacje wewnetrzne do pomieszczen.
Instalacje wykonac¢ kablami typu U/UTP 4x2x0,5 kategorii opisanej w dokumentacji projektowe;j.

Kable ukfada¢ w korytkach kablowych montowanych do $cian lub sufitéw pomieszczen. Od korytek kablowych do
gniazd w pomieszczeniach kable uktada¢ nadtynkowo lub podtynkowo w korytkach kablowych lub bruzdach.

W bruzdach przewody ukfadaé w gietkich rurach ochronnych.

Kazde gniazdko jak i inne komponenty infrastruktury sieciowej ma zosta¢ oznaczone w sposob niepowtarzalny
przez nastepujaca sekwencje:

A/B/C,gdzie:

A — numer szafy dystrybucyjnej

B — numer panela w szafie

C- numer portu w panelu

Ztgcza szczelinowe umieszczone na tylnej stronie modutu RJ45 powinny mie¢ naniesione oznaczenia barwne
zgodne z sekwencjami T568A i T568B. Terminacji kabli nalezy dokona¢ zgodnie z sekwencjg T568B.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej posiadajgcej doswiadczenie w budowie instalacji
sieci strukturalne;j.

5.4 Wykonywanie robét systemu SSWiN

Detektory ruchu nalezy instalowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Przy montazu detektoréw nalezy
przestrzega¢ m. in. prawidtowego rozmieszczenia detektorow w stosunku do chronionych obiektow oraz
przeszkod budowlano konstrukcyjnych, tak aby pole detekgji nie zostato przestoniete.

Powierzchnie dozorowane, wzajemne odlegtosci detektoréw, odlegtosci od $cian oraz wysokos$¢ zawieszenia
nalezy dobiera¢ wedtug instrukcji producenta.

Centrale alarmowg oraz podcentrale montowa¢ w miejscach trudnodostepnych dla oséb postronnych.

Linie dozorowe ukfada¢ z zachowaniem dopuszczalnej rezystancji linii zasilajacej okreslonej w projekcie i DTR
urzadzenh.

Urzadzenia powinny by¢é zamontowane w taki sposdb, aby nie wystepowaty zmiany ich usytuowania podczas
pracy. Powierzchnia, na ktérej sg montowane powinna by¢ stata, pozbawiona wibracji i udaréw. Miejsce montazu
powinno by¢ trudno dostepne dla oséb niepowotanych.

Przytgczanie przewodéw i elementdw instalacyjnych nalezy wykona¢ przez przykrgcanie, zaciskanie lub
lutowanie. Pofgczenia nie mogg powodowaé przecinania koncowek. Pofgczenia muszg mie¢ odpowiednig
wytrzymato$¢ mechaniczng i elektryczng oraz powinny by¢ od siebie elektrycznie odizolowane.

Potaczenia gietkie powinny byé takie, aby przewody i izolacja byly odporne na zmeczenie lub naprezenia
wystepujgce w konkretnym zastosowaniu.

Cate oprzewodowanie powinno by¢ odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo zabezpieczone w celu
unikniecia uszkodzenia w $srodowisku, w ktérym jest stosowane. Do tego celu nalezy wykorzysta¢ listwy PCV,
koryta kablowe, itp. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z wymaganiami producenta
zawartymi w instrukcji obstugi dotagczonej do poszczegdinych urzadzen.

Zasilanie podstawowe 230V AC 50Hz musi by¢ doprowadzane do centrali alarmowej i modutdw rozszerzen przy
pomocy przewodu trzyzytowego (z oddzielng zytg uziemiajgcg). Przewdd ochronny (zélto-zielony) powinien by¢
podtaczony do odpowiedniego zacisku w obudowie centrali.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej posiadajgcej doswiadczenie w budowie instalacji
SSWIN.

5.5 Wykonywanie robét systemu CCTV

Kamery zewnetrzne montowa¢ w dedykowanej podstawie montazowej na $cianie budynku.

Lokalizacje kamer przedstawiajg rysunki projektu wykonawczego, jednak przed montazem nalezy sprawdzi¢
warunki obserwacji zgdanych obszaréw pod katem nieprzewidzianych przeszkdd i oston — dopuszcza sie
korekcje lokalizacji w przypadku niekorzystnych warunkéw obserwacji.

Linie toru wizyjnego uktada¢ z zachowaniem dopuszczalnej rezystancji linii zasilajacej okreslonej w projekcie i
DTR urzadzen.

Podczas montazu wizyjnej macierzy dyskowej nalezy zwraca¢ uwage na wytadowania elektrostatyczne. Przed
przystapieniem do pracy nalezy pozby¢ sie w odpowiedni sposob tadunkdw z ciata oraz narzedzi.

Przy ukfadaniu kabli nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na wymagania producenta zawarte w kartach
katalogowych. Dla kabli miedzianych promien zginania kabla nie powinien by¢ mniejszy niz 4 krotna Srednica
kabla.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej posiadajgcej doswiadczenie w budowie instalacji
monitoringu.

5.6 Wykonanie robét instalacji domofonowej



Montaz panelu zewnetrznego lub szyfratora - wyznaczy¢ miejsce instalowania, przygotowa¢ podtoze pod kotki
rozporowe, konstrukcje wsporczg lub przygotowaé otwér do wbudowania podtynkowego, zamontowac¢ panel do
gotowego podtoza, przygotowacd i podtaczy¢ przewody zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Montaz panelu wewnetrznego - zakres czynno$ci jak dla montazu panelu zewnetrznego z tym, ze nalezy zwrécié
uwage na prawidlowos$¢ wyboru miejsca montazu. Podstawowym wymogiem jest brak wilgoci w pomieszczeniu i
sasiedztwo urzagdzeh wodnych (wanny, umywalki, baseny). Miejsce instalowania powinno by¢ oddalone od zrodet
ciepta i posiadac¢ staty, wolny przeptyw powietrza (niedozwolony jest montaz w skrzynkach, szafkach itp.).

Montaz central - zakres czynnosci jak przy montazu tablic i rozdzielni elektrycznych opisanych w specyfikacji
technicznej: ,Montaz rozdzielnic elektrycznych Kod CPV 45315700-5".

Montaz zasilacza sieciowego (np. 12V / 230V 50Hz) oraz akumulatora zasilania awaryjnego - zasilacz sieciowy
moze by¢ integralng czescig urzadzenia lub wbudowany do zespotu urzadzen. Podtgczenie zasilacza
integralnego — z gniazda zasilajgcego 230VAC przewodem wyposazonym w dwie, zwykle réznigce sie wtyczki.
Odrebng dla dotgczenia aparatu do sieci 220V oraz do instalacji domofonowej lub wideofonowe;.

Zasilacz wbudowany — podigczenie z zaciskow 230 V AC przewodem wyposazonym we wtyczke do aparatu
instalacji zasilajgce;.

Akumulator — ustawi¢ w wyodrebnionym miejscu lub pojemniku, podigczyé przewody zgodnie z instrukcjg
montazu producenta i biegunowoscia, sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej dysponujgcej odpowiednim doswiadczeniem w
budowie instalacji domofonowej.

5.7 Wykonywanie roboét systemu telewizyjnego

Anteny naziemnej telewizji mocowac¢ w sposob stabilny do konstrukcji wsporczych (wysiegnikéw), a nastepnie do
masztu antenowego. Maszt zabudowac na $cianie bocznej budynku. Okablowanie od anten wykona¢ przewodem
koncentrycznym RG-6 odpornym na dziatanie promieni UV, 75Q i doprowadzi¢ do zwrotnicy dla sygnatéw
naziemnych, ktérg zabudowa¢ na maszcie. Zwrotnica przystosowana do pracy na zewnetrz z podejsciem
kablowym ostonietym od deszczu. Ze zwrotnicy kabel koncentryczny RG-6, odpornym na dziatanie promieni UV,
75Q wprowadzi¢ do budynku przez sSciane boczng budynku. Przejscie rurami RS, catos¢ zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci. W budynku kabel prowadzi¢ w trasach kablowych do wzmacniacza sygnatu. Ze wzmacniacza,
rozprowadzi¢ sygnat do gniazd abonenckich z wykorzystaniem przewoddéw koncentrycznych RG-6 klasy A, 75Q.
Kable sieci RTV budynkowej prowadzi¢ pod tynkiem w rurach ochronnych po wyznaczonych bezkolizyjnych
trasach kablowych.

Instalacje w pomieszczeniach zakonczy¢ podtynkowymi gniazdami koncowymi abonenckimi RTV w systemie
ramkowym.

Po sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji przewodowej i zamontowaniu poszczegdlnych urzadzen
— anten odbiorczych TV i elementéw pasywnych instalacji (odgateznikéw i gniazd abonenckich ) wykonac
pomiary sygnatdéw TV i UKF we wszystkich gniazdach na poszczegdlnych kanatach.

Wykona¢ sprawdzenie organoleptyczne jakosci odbioru programoéw telewizyjnych i radiowych na odbiorniku
kontrolnym. Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej dysponujgcej odpowiednig aparaturg
pomiarowg i posiadajgcej doswiadczenie w budowie sieci telewizji kablowej.

5.8 Zakres robé6t obejmuje:

e przemieszczenie w strefie montazowej,

e zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podfozu, przekucia scian i
stropdw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie Slepych
otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otwordéw w sufitach, scianach lub podtozach,

e osadzenie kotkbw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakoéw wraz z zabetonowaniem,

e montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow,

e roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa
Scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

e przeprowadzenie prob i badan zgodnie z normami.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogdlne”
Sprawdzenie robot powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

6.2 Szczegoétowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
e posiadanie odpowiednich uprawnien przez pracownikéw,

posiadanie atestow i certyfikatdbw na materiaty i urzgdzenia,

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektows,

utozenie kabili,

montaz urzgdzen,
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wykonanie pomiarow,
wystawienie deklaracji zgodnosci na zainstalowany system zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

6.3 Wykonanie pomiaréw i testow dla wszystkich obwodéw sieci informatycznej
Pomiary instalacji teleinformatycznej zgodnie z kategorig opisang w dokumentaciji.
Pomiary winny zawiera¢ minimum nastgpujgce parametry:

przestuch zblizny,

asymetria transmisji, stosunek ttumienia do przestuchu,

przestuch zblizny mierzony od sumy sygnatoéw (PS) pochodzgcych od wszystkich par; analogicznie
pozostate parametry z PS,

réznica pomiedzy przestuchem zdalnym i ttumieniem,

réznica opdznien transmisji pomiedzy ,najszybsza” i ,najwolniejszg” parg w kablu skretkowym,
pomiary thumiennosci kabli Swiattowodowych jednomodowych dla fali o dtugosci 1300nm i 1550nm,
ttumiennos$¢ fgcza sSwiattowodowego z zakonczeniami nie moze przekracza¢ 3dB dla fali o dlugosci
1300nm

Wyniki pomiaréw przedstawi¢ w postaci protokotéw pomiarowych w formie elektronicznej oraz co najmniej

w 1 egzemplarzu papierowym.

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i
odpowiednich Polskich Norm. Badania i pomiary mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
aktualne uprawnienia. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonaé niezbedne badania i pomiary instalacji.

Ponadto nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze skitadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

jakosci i zgodnosci wykonania robot z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami
budowy oraz bhp,

poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajgcych z dokumentacji technicznej, norm,
przepisow budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badah zgodnie z wymogami zawartymi
w odnosnej normie (zestaw badan zawiera pkt. 10.1), natomiast podczas odbioru dokumentacji budowanej linii
$wiattowodowe] musi zostaé¢ wypetniony aktualny: ,Protokét inspekcji budowlanej SWIATLOWODY - (lista
dokumentéw)” F-NJDB-00-59. Protokét jest zwigzany z instrukcjg ,Wypetnianie Dokumentéw Odbiorowych
Technicznych i Budowlanych” I-NJDB-00-50.

6.4 Szczegotowe zasady kontroli
Urzadzenia SSWiN

Doktadnemu sprawdzeniu nalezy podda¢ swiadectwa kwalifikacyjne dla wszystkich urzadzen systemu
SSWIN oraz ich termin waznosci.

Kazda z czujek po uruchomieniu systemu powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem reakcji na zdarzenie
alarmowe.

Sprawdzeniu nalezy poddac¢ réwniez zabezpieczenia antysabotazowe poszczegdlnych urzadzen.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu wszystkich urzadzen oraz zgodno$¢ ich rozmieszczenia z
dokumentacjg techniczna.

Nalezy sprawdzi¢ zasilanie gtdbwne oraz zasilania awaryjne.
Dziatanie sygnalizatorow powinno by¢ sprawdzone poprzez wywotanie alarmu.

Urzadzenia aktywne sieci LAN

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ potgczen oraz zestawienie predkosci sieci do najwyzszej, dopuszczalnej
przez urzadzenie (1 Gbit dla portéw Ethernet).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dla wszystkich urzgdzen aktywnych i wszystkich portéw.
Wyniki testu zawrze¢ w protokole — wyszczegdlniajgc kazdy sprawdzony port i osiggnietg predkosc.

Urzadzenia CCTV

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu wszystkich urzgdzen oraz zgodnos$¢ ich rozmieszczenia z
dokumentacja techniczng.

Nalezy sprawdzi¢ zasilanie urzgdzen.

Sprawdzeniu nalezy podda¢ kazdg kamere i oceni¢ jako$¢ obrazu oraz jej pole widzenia. W razie
potrzeby nalezy skorygowac ostros¢ lub ogniskowg obiektywu.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ detekcji ruchu dla kamer stanowigcych ochrone obwodowg obiektu.
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e Nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ i poprawnos$é archiwizacji obrazu oraz mozliwo$¢ jego przegladania dla
okreslonych uzytkownikow.
Urzadzenia Domofonowe
e Doktadnemu sprawdzeniu nalezy poddac¢ swiadectwa kwalifikacyjne dla wszystkich urzgdzen systemu
domofonowego oraz ich termin waznosci.
e Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu wszystkich urzgdzen oraz zgodno$¢ ich rozmieszczenia z
dokumentacjg techniczng.

e  Sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow,
e  Sprawdzenie poprawnosci dziatania z wszystkimi mozliwymi funkcjami i konfiguracjami,
Urzadzenia RTV
e Dokfadnemu sprawdzeniu nalezy poddac¢ swiadectwa kwalifikacyjne dla wszystkich urzgdzen systemu
RTV-SAT oraz ich termin waznosci.

e Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu wszystkich urzgdzen oraz zgodno$¢ ich rozmieszczenia z
dokumentacjg techniczna.

e  Sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow,

e  Sprawdzenie sygnatu i jakosci odioru programow tetewizyjnych i radiowych,
Linie kablowe

o Nalezy sprawdzi¢, czy izolacja kabli nie posiada widocznych uszkodzen

e  Sprawdzeniu nalezy podda¢ ciggtos¢ poszczegolnych zyt kabli

o Nalezy sprawdzi¢, czy zachowany zostat odpowiedni promien giecia kabli

Pomiary
e Dla instalacji elektrycznej muszg zosta¢ wykonane pomiary opornosci izolacji oraz zadziatania
zabezpieczenh nadpradowych i przeciwporazeniowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wilasny koszt. Na pisemne
wystagpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego wptywu na jakosé
funkcjonowania instalaciji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé¢.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogodlne”
7.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji linii kablowych
Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentacji i tak:

e dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

e dla kabli i robot towarzyszgcych: km, m lub kpl., cm diugosci przewiertu

e dla osprzetu linii: szt., kpl.,

e dla robét ziemnych: m lub m 3

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-IE-01 ,Wymagania ogoéine”

8.2 Warunki odbioru instalacji teletechnicznych i urzadzen

8.2.1 Odbior miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdét majacych wplyw na

wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
e Kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe

Montaz koryt, drabinek, wspornikéw

Podsypki i zasypki

Elementy central telefonicznych

Przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, urzgdzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz

innego osprzetu,

e Instalacja, ktérej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robét instalacji elektryczne;j,

8.2.2 Odbiér koncowy

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pemi wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi.
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W ramach etapu prac odbiorowych instalacji matoprgdowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno w
zakresie materiatéw, jak i ilosci,

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi,

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie i konserwacje,

d) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji systemu.

8.3 Dokumentacja
Dla zainstalowanego systemu nalezy dostarczy¢ nastepujacg dokumentacije:
e dokumentacja powykonawcza,
e  kosztorys powykonawczy,
e protokot szkolenia (powinien zawiera¢ nazwiska i petnionej funkcji osoby, ktére zostaty przeszkolone
wraz z podpisami potwierdzajgcymi odbycie szkolenia),
e  protokét odbioru,

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogéine”
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji matoprgdowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich kohicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych

przez zamawiajgcego lub,

e ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji teletechnicznych lub wartosci ryczattowe obejmujgce roboty ww.
uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$¢ wystepuije),

e usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

e uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej,

¢ likwidacje stanowiska roboczego,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy (z p6zniejszymi zmianami)
1. PN-EN 61935-1:2006(U) Ogdélne zasady okablowania - Wymagania dotyczace sprawdzania

zrownowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 — Cze$¢ 1: Okablowanie

2. PN-EN 61935-2:2006(U) Sprawdzanie symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z rodzing
norm EN 50173 — Czesc¢ 2: Paczkordy i sznury

3. PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powtoce otowianej — Ogdlne
wymagania i badania

4. PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne, symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i
powtoce otowianej — Rodzaje kabli

5. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej, o powiloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione — Ogodlne
wymagania i badania

6. 6. PN-T-90335/A1:1998 jw.

7. PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione, nieopancerzone i
opancerzone, z ostong polietylenowg lub polwinitowg

8. PN-T-90336/A1:1996 jw.

9. PN-T-90336/A2:1998 jw.
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10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
. ZN-96/TPSA-024 Zasobnik ztaczowy. Wymagania i badania
36.
37.
38.

39.

40.
41.
42.

43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.

53.
54.
55.

56.
57.

58.

PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogolne i strefy biurowe

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogodlne
wymagania Telekomunikacyjne Linie Kablowe Dalekosiezne

ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne

ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania techniczne

ZN-96/TPSA-005 Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane Swiattowodéw jednomodowych.
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-007 Linie optotelekomunikacyjne. Zigczki $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i
badania

ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztagczowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przefgcznice Swiattowodowe. Wymagania i
badan. Kanalizacja Kablowa

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne
ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i
badania

ZN-96/TPSA-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK). Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-020 Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-021 Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania
i badania Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe

ZN-96/TPSA-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-028 Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-030 tgczniki zyt. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-031 Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-032 Lgczdwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-034 Lgczdwki i zespoty tgczéwkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-035 Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-036 Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki).
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-038 Przetgcznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania

Telefonia Dialog S.A. Projektowanie | Budowa Sieci Telekomunikacyjnej ZN-02/TD S.A.- 03 ,Budowa
Kanalizacji Kablowej”

PN-IEC 60364-4-41 — ,,Ochrona przeciwporazeniowa’

PN-IEC 60364-4-43 — ,Ochrona przed prgdem przetezeniowym?”;

PN-EN 50130-4 - ,Systemy alarmowe — wymagania dotyczace odpornosci urzgdzen systemow
alarmowych pozarowych, wtamaniowych i osobistych”

PN-EN 50131 - ,Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania”

PN-EN 50132-2-1 — ,Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Kamery telewizji czarno-biatej”

PN-EN 50132-4-1 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Monitory czarno-biate”

14



59.

60.

61.
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

PN-EN 50132-5 - ,Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Teletransmisja”

PN-EN 50132-7 — ,Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Wytyczne stosowania”

PN-EN 50133-1 — ,Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Wymagania systemowe”

PN-EN 50133-2-1- ,Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach.
Wymagania dla podzespotéw”

PN-EN 50133-7 — ,Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach.
Zasady stosowania”

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wyigczniki do obwodéw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Ustawy (z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie”
(Dz. U. z dnia 31 pazdziernika 2005 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (czes¢ V) Wydanie 2
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

.Budowa i przeglady kablowych linii $wiattowodowych” opracowanie POLSKA TELEFONIA
CYFROWA Sp. z 0.0. ,ERA” wersja czerwiec 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych. ,Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych” kod CPV 45310000-3.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV 45111200-0.
Katalogi i karty materiatowe producentéw.

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.0. Warszawa 2005 r. ,Budowa i Przeglady Kablowych Linii
Swiattowodowych”
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