SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych w ramach inwestycji:

Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2) — remont drogi
dojazdowej do cmentarza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne — §cinanie poboczy

- roboty ziemne — rowek pod krawezniki

- utozenie warstwy z destruktu asfaltowego

- utozenie kraweznikow betonowych

- ustawienie pionowych znakow drogowych

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zastosowane do remontu nawierzchni drogi powinny posiada¢ aprobaty techniczne lub atesty
dopuszczajace do stosowania w budowie drog, odpowiada¢ normom krajowym :

- destrukt asfaltowy powinien pochodzi¢ z rozkruszenia (do postaci okruchow zwiazanych lepiszczem bitumicznym
frakcji 8-31,5mm) z frezowanych warstw $cieralnych nawierzchni drogowych w temperaturze otoczenia lub w wyniku
kruszenia w kruszarce bryt pochodzacych z rozbidrki starej nawierzchni

- emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa , niemodyfikowana spetniajgca wymagania okreslone w PN-EN
13808:2013 np. C 60 B3 ZM, C 69 B3 PU

- krawezniki betonowe 15x30 powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-6775-03/04

- beton C12/15 na tawy podkrawe¢znikowe powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250

- znaki drogowe powinny spetnia¢ wymogi ,, Instrukcji o znakach drogowych pionowych” tj. znaki z grupy wielkos$ci
matej, tarcze znakdéw z blachy stalowej pokryte folig odblaskowa 2 typu mocowane na shupkach z rur stalowych (bez
szwu), ocynkowanych, $rednicy min. 65 mm.

3. SPRZET

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.3. wykonawca powinien posiada¢ mozliwo$¢ korzystania z ogdlnie
dostepnego sprzetu budowlanego przeznaczonego do tego rodzaju robot w tym:

miloty pneumatyczne, pity mechaniczne

kilofy, topaty, taczki

koparko-tadowarki

rozktadarki do mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego

spycharki kotowe lub gasienicowe

samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe

walce ogumione i stalowe, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.

4. TRANSPORT

Do transportu materialtdéw wymienionych w punkcie 2. oraz do wywozu gruzu i ziemi wykonawca powinien
stosowac ogolnie dostepne srodki transportowe przeznaczone do tego rodzaju robot i dopuszczone do ruchu po
drogach publicznych tj.:

samochody wywrotki lub samochody skrzyniowe do wywozu gruzu i ziemi

samochody wywrotki lub samochody skrzyniowe z plandeka zapobiegajaca pyleniu do dowozu destruktu asfaltowego
samochody skrzyniowe do dowozu kraw¢znikow betonowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiorkowe

Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiorki tj. :

- nawierzchni z asfaltu istniejacej drogi

Materiat z rozbiérki mozna wywiez¢ do kruszarki w celu uzyskania destruktu potrzebnego do wykonania nowej
nawierzchni lub na wysypisko poza miejscem budowy.



5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, ze spadkiem w kierunku do
krawedzi pobocza.

Grunt uzyskany podczas $cinania poboczy nalezy wywiez¢ na wysypisko poza miejscem budowy.

5.2.2. Rowek pod krawezniki

Przed przystagpieniem do wykonania wykopu rowka nalezy wytyczy¢ jego o$ zgodnie z dokumentacja projektowa
ktora stanowié bedzie o$ tawy pod krawezniki.

Wymiary wykopu rowka powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w przekroju.

Grunt uzyskany z wykopow rowka nalezy wywiez¢ na wysypisko poza miejscem budowy.

5.3. Nawierzchnia z destruktu asfaltowego

Zaleca si¢ aby nawierzchnig¢ z destruktu asfaltowego uktadaé i zageszcza¢ w temperaturze otoczenia powyzej 20°C.
Nie dopuszcza si¢ uktadania nawierzchni z destruktu asfaltowego w czasie opadéw atmosferycznych.

Podloze pod warstwe destruktu powinno by¢ wyprofilowane, rowne bez kolein. Nierownosci nie moga przekraczaé
8mm. Powierzchnia podtoza powinna by¢ czysta i sucha.

Na 2 godziny przed utozeniem nawierzchni z destruktu asfaltowego podloze nalezy skropi¢ asfaltowa emulsja
kationowg szybkorozpadowg w ilosci 0,8 kg/m?.

Nawierzchnia z destruktu asfaltowego powinna by¢ uktadana w jednej warstwie. Zaleca si¢ wbudowanie destruktu
asfaltowego uktadarka . Zageszczenie warstwy destruktu nalezy prowadzi¢ walcami stalowymi lub ogumionymi o
masie 3-6 ton. Zageszczenie prowadzi¢ od dolnej krawedzi drogi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo
nachodzacymi na siebie, w kierunku gornej krawedzi. Ostateczna grubo$é nawierzchni po zageszczeniu powinna
wynosi¢ Scm.

5.4. Krawezniki betonowe

Krawezniki i obrzeza stanowigce ograniczenie nawierzchni placu manewrowego i miejsc parkingowych dla
samochodow osobowych i chodnikéw nalezy uktada¢ na wczesniej wykonanej tawie z betonu. Krawezniki nalezy
stawia¢ na tawie na zaprawie cementowej. Szczeliny pomiedzy elementami wypetni¢ zaprawa cementowo-
piaskowa.

5.5. Znaki drogowe

Pionowe znaki drogowe ustawia¢ zgodnie z ,,Instrukcja o znakach drogowych pionowych”

Nalezy wyko¢ konstrukcje wsporcze znakow tj. fundament betonowy z zakotwionym shupkiem z rury stalowe;.
Pozadane jest, by gorna cze$¢ fundamentu znajdowata si¢ 10 cm ponizej powierzchni terenu.

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej (stupkdéw z rur stalowych) w sposdb uniemozliwiajacy
jej przesuniecie lub obrot.

Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposob wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia §rub mocujacych przez lico znaku.

6. WYMAGANIA | KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Robot rozbiérkowe
Kontroli (w sposob wizualny) podlega zakres i doktadno$¢ wykonania rob6t rozbiorkowych.

6.2. Roboty ziemne

6.2.1. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy powinny spetniaé nastepujace wymagania:

- spadki podtuzne i porzeczne nie powinny si¢ r6zni¢ o £0,5% od projektowanych spadkow nawierzchni z destruktu
asfaltowego

- nier6wnosci nie powinny przekracza¢ 10mm

Kontroli podlega doktadno$¢ wykonania $cinania poboczy co najmniej 1 raz na 100m? powierzchni roboét.

6.2.2. Rowek pod krawezniki

Wykopy zwiazane sg z uzyskaniem rowka pod krawezniki powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
glebokos¢ wykopoéw w stosunku do projektowanej nie powinna by¢ ré6zna o+ 1 cm i -3 cm.

szeroko$¢ wykopow nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie (z wyjatkiem projektowanych)

spadki dna wykopdw nie powinny si¢ r6zni¢ o £0,5% od projektowanych

Kontroli podlega doktadnos$¢ wykonania wykopu co najmniej 1 raz na 100mb wykopu.

6.3. Nawierzchnia z destruktu asfaltowego
Utozenie nawierzchni destruktu asfaltowego powinno spetniaé¢ nastepujace wymagania:



Szerokos$¢ nawierzchni nie powinna si¢ r6zni¢ o £5cm od szerokosci projektowej,

niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta jezdni a spadki podtuzne i poprzeczne nie powinny
si¢ r6zni¢ o +0,5% od projektowanych

powierzchnia nawierzchni powinna by¢ bez ztuszczen i peknigé

grubos$¢ nawierzchni nie powinna si¢ rézni¢ o £10% od grubosci projektowane;j,

Kontroli podlega doktadno$¢ wykonania nawierzchni z destruktu asfaltowego co najmniej 1 raz na 100m? uktadane;
powierzchni.

6.4. Krawezniki betonowe

Utozenie kraweznikdw powinno speiniaé nastepujace wymagania:

wymiary tawy betonowej pod krawezniki nie powinny si¢ roézni¢ o +10% wysokosci i szerokosci projektowej,
Wyniesienie kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ +12 cm (dla normalnego utozenia)

wyniesienie obrzeza w stosunku do powierzchni chodnika lub placu powinno wynosi¢ do +1 cm

niweleta podluzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta jezdni

szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ lcm,

spoiny kraweznikow wypelnié zaprawg cementowo- piaskowa w stosunku 1:4;

Kontroli podlega doktadno$¢ wykonania tawy betonowej i utozenie kraweznika (co najmniej 1 raz na 100 m).

6.5. Znaki drogowe

Ustawienie znakoéw drogowych powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub z deklaracja zgodnosci wydang przez
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow

wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w pkt 5.5

zgodnosci wykonanego oznakowania z ,,Instrukcja o znakach drogowych pionowych" a w szczegdlnosci :
lokalizacj¢, wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakow

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest:

- dla robét rozbidrkowych [m?] rozbieranych elementdw i [m®] dla odwozu

- dla robot ziemnych [m?] $cianie poboczy i wykopoéw rowka pod krawezniki
- dla nawierzchni z destruktu asfaltowego [m?]

- dla kraweznikéw [mb]

- dla znakow drogowych [szt]

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w punkcie 1.3. podlegaja odbiorowi jak dla robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Przeprowadza sig¢ je dla poszczegdlnych faz rob6t podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed
wykonaniem nastgpnej czes$ci robdt, uniemozliwiajacych odbiér robot poprzednich.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot rozbiorkowych obejmuje :

- wyznaczenie powierzchni rozbiérki nawierzchni drogi

- rozbiorke nawierzchni drogi

- zaladunek i wywiezienie gruzu na kruszarke lub wysypisko poza miejscem budowy
Cena wykonania $cinania poboczy obejmuje :

- wyznaczenie powierzchni $cinania,

- §ciecie poboczy

- odwiezienie gruntu na wysypisko poza miejscem budowy,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j
Cena wykonania rowka pod krawezniki :

- roboty wytyczeniowe,

- wykopanie rowka,

- zaladunek i1 odwiezienie gruntu na wysypisko poza miejscem budowy,

- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej
Cena utozenia nawierzchni z destruktu asfaltowego obejmuje:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie i wyczyszczenie podioza

- skropienie podioza asfaltowg emulsja kationowa,

- ulozenie warstwy nawierzchni z destruktu asfaltowego z zageszczeniem
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej



Cena utozenia kraweznikéw obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie kompletne faw,

- ustawienie krawe¢znikoéw z wypelnieniem spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena ustawienia znakéw drogowych obejmuje:

- dostaw¢ materiatow,

- wykonanie fundamentow,

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znakow drogowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
3. BN-6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza,
- Zalacznik 1 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
umieszczania na drogach poz. 2181 DU NR 220 z dnia 23 grudnia 2003r.



