SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych w ramach inwestycji:

Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2) — cz¢$¢ drogowa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem remizy strazackiej oraz chodnikow wokot tego
budynku wraz z uksztattowaniem terenu na dziatce inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne - wykopy

- roboty ziemne — nasypy

- wykonanie profilowania i zageszczanie podtoza

- utozenie warstwy wzmacniajacej z pospoiki

- utoZenie warstwy odcinajacej z piasku

- utozenie warstwy zasadniczej podbudowy z kruszywa kamiennego
- utozenie nawierzchni z kostki betonowej

- utozenie nawierzchni z ptyt granitowych

- utozenie kraweznikow i obrzezy betonowych

- wykonanie $cieku terenowego i odwodnienia liniowego

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy nawierzchni i nasypow w ramach robot drogowych inwestycji

wymienionej w punkcie 1.1. powinny posiada¢ aprobaty techniczne lub atesty dopuszczajace do stosowania w

budowie drég, odpowiada¢ normom krajowym :

- grunty sypkie i pospotka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-S-02205

- kruszywo kamienne, tamane, frakcji 0/31,5mm na podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-91/B-

06714/15

- kostka betonowa roznego typu i grubosci powinna posiada¢ aprobate techniczna

- plyty granitowe (krajowe), szare 40x40x6cm ptomieniowane powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-86/6747-06

- krawezniki betonowe 15x30 i 15x22cm powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-6775-03/04

- obrzeza betonowe 8x30cm powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-6775-03/04

- beton C12/15 na tawy podkraweznikowe i obudowe korytek odwodnienia liniowego powinien odpowiadaé

wymaganiom PN-B-06250

- korytka betonowe (elementy $cieku terenowego) 0 wym. 40x50x12cm - prefabrykowane elementy betonowe
stosowane do wykonania §ciekow terenowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01.

- korytka odwodnienia liniowego z polimerbetonu @200 z rusztem klasy D400

3. SPRZET

Do wykonania robdot wymienionych w punkcie 1.3. wykonawca powinien posiada¢ mozliwo$¢ korzystania z ogdlnie
dostepnego sprzegtu budowlanego przeznaczonego do tego rodzaju robot w tym:

mtloty pneumatyczne, pily mechaniczne

kilofy, topaty, taczki

dzwigi samojezdne, koparko-tadowarki

rozktadarki do mieszanek

spycharki kotowe lub gasienicowe

samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe

walce ogumione i stalowe, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.

mieszarki materiatéw jedno lub wielowirnikowe

ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy

przewoznych zbiornikdw na wodg, wyposazonych w urzadzenia do rdownomiernego i kontrolowanego dozowania

wody,



4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw wymienionych w punkcie 2. oraz do wywozu gruzu i ziemi wykonawca powinien
stosowac ogdlnie dostgpne $rodki transportowe przeznaczone do tego rodzaju rob6t i dopuszczone do ruchu po
drogach publicznych tj.:

samochody wywrotki lub samochody skrzyniowe do wywozu gruzu i ziemi

samochody wywrotki lub samochody skrzyniowe do dowozu kruszywa kamiennego i gruntéw sypkich
samochody skrzyniowe do dowozu kraweznikow i kostki betonowe;j

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Robhoty rozbidrkowe

Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiorki tj. :

- nawierzchni z betonowych plyt azurowych placu manewrowego przed istniejacym budynkiem OSP

nalezy wykonaé¢ w nawigzaniu do planowanego zakresu robot. Materiat — betonowe ptyty azurowe - z rozbioérki nalezy
wywiez¢ poza plac budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Wykopy

Wykopy zwigzane sg z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu manewrowego przed
projektowanym budynkiem OSP oraz chodnikéw i miejsc parkingowych dla samochodow osobowych obok
istniejacego budynku OSP.

Przed przystapieniem do wykonania wykopdw nalezy w ich obrebie zakonczy¢ roboty zwigzane z budows
nowego lub przebudows istniejgcego uzbrojenia oraz roboty rozbiorkowe istniejacych elementow drogowych
lub innych obiektow.

Wykopy powinny by¢ realizowane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i podtuznego, ktore okreslono w
dokumentacji projektowej.

Wykopy odbywac sie bedg w istniejagcych nasypach niebudowlanych a uzyskany grunt (piasek drobny z domieszka
gliny i humusu) powinien by¢ tadowany na $rodki transportu (samochody samowytadowcze) i Wywozony ha
wysypisko poza teren budowy.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego zawilgocenia lub nawodnienia gruntéow w wykopie. Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia ktore zapewnia odprowadzenie wod opadowych poza obszar robdt ziemnych. Wykopy nalezy
wykonac¢ w taki sposéb aby ich powierzchni nadawaé w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidlowe
odwodnienie.

5.2.2. Nasypy

Nasypy zwigzane sa z uksztattowaniem terenu pod chodniki i rampe¢ po wschodniej stronie projektowanego
budynku OSP nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich innych robdt (w tym uzbrojenia terenu). Nasypy nalezy
wykona¢ z gruntu dowiezionego z poza terenu Inwestycji. Materiat uzyty do tych nasypow oraz sposob ich
wykonania musi by¢ zgodny z PN-S-02205.

Nasypy nalezy wykonywac przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Nie nalezy ich wykonywac w trakcie
ulewnego deszczu lub gdy grunt jest zmrozony.

Nalezy zachowa¢ nachylenia powierzchni nasypow oraz ich zaggszczenie zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3. Profilowanie i zaggszczenie podtoza

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podloza dna wykopow korytowania
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot ziemnych oraz wszystkich robot zwiazanych z wykonaniem elementow
odwodnienia.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne po robotach
ziemnych umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nieréwnos$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zaggszczaniu nie powinna roézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej
wartosci.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania
podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia podtoza gruntowego w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych
wynosi 1s=0,97.

5.4. Warstwa wzmacniajaca z pospotki



Warstwe wzmacniajaca z pospotki nalezy wykonaé na wyprofilowanym i zageszczonym podfozu gruntowym
(koryto pod nawierzchnie). Warstwe uktadaé przy sprzyjajacych (tem. >5 °C, sucho) warunkach pogodowych,
najlepiej bezposrednio po dostarczeniu na miejsce wbudowania.

Pospotka powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej aby ostateczna grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu bylta rowna grubosci projektowanej. Warstwa powinna by¢ ukladana od czota tak aby pojazdy
dowozace i rozkladajace materiat poruszaly si¢ po roztozonym materiale. Warstwa powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez watowanie.
Walowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi warstwy do $rodka.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

5.5. Warstwa odcinajgca z piasku

Warstwe odcinajacg z piasku nalezy wykona¢ na wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu gruntowym. Warstwe
uktada¢ przy sprzyjajacych (tem. >5 °C, sucho) warunkach pogodowych, najlepiej bezposrednio po dostarczeniu na
miejsce wbudowania. Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci takiej aby ostateczna
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez
watowanie. Watowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi warstwy do $rodka.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca powinna byé zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

5.6. Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa kamiennego

Warstwe podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego, famanego nalezy wykonaé na gotowej warstwie
odcinajacej z piasku lub warstwie wzmacniajacej z pospotki. Podbudowe nalezy uktada¢ w jednej warstwie.
Warstwe podbudowy nalezy rozktada¢ na catej szerokosci o jednakowej jej grubosci. Roztozona warstwa powinna
mie¢ takg grubos$¢ aby ostateczna grubos¢ podbudowy po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.
Podbudowa powinna by¢ roztozona w sposoéb zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych.

Warstwe podbudowy po roztozeniu nalezy zagesci¢. Zageszczanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi
warstwy do srodka. Nalezy zachowaé odpowiednig wilgotno§¢ materiatu.

5.7. Nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchni¢ z kostki betonowej nalezy wykona¢ na gotowej podbudowie z kruszywa tamanego.

Kostke uktada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie watowania podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do watowania nawierzchni z
kostki stosuje si¢ reczne walce lekkie lub wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Watowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po uwatowaniu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.

5.8. Nawierzchnia z ptyt granitowych

Nawierzchni¢ z ptyt granitowych nalezy wykonac na gotowej podbudowie z kruszywa tamanego.

Ptyty uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem i
odpowiednio zageszczone;.

Po ulozeniu ptyt granitowych, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem na petng wysokos¢.

5.9. Krawezniki i obrzeza betonowe

Krawezniki i obrzeza stanowigce ograniczenie nawierzchni placu manewrowego i miejsc parkingowych dla
samochodow osobowych i1 chodnikéw nalezy uktada¢ na wczesniej wykonanej fawie z betonu. Krawezniki nalezy
stawia¢ na tawie na zaprawie cementowej. Szczeliny pomi¢dzy elementami wypenic¢ zaprawa cementowo-
piaskowsa.

5.10. Sciek z elementéw betonowych i odwodnienie liniowe

Sciek z elementow betonowych nalezy uktadaé na podsypce piaskowej z zachowaniem spadku podtuznego w
kierunku do kratki $ciekowej. Uktadanie $cieku nalezy rozpocza¢ od najnizej potozonego miejsca gdzie usytuowana
jest kratka $ciekowa. Szczeliny pomigdzy elementami betonowymi wypetié zaprawa cementows.

Korytka odwodnienia liniowego uktada¢ na tawie betowej i obudowaé z obu stron mieszanka betonowa zgodnie z
dokumentacja projektowa.



6. WYMAGANIA | KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Robot rozbiorkowe
Kontroli (w spos6b wizualny) podlega zakres i doktadno$¢ wykonania robét rozbiorkowych.

6.2. Rohoty ziemne

6.2.1. Wykopy

Wykopy zwiazane sg z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu manewrowego przed
projektowanym budynkiem OSP oraz chodnikow i miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych obok
istniejgcego budynku OSP powinny spetniaé nast¢pujace wymagania:

glebokos¢ wykopoéw w stosunku do projektowanej nie powinna by¢ réozna o+ 1 cmi -3 cm.

szeroko$¢ wykopow nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie (z wyjatkiem projektowanych)

spadki dna wykopoéw nie powinny si¢ r6zni¢ o +0,5% od projektowanych

Kontroli podlega doktadno$¢ wykonania wykopéw (co najmniej 1 raz na 100m? powierzchni robot) oraz odwodnienie
wykopow.

Wymagana warto$¢ wskaznika zagegszczenia podltoza gruntowego w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych
wynosi 1s=0,97.

6.2.2. Nasypy

Nasypy zwigzane sg z uksztattowaniem terenu pod chodniki i rampg po wschodniej stronie projektowanego

budynku OSP powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

ro6znica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm

pochylenie powierzchni nasypow nie powinny si¢ r6zni¢ od projektowanych

Kontroli podlega doktadno$¢ wykonania nasypow (co najmniej 1 raz na 100 m? powierzchni robét).

Wymagana warto$¢ wskaznika zaggszczenia gornej warstwy nasypow wynosi Is=1,00 a wtorny modut odksztatcenia
E> = 80 MPa.

6.3. Warstwa wzmacniajaca z pospotki

Warstwa wzmacniajaca z posp6iki powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
nieréwnosci poprzeczne i podluzne warstwy (nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata) nie moga przekracza¢ 10 mm
grubos$¢ warstwy nie moze si¢ r6ozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +1 cm, -2 cm.

wskaznik zaggszczenia warstwy powinien wynosi¢ Is > 1,00 a wtorny modut odksztatcenia E; = 80 MPa.
Kontroli podlega doktadno$¢ wykonania warstwy co najmniej 1 raz na 100 m?,

6.4. Warstwa odcinajgca z piasku

Warstwa odcinajaca z piasku powinna spetniaé nastepujace wymagania:

szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
nieréwnosci poprzeczne i podluzne warstwy (nalezy mierzy¢ 4 metrowg lata) nie moga przekracza¢ 10 mm
grubos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od grubos$ci projektowanej o wigeej niz +1 cm, -2 cm.

wskaznik zageszczenia warstwy powinien wynosi¢ Is > 1,00

Kontroli podlega doktadnoéé wykonania warstwy co najmniej 1 raz na 100 m?,

6.5. Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa kamiennego

Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm

nieréwnosci poprzeczne i podtuzne warstwy lub poszczegdlnych warstw (nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg) nie mogag
przekracza¢ 10 mm

grubo$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz +1 cm, -2 cm.

wskaznik zaggszczenia warstwy powinien wynosi¢ Is > 1,00

no$nos¢ podbudowy oznaczona wtornym modutem odksztatcenia powinna wynosi¢ Ez > 140 MPa

Kontroli podlega dokladno$¢ wykonania warstwy (co najmniej 1 raz na 100 m?), wskaznik zageszczenia (wg.
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 metoda I1) co najmniej w 4 miejscach dla catosci rob6t oraz
no$no$¢ podbudowy (Wg. obcigzen plytowych, zgodnie z BN-64/8931-02) co najmniej w 4 miejscach dla cato$ci
robot. Nosnos¢ podbudowy nalezy uznaé za prawidlows, gdy stosunek wtornego modutu E; do pierwotnego modutu
odksztalcenia E; jest nie wickszy od 2,2.

E,
Es
przy czym wymagany wtorny modul odksztalcenia E; > 140 MPa.
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6.7. Nawierzchnia z kostki betonowej



Nawierzchnia z kostki betonowej powinna spetniaé nastepujace wymagania:

struktura powierzchni kostek powinna by¢ zawarta, bez rys, peknig¢¢, plam i ubytkéw oraz posiada¢ jednakowa barwe
powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny
przekraczac :

2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

3 mm, dla kostek o grubosci >80 mm.

nierdéwnosci podtuzne nawierzchni (mierzone 4m tata) nie powinny przekraczac 0,8 cm.

spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni nie powinny si¢ roézni¢ od projektowanych o + 0,5%.

réznica pomig¢dzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinna przekracza¢ + 1 cm.
szeroko$¢ nawierzchni nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £5 cm.

Kontroli podlega doktadno$¢ wykonania nawierzchni z kostki betonowej (co najmniej 1 raz na 100 m2).

6.8. Nawierzchnia z ptyt granitowych

Nawierzchnia z ptyt granitowych powinna spetniaé¢ nastgpujace wymagania:

struktura powierzchni kostek powinna by¢ zawarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow

powierzchnia gorna ptyt powinna by¢ ptomieniowana, a krawedzie rowne i proste

nier6wnosci podtuzne nawierzchni (mierzone 2m tata) nie powinny przekracza¢ 0,5 cm.

spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni nie powinny si¢ r6zni¢ od projektowanych o + 0,3%.

roéznica pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinna przekracza¢ +1 cm.
szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

szerokos¢ szezelin pomiedzy ptytami nie powinna by¢ wigksza niz 6mm

rownoleglo$¢ szczelin w obu kierunkach (mierzona dwoma napigtymi sznurkami wzdhuz szczelin) + 0,5 cm.
Kontroli podlega doktadno$¢ wykonania nawierzchni z ptyt granitowych 1 raz na obszarze robot.

6.9. Krawezniki i obrzeza betonowe

Utozenie kraweznikdw i obrzezy powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

wymiary tawy betonowej pod krawe¢zniki nie powinny si¢ rézni¢ o £10% wysokosci i szerokosci projektowej,
Wyniesienie krawe¢znika od strony jezdni powinno wynosi¢ +12 cm (dla normalnego utozenia) lub +2cm (dla
kraweznika obnizonego)

wyniesienie obrzeza w stosunku do powierzchni chodnika lub placu powinno wynosi¢ do +1 cm

niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta jezdni

szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ lcm,

spoiny kraweznikéw wypetni¢ zaprawg cementowo- piaskowa w stosunku 1:4; na tukach w planie o promieniu < niz
6m ustawic¢ krawezniki tukowe,

Kontroli podlega doktadno$¢ wykonania tawy betonowe;j i ulozenie kraweznika (co najmniej 1 raz na 100 m).

6.10. Sciek z elementow betonowych i odwodnienie liniowe

Sciek z elementéw betonowych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania

wymiary podsypki z piasku powinny by¢ zgodne z projektem przy czym tolerancja wymiaréw moze wynosié:
dla wysokosci £10% wysokosci projektowe;j,

dla szerokosci £20% szerokos$ci projektowe;.

dopuszczalne odchylenie profilu podiuznego $cieku +1cm,

dopuszczalne odchylenie od projektowanego kierunku £1cm.

Odwodnienie liniowe powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania

wymiary obudowy betonowej powinny by¢ zgodne z projektem przy czym tolerancja wymiaréw moze wynosic:
dla wysokosci £10% wysokosci projektowej,

dla szerokos$ci £20% szerokosci projektowe;.

dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego korytek odwodnienia liniowego +0,5cm,

dopuszczalne odchylenie od projektowanego kierunku +1cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:

- dla robot rozbiorkowych [m?] rozbieranych elementow i [m®] dla odwozu

- dla robot ziemnych [m®] wykopow lub nasypow

- dla profilowania i zageszczenia podioza [m?] powierzchni wykopow korytowania

- dla warstwy wzmacniajacej Z pospotki [m?] warstwy okreslonej grubosci

- dla warstwy odcinajacej z piasku [m?] warstwy okre$lonej grubosci

- dla zasadniczej podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego [m?] warstwy okreslonej grubosci
- dla nawierzchni z kostki betonowej [m?]

- dla nawierzchni z plyt granitowych [m?]



- dla kraweznikow i obrzezy betonowych [mb]
- dla $cieku z elementéw betonowych i odwodnienia liniowego [mb] uktadanych elementow

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w punkcie 1.3. podlegaja odbiorowi jak dla robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Przeprowadza si¢ je dla poszczegdlnych faz robdt podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed
wykonaniem nastgpnej czesci robot, uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t rozbidrkowych obejmuje :

- wyznaczenie powierzchni rozbiorki nawierzchni z betonowych ptyt azurowych
- rozbiorke nawierzchni placu

- usunigcie podsypki piaskowej lub drobnego kruszywa

- zatadunek i wywiezienie betonowych ptyt azurowych

- zatadunek i wywiezienie podsypki

Cena wykonania wykopow obejmuje:

- wykonanie wykopu z odwozem na wysypisko tj: odspojenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j

Cena wykonania nasypéw obejmuje:

- dostarczenie gruntu na miejsce whudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- profilowanie powierzchni nasypu

- zageszcezenie gruntu w nasypie

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena wykonania profilowania i zaggszczenia podtoza obejmuje:

— wyprofilowanie dna koryta do odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych,
— zageszczenie powierzchni dna koryta,

— odwodnienie powierzchni koryta w trakcie robot

— przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
Cena wykonania warstwy wzmacniajacej z posp6tki obejmuje:

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu,
— wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu ,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy

Cena wykonania warstwy odcinajacej z piasku :

dostarczenie i roz$cielenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu,
— wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zaggszczenie wyprofilowanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy

Cena wykonania zasadniczej podbudowy z kruszywa kamiennego obejmuje:

- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy

- utrzymanie warstwy

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- wykonanie podsypki,

- utozenie i uwatowanie kostki

- wypelnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena wykonania nawierzchni z plyt granitowych:

- dostarczenie materialu

- wykonanie podsypki,

- ulozenie ptyt

- wypetnienie szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.



Cena utozenia kraweznikow i obrzezy obejmuje:

- roboty wytyczeniowe,

- dostawe materialow,

- wykonanie kompletne faw,

- ustawienie kraweznikdéw lub obrzezy z wypelieniem spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena utozenia $cieku z elementow betonowych i odwodnienia liniowego obejmuje:
- roboty wytyczeniowe,

- dostaw¢ materiatow,

- wykonanie kompletne taw,

- ustawienie elementow betonowych korytek i korytek odwodnienia liniowego z wypetieniem spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-S-02205
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12
PN-B-06714/17
PN-B-06714-15
PN-B-11113
BN-8931-04
PN-87/B-01100
PN-76/B-06714
BN-84/6774-02
BN-64/8933-02
PN-B-06250
PN-B-06712
BN-6775-03/04

BN-86/6747-06

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw .

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego .

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie plyta
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni planografem i tata
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne”.

Kruszywa kamienne famane do nawierzchni drogowych”.

Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Beton zwykly,

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza,

Elementy ptytowe z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe zewngtrzne i wewngtrzne



