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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajagcego

»Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka w Gliwicach-Brzezince przy ul. Zamojskiej — opracowanie
dokumentacji projektowej (2)”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
przebudowa linii napowietrznej nN oraz przebudowg os$wietlenia ulicznego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna, stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg sieci
napowietrznej nN i o$wietlenia ulicznego w szczegolnosci:
- wykonaniem wykopow pod fundament stupéw betonowych,
- montazem stupow betonowych,
- montazem konstrukcji wsporczych,
- montazem linii napowietrznej AsXSn,
- montazem osprzetu elektroinstalacyjnego,
- montazem opraw oswietlenia ulicznego,
- montazem instalacji uziemiajgcej i przeciwprzepieciowej,
wraz z transportem i sktadowaniem materiatow, trasowaniem linii i miejsc posadowienia stupow, robotami ziemnymi i
fundamentowymi (np. dla stupéw), przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi.
ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robo6t zwigzanych z:
- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegodlnosci roboty murarskie,
$lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),
- utozeniem wszystkich materiatlow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementdw wyznaczonych w
dokumentacii,
- uruchomieniem sieci nN i o$wietlenia ulicznego,
- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany
element linii energetyczne;j.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Czesé czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry
w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).
Napiecie znamionowe linii Un — napiecie miedzyprzewodowe, dobrane przy budowie linii. Stosuje sie nastepujgce
napiecia znamionowe linii:

- Niskie napiecie ,nn” —do 1 kV,

- Srednie napiecie ,SN” — powyzej 1 kV do 30 kV,
Przewody linii energetycznych — materiaty stuzgce do przesytania energii elektrycznej, w wybrane miejsce.
Sekcja linii energetycznej — wydzielony ze wzgledu na odmienne parametry element linii energetycznej. Parametrami
moga by¢: typ i przekréj przewoddw, stopien obostrzenia, dopuszczalne parametry techniczne np. zwis, rola elementu w
sieci np. przewdd rezerwowy zamontowany roéwnolegle itp.
Na poczagtku i koncu sekcji znajduje sie aparat umozliwiajgcy odtgczenie sekciji.
Konstrukcje wsporcze — zespét elementdw, pomiedzy ktérymi rozwiesza sie przewody linii energetycznych lub na ktérych
osadza sie elementy wyposazenia linii energetycznych oraz oprawy oswietleniowe.
Obostrzenie — wszelkie dodatkowe wymagania dotyczace linii, dla ktérej wymagane jest zwigkszone bezpieczenstwo.
Skrzyzowanie — pokrywanie lub przecinanie sie dowolnej czesci rzutu poziomego dwdch lub wiecej linii energetycznych
lub linii energetycznej z drogg komunikacyjng, budynkiem lub budowls.
Zblizenie — wystepuje woéwczas jesli odlegtos¢ rzutéw poziomych linii innego obiektu jest mniejsza od potowy wysokosci
zawieszenia najwyzej potozonego, nieuziemionego przewodu linii i nie zachodzi jednoczesnie skrzyzowanie (nie zachodzi,
gdy rozne linie prowadzone sg na wspolnej konstrukcji).
Typy skrzyzowan i zblizen linii energetycznych:

- Wzajemne oraz z przewodami trakcji elektrycznej i liniami telekomunikacyjnymi; takze dwie lub wiecej linii

prowadzonych na wspdinej konstrukcji wsporczej;
- Z budynkami;
- Zrurociggami, taSmociggami itp.;



- Z budowlami: mostami, wiaduktami, tamami, jazami, Sluzami itp.;
- Z drogami komunikacyjnymi: kotowymi, kolejowymi (w tym kolejami linowymi), wodnymi (w tym ze szlakami
turystycznymi);

- Zinnymi obiektami, wymienionymi w normie podanej ponize;j.
Stopnie obostrzenia elektroenergetycznych linii napowietrznych na skrzyzowaniach i zblizeniach z obiektami, minimalne
odlegtosci pomiedzy elementami oraz sposoby wykonywania podaje PN-75/E 05100 Elektroenergetyczne linii
napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Przewoéd zabezpieczajacy — dodatkowy przewdd, posiadajgcy identyczny przekrdj i wykonany z tego samego materiatu
co przewdd linii, zamocowany do niego ztgczkami, zabezpieczajgcy przed opadnigciem w przypadku zerwania linii.
Przytacze - linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV, potgczona z wewnetrzng
instalacjg zasilajgca, w miejscu stanowigcym granice wtasnosci miedzy dostawca i odbiorca energii elektrycznej.
Wewnetrzna instalacja zasilajgca — instalacja elektryczna od granicy wiasnosci urzadzen do zaciskéw wyjsciowych
urzgdzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik prgdowy).
Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza linii i oprawy, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg fundamentu.
Glebokos¢ posadowienia — dlugos¢ fundamentu ponizej przewidywanego poziomu gruntu.
Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozsytu, filtracji i przeksztatcania strumienia sSwietinego jednego lub kilku
zrodet Swiatta, zawierajgce wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia tych zrédet oraz
zawierajgce w razie potrzeby obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podfgczenia do sieci zasilajgce;.
Wysiegnik - element konstrukcyjny stuzacy do zamocowania oprawy w okreslonej odlegtosci od osi pionowej stupa, moze
by¢ pojedynczy-jednoramienny, podwéjny-dwuramienny, lub wieloramienny.
Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca o utrzymania stupa oswietleniowego.
Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, moggcy pracowaé pod i
nad ziemia.
Odlegtosé pozioma - odlegto$¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow.
Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementéw stuzacych do tgczenia, zakanczania lub rozgateziania
linii kablowe;.
Ogranicznik przepie¢ — przyrzad stuzacy do ograniczenia wartosci szczytowej przepie¢ udarowych pochodzenia
atmosferycznego i zapewniajgcy przerwanie prgdu zwarciowego przy napieciu.
Uziom - przedmiot lub zespdt przedmiotdw umieszczonych w gruncie, tworzacy elektryczne potaczenie przewodzace z
gruntem.
Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza linii i oprawy osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg fundamentu.

Ztacze stupowe — urzadzenie stuzace do zasilania obwodéw osiwetleniowych oraz ich zabezpieczenia.
Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktdrej osi symetrii utozono jedng lub wiecej linii kablowych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie na
nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu obejmujgcy droge i zwigzane z nig urzadzenia oraz drzewa i
krzewy. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Mufa kablowa — osprzet kablowy stuzgcy potaczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

Przygotowanie podtoza — zespo6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem przewodow majgcych na celu zapewnienie
mozliwos$ci utozenia przewodow zgodnie z dokumentacjg; tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych;

— osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;

— montazu uchwytéw do rur i przewodéw;

— montaz konstrukcji wsporczych.
Pozostate oreslenia zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.

1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-IE-01 —
~Wymagania ogélne”.

W czasie realizacji robdt nalezy uwzglednia¢ rowniez wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez producenta
urzgdzen, materiatow.

Montaz elementéw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materialdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.
Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

—  spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0go6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-IE-01



Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych
nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z dokumentami odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementdéw linii, w tym urzgdzen elektroenergetycznych zawierajg
opracowania typizacyjne — szczegolnie albumy specjalizujgcych sie w tym zakresie biur projektowych.
Specyfikacja techniczna okresla wykonywanie robot budowlanych z wykorzystaniem grup materiatébw w sktad kidrej
wchodzg miedzy innymi:

- Kable elektroenergetyczne zasilajace i sygnalizacyjne,

- Osprzet kablowy

- Oprawy oswietlenia ulicznego i zewnetrznego

- Stupy betonowe, stalowe, aluminiowe i kompozytowe,

- Konstrukcje i wysiegniki,
2.2.1. Przewody - rodzaje i uktady

a) Gota linka aluminiowa (symbol AL.) — stosowana dla linii niskich napie¢, zalecane przekroje 16, 25, 35, 50, 70 i
120 mm2. Montaz dokonywany jest w ptaskim lub naprzemianleglym uktadzie przewodéw. Uziemiony przewéd
neutralny moze by¢ umieszczony nad lub pod linia roboczg.

b) lzolowane, samonosne przewody dla linii niskich napie¢, w postaci wigzek zlozonych z aluminiowych,
izolowanych linek w ukfadzie czteroprzewodowym lub z dodatkowymi zytami (symbol As + dodatkowe
oznaczenia). Dodatkowe oznaczenia odnoszg sie do izolacji i tak XS oznacza izolacje z polietylenu
usieciowanego, uodpornionego na dziatanie promieni Swietinych, XSn dodatkowo posiada odpornos¢ na
rozprzestrzenianie sie ptomienia. Przekroje przewodéw wg aktualnej oferty producentéw sg dostepne w
przedziale: od 1x16 mm2 do 4x120 + 2x35 mm2.

c) Kable uzywane wykonania sieci elektroenergetycznych oraz do oswietlenia drdg i terendw zewnetrznych powinny
spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV o zytach
aluminiowych w izolacji polwinitowej i powtoce polietylenowej. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku ochrony przed porazeniem za pomocg
samoczynnego wytgczenia zasilania. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Nalezy
zastosowac nastepujgce typy kabli i przewodéw:

d) Inne, ktére posiadajg mieszane witasnosci wymienione powyzej (szczegotowe typy aktualnych przekroje wg
aktualnych ofert producentéw).

lloéci kabli i przewoddw zgodnie z zestawieniem materiatdw w projekcie technicznym.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze

Podstawowymi elementami napowietrznej linii energetycznej sg stupy (konstrukcje wsporcze osadzone bezposrednio w
gruncie lub za pomocg fundamentu), ktérych dobdr uzalezniony jest od napiecia znamionowego, liczby przewodéw i ich
przekroju, a takze od typu terenu, po ktérym przebiega¢ ma linia. Jako materiat na stupy mozna stosowac¢ konstrukcje
stalowe, zerdzie zelbetowe i strunobetonowe, do przedtuzania ktérych stuzg szczudta. Dla niektérych sieci remontowanych
stosuje sie takze stupy drewniane.
Ze wzgledu na zastosowany uktad wyréznia sie nastepujgce typy stupéw betonowych:
- Pojedynczy — stosowany jako przelotowy (,P”),
- Blizniaczy — powstaje przez ztgczenie (skrecenie Srubami) dwoch stupdw pojedynczych; stosowany jako
przelotowy (,P”) lub skrzyzowaniowy (,PS”),
- Pojedynczy z podporg — stosowany jako narozny (,N”), dla niewielkich kgtéw zatamania,
- Rozkraczny — powstaje przez ztgczenie (skrecenie Srubami) dwdch zerdzi; stosowany jako przelotowo-rozgatezny
(,PR”), narozny (,N”), krancowy (,K”) i odporowy (,0"),
- Rozkraczny z podporg — stosowany jako odporowo-narozny (,ON”) lub rozgatezny (,RKK”),
- Bramowy — powstaje przez ztgczenie (skrecenie sSrubami) dwéch zerdzi z poprzeczka; stosowany jako przelotowy
(,P”) dla przewodéw o duzym przekroju, narozny (,N”), krancowy (,K”) i odporowy (,0”).



Wymiary wykopow, gtebokos¢ posadowienia, ilos¢ i warunki uzycia odpowiednich belek lub ptyt ustojowych oraz zestaw
elementéw dodatkowych, potrzebnych do prawidiowego montazu elementéw w catosé, dla stupéw wykonanych z zelbetu
okreslajg tabele zamieszczone w albumach rozwigzan typowych. W albumach podano réwniez masy zerdzi, ich sktadowe
tymczasowe, oraz dopuszczalne sity uzytkowe. Sity te okreslajg dopuszczalne obcigzenie wierzchotkowe zerdzi,
powstajgce z obcigzenia zamontowanymi przewodami i parciem wiatru na zerdz.
Najczes$ciej uzywanymi sa: . .

- zerdzie zelbetowe typu ZN o dtugosci 10 12 m i ZW o dlugosci 14,5 m

- zerdzie wirowane typu E o dlugosci 10,5, 12, 13,5, 15 m
Jako elementy ustojowe stupéw wykonanych z Zzelbetu stosuje si¢ belki ustojowe B-60, 80 i 100 (ptaskie) lub B-90 i 150
(katowe) a takze ptyty ustojowe U-85 i 130, fundamentowe typu P-120, 160, 200 i stopowe.
2.2.4 Fundamenty prefabrykowane
Fundamenty betonowe prefabrykowane.
2.2.5 Uziomy
Zastosowac uziemienie poziome wykonane bednarkg Fe/Zn 30x4mm potgczone do stupdw stalowych.
2.2.6. Sprzet instalacyjny

1. Ograniczniki przepie¢ (odgromniki zaworowe lub wydmuchowe):
- zaworowe montowane pionowo na poprzecznikach stacji lub stupa; tgczg poprzez gorny zacisk przewod fazowy
i poprzez dolny zacisk instalacje uziemiajgca,

- wydmuchowe zgodnie z instrukcjg producenta.
Dla linii do 1 kV minimalny przekrdj przewodéw taczacych — 10 mm2, jednoczesnie nie powinien przekracza¢ 35 mmz2.

2. Wysiegniki do montazu opraw os$wietleniowych
Wysiegniki powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Ramiona lub ramie wysiegnika powinno by¢
nachylone pod odpowiednim katem od poziomu a ich wysieg powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa. Wysiegniki
powinny by¢ dostosowane do opraw i stupédw stuzgcych do zamontowania lamp oswietleniowych. Wysiegniki winny
umozliwia¢ montaz ich na wierzchotku stupa lub na $cianie bocznej stupa. Materiat stuzgcy do wykonania wysiegnika nie
powinien podlegac¢ korozji lub powinien by¢ zabezpieczony srodkami antykorozyjnymi zapewniajacymi odpowiedni stopien
zabezpieczenia antykorozyjnego.

3. Oprawy oswietleniowe
W zadaniu nie przewiduje sie nowej oprawy oswietlenia ulicznego.
Przenies¢ istniejgcg oprawe na nowy stup nN.

4. Kit uszczelniajgcy
Do uszczelniania potgczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowaé wszelkie rodzaje kitéw
spetniajgce wymagania BN-80/6112-2.

5. Tabliczki stupowe
Nalezy zastosowac tabliczki stupowe typu IZK z bezpiecznikiem dla opraw, dla przewodéw fazowych oraz przewodow
zerowych.

6. Osprzet kablowy
Osprzet kablowy w postaci zaciskéw przebijajgcych izolacje, uchwytow odciggowych i przelotowych, powinien by¢
dostosowany: do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujgcych w
miejscach ich zainstalowania.

2.2.7. Specyfikacja materialowa
Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow do rob6t montazowych
Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
—  spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobéw i materiatdéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krgzkach (oznaczenie ,K”), konce
przewoddéw izolowanych producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Organizacja robot przewaznie przewiduje dostarczanie konstrukcji wsporczych w elementach (stupy zelbetowe) na
skladowisko dla danej budowy, a nastepnie przew6z na poszczegodlne stanowiska — miejsca montazu stupdw. Szczegdinie



narazone na uszkodzenia sg zerdzie, dlatego wszelkie roboty przetadunkowe nalezy wykonywa¢ dzwigiem z nalezytg
starannoscia.

Miejsce sktadowania na budowie powinno by¢ suche, niezaro$niete, posiada¢ dogodny dostep i dojazd. Dopuszcza sie
sktadowanie w stosach przy zachowaniu zasady stosowania podktadéw drewnianych na ziemi i miedzy kolejnymi
warstwami.

Stwierdzenie niewielkich ubytkéw masy betonowej elementu nie musi go dyskwalifikowaé, nalezy dokona¢ uzupetien
ubytkéw i wtedy mozna taki element zamontowa¢ w miejscu wystepowania mniejszego obcigzenia.

Pekniecia zerdzi powodujg ich dyskwalifikacje jako materiat do budowy konstrukcji wsporczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogoéine”
Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprawnego sprzetu i zgodnego z przepisami BHP. Montaz sieci
napowietrznej i opraw osw. ulicznego na stupach z wykorzystaniem zurawia samochodowego z platformg i balkonem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogoine”
4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu materiatdw na budowe nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.
Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkow, ze
wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia izolaciji.

Elementy konstrukcji wsporczych przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta — zaréwno elementy stalowe
jak i zelbetowe.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych nalezy dokonaé przy udziale geodety trasowania przebiegu linii
energetycznej i posadowienia stupoéw, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktow.

5.2 Wykop pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z
danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych i przebiegu isniejgcych sieci podziemnych. Metoda
wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sie wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-02205. Wykopy pod stupy
oswietleniowe zaleca sie wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu koparek. W obu wypadkach wykopy wykonane
powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050.

5.2.1 Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu zamieszczonego w
Dokumentacji Projektowej oraz katalogach i albumach projektowych. Fundament powinien by¢ ustawiony przy pomocy
dzwigu na 10 cm warstwie betonu B 10 (C 8/10), spetniajgcego wymagania PN-B-06250, ptycie betnowej lub
zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania PN-B-11111. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom goérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest
ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ wartosci
normatywnych z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia +2 cm. Ustawienie fundamentu w pianie powinno byé
wykonane z doktadnoscig + 10 cm. Wykop nalezy zasypac ziemig bez kamieni ubijajgc jg warstwami zageszczarkg
wibracyjng, co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnag¢ co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01.

5.3. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuje:
- przemieszczenie prefabrykatow i materiatow z miejsca sktadowania na miejsce ustawiania,
- wykonanie robét ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz wymiane gruntu w
przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,
- wykonanie fundamentéw pod stupy stalowe lub utozenie prefabrykatéow dla stupéw zelbetowych,
- montaz i ustawianie konstrukcji wsporczych.
Uwagi dodatkowe:
1. Przetadunek elementéw linii w poziomie powinien by¢ dokonywany przy uzyciu dzwigu i zamocowan, z
zastosowaniem uchwytéw i / lub zawiesi uniemozliwiajacych wysuniecie lub niekontrolowany przechyt elementu.
2. Roboty ziemne: wykopy pod posadowienie konstrukcji wsporczych wykonuje sie mechanicznie (przy uzyciu
$widréw mechanicznych lub koparek) lub recznie. Swidry mechaniczne majg zastosowanie do wiercen w gruntach



lekkich i o matej wilgotnosci; typowa Srednica odwiertu — 600 mm pozwala na ustawienie zerdzi na niewielkiej
ptycie ustojowej lub bez niej, wieksze otwory wykonywane sg za pomocag wiertet zespolonych lub poprzez
kilkakrotne wiercenie.
Reczne wykopy powinny by¢ wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczenstwa wynikajgcych wg zalecen
wynikajgcych ze ST ,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne”. Dla utatwienia
wykonywania prac w gotowym wykopie stosuje sie wykonanie jednej sciany schodkowej — ilo$¢ schodkéw zalezy
od spoistosci gruntu i gtebokosci dna.

3. Fundamenty pod stupy stalowe: w zaleznosci od typu stupa kratowego stosuje sie fundamenty blokowe
(wylewane na mokro w wykopie) lub prefabrykowane tzw. grzybkowe (montowane z prefabrykatow w wykopie).

5.4.Prace montazowe stupa obejmujg nastepujace czynnosci:

- Utozenie elementéw na stanowisku pracy,

- Montaz osprzetu — dla linii do 1 kV montuje sie poprzeczniki, wysiegniki, oprawy oswietleniowe, bezpieczniki,
tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowe (montaz przed postawieniem stupa jest prostszy),

- Montaz elementéw ustojowych i podpér do stupa. Dla stupéw kratowych moze sie odbywac jako poziomy
(najczesciej stosowany) lub pionowy — dla stupdw bardzo wysokich, poprzedzony kontrolnym montazem
poziomym dla utatwienia robot zasadniczych,

- Stawianie stupa moze odbywac sie za pomoca dzwigu, nozyc ruchomych oraz wciggarki lub ciggnika.

5.5. Montaz przewodow linii energetycznych

Zakres robot obejmuje:

- dostarczenie przewodow do strefy montazowej, utozenie na ziemi, na miejscu montazu wg projektu — wzdtuz
sekcji,

- roboty przygotowawcze o charakterze konstrukcyjnym takie jak: ustawienie bramek z poprzecznikami, roboty
zabezpieczajgce przed uszkodzeniem przewodow poprzez tarcie podczas ciggniecia lub wykonywania odciggow
stupéw odporowych itp.,

- mocowanie przewodow,

- taczenie przewoddw i wykonanie przytgczy,

- montaz instalacji uziemiajgcych,

- prace wykonczeniowe i proby pomontazowe.

Uwagi dodatkowe:

1. Montaz instalacji uziemiajgcych ma na celu odprowadzenie fadunku elektrycznego do ziemi, w celu ograniczenia
niebezpieczenstwa porazenia prgdem elektrycznym oraz powstania przeskoku odwrotnego przy uderzeniu
pioruna w stup. Dla wiekszosci rodzajow gruntéw stosuje sie uziomy gtebinowe (pretowe), dla gruntdow powyzej
Il kategorii, szczegdlnie dla skalistych, stosuje sie uziomy otokowe tasmowe. Ztgcza w uziomie nalezy wykonac¢
poprzez zaciski Srubowe (potgczenie za pomocg minimalnie dwéch srub M10) lub spawanie, zachowujgc
minimalne dtugosci potgczen: dla tasmy jej podwdjna szerokos¢, dla preta jego szesciokrotna s$rednica.
Potgczenia powinny by¢ chronione przed korozja ($rodkiem asfaltowym) i uszkodzeniami mechanicznymi.
Potgczenie stupa z instalacja nalezy wykonaé¢ przy uzyciu zaciskow probierczych srubowych, ktére umozliwiajg
oditgczenie uziomu od stupa dla przeprowadzenia badan rezystancji. Po kazdym odtgczeniu wymagana jest
konserwacja zaciskow wazeling techniczna.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania prob pomontazowych linii i w konsekwenciji do przekazania do eksploatacji
nalezy:

- po robotach inwestycyjnych i remontowych uporzadkowaé teren i przywréci¢ stan pierwotny chyba, ze
dokumentacja stanowi inaczej,

- dokona¢ ostatecznego malowania konstrukcji stalowych, zgodnie z instrukcja dotyczacg ochrony antykorozyjne;j
i wytycznych z zakresu p-poz.,

- umocowac¢ wszelkie tabliczki ostrzegawcze i numeracyjne, wzglednie dokona¢ malowania oznaczen wg
dokumentac;ji.

5.6. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Wysiegniki nalezy montowaé na stupach
stojgcych zgodnie z instrukcja montazu wydang przez ich producenta. Wysiegniki sktadajg sie z gtowicy/uchwytu
mocujgcego i przyspawanych do niej ramion. Zaktada sie je na stup i mocuje przy pomocy dwéch rzedow wkretow
dociskowych lub opaski mocujacej. Pion wysiegnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawg oswietleniowg lub ciezarem
réwnym jej ciezarowi. Ukosne czesci wysiegnikow powinny znajdowac sie w jednej ptaszczyznie. Wysiegniki nalezy
wykonywac z rur stalowych bez szwu, montowane z samochodu z balkonem na szczycie stupa. Mocowanie wysiegnikow
w sposob trwaty bez mozliwosci zmiany potozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru. Zabezpieczy¢
przed korozja.

5.7. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu specjalnego z platformg z balkonem. Kazdg
oprawe przed zamocowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
Oprawy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do wysiegnikéw. Od skrzynki bezpiecznikowej do
kazdej oprawy prowadzi¢ przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2. Oprawy nalezy mocowa¢ na
wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu
ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposoéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wplywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowe;.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogélne”
6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— jako$ci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy
oraz bhp,
—  pomiar rezystancji przewodow oraz badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
— poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,
— pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajgcych z dokumentacji technicznej, norm, przepisow
budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.
Pomiary zwiséw przewoddw nalezy dokonac przy pomocy teodolitu i faty lub tarczy celowej, kolejnos$¢ faz dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 1 kV do 30 kV przy pomocy uzgadniacza faz, dla linii o napigciu znamionowym do 1 kV przy
pomocy woltomierza.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na jakosé
funkcjonowania instalaciji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogolne”
7.2. Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robo6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentacji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

— dla przewodoéw: km, m lub kpl.,

— dla osprzetu linii: szt., kpl.,

— dla robét fundamentowych: szt., kpl., m3, m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogéine”
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbioér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majgcych wplyw na wykonanie
dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- usytuowanie i ustawienie stupow,

- montaz izolatoréw,

- kontrola zwisu przewodow.

8.2.2. Odbiodr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementdéw urzgdzen, ktére ulegajg
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu
prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajgca,

- wykonanie wykopow, jakos¢ i prawidtowosé utozenia ustojéw lub wykonania fundamentéw.
8.2.3. Odbioér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catos¢ linii elektroenergetycznych.

QOdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
O catkowitym zakonczeniu robot oraz gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego
oraz Inspektora Nadzoru.

Odbiér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z kosztorysem ofertowym i szczegodtowg specyfikacjg techniczng.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST-IE-01 ,,Wymagania ogoéine”
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci



Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robot obliczona na
podstawie:

—  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez

zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania, roboét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty w.w.
uwzgledniaja:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na

wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuije),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegotowe;j,

— likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robé6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione
w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy (z p6zniejszymi zmianami i aktualizacjami)

PN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég. Czes¢1: Wybor klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Czes¢2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog. Czes¢3: Obliczenia oswietleniowe

PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog. Czes¢4: Metody pomiaréw parametrow oswietlenia
PN-E-02032 Oswietlenie drog publicznych

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz przewodami niepetnoizolowanymi

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-EN 40-1:2002 Stupy oswietleniowe - Terminy i definicje

PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania ogdélne i wymiary.

PN-EN 60598-1:2009 Oprawy o$wietleniowe — Wymagania ogdélne i badania.

PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2011 Oprawy os$wietleniowe — Czes$¢ 2-3: Wymagania szczegdtowe — Oprawy oswietleniowe
drogowe i uliczne.

PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pragdu przemiennego powyzej 45 kV. Czes¢ 1-3.

PN-EN 50423-1:2005 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV do 45 kV witgcznie.
Czesc¢ 1-3.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ prgdowg diugotrwata przewodow.

PN-E-06401-01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogdlne.

PN-E-06401-02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Potgczenia i zakohczenia zyt.

PN-E-06401-03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 kV.

PN-E-90056:1987 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolac;ji i
powtoce polwinitowej, okragte.

PN-EN 50086-2-4 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 2-4: Wymagania szczegétowe dla
systeméw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-H 92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace osprzetu.

PN—-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-E-04700 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-HD 626 S1:2002/A2:2003 Energetyczne kable napowietrzne na napiecie znamionowe Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV
PN-EN 61643-11:2006/A11:2007 Niskonapieciowe urzgdzenia do ograniczania przepie¢ — Czes¢ 11: Urzadzenia do
ograniczania przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napiecia — Wymagania i préby.

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane.



PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowane.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-73/B-06281Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

BN-87/6774-04 Kruszywo do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty zimne.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (czes¢ V). Wydanie 2, Warszawa,
Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

—  Albumy do projektowania linii napowietrznych na stupach wirowanych.

— Katalogi i karty materiatowe producentow.

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenia (z pézniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



