architekciPL JERZY HNAT 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7

PRZEDMIAR ROBOT
ETAP | ARCHITEKTURA

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego lub stuzb ratunkowych oraz
wojskowych obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka
ADRES INWESTYCJI  :  44-164 Gliwice ul. Zamojska obreb 0020 Brzezinka
INWESTOR : GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ADRES INWESTORA  :  44-100 Gliwice ul. Zwyciestwa 21

SPORZADZIt. KALKULACJE : Radostaw Mazurek

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
11 ETAP | ARCHITEKTURA 1 94
1.1|ST 12.01.01 ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6 1 26
1.1.1|Dach D1 1 8
1.1.2|Dach D2 9 12
1.1.3|Dach D3 13 15
1.1.4|Elewacja wschodnia 16 23
1.1.5|Elewacja zachodnia 24 24
1.1.6|Elewacja potudniowa 25 26
1.2|ST 22.01.01  WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH DACHOWKA CERAMICZNA 27 34
CPV 45261210-9
1.2.1|Dach D1 27 30
1.2.2|Dach D2 31 34
1.3|ST 23.01.01 ROBOTY BLACHARSKO DEKARSKIE CPV 45261210-9 35 58
1.3.1|Dach D1 35 41
1.3.2|Dach D2 42 48
1.3.3|Dach D3 49 52
1.3.4|Elewacja wschodnia 53 54
1.3.5|Elewacja potudniowa 55 58
1.4|ST 22.01.01  WYKONCZENIE ELEWACJI DACHOWKA CERAMICZNA  CPV 45261210-9|59 87
1.4.1|Elewacja wschodnia 59 63
1.4.2|Elewacja zachodnia 64 70
1.4.3|Elewacja potudniowa 71 77
1.4.4|Elewacja p6tnocna 78 84
1.4.5|Rusztowania 85 87
1.5[ST 24.01.01 MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI BUDOWLANEJ  CPV 45421000-4 88 94
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ETAP | ARCHITEKTURA
1.1 ST 12.01.01 ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6
1.1. Dach D1
1
1|KNR-W 2-02 0612-06 |ST 12.01. |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po-  |m2
d.1. 01 miedzy krokwiami
1.1 Ptyty z wetny mineralnej o grub. 100 mm
9,41*18,30+9,41*12,87+3,49*3,85*5,42 m?2 366,14
RAZEM 366,14
2|KNR-W 2-02 0612-06 |ST 12.01. |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny mineralnej po-  |m2
d.1. 01 miedzy krokwiami
1.1 Ptyty z wetny mineralnej o grub. 150 mm
9,41*18,30+9,41*12,87+3,49*3,85*5,42 m?2 366,14
RAZEM 366,14
3|KNR 0-1511 0517-02  |ST 12.01. |Ruszt drewniany - taty min. 3*5 cm co max. 40 cm m?2
d.1. 01
1.1
9,41*18,30+9,41*12,87+3,49*3,85*5,42 m?2 366,14
RAZEM 366,14
4/KNR-W 2-02 2009-02 |ST 12.01.|Ruszt drewniany - taty min. 3*5 cm co max. 40 cm m?2
d.1. 01
1.1
9,41*18,30+9,41*12,87+3,49*3,85*5,42 m?2 366,14
RAZEM 366,14
5|KNR-W 2-02 0612-06 |ST 12.01. |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po-  |m?2
d.1. 01 miedzy rusztem
1.1 Ptyty z wetny mineralnej o grub. 50 mm
9,41*18,30+9,41*12,87+3,49*3,85*5,42 m?2 366,14
RAZEM 366,14
6/KNR 0-1511 0517-01  |ST 12.01. |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng - |m?2
d.1. 01 utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii - membrana pa-
1.1 roszczelna
9,41*18,30+9,41*12,87+3,49*3,85*5,42 m?2 366,14
RAZEM 366,14
7|KNR-W 2-02 2008-04 |ST 12.01. |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) |m?2
d.1. 01 pojedyncze na stropach na rusztach
1.1 Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
9,41*18,30+9,41*12,87+3,49*3,85*5,42 m?2 366,14
RAZEM 366,14
8|KNR-W 2-02 2008-08 |ST 12.01. |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) |m2
d.1. 01 - dodatek za drugg warstwe na rusztach na stropach
1.1 Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
9,41*18,30+9,41*12,87+3,49*3,85*5,42 m?2 366,14
RAZEM 366,14
1.1. Dach D2
2
9|KNR-W 2-02 0612-06 |ST 12.01. |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny mineralnej po-  |m2
d.1. 01 miedzy krokwiami
1.2 Ptyty z wetny mineralnej o grubosci 120 mm
9,41*15,13+9,41*15,13 m?2 284,75
RAZEM 284,75
10|KNR-W 2-02 0612-06 |ST 12.01. |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po-  |m?2
d.1. 01 miedzy konstrukcjg
1.2 Ptyty z wetny mineralnej o grubosci 180 mm
9,41*15,13+9,41*15,13 m?2 284,75
RAZEM 284,75
11|KNR 0-1511 0517-01  |ST 12.01. |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczng - |m?2
d.1. 01 utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii - membrana pa-
1.2 roszczelna
9,41*15,13+9,41*15,13 m?2 284,75
RAZEM 284,75
12|KNR 0-21 4004-06 ST 12.01. |Poszycie z ptyt wiérowych OSB m?2
d.1. 01
1.2
9,41*15,13+9,41*15,13 m?2 284,75
RAZEM 284,75
1.1. Dach D3
3
13|KNR-W 2-02 0612-06 |ST 12.01. |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po-  |m?2
d.1. 01 migdzy krokwiami
1.3 Ptyty z wetny mineralnej grubosci 200 mm
(6,67+10,51)*4,93/2 m?2 42,35
RAZEM 42,35
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14|KNR 0-1511 0517-01  |ST 12.01. |Pokrycie dachow - utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii |m?2
d.1. 01 - membrana paroszczelna
1.3
(6,67+10,51)*4,93/2 m?2 42,35
RAZEM 42,35
15/KNR 0-21 4004-06 ST 12.01. |Poszycie z ptyt wiérowych OSB m?2
d.1. 01 ptyty OSB firestop
1.3
(6,67+10,51)*4,93/2 m?2 42,35
RAZEM 42,35
1.1. Elewacja wschodnia
4
16|KNR-W 2-02 0612-06 |ST 12.01. |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po-  |m?2
d.1. 01 miedzy konstrukcjg
1.4 Ptyty z wetny mineralnej o grub. 100 mm
9,41*18,30+9,41*12,87+3,49*3,85*5,42 m?2 366,14
RAZEM 366,14
17|KNR 0-23 2613-04 ST 12.01. |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw |szt.
d.1. 01 do Scian ceramicznych
1.4
72,02*6 szt. 432,12
RAZEM 432,12
18/KNR 0-15I1 0517-01  |ST 12.01. |Pokrycie dachéwka ceramiczng - utozenie na konstrukcji m?2
d.1. 01 ekranu zabezpieczajgcego z folii - membrana paroprzepusz-
1.4 czalna
6,68"6,55 < Sz 4 > m?2 43,75
(6,55+3,86)*5,44/2 m?2 28,32
RAZEM 72,07
19|KNR-W 2-02 0410-04 |ST 12.01. |Otacenie potaci dachowych tatami 4*6 cm z tarcicy nasyconej|m?2
d.1. 01
1.4
6,68"6,55 < Sz 4 > m?2 43,75
(6,55+3,86)*5,44/2 m?2 28,32
RAZEM 72,07
20|KNR-W 2-02 0410-01 [ST 12.01.|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1. 01
1.4
6,68"6,55 < Sz 4 > m?2 43,75
(6,55+3,86)*5,44/2 m?2 28,32
RAZEM 72,07
21|/KNR 0-21 4001-02 ST 12.01. |Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wew-  |m?2
d.1. 01 netrznych o szer. do 200 mm (2*100 mm) wraz z belkami, Sciany
1.4 wymianami i obramowaniami otworéw okiennych, drzwiowych
i fasad
Krotnos¢ = 2
17,486,556 <Sz 1 > m?2 114,49
Sciany
RAZEM 114,49
22 ST 12.01. |Dostawa i montaz konsol systemowych - mocowanie kons-  |szt.
d.1.|analiza indywidualna |01 trukcji do $ciany ceramicznej
1.4
114,494 szt. 458
RAZEM 458
23|KNR-W 2-02 0612-06 [ST 12.01.|lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z welny mineralnej po-  |m2
d.1. 01 miedzy konstrukcjg wraz z obramowaniami otworéw okien-
1.4 nych, drzwiowych i fasad
Ptyty z wetny mineralnej o grub. 100 mm
Krotnos¢ = 2
17,486,556 <Sz 1 > m?2 114,49
RAZEM 114,49
1.1. Elewacja zachodnia
5
24|KNR-W 2-02 0612-06 [ST 12.01.|lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z welny mineralnej po-  |m2
d.1. 01 miedzy konstrukcjg wraz z obramowaniami otworéw okien-
1.5 nych, drzwiowych i fasad
Ptyty z wetny mineralnej o grub. 100 mm
Krotnos¢ = 2
(31,42+2,49)*6,39 < Sz 2 > m?2 216,68
RAZEM 216,68
1.1. Elewacja potudniowa
6
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25|KNR-W 2-02 0612-06 [ST 12.01. |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej po-  |m2
d.1. 01 miedzy konstrukcjg
1.6 Ptyty z wetny mineralnej o grub. 100 mm
(6,58+3,89)*3,84/2 < Sz 4 > m?2 20,10
RAZEM 20,10
26|KNR 0-23 2613-04 ST 12.01. |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw |szt.
d.1. 01 do Scian ceramicznych
1.6
20,10*6 szt. 120,60
RAZEM 120,60
1.2 ST 22.01.01 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH DACHOWKA CERAMICZNA
CPV 45261210-9
1.2, Dach D1
1
27|KNR 0-15I1 0517-02 ST 12.01. |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng - |m?2
d.1. 01 impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat
21
9,41*18,30+9,41*12,87+3,49*3,85*5,42 m?2 366,14
RAZEM 366,14
28|KNR 0-15I1 0517-01  [ST 12.01. |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng - |m?2
d.1. 01 utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii -
2.1 membrana paroprzepuszczalna
9,41*18,30+9,41*12,87+3,49*3,85*5,42 m?2 366,14
RAZEM 366,14
29|KNR 0-15I1 0517-03 ST 12.01. |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng - |m?2
d.1. 01 dachéwka zaktadkowa ptaska (mocowanie spinkami syste-
21 mowymi)
9,41*18,30+9,41*12,87+3,49*3,85*5,42 m?2 366,14
RAZEM 366,14
30|KNR 0-1511 0517-04  |ST 12.01.|Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng - |m
d.1. 01 montaz ggsioréw z przymocowaniem do deski kalenicowej
21
18,30 m 18,30
RAZEM 18,30
1.2, Dach D2
2
31|KNR 0-15I1 0517-02 ST 12.01. |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng - |m?2
d.1. 01 impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat
2.2
9,41*15,13+9,41*15,13 m?2 284,75
RAZEM 284,75
32|KNR 0-15I1 0517-01  [ST 12.01. |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng - |m?2
d.1. 01 utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii -
2.2 membrana paroprzepuszczalna
9,41*15,13+9,41*15,13 m?2 284,75
RAZEM 284,75
33|KNR 0-15I1 0517-03 ST 12.01. |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng - |m?2
d.1. 01 dachéwka zaktadkowa ptaska (mocowanie spinkami syste-
2.2 mowymi)
9,41*15,13+9,41*15,13 m?2 284,75
RAZEM 284,75
34|KNR 0-1511 0517-04  |ST 12.01.|Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng - |m
d.1. 01 montaz ggsioréw z przymocowaniem do deski kalenicowej
2.2
15,13 m 15,13
RAZEM 15,13
1.3 ST 23.01.01 ROBOTY BLACHARSKO DEKARSKIE CPV 45261210-9
1.3. Dach D1
1
35|KNR-W 2-02 0515-02 [ST 23.01.|Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z bla-  |m2
d.1. 01 chy z cynku
3.1 Blacha cynkowo-tytanowa
0,55*(18,30+12,87+5,42) < pas okapowy > m?2 20,12
0,30%18,30 < pas kalenicowy > m?2 5,49
0,72*(9,41*2+5,42+3,85+3,49+9,41) < pas krewezny > m?2 29,51
(0,28+0,36)*(18,30+12,87+5,42) < pas okapowy > m?2 23,42
(0,30+0,90)*2+0,40 < komin wentylacyjny > m2 2,80
(2,40+4,80)*2*0,85*2 < okna dachowe > m?2 24,48
(2,30+5,30)*2*0,85 m?2 12,92
(0,60+0,80)*2*0,45 < wytaz dachowy > m?2 1,26
RAZEM 120,00
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36|KNR-W 2-02 0536-06 |ST 23.01.|Obroébki przej$¢ instalacyjnych - z blachy z cynku szt.
d.1. 01 Blacha cynkowo-tytanowa
3.1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
37|KNR-W 2-02 0520-07 |ST 23.01.|Rynny dachowe prostokgtne w rozwinieciu 50 cm - z blachy z |m
d.1. 01 cynku
3.1 Blacha cynkowo-tytanowa
18,30+12,87+5,42 m 36,59
RAZEM 36,59
38|KNR-W 2-02 0527-05 |ST 23.01.|Rury spustowe prostokgtne w rozwinieciu 40 cm - z blachy z |m
d.1. 01 cynku i z domieszka tytanu
3.1 Blacha cynkowo-tytanowa
7,20*4+6,40*5 m 60,80
RAZEM 60,80
39|KNR AT-09 0104-04 |ST 23.01.|Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.1. 01 Akcesoria stalowe - tawa kominiarska 0,8 m
3.1
22+9+2 szt. 33,00
RAZEM 33,00
40(KNR AT-09 0104-05 |ST 23.01. |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1. 01
3.1
12+11+3+11+11 szt. 48,00
RAZEM 48,00
41|KNR AT-09 0104-06 |ST 23.01. |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1. 01
3.1
18,35+5,40+2,90+2,90+3,45+3,45 m 36,45
RAZEM 36,45
1.3. Dach D2
2
42|KNR-W 2-02 0515-02 |ST 23.01. |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm -z bla- |m?2
d.1. 01 chy z cynku
3.2 Blacha cynkowo-tytanowa
0,55%(15,13+15,13) < pas okapowy > m?2 16,64
15,13 < pas kalenicowy > m2 15,13
0,72%(9,41+9,41) < pas krewezny > m?2 13,55
(0,28+0,36)*(15,13+15,13) < pas okapowy > m?2 19,37
(0,40+0,40)*2+0,40 < komin wentylacyjny > m?2 2,00
(0,45+0,60)*2+0,40 m?2 2,50
(0,70+0,70)*2+0,40 m?2 3,20
0,85%(9,41+9,41) < rama zelbetowa > m2 16,00
RAZEM 88,39
43|KNR-W 2-02 0536-06 |ST 23.01. |Obrdébki przejs¢ instalacyjnych - z blachy z cynku szt.
d.1. 01 Blacha cynkowo-tytanowa
3.2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
44|KNR-W 2-02 0520-07 |ST 23.01. |Rynny dachowe prostokgtne w rozwinigciu 50 cm - z blachy z |m
d.1. 01 cynku
3.2 Blacha cynkowo-tytanowa
15,13+15,13 m 30,26
RAZEM 30,26
45|KNR-W 2-02 0527-05 |ST 23.01. |Rury spustowe prostokatne w rozwinigciu 40 cm - z blachy z |m
d.1. 01 cynku i z domieszka tytanu
3.2 Blacha cynkowo-tytanowa
7,20*2+6,40*2 m 27,20
RAZEM 27,20
46|KNR AT-09 0104-04 |ST 23.01. |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.1. 01 Akcesoria stalowe - tawa kominiarska 0,8 m
3.2
5+4+1+2+2+2 szt. 16,00
RAZEM 16,00
47|KNR AT-09 0104-05 |ST 23.01. |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1. 01
3.2
8+2 szt. 10,00
RAZEM 10,00
48|KNR AT-09 0104-06 |ST 23.01. |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1. 01
3.2
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15,13+15,13 m 30,26
RAZEM 30,26
1.3. Dach D3
3
49(KNR 0-15I11 0517-01 ST 23.01. |Pokrycie dachéw - utozenie na krokwiach ekranu zabezpie- |m?2
d.1. 01 czajgcego z folii - membrana paroprzepuszczalna
3.3
(6,67+10,51)*4,93/2 m?2 42,35
RAZEM 42,35
50|KNR-W 2-02 0410-04 |ST 23.01.|Otacenie potaci dachowych fatami 4*6 cm z tarcicy nasyconej|m?2
d.1. 01
3.3
(6,67+10,51)*4,93/2 m?2 42,35
RAZEM 42,35
51/KNR-W 2-02 0410-01 [ST 23.01. |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1. 01
3.3
(6,67+10,51)*4,93/2 m?2 42,35
RAZEM 42,35
52|KNR-W 2-02 0509-02 |ST 23.01.|Pokrycie dachéw blachg cynkowa i cynkowg z dodatkiem ty- |m?2
d.1. 01 tanu (rombek stojgcy - rozwigzanie systemowe)
3.3 blacha cynkowo-tytanowa gr. 0.70 mm (patynowana)
(6,67+10,51)*4,93/2 m?2 42,35
RAZEM 42,35
1.3. Elewacja wschodnia
4
53|KNR-W 2-02 0509-02 |ST 23.01.|Pokrycie blachag cynkowsg i cynkowg z dodatkiem tytanu (rom-|m?2
d.1. 01 bek stojacy - rozwigzanie systemowe)
3.4 blacha cynkowo-tytanowa gr. 0.70 mm (patynowana)
6,68"6,55 < Sz 4 > m?2 43,75
(6,55+3,86)*5,44/2 m?2 28,32
RAZEM 72,07
54 ST 23.01. |Dostawa i montaz - Logo OSP (kaseton pod$wietlany) szt
d.1. 01
34
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.3. Elewacja potudniowa
5
55|KNR-W 2-02 0509-02 [ST 23.01.|Pokrycie blachg cynkowg i cynkowg z dodatkiem tytanu (rom-|m2
d.1. 01 bek stojacy - rozwigzanie systemowe)
3.5 blacha cynkowo-tytanowa gr. 0.70 mm (patynowana)
(6,58+3,89)*3,84/2 < Sz 4 > m?2 20,10
RAZEM 20,10
56 ST 23.01. |Dostawa i montaz - Logo OSP (kaseton pods$wietlany) szt
d.1. 01
3.5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
57 ST 23.01. |Dostawa i montaz napisu - OCHOTNICZA STRAZ POZAR- |[szt
d.1. 01 NA W GLIWICACH 998
3.5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
58 ST 23.01. |Dostawa i montaz - figurka Sw. Floriana szt
d.1. 01
3.5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4 ST 22.01.01  WYKONCZENIE ELEWACJI DACHOWKA CERAMICZNA  CPV 45261210-9
1.4. Elewacja wschodnia
1
59|KNR 0-21 4001-02 ST 22.01. |Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wew-  [m?2
d.1. 01 netrznych o szer. do 100 mm Sciany
41
6,68"6,55 < Sz 4 > m?2 43,75
Sciany
(6,55+3,86)*5,44/2 m?2 28,32
Sciany
RAZEM 72,07
60 ST 22.01. |Dostawa i montaz konsol systemowych - mocowanie kons- |szt.
d.1.|analiza indywidualna |01 trukcji do $ciany ceramicznej
4.1
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72,02*4 szt. 288
RAZEM 288
61|KNR 0-15I1 0517-01 ST 22.01. |Pokrycie dachowka ceramiczng - utozenie na konstrukcji m2
d.1. 01 ekranu zabezpieczajgcego z folii - membrana paroprzepusz-
41 czalna
17,486,556 <Sz 1 > m?2 114,49
RAZEM 114,49
62|KNR 0-1511 0517-02 ST 22.01.|Pokrycie dachéwkg ceramiczng - podkonstrukcja wsporcza |m?2
d.1. 01 (impregnacja, przyciecie i przybicie)
4.1
17,486,556 <Sz 1 > m?2 114,49
RAZEM 114,49
63|KNR 0-1511 0517-03  |ST 22.01. |Pokrycie dachéwka ceramiczng - dachéwka zaktadkowa m2
d.1. 01 ptaska (mocowanie spinkami systemowymi)
4.1
17,486,556 <Sz 1 > m?2 114,49
RAZEM 114,49
1.4. Elewacja zachodnia
2
64|KNR 0-21 4001-02 ST 22.01. |Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wew-  |m?2
d.1. 01 netrznych o szer. do 200 mm (2*100 mm) wraz z belkami, Sciany
4.2 wymianami i obramowaniami otworéw okiennych, drzwiowych
i fasad
Krotnos¢ = 2
(31,42+2,49)6,39 < Sz 2 > m?2 216,68
Sciany
RAZEM 216,68
65 ST 22.01. |Dostawa i montaz konsol systemowych - mocowanie kons-  |szt.
d.1.|analiza indywidualna |01 trukcji do $ciany ceramicznej
4.2
216,68*4 szt. 867
RAZEM 867
66|KNR 0-1511 0517-01 ST 22.01. |Pokrycie dachéwka ceramiczng - utozenie na konstrukciji m?2
d.1. 01 ekranu zabezpieczajgcego z folii - membrana paroprzepusz-
4.2 czalna
(31,42+2,49)*6,39 < Sz 2 > m?2 216,68
RAZEM 216,68
67 |KNR 0-15I1 0517-02 ST 22.01. |Pokrycie dachéwka ceramiczng - podkonstrukcja wsporcza  |m?2
d.1. 01 (impregnacja, przyciecie i przybicie)
4.2
(31,42+2,49)*6,39 < Sz 2 > m?2 216,68
RAZEM 216,68
68|KNR 0-1511 0517-03 ST 22.01.|Pokrycie dachéwkg ceramiczng - dachéwka zaktadkowa m?2
d.1. 01 ptaska (mocowanie spinkami systemowymi)
4.2
(31,42+2,49)*6,39 < Sz 2 > m?2 216,68
RAZEM 216,68
69|KNR 5-08 0701-02 ST 22.01. |Montaz konstrukcji wsporczych - maskownica instalacji gazo- |szt.
d.1. 01 wej
4.2
3+45 szt. 48,00
RAZEM 48,00
70|KNR 5-08 0705-08 ST 22.01. |Montaz maskownicy instalacji gazowej z blachy perforowanej |m
d.1. 01
4.2
1,50+22,25 m 23,75
RAZEM 23,75
1.4. Elewacja potudniowa
3
71|KNR 2-05 1002-02 ST 22.01. |Obudowa stupdw i belek z ptyt warstwowych m?2
d.1. 01
4.3
(0,95+0,50+0,30)+6,38 < stupy do poz. +6,40 > m?2 8,13
(0,50*2+0,50+2)*4,85*2 m?2 33,95
(0,29+0,40)*4,85 m?2 3,35
(0,50+1,17+0,50+1,17)*13,82 < belka poz. +6,40 > m?2 46,16
(0,50*2+0,50+2)*3,25*2 < stupy do poz. +11,90 > m?2 22,75
(1,15+1,50+1,15)*(9,65+9,65) < belka poz. +11,90 > m?2 73,34
RAZEM 187,68

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832

Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
72 ST 22.01. |Dostawa ptyt warstwowych m?2
d.1. 01
4.3
(0,95+0,50+0,30)+6,38 < stupy do poz. +6,40 > m?2 8,13
(0,50*2+0,50+2)*4,85*2 m?2 33,95
(0,29+0,40)*4,85 m?2 3,35
(0,50+1,17+0,50+1,17)*13,82 < belka poz. +6,40 > m?2 46,16
(0,50*2+0,50+2)*3,25*2 < stupy do poz. +11,90 > m?2 22,75
(1,15+1,50+1,15)*(9,65+9,65) < belka poz. +11,90 > m?2 73,34
RAZEM 187,68
73|KNR 0-21 4001-02 ST 22.01. |Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wew-  |m?2
d.1. 01 netrznych o szer. do 100 mm Sciany
4.3
(6,58+3,89)*3,84/2 < Sz 4 > m?2 20,10
Sciany
RAZEM 20,10
74 ST 22.01. |Dostawa i montaz konsol systemowych - mocowanie kons-  |szt.
d.1.|analiza indywidualna |01 trukcji do $ciany ceramicznej
4.3
20,10*4 szt. 80
RAZEM 80
75|KNR 0-1511 0517-01 ST 22.01. |Pokrycie dachéwkg ceramiczng - utozenie na konstrukciji m?2
d.1. 01 ekranu zabezpieczajgcego z folii - membrana paroprzepusz-
4.3 czalna
(6,58+3,89)*3,84/2 < Sz 4 > m?2 20,10
RAZEM 20,10
76| KNR-W 2-02 0410-04 [ST 22.01.|Ofacenie potaci dachowych tatami 4*6 cm z tarcicy nasyconej|m?2
d.1. 01
4.3
(6,58+3,89)*3,84/2 < Sz 4 > m?2 20,10
RAZEM 20,10
77|KNR-W 2-02 0410-01 ST 22.01.|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1. 01
4.3
(6,58+3,89)*3,84/2 < Sz 4 > m?2 20,10
RAZEM 20,10
1.4. Elewacja poétnocna
4
78|KNR 0-23 2615-02 ST 22.01. |Docieplenie $cian ceramicznych ptytami z wetny mineralnej - |m?2
d.1. 01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowa-
4.4 niem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z go-
towej mieszanki
Ptyty z wet.min.do doc.met.lek.mokr.200mm
(12,74+7,38)*7,79/2 < Sz 3 > m?2 78,37
(12,74+10,88)*2,85/2 m?2 33,66
RAZEM 112,03
79|KNR 0-33 0128-01 ST 22.01. |Malowanie elewaciji - farba silikonowa m?2
d.1. 01
4.4
112,03 m?2 112,03
RAZEM 112,03
80|KNR 0-23 2615-11 ST 22.01. |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1. 01
4.4
10,64 m 10,64
RAZEM 10,64
81|KNR 0-23 2612-01 ST 22.01. |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykle- [m2
d.1. 01 jenie ptyt styropianowych do $cian
4.4 Ptyta z polistyrenu ekstrudow. XPS gr. 20 cm
13,11*1,16 m?2 15,21
RAZEM 15,21
82|KNR 0-23 2612-06 ST 22.01. |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system [m?2
d.1. 01 STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na scianach
4.4
13,11*1,16 m?2 15,21
RAZEM 15,21
83|KNR 0-23 2612-05 ST 22.01. |Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plasti- |szt.
d.1. 01 kowych do $cian z betonu
4.4
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13,11*1,16*6 szt. 91,25
RAZEM 91,25
84|KNR 0-12 0829-05 ST 22.01. |Montaz paneli kwarcowych o wymiarach 100 x 40 cm m2
d.1. 01
4.4
13,11*1,16 m?2 15,21
RAZEM 15,21
1.4. Rusztowania
5
85|KNR 2-02 1604-01 ST 22.01. |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1. 01
4.5
10,40%6,18 <w osiach A-E ; 1> m?2 64,27
(5,64+3,39)*10,40/2 m?2 46,96
30,50"6,03 < w osiach A ; 1-8 > m?2 183,92
1,65%6,64 < w osiach G ; 8-9 > m?2 10,96
(6,64+3,73)*4,54/2 < w osiach G-H ; 9 > m?2 23,54
6,19*3,73 <w osiach H ; 7-9 > m?2 23,09
(6,64+3,73)*5,61/2 < w osiach G-H ; 6-7 > m?2 29,09
17,54%(3,30+2,69) <w osiach G ; 3-6 > m?2 105,06
17,54*(3,30+2,69) <wosiachG; 1-2> m?2 105,06
RAZEM 591,95
86|KNR 2-02 1605-03 ST 22.01. |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét  |m?2
d.1. 01 wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 7 m
4.5
pom. 0-22 178,16 m?2 178,16
RAZEM 178,16
87|KNR 2-02 1605-07 ST 22.01. |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty |m?2
d.1. 01 dodatkowe do robdt wykonywanych na Scianach przy wyso-
4.5 kosci rusztowania do 7 m
pom. 0-22 (14,48+12,72)*2*6,15 m?2 334,56
RAZEM 334,56
1.5 ST 24.01.01  MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI BUDOWLANEJ CPV 45421000-4
88|KNR 0-19 1024-10 ST 24.01. |Montaz fasad aluminiowych m2
d.1. 01
5
0-01 (rys. A.14.1) (9,90+8,20)/2*2,45 m?2 22,17
2,33*2,70 m?2 6,29
0-02 (rys. A.14.1) (9,90+8,20)/2*2,45 m?2 22,17
2,33*2,70 m?2 6,29
0-03 (rys. A.14.1) 5,28*2,70 < z drzwiami DZ 01 > m?2 14,26
0-04 (rys. A.14.1) 5,28*2,70 < z drzwiami DZ 01 > m?2 14,26
0-05 (rys. A.14.1) 2,40%6,40 m?2 15,36
0-05 (rys. A.14.1) 2,40%6,40 < z drzwiami DZ 02 > m?2 15,36
O-11 (rys. A.14.1) 5,30%4,50 < z drzwiami DZ 04 > m?2 23,85
0-12 (rys. A.14.1) (3,93+2,56)*1,95/2 < z drzwiami DZ 05 > m?2 6,33
0-16 (rys. A.14.1) 4,02*2,81/2 m?2 5,65
O-17 (rys. A.14.1) (3,16+4,56)*4,00/2 m?2 15,44
0-18 (rys. A.14.1) 4,02*2,81/2 m?2 5,65
OD-05 (rys. A.14.1) 2,40*5,75 m?2 13,80
OD-06 (rys. A.14.1) 2,40%5,75 m?2 13,80
OD-11 (rys. A.14.1) 5,30*2,80 m?2 14,84
RAZEM 215,52
89|KNR 0-19 1024-01 ST 24.01. |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 m?2
d.1. 01
5
0-07 (rys. A.14.1) 1,00%1,00 m?2 1,00
0-09 (rys. A.14.1) 1,00%1,00 m?2 1,00
0-13 (rys. A.14.1) 1,00%1,00 m?2 1,00
0O-15 (rys. A.14.1) 1,00%1,00 m?2 1,00
RAZEM 4,00
90|KNR 0-19 1024-05 ST 24.01. |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 m2
d.1. 01
5
0-08 (rys. A.14.1) 3,00*2,20 m?2 6,60
0-10 (rys. A.14.1) 2,75*2,20 m?2 6,05
RAZEM 12,65
91|KNR 0-19 1024-04 ST 24.01. |Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 m?2
d.1. 01
5
0-14 (rys. A.14.1) 3,00*1,00 m?2 3,00
RAZEM 3,00
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92|KNR-W 2-02 1016-07 [ST 24.01.|Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1. 01
5
OD-05 (rys. A.14.1) 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
93|KNNR 2 1106-03 ST 24.01. |Bramy garazowe podnoszone mechanicznie m?2
d.1. 01
5
BZ-01 (rys. A.14.2) 4,45*475 m?2 21,14
BZ-02 (rys. A.14.2) 4,00"4,75 m?2 19,00
BZ-03 (rys. A.14.2) 4,45*4,75 m?2 21,14
RAZEM 61,28
94|KNR 2-02 1204-04 ST 24.01. |Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2  |mz2
d.1. 01
5
DZ-03 (rys. A.14.2) 0,90*2,25 m?2 2,03
RAZEM 2,03
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