architekciPL JERZY HNAT 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7

PRZEDMIAR ROBOT
PRZYLACZA WOD - KAN

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego lub stuzb ratunkowych oraz
wojskowych obiektéw budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka
ADRES INWESTYCJI  :  44-164 Gliwice ul. Zamojska obreb 0020 Brzezinka
INWESTOR : GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ADRES INWESTORA  :  44-100 Gliwice ul. Zwyciestwa 21

SPORZADZIt. KALKULACJE : Radostaw Mazurek

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|ST-1Z.01 PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45330000-9 1 12
1.1|Roboty ziemne 1 6
1.2|Roboty montazowe 7 12
2|ST-1Z.01 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45330000-9 13 31
2.1|Roboty ziemne 13 19
2.2|Roboty montazowe 20 31
3|ST-12.01 PRZYtACZE WODOCIAGOWE CPV 45330000-9 32 53
3.1|Roboty ziemne 32 39
3.2|Roboty montazowe 40 53

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
tech
n.
1 ST-1Z.01  PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45330000-9
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 ST-1Z. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.1./0217-02 01 na odktad w gruncie kat. llI
1
instalacja 2,00*2,00*2,60 < D1 > 10,40
zewnetrznej
kanalizacji
deszczowej
(rys. WKO04)
A (obliczenia pomocnicze) ========
10,40
10,04*80% m3 8,03
RAZEM 8,03
2|KNR 2-01  |ST-IZ. |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |[m3
d.1.|0317-0501 |01 ry w gruntach suchych kat. 1ll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
1 giem recznym; gteboko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
przytacze 2,00*2,00*2,60 < D1 > 10,40
kanalizacji
deszczowej
(rys. WKO04)
A (obliczenia pomocnicze) ========
10,40
10,04*20% m3 2,01
RAZEM 2,01
3|KNR 2-01  |ST-IZ. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi |m3
d.1./0212-02 01 kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1 mochodami samowytadowczymi
0,62*0,62*3,14*2,60 m3 3,14
RAZEM 3,14
4 ST-IZ. |Optata za sktadowanie m3
d.1. 01
1
0,62*0,62*3,14*2,60 m3 3,14
RAZEM 3,14
5/KNR 2-01  |ST-IZ. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-|m3
d.1./0230-02 01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. IV
1
10,40-3,14 7,26
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,26
7,26*80% m3 5,81
RAZEM 5,81
6/KNR 2-01  |ST-IZ. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. m3
d.1./0320-0501 |01 I1I-IV; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
1
10,40-3,14 7,26
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,26
7,26*80% m3 5,81
RAZEM 5,81
1.2 Roboty montazowe
7|KNR 2-18  |ST-IZ. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1./0613-01 01 pie o gtebokosci 3 m
2
instalacja 1 stud. 1,00
zewnetrznej
kanalizacji
deszczowej
(rys. WKO04)
RAZEM 1,00
8/KNR 2-18 |ST-IZ. |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 |m
d.1./0409-02 01 rurami o $r. 300-600 mm w gruntach kat. lll-IV
2




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
tech
n.
instalacja 12,3 m 12,30
zewnetrznej
kanalizacji
deszczowej
(rys. WK04)
RAZEM 12,30
9|KNR 2-18 |ST-IZ. |Przecigganie rurociggdéw przewodowych o sr. nom. 100-300 mm w rurach |m
d.1./0412-01 01 ochronnych
2
instalacja 12,3 m 12,30
zewnetrznej
kanalizacji
deszczowej
(rys. WKO04)
RAZEM 12,30
10|KNR-W 2-18|ST-IZ. |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03 01
2
instalacja 12,3 m 12,30
zewnetrznej
kanalizacji
deszczowej
(rys. WK04)
RAZEM 12,30
11|KNR-W 2-18|ST-IZ. |Regulator przeptywu szt
d.1.|0422-03 01
2
instalacja 1 szt 1,00
zewnetrznej
kanalizacji
deszczowej
(rys. WKO04)
RAZEM 1,00
12|KNR-W 2-18|ST-IZ. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|0706-02 01 prob.
2
instalacja 1 odc. -1 1,00
zewnetrznej prob.
kanalizacji
deszczowej
(rys. WKO04)
RAZEM 1,00
2 ST-1Z2.01  PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45330000-9
2.1 Roboty ziemne
13|KNR 2-01 ST-1Z. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.2./0217-02 01 na odktad w gruncie kat. llI
1
instalacja (2,78+1,42)*62,7/2*0,90 < Sist-bk3 > 118,50
zewnetrznej
kanalizacji
sanitarnej
(rys. WKO03)
2,00*2,00*3,10 < S1 > 12,40
2,00*2,00*3,10 < S2 > 12,40
1,50*1,50*2,50 < S2.1 > 5,63
1,50*1,50*1,756 < S2.2 > 3,94
(2,80+2,39)*7,3/2¥0,90 < S2-bk1 > 17,05
2,50*2,50%4,30 < Ssr > 26,88
(2,51+1,48)*42,5/2*0,90 < S2-bk2 > 76,31
2,50*2,50%4,30 < St > 26,88
1,50%1,50*2,54 < S4 > 5,72
1,50*1,50*1,56 < S5 > 3,51
A (obliczenia pomocnicze) ========
309,22
309,22*80% m3 247,38
RAZEM 247,38
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
tech
n.
14|KNR 2-01  |ST-IZ. |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |[m3
d.2.|0317-0501 |01 ry w gruntach suchych kat. 1ll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
1 giem recznym,; gteboko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
instalacja (2,78+1,42)*62,7/2*0,90 < Sist-bk3 > 118,50
zewnetrznej
kanalizacji
sanitarnej
(rys. WKO03)
2,00*2,00*3,10 < S1 > 12,40
2,00*2,00*3,10 < S2 > 12,40
1,50*1,50*2,50 < S2.1 > 5,63
1,50*1,50*1,75 < S2.2 > 3,94
(2,80+2,39)*7,3/2*0,90 < S2-bk1 > 17,05
2,50*2,50%4,30 < Ssr > 26,88
(2,51+1,48)*42,5/2*0,90 < S2-bk2 > 76,31
2,50*2,50%4,30 < St > 26,88
1,50%1,50*2,54 < 84 > 5,72
1,50*1,50*1,56 < S5 > 3,51
A (obliczenia pomocnicze) ========
309,22
309,22*20% m3 61,84
RAZEM 61,84
15/KNR 2-01 ST-IZ.|Podsypka o obsypka rurociggéw z piasku w gotowym suchym wykopie z  |m3
d.2./0610-01 01 przygotowaniem kruszywa
1
0,90*0,66*(62,70+7,3+42,5) m3 66,83
RAZEM 66,83
16/KNR 2-01 ST-IZ. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi |m3
d.2./0212-02 01 kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1 mochodami samowytadowczymi
66,83 m3 66,83
RAZEM 66,83
17 ST-IZ.|Optata za sktadowanie m3
d.2. 01
1
66,83 m3 66,83
RAZEM 66,83
18/KNR 2-01 ST-IZ.|Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-|ms3
d.2./0230-02 01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. IV
1
309,22-66,83 242,39
A (obliczenia pomocnicze) ========
242,39
242,39*80% m3 193,91
RAZEM 193,91
19/KNR 2-01 ST-IZ. | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. m3
d.2./{0320-0501 |01 II-1V; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
1
309,22-66,83 242,39
A (obliczenia pomocnicze) ========
242,39
242,39*20% m3 48,48
RAZEM 48,48
2.2 Roboty montazowe
20|KNR 2-18 |ST-IZ. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2./0613-01 01 pie o gtebokosci 3 m
2
instalacja 2 stud. 2,00
zewnetrznej
kanalizacji
sanitarnej
(rys. WKO03)
RAZEM 2,00
21/KNR 2-18 |ST-IZ. |Separator substancji ropopochodnych stud.
d.2.|0613-05 01
2




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Kod pozy-
cji

Nr
spec

tech

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

instalacja
zewnetrznej
kanalizacji
sanitarnej
(rys. WKO03)

stud.

1,00

RAZEM

1,00

22

KNR 2-18
0613-05

instalacja
zewnetrznej
kanalizacji
sanitarnej
(rys. WKO03)

ST-1Z.

Separator tluszczu

stud.

stud.

1,00

RAZEM

1,00

23

KNR-W 2-18
0517-02

instalacja
zewnetrznej
kanalizacji
sanitarnej
(rys. WKO03)

ST-1Z.

01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm

szt.

szt.

4,00

RAZEM

4,00

24
d.2.

KNR 2-18
0613-05

instalacja
zewnetrznej
kanalizacji
sanitarnej
(rys. WKO03)

ST-1Z.

01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko-
pie o gtebokosci 3 m

2

stud.

stud.

2,00

RAZEM

2,00

25

KNR 2-19
0217-04

instalacja
zewnetrznej
kanalizacji
sanitarnej
(rys. WKO03)

ST-1Z.

Przejscia gazociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci do 25
cm w tulejach z rur stalowych o $r. 250 mm

3

przej.

przej.

3,00

RAZEM

3,00

26

KNR 2-18
0409-02

instalacja
zewnetrznej
kanalizacji
sanitarnej
(rys. WKO03)

ST-1Z.

01

Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60
rurami o $r. 300-600 mm w gruntach kat. Ill-IV

11,6

m

11,60

RAZEM

11,60

27
d.2.

KNR 2-18
0412-01

instalacja
zewnetrznej
kanalizacji
sanitarnej
(rys. WKO03)

ST-1Z.

01

Przecigganie rurociggow przewodowych o $r. nom. 100-300 mm w rurach
ochronnych

11,6

m

11,60

RAZEM

11,60

28

KNR-W 2-18
0408-02

instalacja
zewnetrznej
kanalizacji
sanitarnej
(rys. WKO03)

ST-1Z.

01

Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm

62,70+7,3+42,5

112,50

RAZEM

112,50

29

KNR 2-02
1101-07

ST-1Z.

01

Podktady z ubitych materiatéw sypkich - docieplenie ketamzytem
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
tech
n.
instalacja 0,90*10,00%0,30 m3 2,70
zewnetrznej
kanalizacji
sanitarnej
(rys. WKO03)
0,90*7,50*0,30 m3 2,03
RAZEM 4,73
30(KNR 2-19  |ST-IZ. |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.2./0219-01 01 sztucznego
2
instalacja 11,6 m 11,60
zewnetrznej
kanalizacji
sanitarnej
(rys. WKO03)
RAZEM 11,60
31|KNR-W 2-18|ST-IZ. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.|0706-02 01 préb.
2
instalacja 1 odc. -1 1,00
zewnetrznej prob.
kanalizacji
sanitarnej
(rys. WKO03)
RAZEM 1,00
3 ST-1Z.01  PRZYLACZE WODOCIAGOWE CPV 45330000-9
3.1 Roboty ziemne
32|KNR 2-01  |ST-IZ. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.3./0217-02 01 na odktad w gruncie kat. 11l
1
instalacja (1,76+2,16)*9,30/2*0,90 < W1-W3 > 16,41
zewnetrzna
wody (rys.
WKO02)
2,50*2,50*3,10 < SW > 19,38
A (obliczenia pomocnicze) ========
35,79
35,79*80% m3 28,63
RAZEM 28,63
33|KNR 2-01  |ST-IZ. |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.3.|0317-0501 |01 ry w gruntach suchych kat. 1ll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
1 giem recznym,; gteboko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
instalacja (1,76+2,16)*9,30/2*0,90 < W1-W3 > 16,41
zewnetrzna
wody (rys.
WKO02)
2,50*2,50*3,10 < SW > 19,38
A (obliczenia pomocnicze) ========
35,79
35,79*20% m3 7,16
RAZEM 7,16
34/KNR 2-01  |ST-IZ. |Podsypka i obsypka rurociggéw z piasku w gotowym suchym wykopie z  |m3
d.3./0610-01 01 przygotowaniem kruszywa
1
0,90*0,56*9,30 m3 4,69
RAZEM 4,69
35|KNR 2-01  |ST-IZ. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi |m3
d.3./0212-02 01 kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1 mochodami samowytadowczymi
4,69 m3 4,69
RAZEM 4,69
36 ST-IZ. |Optata za sktadowanie m3
d.3. 01
1
4,69 m3 4,69
RAZEM 4,69
37|KNR 2-01  |ST-IZ. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-|m3
d.3./0230-02 01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. IV
1
35,79-4,69 31,10




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
tech
n.
A (obliczenia pomocnicze) ========
31,10
31,10*80% m3 24,88
RAZEM 24,88
38|KNR 2-01  [ST-IZ. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. m3
d.3.|0320-0501 |01 I1I-IV; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
1
35,79-4,69 31,10
A (obliczenia pomocnicze) ========
31,10
31,10*80% m3 24,88
RAZEM 24,88
39|KNR 2-01  |ST-IZ. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1 |m2
d.3./0321-02 01 m i gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. llI-1V z roz-
1 biorka
przytacze (1,76+2,16)*9,30/2*2 < W1-W3 > m?2 36,46
wody (rys.
WKO02)
(2,50+2,50)*2*3,10 < SW > m?2 31,00
RAZEM 67,46
3.2 Roboty montazowe
40(KNR-W 2-18|ST-IZ. |Podtagczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na |szt.
d.3./0802-02 01 istniejacych rurociggach o $r. 110 mm
2
instalacja 1 < w/g zestawienia - pkt 15 O.T. > szt. 1,00
zewnetrzna
wody (rys.
WKO02)
RAZEM 1,00
41|KNR-W 2-18|ST-IZ. |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 50-90 mm montowane na ru- |kpl.
d.3.|/0210-01 01 rociggach PVC i PE
2
instalacja 1 < w/g zestawienia - pkt 15 O.T. > kpl. 1,00
zewnetrzna
wody (rys.
WKO02)
RAZEM 1,00
42|KNR-W 2-18|ST-IZ. |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm kpl.
d.3.|0205-01 01
2
instalacja 1 < w/g zestawienia - pkt 15 O.T. > kpl. 1,00
zewnetrzna
wody (rys.
WKO02)
RAZEM 1,00
43|KNR 2-18  |ST-IZ. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3.|/0613-05 01 pie o gtebokosci 3 m
2
instalacja 1 < w/g zestawienia - pkt 15 O.T. > stud. 1,00
zewnetrzna
wody (rys.
WKO02)
RAZEM 1,00
44|KNR-W 2-15|ST-IZ. |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.3./0132-06 01 $r. nominalnej 50 mm
2
instalacja 2 < w/g zestawienia - pkt 15 O.T. > szt. 2,00
zewnetrzna
wody (rys.
WKO02)
RAZEM 2,00
45|KNR-W 2-15|ST-IZ. |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.3.|/0132-06 01 nominalnej 50 mm
2
instalacja 2 < w/g zestawienia - pkt 15 O.T. > szt. 2,00
zewnetrzna
wody (rys.
WKO02)
RAZEM 2,00
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
tech
n.
46|KNR-W 2-15|ST-IZ. |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.3.|/0132-06 01 nominalnej 50 mm
2 Filtr siatkowy mosiezny fi 50 mm
instalacja 2 < w/g zestawienia - pkt 15 O.T. > szt. 2,00
zewnetrzna
wody (rys.
WKO02)
RAZEM 2,00
47|KNR-W 2-15|ST-IZ. |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.3./0132-06 01 nominalnej 50 mm
2 Zawor zwrotny antyskaz. fi 50mm
instalacja 2 < w/g zestawienia - pkt 15 O.T. > szt. 2,00
zewnetrzna
wody (rys.
WKO02)
RAZEM 2,00
48|KNR-W 2-15|ST-IZ. |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.3.|0123-04 01 wych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2
instalacja 1 < w/g zestawienia - pkt 15 O.T. > kpl. 1,00
zewnetrzna
wody (rys.
WKO02)
RAZEM 1,00
49|KNR-W 2-15|ST-IZ. |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.3.|0140-04 01
2
instalacja 1 < w/g zestawienia - pkt 15 O.T. > kpl. 1,00
zewnetrzna
wody (rys.
WKO02)
RAZEM 1,00
50{KNR-W 2-18|ST-IZ. | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)|m
d.3./0109-01 01 0 $r. zewnetrznej 63 mm
2
instalacja 12,00 < w/g zestawienia - pkt 15 O.T. > m 12,00
zewnetrzna
wody (rys.
WKO02)
RAZEM 12,00
51|KNR 7-07  |ST-IZ. |[Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o nape-  |kpl.
d.3./0101-01 01 dzie elektrycznym o masie 0.05 t
2 pompa zatapialna
instalacja 1 < w/g zestawienia - pkt 15 O.T. > kpl. 1,00
zewnetrzna
wody (rys.
WKO02)
RAZEM 1,00
52|KNR 2-19  |ST-IZ. |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.3./0219-01 01 sztucznego
2
instalacja 12,00 m 12,00
zewnetrzna
wody (rys.
WKO02)
RAZEM 12,00
53|KNR-W 2-18|ST-IZ. |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, |200m -
d.3./0704-01 01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
2
instalacja 1 200m - 1,00
zewnetrzna 1 préb.
wody (rys.
WKO02)
RAZEM 1,00
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