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PRZEDMIAR ROBOT
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego lub stuzb ratunkowych oraz
wojskowych obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka
ADRES INWESTYCJI  :  44-164 Gliwice ul. Zamojska obreb 0020 Brzezinka
INWESTOR : GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ADRES INWESTORA  :  44-100 Gliwice ul. Zwyciestwa 21

SPORZADZIt. KALKULACJE : Radostaw Mazurek

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dzialu Od Do
11ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOt BUDYNKU OSP 1 118
1.1/ST 10.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111000-8 1 3
1.2|ST 04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY |4 10
ZIEMNE CPV 41111200-0
13PLACDOJAZDOWO-MANEWROWY PRZED ISTNIEJACYM BUDYN |11 22
KIEM OSP
1.3.1/ST 10.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111000-8 11 14
1.3.2|ST 02.01.01 ROBOTY POMIAROWE  CPV 45111200-0 15 15
1.3.3]ST 05.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA CPV 16 17
45233320-8
1.3.4|ST 07.01.01  NAWIERZCHNIE 18 22
14MIEJSCA PARKINGOWE PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU OSP 23 36
1.4.1|ST 02.01.01 ROBOTY POMIAROWE  CPV 45111200-0 23 23
1.4.2|ST 05.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA CPV 24 25
45233320-8
1.4.3|ST 06.01.01  WARSTWY ODSACZAJACE ODCINAJACE CPV 45233000-9 26 29
1.4.4|ST 07.01.01 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO CPV 45233233 30 31
1.4.5|ST 07.01.01  NAWIERZCHNIE 32 36
15PLAC DOJAZDOWO-MANEWROWY PRZED PROJEKTOWANYM BU|37 49
DYNKIEM OSP
1.5.1|ST 02.01.01 ROBOTY POMIAROWE  CPV 45111200-0 37 37
1.5.2|ST 05.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA CPV 38 39
45233320-8
1.5.3|ST 07.01.01  PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO CPV 45233233 40 43
1.5.4|ST 07.01.01  NAWIERZCHNIE 44 49
1.6|]CHODNIKIIT RAMPYDLANIEPEENOSPRAWNYCH 50 65
1.6.1|ST 02.01.01 ROBOTY POMIAROWE  CPV 45111200-0 50 50
1.6.2|ST 05.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA CPV 51 52
45233320-8
1.6.3|ST 06.01.01  WARSTWY ODSACZAJACE ODCINAJACE CPV 45233000-9 53 56
1.6.4|ST 07.01.01  PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO CPV 45233233 57 58
1.6.5|ST 07.01.01  NAWIERZCHNIE 59 65
1.7|ST 09.01.01 ZIELEN CPV 45112000-5 66 75
1.8)OPASKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 76 78
19SCHODY ZEWNETRZNE GLEOWNE 79 84
1.10|SCHODY TERENOWE "2, 3" 85 85
1.11|SCIANY OPOROWE 86 102
1.11.1|ST 04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, | ROBOTY |86 91
ZIEMNE CPV 41111200-0
1.11.2|ST 13.01.01 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 92 96
1.11.3|ST 19.01.01 ROBOTY Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO CPV 45262311-4 97 101
1.11.4|ST 20.01.01 KONSTRUKCJE STALOWE CPV 452624000-5 102 102
1.12ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 103 110

1.13

OGRODZENIE TERENU

131

N

ST 04.01.01  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIEMNE CPV 41111200-0

-

13.2

ST 19.01.01  ROBOTY Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO CPV 45262311-4

-

13.3

ST 08.01.01  OGRODZENIE _ CPV 45212140-9
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ZAGOSPODAROWANIETERENUWOKOL BUDYNKU OSP
1.1 ST 10.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111000-8
1|KNR 2-25 0319-02|ST 10.  |Ogrodzenia i pitkochwyty istniejace - rozebranie oraz wywo6z na |m?2
d.1.1 01.01 sktadowisko odpadow
Rys. Z-01, Opis techniczny architektury PW pkt 2
istniejgce ogro- 2,00%(10,91+7,07)+4,00*(10,73+11,00) m?2 122,88
dzenienie wzdtuz
przy granicy z
dziatkg nr 893
RAZEM 122,88
2 ST 10. |Rozbiorka istniejagcych elementéw wyposazenia rekreacyjnego |kpl.
d.1.1|analiza indywidu- |01.01 (bramki stalowe, pitkochwyty, plac zabaw) na dziatkach nr 153
alna i 155 oraz wywo6z na sktadowisko odpadow
Rys. Z-01, Opis techniczny architektury PW pkt 2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 ST 10. |Rozbidrka istniejgcego masztu flagowego na dziatce nr 155 kpl.
d.1.1|analiza indywidu- [01.01 oraz wywoéz na sktadowisko odpadéw
alna
Rys. Z-01, Opis techniczny architektury PW pkt 2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 ST 04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBO-
TY ZIEMNE CPV 41111200-0
4|KNR 2-01 0206-04|ST 04. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.1.2 01.01 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samocho-
dami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km - fgczna odleg-
to$¢ wywozu 10km
Opis techniczny PW pkt 3, 5
Rys. D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 4
141,00 m3 141,00
RAZEM 141,00
5|KNR 2-01 0214-04|ST 04. [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.1.2 01.01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. 11l-IV
Krotnos¢ = 18
141,00 m3 141,00
RAZEM 141,00
6 ST 04. |Optata za sktadowanie gruntu na sktadowisku odpadow m3
d.1.2|analiza indywidu- |01.01
alna
141,00 m3 141,00
RAZEM 141,00
7 ST 04. |Transport gruntu do wbudowania w nasypy (wraz z kosztami m3
d.1.2|analiza indywidu- |01.01 materiatu)
alna
Rys. D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 4
165,00 m3 165,00
RAZEM 165,00
8|KNR 2-01 0235-02|ST 04. |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spychar- |m3
d.1.2 01.01 kami w gruncie kat. lll-1V - 80% tacznej ilosci robét ziemnych
Rys. D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 4
165,00 165,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
165,00
165,00*80% m3 132,00
RAZEM 132,00
9|KNR 2-01 0314-02|ST 04. |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie (kat. |m3
d.1.2 01.01 gruntu IlI-IV) - 20% tgcznej ilosci rob6t ziemnych
Rys. D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 4
165,00 165,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
165,00
165,00*20% m3 33,00
RAZEM 33,00
10|KNR 2-01 0236-03|ST 04. |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l |m3
d.1.2 01.01
165,00 m3 165,00
RAZEM 165,00
1.3 PLACDOJAZDOWO-MANEWROWY PRZED ISTNIEJACYM BUDY
NKIEM OSP
1.31 ST 10.01.01  ROBOTY ROZBIORKOWE _CPV 45111000-8
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PRZEDMIAR ROBOT
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Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5

Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
11 ST 10. |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych m?2
d.1.3.|analiza indywidu- [01.01
1|alna
Rys. D-1 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
nawierzchnia pla- 125,00 m2 125,00
cu dojazdowo-ma-
newrowego przed
istniejgcym budyn-
kiem OSP
RAZEM 125,00
12|KNR 4-01 0108-11|ST 10. |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1.3. 01.01 dowczymi na odlegto$é do 1 km - tgczna odlegtos¢é wywozu
1 10km
ptyty betonowe 0,08*125,00 m3 10,00
azurowe
RAZEM 10,00
13|KNR 4-01 0108-12|ST 10. |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1.3. 01.01 dowczymi - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
10,00 m3 10,00
RAZEM 10,00
14 ST 10. |Optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadow m3
d.1.3.|analiza indywidu- |01.01
1|alna
10,00 m3 10,00
RAZEM 10,00
1.3.2 ST 02.01.01  ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0
15|KNR 2-01 0121-02|ST 02.  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -{m?2
d.1.3.|analogia 01.01 koryta pod nawierzchnie placu dojazdowo-manewrowego przed
2 istniejacym budynkiem OSP
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
nawierzchnia pla- 125,00 m2 125,00
cu dojazdowo-ma-
newrowego przed
istniejgcym budyn-
kiem OSP
RAZEM 125,00
1.3.3 ST 05.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA CPV
45233320-8
16|KNR 2-31 0103-04|ST 05.  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.1.3. 01.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - 80% tgcznej po-
3 wierzchni nawierzchni
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
nawierzchnia pla- 125,00 125,00
cu dojazdowo-ma-
newrowego przed
istniejacym budyn-
kiem OSP
A (obliczenia pomocnicze) ========
125,00
125,00*80% m?2 100,00
RAZEM 100,00
17|KNR 2-31 0103-02|ST 05.  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-|m?2
d.1.3. 01.01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV - 20% tgcznej po-
3 wierzchni nawierzchni
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
nawierzchnia pla- 125,00 125,00
cu dojazdowo-ma-
newrowego przed
istniejacym budyn-
kiem OSP
A (obliczenia pomocnicze) ========
125,00
125,00*20% m?2 25,00
RAZEM 25,00
1.34 ST 07.01.01  NAWIERZCHNIE
18|KNR 2-31 0511-03|ST 07.  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na |m?2
d.1.3. 01.01 podsypce cementowo-piaskowej, kolor szary
4




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
nawierzchnia pla- 125,00 m2 125,00
cu dojazdowo-ma-
newrowego przed
istniejgcym budyn-
kiem OSP
RAZEM 125,00
19/KNR 2-31 0401-08|ST 07.  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 |m
d.1.3. 01.01 cm w gruncie kat.llI-IV
4
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
Kraweznik wyniesiony 15x30cm
2,03 m 2,03
Kraweznik obnizony 15x22cm
2,06+4,52+4,00+2,50+2,47 m 15,55
RAZEM 17,58
20|KNR 2-31 0402-04|ST 07. |kawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton beton C12/15 |m3
d.1.3. 01.01 (B-15)
4
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
Kraweznik wyniesiony 15x30cm
(0,15*0,30+0,15*0,15)*2,03 m3 0,14
Kraweznik obnizony 15x22cm
0,30*0,45*(2,06+4,52+4,00+2,50+2,47) m3 2,10
RAZEM 2,24
21|KNR 2-31 0403-03|ST 07.  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.1.3. 01.01 podsypce cementowo-piaskowej
4
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
Kraweznik wyniesiony 15x30cm
2,03 m 2,03
RAZEM 2,03
22|KNR 2-31 0403-05|ST 07.  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na pod- |m
d.1.3. 01.01 sypce cementowo-piaskowe;j
4
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
Kraweznik obnizony 15x22cm
2,06+4,52+4,00+2,50+2,47 m 15,55
RAZEM 15,55
1.4 MIEJSCA PARKINGOWE PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU OSP
1.41 ST 02.01.01  ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0
23|KNR 2-01 0121-02|ST 02.  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -|m2
d.1.4. 01.01 koryta pod nawierzchnie miejsc parkingowych przy istniejacym
1 budynku OSP
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
nawierzchnia 43,00*1,06<wspodtczynnik wynikajgcy z poszerzenia warstw m2 45,58
miejsc parkingo- konstrukcyjnych nawierzchni>
wych przy istniejg-
cym budynku OSP
RAZEM 45,58
1.4.2 ST 05.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA CPV
45233320-8
24|KNR 2-31 0103-04|ST 05.  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy |m?2
d.1.4. 01.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - 80% tgcznej po-
2 wierzchni nawierzchni
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
nawierzchnia 43,00*1,06<wspodtczynnik wynikajgcy z poszerzenia warstw 45,58
miejsc parkingo- konstrukcyjnych nawierzchni>
wych przy istniejg-
cym budynku OSP
A (obliczenia pomocnicze) ========
45,58
45,58*80% m?2 36,46
RAZEM 36,46
25|KNR 2-31 0103-02|ST 05. |Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy kons-|m?2
d.1.4. 01.01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV - 20% tgcznej po-
2 wierzchni nawierzchni
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
nawierzchnia 43,00%1,06<wspodtczynnik wynikajacy z poszerzenia warstw 45,58
miejsc parkingo- konstrukcyjnych nawierzchni>
wych przy istnieja-
cym budynku OSP
A (obliczenia pomocnicze) ========
45,58
45,58*20% m2 9,12
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 9,12
1.4.3 ST 06.01.01  WARSTWY ODSACZAJACE ODCINAJACE CPV 45233000-9
26|KNR 2-31 0106-03|ST 06. |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm gru- m?2
d.1.4. 01.01 bosci po zageszczeniu - fgczna grubos¢ warstwy 10m - 80%
3 tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
nawierzchnia 43,00%1,06<wspodtczynnik wynikajgcy z poszerzenia warstw 45,58
miejsc parkingo- konstrukcyjnych nawierzchni>
wych przy istnieja-
cym budynku OSP
A (obliczenia pomocnicze) ========
45,58
45,58*80% m2 36,46
RAZEM 36,46
27|KNR 2-31 0106-04|ST 06. |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy m2
d.1.4. 01.01 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - 80% tacznej powierz-
3 chni nawierzchni
Krotnos¢ = 4
36,46 m?2 36,46
RAZEM 36,46
28|KNR 2-31 0106-01|ST 06. |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubosci po  |m?2
d.1.4. 01.01 zageszczeniu - fgczna grubosé warstwy 10m - 20% tgcznej po-
3 wierzchni nawierzchni
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
nawierzchnia 43,00%1,06<wspodtczynnik wynikajgcy z poszerzenia warstw 45,58
miejsc parkingo- konstrukcyjnych nawierzchni>
wych przy istnieja-
cym budynku OSP
A (obliczenia pomocnicze) ========
45,58
45,58*20% m2 9,12
RAZEM 9,12
29|KNR 2-31 0106-02|ST 06. |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 |m2
d.1.4. 01.01 cm grubosci po zageszczeniu - 20% tgcznej powierzchni na-
3 wierzchni
Krotnos¢ = 4
9,12 m?2 9,12
RAZEM 9,12
144 ST 07.01.01 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO  CPV 45233233
30/KNR 2-31 0114-07|ST 07. |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gorna o|m?2
d.1.4. 01.01 grubosci po zageszczeniu 8 cm - tgczna grubosé warstwy
4 20cm
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
nawierzchnia 43,00 m?2 43,00
miejsc parkingo-
wych przy istnieja-
cym budynku OSP
RAZEM 43,00
31/KNR 2-31 0114-08|ST 07. |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gorna - |m?2
d.1.4. 01.01 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
4 Krotno$¢ = 12
43,00 m?2 43,00
RAZEM 43,00
1.4.5 ST 07.01.01  NAWIERZCHNIE
32|KNR 2-31 0511-03|ST 07.  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na |m2
d.1.4. 01.01 podsypce cementowo-piaskowej, kolor szary
5
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
nawierzchnia 43,00 m?2 43,00
miejsc parkingo-
wych przy istnieja-
cym budynku OSP
RAZEM 43,00
33|KNR 2-31 0401-08|ST 07. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 |m
d.1.4. 01.01 cm w gruncie kat.llI-1V
5
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
Kraweznik wyniesiony 15x30cm
3,50+8,60+3,50 m 15,60
Kraweznik obnizony 15x22cm
1,50+1,50 m 3,00
RAZEM 18,60
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45cm
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5

Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
34/KNR 2-31 0402-04|ST 07. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton beton C12/15 |m3
d.1.4. 01.01 (B-15)
5
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
Kraweznik wyniesiony 15x30cm
(0,15*0,30+0,15*0,15)*(3,50+8,60+3,50) m3 1,05
Kraweznik obnizony 15x22cm
0,30*0,45*(1,50+1,50) m3 0,41
RAZEM 1,46
35|KNR 2-31 0403-03|ST 07. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.1.4. 01.01 podsypce cementowo-piaskowe;j
5
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
Kraweznik wyniesiony 15x30cm
3,50+8,60+3,50 m 15,60
RAZEM 15,60
36|KNR 2-31 0403-05|ST 07. |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na pod- |m
d.1.4. 01.01 sypce cementowo-piaskowej
5
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
Kraweznik obnizony 15x22cm
1,50+1,50 m 3,00
RAZEM 3,00
1.5 PLAC DOJAZDOWO-MANEWROWY PRZED PROJEKTOWANYM B
UDYNKIEM OSP
1.5.1 ST 02.01.01  ROBOTY POMIAROWE  CPV 45111200-0
37|KNR 2-01 0121-02|ST 02.  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -|m2
d.1.5. 01.01 koryta pod nawierzchnie placu dojazdowo-manewrowego przed
1 projektowanym budynkiem OSP
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
nawierzchnia pla- (178,00+8,00)*1,06<wspodtczynnik wynikajgcy z poszerzenia m?2 197,16
cu dojazdowo-ma- warstw konstrukcyjnych nawierzchni>
newrowego przed
projektowanym
budynkiem OSP
RAZEM 197,16
1.5.2 ST 05.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA CPV
45233320-8
38/KNR 2-31 0103-04|ST 05. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.1.5. 01.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - 80% tgcznej po-
2 wierzchni nawierzchni
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
nawierzchnia pla- (178,00+8,00)*1,06<wspdtczynnik wynikajgcy z poszerzenia 197,16
cu dojazdowo-ma- warstw konstrukcyjnych nawierzchni>
newrowego przed
projektowanym
budynkiem OSP
A (obliczenia pomocnicze) ========
197,16
197,16*80% m2 157,73
RAZEM 157,73
39|KNR 2-31 0103-02|ST 05. |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-|m?2
d.1.5. 01.01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV - 20% tgcznej po-
2 wierzchni nawierzchni
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
nawierzchnia pla- (178,00+8,00)*1,06<wspdtczynnik wynikajacy z poszerzenia 197,16
cu dojazdowo-ma- warstw konstrukcyjnych nawierzchni>
newrowego przed
projektowanym
budynkiem OSP
A (obliczenia pomocnicze) ========
197,16
197,16*20% m?2 39,43
RAZEM 39,43
1.5.3 ST 07.01.01 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO  CPV 45233233
40(KNR 2-31 0114-01|ST 07. |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o m2
d.1.5. 01.01 CBR>20 z kruszywa naturalnego (pospotki) - warstwa dolna o
3 grubosci po zageszczeniu 20 cm - tgczna grubos¢ warstwy
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nawierzchnia pla- (178,00+8,00)*1,06<wspodtczynnik wynikajgcy z poszerzenia m?2 197,16
cu dojazdowo-ma- warstw konstrukcyjnych nawierzchni>
newrowego przed
projektowanym
budynkiem OSP
RAZEM 197,16
41|KNR 2-31 0114-02|ST 07. |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o m2
d.1.5. 01.01 CBR>20 z kruszywa naturalnego (pospotki) - warstwa dolna -
3 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 25
197,16 m?2 197,16
RAZEM 197,16
42|KNR 2-31 0114-07|ST 07.  |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gdérna o |m?2
d.1.5. 01.01 grubosci po zageszczeniu 8 cm - tgczna grubosé warstwy
3 30cm
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
nawierzchnia pla- 178,00+8,00 m2 186,00
cu dojazdowo-ma-
newrowego przed
projektowanym
budynkiem OSP
RAZEM 186,00
43|KNR 2-31 0114-08|ST 07.  |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna - |m?2
d.1.5. 01.01 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 22
186,00 m?2 186,00
RAZEM 186,00
1.5.4 ST 07.01.01  NAWIERZCHNIE
44|KNR 2-31 0511-03|ST 07.  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 10 cm na |m?2
d.1.5. 01.01 podsypce cementowo-piaskowej, kolor szary
4
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
nawierzchnia pla- 178,00 m2 178,00
cu dojazdowo-ma-
newrowego przed
projektowanym
budynkiem OSP
RAZEM 178,00
45/KNR 2-31 0511-03|ST 07.  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 10 cm na |m?2
d.1.5. 01.01 podsypce cementowo-piaskowej, kolor czerwony
4
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
nawierzchnia pla- 8,00 m2 8,00
cu dojazdowo-ma-
newrowego przed
projektowanym
budynkiem OSP
RAZEM 8,00
46|KNR 2-31 0401-08|ST 07. |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 |m
d.1.5. 01.01 cm w gruncie kat.llI-IV
4
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
Kraweznik wyniesiony 15x30cm
9,568+6,97+1,50 m 18,05
Kraweznik obnizony 15x22cm
6,15 m 6,15
RAZEM 24,20
47|/KNR 2-31 0402-04|ST 07. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton beton C12/15 |m3
d.1.5. 01.01 (B-15)
4
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
Kraweznik wyniesiony 15x30cm
(0,15*0,30+0,15*0,15)*(9,58+6,97+1,50) m3 1,22
Kraweznik obnizony 15x22cm
0,30*0,45%6,15 m3 0,83
RAZEM 2,05
48|KNR 2-31 0403-03|ST 07. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.1.5. 01.01 podsypce cementowo-piaskowej
4
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
Kraweznik wyniesiony 15x30cm
9,568+6,97+1,50 m 18,05
RAZEM 18,05
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49|KNR 2-31 0403-05|ST 07. |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na pod- |m
d.1.5. 01.01 sypce cementowo-piaskowej
4
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
Kraweznik obnizony 15x22cm
6,15 m 6,15
RAZEM 6,15
1.6 CHODNIKII RAMPY DLANIEPELNOSPRAWNYCH
1.6.1 ST 02.01.01  ROBOTY POMIAROWE  CPV 45111200-0
50/KNR 2-01 0121-02|ST 02.  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -|m2
d.1.6. 01.01 koryta pod nawierzchnie chodnikéw i ramp dla niepetnospraw-
1 nych
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
chodniki i rampy 209,00+27,00+44,00 m?2 280,00
dla niepetnospraw-
nych
RAZEM 280,00
1.6.2 ST 05.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA CPV
45233320-8
51|KNR 2-31 0103-04|ST 05. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.1.6. 01.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - 80% tgcznej po-
2 wierzchni nawierzchni
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
chodniki i rampy 209,00+27,00+44,00 280,00
dla niepetnospraw-
nych
A (obliczenia pomocnicze) ========
280,00
280,00*80% m2 224,00
RAZEM 224,00
52|KNR 2-31 0103-02|ST 05. |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-|m?2
d.1.6. 01.01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV - 20% tgcznej po-
2 wierzchni nawierzchni
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
chodniki i rampy 209,00+27,00+44,00 280,00
dla niepetnospraw-
nych
A (obliczenia pomocnicze) ========
280,00
280,00*20% m2 56,00
RAZEM 56,00
1.6.3 ST 06.01.01  WARSTWY ODSACZAJACE ODCINAJACE CPV 45233000-9
53|KNR 2-31 0106-03|ST 06. |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm gru- m2
d.1.6. 01.01 bosci po zageszczeniu - fgczna grubos¢ warstwy 10m - 80%
3 tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
chodniki i rampy 209,00+27,00+44,00 280,00
dla niepetnospraw-
nych
A (obliczenia pomocnicze) ========
280,00
280,00*80% m2 224,00
RAZEM 224,00
54|KNR 2-31 0106-04|ST 06. |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy m2
d.1.6. 01.01 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - 80% tacznej powierz-
3 chni nawierzchni
Krotnos¢ = 4
224,00 m?2 224,00
RAZEM 224,00
55/KNR 2-31 0106-01|ST 06. |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubosci po  |m?2
d.1.6. 01.01 zageszczeniu - fgczna grubosé warstwy 10m - 20% tgcznej po-
3 wierzchni nawierzchni
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
chodniki i rampy 209,00+27,00+44,00 280,00
dla niepetnospraw-
nych
A (obliczenia pomocnicze) ========
280,00
280,00*20% m?2 56,00
RAZEM 56,00
56/KNR 2-31 0106-02|ST 06. |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.1.6. 01.01 cm grubosci po zageszczeniu - 20% tgcznej powierzchni na-
3 wierzchni
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56,00 m?2 56,00
RAZEM 56,00
1.6.4 ST 07.01.01 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO  CPV 45233233
57|KNR 2-31 0114-07|ST 07. |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa goérna o|m?2
d.1.6. 01.01 grubosci po zageszczeniu 8 cm - taczna grubo$¢ warstwy
4 10cm
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
chodniki i rampy 209,00+27,00+44,00 m?2 280,00
dla niepetnospraw-
nych
RAZEM 280,00
58/KNR 2-31 0114-08|ST 07. |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gorna - |m?2
d.1.6. 01.01 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 2
280,00 m?2 280,00
RAZEM 280,00
1.6.5 ST 07.01.01  NAWIERZCHNIE
59|/KNR 2-31 0511-02|ST 07.  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokatnej o gru- |m2
d.1.6. 01.01 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolor szary
5
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
chodniki i rampy 209,00 m?2 209,00
dla niepetnospraw-
nych
RAZEM 209,00
60|KNR 2-31 0511-02|ST 07. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokatnej o gru- |m2
d.1.6. 01.01 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolor czerwony
5
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
chodniki i rampy 44,00 m2 44,00
dla niepetnospraw-
nych
RAZEM 44,00
61 ST 07. |Nawierzchnia z ptyt granitowych o wymiarach 40x40x6cm m?2
d.1.6.|analiza indywidu- [01.01
5|alna
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
chodniki i rampy 27,00 m?2 27,00
dla niepetnospraw-
nych
RAZEM 27,00
62|KNR 2-31 0401-02|ST 07.  |Rowki pod obrzeza i fawy obrzezy o wymiarach 20x20 cm w m
d.1.6. 01.01 gruncie kat.lll-IV
5
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
48,70+31,70+5,50+3,50+6,45+8,36+9,23+0,71+13,21+1,70+ |m 188,54
10,05+10,05+1,70+1,70+4,65+6,03+5,56+7,16+12,58
RAZEM 188,54
63|KNR 2-31 0402-01|ST 07. |Lawa pod obrzeza z piasku m3
d.1.6. 01.01
5
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
0,06*0,10%(48,70+31,70+5,50+3,50+6,45+8,36+9,23+0,71+ m3 1,13
13,21+1,70+10,05+10,05+1,70+1,70+4,65+6,03+5,56+7,16+
12,58)
RAZEM 1,13
64|KNR 2-31 0407-01|ST 07. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m
d.1.6. 01.01 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
48,70+31,70+5,50+3,50+6,45+8,36+9,23+0,71+13,21+1,70+ |m 188,54
10,05+10,05+1,70+1,70+4,65+6,03+5,56+7,16+12,58
RAZEM 188,54
65|KNR 2-31 0606-03|ST 07. |Scieki z prefabrykatéw betonowych otwartych o grubosci 15 cm|m
d.1.6. 01.01 na podsypce cementowo-piaskowe;j
5
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
22,00+12,00 m 34,00
RAZEM 34,00
1.7 ST 09.01.01 ZIELEN _CPV 45112000-5
66|KNR 2-01 0505-04|ST 09. |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |- |m2
d.1.7 01.01 Il - 80% tacznej powierzchni
Rys. Z-01
204,63+381,61+4,89+31,66+33,15+31,59+13,04+4,95 705,52
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A (obliczenia pomocnicze) ========
705,52
705,52*80% m2 564,42
RAZEM 564,42
67|KNR 2-01 0505-01|ST 09. |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll - |m2
d.1.7 01.01 20% tacznej powierzchni
Rys. Z-01
204,63+381,61+4,89+31,66+33,15+31,59+13,04+4,95 705,52
A (obliczenia pomocnicze) ========
705,52
705,52*20% m?2 141,10
RAZEM 141,10
68|KNR 2-21 0411-03|ST 09. |Przygotowanie terenu pod obsadzenie trawnikéw ozdobnych w |m2
d1.7 01.01 gruncie kat. Il z wymiang gleby rodzimej warstwa ziemi o gru-
bosci 15 cm
Rys. Z-01, Opis techniczny architektury PW pkt 2
trawniki ozdobne 14,00 m?2 14,00
A1, A2
trawniki ozdobne 23,35 m?2 23,35
B
RAZEM 37,35
69 ST 09. |Wykonanie trawnikéw ozdobnych siewem na gruncie kat. Ill z  |m2
d.1.7|analiza indywidu- |01.01 nawozeniem (trawniki ozdobne A1, A2)
alna
Proponowane gatunki roslin:
- Rozplenica japonska (Pennisetum alopecuroides) - ozdobna
trawa tworzgca geste kepy, wysokosci do 100 cm.
Rys. Z-01, Opis techniczny architektury PW pkt 2
trawniki ozdobne 14,00 m2 14,00
A1, A2
RAZEM 14,00
70 ST 09. |Wykonanie trawnikéw ozdobnych siewem na gruncie kat. lll z  |m?2
d.1.7|analiza indywidu- [01.01 nawozeniem (trawniki ozdobne B)
alna
Proponowane gatunki roslin:
Jako tto/przestona - nasadzenia od strony wiaty $mietnikowej
(3) oraz istniejgcego budynku garazu OSP (2):
- Miskant olbrzymi (miscantus giganteus) - trawa ozdobna two-
rzgca okazate geste kepy dorastajace do 2-3m wysokosci
Jako wypetnienie - srodkowa czes$¢ trawnika:
- Miskant chinski 'Malepartus' (miscanthus sinesis 'Malepartus')
- trawa bylinowa tworzgca kepy o wys. 1,1m (2m w okresie
kwitnienia)
- Miskant chinski 'Cosmopolitan’ (miscanthus sinesis 'Cosmo-
politan') - trawa bylinowa tworzgca kepy o wysokosci do 2,5m
Jako najnizsza forma - od strony pétnocnej i wschodniej trawni-
ka:
- Rozplenica japonska (Pennisetum alopecuroides) - ozdobna
trawa tworzaca geste kepy, wysokosci do 100 cm.
Rys. Z-01, Opis techniczny architektury PW pkt 2
trawniki ozdobne 23,35 m?2 23,35
B
RAZEM 23,35
71/KNNR-W 10 2110-|ST 09.  |Utozenie agrowtokniny na warstwie humusu gr. 5 cm (trawniki  |m?2
d.1.7|08 01.01 ozdobne B)
Rys. Z-01, Opis techniczny architektury PW pkt 2
trawniki ozdobne 23,35 m2 23,35
B
RAZEM 23,35
72 ST 09. |Wykonanie wypetnienia z grysu granitowego lub dolomitowego |m?2
d.1.7|analiza indywidu- [01.01 - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm (trawniki ozdobne B)
alna
Rys. Z-01, Opis techniczny architektury PW pkt 2
trawniki ozdobne 23,35 m2 23,35
B
RAZEM 23,35
73|KNR 2-01 0510-01|ST 09. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humu- |m?2
d.1.7 01.01 su 5 cm - fgczna grubo$¢é humusowania 15cm
Rys. Z-01
204,63+381,61+4,89+31,66+33,15+31,59+13,04+4,95 m?2 705,52
trawniki ozdobne -14,00 m2 -14,00
A1, A2
trawniki ozdobne -23,35 m2 -23,35
B
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RAZEM 668,17
74/KNR 2-01 0510-02|ST 09. |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5|m?2
d.1.7 01.01 cm humusu
Krotnos¢ = 2
668,17 m?2 668,17
RAZEM 668,17
75|KNR 2-21 0702-06|ST 09. |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie m?2
d1.7 01.01 ptaskim
668,17 m?2 668,17
RAZEM 668,17
1.8 OPASKAPROJEKTOWANEGO BUDYNKU
76|KNR AT-09 0203- |SST - Opaska ze zwiru gr. 8 cm - tgczna grubos¢ 10cm m
d.1.8/03 TEREN
OSP
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
31,70+13,21+10,04+4,65+5,56+7,16+5,07 m 77,39
RAZEM 77,39
77|KNR AT-09 0203- |SST - Opaska ze zwiru - dodatek za 1 cm réznicy grubosci m
d.1.8/04 TEREN |Krotno$¢ = 2
OSP
77,39 m 77,39
RAZEM 77,39
78|KNR AT-09 0201- |SST - Opaska ze zwiru - uszczelnienie m2
d.1.8|04 TEREN
OSP
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt 3, 5
(0,10+0,30+0,10)*(31,70+13,21+10,04+4,65+5,56+7,16+5,07) |m2 38,70
RAZEM 38,70
1.9 SCHODY ZEWNETRZNE GLOWNE
79|KNR 2-02 1101-07 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - |m3
d.1.9 piasek gr. 10cm
Rys. A/D1
0,10*0,55*(3,00+4,65+1,80) m3 0,52
RAZEM 0,52
80|KNR 2-02 0201-01 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 |m3
d.1.9 m - reczne uktadanie betonu, beton C 16/20 (B 20)
Rys. A/D1
1,08*0,35%(3,00+4,65+1,80) m3 3,57
0,30*2,67*3,00 m3 2,40
0,30*2,28*1,65 m3 1,13
0,30*1,95*2,30 m3 1,35
RAZEM 8,45
81|NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy |m2
d.1.9/0618-01 zgrzewalnej
Rys. A/D1
0,55*(3,00+4,65+1,80) m?2 5,20
RAZEM 5,20
82|KNR 2-02 0603-07 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.9 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
Rys. A/D1
1,08*(3,00+0,35+4,30)+1,22*1,40+0,92*0,70+0,16*0,35 m?2 10,67
RAZEM 10,67
83|KNR 2-02 0603-08 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.9 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
10,67 m?2 10,67
RAZEM 10,67
84|KNR 2-02 2112-04 Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06 m2; biegi sktadaja- |m
d.1.9/9931-77 9931-81 ce sie z kilku elementow ptytowych lub blokowych - stopnie;
elementy o dlugosci ponad 1.5 m
Rys. A/D1
stopien granitowy 7,30 m 7,30
blokowy h=30cm
(11
stopien granitowy 6,55+1,45 m 8,00
blokowy h=30cm
[2
stopien granitowy 6,60 m 6,60
blokowy h=30cm
(3]
stopien granitowy 4,65 m 4,65
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Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
stopien granitowy 3,00%4 m 12,00
blokowy h=15cm
[5]
RAZEM 38,55
1.10 SCHODY TERENOWE "2, 3"
85 Wykonanie schodow terenowych nr "2" i "3" zgodnie z doku- kpl.
d.1.10|analiza indywidu- mentacjg projektowa
alna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.11 SCIANY OPOROWE
1.11.1 ST 04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBO-
TY ZIEMNE CPV 41111200-0
86|KNR 2-01 0206-04|ST 04.  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.1. 01.01 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samocho-
1.1 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - tagczna odleg-
to$¢ wywozu 10km, 80% fgcznej ilosci robdt ziemnych
Rys. Z-01, KW-18
$ciana oporowa poz. SO-1
(0,10+0,30+1,23-0,30)*(0,40+0,80+0,40)*8,61 18,32
(0,10+0,30+1,72-0,30)*(0,40+1,00+0,40)*6,83 22,38
(0,10+0,30+2,23-0,30)*(0,40+1,10+0,40)*6,68 29,57
A (sumaczesciowa) | e
70,27
$ciana oporowa poz. SO-2
(0,10+0,30+1,31-0,30)*(0,40+0,80+0,40)*3,71 8,37
(0,10+0,30+1,52-0,30)*(0,40+0,80+0,40)*3,41 8,84
(0,10+0,30+1,73-0,30)*(0,40+1,00+0,40)*3,11 10,24
(0,10+0,30+1,94-0,30)*(0,40+1,00+0,40)*3,71 13,62
(0,10+0,30+2,15-0,30)*(0,40+1,20+0,40)*3,41 15,35
(0,10+0,30+1,76-0,30)*(0,40+1,20+0,40)*3,11 11,57
B (suma czesciowa) || e
67,99
C (obliczenia pomocnicze) ========
138,26
138,25*80% m3 110,60
RAZEM 110,60
87|KNR 2-01 0301-02|ST 04. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.1. 01.01 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu Ill) - fgczna
11.1 odlegtos¢ 10km, 80% tacznej ilosci robot ziemnych
Rys. Z-01, KW-18
$ciana oporowa poz. SO-1
(0,10+0,30+1,23-0,30)*(0,40+0,80+0,40)*8,61 18,32
(0,10+0,30+1,72-0,30)*(0,40+1,00+0,40)*6,83 22,38
(0,10+0,30+2,23-0,30)*(0,40+1,10+0,40)*6,68 29,57
A (sumaczesciowa) | e
70,27
$ciana oporowa poz. SO-2
(0,10+0,30+1,31-0,30)*(0,40+0,80+0,40)*3,71 8,37
(0,10+0,30+1,52-0,30)*(0,40+0,80+0,40)*3,41 8,84
(0,10+0,30+1,73-0,30)*(0,40+1,00+0,40)*3,11 10,24
(0,10+0,30+1,94-0,30)*(0,40+1,00+0,40)*3,71 13,62
(0,10+0,30+2,15-0,30)*(0,40+1,20+0,40)*3,41 15,35
(0,10+0,30+1,76-0,30)*(0,40+1,20+0,40)*3,11 11,57
B (suma czesciowa) || e
67,99
C (obliczenia pomocnicze) ========
138,26
138,25*20% m3 27,65
RAZEM 27,65
88|KNR 2-01 0214-04|ST 04. |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.1. 01.01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
11.1 drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
Krotnos¢ = 18
138,25 m3 138,25
RAZEM 138,25
89|KNR 2-01 0230-01|ST 04. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun- |m3
d.1. 01.01 tu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l - 80% tacznej ilosci
1.1 robot ziemnych (zasypywanie piaskiem)
Rys. Z-01, KW-18
taczna ilos¢ robot 138,25 138,25
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spec.
techn.
potracenie na ob- -4,45 -4,45
jeto$¢ chudego
betonu
potracenie na zel- -9,86-12,35 -22,21
betowe elementy
konstrukcyjne
A (obliczenia pomocnicze) ========
111,59
111,59*80% m3 89,27
RAZEM 89,27
90|KNR 2-01 0320- |ST 04. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun-|m3
d.1./0502 01.01 tach kat. Ill-IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m - 20%
1.1 tacznej ilosci robét ziemnych(zasypywanie piaskiem)
Rys. Z-01, KW-18
taczna ilos¢ robot 138,25 138,25
ziemnych
potragcenie na ob- -4,45 -4,45
jetos¢ chudego
betonu
potracenie na zel- -9,86-12,35 -22,21
betowe elementy
konstrukcyjne
A (obliczenia pomocnicze) ========
111,59
111,59*20% m3 22,32
RAZEM 22,32
91|KNR 2-01 0236-03|ST 04. |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill |m3
d.1.|z.sz. 2.5.2. 9907 |01.01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
1.1
138,25 m3 138,25
RAZEM 138,25
1.11.2 ST 13.01.01  ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
92|NNRNKB 202 ST 13.  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy |m2
d.1./0618-01 01.01 zgrzewalnej
11.2
Rys. Z-01, KW-18
$ciana oporowa 0,80*8,61+1,00*6,83+1,10*6,68 m2 21,07
poz. SO-1
$ciana oporowa 0,80*(0,10+3,41+3,41)+1,00%(3,41+3,41)+1,20%(3,41+3,41+ m?2 20,66
poz. SO-2 0,10)
RAZEM 41,73
93|KNR 0-41 0101-01|ST 13.  |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w m?2
d.1. 01.01 technologii ptynnej folii - gruntowanie recznie
11.2
Rys. Z-01, KW-18
Podstawa $ciany oporowej
$ciana oporowa 0,30*(0,60-0,15)*8,61+0,30*(0,80-0,15)*6,83+0,30*(0,90-0,15)* |m?2 4,00
poz. SO-1 6,68
$ciana oporowa 0,30*(0,60-0,15)*(3,71+3,41)+0,30%(0,80-0,15)*(3,11+3,71)+ m?2 3,95
poz. SO-2 0,30%(1,00-0,15)*(3,41+3,11)
RAZEM 7,95
94/ KNR 0-41 0102-01|ST 13.  |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod |m2
d.1. 01.01 uszczelnienia w technologii ptynnej folii - gruntowanie recznie
11.2
Rys. Z-01, KW-18
Podstawa $ciany oporowej
$ciana oporowa 0,30*8,61*2+0,30%6,83*2+0,30%6,68*2 m?2 13,27
poz. SO-1
$ciana oporowa 0,30%(3,71+3,41)*2+0,30*(3,11+3,71)*2+0,30%(3,41+3,11)*2 m?2 12,28
poz. SO-2
A (sumaczesciowa) | e
m?2 25,55
Pionowa cze$c¢ Sciany oporowej
$ciana oporowa poz. SO-1
1,23*8,61*2 m?2 21,18
1,72*6,83*2 m?2 23,50
2,23"6,68*2 m?2 29,79
$ciana oporowa poz. SO-2
1,31*3,71*2 m?2 9,72
1,562*3,41*2 m?2 10,37
1,73*3,11*2 m?2 10,76
1,94*3,71*2 m?2 14,39
2,15*3,41*2 m?2 14,66
1,76*3,11*2 m?2 10,95
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spec.
techn.
m?2 145,32
RAZEM 170,87
95/KNR 0-41 0106-02|ST 13. |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technolo- |m?2
d.1. 01.01 gii ptynnej folii - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu
11.2 wilgoci pochodzgcej z gruntu
7,95 m?2 7,95
RAZEM 7,95
96|KNR 0-41 0107-02|ST 13.  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technolo- |m?2
d.1. 01.01 gii ptynnej folii - uszczelnienie powierzchni poddanych dziata-
11.2 niu wilgoci pochodzgcej z gruntu
170,87 m?2 170,87
RAZEM 170,87
1.11.3 ST 19.01.01  ROBOTY Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO CPV 452623114
97|KNR 2-02 1101-01|ST 19. |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym, beton C 12/15 (B |m3
d.1. 01.01 15)
11.3
Rys. Z-01, KW-18
$ciana oporowa 0,10*0,80*8,61+0,10*1,00*6,83+0,10*1,10%6,68 m3 2,11
poz. SO-1
$ciana oporowa 0,10*0,80%(0,10+3,41+3,41)+0,10*1,00%(3,41+3,41)+0,10*1,20* |m3 2,34
poz. SO-2 (3,41+3,41+0,10)+0,80%0,50*0,30*0,30*2+1,00*0,50*0,30*0,30*
2+1,20*0,50*0,30*0,30*2
RAZEM 4,45
98|KNR 2-02 0238-01|ST 19. |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokgtna o m3
d.1. 01.01 stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C
11.3 30/37 (B-37)
Rys. Z-01, KW-18
$ciana oporowa 0,30*0,60*8,61+0,30*0,80*6,83+0,30*0,90%6,68 m3 4,99
poz. SO-1
$ciana oporowa 0,30*0,60%(3,71+3,41)+0,30%0,80%(3,11+3,71)+0,30*1,00* m3 4,87
poz. SO-2 (3,41+3,11)
RAZEM 9,86
99|KNR 2-02 0239-02|ST 19. |Sciany oporowe zelbetowe (czg$¢ pionowa) o wysokoscido 3 |m3
d.1. 01.01 m i przekroju prostokatnym grubosci do 15 cm - z zastosowa-
11.3 niem pompy do betonu, beton C 30/37 (B-37)
Rys. Z-01, KW-18
$ciana oporowa 0,15*[(0,76+1,26)/2]*8,61+0,15*[(1,25+1,64)/2]*6,83+0,15* m3 4,61
poz. SO-1 [(1,64+2,01)/2]*6,68
$ciana oporowa 0,15*2,01*3,71+0,15*2,22*3,41+0,15*2,43*3,11+0,15*2,64* m3 7,74
poz. SO-2 3,71+0,15*2,85*3,41+0,15*3,06*3,11
RAZEM 12,35
100|KNR 2-02 0290-03|ST 19.  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.1. 01.01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm, stal A-l (S235JR)
11.3
Zestawienie stali zbrojeniowej Z-18
prety $r. 6mm 5,00/1000 t 0,005
RAZEM 0,005
101|KNR 2-02 0290-04|ST 19. |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.1. 01.01 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm, stal A-llIN (B500SP)
11.3
Zestawienie stali zbrojeniowej Z-18
prety sr. 8mm 865/1000 t 0,865
prety $r. 10mm 204/1000 t 0,204
prety r. 12mm 681/1000 t 0,681
RAZEM 1,750
1.11.4 ST 20.01.01 KONSTRUKCJE STALOWE CPV 452624000-5
102|KNR 2-02 1209-01|ST 20. |Balustrady ze stali nierdzewnej wys. 1,00m m
d.1. 01.01
1.4
Rys. Z-01, D-1, D-2 PW
22,12+20,47 m 42,59
RAZEM 42,59
1.12 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
103 Montaz wraz z materiatem: maszt flagowy wraz z fundamentem |kpl.
d.1.12|analiza indywidu-
alna
Rys. Z-01, Opis techniczny architektury PW pkt 2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
104 KNR 2-02 1219-03 Woycieraczka metalowa ocynkowana ogniowo, seratowana z szt.
d.1.12 ramkg wysokg o wymiarach 590x400x70mm (wycieraczka ze-
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Lp.

Kod pozycji

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

wycieraczka ze-
wnetrzna 1

8,00

szt.

8,00

RAZEM

8,00

105
d.1.12

KNR 2-02 1219-03

wycieraczka ze-
wnetrzna 2 zestaw

Woycieraczka metalowa ocynkowana ogniowo, seratowana z
ramkg wysokg o wymiarach 590x400x70mm (zestaw: wycie-
raczka zewnetrzna 2 zestaw)

Rys. Z-01

16,00

szt.

szt.

16,00

RAZEM

16,00

106
d.1.12

KNR 2-02 1219-03

wycieraczka ze-
wnetrzna 2 zestaw

Woycieraczka metalowa ocynkowana ogniow ze skrzynig z two-
rzywa o wymiarach 600x400x85mm (zestaw: wycieraczka ze-
wnetrzna 2 zestaw)

Rys. Z-01

12,00

szt.

szt.

12,00

RAZEM

12,00

107
d.1.12

analiza indywidu-
alna

Montaz wraz z materiatem: kosz na $mieci

Wymiary: dlugos¢ x szerokosc¢/gtebokos¢ x wysokosSc:
600x400x850mm

Pojemnos¢: 45|

Materiat: stal kwasoodporna/stal kwasoodporna szlifowana, la-
kierowana wedtug palety RAL, popielniczka bezpieczna z prze-
ttoczonym i perforowanym deklem

Rys. Z-01

2,00

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

108
d.1.12

KNR 2-21 0607-02
+ KNR 2-21 0607-
01

Montaz wraz z materiatem: fawka

Wymiary: dlugos¢ x szerokosc¢/gtebokos¢ x wysokosc:
1800x430x450mm

Materiat: stal kwasoodporna/stal kwasoodporna szlifowana, la-
kierowana wedtug palety RAL

Rys. Z-01

2,00

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

109
d.1.12

analiza indywidu-
alna

Montaz wraz z materiatem: Stojak rowerowy ze stali kwasood-
pornej szlifowanej gat. 304 profil zamkniety 50x100x2mm. Wy-
sokos$¢ stojaka okoto 75cm, diugosé okoto 77cm. Montaz 4 kot-
ki M10x100 (stal kwasoodporna) do betonu litego (np. funda-
ment prefabrykowany wg wytycznych producenta stojaka)

Rys. Z-01, Opis techniczny architektury PW pkt 2

3,00

kpl.

kpl.

3,00

RAZEM

3,00

110
d.1.12

analiza indywidu-
alna

Montaz wraz z materiatem: wiata $mietnikowa systemowa wraz
z fundamentami. Wiata $mietnikowa panelowa systemow o wy-
miarach 3,40m x 4,50m x wysokos$¢ przéd 2,30m, tyt 2,10m,
konstrukcja z ksztattownikow stalowych zamknietych, ocynko-
wana, poszycie - panele wykonane z blachy 0,7 mm z powtokg
poliestrowa, brama dwuskrzydiowa szerokosci 1,60m, w catos-
ci poszyta zgrzewang siatkg stalowg, na dachu blacha trapezo-
wa T18. Kolorystyka paneli: grafitowa.

Rys. Z-01, Opis techniczny architektury PW pkt 2

1,00

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

1.13

OGRODZENIETERENU

1.13.1

ST 04.01.01
TY ZIEMNE CPV 41111200-0

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBO-

111

13.1

KNR 2-01 0312-10

.|analogia

ogrodzenie syste-
mowe drewaniane
boazeryjne, L=
10,50mb

furtka szer. 1,0m

ST 04.
01.01

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do
1.0 m (kat.gr.1ll)

Rys. Z-01, Opis techniczny architektury PW pkt 2
(10,50/1,80)

2,00
A (obliczenia pomocnicze)

8,00

dot.

dét.

5,83

8,00

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832
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Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
112|KNR 4-01 0108-02|ST 04. |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 m3
d.1. 01.01 km grunt.kat. 11l - tgczna odlegto$¢ wywozu 10km
131

Rys. Z-01, Opis techniczny architektury PW pkt 2
ogrodzenie syste- 3,14*0,10*0,10*1,00*6,00 m3 0,19
mowe drewaniane
boazeryjne, L=

10,50mb
furtka szer. 1,0m 3,14*0,15%0,15*1,00*2,00 m3 0,14
RAZEM 0,33
113|KNR 4-01 0108-04|ST 04. |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny |m3
d.1. 01.01 1 km
13.1 Krotnos¢ = 9
0,33 m3 0,33
RAZEM 0,33
114 ST 04. |Optata za utylizacje gruntu na sktadowisku odpadow m3
d.1.|analiza indywidu- |01.01
13.1|alna
0,33 m3 0,33
RAZEM 0,33
1.13.2 ST 19.01.01  ROBOTY Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO CPV 452623114
115|KNR 4-01 0214-04|ST 19.  |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy C16/20 (B-20) |m3
d.1. 01.01 [R=1, M=0, S=1]
13.2

Rys. Z-01, Opis techniczny architektury PW pkt 2
ogrodzenie syste- 3,14*0,10*0,10*1,00%6,00 m3 0,19
mowe drewaniane
boazeryjne, L=

10,50mb
furtka szer. 1,0m 3,14*0,15*0,15*1,00*2,00 m3 0,14
RAZEM 0,33
116|KNNR 2 0106-02 |ST 19. |Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w de- |m3
d.1.|analogia 01.01 skowaniu tradycyjnym - betonowanie fundamentéw stupkow
13.2 ogrodzenia, furtek i bramy, beton C16/20 (B-20)
0,33 m3 0,33
RAZEM 0,33
1.13.3 ST 08.01.01 OGRODZENIE CPV 45212140-9
117 ST 08. |Montaz wraz z materiatem: ogrodzenie o wysokosci (taczniez |m
d.1.|analiza indywidu- |01.01 podmurowka) 1,8m systemowe - przesta drewniane azurowe "
13.3|alna boazeryjne" w uktadzie poziomym z przeswitami 20-30mm, wy-

miar listew okoto 15x120mm, wymiary ramy przesta, stupkéw
konstrukcyjnych i elementéw mocujacych wedtug rysunkéow
warsztatowych producenta systemu ogrodzenia. Powierzchnia
drewna lakierowana natryskowo, odporna na promieniowanie
UV - kolor grafitowy

Rys. Z-01, Opis techniczny architektury PW pkt 2

ogrodzenie syste- 10,50 m 10,50
mowe drewaniane
boazeryjne, L=

10,50mb
RAZEM 10,50
118 ST 08. |Montaz wraz z materiatem: furtka ogrodzeniowa szer. 1,00m szt.
d.1.|analiza indywidu- |01.01 wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym, sze-
13.3|alna rokos¢ przejscia 1m, wysokos¢ 1,8m - wykonana w jednym
systemie wraz z ogrodzeniem
Rys. Z-01, Opis techniczny architektury PW pkt 2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

-17 -
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