architekciPL JERZY HNAT 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7

PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA SIECI 0,4 kV

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego lub stuzb ratunkowych oraz
wojskowych obiektéw budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

NAZWA INWESTYCJI : Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka
ADRES INWESTYCJI  :  44-164 Gliwice ul. Zamojska obreb 0020 Brzezinka
INWESTOR : GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ADRES INWESTORA  :  44-100 Gliwice ul. Zwyciestwa 21

SPORZADZIt. KALKULACJE : Radostaw Mazurek

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

N

ST-IE-02 PRZEBUDOWA SIECI 0,4 kV__ PVC 45310000-3

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ST-IE-02 PRZEBUDOWA SIECI 0,4 kV_ PVC 45310000-3
1|KNNR 5 0901-02 ST-IE-02 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn - pojedynczy |stup
d.1 z ustojami
1 < w/g zestawienia materiatow > stup 1,00
RAZEM 1,00
2|KNNR-W 9 0903-03  |ST-IE-02 |Przebudowa odcinka linii NN o przekroju 4*70 mm2 (wrazz |km
d.1 podtgczeniem)
Przewdd Al samonosny AsXSn 0,6/1kV 4x70 mm2
0,10 < w/g zestawienia materiatéw > km 0,10
RAZEM 0,10
3|KNNR 5 0610-01 ST-IE-02 |Uziom odgromowy TP 2x10 szt.
d.1
1 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR-W 5-08 0611-03 |ST-IE-02 |Bednarka ocynkowana 30x4mm m
d.1
32 < w/g zestawienia materiatéw > m 32,00
RAZEM 32,00
5|KNR-W 5-08 0614-02 |ST-IE-02 |Pret uziomowy 017,2mm o dtugosci 9m m
d.1
9*2 < w/g zestawienia materiatéw > m 18,00
RAZEM 18,00
6|KNR-W 5-08 0603-05 |ST-IE-02 |Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w ciggach pionowych [m
d.1 na wspornikach mocowanych na betonie - przekréj do 120
mm2
Przewdd Al samonosny AsXSn 0,6/1kV 1x70 mm2
1 < w/g zestawienia materiatow > m 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR-W 5-10 0909-03 |ST-IE-02 |Montaz ogranicznikéw przepie¢ w liniach napowietrznych nn |szt.
d.1 z przewodow izolowanych
1 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832




