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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
1.1 ST-IE-03 Rozdzielnice CPV 45315700-5
1|KNNR 5 0404-04 ST-IE-03 |Rozdzielnica Gtéwna RB + rezerwowana RNG (wraz z wypo- |szt.
d.1. sazeniem)
1
1 Szafka wolnostojgca metalowa o wym min.
1800x800x300mm + cokot 100mm, drzwi metalowe petne za-
mykane dzwignig, min 9x36modutéw, 1P54, | kI ochronnosci,
mocowanie wewnetrzne, szyny, ostony, ptyta montazowa,
konstrukcje wsporcze kpl 1
2 Roztagcznik mocy 160A 3P + wyprowadzenie pokretta na
elewacje szt 1
3 Ogranicznik przepie¢ typu 2 uktad TNS, 3fazowy 230/
400V, Uc275V, In20kA, Up<1,5kV, ta<25ns kpl 1
4 Wylgczniki nadpradowy 3-bieg C 4A, 3P, 6kA szt 2
5 Lampka kontrolna potréjna 230V, 6kA szt 2
6 Wytacznik réznicowoprgdowy 4P, 40A, 100mA, typ A,
6kA szt 1
7  Woytacznik nadpradowy 3-bieg B 32A, 3P, 6kA szt 1
8 Roztacznik bezpiecznikowy Tytan z sygnalizacjg przepale-
nia 3P, 63A, wkt. Bezpiecznikowe D01, D02, 63, 25, 20,
16A kpl 4
9 Roztacznik bezpiecznikowy Tytan z sygnalizacjg przepale-
nia 1P, 63A, wkt. Bezpiecznikowe D01, 16, 10A kpl 2
10 Wytgcznik roznicowoprgdowy 4P, 63A, 30mA, typ A,
6kA szt 2
11 Wytgcznik réznicowoprgdowy 4P, 40A, 30mA, typ A,
6kA szt 1
12 Wylgcznik roznicowoprgdowy 4P, 25A, 30mA, typ A,
6kA szt 1
13 Wytgcznik roznicowoprgdowy 2P, 40A, 30mA, typ A,
6kA szt 8
14 Wytgcznik roznicowoprgdowy 2P, 25A, 30mA, typ A,
6kA szt
15 Wytacznik réznicowoprgdowy z cztonem nadpradowym
2P, B16A, 30mA, typ A, 6kA szt 5
16  Wytacznik nadprgdowy 3-bieg B 25A, 3P, 6kA szt 1
17  Wytacznik nadpradowy 3-bieg B 20A, 3P, 6kA szt 2
18 Woytacznik nadprgdowy 3-bieg B 16A, 3P, 6kA szt 8
19  Wytacznik nadpradowy 3-bieg B 10A, 3P, 6kA szt 1
20 Wylgcznik nadpradowy 3-bieg B 6A, 3P, 6kA szt 2
21  Woytgcznik nadpradowy 1-bieg B 16A, 1P, 6kA szt 34
22 Woytacznik nadpradowy 1-bieg B 10A, 1P, 6kA szt 12
23  Woytgcznik nadpradowy 1-bieg B 6A, 1P, 6kA szt 18
24 Styk pomocniczy do wyt. Instalacyjnych 230V,
1NO, szt 8
25 Przekaznik bistabilny 230V, 1NO, 16A szt 4
26 Stycznik instalacyjny 230V, 2NO, 25A szt 5
27 Przekaznik instalacyjny do sterowania sygnalizacji swietl-
nej 230V, 1NO, 16A szt 3
28 Zegar astronomiczny dwukanatowy 230V, 16A,
2NO szt 1
29 Przekaznik czasowy 230V, 4A, 1NO, op6znione wytgcze-
nie, ster impulsowe, szt 1
30 Przekaznik kontroli faz INC+1NO, 3x400V szt 2
31 Przetacznik sie¢-0-agregat 40A, 3P+N nierozlgczny,
400V, wypr. pokretta na elewacje, kpl 1
1 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Kod pozycji

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

N

d.1.

KNNR 5 0404-03

ST-IE-03

Tablica bezpiecznikowa pigtra TB1

1 Rozdzielnia podtynkowa biata, zabudowa modutowa, drzwi
biate metalowe petne, 7x24 modutéw, P30, | kl.
Ochronnosci, 168mod., zamek kpl 1
2 Roztgcznik gtéwny izolacyjny 100A, 3P, 6kA szt 1
3 Ogranicznik przepiec¢ typu 2 uktad TNS, 3fazowy 230/
400V, Uc275V, In20kA, Up<1,5kV, ta<25ns kpl 1
4 Wylaczniki nadpradowy 3-bieg C 4A, 3P, 6kA szt 1
5 Lampka kontrolna potréjna 230V, 6kA szt 1
6 Wytacznik réznicowopradowy 4P, 40A, 30mA, typ A,
6kA szt 4
7 Wytacznik réznicowopradowy 2P, 40A, 30mA, typ A,
6kA szt 3
8 Wytacznik réznicowopradowy 2P, 25A, 30mA, typ A,
6kA szt 7
9 Wytgcznik réznicowopradowy z cztonem nadprgdowym
2P, B16A, 30mA, typ A, 6kA szt 4
10  Wytgcznik réznicowopradowy z cztonem nadprgdowym
2P, B6A, 30mA, typ A, 6kA szt

11 Wylacznik nadpradowy 3-bieg B 25A, 3P, 6kA szt
12 Wytacznik nadpragdowy 3-bieg B 20A, 3P, 6kA szt
13 Wytacznik nadpradowy 3-bieg B 16A, 3P, 6kA szt
14  Wytacznik nadprgdowy 3-bieg B 10A, 3P, 6kA szt
15 Woytgcznik nadpragdowy 3-bieg B 6A, 3P, 6kA szt
16 Wyltgcznik nadprgdowy 1-bieg B 16A, 1P, 6kA szt 21
17 Wylacznik nadpradowy 1-bieg B 10A, 1P, 6kA szt 11
18 Woytacznik nadprgdowy 1-bieg B 6A, 1P, 6kA szt 13
19 Styk pomocniczy do wyt. Instalacyjnych 230V,
1NO, szt 8
20 Przekaznik bistabilny 230V, 1NO, 16A szt 5
21 Przekaznik kontroli faz INC+1NO, 3x400V szt 1
1 < w/g zestawienia materiatéw >

S AN A=A

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

w

d.1.

KNNR 5 0404-02

ST-IE-03

Tablica bezpiecznikowa kottowni TK

1 Szafka natynkowa biata PVC, drzwi biate petne, 3x18 mo-
dutéw, IP65, Il kl. Ochronnosci, IK09, 63A, zamek  kpl 1
2 Roztgcznik gtéwny izolacyjny 63A, 3P, 6kA szt 1
3 Woylgcznik nadpragdowy 3-bieg C 4A, 3P, 6kA szt 1
4 Lampka kontrolna potréjna 230V, 6kA szt 1
5 Wytgcznik réznicowopradowy z cztonem nadprgdowym
2P, B16A, 30mA, typ A, 6kA szt 1
6 Wytacznik réznicowopradowy 2P, 25A, 30mA, typ A,
6kA szt 2
7  Wytacznik nadpradowy 1-bieg B 16A, 1P, 6kA szt 3
8  Woylgcznik nadpradowy 1-bieg B 6A, 1P 6kA szt 3
1 < w/g zestawienia materiatéw >

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

ST-IE-02 Zasilanie rezerwowe CPV 45310000-3

-
AN

d.1.

KNR 5-04 1304-07

ST-IE-02

Montaz zespotu pradotworczego 12 kVA (wraz z dostawa,
podtaczeniem i uruchomieniem)

Agregat pradotworczy przenosny 10kW (12,5kVA), napiecie
230/400V, 50Hz, pradnica synchroniczna, benzyna bazoto-
wiowa 95/Diesel, rozruch manualny+rozrusznik, gniazda 16A
1-fazowe, 32A 3-fazowe, wytgcznik termiczny, czujnik cisnie-
nia oleju, licznik czasu pracy, akumulator rozruchwy, zabez-
pieczenie przecigzeniowe, stablilizator napiecia AVR, czas
pracy ciggtej min 9h, przewod spalinowy do wypr. na ze-
wnatrz, np. FV15000TRA, Proton 12000 360 Diesel

1 < w/g zestawienia materiatow >

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

[¢)]

d.1.

KNNR 5 0209-03

ST-IE-02

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania

Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mm?2

50 < w/g zestawienia materiatéw >

m

50,00

RAZEM

50,00

d.

N T o

KNNR 5 0308-11

ST-IE-02

Wtyczka 3L, N, PE 32A

1 < w/g zestawienia materiatéw >

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

1.3

ST-IE-02 Instalacja fotowoltaiczna CPV 45310000-3

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832

wy o mocy 10 kW, liczba trackeréw MPP 2, maks. prad wejs-
ciowy Idc 27/16,5A, maks prad zwarciowy 40,5/24,8A, zakres
nap. Wejsciowego 200-1000VDC, napigcie pracy 200VDC,
uzyteczny zakres napie¢ 200-800VDC, liczba tancuchéw na
tracker 3+3, moc znaminonowa AC 10000W, maks moc wyj-
Sciowa 10000VA, maks prad wyjsciowy 14,4A, przytacze sie-
ciowe 3+N+PE 400V, czestotliows¢ znamionowa 50Hz,
wspot zawartosci harmonicznych <1,8%, wspét mocy cos 0-1
ind./poj., IP66, kat., klasa ochronnosci 1, kategoria przepie-
ciowa DC/AC 2/3, poboér mocy <1W, zakres tem. pracy -40
do +60st C, wilgotno$¢ powietrza 0-100%, sprawno$¢ max
98%, przesunigcie punktu pracy, ograniczenie mocy wyjscio-
wej, pomiar izolacji DC, roztgcznik DC, ochrona przed odwré-
cong polaryzacja, Ethernet LAN Modbus TCP 2xRJ45, modu-
ty komunikacyjne, kpl 1
2 Przewdd do instalacji fotowoltaicznej DC jednozytowy mie-
dziany 6mm2, zakres temperatur -40 do+90stC, maks. temp.
przy przewodzie +120st.C, maks. temp. podczas zwarcia
250stC (max 5sek), niska emisja gazéw korozyjnych, okres
eksploatacji min. 25lat, nap. Znamionowe AC 0,6/1kV, DC
1,8kV, odpornos¢ na UV, odporno$¢ na wode, mb 240
3 Ztacze PV MC4 meskie, damskie, IP67, tem. Pracy -40 do
+90 st.C, (max 105stC), napiecie proby 1000/1500VDC

kpl 120
4  Puszka tgczeniowa do instalacji DC, odporna na promie-
nie UV, nap robocze 600VDC, IP67 szt 3

5  Automatyczny wytgcznik p.pozarowy DC, liczba stringdw
min 3, napiecie VDC na string 1500V, prad DC na string min.
25A, napiecie pracy 100-270VAC, roztacznik z napedem sil-
nikowym, temp. pracy -20 do +50 st.C, automatyczne wytg-
czenie +70 st.C, IP66, obudowa Il kl ochronno$ci, ztgcza
MC4, wbudowane izlolatory DC z TUV, CE, CB, UL, SAA, za-
wor oddechowy by unikngé kondensacji wewnatrz obudowy,
szt
6 3x Roztgcznik izolacyjny DC Un=1000VDC, 50ADC, 2P,
obudowa natynkowa do inst. fotowoltaicznych 2x12mod. Ui=
1500VDC/1000VAC, IP65, IKQ9, Il klasa izolacji, odporna na
dziatanie UV, kpl 1
7 Wktadka bezpiecznikowa cylindryczna 10x38mm gPV,
PV, In=15A, Un=1000VDC szt 6
8 Opaski zaciskowe odporne na UV, -35st C do +85st.
C kpl 200
9 Obudowa skrzynkowa IP65 do zabudowy zabezpieczenia
przeciwprzepigciowedo i zabezpieczenia nadpragdowego DC
wraz z dtawicami kablowymi i listwg zaciskowg DC, szyng
PE, klasa ochronnosci Il (wielkosci obudéw wg potrzeb)
kpl 2
10  Ogranicznik przepigé kompaktowy Typ 2 SPD DC z op-
cja monitorowania stanu zadziatania, 1000VDC, maks. na-
piecie PV=<600V, catkowity prad wytadowczy (8/20)=40kA,
znamionowy prad wytadowczy (DC+/DC- - PE) 12,5kA, nap.
Poziom ochrony Up=<2,5kV, czas zadziatania ta=<25ns,
temp. Pracy -40 do +80stC, wskaznik zadziatania/uszkodze-
nia kpl 3
11 Ogranicznik przepie¢ hybrydowy typu 1, TNS, nap znam
230/400V, Uc=255V, In(8/20)=12,5/50kA, Up=<1,5KV, zdol-
nos¢ gaszenia pradu zastepczego AC 25kA, ta <100ns,
temp. pracy -40 do +80stC, wskznik zadziatania, 4
moduty kpl 1
12 Rura elektroinstalacyjna ochronna gietka karbowana
PVC ?22mm, odporna na promienie UV, -25 do +120st
C, mb 40
13 Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne min 340Wp,
sprawno$¢ min 20%, tolerancja mocy wytgcznie dodatnia,
wspo6t FF min 77,9%, wspot temp mocy nie gorszy niz -0,36%
/K, wspét temp nap nie gorszy niz -0,28%/K, Vmpp w zakr
34,5-37,6V, Impp w zakr 9,3-9,9A, Voc w zakr 41,6-45,4V,
Isc w zakr 9,6-10,6A, gwar. wydajnosci (10 lat min 90% mocy
znamionowej, 25 lat min 85% mocy znamionowej), gwarancja
40

jakosci min 15 lat szt

14 Konstrukcja alauminiowa dedykowana do montazu paneli

fotowoltaicznych do dachu krytego karpiowka kpl 1
-5-

Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
7 ST-IE-02 |Instalacja fotowoltaiczna kpl.
d.1.
3 1 Inwerter; tréjfazowy falownik sieciowy, beztransformatoro-




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Kod pozycji

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

15 Optymalizator mocy paneli stonecznych; moc maks
500W, nap pracy od 16 do 90V, maks. Nat. Pragdu 12A, IP68,
MC4, temp pracy -40 do+85st. C szt 11
16 Roztgcznik serwisowy AC inwertera 63A w obudowie z
pokrettem, min 1P44, funkcja 0-1, In=63A, 3P kpl 1
17  Przepust dachowy systemowy do dachowki, kolor zgod-
ny z pokryciem, kpl 3
1 < w/g zestawienia materiatéw >

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

ST-IE-02 Instalacja oswietlenia i gniazd CPV 45310000-3

KNNR 5 0503-03

ST-IE-02

Oprawa L1 - Oprawa LED wpuszczana do sufitu podwiesza-
nego; strumien swietlny oprawy od 1520 do1600Im; tempera-
tura barwowa 4000K; wskaznik oddawania barw > 80; Rozsyt
Swiatta bezposredni; geometria symetryczna; Napigecie 230V
AC; moc maks 15W; Stopien ochrony IP44; klasa ochron-
nosci ll; materiat dyfuzora PMMA,; rodzaj dyfuzora: opal; ko-
lor oprawy: biaty; Srednica oprawy od 180 do 220mm);

54 < w/g zestawienia materiatéw >

kpl.

kpl.

54,00

RAZEM

54,00

d.

F ile}

KNNR 5 0503-03

ST-IE-02

Oprawa L2 - Oprawa LED wpuszczana do sufitu podwiesza-
nego; strumien swietlny oprawy od 3150 do 3400Im; tempe-
ratura barwowa 4000K; wskaznik oddawania barw > 80; Roz-
syt Swiatta bezposredni; geometria rozsytu Swiatta: syme-
tryczna; Napigcie 230V AC; moc max. 40W; Stopien ochrony
IP20; klasa ochronnosci: Il; korpus oprawy z aluminium; ma-
teriat dyfuzora PMMA,; rodzaj dyfuzora: opal; kolor oprawy:
biaty; wymiary: 600x600mm,

19 < w/g zestawienia materiatow >

kpl.

kpl.

19,00

RAZEM

19,00

10
d.1.

KNNR 5 0501-03

ST-IE-02

Oprawa L3 - Oprawa LED natynkowa z mozliwoscig zwiesze-
nia na stalowych linkach; strumien $wietiny oprawy od 5350
do 5600Im; temperatura barwowa 4000K; wskaznik oddawa-
nia barw > 80; Rozsyt $wiatta bezposredni; geometria rozsytu
Swiatta: symetryczna; Napiecie 230V AC; moc maks. 54W;
Stopien ochrony IP65; klasa ochronnosci: |; korpus oprawy
oraz klosz wykonany z poliweglanu PC; rodzaj dyfuzora:
opal; wymiary: Szeroko$¢ max 140mm, Dtugo$é max
1450mm

20 < w/g zestawienia materiatéw >

kpl.

20,00

RAZEM

20,00

11
d.1.

KNNR 5 0501-03

ST-IE-02

Oprawa L4 - Oprawa natynkowa z mozliwo$cig zwieszenia na
stalowych linkach; strumien $wietiny oprawy od 4250 do
4400Im; temperatura barwowa 4000K; wskaznik oddawania
barw > 80; Rozsyt Swiatta bezposredni; geometria rozsytu
Swiatta: symetryczna; Napiecie 230V AC; moc max 43W;
Stopien ochrony IP65; klasa ochronnosci: |; korpus oprawy
oraz klosz wykonany z poliweglanu PC; rodzaj dyfuzora:

opal; wymiary: Szeroko$¢ max 140mm, Dlugo$¢ max
1200mm

13 < w/g zestawienia materiatow >

kpl.

kpl.

13,00

RAZEM

13,00

12
d.1.

KNNR 5 0501-03

ST-IE-02

Oprawa L5 - Oprawa LED zwieszana na stalowych linkach;
strumien Swietlny oprawy od 8000 do 8200Im; temperatura
barwowa 4000K; wskaznik oddawania barw > 80; Rozsyt
Swiatta bezposredni; geometria rozsylu symetryczna; Napie-
cie 230V AC; moc maks 97W; Stopien ochrony IP20; klasa
ochronnosci: |; korpus oprawy wykonany z profilu aluminio-
wego malowanego proszkowo w kolorze biatym pétmatowym;
rodzaj dyfuzora: opal;

wymiary: Wysoko$¢ maks 80mm, Szeroko$¢ maks 80mm,
Dtugos$¢ maks 2950mm

1 < w/g zestawienia materiatéw >

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

d.1.

KNNR 5 0501-03

ST-IE-02

Oprawa L6 - Oprawa LED zwieszana na stalowych linkach;
strumien $wietiny oprawy od 2400 do 2600Im; temperatura
barwowa 4000K; wskaznik oddawania barw > 80; Rozsyt
Swiatta bezposredni; geometria rozsytu swiatta: symetryczna;
Napiecie 230V AC; moc maks 28W; Stopien ochrony I1P20;
klasa ochronno$ci: I; korpus oprawy wykonany z profilu alu-
miniowego malowanego proszkowo w kolorze biatym pétma-
towym; rodzaj dyfuzora: opal; wymiary: Wysoko$¢ maks
80mm, Szeroko$¢ maks 80mm, Dtugo$¢ maks 1250mm

2 < w/g zestawienia materiatéw >

kpl.

kpl.

2,00

RAZEM

2,00

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832
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Lp.

Kod pozycji

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

14
d.1

KNNR 5 0503-03

ST-IE-02

Oprawa L7 - Oprawa LED wpuszczana do sufitu podwiesza-
nego z mozliwoscig regulacji kata nachylenia 20°; strumien
Swietiny oprawy od 750 do 780Im; temperatura barwowa
4000K; wskaznik oddawania barw > 80; Rozsyt $wiatta bez-
posredni; geometria rozsytu $wiatta: symetryczna; Napiecie
12V/230V AC - dodatkowy zasilacz 12V; moc max. 12W;
Stopien ochrony IP20; klasa ochronnosci: 1l; materiat: kor-
pus oprawy wykonany z aluminium; kolor oprawy: aluminium
anodowane; wymiary maks: 200x200mm,

6 < w/g zestawienia materiatéw >

kpl.

kpl.

6,00

RAZEM

6,00

15
d.1.

KNNR 5 0501-03

ST-IE-02

Oprawa L8 - Oprawa LED zwieszana na stalowych linkach;
strumien $wietiny oprawy od 4250 do 4400Im; temperatura
barwowa 4000K; wskaznik oddawania barw > 80; Rozsyt
Swiatta: bezposredni; geometria rozsytu symetryczna; Napie-
cie 230V AC; moc max 38W; Stopien ochrony IP20; klasa
ochronnosci |; korpus oprawy z aluminium malowanego
proszkowo kolor RAL7016; klosz wykonany z PC - stylizowa-
ny, potprzepuszczalny sktadajacy sie z faset, metalizowany
od wewnatrz warstwag btyszczacego czystego aluminium. wy-
miary: Wysokos$¢ oprawy maks 550mm, $rednica klosza
maks 400mm

9 < w/g zestawienia materiatéw >

kpl.

kpl.

9,00

RAZEM

9,00

d.1.

KNNR 5 0503-03

ST-IE-02

Oprawa L9 - Oprawa LED wpuszczana do sufitu podwiesza-
nego; strumien swietlny oprawy od 2000 do 2100Im; tempe-
ratura barwowa 4000K; wskaznik oddawania barw > 80; Roz-
syt Swiatta bezposredni; geometria rozsytu Swiatta: syme-
tryczna 90°; Napigcie 230V AC; moc max 21W; Stopien
ochrony IP44; klasa ochronnosci: Il; korpus oprawy wykona-
ny z aluminium malowanego proszkowo; materiat dyfuzora
PMMA; rodzaj dyfuzora: FROST; kolor oprawy: biaty; sredni-
ca maks 250mm;

4 < w/g zestawienia materiatéw >

kpl.

kpl.

4,00

RAZEM

4,00

17
d.1

KNNR 5 0503-03

ST-IE-02

Oprawa L10 - Oprawa LED wpuszczana do sufitu podwiesza-
nego; strumien swietlny oprawy od 2300 do 2450Im; tempe-
ratura barwowa 4000K; wskaznik oddawania barw >80; Roz-
syt Swiatta bezposredni; geometria rozsytu symetryczna; Na-
piecie 230VAC; moc maks 24W; Stopien ochrony IP44; klasa
ochronnosci II; materiat dyfuzora PMMA,; rodzaj dyfuzora:
opal; kolor oprawy: biaty; srednica oprawy maks 250mm;

12 < w/g zestawienia materiatow >

kpl.

kpl.

12,00

RAZEM

12,00

d.1.

KNNR 5 0501-03

ST-IE-02

Oprawa L11 - Reflektor LED montowany do szynoprzewodu
tréjobwodowego zwieszanego na linkach stalowych: strumien
Swietiny oprawy od 2050 do 2200Im; temperatura barwowa
4000K; wskaznik oddawania barw > 80; Rozsyt Swiatta: bez-
posredni; geometria rozsytu $wiatta: symetryczna o kacie od
20° do 36°; Napiecie 230V AC; moc maks 21W; Stopien
ochrony IP20; klasa ochronnosci: |; korpus oprawy wykonany
z aluminium; zrodto Swiatta przystoniete przezroczysta szybg
hartowana; kolor oprawy: czarny pétmat; wymiary: wysoko$¢
maks 260mm, $rednica refl. od 70 do 95mm;

6 < w/g zestawienia materiatow >

kpl.

kpl.

6,00

RAZEM

6,00

19
d.1.

KNR 5-08 0221-01

ST-IE-02

Montaz przewodu szynowego tréjobwodowego (Oprawa L11)

Szynoprzewdd 3-obwodowy natynkowy z mozliwoscig zwie-
szenia; korpus wykonany z profilu aluminiowego malowanego
proszkowo w kolorze czarnym pétmatowym. Profil wyposazo-
ny w cztery szyno-tory elektryczne, bezpiecznie osadzone
wewnatrz profilu; akcesoria montazowe oraz podtgczeniowe.
8 < w/g zestawienia materiatow >

szt.

szt.

8,00

RAZEM

8,00

20
d.1.

KNNR 5 0502-04

ST-IE-02

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832

Oprawa L12 - Oprawa $cienna LED; strumien Swietiny opra-
wy od 1850 do 1950Im; temperatura barwowa 4000K; wskaz-
nik oddawania barw > 80; Rozsyt Swiatta: posredni i bezpo-
Sredni — emisja w gore i w dot; geometria rozsytu $wiatta: sy-
metryczna; Napiecie 230V AC; moc maks 24W; Stopien
ochrony IP65; klasa ochronnosci: Il; korpus oprawy wykona-
ny z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo; szklany
klosz malowany od wewnatrz w celu stworzenia jednolitej i
rozproszonej wigzki swiatta; kolor oprawy: biaty; wymiary:
Szerokos$¢ max 180mm, Dtugo$é max 340mm

-7-

kpl.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Kod pozycji

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

14 < w/g zestawienia materiatow >

kpl.

14,00

RAZEM

14,00

21

KNNR 5 0501-03

ST-IE-02

Oprawa L13 - Oprawa LED zwieszana na stalowych linkach;
strumien Swietlny oprawy od 2450 do 2600Im; temperatura
barwowa 4000K; wskaznik oddawania barw > 80; Rozsyt
Swiatta bezposredni; geometria rozsytu Swiatta: symetryczna;
Napiecie 230V AC; moc max 30W; Stopien ochrony IP20;
klasa ochronnosci: |; korpus oprawy wykonany z profilu alu-
miniowego malowanego proszkowo w kolorze biatym pétma-
towym; rodzaj dyfuzora: opal; wymiary: Wysoko$¢ max
80mm, Szerokos¢ max 80mm, Dtugo$¢ max 1800mm

5 < w/g zestawienia materiatow >

kpl.

kpl.

5,00

RAZEM

5,00

22
d.1.

KNNR 5 0501-03

ST-IE-02

Oprawa L14 - Oprawa LED zwieszana na stalowych linkach;
strumien Swietlny oprawy od 7460 do 7600Im; temperatura
barwowa 4000K; wskaznik oddawania barw > 80; Rozsyt
Swiatta bezposredni; geometria rozsytu $wiatta: symetryczna;
Napiecie 230V AC; moc max 90W; sterowanie przewodowe:
ON/OFF + sterowanie bezprzewodowe; Stopien ochrony
IP20; klasa ochronnosci: |; korpus oprawy wykonany z profilu
aluminiowego malowanego proszkowo w kolorze biatym pot-
matowym; rodzaj dyfuzora: opal; wymiary: Wysokos¢ maks
80mm, Szeroko$¢ maks 1300mm, Dtugo$¢ maks 1300mm
8 < w/g zestawienia materiatow >

kpl.

kpl.

8,00

RAZEM

8,00

23
d.1

KNNR 5 0502-04

ST-IE-02

Oprawa L15 - Oprawa LED natynkowa; Korpus, pierscien,
kratka i ostony z malowanego aluminium; Klosz z prasowa-
nego szkta, matowy wewnatrz; strumien swietiny oprawy od
835 do 900Im; temperatura barwowa 4000K; wskaznik odda-
wania barw > 80; Rozsyt Swiatta bezposredni; geometria roz-
sytu Swiatta: symetryczna; Napiecie 230V AC; moc max
14W; Stopien ochrony IP65; klasa ochronnosci: |; korpus
oprawy w kolorze szarym matowym; rodzaj dyfuzora: szkto —
opal; wymiary: Wysoko$¢ max 120mm, Szeroko$¢ max
140mm, Dtugo$¢ maks 270mm

4 < w/g zestawienia materiatow >

kpl.

kpl.

4,00

RAZEM

4,00

24

KNNR 5 1008-04

ST-IE-02

Oprawa LZ 1 - Reflektor zewnetrzny LED: strumien swietiny
oprawy od 630 do 650Im; temperatura barwowa 4000K;
wskaznik oddawania barw > 80; Rozsyt Swiatta: bezposredni;
geometria rozsytu Swiatta: symetryczna — S/EW; Napiecie
230V AC; moc maks 10W; Stopien ochrony IP65; klasa
ochronnosci: |; korpus oprawy z aluminium; zrédto Swiatta
przystoniete jest przezroczystg szybg hartowang; kolor opra-
wy: antracyt; korpus i wykonczenie wykonane z odlewanego
cis$nieniowo aluminium; dyfuzor z ptaskiego ekstra jasnego
szkta hartowanego; Oprawa wyposazona dodatkowo w wy-
siegnik o dtugosci 0,5m.

1 < w/g zestawienia materiatow >

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

25
d.1.

KNNR 5 1008-04

ST-IE-02

Oprawa LZ 2 - Oprawa zewnetrzna LED wpuszczana w pod-
toze; strumien Swietlny oprawy od 1700 do 1900Im; tempera-
tura barwowa 4000K; wskaznik oddawania barw > 80; Rozsyt
Swiatta: bezposredni; geometria rozsylu symetryczna was-
kostrumieniowa; Kat wigzki: od 10 do15°; Napiecie 230V AC;
moc maks 11W; Stopien ochrony IP68; odpornos$¢ na ude-
rzenia mechaniczne IK10; klasa ochronnosci: |I; odporna na
korozje obudowa z aluminium malowanego na czarno ze
specjalng powtokg C5-M. Pierscien i Sruby ze stali nierdzew-
nej 316L. Odbtysnik aluminiowy o wysokiej czystosci-faseto-
wany metalizowany, Hartowane szkto ochronne 15-18 mm
bezbarwne; Odporna na temperature uszczelka z gumy sili-
konowej. Podwojny dtawik kablowy do montazu
szeregowego. Okablowanie kablem 3x1,5mm2. wymiary:
Srednica oprawy maks 200mm;

4 < w/g zestawienia materiatéw >

kpl.

kpl.

4,00

RAZEM

4,00

26
d.1.

KNNR 5 1008-04

ST-IE-02

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832

Oprawa LZ 4 - Reflektor zewnetrzny LED, strumien swietiny
oprawy od 4700 do 5000Im; temperatura barwowa 4000K;
wskaznik oddawania barw > 80; Rozsyt Swiatta: bezposredni;
geometria rozsytu $wiatta: asymetryczna; Napiecie 230V AC;
moc max 39W; Stopien ochrony IP66; klasa ochronnosci: I;
Korpus oprawy z odlewu aluminiowego, malowanego prosz-
kowo; Klosz z jasnego, ptaskiego, hartowanego szkta bez-
piecznego; kolor oprawy: szary;

-8-

kpl.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Kod pozycji

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.
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4 < w/g zestawienia materiatéw >

kpl.

4,00

RAZEM

4,00

27

KNNR 5 1008-04

ST-IE-02

Oprawa LZ 5 - Oprawa LED liniowa: strumien $wietlny opra-
wy od 1950 do 2200Im; temperatura barwowa 4000K; wskaz-
nik oddawania barw > 80; Rozsyt Swiatta: bezposredni; geo-
metria rozsytu $wiatta: symetryczna; Napiecie 230V AC; moc
maks 20W; Stopien ochrony IP65; klasa ochronnosci: Il; poli-
weglanowa konstrukcja rurowa; konstrukcja cylindryczna o
Srednicy od 36 do 40 mm; dtugos¢ od 1800 do 2200mm.
Oprawa z zasilaczem 24V, montowany w oprawie. Montaz
oprawy za pomocg uchwytow ze stali szlachetnej przykreca-
nych do okreslonej powierzchni.

15 < w/g zestawienia materiatéw >

kpl.

kpl.

15,00

RAZEM

15,00

28
d.1.

KNNR 5 1008-04

ST-IE-02

Oprawa LZ 6 - Oprawa LED liniowa: strumien $wietlny opra-
wy od 950 do 1100Im; temperatura barwowa 4000K; wskaz-
nik oddawania barw > 80; Rozsyt $wiatta: bezposredni; geo-
metria rozsytu Swiatta: symetryczna; Napigcie 230V AC; moc
maks 10W; Stopien ochrony IP65; klasa ochronnosci: Il; poli-
weglanowa konstrukcja rurowa; konstrukcja cylindryczna o
Srednicy od 36 do 40 mm; dtugo$¢ od 800 do 1200mm.
Oprawa z zasilaczem 24V, montowany w oprawie. Montaz
oprawy za pomocg uchwytéw ze stali szlachetnej przykreca-
nych do okreslonej powierzchni.

4 < w/g zestawienia materiatow >

kpl.

kpl.

4,00

RAZEM

4,00

29
d.1.

KNNR 5 1008-04

ST-IE-02

Oprawa LZ 7 - Oprawa LED liniowa: strumien $wietlny opra-
wy od 1750 do 1900Im; temperatura barwowa 4000K; wskaz-
nik oddawania barw > 80; Rozsyt Swiatta: bezposredni; geo-
metria rozsytu $wiatta: symetryczna; Napiecie 230V AC; moc
max 18W; Stopien ochrony IP65; klasa ochronnosci: Il; poli-
weglanowa konstrukcja rurowa; konstrukcja cylindryczna o
Srednicy od 36 do 38 mm; dtugos¢ od 1700 do 2000mm.
Oprawa z zasilaczem 24V, montowany w oprawie. Montaz
oprawy za pomocg uchwytow ze stali szlachetnej przykreca-
nych do okreslonej powierzchni

18 < w/g zestawienia materiatow >

kpl.

kpl.

18,00

RAZEM

18,00

30

KNNR 5 0406-01

ST-IE-02

PS - Sterownik bezprzewodowy 4-grupowy interfejs uzytkow-
nika do sterowania kolorem i natezeniem oswietlenia — mon-
towany na $cianie bez konieczno$ci wykonywania okablowa-
nia.

1 < w/g zestawienia materiatow >

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

31
d.1.

KNNR 5 0503-03

ST-IE-02

Oprawa awaryjna AW1 - Oprawa LED wpuszczana do sufitu
podwieszanego, z modutem zasilania awaryjnego; Strumien
Swietlny w trybie awaryjnym: min 148Im; System pracy osw.
awaryjnego: AUTO TEST; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy:
Praca NM ciemna; temperatura barwowa 5700K; Rozsyt
Swiatta: bezposredni; Temperatura pracy: 5 — 25°C;
Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: maks 1W; Sto-
pien ochrony: IP20; klasa ochronnosci: |, Materiat soczewki:
PMMA; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny
(clear); Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy: biaty -
tworzywo; Ksztatt oprawy: okragta; wymiary srednica max
95mm);

14 < w/g zestawienia materiatéw >

kpl.

14,00

RAZEM

14,00

32

KNNR 5 0503-03

ST-IE-02

Oprawa awaryjna AW2 - Oprawa LED wpuszczana do sufitu
podwieszanego, z modutem zasilania awaryjnego; Strumien
Swietiny w trybie awaryjnym: min 148Im; System pracy os$w.
awaryjnego: AUTO TEST; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy:
Praca NM ciemna; temperatura barwowa 5700K; Rozsyt
Swiatta bezposredni; Temperatura pracy: 5 — 25°C; Napiecie:
230V AC; Moc w trybie awaryjnym: maks 1W; Stopien ochro-
ny: IP20; klasa ochronnosci: |, Materiat soczewki: PMMA;
Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC;
Kolor oprawy: biaty - tworzywo; Ksztatt oprawy: okragta; wy-
miary Srednica max 95mm;

5 < w/g zestawienia materiatow >

kpl.

kpl.

5,00

RAZEM

5,00

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832
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33

KNNR 5 0502-04

ST-IE-02

Oprawa awaryjna AW3 - Oprawa LED natynkowa, z modu-
tem zasilania awaryjnego; Strumien swietlny w trybie awaryj-
nym: min 190Im; System pracy o$w. awaryjnego: AUTO
TEST; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: Praca NM ciemna;
temperatura barwowa 5700K; Rozsyt $wiatta: bezposredni;
Temperatura pracy: 5 — 25°C; Napiecie: 230V AC; Moc w try-
bie awaryjnym: maks 2W; Stopien ochrony: 1P20/54; klasa
ochronnosci: |, Materiat soczewki: PMMA,; Konstrukcja so-
czewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy: biaty
- tworzywo; Ksztatt oprawy: kwadratowa; wymiary oprawy:
max 140x140mm;

1 < w/g zestawienia materiatéw >

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

34

KNNR 5 0502-04

ST-IE-02

Oprawa awaryjna AW4 - Oprawa LED natynkowa z modutem
zasilania awaryjnego; Strumien swietlny w trybie awaryjnym:
min 300Im; System pracy o$w. awaryjnego: AUTO TEST;
Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: Praca NM ciemna; temp.
barwowa 5700K; Rozsyt Swiatta bezposredni; Temp. pracy: 5
— 25°C; Napigcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: max
5W; Stopien ochrony: IP65; klasa ochronnosci: |, Materiat so-
czewki: PMMA,; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat
dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opal; Materiat obudowy: PC;
Kolor oprawy: biaty - tworzywo; Ksztatt oprawy: prostokatna;
18 < w/g zestawienia materiatéw >

kpl.

kpl.

18,00

RAZEM

18,00

35
d.1.

KNNR 5 0502-04

ST-IE-02

Oprawa awaryjna AWS5 - Oprawa LED natynkowa, z modu-
tem zasilania awaryjnego oraz rozszerzonym zakresem tem-
peratur pracy -20° - +35°C; Strumien $wietiny w trybie awa-
ryjnym : min 200Im; System pracy o$w. awaryjnego: AUTO
TEST; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: Praca NM ciemna;
temperatura barwowa 5700K; Rozsyt Swiatta: bezposredni;
Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: max 2W; Sto-
pien ochrony: IP65; klasa ochronnosci: |, Materiat soczewki:
PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora:
PC; Rodzaj dyfuzora: opal; Materiat obudowy: PC; Kolor
oprawy: biaty - tworzywo; Ksztatt oprawy: prostokatna;

2 < w/g zestawienia materiatéw >

kpl.

kpl.

2,00

RAZEM

2,00

36

KNNR 5 0503-03

ST-IE-02

Oprawa awaryjna AW6 - Oprawa LED wpuszczana do sufitu
podwieszanego, z modutem zasilania awaryjnego; Strumien
Swietlny w trybie awaryjnym : min 148Im; System pracy o$w.
awaryjnego: AUTO TEST; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy:
Praca NM ciemna; temperatura barwowa 5700K; Rozsyt
Swiatta: bezposredni; Temperatura pracy: 5 — 25°C;
Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: maks 3W; Sto-
pien ochrony: IP20; klasa ochronnosci: |, Materiat soczewki:
PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora:
PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy:
PC; Kolor oprawy: biaty - tworzywo; Ksztatt oprawy: okragta;
Srednica max 100mm;

6 < w/g zestawienia materiatow >

kpl.

kpl.

6,00

RAZEM

6,00

37

KNNR 5 0502-04

ST-IE-02

Oprawa awaryjna AW7 - Oprawa LED natynkowa z uchwy-
tem $ciennym, z modutem zasilania awaryjnego; Strumien
Swietlny w trybie awaryjnym: min 320lm; System pracy osw.
awaryjnego: AUTO TEST; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy:
Praca NM ciemna; temperatura barwowa 5700K; Rozsyt
Swiatta: bezposredni; Temperatura pracy: 5 — 25°C;
Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: max 3W; Sto-
pien ochrony: IP65; klasa ochronnosci: |; Materiat soczewki:
PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora:
PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy:
aluminium malowane proszkowo; Kolor oprawy: biaty; Ksztatt
oprawy: okragta;

wymiary oprawy: $rednica maks 160mm;

1 < w/g zestawienia materiatéw >

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
38|KNNR 5 0502-04 ST-IE-02 |Oprawa ewakuacyjna EW1 - Oprawa LED natynkowa, z mo- |kpl.
d.1. dutem zasilania awaryjnego; przeznaczona do wskazania
4 droég ewakuacyjnych poprzez wewnetrzne podswietlenie zna-
kow ewakuacyjnych, Strumien Swietiny w trybie awaryjnym:
min 300Im; System pracy o$w. awaryjnego: AUTO TEST;
Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: Praca M ciggta; temperatura
barwowa 5000K; Rozsyt Swiatta: kierunkowy; Temperatura
pracy: 5 — 25°C; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie
awaryjnym: maks 1W; Stopien ochrony: IP40; klasa ochron-
nosci: |, Materiat obudowy: proszkowo malowane aluminium;
Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy: biaty - tworzywo;
Ksztatt oprawy: prostokatna;
22 < w/g zestawienia materiatéw > kpl. 22,00
RAZEM 22,00
39|KNR 2-02 1215-01 ST-IE-02 |Piktogram wskazujacy kierunek ewakuacji. Wykonany z ptyty |szt.
d.1. fotoluminescencyjnej tj. z twardego lub migkkiego tworzywa
4 sztucznego
2 < w/g zestawienia materiatow > szt. 2,00
RAZEM 2,00
40|KNR 5-08 0309-13 ST-IE-02 |Gniazdo 3-fazowe state 3L+N+PE 16A, 400V + rozigcznik 0- |szt.
d.1. 1, IP44
4
6 < w/g zestawienia materiatow > szt. 6,00
RAZEM 6,00
41|KNR 5-08 0309-06 ST-IE-02 |Gniazdo wtykowe pojedyncze biate IP44 z klapkg i z uziemie- |szt.
d.1. niem, z przestonami toréw pragdowych, 16A, 250V + ramka p/
4 t
77 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 77,00
RAZEM 77,00
42|KNR 5-08 0309-06 ST-IE-02 |Gniazdo wtykowe pojedyncze biate/czerwone z uziemieniem, |szt.
d.1. z przestonami toréw pragdowych, 16A, 250V + ramka, p/t
4
31 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 31,00
RAZEM 31,00
43|KNR 5-08 0309-06 ST-IE-02 |Gniazdo wtykowe podwdjne biate z uziemieniem, z przesto- |szt.
d.1. nami toréw pradowych, 16A, 250V + ramka p/t
4
17 < w/g zestawienia materiatow > szt. 17,00
RAZEM 17,00
44 |KNR 5-08 0403-02 ST-IE-02 |Blok zasilajgcy chowany w blat prostokatny / okragly, zabu- |szt.
d.1. dowa w blacie 4xmod, 2x gniazdo 230V, 2x gniazdo RJ-45
4 kat 5e, kolor srebrno-szary RAL9006, stal lakierowana prosz-
kowo, ramki, zaslepki, mocowanie,
5 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 5,00
RAZEM 5,00
45|KNR 5-08 0403-02 ST-IE-02 |Puszka podtogowa do podtogi wylewanej betonem, prosto-  |szt.
d.1. katna 4xmod, 2x gniazdo 230V, 2x RJ-45 kat.5e, IP30, pokry-
4 wa do wykonczenia,
5 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 5,00
RAZEM 5,00
46|KNR 5-08 0308-04 ST-IE-02 |tacznik jednobiegunowy biaty IP44, 10A, 250V + ramka p/t  |szt.
d.1.
4
11 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 11,00
RAZEM 11,00
47|KNR 5-08 0307-02 ST-IE-02 |tacznik jednobiegunowy biaty 10A, 250V + ramka p/t szt.
d.1.
4
7 < w/g zestawienia materiatow > szt. 7,00
RAZEM 7,00
48|KNR 5-08 0308-05 ST-IE-02 |tacznik $wiecznikowy biaty IP 44, 10A, 250V + ramka p/t szt.
d.1.
4
1 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR 5-08 0307-03 ST-IE-02 |tacznik $wiecznikowy biaty 10A, 250V + ramka p/t szt.
d.1.
4
4 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 4,00
RAZEM 4,00
50|KNR 5-08 0307-04 ST-IE-02 |tacznik schodowy jednobiegunowy biaty 10A, 250V + ramka |szt.
d.1. p/t
4
4 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 4,00
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RAZEM 4,00
51|KNR 5-08 0307-04 ST-IE-02 |tacznik zaluzyjny 10A, 250V + ramka p/t szt.
d.1.
4
5 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 5,00
RAZEM 5,00
52|KNR 5-08 0307-02 ST-IE-02 |Przycisk sterowniczy $wiatto biaty p/t 10A, 250V + ramka p/t |szt.
d.1.
4
10 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 10,00
RAZEM 10,00
53|KNR 5-08 0308-04 ST-IE-02 |Przycisk sterowniczy $wiatto biaty IP 44 p/t 10A, 250V + ram- |szt.
d.1. ka p/t
4
12 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 12,00
RAZEM 12,00
54|KNR 5-08 0308-04 ST-IE-02 |Przycisk dzwonkowy biaty IP 44, p/t 10A, 250V + ramka p/t  |szt.
d.1.
4
1 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR 5-08 0403-01 ST-IE-02 |Czujnik ruchu podtynkowy 360st, 230V, okragty obszar de-  |szt.
d.1. tekcji o maks. srednicy 24m, pomiar $wiatta, regulacja jas-
4 nosci 30-3000Ix, programowanie z pilota, biaty, IP54
18 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 18,00
RAZEM 18,00
56|KNR 5-08 0403-01 ST-IE-02 |Czujnik ruchu podtynkowy do montazu $ciennego, 230V, szt.
d.1. okragly obszar detekcji o maks. srednicy 16m, pomiar
4 Swiatta, biaty, IP40, sygnat akustyczny przed wytgczeniem
oswietlenia
1 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR 5-08 0403-01 ST-IE-02 |Czujnik obecnosci podtynkowy 360st, 230V, okragty obszar |szt.
d.1. detekcji o maks. srednicy 24m, pomiar $wiatta, regulacja jas-
4 nosci 30-3000Ix, programowanie z pilota, biaty, IP54
16 < w/g zestawienia materiatéow > szt. 16,00
RAZEM 16,00
58|KNR 5-08 0403-01 ST-IE-02 |Czujnik obecnosci podtynkowy 360st, 230V, prostokgtny ob- |szt.
d.1. szar detekcji o maks. 20x4,5m, pomiar $wiatta, regulacja jas-
4 nosci 30-3000Ix, programowanie z pilota, biaty, IP54
2 < w/g zestawienia materiatow > szt. 2,00
RAZEM 2,00
59|KNR 5-08 0403-01 ST-IE-02 |Czujnik ruchu zewnetrzny 360st, 230V, detekcja 5/10m, po- |szt.
d.1. miar o$w. mieszanego, uchwyt do montazu naroznego, czar-
4 ny IP 55
2 < w/g zestawienia materiatow > szt. 2,00
RAZEM 2,00
60|KNR 5-08 0403-01 ST-IE-02 |Dzwonek do drzwi/gong dwutonowy 230V, biaty szt.
d.1.
4
1 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR 5-08 0403-01 ST-IE-02 |System przywotawczy; przycisk przywotawczy z przewodem |szt.
d.1. 2m i przyciskiem z lampka, przycisk kasujacy, lampa sygnali-
4 zacyjna LED, zasilacz, montaz p/t;
2 < w/g zestawienia materiatow > szt. 2,00
RAZEM 2,00
62|KNR 5-08 0403-01 ST-IE-02 |Przycisk wytaczenia pozarowego, wersja podtynkowa, zadzia-|szt.
d.1. tanie - po zbiciu szybki wcisngé przycisk, 2 styki zwierne, za-
4 rowka LED zielona i czerwona 230VAC, IP65
1 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 1,00
RAZEM 1,00
63 ST-IE-02 |Prostownik do tadowania akumulatoréw z funkcjg wyboru al- |szt.
d.1. gorytmu tadowania, odsiarczania i diagnostyki, czujnik tem-
4 peratury, napiecie wyboru 12/24V, pojemnos¢ 20-1200Ah,
funkcje podtrzymanie tadowania, dotadowanie, dotadowanie
BOOST; MXTS 40
3 < w/g zestawienia materiatow > szt. 3,00
RAZEM 3,00
64| KNR 5-08 0403-01 ST-IE-02 |Obudowa natynkowa jednootworowa, przycisk sterowniczy z |szt.
d.1. samopowrotem niebieski bez podswietlenia, fgcznik mocujg-
4 cy, element stykowy 1x zwierny (sterowanie elektrozaworem
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1 < w/g zestawienia materiatow > szt. 1,00
RAZEM 1,00
65|KNR 5-08 0403-01 ST-IE-02 |Obudowa natynkowa jednootworowa, przycisk sterowniczy z |szt.
d.1. samopowrotem zotty bez podswietlenia, fgcznik mocujacy,
4 element stykowy 1x zwierny (sterowanie sygnalizacjg Swietl-
na)
3 < w/g zestawienia materiatow > szt. 3,00
RAZEM 3,00
66|KNR 5-08 0403-01 ST-IE-02 |Obudowa natynkowa dwuotworowa, przycisk sterowniczy z  |szt.
d.1. samopowrotem zielony i czerwony bez podswietlenia, tgcznik
4 mocujacy, element stykowy 2x zwierny (otwieranie/zamyka-
nie bramy)
3 < w/g zestawienia materiatow > szt. 3,00
RAZEM 3,00
67|KNR 5-08 0403-01 ST-IE-02 |Elektrozawor 230VAC NC (sterowanie powietrzem) szt.
d.1.
4
2 < w/g zestawienia materiatow > szt. 2,00
RAZEM 2,00
68| KNR-W 5-10 1104-01 |ST-IE-02 |Semafor podwdjny LED $wiatto zielone i czerwone + uchwyt |szt.
d.1. mocujgcy do sciany, 230V, IP65
4
3 < w/g zestawienia materiatow > szt. 3,00
RAZEM 3,00
69|KNR 5-08 0403-01 ST-IE-02 |Transformator do pisuaréw 230/12V DC, montaz w puszce |szt.
d.1. podtynkowej ?60mm, (trafo dedykowane od dostawcy fotoko-
4 morek pisuarow)
4 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 4,00
RAZEM 4,00
70 ST-IE-02 |Kurtyna powietrzna z grzatka elektryczng w zakresie 2-15kW |szt.
d.1. 400V, wydajnos$¢ 1850-4500m3/h, zasieg 3,7m, dtugosé ok
4 2,1m; sterownik z wyswietlczem 230V, kalendarz, 3 pred ob-
rotowe, wbudowany termostat, 3 poziomy mocy grzewczej,
funkcja door optimum; czujnik drzwiowy NO
1 < w/g zestawienia materiatow > szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 ST-IE-02 |Zestaw wtyczek 7PIN do podtgczania samochoddéw specjalis- |szt.
d.1. tycznych
4
3 < w/g zestawienia materiatow > szt. 3,00
RAZEM 3,00
72|KNR 5-08 0301-02 ST-IE-02 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przy- |szt.
d.1. krecenie do kotkéw plastikowych w podtozu z cegty
4
6+77+31+17+5+5+11+7+1+4+4+5+10+12+1+18+1+16+2+2+ |szt. 246,00
1+2+1+1+3+3
345 szt. 345,00
RAZEM 591,00
73|KNR 5-08 0306-01 ST-IE-02 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw sztucz- |szt.
d.1. nych natynkowo-wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykrecenie
4 z podtgczeniem przewoddw wtynkowych 2.5 mm2 (3 wyloty)
345 szt. 345,00
RAZEM 345,00
74|KNR 5-08 0302-02 ST-IE-02 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do szt.
d.1. 80mm; ilos¢ wylotow 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2
4
345 szt. 345,00
RAZEM 345,00
75|KNR 5-08 0302-08 ST-IE-02 |Montaz na gotowym podtozu puszek szczekowych o 3 wylo- |szt.
d.1. tach i przekroju przewodoéw 2.5 mm2 przez przykrecanie
4
11+7+1+4+4+45+10+12+1+18+1+16+2+2 szt. 94,00
77+31+17 szt. 125,00
RAZEM 219,00
1.5 ST-IE-02 Przewody, rury, kanaty elektroinstalacyjne, trasy kablowe CPV 45310000-3
76| KNR-W 5-10 0116-05 |ST-IE-02 |Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 5.5 kg/mnana- |m
d.1. piecie znamionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach
5 lub na estakadach z mocowaniem
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x70mm2
10 < w/g zestawienia materiatéow > m 10,00
RAZEM 10,00
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77|KNR-W 5-10 0116-03 |ST-IE-02 |Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 2.0 kg/m nana- |m
d.1. piecie znamionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach
5 lub na estakadach z mocowaniem
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2
50 < w/g zestawienia materiatéw > m 50,00
RAZEM 50,00
78|KNR-W 5-10 0116-02 |ST-IE-02 |Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 1.0 kg/m nana- |m
d.1. piecie znamionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach
5 lub na estakadach z mocowaniem
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2
40 < w/g zestawienia materiatéw > m 40,00
RAZEM 40,00
79|KNR-W 5-10 0116-02 |ST-IE-02 |Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 1.0 kg/m nana- |m
d.1. piecie znamionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach
5 lub na estakadach z mocowaniem
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mm2
40 < w/g zestawienia materiatéw > m 40,00
RAZEM 40,00
80|KNR-W 5-08 0207-03 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x4mm2
160 < w/g zestawienia materiatéw > m 160,00
RAZEM 160,00
81|KNR-W 5-08 0207-02 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 |m
d.1. wciggane do rur
5 Kabel Cu YKY-0,6/1kV 5x2,5mm2
100 < w/g zestawienia materiatéw > m 100,00
RAZEM 100,00
82|KNR-W 5-08 0207-02 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 |m
d.1. wciggane do rur
5 Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV 4x2,5mm2 (YKY)
60 < w/g zestawienia materiatéw > m 60,00
RAZEM 60,00
83|KNR-W 5-08 0207-02 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 |m
d.1. wciggane do rur
5 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x4mm2
60 < w/g zestawienia materiatéw > m 60,00
RAZEM 60,00
84| KNR-W 5-08 0207-01 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Kabel z zyt.Cu YKY-0,6/1KV3x2,5mm2
310 < w/g zestawienia materiatéw > m 310,00
RAZEM 310,00
85|KNR-W 5-08 0207-01 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Kabel z zyt.Cu YKY-0,6/1kV3x1,5mm2
380 < w/g zestawienia materiatéw > m 380,00
RAZEM 380,00
86|KNR-W 5-08 0207-03 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Kabel z zytami Cu YKSY-0,6/1kV 12x1,5mm2
140 < w/g zestawienia materiatéw > m 140,00
RAZEM 140,00
87|KNR-W 5-08 0207-03 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Przewdd okragty Cu YDYzo 450/750V 5x6 mm?2
60 < w/g zestawienia materiatéw > m 60,00
RAZEM 60,00
88|KNR-W 5-08 0207-03 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Przewdd okragty Cu YDYZzo 450/750V 5x4 mm?2
300 < w/g zestawienia materiatéw > m 300,00
RAZEM 300,00
89|KNR-W 5-08 0207-02 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tfgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 |m
d.1. wciggane do rur
5 Przewdd okragty Cu YDYzo 450/750V 5x2,5 mm2
240 < w/g zestawienia materiatéw > m 240,00
RAZEM 240,00
90|KNR-W 5-08 0207-01 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Przewdd okragty Cu YDYzo 450/750V 5x1,5 mm2
100 < w/g zestawienia materiatéw > m 100,00
RAZEM 100,00
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91|KNR-W 5-08 0207-01 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Przewdd okragty Cu YDYzo 450/750V 5x1 mm2
100 < w/g zestawienia materiatéw > m 100,00
RAZEM 100,00
92|KNR-W 5-08 0207-01 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Przewdd okragty Cu YDYzo 450/750V 4x1,5 mm2
100 < w/g zestawienia materiatéw > m 100,00
RAZEM 100,00
93|KNR-W 5-08 0207-01 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Przewdd okragty Cu YDYzo 450/750V 4x1 mm2
100 < w/g zestawienia materiatéw > m 100,00
RAZEM 100,00
94|KNR-W 5-08 0207-01 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Przewdd typu: YDY 450/750V 4x1 mm2
70 < w/g zestawienia materiatéw > m 70,00
RAZEM 70,00
95|KNR-W 5-08 0207-01 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Przewdd okragty Cu YDYzo 450/750V 3x2,5 mm2
2550 < w/g zestawienia materiatow > m 2 550,00
RAZEM 2 550,00
96|KNR-W 5-08 0207-01 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Przewdd okragty Cu YDYzo 450/750V 3x1,5 mm2
2900 < w/g zestawienia materiatow > m 2 900,00
RAZEM 2 900,00
97|KNR-W 5-08 0207-01 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Przewdd typu: YDY 450/750V 2x1,5 mm2
120 < w/g zestawienia materiatéw > m 120,00
RAZEM 120,00
98|KNR-W 5-08 0207-01 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Przewdd typu: YLY 0,6/1 kV, 4x1 mm2
100 < w/g zestawienia materiatéw > m 100,00
RAZEM 100,00
99|KNR-W 5-08 0207-01 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Przewdd typu: YLY 0,6/1 kV, 2x1 mm2
120 < w/g zestawienia materiatéw > m 120,00
RAZEM 120,00
100|KNR-W 5-08 0207-01 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Przewdd LiYCY 250V 2x0,5
50 < w/g zestawienia materiatéw > m 50,00
RAZEM 50,00
101|KNR-W 5-08 0207-01 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Kable telekomunikacyjne stacyjne YTKSY 1x4x0,8
20 < w/g zestawienia materiatéw > m 20,00
RAZEM 20,00
102|KNR-W 5-08 0207-01 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Kable sieci teleinformatycznych Kat.5E UTP 4x2x0,5 mm
100 < w/g zestawienia materiatéw > m 100,00
RAZEM 100,00
103|KNR-W 5-08 0207-01 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Przewody sygnalizacyjne bezhalogenowe HDGszo FE180/
PH90/E90 7x1,5 mm2 300/500V
40 < w/g zestawienia materiatéw > m 40,00
RAZEM 40,00
104|KNR-W 5-08 0207-01 |ST-IE-02 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1. wciggane do rur
5 Przewody sygnalizacyjne bezhalogenowe HDGs FE180/
PH90/E90 2x1,5 mm2 300/500V
45 < w/g zestawienia materiatéw > m 45,00
RAZEM 45,00
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105|KNR-W 5-08 0201-02 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane poje- |m
d.1. dynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykreca-
5 nie do kotkéw plastikowych
140+150 < w/g zestawienia materiatow > m 290,00
RAZEM 290,00
106 KNR-W 5-08 0705-07 |ST-IE-02 |Koryto kablowe metalowe ocynkowane, perferowane gr. m
d.1. 0,9mm, szer. 100mm, wys. 35mm,
5
230 < w/g zestawienia materiatéw > m 230,00
RAZEM 230,00
107 |KNR-W 5-08 0705-10 |ST-IE-02 |Elementy koryta kablowego (narozniki, tréjniki) szt.
d.1.
5
10+2+6+8 < w/g zestawienia materiatow > szt. 26,00
RAZEM 26,00
108 KNR-W 5-08 0705-10 |ST-IE-02 |Elementy koryta kablowego - tgcznik przegubowy szt.
d.1.
5
8 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 8,00
RAZEM 8,00
109|KNR-W 5-08 0705-10 |ST-IE-02 |Elementy koryta kablowego - Luk pionowy nastawny szt.
d.1.
5
4+2 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 6,00
RAZEM 6,00
110|KNR-W 5-08 0705-07 |ST-IE-02 |Koryto kablowe metalowe ocynkowane, perforowane gr. m
d.1. 0,75mm, szer. 50mm, wys. 50mm
5
230 < w/g zestawienia materiatow > m 230,00
RAZEM 230,00
111|KNR-W 5-08 0701-02 |ST-IE-02 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykre- |szt.
d.1. canych do 1kg na $cianie (2 mocowania)
5
100+100+20+40+30+10+15+30+30+30 < w/g zestawienia szt. 405,00
materiatow >
RAZEM 405,00
112|KNR-W 5-08 0101-03 |ST-IE-02 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo |m
d.1. z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do
5 kotkéw plastykowych w podtozu z cegly
60+60+60+70+80+90+30+40+40+40+20+20 m 610,00
RAZEM 610,00
113|KNR-W 5-08 0107-01 |ST-IE-02 |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane p.t. w podto- |m
d.1. zu ré6znym od betonowego w gotowych bruzdach
5 Rura inst. PVC sztywna, $rednia RS-18mm
60 < w/g zestawienia materiatéw > m 60,00
RAZEM 60,00
114|KNR-W 5-08 0107-01 |ST-IE-02 |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane p.t. w podto- |m
d.1. zu ré6znym od betonowego w gotowych bruzdach
5 Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RS-20mm
60 < w/g zestawienia materiatéw > m 60,00
RAZEM 60,00
115|KNR-W 5-08 0107-02 |ST-IE-02 |Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane p.t. w podto- |m
d.1. zu ré6znym od betonowego w gotowych bruzdach
5 Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RS-22mm
60 < w/g zestawienia materiatéw > m 60,00
RAZEM 60,00
116|KNR-W 5-08 0107-02 |ST-IE-02 |Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane p.t. w podto- |m
d.1. zu ré6znym od betonowego w gotowych bruzdach
5 Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RS-25mm
70 < w/g zestawienia materiatéw > m 70,00
RAZEM 70,00
117|KNR-W 5-08 0107-02 |ST-IE-02 |Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane p.t. w podto- |m
d.1. zu ré6znym od betonowego w gotowych bruzdach
5 Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RS-28mm
80 < w/g zestawienia materiatéw > m 80,00
RAZEM 80,00
118|KNR-W 5-08 0107-03 |ST-IE-02 |Rury winidurowe o $rednicy do 37 mm uktadane p.t. w podto- |m
d.1. zu ré6znym od betonowego w gotowych bruzdach
5 Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RS-32mm
90 < w/g zestawienia materiatéw > m 90,00
RAZEM 90,00
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119|KNR-W 5-08 0109-05 |ST-IE-02 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w goto-  |m
d.1. wych bruzdach ($rednicy do 19 mm podtoze inne niz beton)
5 Rura karbowana, gietka 18mm
30 < w/g zestawienia materiatéw > m 30,00
RAZEM 30,00
120|KNR-W 5-08 0109-06 |ST-IE-02 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w goto-  |m
d.1. wych bruzdach ($rednicy do 23 mm podtoze inne niz beton)
5 Rura karbowana, gietka 20mm
40 < w/g zestawienia materiatow > m 40,00
RAZEM 40,00
121|KNR-W 5-08 0109-06 |ST-IE-02 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w goto-  |m
d.1. wych bruzdach ($rednicy do 23 mm podtoze inne niz beton)
5 Rura karbowana, gietka 22mm
40 < w/g zestawienia materiatow > m 40,00
RAZEM 40,00
122|KNR-W 5-08 0109-07 |ST-IE-02 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w goto-  |m
d.1. wych bruzdach ($rednicy do 26 mm podtoze inne niz beton)
5 Rura karbowana, gietka 26mm
40 < w/g zestawienia materiatéw > m 40,00
RAZEM 40,00
123|KNR-W 5-08 0109-08 |ST-IE-02 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w goto-  |m
d.1. wych bruzdach ($rednicy do 36 mm podtoze inne niz beton)
5 Rura karbowana, gietka 28mm
20 < w/g zestawienia materiatéw > m 20,00
RAZEM 20,00
124|KNR-W 5-08 0109-08 |ST-IE-02 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w goto- |m
d.1. wych bruzdach ($rednicy do 36 mm podtoze inne niz beton)
5 Rura karbowana, gietka 32mm
20 < w/g zestawienia materiatéw > m 20,00
RAZEM 20,00
125|KNR 4-03 1008-05 ST-IE-02 |Przepust szczelny dla rury karbowanej dwusciennej prze-
d.1. RHDPEk-s 75mm pust.
5
5+3 < w/g zestawienia materiatéw > prze- 8,00
pust.
RAZEM 8,00
126 ST-IE-02 |Przejscie p.poz masa/pianka uszczelniajgca + tabliczka opi- |prze-
d.1. sowa El 60 pust.
5
20 < w/g zestawienia materiatow > prze- 20,00
pust.
RAZEM 20,00
127|KNR 5-08 0305-10 ST-IE-02 |Puszka tgczeniowa hermetyczna natynkowa 4mm, 6mm, IP  |szt.
d.1. 66 z listwg zaciskowg
5
30 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 30,00
RAZEM 30,00
1.6 ST-IE-04 Instalacja uziomowa, odgromowa CPV 45312310-3
128 KNR-W 5-08 0611-03 |ST-IE-04 |Montaz uziomu powierzchniowego m
d.1.
6
300 < w/g zestawienia materiatow > m 300,00
RAZEM 300,00
129|KNR-W 5-08 0602-03 |ST-IE-04 |Uktadanie przewoddéw wyréwnawczych w budynkach w cig- |m
d.1. gach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z ku-
6 ciem mechanicznym- przekréj bednarki do 120 mm2
Bednarka nierdzewna 30x3,5mm
15 < w/g zestawienia materiatow > m 15,00
RAZEM 15,00
130|KNR-W 5-08 0620-02 |ST-IE-04 [Tasma elastyczna uziomowa do szczelin dylatacyjnych szt.
d.1.
6
3 < w/g zestawienia materiatow > szt. 3,00
RAZEM 3,00
131|KNR-W 5-08 0604-05 |ST-IE-04 |Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej nienapre- |m
d.1. zanych z preta o $rednicy do 10 mm na dachu stromym po-
6 krytym dachowka
230 < w/g zestawienia materiatéw > m 230,00
RAZEM 230,00
132|KNR 5-08 0403-01 ST-IE-04 |Szyna wyréwnawcza szt.
d.1.
6
7 < w/g zestawienia materiatow > szt. 7,00
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RAZEM 7,00
133|KNR-W 5-08 0619-01 |ST-IE-04 |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji od-  |szt.
d.1. gromowej lub przewoddw wyréwnawczych
6
6 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 6,00
RAZEM 6,00
134 KNR-W 5-08 0618-01 |ST-IE-04 |taczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomoca szt.
d.1. ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
6
40 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 40,00
RAZEM 40,00
135|KNR-W 5-08 0619-06 |ST-IE-04 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w |szt.
d.1. instalacji odgromowe;j lub przewoddéw wyréwnawczych
6
6 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 6,00
RAZEM 6,00
136|KNR-W 5-08 0621-02 |ST-IE-04 |Montaz oston o dlugosci do 2 m przewoddéw uziemiajgcych  |szt.
d.1. na cegle
6
6 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 6,00
RAZEM 6,00
137|KNR-W 5-08 0405-01 |ST-IE-04 |Skrzynka probiercza kontrolna do gruntu najazdowa szt
d.1. 300x300mm
6
6 < w/g zestawienia materiatéw > szt 6,00
RAZEM 6,00
138 KNR-W 5-08 0622-05 |ST-IE-04 |Iglica ggsiorowa podwojna 2,0m, 12mm kpl.
d.1.
6
2 < w/g zestawienia materiatéw > kpl. 2,00
RAZEM 2,00
139|KNR-W 5-08 0622-05 |ST-IE-04 |Iglica ggsiorowa podwojna 1,5m, 12mm kpl.
d.1.
6
1 < w/g zestawienia materiatéw > kpl. 1,00
RAZEM 1,00
140|KNR-W 5-08 0622-05 |ST-IE-04 |Iglica ggsiorowa podwojna 1,0m, 12mm kpl.
d.1.
6
2 < w/g zestawienia materiatéw > kpl. 2,00
RAZEM 2,00
141 ST-IE-04 |Rura odgromowa sztywna 32/26mm + ztgczki + uchyt meta- |m
d.1. lowy ocynkowany ?32mm
6
60 < w/g zestawienia materiatéw > m 60,00
RAZEM 60,00
142|KNR-W 5-08 0619-01 |ST-IE-04 |Montaz ztgczy do rynny szt.
d.1.
6
20 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 20,00
RAZEM 20,00
143|KNR-W 5-08 0618-01 |ST-IE-04 |Ztacze uniwersalne 2-elementowe szt.
d.1.
6
50 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 50,00
RAZEM 50,00
144 KNR-W 5-08 0618-01 |ST-IE-04 |Ztacze krzyzowe szt.
d.1.
6
20 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 20,00
RAZEM 20,00
145|KNR-W 5-08 0618-01 |ST-IE-04 |Zaciski linowe szt.
d.1.
6
60 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 60,00
RAZEM 60,00
146 KNR-W 5-08 0620-02 |ST-IE-04 |Opaska/obejma uziemiajgca szt.
d.1.
6
30 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 30,00
RAZEM 30,00
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147|KNR-W 5-08 0618-01 |ST-IE-04 |Zacisk uziemiajgcy do konstrukcji stalowych szt.
d.1.
6
50 < w/g zestawienia materiatéw > szt. 50,00
RAZEM 50,00
148 KNR-W 5-08 0211-03 |ST-IE-04 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt ponad 30 |m
d.1. mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym
6 podtozu
Przewdd LYz0-450/750V 35mm2
10 < w/g zestawienia materiatow > m 10,00
RAZEM 10,00
149|KNR-W 5-08 0211-03 |ST-IE-04 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 |m
d.1. mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym pod-
6 tozu
Przewdd LYz0-450/750V 25mm2
50 < w/g zestawienia materiatéw > m 50,00
RAZEM 50,00
150|KNR-W 5-08 0211-03 |ST-IE-04 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 |m
d.1. mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym pod-
6 tozu
Przewdd LYz0-450/750V 16mm2
45 < w/g zestawienia materiatow > m 45,00
RAZEM 45,00
151|KNR-W 5-08 0211-02 |ST-IE-04 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 12.5 m
d.1. mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym
6 podtozu
Przewdd LYz0-450/750V 10mm2
80 < w/g zestawienia materiatéw > m 80,00
RAZEM 80,00
152|KNR-W 5-08 0211-01 |ST-IE-04 |Przewody kabelkowe n.t. o tacznym przekroju zyt do 7.5 m
d.1. mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym
6 podtozu
Przewdd LYz0-450/750V 6mm2
50 < w/g zestawienia materiatéw > m 50,00
RAZEM 50,00
153|KNR-W 5-08 0211-01 |ST-IE-04 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.1. mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym
6 podtozu
Przewdd LYz0-450/750V 4 mm2
20 < w/g zestawienia materiatéw > m 20,00
RAZEM 20,00
1.7 ST-IE-01 Roboty budowlane towarzyszace CPV 45000000-7
154|KNR 5-08 0802-03 ST-IE-01 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci  |szt.
d.1. do 0.1 dm3
7
11+7+1+4+4+5+10+12+1+18+1+16+2+2 szt. 94,00
T7+31+17 szt. 125,00
RAZEM 219,00
155|KNR 4-03 1001-17 ST-IE-01 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o $r. do 47 mm w cegle |m
d.1.
7
60+60+60+70+80+90+30+40+40+40+20+20 m 610,00
RAZEM 610,00
156|KNR 4-03 1012-02 ST-IE-01 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.
7
60+60+60+70+80+90+30+40+40+40+20+20 m 610,00
RAZEM 610,00
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