architekciPL JERZY HNAT 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7

PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego lub stuzb ratunkowych oraz
wojskowych obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka
ADRES INWESTYCJI  :  44-164 Gliwice ul. Zamojska obreb 0020 Brzezinka
INWESTOR : GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ADRES INWESTORA  :  44-100 Gliwice ul. Zwyciestwa 21

SPORZADZIt. KALKULACJE : Radostaw Mazurek

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1ZJAZD Z UL. ZAMOJSKIEJ NADZIALKE NR 153 1 41
1.1/ST 10.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111000-8 1 11
1.2|ST 02.01.01 ROBOTY POMIAROWE  CPV 45111200-0 12 12
1.3[ST 05.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA CPV 13 21
45233320-8
1.4|ST 07.01.01 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO CPV 45233233 22 25
1.5|ST 07.01.01 NAWIERZCHNIE 26 36
1.6/ST 09.01.01 ZIELEN CPV 45112000-5 37 41
2REMONT DROGI 42 86
21|ODCINEK A-B 42 65
2.1.|ST 02.01.01 ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0 42 42
1
2.1./ST 10.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111000-8 43 49
2
2.1.|ST 07.01.01  NAWIERZCHNIE 50 55
3
2.1.|ST 04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY 56 62
4|ZIEMNE CPV 41111200-0
2.1.|ORGANIZACJA RUCHU 63 65
5
22|ODCINEK C-D 66 86
2.2.|ST 02.01.01 ROBOTY POMIAROWE  CPV 45111200-0 66 66
1
2.2.|ST 10.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111000-8 67 73
2
2.2.|ST 07.01.01  NAWIERZCHNIE 74 76
3
2.2.|ST 04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY 77 83
4|ZIEMNE CPV 41111200-0
2.2.|ORGANIZACJA RUCHU 84 86
5
3|DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 87 93
4|SYGNALIZACJA SWIETLNA 94 123
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Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ZJAZD ZUL. ZAMOJSKIEJ NADZIALKE NR 153
1.1 ST 10.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111000-8
1|KNR 2-25 0319-02 ST 10. |Ogrodzenia istniejgce - rozebranie m2
d.1.1 01.01
Rys. D-1 PW
2,73+6,00+4,80+5,50+5,60+1,25 m?2 25,88
RAZEM 25,88
2|KNR 2-31 0813-03 ST 10. [Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.1.1 01.01 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
Rys. D-1 PW
2,73+6,00+4,80+5,50+5,60+1,25 m 25,88
RAZEM 25,88
3|KNR 2-31 0812-03 ST 10. |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1 01.01
Rys. D-1 PW
0,15*0,15*(2,73+6,00+4,80+5,50+5,60+ m3 0,58
1,25)
RAZEM 0,58
4/KNR 2-31 0803-03 ST 10.  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m?2
d.1.1 01.01 mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bosci 3 cm - tgczna grubos¢ 8cm, 80%
tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-1 PW
nawierzchnia asfaltowa przypadajgca 105,00 105,00
na powierzchnie kostki betonowe;j ty-
pu Behaton w kolorze czerwonym
nawierzchnia asfaltowa przypadajgca 19,00 19,00
na powierzchnie kostki betonowe;j ty-
pu Behaton w kolorze szarym
nawierzchnia asfaltowa przypadajgca 72,00 72,00
na powierzchnie przebrukowan z kost-
ki kamiennej nieregularnej
A (obliczenia pomocnicze) ========
196,00
196,00*80% m2 156,80
RAZEM 156,80
5|KNR 2-31 0803-04 ST 10. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m?2
d.1.1 01.01 mieszanek mineralno-bitumicznych - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci - 80% tgcznej
powierzchni nawierzchni
Krotnos¢ = 5
156,80 m?2 156,80
RAZEM 156,80
6|KNR 2-31 0803-01 ST 10. |Reczne rozebranie nawierzchni z miesza- |m?2
d.1.1 01.01 nek mineralno-bitumicznych o grubosci 3
cm - fgczna grubos¢ 8cm, 20% tgcznej po-
wierzchni nawierzchni
Rys. D-1 PW
nawierzchnia asfaltowa przypadajgca 105,00 105,00
na powierzchnie kostki betonowe;j ty-
pu Behaton w kolorze czerwonym
nawierzchnia asfaltowa przypadajgca 19,00 19,00
na powierzchnie kostki betonowe;j ty-
pu Behaton w kolorze szarym
nawierzchnia asfaltowa przypadajgca 72,00 72,00
na powierzchnie przebrukowan z kost-
ki kamiennej nieregularnej
A (obliczenia pomocnicze) ========
196,00
196,00*20% m2 39,20
RAZEM 39,20
7|KNR 2-31 0803-02 ST 10. |Reczne rozebranie nawierzchni z miesza- |m?2
d.1.1 01.01 nek mineralno-bitumicznych - za kazdy dal-
szy 1 cm grubosci - 20% tgcznej powierz-
chni nawierzchni
Krotnos¢ = 5
39,20 m?2 39,20
RAZEM 39,20
8/KNR 4-01 0108-11 ST 10. |Wywiezienie gruzu i asfaltu spryzmowane- |m3
d.1.1 01.01 go samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - tgczna odlegtos$¢ wy-
wozu 10km
krawezniki z rozbiorki 0,15*0,30*25,88 m3 1,16




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832

Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
tawa - krawezniki z rozbiorki 0,58 m3 0,58
asfalt z rozbidrki 0,08*196,00 m3 15,68
RAZEM 17,42
9|KNR 4-01 0108-12 ST 10. |Wywiezienie gruzu i asfaltu spryzmowane- |m3
d.1.1 01.01 go samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
17,42 m3 17,42
RAZEM 17,42
10 ST 10. |Opfata za sktadowanie gruzu na sktadowis- |m3
d.1.1|analiza indywidualna 01.01 ku odpadow
krawezniki z rozbiorki 0,15*0,30*25,88 m3 1,16
tawa - krawezniki z rozbiorki 0,58 m3 0,58
RAZEM 1,74
11 ST 10. |Opfata za sktadowanie asfaltu na sktado- |m3
d.1.1|analiza indywidualna 01.01 wisku odpadow
asfalt z rozbidrki 0,08*196,00 m3 15,68
RAZEM 15,68
1.2 ST 02.01.01  ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0
12|KNR 2-01 0121-02 ST 02. |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych |m?2
d.1.2|analogia 01.01 robotach ziemnych - nawierzchnia zjazdu
Rys. D-1 PW, Opis techniczny PW pkt 3
powierzchnia kostki betonowej typu 105,00 m2 105,00
Behaton w kolorze czerwonym
powierzchnia kostki betonowej typu 19,00 m2 19,00
Behaton w kolorze szarym
powierzchnia przebrukowan z kostki 72,00 m2 72,00
kamiennej nieregularnej
RAZEM 196,00
1.3 ST 05.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA CPV 45233320-8
13|KNR 2-31 0101-01 ST 05. |Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2
d.1.3 01.01 szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie
kat. I-1V gtebokosci 20 cm - tgczna gtebo-
kos¢ korytowania 89-8=81cm - 80% tgcznej
powierzchni
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt
3
powierzchnia kostki betonowej typu 105,00 105,00
Behaton w kolorze czerwonym
powierzchnia kostki betonowej typu 19,00 19,00
Behaton w kolorze szarym
powierzchnia przebrukowan z kostki 72,00 72,00
kamiennej nieregularnej
A (obliczenia pomocnicze) ========
196,00
196,00*80% m2 156,80
RAZEM 156,80
14|KNR 2-31 0101-02 ST 05. |Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2
d.1.3 01.01 szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie
kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
- 80% tacznej powierzchni
Krotnos$¢ = 13
156,80 m?2 156,80
RAZEM 156,80
15/KNR 2-31 0101-07 ST 05. |Reczne wykonanie koryta na catej szero- |m?2
d.1.3 01.01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. IlI-
IV gtebokosci 20 cm - fgczna gtebokos¢ ko-
rytowania 89-8=81cm - 20% tgcznej po-
wierzchni nawierzchni
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt
3
powierzchnia kostki betonowej typu 105,00 105,00
Behaton w kolorze czerwonym
powierzchnia kostki betonowej typu 19,00 19,00
Behaton w kolorze szarym
powierzchnia przebrukowan z kostki 72,00 72,00
kamiennej nieregularnej
A (obliczenia pomocnicze) ========
196,00
196,00*20% m2 39,20
RAZEM 39,20
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Lp. Kod pozycji

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

16
d.1.3

KNR 2-31 0101-08

ST 05.
01.01

Reczne wykonanie koryta na catej szero-
kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. IlI-
IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci -
20% tgcznej powierzchni nawierzchni
Krotno$¢ = 13

39,20

m2

m2

39,20

RAZEM

39,20

17
d.1.3

KNR 2-01 0212-05

ST 05.
01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1lI
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$é do 1 km - wy-
woz gruntu z korytowania, tgczna odlegtosc
wywozu 10km

0,81*196,00

m3

m3

158,76

RAZEM

158,76

18
d.1.3

KNR 2-01 0214-04

ST 05.
01.01

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos$¢ = 18

158,76

m3

m3

158,76

RAZEM

158,76

19

d.1.3|analiza indywidualna

ST 05.
01.01

Optata za sktadowanie gruntu z korytowa-
nia na sktadowisku odpadow
158,76

m3

m3

158,76

RAZEM

158,76

20
d.1.3

KNR 2-31 0103-04

ST 05.
01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podfoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-1V - 80% tgcznej
powierzchni nawierzchni

156,80

m2

m2

156,80

RAZEM

156,80

21|KNR 2-31 0103-02
d.1.3

ST 05.
01.01

Reczne profilowanie i zaggszczenie podio-
za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. Ill-IV - 20% facznej powierz-
chni nawierzchni

39,20

m2

m2

39,20

RAZEM

39,20

14

ST 07.01.01
45233233

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO CPV

22
d.1.4

KNR 2-31 0114-01

powierzchnia kostki betonowej typu
Behaton w kolorze czerwonym
powierzchnia kostki betonowej typu
Behaton w kolorze szarym
powierzchnia przebrukowan z kostki
kamiennej nieregularnej

ST 07.
01.01

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej o CBR>20 z kruszywa natu-
ralnego (pospotki) - warstwa dolna o gru-
bosci po zageszczeniu 20 cm - tgczna gru-
bos¢ warstwy 45cm

Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt
3

105,00

19,00

72,00

m2

m2
m2

m2

105,00
19,00

72,00

RAZEM

196,00

23
d.1.4

KNR 2-31 0114-02

ST 07.
01.01

Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki
niezwigzanej o CBR>20 z kruszywa natu-
ralnego (pospotki) - warstwa dolna - za kaz-
dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 25

196,00

m2

m2

196,00

RAZEM

196,00

24
d.1.4

KNR 2-31 0114-07

powierzchnia kostki betonowej typu
Behaton w kolorze czerwonym
powierzchnia kostki betonowej typu
Behaton w kolorze szarym
powierzchnia przebrukowan z kostki
kamiennej nieregularnej

ST 07.
01.01

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/
31,5mm - warstwa gorna o grubosci po za-
geszczeniu 8 cm - tgczna grubos¢ warstwy
30cm

Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt
3

105,00

19,00

72,00

m2

m2
m2

m2

105,00
19,00

72,00
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Lp. Kod pozycji

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

196,00

25|KNR 2-31 0114-08
d.1.4

ST 07.
01.01

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/
31,5mm - warstwa gorna - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu

Krotnos¢ = 22

196,00

m2

m2

196,00

RAZEM

196,00

1.5

ST 07.01.01  NAWIERZCHNIE

26|KNR 2-31 0511-03
d.1.5

powierzchnia kostki betonowej typu
Behaton w kolorze szarym

ST 07.
01.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
typu behaton o grubosci 10 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej, kolor szary

Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt
3

19,00

m2

m2

19,00

RAZEM

19,00

27|KNR 2-31 0511-03
d.1.5

powierzchnia kostki betonowej typu
Behaton w kolorze czerwonym

ST 07.
01.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
typu behaton o grubosci 10 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej, kolor czerwony
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt
3

105,00

m2

m2

105,00

RAZEM

105,00

28|KNR 2-31 0302-05
d.1.5

powierzchnia przebrukowan z kostki
kamiennej nieregularnej

ST 07.
01.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregu-
larnej o wysokosci 9/11 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j

Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt
3

72,00

m2

m2

72,00

RAZEM

72,00

29|KNR 2-31 0401-08
d.1.5

ST 07.
01.01

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe
o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.lll-IV
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt
3

Kraweznik wyniesiony 15x30cm
4,69+9,76+0,97+0,90+5,62+5,62+6,97
Kraweznik obnizony 15x22cm
5,11+14,19+1,68+10,00+0,98+1,09+10,51+
1,561+5,27+1,90

Odwodnienie liniowe

21,00

m

m

m

34,53

52,24

21,00

RAZEM

107,77

30(KNR 2-31 0402-04
d.1.5

ST 07.
01.01

tawa pod krawezniki betonowa z oporem,
beton beton C12/15 (B-15)

Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt
3

Kraweznik wyniesiony 15x30cm
(0,10*0,35+0,15*0,15)*(4,69+9,76+0,97+
0,90+5,62+5,62+6,97)

Kraweznik obnizony 15x22cm
0,30%0,45*(5,11+14,19+1,68+10,00+0,98+
1,09+10,51+1,51+5,27+1,90)
Odwodnienie liniowe
(0,18*0,44+0,11*0,23+0,05*0,15)*21,00

m3

m3

m3

m3

1,99

7,05

2,35

RAZEM

11,39

31|KNR 2-31 0402-05
d.1.5

ST 07.
01.01

tawa pod krawezniki - dodatek za wykona-
nie tawy betonowej na tukach o promieniu
do40m

Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt
3

Kraweznik wyniesiony 15x30cm
(0,10*0,35+0,15*0,15)*9,76

Kraweznik obnizony 15x22cm
0,30*0,45*(10,00+10,51+5,27)

m3

m3

m3

0,56

3,48

RAZEM

4,04

32|KNR 2-31 0403-03
d.1.5

ST 07.
01.01

Krawezniki betonowe wystajgce o wymia-
rach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt
3

Kraweznik wyniesiony 15x30cm

4,69+9,76+0,97+0,90+5,62+5,62+6,97

m

m

34,53
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Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 34,53
33|KNR 2-31 0403-05 ST 07. |Krawezniki betonowe wtopione o wymia- |m
d.1.5 01.01 rach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt
3
Kraweznik obnizony 15x22cm
5,11+14,19+1,68+10,00+0,98+1,09+10,51+|m 52,24
1,51+5,27+1,90
RAZEM 52,24
34|KNR 2-31 0403-07 ST 07. |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawie- |m
d.1.5 01.01 nie na tukach o promieniu do 10 m
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt
3
Kraweznik wyniesiony 15x30cm
9,76 m 9,76
Kraweznik obnizony 15x22cm
10,00+10,51+5,27 m 25,78
RAZEM 35,54
35|KNR 9-26 0111-04 ST 07. |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub |m
d.1.5 01.01 tworzywa sztucznego o szerokosci w Swiet-
le 200 mm i wysokosci ponad 200 do 300
mm; klasa obcigzenia D400
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt
3
21,00 m 21,00
RAZEM 21,00
36|KNR 9-26 0205-04 ST 07. [Studzienki odptywowe odwodnienia liniowe- kpl.
d.1.5 01.01 go z polimerobetonu lub tworzywa sztucz-
nego o szerokosci w swietle 200 mm i wy-
sokosci do 300 mm; klasa obcigzenia D400
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 ST 09.01.01 ZIELEN _CPV 45112000-5
37|KNR 2-01 0505-04 ST 09. [Mechaniczne plantowanie powierzchni m2
d.1.6 01.01 gruntu rodzimego kat. I-lll - 80% fgczne;j
powierzchni
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt
3
19,56+5,27 24,83
A (obliczenia pomocnicze) ========
24,83
24,83*80% m2 19,86
RAZEM 19,86
38|KNR 2-01 0505-01 ST 09. |Reczne plantowanie powierzchni gruntu ro- |m?2
d.1.6 01.01 dzimego kat. I-Ill - 20% tgcznej powierzchni
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt
3
19,56+5,27 24,83
A (obliczenia pomocnicze) ========
24,83
24,83*20% m?2 4,97
RAZEM 4,97
39|KNR 2-01 0510-01 ST 09. |Humusowanie skarp z obsianiem przy gru- |m?2
d.1.6 01.01 bosci warstwy humusu 5 cm - fgczna gru-
bo$¢ humusowania 15cm
Rys. D-1, D-2 PW, Opis techniczny PW pkt
3
19,56+5,27 m?2 24,83
RAZEM 24,83
40(KNR 2-01 0510-02 ST 09. |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek |m?2
d.1.6 01.01 za kazde nastepne 5 cm humusu
Krotnos¢ = 2
24,83 m?2 24,83
RAZEM 24,83
41|KNR 2-21 0702-06 ST 09. |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywa- |m?2
d.1.6 01.01 nowych na terenie ptaskim
24,83 m?2 24,83
RAZEM 24,83
2 REMONT DROGI
2.1 ODCINEK A-B
2.1.1 ST 02.01.01  ROBOTY POMIAROWE  CPV 45111200-0

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832

Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
42|KNR 2-01 0119-03 ST 02. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach |km
d.2.1. 01.01 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
1
Rys. Drg-1, Drg-2, Drg-4, Drg-5 PW, Opis
techniczny PW pkt 3, 4
odcinek A-B 135,36/1000 km 0,14
RAZEM 0,14
2.1.2 ST 10.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE _ CPV 45111000-8
43|KNR AT-03 0102-02/03 ST 10. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzch- |m?2
d.2.1. 01.01 ni bitumicznej oraz destruktu asfaltowego o
2 gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
na odl. do 1 km - interpolacja
Rys. Drg-1, Drg-2, Drg-4, Drg-5 PW, Opis
techniczny PW pkt 3, 4
odcinek A-B 560,00 m?2 560,00
RAZEM 560,00
44 |KNR 2-31 1510-05 ST 10. |Transport kruszywa (destruktu asfaltowe- |t
d.2.1.|analiza indywidualna 01.01 go) na skfadowisko odpaddéw pojazdami sa-
2 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km z
zatadunkiem mechanicznym - fgczna odleg-
tos¢ transportu 10km
odcinek A-B 0,05*560,00*2,00 t 56,00
RAZEM 56,00
45|KNR 2-31 1511-02 ST 10. |Dodatek do tabl.1510 za transport na kaz- |t
d.2.1. 01.01 de dalsze 0.5 km
2 Krotnos¢ = 19
56,00 t 56,00
RAZEM 56,00
46 ST 10. |Opfata za sktadowanie asfaltu na sktado- |m3
d.2.1.|analiza indywidualna 01.01 wisku odpadow
2
asfalt z rozbidrki 0,05*560,00 m3 28,00
RAZEM 28,00
47|KNR 2-31 1004-04 ST 10. |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni dro- |m?2
d.2.1. 01.01 gowej nieulepszonej - 80% tgcznej powierz-
2 chni nawierzchni
Rys. Drg-1, Drg-2, Drg-4, Drg-5 PW, Opis
techniczny PW pkt 3, 4
odcinek A-B 560,00 560,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
560,00
560,00*80% m2 448,00
RAZEM 448,00
48|KNR 2-31 1004-01 ST 10. |Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej |m?2
d.2.1. 01.01 nieulepszonej - 20% tgcznej powierzchni
2 nawierzchni
Rys. Drg-1, Drg-2, Drg-4, Drg-5 PW, Opis
techniczny PW pkt 3, 4
odcinek A-B 560,00 560,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
560,00
560,0020% m2 112,00
RAZEM 112,00
49|KNR 2-31 1004-07 ST 10.  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |m?2
d.2.1. 01.01
2
Rys. Drg-1, Drg-2, Drg-4, Drg-5 PW, Opis
techniczny PW pkt 3, 4
odcinek A-B 560,00 m?2 560,00
RAZEM 560,00
2.1.3 ST 07.01.01  NAWIERZCHNIE
50|KNR 2-31 0204-05 ST 07. [Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - m2
d.2.1.|analiza indywidualna 01.01 grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm - tgczna
3 grubos¢ warstwy 5cm
Rys. Drg-1, Drg-2, Drg-4, Drg-5 PW, Opis
techniczny PW pkt 3, 4
odcinek A-B 560,00 m?2 560,00
RAZEM 560,00
51|KNR 2-31 0204-06 ST 07. [Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - m2
d.2.1.|analiza indywidualna 01.01 warstwa goérna z tlucznia - kazdy dalszy 1
3 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
-560,00 m?2 -560,00
RAZEM -560,00
-8-
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Lp.

Kod pozycji

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

52
d.2.1

analiza indywidualna

ST 07.
01.01

Transport destruktu asfaltowego z miejsca
zakupu do miejsca wbudowania - fgczna
odlegtos¢ transportu 10km
0,05*560,00%2,00

56,00

RAZEM

56,00

53
d.2.1.

KNR 2-31 0401-06

odcinek A-B

ST 07.
01.01

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe
o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV

Rys. Drg-1, Drg-2, Drg-4, Drg-5 PW, Opis
techniczny PW pkt 3, 4
54,07+36,73+6,00+3,02<kraweznik
15x30cm>

m

99,82

RAZEM

99,82

54
d.2.1.

KNR 2-31 0402-04

odcinek A-B

ST 07.
01.01

tawa pod krawezniki betonowa z oporem,
beton beton C12/15 (B-15)

Rys. Drg-1, Drg-2, Drg-4, Drg-5 PW, Opis
techniczny PW pkt 3, 4
(0,15*0,30+0,15*0,15)*(54,07+36,73+6,00+
3,02)<kraweznik 15x30cm>

m3

m3

6,74

RAZEM

6,74

55
d.2.1

KNR 2-31 0403-03

odcinek A-B

ST 07.
01.01

Krawezniki betonowe wystajgce o wymia-
rach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

Rys. Drg-1, Drg-2, Drg-4, Drg-5 PW, Opis
techniczny PW pkt 3, 4
54,07+36,73+6,00+3,02<kraweznik
15x30cm>

m

99,82

RAZEM

99,82

ST 04.01.01

BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE CPV 41111200-0

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD

56
d.2.1.

KNR 2-31 1402-05

04.01.01

Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci
10 cm - 80% #gcznej powierzchni

Rys. Drg-1, Drg-2, Drg-4, Drg-5 PW, Opis
techniczny PW pkt 3, 4
1,00%(38,59+53,63+9,04+5,98+4,39+
16,00+8,03)

A (obliczenia pomocnicze)

135,66"80%

m2

m2

108,53

57
d.21

KNR 2-31 1402-03

04.01.01

Reczne s$cinanie poboczy o grubosci 10 cm
- 20% tacznej powierzchni

Rys. Drg-1, Drg-2, Drg-4, Drg-5 PW, Opis
techniczny PW pkt 3, 4
1,00%(38,59+53,63+9,04+5,98+4,39+
16,00+8,03)

A (obliczenia pomocnicze)

135,66"20%

m2

m2

27,13

58
d.2.1.

KNR 2-31 1402-01

04.01.01

Reczne oczyszczanie poboczy

Rys. Drg-1, Drg-2, Drg-4, Drg-5 PW, Opis
techniczny PW pkt 3, 4
1,00%(38,59+53,63+9,04+5,98+4,39+
16,00+8,03)

m2

m2

135,66

RAZEM

135,66

59
d.2.1

KNR 2-31 1402-02

04.01.01

Reczne plantowanie poboczy

Rys. Drg-1, Drg-2, Drg-4, Drg-5 PW, Opis
techniczny PW pkt 3, 4
1,00%(38,59+53,63+9,04+5,98+4,39+
16,00+8,03)

m2

m2

135,66

RAZEM

135,66

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832
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60
d.2.1

KNR 2-01 0212-01

rowek pod krawezniki

urobek ze $cinania poboczy

04.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-1lI
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$é do 1 km - wy-
woz urobku z wykonania rowkéw pod kra-
wezniki i tawy kraweznikéw na sktadowisko
odpadow - tgczna odlegtos¢ wywozu 10km
0,40*0,30%(54,07+36,73+6,00+3,02)<kra-
weznik 15x30cm>

135,660,05

m3

m3

m3

11,98

6,78

RAZEM

18,76

61
d.21

KNR 2-01 0214-04

04.01.01

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 18

18,76

m3

m3

18,76

RAZEM

18,76

62
d.2.1.
4

analiza indywidualna

04.01.01

Optata za sktadowanie gruntu z korytowa-
nia na sktadowisku odpadow

18,76

m3

m3

18,76

RAZEM

18,76

2.1.5

ORGANIZACJA RUCHU

63
d.2.1.

KNR 2-31 0702-02

SST -

MONT
DROGI

Stupki do znakéw drogowych z rur stalo-
wych o $r. 70 mm

Rys. Drg-1 PW
Odcinek A-B
2,00

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

64
d.2.1

KNR 2-31 0703-01

znak B-2

SST -

MONT
DROGI

Przymocowanie tablic znakéw drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki za-
kazu mate, folia odblaskowa typu 2

Rys. Drg-1 PW

Odcinek A-B

1,00

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

65
d.21

KNR 2-31 0703-01

znak D-3

SST -

MONT
DROGI

Przymocowanie tablic znakéw drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki in-
formacyjne mate, folia odblaskowa typu 2
Rys. Drg-1 PW

Odcinek A-B

1,00

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

2.2

ODCINEK C-D

2.21

ST 02.01.01  ROBOTY POMIAROWE

CPV 45

111200-0

66
d.2.2

KNR 2-01 0119-03

odcinek C-D

ST 02.
01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym

Rys. Drg-1, Drg-2, Drg-4, Drg-5 PW, Opis
techniczny PW pkt 3, 4
94,60/1000

km

km

0,09

RAZEM

0,09

2.2.2

ST 10.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111000-8

67
d.2.2

KNR AT-03 0102-02/03

odcinek C-D

ST 10.
01.01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzch-
ni bitumicznej oraz destruktu asfaltowego o
gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
na odl. do 1 km - interpolacja

Rys. Drg-3, Drg-4, Drg-5 PW, Opis tech-
niczny PW pkt 3, 4

385,00

m2

m2

385,00

RAZEM

385,00

68
d.2.2

KNR 2-31 1510-05
analiza indywidualna

odcinek A-B

ST 10.
01.01

Transport kruszywa (destruktu asfaltowe-
go) na skfadowisko odpaddéw pojazdami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km z
zatadunkiem mechanicznym - fgczna odleg-
tos¢ transportu 10km

0,05*385,00*2,00

—

38,50

RAZEM

38,50

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832
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Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
69|KNR 2-31 1511-02 ST 10. |Dodatek do tabl.1510 za transport na kaz- |t
d.2.2. 01.01 de dalsze 0.5 km
2 Krotnos¢ = 19
38,50 t 38,50
RAZEM 38,50
70 ST 10. |Optata za sktadowanie asfaltu na sktado- |m3
d.2.2.|analiza indywidualna 01.01 wisku odpadow
2
asfalt z rozbidrki 0,05*385,00 m3 19,25
RAZEM 19,25
71|KNR 2-31 1004-04 ST 10. |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni dro- |m?2
d.2.2. 01.01 gowej nieulepszonej - 80% tgcznej powierz-
2 chni nawierzchni
Rys. Drg-3, Drg-4, Drg-5 PW, Opis tech-
niczny PW pkt 3, 4
odcinek C-D 385,00 385,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
385,00
385,00*80% m2 308,00
RAZEM 308,00
72|KNR 2-31 1004-01 ST 10. |Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej |m?2
d.2.2. 01.01 nieulepszonej - 20% tacznej powierzchni
2 nawierzchni
Rys. Drg-3, Drg-4, Drg-5 PW, Opis tech-
niczny PW pkt 3, 4
odcinek C-D 385,00 385,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
385,00
385,0020% m2 77,00
RAZEM 77,00
73|KNR 2-31 1004-07 ST 10.  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |m?2
d.2.2. 01.01
2
Rys. Drg-3, Drg-4, Drg-5 PW, Opis tech-
niczny PW pkt 3, 4
odcinek C-D 385,00 m?2 385,00
RAZEM 385,00
2.2.3 ST 07.01.01  NAWIERZCHNIE
74|KNR 2-31 0204-05 ST 07. |Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - m2
d.2.2.|analiza indywidualna 01.01 grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - tgczna
3 grubos$¢ warstwy 5cm
Rys. Drg-3, Drg-4, Drg-5 PW, Opis tech-
niczny PW pkt 3, 4
odcinek C-D 385,00 m?2 385,00
RAZEM 385,00
75|KNR 2-31 0204-06 ST 07. |Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - m2
d.2.2.|analiza indywidualna 01.01 warstwa gorna z ttucznia - kazdy dalszy 1
3 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
-385,00 m?2 -385,00
RAZEM -385,00
76 ST 07. |Transport destruktu asfaltowego z miejsca |t
d.2.2.|analiza indywidualna 01.01 zakupu do miejsca wbudowania - fagczna
3 odlegtos¢ transportu 10km
0,05*385,00*2,00 t 38,50
RAZEM 38,50
224 ST 04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE CPV 41111200-0
77|KNR 2-31 1402-05 ST 04. |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci |m?2
d.2.2. 01.01 10 cm - 80% tgcznej powierzchni
4
Rys. Drg-3, Drg-4, Drg-5 PW, Opis tech-
niczny PW pkt 3, 4
lewa strona od poczatku opracowania 0,50%(29,18+4,00+53,05+10,15) 48,19
prawa strona od poczatku opracowa- 0,50%(28,86+4,31+53,79+10,80) 48,88
nia
A (obliczenia pomocnicze) ========
97,07
97,07*80% m2 77,66
RAZEM 77,66
78|KNR 2-31 1402-03 ST 04. |Reczne scinanie poboczy o grubosci 10 cm|m?2
d.2.2. 01.01 - 20% tacznej powierzchni
4




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34832

Lp. Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Rys. Drg-3, Drg-4, Drg-5 PW, Opis tech-
niczny PW pkt 3, 4
lewa strona od poczatku opracowania 0,50%(29,18+4,00+53,05+10,15) 48,19
prawa strona od poczatku opracowa- 0,50%(28,86+4,31+53,79+10,80) 48,88
nia
A (obliczenia pomocnicze) ========
97,07
97,07*20% m2 19,41
RAZEM 19,41
79|KNR 2-31 1402-01 ST 04. |Reczne oczyszczanie poboczy m2
d.2.2. 01.01
4
Rys. Drg-3, Drg-4, Drg-5 PW, Opis tech-
niczny PW pkt 3, 4
lewa strona od poczatku opracowania 0,50%(29,18+4,00+53,05+10,15) m2 48,19
prawa strona od poczatku opracowa- 0,50%(28,86+4,31+53,79+10,80) m2 48,88
nia
RAZEM 97,07
80|KNR 2-31 1402-02 ST 04. |Reczne plantowanie poboczy m2
d.2.2. 01.01
4
Rys. Drg-3, Drg-4, Drg-5 PW, Opis tech-
niczny PW pkt 3, 4
lewa strona od poczatku opracowania 0,50%(29,18+4,00+53,05+10,15) m2 48,19
prawa strona od poczatku opracowa- 0,50%(28,86+4,31+53,79+10,80) m2 48,88
nia
RAZEM 97,07
81|KNR 2-01 0212-01 ST 04. |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.2. 01.01 podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-1lI
4 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$é do 1 km - wy-
woz urobku z wykonania rowkéw pod kra-
wezniki i tawy kraweznikéw na sktadowisko
odpadow - tgczna odlegtos¢ wywozu 10km
urobek ze $cinania poboczy 97,07*0,05 m3 4,85
RAZEM 4,85
82|KNR 2-01 0214-04 ST 04. [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze m3
d.2.2. 01.01 rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
4 samochodami samowytadowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 18
4,85 m3 4,85
RAZEM 4,85
83 ST 04. |Opfata za sktadowanie gruntu z korytowa- |m3
d.2.2.|analiza indywidualna 01.01 nia na sktadowisku odpadow
4
4,85 m3 4,85
RAZEM 4,85
2.2.5 ORGANIZACJA RUCHU
84|KNR 2-31 0702-02 SST - Stupki do znakéw drogowych z rur stalo- szt.
d.2.2. RE- wych o $r. 70 mm
5 MONT
DROGI
Rys. Drg-3 PW
Odcinek A-B
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
85|KNR 2-31 0703-01 SST - Przymocowanie tablic znakéw drogowych  |szt.
d.2.2. RE- zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
5 MONT  |cyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki za-
DROGI |kazu mate, folia odblaskowa typu 2
Rys. Drg-3 PW
Odcinek A-B
znak B-2 1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNR 2-31 0703-01 SST - Przymocowanie tablic znakéw drogowych  |szt.
d.2.2. RE- zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
5 MONT  |cyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki in-
DROGI |formacyjne mate, folia odblaskowa typu 2
Rys. Drg-3 PW
Odcinek A-B
znak D-3 1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12 -
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DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

KNR 2-31 0703-03

Zdejmowanie tablic znakéw drogowych za-
kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
nych

Rys. Nr 02 PW, Opis techniczny pkt 4

1,00

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

KNR 2-31 0818-08

Rozebranie stupkéw do znakow

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

KNR 2-31 0703-03

Zdejmowanie tablic znakéw drogowych za-
kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
nych

Rys. Nr 02 PW, Opis techniczny pkt 4

1,00

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

KNR 2-31 0702-02

Stupki do znakéw drogowych z rur stalo-
wych o $r. 70 mm

Rys. Nr 02 PW, Opis techniczny pkt 4
2,00

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

KNR 2-31 0703-01

znak A-30

Przymocowanie tablic znakéw drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki
ostrzegawcze mate, folia odblaskowa typu
2
Rys. Nr 02 PW, Opis techniczny pkt 4
3,00

szt.

szt.

3,00

RAZEM

3,00

KNR 2-31 0703-01

tabliczka T-16

Przymocowanie tablic znakéw drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tabliczki
do znakéw drogowych, folia odblaskowa ty-
pu 2

Rys. Nr 02 PW, Opis techniczny pkt 4

2,00

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

KNR 2-31 0706-01

linia P-21a, P-7b

Reczne malowanie linii segregacyjnych i
krawedziowych ciagtych na jezdni farbg
chlorokauczukowa

Rys. Nr 02 PW, Opis techniczny pkt 4
18,00

m2

m2

18,00

RAZEM

18,00

SYGNALIZACJA SWIETLNA

KNR-W 2-01 0702-0402

Linie kablowe zasilania sterowania
szafy sygnalizacji Swietlnej

Linie kablowe zasilanjgce sygnalizato-
ry swietlne

Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw
dla kabli o gtebokos$ci do 0,8 m i szerokosci
dna do 0.6 m w gruncie kat. -1V - 80%
tacznej objetosci robot ziemnych

Rys. IES-01, Opis techniczny PW pkt 3, 4,
Zestawienie materiatow

15,00

2,00+10,31+3,05+12,64+7,32+14,64+
22,11+32,62+9,00+20,55+7,45+11,10+
6,12+73,55+0,80

A (obliczenia pomocnicze)

248,26*80%

m

15,00

233,26

198,61

95

KNR-W 2-01 0701-0502

Linie kablowe zasilania sterowania
szafy sygnalizacji Swietlnej

Linie kablowe zasilanjgce sygnalizato-
ry swietlne

Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebo-
kosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.6 w
gruncie kat. Ill - 20% tacznej objetosci ro-
bot ziemnych

Rys. IES-01, Opis techniczny PW pkt 3, 4,
Zestawienie materiatow

15,00

2,00+10,31+3,05+12,64+7,32+14,64+
22,11+32,62+9,00+20,55+7,45+11,10+
6,12+73,55+0,80

A (obliczenia pomocnicze)

248,26*20%

m
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Kod pozycji

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

49,65

96
d.4

KNR 5-10 0301-02

Linie kablowe zasilania sterowania
szafy sygnalizacji Swietlnej

Linie kablowe zasilanjgce sygnalizato-
ry swietlne

Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m
na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m -
podsypka + zasypka rowu kablowego
Krotnos¢ = 2

Rys. IES-01, Opis techniczny PW pkt 3, 4,
Zestawienie materiatow

15,00

2,00+10,31+3,05+12,64+7,32+14,64+
22,11+32,62+9,00+20,55+7,45+11,10+
6,12+73,55+0,80

15,00

233,26

RAZEM

248,26

97
d.4

KNR-W 2-01 0705-0402

Linie kablowe zasilania sterowania
szafy sygnalizacji Swietlnej

Linie kablowe zasilanjgce sygnalizato-
ry $wietlne

Mechaniczne zasypywanie spycharkami ro-
woéw dla kabli o glebokosci do 0.6 m i sze-
rokosci dna do 0.6 m w gruncie kat. IlI-IV -
80% tacznej objetosci robét ziemnych

Rys. IES-01, Opis techniczny PW pkt 3, 4,
Zestawienie materiatow

15,00

2,00+10,31+3,05+12,64+7,32+14,64+
22,11+32,62+9,00+20,55+7,45+11,10+
6,12+73,55+0,80

A (obliczenia pomocnicze)

248,26*80%

m

198,61

98

KNR-W 2-01 0704-0502

Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gte-
bokosci do 0.6 m i szerokos$ci dna do 0.6 m
w gruncie kat. Il - 20% tgcznej objetosci ro-
bét ziemnych

49,65

m

49,65

RAZEM

49,65

99
d.4

KNR 2-01 0212-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1lI
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$é do 1 km - wy-
woz gruntu z robét ziemnych, taczna odleg-
to$¢é wywozu 10km

0,20*0,60*248,26

m3

m3

29,79

RAZEM

29,79

100

KNR 2-01 0214-04

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotno$¢ = 18

29,79

m3

m3

29,79

RAZEM

29,79

101
d.4

analiza indywidualna

Optata za sktadowanie gruntu z korytowa-
nia na sktadowisku odpadow
29,79

m3

m3

29,79

RAZEM

29,79

102
d.4

KNR 2-31 1101-01

Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowe;j
- reczne zageszczenie ttucznia - gtebokos¢
wyboi do 5 cm - tgczna grubosé 10cm
0,50*50,00

m2

m2

25,00

RAZEM

25,00

103
d.4

KNR 2-31 1101-02

Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowe;j
- reczne zageszczenie ttucznia - za kazdy
dalszy 1 cm gtebokosci wyboi

Krotnos¢ = 5

25,00

m2

m2

25,00

RAZEM

25,00

104
d.4

KNR 5-10 0103-01

Reczne uktadanie kabli wielozytowych o
masie do 0.5 kg/m na napiecie znamiono-
we ponizej 110 kV w rowach kablowych -
kabel YKY 3x4mm2

Rys. IES-01, IES-02, Opis techniczny PW
pkt 3, 4, Zestawienie materiatow

30,00

m

30,00

RAZEM

30,00
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Lp.

Kod pozycji

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

105

KNR 5-10 0103-01

Reczne uktadanie kabli wielozytowych o
masie do 0.5 kg/m na napiecie znamiono-
we ponizej 110 kV w rowach kablowych -
kabel 2xYKSY 12x1,5mm2

Rys. IES-01, IES-02, Opis techniczny PW
pkt 3, 4, Zestawienie materiatow

60,002

m

120,00

RAZEM

120,00

106

KNR 5-08 0207-01

Przewody kabelkowe w powtoce polwinito-
wej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2)
wciggane do rur - UTP kat. 5e, zel

Rys. IES-01, IES-02, Opis techniczny PW
pkt 3, 4, Zestawienie materiatow

40,00

40,00

RAZEM

40,00

107
d.4

KNR 5-10 0103-01

Reczne uktadanie kabli wielozytowych o
masie do 0.5 kg/m na napiecie znamiono-
we ponizej 110 kV w rowach kablowych -
kabel YKSY 7x2,5mm2

Rys. IES-01, IES-02, Opis techniczny PW
pkt 3, 4, Zestawienie materiatow

400,00

m

400,00

RAZEM

400,00

KNP 18 4606-02.01

Badanie linii kablowej NN

4,00

pomiar

pomiar

4,00

RAZEM

4,00

KNR 5-10 0303-01

Uktadanie rur ochronnych z PCW o $redni-
cy do 75 mm w wykopie - rura ochronna
karbowana dwuwarstwowa sztywna
RHDPEKk-s $r. 75mm, niebieska

rura ochronna karbowana dwuwarstwowa
sztywna RHDPEKk-s $r. 75mm, niebieska
kolanka do rur dwuwarstwowych $r. 75mm
(kat 45 st., 90 st.)

Rys. IES-01, Opis techniczny PW pkt 3, 4,
Zestawienie materiatow

60,00

m

60,00

RAZEM

60,00

110
d.4

KNR 5-10 0303-01

Uktadanie rur ochronnych z PCW o $redni-
cy do 75 mm w wykopie - rura ochronna
karbowana dwuwarstwowa sztywna
RHDPEKk-s $r. 50mm, niebieska

rura ochronna karbowana dwuwarstwowa
sztywna RHDPEKk-s $r. 50mm, niebieska
kolanka do rur dwuwarstwowych $r. 50mm
(kat 45 st., 90 st.)

Rys. IES-01, Opis techniczny PW pkt 3, 4,
Zestawienie materiatow

40,00

40,00

RAZEM

40,00

111
d.4

KNR 5-10 0303-01

Uktadanie rur ochronnych z PCW o $redni-
cy do 75 mm w wykopie - rura ochronna
karbowana dwuwarstwowa gietka
RHDPEKk-s $r. 50mm, niebieska

rura ochronna karbowana dwuwarstwowa
gietka RHDPEK-s sr. 50mm, niebieska
Rys. IES-01, Opis techniczny PW pkt 3, 4,
Zestawienie materiatow

210,00

210,00

RAZEM

210,00

112
d.4

KNR 5-08 0608-07

Uktadanie bednarki w rowach kablowych -
bednarka do 120 mm2 (bednarka
30x4,0mm)

Rys. IES-01, Opis techniczny PW pkt 3, 4,
Zestawienie materiatow

70,00

70,00

RAZEM

70,00

113
d.4

KNR 5-08 0617-01

taczenie przewodéw uziemiajgcych przez
spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
Rys. IES-01, Opis techniczny PW pkt 3, 4,
Zestawienie materiatow

15,00

szt.

szt.

15,00

RAZEM

15,00
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Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

114

KNR 5-08 0614-02

Mechaniczne pograzanie uzioméw preto-
wych §r. 20mm w gruncie kat. IlI

Rys. IES-01, Opis techniczny PW pkt 3, 4,
Zestawienie materiatow

9,00*3

m

27,00

RAZEM

27,00

115
d.4

analiza indywidualna

Montaz wraz z materiatem: tasma antyko-
rozyjna do potgczen ziemnych
4,00

kpl.

kpl.

4,00

RAZEM

4,00

116
d.4

KNR-W 2-18 0306-02

Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do
wiercen poziomych WP 15/25 rurami o sr.

110 mm w gruntach kat.lll-1V

Rys. IES-01, Opis techniczny PW pkt 3, 4,
Zestawienie materiatow

19,00+8,50

m

27,50

RAZEM

27,50

117
d.4

analiza indywidualna

Wzmocnienie/zabezpieczenie skarp w
miejscach prowadzenia robot i przewiertow
1,00

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

118
d.4

analiza indywidualna

Montaz wraz z materiatem: dtawica czopo-
wa do uszczelnienia rur
18,00

kpl.

kpl.

18,00

RAZEM

18,00

119
d.4

KNR 5-10 1101-02

Montaz pylonéw ostrzegawczych z wykona-
niem fundamentu prefabrykowanego
(maszt sygnalizacyjny + gtowica + funda-
ment betonowy)

Rys. IES-01, Rys. Nr 1 Plan sygnalizacji
PW, Opis techniczny PW pkt 3, 4, Zesta-
wienie materiatow

3,00

szt.

szt.

3,00

RAZEM

3,00

120

KNR 5-10 1104-01

Ustawienie sygnalizatoréw dwukomoro-
wych typu S1 $r. 30 cm

Rys. IES-01, Rys. Nr 1 Plan sygnalizacji
PW, Opis techniczny PW pkt 3, 4, Zesta-
wienie materiatow

3,00

szt.

szt.

3,00

RAZEM

3,00

121
d.4

analiza indywidualna

Szafa zasilajgco-sterujgca zgodnie z wy-
tycznymi i wymaganiami ZDM Gliwice

Rys. IES-01, IES-02, Rys. Nr 1 Plan sygna-
lizacji PW, Opis techniczny PW pkt 3, 4,
Zestawienie materiatow

1,00

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

122
d.4

analiza indywidualna

Montaz dodatkowego wyposazenia szafy
zasilajgco sterujacej zgodnie z wytycznymi

i wymaganiami ZDM Gliwice

Rys. IES-01, IES-02, Rys. Nr 1 Plan sygna-
lizacji PW, Opis techniczny PW pkt 3, 4,
Zestawienie materiatow

1,00

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

123
d.4

analiza indywidualna

Montaz sterownika sygnalizacji z mode-
mem typu ASR
1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00
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