Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2)

WYKAZ ZNACZACYCH MATERIALOW, URZADZEN, TECHNOLOGII

Lp. NAZWA PRODUKTU ZESTAWIENIE ISTOTN)(CH PARA_ME'I"R()W STANOWIACYCH PODSTAWE OKRESLENIA
ROWNOWAZNOSCI DLA DANEGO PRODUKTU
1 2 3
1 | DACHOWKA
CERAMICZNA
PLASKA
e widok pogladowy
Wymiary [cm] okoto 47 x 30 TOLERANCJA +/-10%
Orientacyjny ciezar dachéwki [kg] 4,4 TOLERANCJA +/-10%
KOLOR NATURALNA CZERWIEN
WYMAGANE NACHYLENIE DACHU 35 STOPNI
MONTAZ NA ELEWACJI TAK
Akcesoria dachowe w systemie TAK
PUSTAK Wymiary: okoto 30x25x24cm
2 | CERAMICZNY wymagany wymiar 30cm (grubo$é¢ $ciany)
SCIANY NOSNE Masa [kg] okoto 14 (dla pustaka o wymiarach okoto 30x25x24cm) TOLERANCJA +10%
ZEWNETRZNE Grupa elementéw murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1): 2
Kategoria: |
Wytrzymatos$¢ na sciskanie:
Klasa pustakéw 15
Wytrzymatos¢ spoiny [MPa] 0,15
Zaprawa zwykta klasy M10 (5,3) lub do cienkich spoin (wytrzymatos¢ na sciskanie min.
10N/mm2)
Trwalos¢é (mrozoodpornos¢) F1 — wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Reakcja na ogien A1
Ciepto wiasciwe [J/(kg K)] ok. 1000 (wg PN-EN 1745) TOLERANCJA +/-10%
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)
Parametry scian
Grubos¢ [cm] 30
Parametry termiczne scian
Sciana nieotynkowana A[W/(mK)] okoto 0,233 TOLERANCJA -b.0./+5% pod
warunkiem zbilansowania catej przegrody i uzyskania wymaganego wspétczynnika
U przegrody,
Klasa odpornosci ogniowej
Sciana otynkowana obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub
gipsowym o grubosci minimum 10 mm - dla wszystkich poziomdéw obcigzenia min. REI
60, dla poziomu obcigzenia 0,6 min. REI 120
PUSTAK Wymiary: okoto 25x37x24cm
3 | CERAMICZNY wymagany wymiar 25cm (grubos$é sciany)
SCIANY NOSNE Masa [kg] ok. 18 (dla pustaka o wymiarach okoto 25x37x24cm) TOLERANCJA +10%
WEWNETRZNE Grupa elementéw murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1): 2
Kategoria: |
Wytrzymatos¢ na sciskanie:
Klasa pustakéw 15
Wytrzymatos¢ spoiny [MPa] 0,15
Zaprawa zwykta klasy M10 (5,3) lub do cienkich spoin (wytrzymato$¢ na $ciskanie min.
10N/mm?2)
Trwatosé (mrozoodpornosé) F1 — wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Reakcja na ogien A1
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)
Parametry scian
Grubosé¢ [cm] 25
Klasa odpornosci ogniowej
Sciana otynkowana obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub
gipsowym o grubosci minimum 10 mm - dla wszystkich poziomdw obcigzenia min. REI
60, dla poziomu obcigzenia 0,6 min. REI 120




IZOLACJA
TERMICZNA SCIAN
ZEWNETRZNYCH

Piyty z wetny skalnej z oktadzing z wtékniny szklanej (min. jednostronnie) do izolacji termicznej i
akustycznej

NORMA: EN 13162:2012+A1:2015

Reakcja na ogien klasa A1 wyrob

CERTYFIKAT CE: tak

PARAMETRY TECHNICZNE:

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A[W/(mK)] okoto 0,034 TOLERANCJA -b.0./+5% pod
warunkiem zbilansowania catej przegrody i uzyskania wymaganego wspétczynnika
U przegrody

Krotkotrwata nasigkliwo$¢ wodg WS<1kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015

Dtugotrwata nasigkliwo$¢ wodg WL(P)<3kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015

IZOLACJA
TERMICZNA DACHU
SKOSNEGO

Plyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej i akustycznej

NORMA: EN 13162:2012+A1:2015

CERTYFIKAT CE: tak

PARAMETRY TECHNICZNE:

Reakcja na ogien klasa A1 wyréb

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A[W/(mK)] okoto 0,035 TOLERANCJA -b.0./+5% pod
warunkiem zbilansowania catej przegrody i uzyskania wymaganego wspoétczynnika
U przegrody

Krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodg WS<1kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015

Diugotrwata nasigkliwo$¢ wodg WL(P)<3kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015

Przenikanie pary wodnej MU1 (u=1) EN13162:2012 + A1:2015

BLOCZKI
TERMICZNE

Bloczki termiczne - materiat termoizolacyjny o strukturze zamknietych, szczelnych poréw
PARAMETRY TECHNICZNE :

Szerokos$¢ dostosowana do pustakéw = 30 cm,

Wysokos$¢ bloczka (warstwy) min. 5 cm

Parametr | AD (NBN EN 12667) - AD < 0,09 W/mK,

Materiat obojetny chemicznie i biologicznie, bez mozliwosci rozwoju grzybow i plesni
Wytrzymatos¢ na $ciskanie CS min (EN 826-A) = 2600 kPa,

Nie kapilarny, niehigroskopijny, nieprzepuszczalny

Reakcja na ogien klasa A1

Stabilny, bez deformacji z uptywem czasu

ZASTOSOWANIE:

- odciecie mostkow i podciggania wilgoci

- pod $cianami nosnymi

- pod progami garazowymi

- jako podwalina pod stolarke, witryny, ciezkie okna

SYSTEM
ZAWIESZENIA
OKLADZINY
ELEWACJI
WENTYLOWANEJ
(oktadzina z
dachoéwki
ceramicznej lub
blachy tytan-cynk)

Konsole nierdzewne gr. min. 3 mm o specjalnych przettoczeniach podnoszgcych wytrzymatosc.
Dodatkowo powinny posiada¢ przefazowania scianek, ktore obnizajg przewodnosé cieplng do
parametru A < 4,5 [W/mK]

Dopuszcza sie zastosowanie gorszego wspoétczynnika pod warunkiem
zbilansowania catej przegrody i uzyskania wymaganego wspoétczynnika U

przegrody

Ruszt aluminiowy ze specjalnymi wktadami nierdzewnymi zapobiegajacymi odpadaniu elewaciji
podczas pozaru.

System indywidualny — dobér systemu w odniesieniu do parametréw oktadziny

STOLARKA
ALUMINIOWA
SYSTEM O
ODPORNOSCI
POZAROWEJ DLA
POZYCJI Z
ZESTAWIENIA
STOLARKI
DWO01,DW02,DW03,
DWO07,DW10,DW11,
DW15,007,009,013,
015,008,010,014

Konstrukcje o odpornosci ogniowej ($cianki i drzwi wewnetrzne oraz scianki zewnetrzne)

widok pogladowy

_d

System do wykonywania przeciwpozarowych $cian i drzwi o klasach odpornosci ogniowej El 30 i El
60, ktore sg stosowane jako przegrody budowlane zewnetrzne (Scianki) i wewnetrzne (Scianki i
drzwi).

Minimalne wymagania odpornosci ogniowej dla poszczegoélnych pozycji okreslono w
rysunku zestawienia stolarki

Elementy Slusarki: ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg PN-EN
573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002;
tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,
Grubos¢ scianek profili: min. 1,8 mm

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:




PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Sity operacyjne: Min. klasa 1 PN-EN 12217:2005
Odpornos$é na obcigzenie wiatrem Min. klasa C1 EN 12211; EN 12210

Odpornosé¢ na wielokrotne cykliczne Min. klasa min. 5 PN-EN 12400:2004

otwieranie i zamykanie:

Przepuszczalnosé powietrza: Min. klasa 2 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosc: Min. klasa 3A PN-EN 1208:2001
Izolacyjnosé akustyczna: Rw = min. 32 dB --
Dymoszczelnosé: SaiSm PN-EN 13501-2+A1:2010

Antywtamaniowos¢: Min. RC2 (WK 2) PN-EN 1627:2012

Minimalne wymagania izolacyjnosci termicznej dla poszczegdlnych pozycji okreslono w
rysunku zestawienia stolarki.

STOLARKA
FASADOWA
ALUMINIOWA
ZEWNETRZNA
SYSTEM O
ODPORNOSCI
POZAROWEJ DLA
POZYCJI Z
ZESTAWIENIA
STOLARKI
001,002,003,004,0
05,006,0D06,011,0
12

System - profil widoczny szer. okoto 50mm

widok poglgdowy

Systemu do wykonywania lekkich przeciwpozarowych $cian ostonowych typu zawieszanego i
wypetniajagcego w klasie odpornosci ogniowej El 30, El 60, klasyfikowanych na podstawie PN-EN
13501-2 oraz PN-EN 13501-1.

Minimalne wymagania odpornosci ogniowej dla poszczegoélnych pozycji okreslono w
rysunku zestawienia stolarki.

Lekka sciana ostonowa systemu ma konstrukcje szkieletowa stupowo-ryglowg sktadajgcg sie z
pionowych i poziomych elementéw z ksztattownikéw aluminiowych o jednakowej szerokosci
widokowej okoto 50 mm, potaczonych ze sobg i zakotwionych do konstrukcji nosnej budynku, z
ogniochronnymi elementami wypetniajgcymi przeziernymi i/lub nieprzeziernymi.

Dla zapewnienia odpornosci ogniowej stosowane sg specjalne ogniochronne wypetnienia komor
profili oraz szyby o odpowiednich klasach odpornosci ogniowej lub ognioodporne panele
warstwowe.

Cechy i zalety:
¢ mozliwos¢ wykonywania $cian ostonowych o réoznych zatamaniach ptaszczyzny,
e zgodnosc¢ z rygorystycznymi normami w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
e mozliwos¢ taczenia z innymi systemami przeciwpozarowymi (mozliwo$¢ montazu drzwi
p/poz.) .
¢ mozliwos¢ wykonania paséw migdzykondygnacyjnych

Wymiary profili,

Jednakowa szeroko$¢ od wnetrza i od zewnatrz:
Szerokos$¢ widokowa stupa fasadowego = Szeroko$¢ widokowa rygla fasadowego : okoto 50mm

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

PARAMETR WARTOSC WG NORMY

Przepuszczalnos$¢ powietrza: | Min. klasa A4 PN-EN 12152:2004
Wodoszczelnosc: Klasa RE PN-EN 12154:2004
Obcigzenie wiatrem: Min. 1500 Pa PN-EN 13116:2004
Odpornos¢ na uderzenie od Min. Klasa 13 PN-EN 13049:2004
strony wewnetrznej: PN-EN 14019:2006
Odpornos¢ na uderzenie od Min. Klasa E5 PN-EN 13049:2004
strony zewnetrznej: PN-EN 14019:2006

Minimalne wymagania izolacyjnosci termicznej dla poszczegélnych pozycji okreslono w
rysunku zestawienia stolarki.




STOLARKA System - profil widoczny szer. okoto 50mm
10 | FASADOWA
ALUMINIOWA
ZEWNETRZNA
SYSTEM BEZ
ODPORNOSCI
POZAROWEJ DLA
POZYCJI Z
ZESTAWIENIA
STOLARKI
016,017,018,0D05,
OD11
widok poglagdowy
System umozliwia projektowanie i wykonywanie lekkich $cian ostonowych stupowo-ryglowych o
podwyzszonej izolacyjno$ci termicznej
Sciana ostonowa systemu ma konstrukcje szkieletowg stupowo-ryglowg sktadajaca sie z
pionowych i poziomych elementéw z ksztattownikéw aluminiowych o jednakowej szerokosci
widokowej okoto 50 mm, potgczonych ze sobg i zakotwionych do konstrukcji nosnej budynku, z
elementami wypetniajgcymi przeziernymi i/lub nieprzeziernymi.
Wymiary profili,
Jednakowa szeroko$¢ od wnetrza i od zewnatrz:
Szerokos$¢ widokowa stupa fasadowego = Szeroko$¢ widokowa rygla fasadowego : okoto 50mm
Witasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:
PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Przepuszczalnos$¢ powietrza: Min. klasa A4 PN-EN 12152:2004
Wodoszczelnosé: Klasa RE PN-EN 12154:2004
Obcigzenie wiatrem: Min. 1500 Pa PN-EN 13116:2004
Odpornos¢ na uderzenie od Min. Klasa I3 PN-EN 13049:2004
strony wewnetrznej: PN-EN 14019:2006
Odpornos¢ na uderzenie od Min. Klasa E5 PN-EN 13049:2004
strony zewnetrznej: PN-EN 14019:2006
Minimalne wymagania izolacyjnosci termicznej dla poszczegdlnych pozycji okreslono w
rysunku zestawienia stolarki.
STOLARKA
11 | DRZWIOWA
ALUMINIOWA
WEWNETRZNA/
SYSTEM BEZ
ODPORNOSCI
POZAROWEJ DLA
POZYCJI Z
ZESTAWIENIA

STOLARKI DW37

widok pogladowy

>5

System stuzy do wykonywania niewymagajacych izolacji termicznej przegréd i konstrukcji do
zabudowy wewnetrznej takich jak: drzwi pod zawiasy wrebowe i nawierzchniowe, drzwi wahadiowe
i catoszklane oraz podwieszano-przesuwne, okna (w tym okna podawcze pionowe i poziome),
nienosne sSciany dziatowe, witryny oraz boksy

Parametry minimalne:

Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium EN AW-6060

lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatoSciowe
wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

Grubos¢ scianek profili: min. 1,5 mm

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:
PARAMETR WARTOSC
Sity operacyjne: Klasa 2

WG NORMY
PN-EN 12217:2005




Odpornosé na wielokrotne cykliczne | Min. Klasa 5 PN-EN 12400:2004
otwieranie i zamykanie:

Przepuszczalnosé powietrza: Min. Klasa 2 PN-EN 1227:2001
Izolacyjnosc¢ akustyczna: Rw = min. 22 dB --
Dymoszczelnosé: SaiSm PN-EN 13501-2+A1:2010
12 | SUFIT sufit akustyczny ze sprasowanej wetny szklanej gr okoto 40mm
AKUSTYCZNY S1, raster 60x120cm
S1/skos z widoczng konstrukcjg nosng systemowg
montaz bezposredni
catkowita wys. konstrukcyjna okoto 50mm
klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
odbicie swiatta > 80%
kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N
| |
| |
| |
widok pogladowy
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964
Dopuszcza sie sufity z wetny skalnej o poréwnywalnych parametrach
13 | SUFIT sufit akustyczny ze sprasowanej weiny szklanej gr okoto 40mm
AKUSTYCZNY S2, raster 60x60cm
S2/skos przykrecany bezposrednio do podioza
catkowita wys. konstrukcyjna okoto 40mm
klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
odbicie swiatta > 80%
kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N
| |
| l
widok pogladowy
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964
Dopuszcza sie sufity z wetny skalnej o poréwnywalnych parametrach
14 | SUFIT sufit akustyczny ze sprasowanej wetny szklanej gr okoto 20mm
AKUSTYCZNY S3 raster 60x60cm
z niewidoczng konstrukcjg nosng systemowa
montaz podwieszony
catkowita wys. konstrukcyjna min. 200mm
klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
odbicie swiatta > 80%
kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N
| i
widok pogladowy
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964
Dopuszcza sie sufity z wetny skalnej o poréwnywalnych parametrach
15 | SUFIT sufit akustyczny do pomieszczen o wysokich wymaganiach higienicznych ze sprasowanej

AKUSTYCZNY S4

wetny szklanej gr. min. 15mm

raster 60x60cm

z widoczng konstrukcjg no$ng systemowg

montaz podwieszony

catkowita wys. konstrukcyjna min. 200mm — wysokosci dla poszczegodlnych pomieszczen wg czesci
rysunkowej

klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

odbicie swiatta > 80%

kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
odporny na plesn

konstrukcja i akcesoria spelniajg wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie z EN ISO
12944-2




g

widok poglgdowy

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964
Dopuszcza sie sufity z wetny skalnej o poréwnywalnych parametrach

16 | SUFIT sufit akustyczny ze sprasowanej wetny szklanej gr . okoto 20mm
AKUSTYCZNY S5, raster 60x60cm
S5/skos z czesciowo ukrytg konstrukcjg no$ng systemowa
montaz podwieszony lub bezposredni
catkowita wys. konstrukcyjna (montaz bezposredni) okoto 60mm
catkowita wys. konstrukcyjna (montaz podwieszony) min. 200mm- wysokosci dla poszczegdinych
pomieszczen wg czesci rysunkowej
klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
odbicie Swiatta > 80%
kolor plyt biaty NCS: S 0500-N
do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
l .
widok pogladowy
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964
Dopuszcza sie sufity z wetny skalnej o poréwnywalnych parametrach
17 | PLYTKI GRESOWE POS-01
PODLOGOWE PLYTY GRESOWE BARWIONE W MASIE
POS-01 Rozmiar okoto 60x60 cm
Grubosc¢ okoto 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Scieralnos¢ <110 mm3
Antyposlizgowos¢ R10B
Mrozoodpornosé Tak
Kolor GRAFITOWY (zblizony do RAL 7037)
Ptytki przystosowane do utozenia z cienkg fugg 2mm
- Wzornik oraz parametry ptytek nalezy przedstawic¢ do akceptacji
widok pogladowy Projektanta i Zamawiajgcego
18 | PLYTKI GRESOWE POS-02
PODLOGOWE PLYTY GRESOWE BARWIONE W MASIE
POS-02 Rozmiar okoto 60x60 cm
Grubosc¢ okoto 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Scieralno$¢ <110 mm3
Antyposlizgowos¢ R10B
Mrozoodpornosé Tak
Kolor ANTRACYT (zblizony do RAL 7016)
Ptytki przystosowane do utozenia z cienkg fugg 2mm
) Wzornik oraz parametry ptytek nalezy przedstawi¢ do akceptacji
widok pogladowy Projektanta i Zamawiajgcego
19 | PLYTKI GRESOWE POS-03
PODLOGOWE PLYTY GRESOWE BARWIONE W MASIE
POS-03 Rozmiar okoto 60x60 cm
Grubosé okoto 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Scieralno$¢ <110 mm3
Antyposlizgowos¢ R10B
Mrozoodpornosé Tak
Kolor JASNA SZAROSC (zblizony do RAL 9002)
Plytki przystosowane do utozenia z cienkg fugg 2mm
) Wzornik oraz parametry ptytek nalezy przedstawi¢ do akceptacji
widok pogladowy Projektanta i Zamawiajgcego




20 | PLYTKI GRESOWE POS-04
PODLOGOWE PLYTY GRESOWE BARWIONE W MASIE
POS-04 Rozmiar okoto 60x60 cm
Grubosé okofo 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Scieralnosé <110 mm3
Antyposlizgowo$¢  R10B
Mrozoodpornosé Tak
Kolor KOSC SEONIOWA (zblizony do RAL 1013)
Ptytki przystosowane do utozenia z cienkg fugg 2mm
. Wzornik oraz parametry ptytek nalezy przedstawi¢ do akceptac;ji
widok pogladowy Projektanta i Zamawiajgcego
21 | PLYTKI GRESOWE POS-08
PODLOGOWE PLYTY GRESOWE BARWIONE W MASIE
POS-08 Rozmiar okoto 60x60 cm
Grubosé okoto 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Scieralno$¢ <110 mm3
Antyposlizgowosé R10 B
Mrozoodpornosc¢ Tak
Kolor SZAROSC (zblizony do RAL 7038)
Ptytki przystosowane do utozenia z cienkg fugg 2mm
. W?zornik oraz parametry ptytek nalezy przedstawi¢ do akceptacji
widok pogladowy Projektanta i Zamawiajgcego
22 | PLYTKI GRESOWE POS-10
PODLOGOWE PLYTY GRESOWE BARWIONE W MASIE
POS-10 Rozmiar okoto 60x60 cm
Grubosé okoto 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Scieralno$¢ <110 mm3
Antyposlizgowos¢  R11 B
Mrozoodpornos$c Tak
Kolor GRAFITOWY (zblizony do RAL 7037)
Ptytki przystosowane do utozenia z cienkg fugg 2mm
. Wzornik oraz parametry ptytek nalezy przedstawic¢ do akceptacji
widok pogladowy Projektanta i Zamawiajgcego
23 | PLYTKI GRESOWE POS-11
PODLOGOWE PLYTY GRESOWE BARWIONE W MASIE
POS-11 Rozmiar okoto 60x60 cm
Grubosé okoto 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Scieralno$¢ <110 mm3
Antyposlizgowos¢ R11B
Mrozoodpornosé Tak
Kolor KOSC SEONIOWA (zblizony do RAL 1013)
Ptytki przystosowane do utozenia z cienkg fugg 2mm
. Wzornik oraz parametry ptytek nalezy przedstawi¢ do akceptacji
widok pogladowy Projektanta i Zamawiajgcego
24 | STOPNICE
PODLOGOWE
GRESOWE
BARWIONE W
MASIE
STOPN-01

STOPN-01

widok poglgdowy

STOPNICE PODLOGOWE GRESOWE BARWIONE W MASIE

Rozmiar

Grubosc
Rektyfikacja
Powierzchnia
Scieralno$é
Antyposlizgowos¢
Mrozoodpornosé
Kolor

okoto 120x30 cm
okoto 10 mm
Tak

Mat

<110 mm3
R10B

Tak
ANTRACYT (zblizony do RAL 7016)
Ptytki przystosowane do utozenia z cienkg fugg 2mm

W?zornik oraz parametry ptytek nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego




25 | PLYTKI KAMIONKA
SZLACHETNA
POS-KS-1
widok poglagdowy
POS-KS-1
PLYTKI KAMIONKA SZLACHETNA, GRES NIESZKLIWIONY
Przeznaczone do duzych obcigzen w obiektach przemystowych
Nie glazurowane
Rozmiar okoto 10x20cm lub okoto 20x20cm
Grubosé min. 15 mm
Szerokos$¢ spoiny 2mm
Powierzchnia Bezpieczna
Antyposlizgowos¢ R12
Mrozoodpornosé Tak
Odpornos$¢ na kwasy i zasady: Zalecana
Zastosowanie Na zewnatrz / Wewnatrz
Kolor ANTRACYTOWY
W?zornik oraz parametry ptytek nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego
26 | PLYTKIKAMIONKA || SR H
SZLACHETNA \ X
POS-KS-2
| widok pogladowy
PLYTKI KAMIONKA SZLACHETNA, GRES NIESZKLIWIONY
Przeznaczone do duzych obcigzen w obiektach przemystowych
Nie glazurowane
Rozmiar okoto 10x20cm lub okoto 20x20cm
Grubosé min. 15 mm
Szerokos$¢ spoiny 2mm
Powierzchnia Bezpieczna
Antyposlizgowosé R12
Mrozoodpornos$é Tak
Odpornos¢ na kwasy i zasady: Zalecana
Zastosowanie Na zewnatrz / Wewnatrz
Kolor JASNOSZARY
W?zornik oraz parametry ptytek nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego
27 | PLYTY GRESOWE
BARWIONE W

MASIE IMITUJACE
DESKI
POS-DR

widok poglgdowy

POS-DR
PLYTY GRESOWE BARWIONE W MASIE IMITUJACE DESKI

Rozmiar okoto 1200x200 mm

Grubosé min. 8 mm

Rektyfikacja Tak

Powierzchnia Mat

Scieralno$¢ <110 mm3

Antyposlizgowosé R10 A

Mrozoodpornosé Tak

Kolor imitacja drewna debowego — wzornik oraz parametry nalezy przedstawi

do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego




28 | TKANA
WYKLADZINA
WINYLOWA
STRUKTURALNA
POS-F-01
3 g2 widok poglagdowy
POS-F-01
TKANA WYKLADZINA WINYLOWA STRUKTURALNA
Rozmiar rolka szer. min. 2,0m
Grubosé min. 2 mm
Powierzchnia Strukturalna
Klasyfikacja uzytk. 33 intensywne natezenie ruchu
Klasa trudnozapalnosci  Bfl-s1
Kolor niejednorodny, odcienie brazu i bezu — wzornik oraz parametry nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Projektanta i Zamawiajacego
29 | PLYTY GRESOWE | POS-T-01
SZKLIWIONE PLYTY GRESOWE SZKLIWIONE
POS-T-01 Rozmiar okofo 600x600 mm
(taras) Grubosé min. 20 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Odporn. na Scier. PEI4
Antyposlizgowosé R11 B
Mrozoodpornosé Tak
Zastosowanie Na zewnatrz / Wewnatrz
Kolor Szary granitowy
b d ' A i Wzornik oraz parametry ptytek nalezy przedstawi¢ do akceptacji
widok poglagdowy Projektanta i Zamawiajgcego
30 | OKLADZINA CE-01
SCIENNA Recznie formowana plytka elewacyjna
CE-01 Przeznaczona do zastosowania na elewacjach jak i wewnagtrz
pomieszczen.
Kolor: czerwono - brgzowy
Faktura lica: recznie formowana
Dane techniczne
Wymiary (dt. x sz. x wys.) 210 (do 215) x 20 (do 22) x 65 mm
Masa ok. 0,5 kg/szt.
llo$¢ sztuk na m? (Spoina 5 mm)  okolo 65 szt./m?
Nasigkliwos¢ <15%
Mrozoodporno$c Mrozoodporna
W?zornik oraz parametry ptytek nalezy przedstawi¢ do akceptacji
widok pogladowy Projektanta i Zamawiajgcego
31 | PLYTKI
CERAMICZNE PC-01
SCIENNE PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE
PC-01 Rozmiar okoto 15-22,5x40-45cm
(wymagana proporcja 3:1 lub 2:1)
Grubosé min. 8 mm
. Rektyfikacja Niewymagana
widok pogladowy Powierzchnia Mat
Zastosowanie Wewnatrz pomieszczen
Kolor BIEL (zblizony do RAL 9003)
Ptytki do utozenia z cienkg fugg 2mm
Wzornik oraz parametry ptytek nalezy przedstawic
do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego
32 | PLYTKI
CERAMICZNE PC-03
SCIENNE PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE
PC-03 Rozmiar okoto 15-22,5x40-45¢cm
(wymagana proporcja 3:1 lub 2:1)
Grubos¢ min. 8 mm

Rektyfikacja Niewymagana

Powierzchnia Mat

Zastosowanie Wewnagtrz pomieszczen

Kolor JASNA SZAROSC (zblizony do RAL 9002)
Plytki do ufozenia z cienkg fugg 2mm

Wzornik oraz parametry ptytek nalezy przedstawié¢

widok pogladowy




do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego

33 | PLYTKI
CERAMICZNE PC-07
SCIENNE PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE
PC-07 Rozmiar okoto 15-22,5x40-45cm
(wymagana proporcja 3:1 lub 2:1)
Grubosé min. 8 mm
X Rektyfikacja Niewymagana
widok pogladowy Powierzchnia Mat
Zastosowanie Wewnatrz pomieszczen
Kolor GRAFITOWY (zblizony do RAL 7037)
Ptytki do utozenia z cienka fugg 2mm
Wzornik oraz parametry ptytek nalezy przedstawi¢
do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego
34 | PLYTKI PC-11
CERAMICZNE PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE
SCIENNE Rozmiar okoto 60x30cm
PC-11 Grubosé min. 8 mm
Rektyfikacja Nie wymagana
Powierzchnia Mat
Zastosowanie Wewnatrz pomieszczen
Kolor BIEL (zblizony do RAL 9003)
. Ptytki do utozenia z cienka fuga
widok pogladowy Wzornik oraz parametry ptytek nalezy przedstawic¢
do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego
35 | PLYTKI PC-11-S
CERAMICZNE PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE
SCIENNE Rozmiar okoto 60x30cm
PC-11-S Grubos¢é min. 8 mm
Rektyfikacja Nie wymagana
Powierzchnia Mat — Struktura (zalecana)
Zastosowanie Wewnatrz pomieszczen
Kolor BIEL (zblizony do RAL 9003)

widok poglgdowy

Ptytki do utozenia z cienka fugg
Wzornik oraz parametry ptytek nalezy przedstawi¢
do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego




