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Ptyta pokrywowa

zelbetowa C35/45
Pierscien odciqzajgcy

zelbetowy C35/45

STUDNIA TYPOWA

Wtaz 8600

Ptyta pokrywowa

zelbetowa C35/45
Pierscieni odcigzajgcy

zelbetowy C35/45

min. 1000

Krqg zelbetowy

Sztucer PVC-U

Mufa PVC-U

—

Stopnie ztazowe zeliwne

Przejscie szczelne
studzienne
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Krqg zelbetq

Krgg denny, Zelbetowy
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_Krqg zelbetowy Stopnie ztazowe Zzeliwne
H\ Tréjnik PVC-U 45°
Kolano PVC—-U 45°
Krqg denny ——
zelbetowy |
Fob ) . Kinet obetonowanie kaskady
abrycznie wykonana kineta X
! bl 5. _5% beton C12/15
_kanaf giowny N Sete AT Ry ) Kolano PVC-U 45
\ Sztucer PVC-U
Przejscie szczelne
studzienne
« wspdlny fundament studni i kaskady zewnetrznej
pfyta zelbetowa gr. 150mm, wymiary dostosowane
Rozmieszczenie 5\‘08 i wlotéw do srednicy studni i wymiarow kaskady
wykona¢ fabrycznie
H — gfebokos¢ studni wg zestawienia [m]
D - $rednica studni wg zestawienia [m]
M Rw — rzedna wtazu wg zestawienia [m n.p.m]
= Rwyl — rzedna wylotu wg zestawienia [m n.p.m]
Wiot1 Wylot Rwl 1,2,3 - rzedne wlotéw wg zestawienia [m n.p.m]
%u Rd - rzedna dna wg zestawienia [m n.p.m]
N a 1,2,3 — kqty wlotow wzgledem wylotu
wedfug zestawienia
ﬁ Hk — wysokosé kinety, dla:
a2

— kanaty do $rednicy 8300 — na wysoko$¢ kanafu gtéwnego

— kanaty 8300 — 8500 — 0,75 wysokosci kanafu gtownego
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