PRZEKROJ NR P03b - ul. Metalowcow, KR3, klasa L

kanalizacja w istn. jezdni o nawierzchni brukowej - utozenie wzdtuzne

szeroko$¢ odiworzenia warstwy $cieralnej - wg planu sytuacyjnego

pas ruchu ) pas ruchu
*uszczelnienie
wg opisu nr 5 w uwagach
0,
o —2h _ 2%
5% \\\\\\»\M\\“\“\»\M\«\W\“M\M\\W\\\\»\WM\W\“\»\WM\“ R R R AT T VA 9.090.9.719.8.9. 77 . w v v N“nﬂm»wu.n»s‘..n»‘!..st‘a\»!ﬂﬂxk.nfq\?f.

: R PRI LT

@ Konstrukcja odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni

4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50;
7cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cqq3 0 CBR min. 80%

(min.  E2=180 MPa, przy E2/E1 nie wigcej niz 2,2):

24cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cgq3 0 CBR min. 60%

(min.  E2=120 MPa, przy E2/E1 nie wigcej niz 2,2);

60 cm -RAZEM

@ Konstrukcja odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni

4cm  -warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50;
7cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50

16cm - RAZEM
@ istniejacy kraweznik jezdni wyniesiony -do wymiany w calosci (wyniesienie od +6 do +16 cm)
kraweznik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wagowo) gr. 5,0 cm
tawa z betonu C16/20 o wymiarach 35x15¢m + 15x35¢m

@ Konstrukcja odtworzenia chodnika

8cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej (kolor jak w stanie istnigjgcym);
4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wagowo);

25cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cyg 0 CBR min. 20%

37cm -RAZEM
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min. E2=160Mpa & 7]
min. E2=100Mpa M

min. E2=80MPa

zasypka z piasku do spodu warstw konstrukeyjnych
nawierzchni zageszczona mechanicznie
warstwami 20-40cm, doprowadzona do kategorii G1

G - glebokosé wykopu
-—

obsypka z piasku w strefie utozenia rury

1z. dna rury wg profilu

E R obsypka z piasku gr. 30cm ponad wierzch rury

podsypka z piasku gr. 20cm

rz. dna wykopu wg profilu

szeroko$¢ odtworzenia pelnej konstrukeii ulicy
- wg planu sytuacyjnego = szerokosc wykopu B

OBJASNIENIA

UWAGI | ZALECENIA

1) Do zasypania wykopu powyzej strefy ochronnej przewodu tj. 30 cm nad wierzchem uzywac piasku
gruboziamnistego

2) Pod jezdniami niezaleznie od kategorii ruchu na drodze zasypka do gtebokosci 1,2 m powinna uzyskaé
wskaznik zageszczenia co najmniej Is=1,0. Na wieszkej gteboko$ci dopuszcza sig wskaznik 0,97 pod
warunkiem $rodkéw tagodzacych sktuki osiadan (uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych,wbudowanie
zbrojenia z geotekstyliow, ulepszenie spoiwami)

3) W przypadku trudnosci osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia Is=1,0 zaleca sie zastepienie
gornej warstwy zasypu wykopu wzmocniong podbudowa fj. z kruszywa stablizowanego mechanicznie z
pogrubieniem 10-20 cm onizej poziomu podioza gruntowego

4) Dopuszcza si¢ wykorzystanie kruszywa z istn. warstw konstrukcji nawierzchni pod warunkiem uzyskania po
zageszczeniu min. E2=100 MPa na gdrze warstwy ulepszonego podtoza lub min. E2=180 MPa na gérze
warstwy podbudowy zasadniczej przy spetnienie warunku E2/E1 min. 2,2,

5) Uszczelnienie nawierzchni (styk warstwy Scieralnej oraz wigzacej) zgodnie z opisem technicznym

6) Dopuszcza sig utozenie kraweznika bez podpsypki bezposrednio na fawie betonowej

7) Wyniesienie kraweznika dostosowa¢ do stanu istniejgcego (od +0 cm do +16 cm).

Dopuszcza sig spadek poprzeczny jezdni inny niz 2,0% celem dostosowania do stanu istniejacego, jednakze pod
warunkiem bezwzglednego zachowania spadku uko$nego jezdni w kazdym punkcie min. 0,7%.

Minimalna szeroko$¢ wykopu B:
1)dla1,00<G < 1,75 =0,80m

2)dla1,75<G<4,00 =0,90m

3)dlaG>4,0m=1,0m

Minimalna przestrzeri robocza wykopu a:
1)dlaDN < 350 =0,25m

2)dla 350 <DN <700 =0,35m

2) dla 700 < DN <1200 =0,45m

2) dla DN > 1200 =0,50m

gdzie G - gleboko$¢ wykopu
DN - $rednica nominalna rury
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