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Studnia DN1200 zintegrowana
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Studnia DN1000 zintegrowana

O0ZNACZENIA:

H - gfebokos¢ studni [m]

Rw — rzedna wiazu wg zestawienia [m n.p.m]

Rwyl — rzedna wylotu wg zestawienia [m n.p.m]

Rwl 1,2,3 — rzedne wlotéw wg zestawienia [m n.p.m]
Rd - rzgdna dna wg zestawienia [m n.p.m]

a1,2,3 — kqty wlotéw wzgledem wylotu

UWAGA:

Obetonowanie studni stosowaé przy wysokim poziomie wéd gruntowych

Dwl

Wiot

Wylot

Rozmieszczenie wylotu i wlotow

Obetonowanie studni

- |- min. C12/15

Studnia zintegrowana

- |GRP

Kit trwale plastyczny

Pierscieri odcigzajqcy

Ptyta pokrywowa

S INWA|OOD

Wytaz D400 — zeliwo sferoidalne -

PN—-EN 124 klapa na zatrzask i uszczelke

Nazwa

Katalog/norma Uwagi

43-100 Tychy
Ul.Zgrzebnioka 8/33
NIP 222-076-30-95
tel. 511-669-968

WATER SERVICE

Mariusz Wiewiérski

Nazwa OBIEKTU | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BUDOWLANEGO:

80BoWEANESS: | GLIWICE, UL. METALOWCOW

INWESTOR Gliwice - Miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

FAzA PROJEKT BUDOWLANY SPECJIALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT | mar inz, Mariuse WIEWIORSKa SANITARNA
SPRAMDZAIACY | Bt Rl 10 SANITARNA

NAZWA RYS.

SZCZEGOL STUDNI KANALIZACYJNEJ
ZINTEGROWANEJ GRP

DATA SKALA

04.2021

RYS NR

1:20 04




