ZA.271.29.2020

(WZOR)

ZALACZNIK NR 10 do SIWZ
(zatacznik nr 2 do umowy)

Wykaz zastosowanych materiatow, urzadzen, technologii i wyposazenia

Lp.

Nazwa produktu

parametry
stanowigce
podstawe
okreslenia
réwnowaznoséci dla
danego produktu

producent / nazwa
produktu
spetniajgcego
wymagania

producent / nazwa
produktu
spetniajgcego
wymagania

Rury do kanalizacji
grawitacyjnej —
Srednice
DN200,DN300(3150
, DN400

1) Sztywnos$¢ obwodowa min. SN 8kN/m2,
10kN/m2, 12kN/m2

2) Srednica nominalna DN [mm] zgodna z
projektem

3) &cianka rury - lita

4) potaczenia kielichowe na uszczelke
zapewniajgce szczelnos¢ 0,5bara

5) chropowatos¢ bezwgledna powierzchni
wewn. o wsp. kmax=0,1

6) odpornos¢ na agresywne dziatanie
$ciekdw w zakresie odczynu pH2-12

7) Produkt powinien posiada¢ Krajowg
Ocene Techniczng

Rury do kanalizacji
grawitacyjnej —
Srednice DN1000

1) Sztywnos$¢ obwodowa minlmalna — wg
projektu SN10

2) Srednica nominalna DN [mm] zgodna z
projektem

3) &cianka rury - lita

4) potgczenia szczelne kielichowe

5) do stosowania w gruntach
nawodnionych

6) chropowatos¢ bezwgledna powierzchni
wewn. o wsp. kmax=0,01

7) odpornosé na agresywne dziatanie
$ciekdéw w zakresie odczynu pH2-12

8) Produkt powinien posiada¢ Krajowa
Ocene Technicznag

Studnie
kanalizacyjne
zintegrowane

1) Srednica nominalna komina DN [mm] i
wysokos¢ zgodna z projektem

2) Scianka kominow wiazowych — lita

3) potaczenia szczelne kielichowe lub
spawane ekstruzyjnie

4) do stosowania w gruntach
nawodnionych

5) mozliwos¢ zastosowania monolitycznych
przegréd wewnetrznych

6) chropowato$¢ bezwgledna powierzchni
wewn. o wsp. kmax=0,1

7) odpornos¢ na agresywne dziatanie
Sciekéw w zakresie odczynu pH2-12

8) Produkt powinien posiada¢ Krajowg
Ocene Techniczng

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
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