
załącznik nr 1  Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału j.m. ilość
1 Rury kanalizacyjne GRP z linerem PU – DN1000 SN10000 Dz1026x23 z łącznikiem GRP i uszczelką mb 62,95

2 mb 34,15

3 mb 5,35

4 rury DN400 PVC-U kl. S, z uszczelką SN12 lite  400x13,0 mb 56,00

5 rury DN400 PVC-U kl. S, z uszczelką SN8 lite  400x11,7 mb 65,45

6 rury DN315 PVC-U kl. S, z uszczelką SN12 lite  315x10,2 mb 99,95

7 rury DN315 PVC-U kl. S, z uszczelką SN8 lite  315x9,2 mb 71,50

8 rury DN200 PVC-U kl. S, z uszczelką SN12 lite  200x6,5 mb 69,45

9 rury DN200 PVC-U kl. S, z uszczelką SN8 lite  200x5,9 mb 68,70

10 kpl 4

11 kpl 1

12 kpl. 14

13 szt. 2

14 istniejąca studnia kanalizacyjna do remontu szt. 1

15 szt. 29

16 mb 14,00

17 mb 18,00

Rury kanalizacyjne GRP z linerem PU – DN300 SN10000 Dz324x9 z łącznikiem GRP i uszczelką

Rury kanalizacyjne GRP z linerem PU -  DN200 SN10000 Dz220x7 z łącznikiem GRP i uszczelką

studnia kanalizacyjna zintegrowana GRP DN1200/1000 + pierścień odciążający betonowy + właz  Ø600 z żeliwa szarego klasy D400 
(STUDNIE D2,D3,D4,D5)

studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 z osadnikiem + pierścień odciążający betonowy + właz  Ø600 z żeliwa szarego klasy D400 – 
studnia D1

studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 + + pierścień odciążający betonowy + właz  Ø600 z żeliwa szarego klasy D400

studzienka tworzywowa DN600, z kinetą zbiorczą, z włazem z żeliwa szarego klasy B125 osadzonym na pierścieniu odciążającym 
betonowym (studnie D4.7 i D4.8)

studzienka deszczowa  z wpustem ulicznym Dw500 beton C35/45 z osadnikiem h=0,53m, łączenia elementów na felc; ruszt żeliwny 
620x420cm, uchylny, przykręcany, z pełnym kołnierzem, 

rury ochronne dwudzielne z PEHD Ø110, kolor niebieski,
rury ochronne dwudzielne z PEHD Ø160, kolor czerwony


	Bez przepustów i zjazdów

