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1.Przedmiot inwestycji

Nazwa inwestycji

Nazwa inwestycji nadana przez Inwestora to: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia
ul. Metalowcéw w Gliwicach” —cz. V.

Zakres opracowania
Zakres opracowania to projekt koncepcyjny budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Metalowcéw.
Lokalizacja i wykaz wtasnosci

Gliwice, ulica Metalowcow

Lp Nr Obreb Lokalizacja Wiasciciel/Trwaty Zarzad Adres
dziatki ewidencyjny
1 577 tabedy Pas drogowy ul. Gmina Gliwice/ Zarzad Drég ul. Ptowiecka 31,
Gtéwnej Miejskich w Gliwicach 44-121 Gliwice

2 253 Kuznica Dziatka przy ul. Gmina Gliwice ul. Zwyciestwa 21,
Metalowcéw 44-100 Gliwice

3 253 Kuznica Dziatka przy ul. Gmina Gliwice ul. Zwyciestwa 21,
Metalowcéw 44-100 Gliwice

4 346 Kuznica Pas drogowy ul. Skarb Panstwa/ Uzytkowanie ul. Zwyciestwa 21,
Metalowcoéw wieczyste Gmina Gliwice/ 44-100 Gliwice

Inwestor

Inwestorem niniejszego opracowania jest Gliwice — Miasto na Prawach Powiatu z siedzibg w Gliwicach przy ul.
Zwyciestwa 21.

Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e  Warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych

e  Mapy do celéw projektowych w skali 1:500

e Uchwata Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIlI/395/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice obejmujgcego dzielnice tabed

o  Miejski Sysfem Informacji Przestrzennej MSIP Gliwice

e Wizje w terenie

e Obowigzujgce normy, przepisy

Obszar opracowania

Inwestycja obejmuje zamierzenie koncepcje budowy sieci kanalizacji deszczowej na dziatce nr 346 ktdra stanowi
droge wewnetrzng — ul. Metalowcéw. Celem dokumentacji jest wskazanie mozliwosci odwodnienia ww. dziatki ulicy
Metalowcdw a takze terendw przylegtych poprzez przedstawienie wstepnych (koncepcyjnych) rozwigzan projektowych.

Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem jest w catosci objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Terenu tj.Uchwata Rady Miejskiej w Gliwicach nr XI11/395/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice obejmujgcego dzielnice tabedy

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja

Projektowana kanalizacja deszczowa znajduje sie na terenie Miasta Gliwice w dzielnicy tabedy. Obszar objety
opracowaniem obejmuje droge wewnetrzng — ulice Metalowcdw i rozpoczyna sie w rejonie granicy z dziatkg nr 338
obr. Kuznica i dalej przebiega na potudnie do granicy z dziatkg nr 315/2 obr. Kuznica. Zlewnia obj eta opracowaniem ma
powierzchnie ok. 4,7ha a zlewnia zredukowana 1,22ha.
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Opis stanu istniejgcego odwodnienia

Istniejgce odwodnienie znajdujace sie w ul. Metalowcéw (KD300 - 400) znajduje sie w ztym stanie technicznym.
Kanalizacja objeta niniejszym opracowaniem aktualnie znajduje sie w rejonie dziatek: 338, 336 obr. Kuznica. Obecnie
istniejacy kanat KD400 odprowadzajgcy wody deszczowe z przedmiotowej ulicy wtgczony jest do wewnetrznej
kanalizacji deszczowej kd500 i dalej kd1000 na terenie bytej ,Walcowni Metali Niezelaznych tabedy S.A.”. W okresie
wystepowania intensywnych opaddw deszczu droga przebiegajaca przez dziatke nr. 346 jest zalewana. Wody deszczowe
ptynace w/w dziatkami powodujg liczne podtopienia okolicznych firm. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i brak
mozliwosci wtaczenia do kanatu niebedacego wiasnoscia Miasta Gliwice jedyng mozliwoscia odprowadzenia wdd
deszczowych jest budowa kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjno — ttocznym i wigczenie sie do istn. sieci 2 x
kd500 w ulicy Gtéwnej.

Istniejgce uzbrojenie terenu

Teren inwestycji przez ktdrg przebiega kanalizacja deszczowa jest generalnie gesto uzbrojony. Wsréd sieci w sgsiedztwie
inwestycji znajduja sie:

e sieci energetyczne nadziemne

e podziemne kable energetyczne sredniego i niskiego napiecia

e siec kanalizacji deszczowej wraz w przykanalikami do wpustéw — w bardzo ztym stanie technicznym

e siec kanalizacji ogdlnosptawne;j

e sieCi przytacza kanalizacji sanitarne;j

e sieciiprzytacza wodociggowe

e podziemne linie teletechniczne

e sie¢ gazowa z przytgczami

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej krzyzuje sie z ww. uzbrojeniem.
Skrzyzowania przedstawione sg na rysunkach Planu sytuacyjnego i profilu podtuznego.
3.Projektowane zagospodarowanie terenu

W sktad projektowanego zagospodarowania terenu wchodzi budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z
wpustami ulicznymi odwadniajgcych ulice Metalowcéw a takze podziemny zbiornik retencyjny o pojemnosci V=340m3,
kanaty retencyjne Dn500-Dn800, pompownia wéd opadowych, w zakresie pokazanym w czesci rysunkowej.
Szczegbtowe zestawienie zakresu poszczegdlnych etapdw przedstawiono w nastepnym punkcie opisu.

4.0bliczenia hydrauliczne

Obliczenia ilosci wod opadowych
Miarodajne natezenie deszczu g, przyjmowane do obliczen hydraulicznych, przyjeto zgodnie z wydanwanymi

warunkami na odprowadzenie wod opadowych na terenie Miasta Gliwice:

q= 218,5[dm?>/(s-ha],

Obliczenie catkowitej ilosci wod opadowych
Ogdlna postac wzoru na ilos¢ wod opadowych przybiera postac:

O=¢y-qF
gdzie:
Q - ilo$¢ opadu [dm?/s],
g — miarodajne natezenie deszczu [dm?/(s-ha)],
) — wspotczynnik sptywu usredniony [-],
F — powierzchnia zlewni [ha],

¢— wspdtczynnik opdznienia
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Zestawienie zlewni dla zakresu objetego koncepcja

Powierzchnia przeptyw w
zlewni Natezenie | Wysokosc odcinku
Powierzchnia | Wspétczynnik | zredukowana | Wspétczynnik| deszczu q sptywu narastajaco
NUMER ZLEWNI ODCINEK Rodzaj zlewni zlewni F [ha] sptywu ¥ Fzr [ha] opéznienia @ [ [dm*/s*ha] | Q [dm*/s] Q [dm?¥s]
Dachy 0,0000 0,95 0,000 1 218,5 0,00
71 D11-D10-D9 Jezdnia — nawierzchnia _bitumiczna i 0,0100 0,85 0,009 1 218,5 1,86
tereny utwardzone o innej nawierzchni 0,0000 0,5 0,000 1 218,5 0,00
tereny zielone 0,0000 0,06 0,000 1 218,5 0,00
|__RAZEM ZLEWNIA RAZEM ZLEWNIA 0,85 0,009 - - 1,86 1,86

Dachy 0,0040 0,95 0,004 1 218,5 0,83
72 D9-D8 Jezdnia — navvierzchnia .biturqiczna i 0,0438 0,85 0,037 1 218,5 8,13
tereny utwardzone o innej nawierzchni 0,0187 0,5 0,009 1 218,5 2,04
tereny zielone 0,4888 0,06 0,029 1 218,5 6,41

| RAZEM ZLEWNIA RAZEM ZLEWNIA 0,14 0,080 - - 17,42 19,27
Dachy 0,1028 0,95 0,098 1 218,5 21,34
73 D8-D7 Jezdnia — nawierzchnia .bitun'!iczna i 0,0319 0,85 0,027 1 218,5 5,92
tereny utwardzone o innej nawierzchni 0,0042 0,5 0,002 1 218,5 0,46
tereny zielone 0,4341 0,06 0,026 1 218,5 5,69

| RAZEM ZLEWNIA RAZEM ZLEWNIA 0,27 0,153 - - 33,41 52,69
Dachy 0,0000 0,95 0,000 1 218,5 0,00
74 D7-D6-D5 Jezdnia — nawierzclr_mia _bitumiczna i 0,0125 0,85 0,011 1 218,5 2,32
tereny utwardzone o innej nawierzchni 0,0000 0,5 0,000 1 218,5 0,00
tereny zielone 0,2844 0,06 0,017 1 218,5 3,73

[ RAZEM ZLEWNIA RAZEM ZLEWNIA 0,09 0,028 o 2 6,05 58,74
Dachy 0,0000 0,95 0,000 1 218,5 0,00
75 D6-D5 Jezdnia — navvierzchnia .biturqiczna i 0,0617 0,85 0,052 1 218,5 11,46
tereny utwardzone o innej nawierzchni 0,0089 0,5 0,004 1 218,5 0,97
tereny zielone 0,3038 0,06 0,018 1 218,5 3,98

[__RAZEM ZLEWNIA RAZEM ZLEWNIA 0,20 0,075 - - 16,41 75,15
Dachy 0,1222 0,95 0,116 1 218,5 25,37
76 D5-D4-D3 Jezdnia — nawierzchnia .bitun'!iczna i 0,0419 0,85 0,036 1 218,5 7,78
tereny utwardzone o innej nawierzchni 0,1947 0,5 0,097 1 218,5 21,27
tereny zielone 0,6219 0,06 0,037 1 218,5 8,15

|__RAZEM ZLEWNIA RAZEM ZLEWNIA 0,29 0,286 - - 62,57 137,72

| CALKOWITY DOPLYW DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 266,41
Dachy 0,0000 0,95 0,000 1 218,5 0,00
77 D4-D4A Jezdnia — nawierzchnia .bitun'!iczna i 0,0178 0,85 0,015 1 218,5 3,31
tereny utwardzone o innej nawierzchni 0,0000 0,5 0,000 1 218,5 0,00
tereny zielone 0,0510 0,06 0,003 1 218,5 0,67

| RAZEM ZLEWNIA RAZEM ZLEWNIA 0,26 0,018 - - 3,97 128,68
Dachy 0,0955 0,95 0,091 1 218,5 19,82
78 D4.1-D4.2 Jezdnia — navvierzchnia _biturqiczna i 0,0304 0,85 0,026 1 218,5 5,65
: ) tereny utwardzone o innej nawierzchni 0,0703 0,5 0,035 1 218,5 7,68
tereny zielone 0,1240 0,06 0,007 1 218,5 1,63

| RAZEM ZLEWNIA RAZEM ZLEWNIA 0,50 0,159 = = 34,78 124,71
Dachy 0,0000 0,95 0,000 1 218,5 0,00
79 D4.2-D4.3 Jezdnia — nawierzchnia .bitumiczna i 0,0312 0,85 0,027 1 218,5 5,79
- . tereny utwardzone o innej nawierzchni 0,0045 0,5 0,002 1 218,5 0,49
tereny zielone 0,1800 0,06 0,011 1 218,5 2,36

| RAZEM ZLEWNIA RAZEM ZLEWNIA 0,18 0,040 - - 8,65 89,93
Dachy 0,0685 0,95 0,065 1 218,5 14,22
210 D4.3-D4.4 Jezdnia — nawierzchnia .bitun'!iczna i 0,0335 0,85 0,028 1 218,5 6,22
tereny utwardzone o innej nawierzchni 0,0806 0,5 0,040 1 218,5 8,81
tereny zielone 0,1490 0,06 0,009 1 218,5 1,95

| RAZEM ZLEWNIA RAZEM ZLEWNIA 0,43 0,143 - - 31,20 81,29
Dachy 0,0169 0,95 0,016 1 218,5 3,51
Jezdnia — nawierzchnia bitumiczna 0,0147 0,85 0,012 1 218,5 2,73
zn D4.4-D4.5D4.6 tereny utwardzone o innej nawierzchni 0,0458 0,5 0,023 1 218,5 5,00
tereny zielone 0,1970 0,06 0,012 1 218,5 2,58

[ RAZEM ZLEWNIA RAZEM ZLEWNIA 0,23 0,063 = - 13,82 50,09
Dachy 0,0575 0,95 0,055 1 218,5 11,94
712 D4.6:D4.7 Jezdnia — nawierzchnia .bitumiczna ] 0,0309 0,85 0,026 1 218,5 5,74
. - tereny utwardzone o innej nawierzchni 0,0074 0,5 0,004 1 218,5 0,81
tereny zielone 0,4150 0,06 0,025 1 218,5 5,44

[ RAZEM ZLEWNIA RAZEM ZLEWNIA 0,21 0,109 - - 23,92 36,26
Dachy 0,0226 0,95 0,021 1 218,5 4,69
Jezdnia — nawierzchnia bitumiczna 0,0286 0,85 0,024 1 218,5 5,31
213 D4.7-D4.8-D4.9-D4.10 tereny utwardzone o innej nawierzchni 0,0064 0,5 0,003 1 218,5 0,70
tereny zielone 0,1250 0,06 0,008 1 218,5 1,64

| RAZEM ZLEWNIA 0,1826 0,31 0,056 - - 12,34 12,34

Catkowita ilo$¢ wéd opadowych ze zlewni wynosi Q=-266,41dm?>/s

Dobor retencji kanatowej

Doboru pojemnosci retencyjnej dokonano w oparciu o wydane warunki techniczne odprowadzania wéd opadowych,
w ktdrych odptyw do odbiornika ma wynosié¢ co najmniej 50% obliczonego bilansu wdd.Ze wzgledu na zastosowanie
pompowni, w celu maksymalnej redukcji zuzycia energii eletkrycznej do pompowania wody przed wlotem do
pompowni zastosowano kolejno kanaty o zwiekszonej srednicy @800, zbiornik retencyjny podziemny z rur #2000 o
pojemnosci catkowitej V=340m? i regulator przeptywu, ktéry ograniczy doplyw do pompowni do wielkoéci Q=15l/s
Dobor objetosci zbiornikdw dokonano dla deszczu o czasie trwania 15minut (900s) | natezeniu 218,5l/s*ha na
podstawie kalkulatora retencji dostepnego na stronie waterfolder.pl.

Dla zlewni dobrano zbriorniki retencyjne w formie Kanatéw retencyjnych o przekroju kotowym i parametrach:
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Powierzchnia Wysokos¢ Czas Wymagana
LP zlewni Wysokos¢ | odptywu do | oprézniania| objetos¢ | Proj. objetosc¢ retencyjna kanatéw
* | zredukowana splywu odbiornika | zbiornika | retencyjna DN2500
Fzr [ha] Q [dm?/s] Q [dm?/s] T [min] Vret [m3] Vret [m3]

ZLEWNIA ULICY METALOWCOW |

@2000, L=108m,V=340m3

@800, L=135,4m,V=68m3

1 1,219 266,41 15 405 370 @600, L=26,05m,V=7,4m3

@500, L=115,4m,V=22,6m3

RAZEM Vc=438m3

Dobrany kanat retencyjny spetnia wymodg warunkdw technicznych gdzie stopien redukcji wynosi 50% odptywu ze
zlewni. Wielkosci kanatow dobrano réwniez uwzgledniajac dostepnosc¢ terenu, gtebokosé posadowienia istniejgcego

uzbrojenia oraz zminimalizowanie wydajnosci pompowni.

regulatora przeptywu | pompowni o statej wydajnosci Q=15I/s

Ograniczenie zrzutu odbedzie sie poprzez zastosowanie

5.Zestawienie charakterystycznych dtugosci i wymiarow projektowej kanalizacji deszczowej

Lp. Czes¢ zagospodarowania terenu taczna dtugosc / zakres
Srednic

1. BUDOWA SIECI, w tym: RAZEM L=682,7m

1.1. Kanaty ©2000 (zbiornik retencyjny podziemny V=340m?) L=108,00,m

1.2. Kanaty @800 L=135,40m

1.3. Kanaty @600 L=26,05m

1.4. Kanaty @500 L=115,40m

1.5. Kanaty @400 L=57,15m

1.6. Kanaty 3300 L=102,55m

1.7. Kanaty (200 (Przykanaliki do wpustéw ulicznych) L=110,45m

1.8. Rurocigg ttoczny Dn100 (PE Dz125mm) L=27,70m

2. OBIEKTY SIECIOWE,

2.1 Studnie zintegrowane GRP Dn1200 montowane w zbiorniku retencyjnym 6szt.
Dn2000

2.2. Studnie zintegrowane GRP Dn1200 montowane na kanatach Dn600-Dn800 | 6szt.

2.3. Studnie betonowe Dn2000 z regulatorem przeptywu 1szt.

2.4. Studnie betonowe Dn1500 1szt.

2.5. Studnie betonowe Dn1200 12szt.

2.6. Whpusty uliczne, betonowe Dn500 28szt.

2.7. Pompownia wdd opadowych DN1500 o wydajnosci Q=15l/s, z kompletnym | 1kpl,
wyposazeniem, zasilaniem i sterowaniem

2.8. Studnia rozprezna, betonowa Dn1200 1szt.

2.9. Urzadzenie podczyszczajgce — Osadnik wirowy DN3000 jednokomorowy 1kpl

3 UKtAD KOMUNIKACYJNY

3.1. Droga i plac manewrowy z kostki betonowej A=205,3m?

6.Zastosowane rozwigzania projektowe

Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny podziemny wykona¢ jako baterie z rur i studni GRP zgodnie z normg PN / EN 14364 o klasie
sztywnoéci poczatkowej min. SN10000 N/m? i dtugoterminowej nie mniej niz SNs, 6000N/m? ,( dla Sn 16000 - SNs,
9600N/m? ), ciénieniu nominalnym PN1 fgczonych za pomoca tacznikéw systemowych producenta z uszczelkami
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EPDM (min. trzy wargowe uszczelki po kazdej stronie tgcznika).

Pompownia wéd opadowych

Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych zaprojektowano pompownie o
wydajnosci Q=15dm?/s, z 2-pompami pracujgcymi naprzemiennie, ze sterowaniem i doprowadzeniem zasilania energii
elektrycznej. Korpus pompowni z elementéw betonowych (kregi, dno, pokrywa) o srednicy DN1500. Orurowanie ze
stali kwasoodpornej . Armatura zeliwna. Pompownia powinna by¢ wyposazona w zurawik oraz pomost roboczy.

Rury kanalizacyjne

a) kanaty grawitacyjne w zakresie srednic DN600 - DN2000

Kanaty grawitacyjne o ww. zakresie $rednic , uktadane w wykopie wykonaé z rur GRP zgodnie z normg PN / EN 14364
o klasie sztywnosci poczatkowej min. SN10000 N/m? i dtugoterminowej nie mniej niz SNs, 6000N/m?,( dla Sn 16000 -
SNso 9600N/m? ), cisnieniu nominalnym PN1 tgczonych za pomoca tacznikéw systemowych producenta z uszczelkami
EPDM (min. trzy wargowe uszczelki po kazdej stronie facznika).

b) kanaty grawitacyjne w zakresie srednic DN200 — DN500

Kanaty kanalizacji deszczowej DN200-DN500 uktadane w wykopie nalezy wykonac¢ z rur litych PVC-U SDR 34 SN 8 lub
SN12 tgczonych kielichowo na uszczelke gumowa.

c) kanaty cisnieniowe o srednicy DN100

Kanat ttoczny od pompowni do studni rozpreznej wykonaé z rur PEHD RC SDR11 PN16 o srednicy zewnetrznej
Dz125mm taczony przez zgrzewanie doczotowe lub/i ksztattki elektrooporowe

Studnie kanalizacyjne tworzywowe zintegrowane

Studnie zintegrowane wykonac z materiatu GRP na bazie rur z zywic poliestrowych zbrojone wiéknem szklanym
ciggtym i cietym (rozproszonym) ECR z wypetniaczem z czystego piasku kwarcowego (bez weglanu wapnia).

Komin wtazowy stanowi rura GRP, ktdra potgczona jest w sposéb szczelny z podstawg studni za pomocg tgcznika GRP.
W podstawie studni umieszczony spocznik z posypka antyposlizgowa, oraz drabinka ze stali nierdzewnej. Studnia
wyposazona jest w pierscien odcigzajacy, zelbetowg ptyte nastudzienng i zeliwny wtaz studzienny. Ptyta pokrywowa i
odcigzajgca z pierscieniem uszczelniajgcym EPDM . W studni przewiduje sie wlaminowanie kréécéw z PVC dla wlotéw
i wylotéw. Srednica studni kinetowych wynosi od DN 1000 do DN 1200 z mozliwoscig $rednic doptywéw od DN 150 do
800mm. Przeptyw gtéwny moze posiadac przelot prosty lub katowy od 0° do 90° z mozliwoscig do 5-ciu doptywow,
zaleznie od S$rednicy studzienki, ktére dostosowane sg do potgczenia studzienki z kanatami z innych materiatéw
stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych. W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych studnie
nalezy docigzyé betonem.

Studnie kanalizacyjne betonowe

Na kanatach o DN 300 — DN500 Stosowac studnie z kregdw betonowych, z pokrywami zelbetowymi o nastepujgcych
parametrach:

e klasa betonu min. C35/45
wytrzymatosé betonu na $ciskanie 240MPa
Stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie — F150
stopien mrozoodpornosci betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl — F50
Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu W8
Nasigkliwos¢ betonu <5%

e Wytrzymato$é na zgniatanie elementéw komory roboczej (kregdw), obcigzenie niszczgce >30kN/m

e Otulenie zbrojenia w elementach zelbetowych (pokrywy) 230mm

e fjczenie elementdéw studni na uszczelki EPDM
Studnie wykonac¢ fabrycznie z gotowym wlotem, wylotem i ewentualnym doptywem wg zestawienia studni (w
zatgczniku). Komore roboczg wykona¢ jako krag denny z fabrycznie wykonang kineta oraz przejsciami szczelnymi
dostosowanymi wymiarami do materiatu, $rednicy i grubosci scianki podtgczanych przewodoéw.
W razie potrzeby do wyrdéwnania wtazu z terenem zastosowac betonowe pierscieniami wyréwnujgcymi (wysokosc i
ilos¢ dopasowac na budowie) i wtazem z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym, klasy D400 o Srednicy 600. Wtaz
w terenie nieutwardzonym powinien wystawac¢ min. 10 cm nad poziom terenu.

We wszystkich studniach zastosowac fabrycznie osadzone stopnie ztazowe z zeliwa pokryte warstwa tworzywa .
Studnie posadowi¢ na zageszczonym podtozu i wylewce z betonu C8/10 grubosci 10 cm.

Wpusty uliczne

Zaprojektowano wpusty przykraweznikowe (wgtebne) zeliwne koloru grafitowego bezkotnierzowe z rusztem ptaskim,
uchylnym o klasie wytrzymatosci min. D400 zgodnie z normg PN-EN 124. Wymiary rusztu Lxb=620x420mm. Wpust
przewiduje sie utozy¢ na prefabrykowanych pierscieniach zelbetowych (dystansowym i odcigzajgcym) o klasie betonu
min. C35/45 odpowiadajgcych normie PN-EN 1917. Pierscier dystansowy nalezy uktada¢ na pierscieniu odcigzajagcym
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na zaprawie cementowej niskoskurczowej gr. 1 cm. Jako studzienki wpustowe przyjeto studnie prefebrykowane o
$rednicy wewnetrznej @500 mm i $rednicy zewnetrznej #3600 mm z osadnikiem, wykonane z prefabrykowanych
kregow zbrojonych o klasie betonu min. C35/45. Prefabrykowane kregi powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 1917. Studzienka wpustowa powinna by¢ wyposazona w denny osadnik o gtebokosci 530mm. Studzienke wpustowg
nalezy uktadaé na podsypce z piasku gruboziarnistego 0/2 o gr. 10 cm. Szczeline pomiedzy nawierzchnig asfaltowg
jezdni a rusztem zeliwnym nalezy wypetni¢ asfaltowg majg zalewowa odpowiadajagcym wymaganiom normy PN-EN
14188-1. Wszelkie uszczelnienia w studzience wpustowej nalezy wykonac pianka poliuretanowg lub kitem silikonowym.

Urzadzenia podczyszczajace — osadnik wirowy

Przed projektowanym wigczeniem do podziemnego zbiornika retencyjnego zastosowac osadnik wirowy
jednokomorowy DN3000. Ponizej przedstawiono giéwne parametry urzadzenia:

Oznaczenie Srednica wewn. Amin [mm] | Srednica rur wlot/ Pojemnosé Pojemnoséé
zbiornika wylot DN [mm] | czesci osadowej | magazynowania
D [mm] [dm?] oleju [dm?]
0os-w 3000 1720 800/800 8660 61

Wymagania odnosnie korpusu urzgdzenia:
e korpusy wykonane z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego tgczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN1000-1500) lub uszczelki bentonitowe/zaprawe wodoszczelng
(dla srednic DN2000-3000),

7. Branza drogowa

Budowa dojazdu do pompowni

W celu wykonywania eksploatacji pompowni , osadnika wirowego oraz zbiornika retencyjnego zaprojektowano droge
dojazdowaq wraz z placem manewrowym o nawierzchni z kostki betonowe;j.

Odtworzenie nawierzchni

W zwigzku z uktadaniem kanalizacji w pasie drogowym, wszystkie uszkodzone elementy pasa drogowego (tj. jezdni,
chodniki, zjazdy, zielence) nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami uzgodnien z Zarzgdem Drog
Miejskich w Gliwicach. Ogdlne zatozenia do odtworzenia nawierzchni
®  Przywrdcenie nawierzchni do stanu istniejgcego z wymiang uszkodzonych elementéw na nowe i naprawg
zniszczonych nawierzchni bez zmiany charakterystycznych parametréw i wymiaréw obiektéw
® Zakres wytgcznie w granicach dziatek Gminy Miasta Gliwice z nawigzaniem wysoko$ciowym do sgsiadujgcych
dziatek oraz do trawnikéw
® Podtoze oraz podbudowe nalezy wyprofilowac i zagesci¢ do wskaznika Is=1,0
® grubos¢ warstw konstrukcyjnych nie mniejsza niz w stanie istniejgcym
® niweleta odtwarzanych nawierzchni dostosowana do niwelety istniejgcej nawierzchni

uwaga: Wykonawca robét przed rozpoczeciem rob6t budowlanych zobowigzany jest wykonac szczegétowq
inwentaryzacje stanu istniejgcego, ktora w sposéb jednoznaczny pozwoli odtworzy¢ stan istniejgcy po zakonczeniu
robot, wszedzie tam gdzie jest to wymagane. Inwentaryzacje nalezy wykonaé¢ w formie dokumentacji fotograficzne;j.

8.Whnioski i uwagi

e  Wszystkie przedstawione rozwigzania majg charakter koncepcyjny i nalezy je zweryfikowac na etapie projektu
budowlanego i wykonawczego

e Mozliwe jest odprowadzenie wdd opadowych z rejonu ulicy Metalowcow dz. nr 346 wytgcznie po wykonaniu
kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjno ttocznym.

e Kanalizacje deszczowa zaprojektowano tak aby kazdy wtasciciel nieruchomosci zabudowanej oraz
niezabudowanej miat mozliwos¢ przytagczenia. W celu zminimalizowania wydajnosci pompowni a takze
wydajnosci odbiornik tj. kanalizacji deszczowej 2xdn500 zastosowac zbiorniki retencyjne podziemne a takze
retencje kanatowa.
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