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U/BROJENIA

tasma ostrzegawcza nad zabezpieczanym kablem

ukfada¢ pod spodnig warstwq konstrukcyjng nawierzchni
kabel telekomunikacyjny — kolor niebieski
kabel energetyczny niskie napiecie — kolor niebieski

kabel energetyczny wysokie napiecie — kolor czerwony

rz. terenu wqg profilu

warstwa piasku gr. 10cm
nad rurqg ochronng

uszczelnienie kofica rury ochronne]

piankg poliuretanowq
rz.

grunt rodzimy (nawierzchnia \
z kostki bet. lub trawnik) \\
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ustalic na budowie I/ ——— i
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rura ochronna dwudzielna PE, L=1,5m

uszczelnienie kofica rury
ochronnej piankq poliuretanowg

kabel energetyczny/kabel teletechniczy

kabel telekomunikacyjny—9160 kolor czerwony
kabel energetyczny niskie napiecie—®110 kolor niebieski
kabel energetyczny wysokie napiecie—8160 kolor czerwony

zasypka z piasku do spodu warstw konstrukcyjnych nawierzchni

warstwa piasku gr. 10cm pod rurg ochronng

obsypka z piasku gr.50cm ponad wierzch rury

1)
2)
3)

rura kanalizacyjna

obsypka z piasku w strefie rury
podsypka z piasku gr. 30cm
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1. Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych kable nalezy zlokalizowaé
za pomocq elektronicznego skanera uzbrojenia podziemnego
2. Przed robotami nalezy powiadomi¢ wfasciciela uzbrojenia
5. Przed robotami zmechanizowanymi nalezy wykona¢ reczne, wykopy kontrolne
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WATER SERVICE imiicsss

Mariusz Wiewidrski tel. 511-665-968

Nazwa OBIEKTU | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ADRES OBIEKTU

BUpowLANEGO: | GLIWICE, UL. METALOWCOW

TNWESTOR Gliwice - Miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
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