nawierzchnia istn. chodnika

wpust 620x420 z rusztem

PRZEKROJ A-A

420

ptaskim zgodnie z PN-EN 124

rz. wpustu + 1cm ponizej krawedzi jezdni

nawierzchnia jezdni

Sspoina cementowa wodoszczelna

przykanalik PE @ 200mm
zgodnie z PN-EN 12201-2

gtebokasé min. 1,20m

Zaprawa cementowa niskoskurczowa

gr. 1em
prefabrykowane pierscienie z betonu C35/45
zbrojonego zgodnie z PN-EN 1917

nadstawka - prefabrykowany krag
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systemowe przejscie
szczelne do rur PVC
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Z betonu C35/45 zgodnie z PN-EN 1917

element denny - prefabrykowany krag z betonu

rz. dna osadnika|
[

wpust bezkotnierzowy 620x420
z rusztem uchylnym, ptaskim
klasa obcigzenia D400

600
500

C35/45 zbrojonego zgodnie z PN-EN 1917

podsypka z piasku gruboziarnistego 0/2 gr. 10 cm

WIDOK Z GORY
1120 _

920

obrys betonowego pierscienia odcigZajgcego

obrys kregéw betonowych wpustu

620

420

UWAGI

1. W przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem dopuszcza
sie zmiane rzednej wylotu przykanalik z wpustu lub
zmiane jego spadku na wiekszy niz 2%.

43-100 Tychy
Ul.Zgrzebnioka 8/33
NIP 222-076-30-95
tel. 511-669-968

WATER SERVICE

Mariusz Wiewiérski

Nazwa OBIEKTU | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ADRES OBIEKTU

BUpowLANEGO: | GLIWICE, UL. METALOWCOW

INWESTOR Gliwice - Miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

FAzA PROJEKT BUDOWLANY SPECJIALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT | mar inz, Mariuse WIEWIORSKa SANITARNA
SPRAMDZAIACY | Bt Rl 10 SANITARNA
NAZWA RYS.

DETAL WPUSTU ULICZNEGO
DATA SKALA RYS NR
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