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1. Wstep

1.1.

Przedmiot i cel opracowania

Nazwa inwestycji nadana przez Inwestora to: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji

deszczowej w ul. Metalowcéw w Gliwicach.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest Projekt odtworzenia nawierzchni drogowych — budowa sieci

kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami w ulicy Metalowcow

1.2,

Podstawy opracowania
1.2.1. Formalne podstawy opracowania

Umowa z Inwestorem

Pismo Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach z dnia 29.12.2020r z warunkami odtworzenia nawierzchni dla
dziatek stanowigcych pasy drogowe drég publicznych

Warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych

Mapy do celdw projektowych w skali 1:500

Opinia geotechniczna

Wizje w terenie

Uzgodnienia z Inwestorem

Instrukcja Odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych z wykonaniem i remontami
urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej”, opracowang przez Instytut Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej Oddziat w Krakowie Zaktad Drogownictwa Miejskiego (tzw. Instrukcja Krakowska).

Projekt wykonawczy branzy sanitarnej

1.2.2. Prawne podstawy opracowania w szczegélnosci

Prawng podstawe opracowania stanowi:

(1]

(2]

3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

(9]
[10]

Ustawa z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu — ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
22020 r. poz. 2275);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U.
22020 ., poz. 470 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz.
797);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze — Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9
stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 .
poz. 215);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pdin.
zm.);

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463);

Polskie Normy przytoczone w przepisach techniczno-budowlanych;

Polskie Normy zharmonizowane.



[11]

[12]

[13]

(14]

[15]

[16]

(17]

(18]

1.3.

Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w
sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych;

Zarzadzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym;

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych (WT 1
2014) — zatgcznik do zarzadzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014
r.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych (WT-2 2014 czes$¢ 1) — zatacznik do zarzadzenia Nr 47
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych (WT-2 2016 czes$¢ Il) — zatacznik do zarzadzenia Nr 7
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r.

Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych (WT-4 2010) — zatgcznik Nr 3 do zarzgdzenia Nr 102 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnial9 listopada 2010 r.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych (WT-5 2010) — zatgcznik Nr 4 do zarzadzenia
Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnial9 listopada 2010 .

Katalog Przebuddw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013 — Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Drdég i Mostow, Warszawa, sierpien 2013 r.

Zakres opracowania

Planowana inwestycja w zakresie drogowym obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu istniejgcego po

wykopach pod kanalizacje deszczowg w miejscowosci Gliwice w ulicy Metalowcdw.

1.4.

Warunki odtworzenia wydane przez Zarzadce Drogi

Zakres odtworzenia obejmuje odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni zgodnie z opinia ZDM w

Gliwicach znak ZDM.436.634.2020.KL, gdzie napisano:

Gtéwny kolektor kanalizacji deszczowej od skrzyzowania z ul. Nowy Swiata do Skrzyzowania z ul.
Kopalniang nalezy wykonaé metodg rekawa utwardzonego

GoOrng krawedz urzadzen umiesci¢ na gtebokosci minimum 1,2 m ponizej nawierzchni jezdni oraz minimum
0,7 m ponizej pozostatego terenu.

Naruszong konstrukcje jezdni o nawierzchni bitumicznej odtworzy¢ w nastepujacy sposdb: wykop
zasypywac i zageszcza¢ mechanicznie warstwami grubosci 20—40 cm, doprowadzi¢ do kategorii G1,
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
na szerokosci wykopu, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 7 cm na szerokosci
podbudowy pomocniczej, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm na szerokosci warstwy
podbudowy zasadniczej + min. 25 cm z kazdej strony, warstwa $ciera/na z betonu asfaltowego grubosci 4
cm na catej szerokosci jezdni.

Nalezy uzgodni¢ na podstawie art. 28b ust.? Ustawy z dnia 12 wrzesnia 2016 r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (DZ.U. 2020. 276 j.t. ze zm.) na naradzie koordynacyjnej w Wydziale Geodezji i Kartografii
Urzedu Miejskiego w Gliwicach lokalizacje urzadzenia, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zwrdcié sie pisemnie do tut. Zarzadcy Drog z wnioskiem o przekazanie
pasa drogowego pod realizacje inwestycji oraz zatwierdzi¢ w tut. zarzadzie projekt organizacji ruchu oraz
projekt zabezpieczenia robdt na czas prowadzenia robaét.

Po zakoniczeniu robét nalezy przywrécic teren do stanu poprzedniego zgodnie z warunkami tut. Zarzadcy
drég, o czym nalezy zawiadomié tut. organ na piSmie oraz zorganizowac spotkanie majgce na celu
protokolarne powykonawcze zdanie nieruchomosci.

Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania
robét budowlanych.

Niniejsze zezwolenie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe stosownie do przepiséw ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

Inwestor zobowigzany jest do utrzymywania i remontu przedmiotowych urzadzen oraz do ponoszenia
wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.

Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest do usuniecia wad technicznych spowodowanych
nieprawidtowym wykonaniem robdt ujawnionych w ciggu 24 miesiecy od udostepnienia dla ruchu
uprzednio zajetego odcinka pasa drogowego.



Niniejszy projekt odtworzenia nawierzchni jest zgodny z ww. zapisami.

2. Opis stanu istniejacego
2.1. Lokalizacja

Projektowana kanalizacja deszczowa znajduje sie na terenie Miasta Gliwice w dzielnicy tabedy, ulicy
Metalowcdw.

2.2, Stan istniejacy

Teren inwestycji jest terenem zurbanizowanym. Na rozpatrywanym terenie wystepuje gtéwnie zabudowa
przemystowa oraz czesciowo mieszkaniowa i ustugowo-handlowa. Uzbrojenie podziemne stanowig: kable
energetyczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja ogdlnosptawna, przytacze
gazowe, przyftacze cieptownicze. Nie wyklucza sie jednak istnienia innej niezinwentaryzowanej infrastruktury
techniczne;j.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie paséw drogowych ulic wymienionych w pkt. nr 1.3.

3. Aktualne warunki geotechniczne i gérnicze oraz stan posadowienia obiektu

3.1. Warunki gornicze

Wg MPZP teren na ktérym znajduje sie inwestycja nie znajduje sie na terenie gdérniczym ani na obszarze
gbrniczym. Dodatkowo z pisma otrzymanego z Okregowego Urzedu Gdrniczego w Gliwicach otrzymano informacje
ze opiniowany rejon znajduje sie poza terenem gdrniczym.

3.2, Okreslenie parametrow geotechnicznych

W dokumentowanym podtozu wydzielono dwie grupy genetyczne utwordw:

- grupe | — obejmujaca grunty nasypowe Mg;

- grupe Il — obejmujaca holoceniskie piaski i pyty rzeczne taraséw zalewowych R. Oznaczenie i klasyfikacje gruntow
wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 14688, w oparciu o analize makroskopowa i badania laboratoryjne. W
tabeli parametrow charakterystycznych podano réwniez symbole gruntéw wedtug wycofanej normy PN-B-
02480:1986. Zalegajace w podtozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametréw fizykomechanicznych i geneze
podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

- Warstwa I: Obejmuje grunty nasypowe — nasyp niekontrolowany (Mg) o migzszosci 1,6-4,2 m zbudowany z zuzla,
humusu, gruzu, piasku i tupka. Grunty s3 wilgotne i nawodnione w stanie luznym. Zaliczono je do gruntéw
watpliwie wysadzinowych.

- Warstwa lia: Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski drobne (FSa). Grunty sg wilgotne, w stanie

srednio zageszczonym, o przyjetym ogodlnie stopniu zageszczenia ID = 0,50. Zaliczono je do gruntow
niewysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

- Warstwa lib: Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — pyty (Si). Grunty sg mokre, w stanie miekkoplastycznym,
o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci IL = 0,60. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla

nich grupe konsolidacji C.

3.3. Okreslenie warunkow hydrogeologicznych

Wierceniami wykonanymi w kwietniu 2021 roku nawiercono wody gruntowe o charakterze swobodnym jedynie w
otworze 02 na rzednej 206,1m n.p.m., tj. na gtebokosci 2,5 m p.p.t. Zaobserwowano réwniez sgczenia wdéd
gruntowych:

- w otworze O1 na rzednej 208,3 m n.p.m., tj. na gtebokosci 1,1 m p.p.t,;

- w otworze 02 na rzednej 207,6 m n.p.m., tj. na gtebokosci 1,0 m p.p.t.;

- w otworze O3 na rzednej 208,0 m n.p.m., tj. na gtebokosci 1,4 m p.p.t. oraz na rzednej 206,4 m n.p.m., tj. na
gtebokosci 3,0 m p.p.t.;

3.4. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Obiekt budowlany (odtworzenie nawierzchni drogowych) posadowiona jest w prostych warunkach
gruntowych. Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w warunkach prostych.




4. Projektowane odtworzenie nawierzchni
4.1. Konstrukcja odtworzenia nawierzchni chodnika o nawierzchni brukowej

e 8cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
e 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem CNR o CBR min. 20%
e  podtoze gruntowe
32 cm - RAZEM

4.2. Konstrukcja odtworzenia jezdni o nawierzchni bitumicznej o kategorii ruchu KR3 - dotyczy ulicy
Metalowcow

e 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
e 5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50;
e 7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50;
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cso/3 0 CBR min. 80%
(min. E2=160 MPa, przy E2/E1 nie wiecej niz 2,2):
e 24 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cgo/3 0 CBR min. 60%
(min. E2=100 MPa, przy E2/E1 nie wiecej niz 2,2).
60 cm — RAZEM
Szczegdtowe konstrukcje odtworzenia ulicy i chodnika przedstawiono na rysunkach.
Dopuszcza sie do stosowania inne mieszanki mineralno-asfaltowe (takze w kwestii uziarnienia oraz
lepiszcza), pod warunkiem ich zgodnosci z WT-2 2014 cz. | jak dla kategorii ruchu KR3.
Jako podtoze pod konstrukcje odtworzenia nawierzchni drogowych przyjeto podtoze o nosnosci min. E=80
MPa (grupa nosnosci G1).
Schodkowanie warstw bitumicznych — min. 30 cm z kazdej strony.
Materiat do ztgczy miedzy fragmentami zageszczonej MMA rozktadanej metoda ,,gorace przy zimnym”:
e warstwa Scieralna: ztacze podtuzne i poprzeczne — elastyczna tasma bitumiczna;
e warstwa wigzaca: ztgcze podtuzne i poprzeczne — elastyczna tasma bitumiczna, przy czym dla ztgcza

poprzecznego dopuszcza sie paste asfaltowa.
Materiat do spoin miedzy fragmentami zageszczonej MMA i elementami wyposazenia drogi:

e warstwa Scieralna: elastyczna tasma bitumiczna lub zalewa drogowa na gorgco;
e warstwa wigzaca: pasta asfaltowa lub elastyczna tasma bitumiczna.
Wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe z betonu asfaltowego do warstwy podbudowy zasadniczej,

wigzacej i $cieralnej powinny posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych wydanych przez producenta dla normy
PN-EN 13108-1 oraz by¢ oznakowane znakiem CE. Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ zgodne z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych oraz WT-2 2014 — cze$é | oraz WT-2 2016
czesc Il
Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej podtoze powinno by¢ oczyszczone oraz
odpowiednio skropione lepiszczem (emulsjg asfaltowg) zgodnie z WT-2 2016 cz. Il
Kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne do mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/3 lub CNR) oraz
piasek gruboziarnisty do podsypki oraz do wypetnienia fug (szczelin) powinny posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wydanych przez producenta dla normy PN EN 13242 oraz by¢ oznakowane znakiem CE. Wszystkie
mieszanki niezwigzane z kruszywa (famanego stabilizowanego mechanicznie) i kruszywa do tej mieszanki powinny
posiadaé wtasciwosci zgodne z WT-4 2010 (dla chodnikéw i zjazdow jak dla kategorii ruchu KR1).
Kategorie kruszywa Cyr traktowac jako minimalna.
Wymagania materiatéw do ztaczy i spoin przedstawiono w WT-2 2016 cz. Il
Kostka betonowa (nowa) powinna posiada¢ oznakowanie CE i posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych
producenta wobec normy PN-EN 1338. Kolor kostki betonowej — szary.
Kostka betonowa (nowa — typu behaton o wym. 10x20x8 cm lub réwnowazna) powinna odpowiadac
nastepujacym wymaganiom zgodnym z PN-EN 1338:
e wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu: zgodna (min. 3,6 MPa),
e odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie: zadowalajaca,
e odpornos¢ na warunki atmosferyczne: D,
e odpornosc na Scieranie: I.



Dopuszcza sie spadek poprzeczny jezdni inny niz 2,0% celem dostosowania do stanu istniejgcego, jednakze
pod warunkiem bezwzglednego zachowania spadku ukosnego jezdni w kazdym punkcie min. 0,7%.

4.2.1. Krawezniki

Przewiduje sie rozbidrke (wymiane) istniejgcych kraweznikdw na odcinkach przewidywanych wykopdw
na skrzyzowaniach z projektowang kanalizacja oraz w szczegdlnych miejscach przedstawionych na rysunkach.
Dodatkowo w celu prawidtowego odprowadzenia wody opadowej (roztopowej) z jezdni, a takze w celu
wysokos$ciowego dopasowania projektowanego przekroju poprzecznego jezdni do stanu istniejgcego przewiduje sie
odcinkowo zastosowanie nowych kraweznikow.

Kraweznik betonowy (nowy) powinien posiadaé deklaracje wtasciwosci uzytkowych wydang przez
producenta do normy PN-EN 1340 i byé oznakowany znakiem CE Szczegdétowe wymagania dotyczgce kraweznika,
podsypki cementowo—piaskowej oraz tawy betonowe] okreslono w STWIORB.

Kraweznik betonowy powinien spetnia¢ wymagania zgodnie z PN-EN 1340:

e nasigkliwosé: B, jednak nie wiecej niz 5%,

e odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych: D,
e odpornos¢ na zginanie: U,

e odpornosc na Scieranie: |,

e odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie: zadowalajaca.

Przewiduje sie zastosowanie kraweznika standardowego drogowego o wym. 15x30x100 cm lub
najazdowego 15x22x100 cm (na zjazdach, przy placach oraz przy chodniku o nawierzchni asfaltowej) - za wyjatkiem
odcinka placu o nawierzchni asfaltowe] przy budynku nr 415 gdzie nalezy utozy¢ kraweznik najazdowy 20x22x100
cm

Kraweznik nalezy uktada¢ na fawie z betonu cementowego C16/20 z uzyciem podsypki cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Dopuszcza sie utozenie kraweznika bez uzycia podsypki bezposrednio na stezonej tawie
betonowe].

Dopuszcza sie wyniesienie kraweznika najazdowego od +2 cm do +4 cm celem dostosowania do stanu
istniejgcego (zalecane +4 cm). Dopuszcza sie wyniesienie kraweznika drogowego od +6 cm do +16 cm celem
dostosowania do stanu istniejgcego (zalecane +10-12 cm). Przy chodniku o nawierzchni asfaltowej dopuszcza sie
zastosowanie kraweznika standardowego (zamiast najazdowego).

Ksztatt i wymiary kraweznikéw betonowych przedstawiono w czesci rysunkowej Dokumentacji projektowe;j.
Szczegbtowq lokalizacje projektowanych kraweznikéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

5. Uwagi i zalecenia wg instrukcji krakowskiej

Nawierzchnie po wykopach kanalizacyjnych nalezy przywrdéci¢ do stanu istniejgcego zgodnie z wytycznymi
Instrukcji Krakowskiej oraz niniejszym projektem odtworzenia nawierzchni. Min. zaleca sie:

e Do zasypania wykopu powyzej strefy ochronnej przewodu (tj. 30cm nad wierzchem rury) do spodu warstw
konstrukcyjnych ulic , chodnikdw, i zjazdéw uzywac piasku, w pozostatych przypadkach tj. w pasach zieleni
dopuszcza sie zasypke z gruntu rodzimego

e Warstwe nasypu niekontrolowanego w strefie zasypu nalezy wymieni¢, uzywajgc gruntu z wykopu
np. piasku sredniego.

e  Zabrania sie uzywania do zasypki zawilgoconej gliny!

e Pod jezdniami niezaleznie od kategorii ruchu na drodze zasypka do gtebokosci 1,2m powinna uzyskac
wskaznik zageszczenia co najmniej Is=1,0. Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod
warunkiem s$rodkéw tagodzgcych skutki osiadan (uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie
zbrojenia z geosyntetykami, ulepszenie spoiwami)

e W przypadku trudnosci osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia Is=1,0 zaleca sie zastgpienie
gbérnej warstwy zasypu wykopu wzmocniong podbudowg tj. z kruszywa stablizowanego mechanicznie
z pogrubieniem 10-20 cm ponizej poziomu podfoza gruntowego

e Dopuszcza sie wykorzystanie kruszywa z istn. warstw konstrukcji nawierzchni pod warunkiem uzyskania
nosnosci (wtérnego modutu sprezystosci) zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w niniejszej
dokumentacji projektowe;.



6. Zalecenia korncowe

Dokumentacje projektowg nalezy odczytywac w catosci. Integralng czescig dokumentacji projektowe;j jest
opis techniczny i rysunki techniczne. Tres¢ rysunku technicznego wchodzacego w sktad Dokumentacji projektowej
jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty pokazane na tym rysunku mogg by¢ traktowane jedynie informacyjnie.
Rysunek nalezy interpretowa¢ w powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi rysunkami Dokumentacji projektowej oraz
niniejszym opisem technicznym. Dokumentacje projektowg sporzadzono na mapie do celéw projektowych.
Niezaleznie naniesiona lokalizacja obiektow i urzadzen podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sie istnienia
innej niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu. W przypadku rozbieznosci w dokumentacji
projektowej, dane podane przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego na piSmie sg wazniejsze od danych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

W razie koniecznosci istniejgce oznakowanie poziomie odtworzy¢ metoda grubowarstwowg w technologii
uzgodnionej z zarzadcg drogi.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. Ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam iz:
projekt Wykonawczy Branzy Drogowej dla zadania pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej

w ul. Metalowcow w Gliwicach

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:

mgr inz. Andrzej Gumuta

Tychy, maj 2021 r.
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