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1.Przedmiot inwestycji

1.1.Nazwa inwestycji

Nazwa inwestycji nadana przez Inwestora to: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
odwodnienia ul. Metalowcéw w Gliwicach” — cz. V.
Zamierzenie budowlane to budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Metalowcéw

1.2. Lokalizacja i wykaz wtasnosci

Gliwice, ulica Metalowcow

Lp Nr Obreb Lokalizacja Wiasciciel/Trwaty Zarzad Adres
dziatki ewidencyjny
1 550 tabedy Pas drogowy ul. Gmina Gliwice/ Zarzad Drég ul. Ptowiecka 31,
Metalowcéw Miejskich w Gliwicach 44-121 Gliwice
2 337 Kuznica Pas drogowy ul. Skarb Panstwa/ Uzytkowanie ul. Ptowiecka 31,
Metalowcow wieczyste Gmina Gliwice/ 44-121 Gliwice
Administracja — Zarzad Drog
miejskich w Gliwicach
3 339 Kuznica Pas drogowy ul. Skarb Panstwa/ Uzytkowanie ul. Ptowiecka 31,
Metalowcow wieczyste Gmina Gliwice/ 44-121 Gliwice
Administracja — Zarzad Drog
miejskich w Gliwicach
4 338 Kuznica Pas drogowy ul. Skarb Panstwa/ Uzytkowanie ul. Ptowiecka 31,
Metalowcow — wieczyste Gmina Gliwice 44-121 Gliwice
5 340 droga
6 346 niepubliczna

1.3. Inwestor

Inwestorem niniejszego opracowania jest Gliwice — Miasto na Prawach Powiatu z siedzibg w Gliwicach przy ul.
Zwycigstwa 21.

1.4.Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e  Warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych

e Mapy do celéw projektowych w skali 1:500

e Opinia geotechniczna

e Uchwata Rady Miejskiej w Gliwicach nr X111/395/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice obejmujgcego dzielnice tabedy

e Wizje w terenie

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Uzgodnienia branzowe

e Obowigzujgce normy, przepisy

1.5. Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje zamierzenie budowlane dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Metalowcow w
ramach inwestycji pn. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia ul. Metalowcow w Gliwicach” —
cz. V. Celem dokumentacji projektowej jest zapewnienie prawidtowego odwodnienia ulicy Metalowcéw poprzez
budowe nowej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi.

Szczegétowy zakres inwestycji zostat przedstawiony w pkt. 2 PAB

1.6. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem jest w catosci objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Terenu tj. :
e Uchwata Rady Miejskiej w Gliwicach nr X111/395/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice obejmujgcego dzielnice tabedy
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Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zalicza sie do sieci infrastruktury techniczneji znajduje sie na obszarach
oznaczonych w planie:

® 20KD - tereny komunikacji istniejagcej modernizowanej oraz projektowanej — istn. Ulice dojazdowe
(przeznaczenie uzupetniajace - sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej, prowadzone zgodnie z warunkami
okreslonymi w przepisach odrebnych, w oparciu o sporzadzone dokumentacje techniczne, uzgodnione z
zarzadcami drog)
e 13MU - tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej (przeznaczenie uzupetniajgce — sieci infrastruktury
technicznej)
e 270 - tereny zieleni ochronnej (przeznaczenie uzupetniajgce — niezbedne urzgdzenia | sieci infrastruktury
technicznej)
e 9 UPW - wielofunkcyjne tereny ustugowe (przeznaczenie uzupetniajace - urzadzenia | sieci infrastruktury
technicznej)
e 1PBS - tereny przemystu, baz | sktadow (przeznaczenie uzupetniajgce — urzadzenia, sieci infrastruktury
technicznej)
Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do obiektéw infrastruktury technicznej, obiektdw stuzacych do odprowadzania
wody opadowe]j do istniejgcej kanalizacji deszczowej i jest zgodna z zapisami przeznaczenia ww terendw.
Zgodnie z §12 pkt. 1 ust 2c MPZP ustala sie nakaz odprowadzanie wod opadowych poprzez podczyszczalniki do
kolektora deszczowego oraz bezwzglednie zabrania sie wprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do waod
powierzchniowych, podziemnych oraz gruntéw. Wody opadowe z rejonu ulicy Metalowcow zostang odprowadzone do
istn. kolektora deszczowego Fi400mm w ul. Metalowcow/Gojawiczyniskiej po uprzednim ich podczyszczeniu we
wpustach deszczowych z osadnikiem a takze w studni D1 z osadnikiem.

Projektowane obiekty infrastruktury technicznej opisane nie naruszajg zapiséw MPZP.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1.Lokalizacja

Projektowana kanalizacja deszczowa znajduje sie na terenie Miasta Gliwice w dzielnicy tabedy. Obszar objety
opracowaniem rozpoczyna sie w rejonie skrzyzowania z ulicy Metalowcow z ul. Poli Gojawiczynskiej i dalej przebiega na
potudnie ulicg Metalowcow gdzie rodziela sie w kierunku terenédw przemystowo-ustugowych.

2.2. Opis stanu istniejagcego odwodnienia

Istniejgce odwodnienie znajdujace sie w ul. Metalowcow (KD400) znajduje sie w ztym stanie technicznym. Kanalizacja
objeta niniejszym opracowaniem aktualnie znajduje sie w rejonie dziatek: 337, 338, 339, 340, 346 obr. Kuznica.
Obecnie istniejacy kanat KD400 odprowadzajacy wody deszczowe z przedmiotowej ulicy wigczony jest do wewnetrznej
kanalizacji deszczowej na terenie bytej ,Walcowni Metali Niezelaznych tabedy S.A”. W okresie wystepowania
intensywnych opadow deszczu droga przebiegajgca przez dziatki nr. 337, 338, 339, 340, 346 jest zalewana. Wody
deszczowe ptyngce w/w dziatkami powodujg liczne podtopienia okolicznych firm.

2.3.Pokrycie szatg roslinng

Dziatki na ktérych projektuje sie kanalizacje deszczowg stanowig w przewazajgcej czesci uzytki drogowe, na ktérych nie
wystepuje zieleri wysoka i niska. Na poboczu dziatki nr 340 gdzie projektuje sie kanat @300 znajduje sie zielerr wysoka.
Kanat zaprojektowano w bezpiecznej odlegtosci od drzew tak aby nie byto koniecznosci wycinki.

2.4. Istniejace uzbrojenie terenu

Teren inwestycji przez ktdrg przebiega kanalizacja deszczowa jest generalnie gesto uzbrojony. Wsréd sieci w sgsiedztwie
inwestycji znajdujg sie:

e sieci energetyczne nadziemne

e podziemne kable energetyczne sredniego i niskiego napiecia

e siec kanalizacji deszczowej wraz w przykanalikami do wpustéw — w bardzo ztym stanie technicznym

e siec kanalizacji ogdlnosptawnej

e sieciprzytgcza kanalizacji sanitarnej

e sieciiprzytacza wodociggowe

e podziemne linie teletechniczne

e Napowietrzne przytacze gazu

e Napowietrzne przytgcze cieptownicze

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej krzyzuje sie z ww. uzbrojeniem.
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Skrzyzowania przedstawione sg na rysunkach Planu sytuacyjnego i profilu podtuznego.
3.Projektowane zagospodarowanie terenu

W sktad projektowanego zagospodarowania terenu wchodzi budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z
wpustami ulicznymi odwadniajgcych ulice Metalowcow w zakresie pokazanym w czesci rysunkowe;j.
Szczegdtowe zestawienie zakresu poszczegdlnych etapow przedstawiono w nastepnym punkcie opisu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Lp. Czes¢ zagospodarowania terenu taczna dtugosé / zakres $rednic
1. BUDOWA SIECI, w tym: L=531,55m, $200-@#1000mm
11 BUDOWA KOLEKTOROW L=388,8m, ?300-@#1000mm
1.2 BUDOWA PRZYKANALIKOW DO WPUSTOW ULICZNYCH L=142,75m, #200mm

13 BUDOWA URZADZEN PODCZYSZCZAJACYCH (STUDNIA Z OSADNIKIEM) 1kpl, #1200mm

5.0chrona zabytkow

Teren na ktérym jest zlokalizowana inwestycja wg MPZPT znajduje sie w posredniej strefie B ochrony
konserwatorskiej. W zakresie inwestycji nie wystepujg strefy ochrony archeologicznej.

6.Wptyw eksploatacji gérniczej

Wg MPZPT teren na ktorym znajduje sie inwestycja nie znajduje sie na terenie Gorniczym ani na obszarze
Gérniczym. Z pisma otrzymanego z Okregowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach otrzymano informacje ze opiniowany
rejon znajduje sie poza terenem gérniczym.

7.Dane dotyczace istniejacych i przewidywanych zagroien dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 81 rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogg-
cych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst. Jedn. Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26) uzyskania decyzji wymagajg
sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1km, z wytgczeniem: przebudowy tych sieci
metodg bezwykopowa,_sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przy-
taczy do budynkoéw. Niniejsze przedsiewziecie polegajgce na: budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalika-
mi (przytagczami) do wpustdw na dtugosci tgcznej ok 531m nie zalicza sie do moggacych potencjalnie lub znaczgco od-
dziatywac na srodowisko i zgodnie z prawem_nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowa-
niach. Budowa kanalizacji deszczowej nie wptynie negatywnie na sSrodowisko. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw przysztego systemu odwodnienia. Kanalizacja deszczowa bedzie obiektem zabezpieczonym
przed dostepem oséb trzecich. Wszelkie prace serwisowe i utrzymaniowe w ich obrebie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, przez przeszkolony personel.

Wykopy pod budowe kanalizacji deszczowej, prowadzone beda na odktad z wywozeniem nadmiaru urobku i
jego utylizacja. Gleba i ziemia, w tym kamienie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia
2001 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. Nr 112/01, poz.1206) stanowi odpad o kodzie 17 05 04. Ziemia z wykopdw
czesciowo zostanie zagospodarowana na miejscu powstania, za$ czesciowo zostanie wywieziona z terenu budowy
i zagospodarowana zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62/01, poz.628).

Zaktada sie, ze pojazdy wykorzystane do realizacji zadania bedy sprawne i serwisowane
w zaktadach specjalistycznych, w zwigzku z czym nie przewiduje sie powstania podczas budowy zadnych innych
odpaddéw niebezpiecznych, a w szczegdlnosci olejow i paliw. Wykonawca zgodnie z wymogami przepiséw prawa
budowlanego doprowadzi teren budowy do stanu pierwotnego, uporzadkuje go, nie pozostawiajgc po sobie odpaddw.

8.Wpltyw projektowanej inwestycji na istniejaca zielen

W czesci dziatki nr 340 gdzie projektuje sie kanat $300 znajduje sie zielefh wysoka oraz niska. Kanat zaprojektowano w
bezpiecznej odlegtosci od drzew tak aby nie byto koniecznosci wycinki.

Krawedz wykopu bedzie znajdowac sie poza obrysem pni drzew usytuowanych najblizej proj. kanalizacji deszczowej.

a) Warunki prowadzenia rob6t w poblizu drzew

Podstawowym zabezpieczeniem zieleni w poblizu wykopdw bedzie zastosowanie obudowy wykopu, ktéra zapobiegnie
osuwaniu sie skarp i co za tym idzie uszkodzeniu drzewa.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakoriczeniu robot , a sg narazone na uszkodzenia w
czasie robot budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

— w sposbb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy
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czym wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m
wokét drzewa) nie powinno dopuscié sie do:

— wykonania placéw sktadowych i dréog dojazdowych,

— poruszania sie sprzetu mechanicznego, — sktadowania materiatéw budowlanych,

—zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszczy.

Zaleca sig, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie
w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robdt s3 miesigce od pazdziernika do kwietnia.
Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane wytgcznie
recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie wykonac ostone korzeni w formie szczeliny o
szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej
ostony rok wczesniej niz witasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowaé pod warunkiem wykonania robot
instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmowac:

— owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosSci 4 m2 na jeden pien) a nastepnie oszalowanie ich deskami do
wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czes¢ kazdej deski powinna opieraé sie na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt
lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej
co 40+60 cm,

— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m2 na jedno drzewo,

— podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres trwania robét, w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

— usuniecie materiatow zabezpieczajgcych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

9.0bszar oddziatywania obiektu budowlanego

Podstawa okreslenia obszaru

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw (Dz. U. Nr
72/01 poz. 747) z pdzniejszymi zmianami.

Zasieg obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt budowlany tj. sie¢ kanalizacji deszczowej ma stuzy¢ do sprawnego odprowadzania wdéd opadowych z terenu
objetego inwestycjg, tj. z nawierzchni drogowych ulicy Metalowcéw.

Projektowane obiekty budowlane tj. sie¢ kanalizacji deszczowej s3 elementami uzbrojenia terenu i stanowig
infrastrukture techniczng terenu.

2.Zestawienie charakterystycznych parametrow technicznych projektowanych obiektéw budowlanych

Lp. Czes¢ zagospodarowania terenu taczna dtugosc / zakres
srednic

1. BUDOWA SIECI, w tym: RAZEM L=531,55m

1.1. Kanaty @1000 L=62,95m

1.2. Kanaty @400 L=120,20m

1.3. Kanaty @300 L=205,65m

1.4. Przykanaliki do wpustéw ulicznych @200 L=142,75m

1.5. Studnie zintegrowane GRP Dn1200 4szt.

1.6. Studnie betonowe Dn1200 14szt.

1.7. Studzienki tworzywowe Dn600 2szt.

1.8. Wohpusty uliczne, betonowe Dn500 29szt.

1.9. Urzadzenie podczyszczajace — Studnia Dn1200 z osadnikiem 1kpl, $1200mm

3.Parametry geotechniczne

3.1.Warunki geotechniczne

W dokumentowanym podtozu wydzielono dwie grupy genetyczne utwordw:

- grupe | — obejmujacy grunty nasypowe Mg;

- grupe Il — obejmujaca holocenskie piaski i pyty rzeczne taraséow zalewowych R. Oznaczenie i klasyfikacje gruntéow
wykonano na podstawie normy PN-EN I1SO 14688, w oparciu o analize makroskopowa i badania laboratoryjne. W tabeli
parametréw charakterystycznych podano réwniez symbole gruntéw wedtug wycofanej normy PN-B-02480:1986.
Zalegajgce w podtozu grunty ze wzgledu na zrdznicowanie parametréw fizykomechanicznych i geneze podzielono na
nastepujgce warstwy geotechniczne:

- Warstwa |: Obejmuje grunty nasypowe — nasyp niekontrolowany (Mg) o migzszosci 1,6-4,2 m zbudowany z zuila,
humusu, gruzu, piasku i tupka. Grunty sg wilgotne i nawodnione w stanie luznym. Zaliczono je do gruntéw watpliwie
wysadzinowych.

- Warstwa lia: Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski drobne (FSa). Grunty sg wilgotne, w stanie

$rednio zageszczonym, o przyjetym ogdlnie stopniu zageszczenia ID = 0,50. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych.
Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

- Warstwa lib: Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — pyty (Si). Grunty sg mokre, w stanie miekkoplastycznym, o
przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci IL = 0,60. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla nich
grupe konsolidacji C.

3.2.Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w kwietniu 2021 roku nawiercono wody gruntowe o charakterze swobodnym jedynie w
otworze 02 na rzednej 206,1m n.p.m., tj. na gtebokosci 2,5 m p.p.t. Zaobserwowano réwniez sgczenia waod
gruntowych:

- w otworze O1 na rzednej 208,3 m n.p.m., tj. na gtebokosci 1,1 m p.p.t,;

- w otworze 02 na rzednej 207,6 m n.p.m., tj. na gtebokosci 1,0 m p.p.t.;

- w otworze O3 na rzednej 208,0 m n.p.m., tj. na gtebokosci 1,4 m p.p.t. oraz na rzednej 206,4 m n.p.m., tj. na
gtebokosci 3,0 m p.p.t.;

3.3.0kreslenie kategorii geotechnicznej

Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzi¢ nalezy, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, ze obiekt budowlany tj. sie¢ kanalizacji deszczowej
zaliczy¢ nalezy do Il kategorii geotechnicznej terenu o prostych warunkach gruntowych. Dla projektu sporzgdzono
Dokumentacje z badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym. Utozenie sieci
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kanalizacyjnej w wykopie zgodnie ze wskazaniami w dokumentacji geologicznej zaprojektowano za posrednictwem
odpowiednio zageszczonej podsypki piaszczysto-zwirowej gr. 20cm. Odcinki kanalizacji zlokalizowane w warstwie
nasypu kontrolowanego nalezy posadowié¢ na doziarnonym i dogeszczonym podtozu na ktdrym nalezy uformowaé
geomaterac z materiatu piaszczysto-zwirowego o gr. min. 50cm. Odcinki kanalizacji zlokalizowane w warstwach pytéw
(otwor nr 1) nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr. min. 40cm a nastepnie na podsypce piaskowe] gr.
20cm.

4.0bliczenia hydrauliczne

4.1.0bliczenia ilosci wod opadowych
Miarodajne natezenie deszczu g, przyjmowane do obliczen hydraulicznych, przyjeto zgodnie z wydanymi warunkami na

odprowadzenie wdd opadowych:

q= 218,5[dm?3/(s-ha],

Obliczenie catkowitej ilosci wéd opadowych
Ogolna postac wzoru na ilos¢ wod opadowych przybiera postac:

O=¢-y-qF
gdzie:
Q - ilo$¢ opadu [dm?/s],
g — miarodajne natezenie deszczu [dm?/(s-ha)],
) — wspotczynnik sptywu usredniony [-],
F — powierzchnia zlewni [ha],

¢— wspdtczynnik opdznienia

Powierzchnia
zlewni Natezenie | Wysokosé
Powierzchnia | Wspétczynnik | zredukowana | Wspétczynnik| deszczu q sptywu
Lp. Rodzaj zlewni zlewni F [ha] splywu W Fzr [ha] opo6znienia @ | [dm*/s*ha] [ Q [dm?¥/s]
1 Dachy 0,3443 0,95 0,327 1 218,5 71,47
Jezdnia — nawierzchnia bitumiczna 0,1227 0,85 0,104 1 218,5 22,79
Jezdnia — nawierzchnia z ptyt bet.
3 Wymieniona na bitumiczng 0,2367 0,85 0,201 1 218,5 43,96
4 tereny utwardzone o innej nawierzchni 0,1956 0,5 0,098 1 218,5 21,37
5 tereny zielone 0,0250 0,06 0,002 1 218,5 0,33
RAZEM ZLEWNIA 0,9243 0,79 0,732 - - 159,91

Dobor retencji kanatowej

Doboru pojemnosci retencyjnej dokonano w oparciu o wydane warunki techniczne odprowadzania wod opadowych,
w ktorych odptyw do odbiornika ma wynosi¢ co najmniej 50% obliczonego bilansu wad.

Dobdr objetosci zbiornikow dokonano dla deszczu o czasie trwania 15minut (900s) | natezeniu 218,5l/s*ha

Powierzchnia Wysokosé Czas Wymagana
LP zlewni Wysokos¢ | odptywu do | oprézniania| objetosé
* | zredukowana sptywu odbiornika | zbiornika retencyjna | Proj. objetos¢ retencyjna kanatéw
Fzr [ha] Q [dm?/s] Q [dm?/s] T [min] Vret [m3] Vret [m3]
ZLEWNIA ULICY METALOWCOW

©1000, L=63m,V=49,5m3
@400, L=120,2m,V=15,1m3

! 0,732 159,91 8 15 0.7 @300, L=205,65m,V=14,5m3

RAZEM Vc=79,1m3

Dla zlewni dobrano zbriorniki retencyjne w formie Kanatéw retencyjnych o przekroju kotowym i parametrach:

@1000, L=63m,V=49,5m3

@400, L=120,2m,V=15,1m3

»300, L=205,65m,V=14,5m3

RAZEM Vc=79,1m3

Dobrany kanat retencyjny spetnia wymdg warunkdéw technicznych gdzie stopiert redukcji wynosi 50% odptywu ze
zlewni. Wielkosci kanatow dobrano réwniez uwzgledniajac dostepnosc¢ terenu, gtebokosé posadowienia istniejgcego
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uzbrojenia oraz rzedng wtgczenia do odbiornika tj. Istniejacej studni w ul. Metalowcéw. Ograniczenie zrzutu odbedzie
sie poprzez zastosowanie kanatu o zmniejszonej srednicy (kryza dtawigca)

5.0pis stanu projektowanego

5.1.Rury kanalizacyjne

a) kanaty dla technologii wykopowej w zakresie srednic DN1000
Kanaty grawitacyjne DN1000 uktadane w wykopie wykona¢ z rur GRP zgodnie z normg PN / EN 14364 i posiadajace
wazng aprobate techniczng zaswiadczajgcgy, ze zaden z parametrow nie jest gorszy od podanych w normie . Ponadto ze
wzgledu na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny byé wykonane wytgcznie z zywicy z poliestrowej ,
wtdkna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i piasku kwarcowego, bez zadnych dodatkowych
wypetniaczy np. weglanu wapnia , o klasie sztywnosci poczatkowej min. SN10000 N/m? i diugoterminowej nie mniej
niz SNs, 6000N/m? ,( dla Sn 16000 - SNs, 9600N/m? ),ci$nieniu nominalnym PN1 taczonych za pomoca tacznikdw
systemowych producenta z uszczelkami EPDM (min. trzy wargowe uszczelki po kazdej stronie tgcznika).
Powyisze parametry muszg by¢ potwierdzone deklaracjg zgodnosci z norma, a parametry nie okreslone w normie
muszg by¢ potwierdzone aprobatg techniczng ITB (Instytut Techniki Budowlanej).
Rury musza posiadac opinie GiG do stosowania na terenach goérniczych do Il kategorii wtgcznie
c) kanaty dla technologii wykopowej w zakresie srednic DN200 — DN400
Kanaty kanalizacji deszczowej DN200-DN400 uktadane w wykopie nalezy wykonac z rur litych PVC-U SDR 34 SN 8 lub
SN12 tgczonych kielichowo na uszczelke gumowa.
Rury powinny by¢ wykonane z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) z wydtuzonym kielichem zgodne z
PN-EN 1401:1999, o sztywnosci obwodowej 8-12kN/m2 , ze Scianka litg jednorodng, uszczelki gumowe samosmarujgce
zgodnie z normg PN-EN 311-1. Rury powinny posiadac opinie GIG do pracy na terenach gérniczych do Ill kategorii
wiacznie.
Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystepowania szkod gérniczych zastosowano rury kanalizacyjne z wydtuzonym kielichem.
Rury muszg spetniaé ponizsze wymagania:
e  sztywno$é obwodowa — min. 8kN/m?, dla naziomu ponizej 1,0m stosowaé rury 12kn/m?
e chropowatos$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm
e odpornos¢ na agresywne dziatanie sciekow zakresie odczynu pH (pH 2-12)
e potaczenia kielichowo-uszczelkowe zapewniajgce szczelnos$¢ 0,5 bara
e najwyzsza trwatosé, szczelnos¢ i odpornosé chemiczna potgczen
Cechy systemu rur kanalizacyjnych PVC:
e  materiaf polichlorek winylu (PVC-U);
e barwa pomaranczowo-brgzowa. Sposdb tgczenia za pomocg kielichéw wyposazonych w pierscienie
uszczelniajace;
e  trwatos¢ na poziomie kilkudziesieciu lat przy wtasciwym montazu i eksploatacji;
e odpornosc na eksfiltracje sciekéw i infiltracje wéd gruntowych;
e wysoka odpornosé na Scieranie;
e maksymalna stata dopuszczalna temperatura Sciekdw wynosi od 40 °C do 60 °C w zaleznosci min. od srednicy ,
grubosci Scianki;
e  bardzo niski wspdétczynnik chropowatosci przektada sie na brak osadéw w rurze;
e cechowanie: trwate poprzez nadruk na kazdej sztuce rury lub wyttoczenie na ksztattkach;
e petna odpornos¢ na korozje;
e szeroki zakres odpornosci na zwigzki chemiczne;
e standardowe wyposazenie rur w uszczelki wargowe z gumy lub elastomeréw produkowane z materiatéw
zgodnych z normami EN 681-1, lub EN 682-2.

5.2.Studnie kanalizacyjne tworzywowe zintegrowane

Stosowac studnie GRP do wykopu wykonane na bazie rur z zywic poliestrowych zbrojone witéknem szklanym ciggtym
i cietym (rozproszonym) ECR z wypetniaczem z czystego piasku kwarcowego (bez weglanu wapnia). Materiat odporny
na korozje Studnie wykonac z rury GRP przewodowej ( prostej lub katowej) wykonanej z zywic poliestrowych o srednicy
réwnej srednicy kanatu oraz potgczonego z nig pionowego odcinka rury ,kominowej” o srednicy min. DN1000mm z
wlaminowang drabinkga, ze spocznikiem. Studnie zintegrowane niecentryczne nalezy stosowac dla kolektorow powyzej
Srednicy DN600. Studnie muszg mie¢ aprobate ITB.

Komin wiazowy stanowi rura GRP, ktéra potgczona jest w sposdb szczelny z podstawg studni za pomocg tgcznika GRP.
Jesdli wysokos$¢ studzienki Hs< 3,0m, istnieje mozliwos¢ dostawy studzienki w catosci bez facznika GRP komina
wtazowego.

W podstawie studni umieszczony spocznik z posypka antyposlizgowa, oraz drabinka ze stali nierdzewnej. Studnia
wyposazona jest w pierscien odcigzajacy, zelbetowg ptyte nastudzienng i zeliwny wtaz studzienny. Ptyta pokrywowa i
odcigzajaca z pierscieniem uszczelniajgcym EPDM . W studni przewiduje sie wlaminowanie krdécéw z PVC dla wlotéw
i wylotow. Przepady (kaskady) nalezy wykonaé z ksztattek z PVC. Srednica studni kinetowych wynosi od DN 1000 do DN
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1200 z mozliwoscig Srednic doptywéw od DN 150 do 800mm. Przeptyw gtéwny moze posiadac przelot prosty lub
katowy od 0° do 90° z mozliwoscig do 5-ciu doptywow, zaleznie od $rednicy studzienki, ktére dostosowane sg do
pofaczenia studzienki z kanatami z innych materiatéw stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych.
W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych studnie nalezy docigzyé betonem.

5.3.Studzienki tworzywowe

Stosowac studzienki z PE/PP o $rednicy DN600mm ktére powinny spetniaé ponizsze wymagania:

e Studzienki o budowie segmentowej. Elementy sktadowe tgczone na uszczelke elastomerowa.

e Kineta produkowana metoda wtrysku z polipropylenu (PP).

e Rura wznoszaca z polipropylenu (PP), korugowana, o sztywnosci obwodowej min. 4 kPa (SN4). Srednica
wewnetrzna 600 mm.

e wilazy okragte o sSrednicy 600 mm (w pasie drogowym nalezy stosowac wtazy klasy nosnosci D-400, w
terenach zielonych nalezy stosowac wtazy o klasie nosnosci B-125) wykonane z zeliwa szarego

e pokrywa betonowa odcigzajgca z otworem 600 mm pod wiaz

e Odpornos¢ chemiczna kinety PP zgodna z wytycznymi ISO/TR 10358.

e  Wiazy zeliwne spetniajg wymagania polskiej normy PN-EN 124.

e Uszczelki elastomerowe studzienek spetniajg wymagania polskiej normy PN-EN 681-1. Ich odpornosé
chemiczna zgodna z wytycznymi ISO/TR 7620.

e Studzienki zgodne z polskag normg PN-EN 13598-2.

e Dopuszczalne obcigzenie ruchem drogowym — SLW60 wg ATV-A127P.

e Mozliwos¢ regulacji wysokosciowej studzienki poprzez skracanie rury wznoszacej.

e Mozliwos¢ wykonywania dodatkowych podtgczen rur kanalizacyjnych o srednicach DN110, DN160 i DN200
przy pomocy wkfadek ,,in-situ”, montowanych w rurze wznoszacej.

e Kineta wyposazona w krocce kielichowe umozliwiajgce bezposrednie podtgczenie rur gtadkosciennych.

e Mozliwos¢ zamontowania w krééeu kielichowym przegubu kulowego umozliwiajgcego zmiane kierunku +7,5°.

e Studzienka z uzebrowaniem zewnetrznym zabezpieczajgcym przed wyporem wody gruntowe;j.

5.4.Studnie kanalizacyjne betonowe

Stosowac studnie z kregdw betonowych, z pokrywami zelbetowymi o nastepujacych parametrach:

e klasa betonu min. C35/45
wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie 240MPa
Stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie — F150
stopien mrozoodpornosci betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl — F50
Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu W8
Nasigkliwosé betonu <5%

e Wytrzymatos¢ na zgniatanie elementdw komory roboczej (kregdw), obcigzenie niszczagce 230kN/m

e Otulenie zbrojenia w elementach zelbetowych (pokrywy) 230mm

e tjczenie elementdéw studni na uszczelki EPDM
Studnie wykonac¢ fabrycznie z gotowym wlotem, wylotem i ewentualnym doptywem wg zestawienia studni (w
zatgczniku). Komore roboczg wykonac jako krag denny z fabrycznie wykonang kinetg oraz przejsciami szczelnymi
dostosowanymi wymiarami do materiatu, sSrednicy i grubosci $cianki podtgczanych przewoddw.
W razie potrzeby do wyréwnania wtazu z terenem zastosowac betonowe pierscieniami wyréwnujacymi (wysoko$¢ i
ilo$¢ dopasowac na budowie) i wtazem z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym, klasy D400 o Srednicy g600Wtaz
w terenie nieutwardzonym powinien wystawac min. 10 cm nad poziom terenu.

We wszystkich studniach zastosowac fabrycznie osadzone stopnie ztazowe z zeliwa pokryte warstwg tworzywa

. Studnie posadowic¢ na zageszczonym podtozu i wylewce z betonu C8/10 grubosci 10 cm.

5.5.Wpusty uliczne

Zaprojektowano wpusty przykraweznikowe (wgtebne) zeliwne koloru grafitowego bezkotnierzowe z rusztem ptaskim,
uchylnym o klasie wytrzymatosci min. D400 zgodnie z normg PN-EN 124. Wymiary rusztu Lxb=620x420mm. Wpust
przewiduje sie utozy¢ na prefabrykowanych pierscieniach zelbetowych (dystansowym i odcigzajgcym) o klasie betonu
min. C35/45 odpowiadajgcych normie PN-EN 1917. Pierscierr dystansowy nalezy uktadaé na pierscieniu odcigzajgcym
na zaprawie cementowej niskoskurczowej gr. 1 cm. Jako studzienki wpustowe przyjeto studnie prefebrykowane o
$rednicy wewnetrznej @500 mm i $rednicy zewnetrznej @600 mm z osadnikiem, wykonane z prefabrykowanych
kregéw zbrojonych o klasie betonu min. C35/45. Prefabrykowane kregi powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 1917. Studzienka wpustowa powinna by¢ wyposazona w denny osadnik o gtebokosci 530mm. Studzienke wpustowg
nalezy uktadaé na podsypce z piasku gruboziarnistego 0/2 o gr. 10 cm. Szczeline pomiedzy nawierzchniag asfaltowg
jezdni a rusztem zeliwnym nalezy wypetni¢ asfaltowg majg zalewowa odpowiadajagcym wymaganiom normy PN-EN
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14188-1. Wszelkie uszczelnienia w studzience wpustowej nalezy wykonac pianka poliuretanowg lub kitem silikonowym.
5.6.Urzadzenia podczyszczajgce — studnia z osadnikiem

Przed projektowanym wigczeniem do istn. kanalizacji deszczowej projektuje sie urzadzenie podczyszczajace tj. osadnik
poziomy o $rednicy wewnetrznej korpusu Dn1200mm. Ponizej przedstawiono gtdwne parametry urzadzenia:

Oznaczenie Srednica wewn. Amin [mm] | Srednica rur wlot/ Hwlot [mm] Hwylot
zbiornika wylot DN [mm] [mm]
D [mm]
01 1200 1250 300/300 1050 1030

Wymagania odnosnie korpusu urzgdzenia:
e korpusy wykonane z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego tgczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN1000-1500) lub uszczelki bentonitowe/zaprawe wodoszczelng
(dla srednic DN2000-3000),
e  korpusy posiadajgce deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN 1917
(dla $rednic DN1000-1200) lub krajowag deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujacej zastosowanie w inzynierii
komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogdlnego,
e  korpusy przystosowane do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917,
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpuséw urzadzenia:

e  klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45,
klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3,
nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%,
stopiert wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): WS,
stopierr mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150,
stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50,
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45,

e otulina zbrojenia min. 30 mm,

e odpornosc¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005),
W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzagdzen nalezy przedstawic:

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych urzadzenia potwierdzajgca zgodnos¢ z norma PN-EN 858-1:2005/A1:2007,

e krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych potwierdzajgcg zgodnosc z Krajowg Oceng Techniczng,

e dokumentacje techniczno - ruchowg urzadzenia,

e Zaktadowa Kontrole Produkgji,

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wraz z Krajowg Oceng
Techniczng na korpusy urzadzen,

e instrukcje montazu korpuséw oraz urzgdzenia,

e wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed ztozeniem dokumentow,

5.7.Remont istniejacych studni

Studnie rewizyjne oznaczone w projekcie jako istniejgce do remontu nalezy poddaé renowacji.
Prace renowacyjne powinny dotyczy¢ catej studni tj. reprofilacje i odtworzenie kinet, spocznikdw, renowacje komindw,
montaz nowych stopni ztazowych, itp. Renowacja powinna polega¢ na dogtebnym wyczyszczeniu powierzchni
betonowych, ich zagruntowaniu poprzez natozenie warstwy sczepnej, a nastepnie naniesieniu zapraw mineralnych na
bazie szybko wigzgcych cementdéw siarczanoodpornych (w petnej klasie ekspozycji XA3). Elementy studni, na ktdre
beda naktadane materiaty renowacyjne musza by¢ uprzednio wyczyszczone hydrodynamicznie ,do zdrowego
materiatu”. Dodatkowo tg samg zaprawa trzeba wykonczy¢ wloty i wyloty do i ze studni po zainstalowaniu wyktadziny
w kanale. W ramach modernizacji studni dokona¢ pionowej regulacji wzgledem istniejgcej niwelety jezdni. Uszkodzone
wtazy kanatowe wymieni¢ na nowe, dostosowane do klasy obcigzen, ktérym bedg poddawane w trakcie normalne;j
eksploatacji. Do prac modernizacyjnych studni nalezy zastosowaé¢ chemie budowlang w postaci specjalnej,
modyfikowane]j zaprawy mineralnej. Zaprawa ta musi charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:
e szybko sprawny materiat na bazie cementu siarczanoodpornego (C3A=0) zbrojony wtéknem szklanym,
e odporno$¢ chemiczna: klasa agresji Srodowiska XA3(wg PN-EN206-1tab.2), potwierdzona aprobata
techniczng,
e odpornos¢ na dziatanie wéd zasiarczonych o $Srednim stopniu agresywnosci wg PN-EN206-1(klasa ekspozycji
XA3 — ocena wg. PN-ENIS04628),
e odpornos¢ na wysolenia soli siarczanowych
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wspotczynnik przenikania pary wodnej SD<2m,

przyczepnosé do podtoza > 2,0MPa,

wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach > 50MPa,

wytrzymatosé na zginanie po 28 dniach > 5MPa,

nasigkliwos¢ po 28 dniach < 10%,

mozliwos¢ obcigzenia wodg < 3godzin,

przepuszczalnosé wody pod zwigkszonym cisnieniem — brak przecieku przy ci$nieniu 0,3MPa przez 72 godziny,

zmniejszenie przyczepnosci do podtoza po dziataniu substancji chemicznej o mniej niz 20% wg. PN-EN 13529

potwierdzone aprobatg techniczng Instytutu Techniki Budowlanej,

e wytrzymatosci na odrywanie (pull-off) po 20 cyklach zamrazania na podtozu betonowym powyzej 1,0 MPa,

e brak przenikania srodowisk agresywnych przez powtoke zabezpieczajaca,

e wytrzymatos¢ na odrywanie (pull-off) po dziataniu jonéw SO4 2- 6000 mg/l do podtoza betonowego powyzej
1,5 MPa,

e wszystkie materiaty uzyte do naprawy studni muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

Jako warstwe szczepng (do zagruntowania podtoza) nalezy zastosowac zaprawe:

e jednoskfadnikowa, wigzaca na bazie cementu,

e odporna na siarczany,

e otwartg na dyfuzje pary wodnej,

e przeznaczong do podtozy mineralnych,

e posiadajaca stosowng aprobate techniczna.

Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych $ciany studzienek nalezy oczysci¢ woda pod ci$nieniem z osadow i
luznych fragmentéw konstrukcji. Spoiny kregdw trzeba oczysci¢ takze strumieniem wody pod ciSnieniem ze
skorodowane] warstwy zaprawy. Za pomocg zaprawy mineralnej wypetni¢ pekniecia oraz wszystkie ubytki w
Scianach, a takze ewentualnie mniejsze naptywy wody gruntowej. Po wykonaniu powyzszych prac przystgpi¢ do
odtworzenia kinet w studzienkach rewizyjnych. Do wykonania tych prac stosowac szybkosprawne zaprawy
mineralne na bazie cementu o zwiekszonej odpornosci na korozje siarczanowa.

5.8.Rury ochronne

Do zabezpieczenia istniejgcych, podziemnych linii energetycznych i teletechnicznych zastosowad rure
ochronng dwudzielng o $rednicy @110 koloru niebieskiego lub @160 kolor czerwonego z PEHD

6.Roboty ziemne i montazowe

6.1.Uktadanie rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej

Rury GRP oraz PVC ukfada¢ na wyrdwnanej i zageszczonej podsypce z piasku o grubosci 20cm. Rury z kielichami
uktadaé kielichami w gére. Po utozeniu rur nalezy wykonaé zasypke wstepna i obsypke z piasku, warstwami gr. 20cm do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Zasypke wstepng i obsypke w strefie utozenia rury nalezy zageszczac recznie lub z
uzyciem lekkiego sprzetu mechanicznego. Zasypke do poziomu terenu istniejgcego wykonaé wg rysunku przekroju
wykopu. Rury uktadane w ulicy i chodnikach nalezy przykry¢ piaskiem do poziomu spodu warstw konstrukcyjnych ulicy/
chodnika. Przed zasypaniem rurociggu nalezy zgtosi¢ inwentaryzacje sieci w geodezji oraz odbidr techniczny do
wtasciciela sieci kanalizacyjnej.

6.2.Wykopy pod rurociagi

Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z aktualnymi obowigzujgcymi przepisami
BHP i wg ” Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (Zeszyt 9 COBRTI Instal). Szczegdlng
uwage zwroci¢ na prawidtowe zabezpieczenie wykopu przez wtasciwe oznakowanie i oswietlenie. W obrebie
wykonywania prac montazowych umiescic¢ tabliczki ostrzegawcze o robotach niebezpiecznych.

Wykopy przy skrzyzowaniach z istn. Uzbrojeniem nalezy wykonac¢ recznie. W zaleznosci od rodzaju gruntu
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek terenu:

Rodzaj gruntu Pochylenie skarp b/a
Piasek suchy 1:1,5

Grunty mato spoiste 1:1,25

Spekane skaty 1:1

Grunty spoiste (np. gliny) 2:1

Skaty lite Sciany pionowe

16



WATER SERVICE, ul. 43-100 Tychy, ul. Zgrzebnioka 8/33, NIP 2220763095 REGON 362329277

Nalezy zastosowac szalowanie, gdy wykop jest wykonywany ponizej 1,0m. Dno wykopu winno posiada¢ spadek w
kierunku punktu wiaczenia . Wykopy otwarte nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wg
PN-EN 1610, PN-B-10736 oraz PN-B-06050. Wykopy waskoprzestrzenne pod budowe kanatéw posadowionych na
gtebokosci ponizej 1m wykonywaé¢ w w umocnieniu np. w stalowych obudowach przenosnych typu box, deskowaniu z
desek i bali drewnianych, lub stalowych obudowach stupowo-ptytowych. Wykopy pod budowe urzadzen
podczyszczajgcych oraz kanatow retencyjnych, wykonywaé w umocnieniu np. $sciankami szczelnymi z grodzic stalowych
G62, typu Berlinskiego, sciankach szczelnych z desek, obudowach ptytowo stupowych, lub innym réwnowaznym
sposobem zabezpieczenia zaproponowanym przez Wykonawce. Minimalng roboczg szeroko$¢ wykopdéw dla
zapewnienia przestrzeni roboczej przyjmowaé wg ponizszej tabeli:

Szeroko$¢ wykopu przy dnie
Srednica | Gtebokos¢ Gtebokog¢ Rodzaj wykopu Umocnienie wykopu/nachylenie skarp wykopu
nominalna <4,0m 240m
200 0,7 Nie wystepuje | Wasokoprzestrzenny/nieumocniony Obudowa typu box/pionowe
300 0,85 Nie wystepuje Waskoprzestrzenny/umocniony Obudowa typu box/pionowe
400 1,1 Nie wystepuje Waskoprzestrzenny/umocniony Obudowa typu box/pionowe
1000 2,05 Nie wystepuje Waskoprzestrzenny/umocniony Obudowa stupowo-ptytowa/pionowe

Odspojong ziemie nalezy odrzucié na jedna strone w odlegtosci okoto 80cm od krawedzi wykopu. W trakcie
wykonywania wykopu zwrdci¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego (jesli wystepuje).
Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

6.3.0dwodnienie wykopow

Odwodnienie to bedzie miato charakter tymczasowy i bedzie realizowane poprzez budowe rzgpia tj. studzienki
odwodniajgcej z kregu betonowego o wys. 0,5m a nastepnie wykonanie dna wykopu ze spadkiem podtuznym w jej
kierunku. Wody gruntowe sgczgce sie do wykopu bedgy samoczynnie sptywac¢ w kierunku rzgpia skad za pomoca
samozasysajgcej pompy zatapialnej bedg odpompowywane na zewnatrz wykopu. Ze wzgledu na to, ze wody gruntowe
majg zazwyczaj dobrg jako$¢, proponuje sie ich odpompowanie do sgsiadujacych rowdéw odwadniajgcych lub na
pobliski teren zielony. Sposdb ten nie zaktéci rwnowagi wodnej w terenie. Woda odpompowana z wykopu do rowu
lub na powierzchnie terenu bedzie infiltrowaé do gruntu po uprzedniej filtracji przez warstwy gleby. Alternatywnie
wode z wykopu mozna odpompowywac bezposrednio do beczkowozu i po przefiltrowaniu odprowadzi¢ do kanalizacji
deszczowej lub cieku. Sposéb zdeponowania wody ostatecznie ustali Inzynier Kontraktu lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w porozumieniu z Wiascicielem kanalizacji deszczowej lub cieku i Wykonawca.

Ze wzgledu na to, ze wody gruntowe wystepujg na znacznej gtebokosci, oraz tymczasowy charakter wykopdéw (max. 1
tydzien czasu do ich zasypania), stwierdza sie, ze naptyw wadd gruntowych do wykopu bedzie niewielki, a wykonanie
wykopdw nie zaburzy stosunkéow wodnych w terenie. Nie planuje sie wykonywania odwodnienia wgtebnego (np.
iftofiltrow, studni depresyjnych) w zwigzku z czym nie powstang leje depresyjne, ktdre mogtyby obnizy¢ poziom wody
gruntowej w promieniu kilkudziesieciu metréw.

6.4.Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

a) skrzyzowania z istniejaca infrastruktura podziemna
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej krzyzuje sie z :
e istniejgca siecig kanalizacji deszczowej, ktora jest przewidziana do wytgczenia z uzytkowania
e istniejacy siecig kanalizacji ogdlnosptawne;j
e istniejgcym przytaczem kanalizacji sanitarnej
sieciami i przytgczami wodociggowymi
kablami elektroenergetycznymi niskiego i sredniego napiecia
napowietrznym przytagczem gazowym
napowietrznym przytagczem cieplnym
istniejgcg siecig kanalizacji deszczowej, ktdra jest przewidziana do wytgczenia z uzytkowania
e kablami teletechnicznymi
b) Sposdb zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej
e skrzyzowania z istniejgcq kanalizacjg deszczowg, nalezy wykonac bez dodatkowych zabezpieczen. Istniejgce
rury kanalizacji deszczowej, przewidziane do wytaczenia z uzytkowania w miejscach kolizji wysokosciowe;j
nalezy usung¢ z wykopu a stare korice zaslepi¢ korkiem betonowym. Przy pracach demontazowych nalezy
bezwzglednie pamietac o zapewnieniu odwodnienia istniejgcych paséw drogowych
e wystepujg skrzyzowania z istniejgcymi przytgczami i siecig wodociggowa. Kanalizacje deszczowa
zaprojektowano tak aby skrzyzowanie zachodzito bezkolizyjnie. W przypadku gdyby zaszta kolizja
wysokosciowa nalezy przebudowac rure wodociggowa. Skrzyzowanie bezkolizyjne wykonaé bez dodatkowych
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zabezpieczen.

e skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi bedacymi w kolizji poprzecznej z proj. kanalizacjg deszczowa
uktadang w wykopie nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg PE wychodzacg po 0,5m poza krawed?
wykopu. Dla kabli 1kV stosowac rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego, dla kabli SN i WN rury
o Srednicy minimum 160mm koloru czerwonego.

e skrzyzowania z kanalizacjg teletechniczng bedgca w kolizji poprzecznej z proj. kanalizacjg deszczowq uktadang
w wykopie nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg PE wychodzaca po 0,5m poza krawedz wykopu.
Stosowac rury o srednicy minimum 160mm koloru czerwonego .

e skrzyzowania z napowietrznymi przytgczami wykonywacé w bezpiecznej odlegtosci sprzetu mechanicznego od
przytgczy. Przytacza znajdujg sie na wysokosci ok 4,5m nad terenem.

c) uwagi ogdlne przy prowadzeniu prac w miejscu skrzyzowan z istn. infrastrukturg podziemna
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig i po uwzglednieniu nastepujacych uwag:

e W miejscach przewidzianych skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zblizen
nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé wykopy kontrolne recznie bardzo ostroznie i bezwzglednie pod
nadzorem wtasciciela uzbrojenia. W miejscach skrzyzowan zabrania sie uzycia sprzetu mechanicznego.

e Naniesiona gtebokos¢ uzbrojenia podziemnego jest naniesiona orientacyjnie na podstawie danych z mapy do
celéw projektowych i wytycznych do proj. sieci.

e  Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

e W miejscach skrzyzowania z wodociggami, kablami energetycznymi, oraz teletechnicznymi nalezy utozy¢ na
nowo zerwang tasme sygnalizacyjng z wktadkg metalizowang (jezeli istniejgca posiadata)

e  Przy wykonywaniu zasypki nalezy pamietac o odtworzeniu warstwy podsypki i obsypki wokét istniejgcych
przewodow.

e W trakcie wykonywania robét nalezy trasy wszystkich kolidujgcych przewodéw wytyczyc¢ i oznakowac.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu zawiadomic¢ wtasciciela sieci i uzgodnié
sposdb prowadzenia robot w rejonie kolizji.

6.5.1zolacje

Zastosowane rurociggi GRP i PVC nie wymagajg izolacji antykorozyjnej. Studzienki i betonowe nalezy
zaizolowac poprzez 2-krotne malowanie od zewnatrz izolacjg stukturalng lub masg bitumiczng powtokowsa.

7. Odtworzenia nawierzchni

W zwigzku z uktadaniem kanalizacji w pasie drogowym, wszystkie uszkodzone elementy pasa drogowego (tj. jezdni,
chodniki, zjazdy, zielerice) nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami uzgodnien z Zarzgdem Drog
Miejskich w Gliwicach. Ogélne zatozenia do odtworzenia nawierzchni

® Przywrdcenie nawierzchni do stanu istniejgcego z wymiang uszkodzonych elementéw na nowe i naprawg
zniszczonych nawierzchni bez zmiany charakterystycznych parametréw i wymiaréw obiektéw

® Zakres wytgcznie w granicach dziatek Gminy Miasta Gliwice z nawigzaniem wysokosciowym do sgsiadujgcych
dziatek oraz do trawnikéw

® Podtoze oraz podbudowe nalezy wyprofilowac i zagesci¢ do wskaznika Is=1,0
® grubosé warstw konstrukcyjnych nie mniejsza niz w stanie istniejgcym

® niweleta odtwarzanych nawierzchni dostosowana do niwelety istniejgcej nawierzchni
uwaga: Wykonawca robét przed rozpoczeciem rob6t budowlanych zobowigzany jest wykonaé szczegétowa
inwentaryzacje stanu istniejgcego, ktora w sposéb jednoznaczny pozwoli odtworzy¢ stan istniejagcy po zakonczeniu
robdt, wszedzie tam gdzie jest to wymagane. Inwentaryzacje nalezy wykonaé¢ w formie dokumentacji fotograficzne;.

8.Préba szczelnosci

8.1.Préby szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych

Préba na eksfiltracje wody z przewodu

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W”. Prébe wykona¢ na odcinkach pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby przewody z tworzyw sztucznych nalezy zastabilizowad tj. wykona¢ obsypke i
czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub
przytgczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowad.
Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).
Celem przeprowadzenia préby nalezy:
—  zamkng¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krdc¢ce z zaworami korkéw mechanicznych lub workéw

pneumatycznych,

—  przewdd napetniaé wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by wartos¢ cisnie-
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nia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,
—  przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,
—  czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min
—  poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do warto-
sci prébnej,
— Dlazadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia prébnego nalezy mierzyc¢ i zapisywac dodang ilos¢ wody oraz jej
poziom podczas procesu kontroli,
—  Warunki préby s3 spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:
— 0,151/m2 w czasie 30 min. dla rurociggow,
— 0,201/m2 w czasie 30 min. dla rurociggdw wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,
— 0,401/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.
Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypkg piaskowa.
Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metodg ,,L” wg PN-EN 1610.
Proba szczelnosci na infiltracje
Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci i $wiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltracjg. Probe nalezy wykonaé tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej
powyzej posadowienia dna kanatu. Probe wykonac na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujgc dopuszczalng ilos¢ wody
z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

9.Uwagi korncowe

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym nie naniesionym
(niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno- wysokosciowym. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne nalezy traktowaé jako czynne, powiadomi¢ inspektora nadzoru, odkopane urzadzenie
zabezpieczy¢. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagaja zgody i akceptacji
projektanta przed ich wykonaniem. Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z powyzszg dokumentacjg, obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz Warunkow Technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Zeszyt 9 COBRTI Instal.

Obiekty wytyczy¢ z wersji numerycznej projektu, ktérg projektant udostepni Inwestorowi. Zabrania sie tyczenia
obiektéw z wersji papierowej projektu.

10. Wytyczne i normatywy

Prawng podstawe opracowania stanowi:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

e  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdéw (Dz.
U. Poz. 139 j.t. Z 19 maja 2015 r z pdzniejszymi zmianami)

e  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 71);

e  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywadé
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 0 poz. 1800 z dnia 16 grudnia 2014 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 r. z pdiniejszymi
zmianami);

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463
22012 r.);

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z dnia 6 wrzesnia 2011 r.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96,
poz. 437 z dnia 15 pazdziernika 1993 r.).

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal 2003.

e Polskie Normy przytoczone w przepisach techniczno-budowlanych;

e  Polskie Normy zharmonizowane;

e Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — czesé |, czes¢ Il — zatacznik do Zarzgdzenia nr 10 GDDP
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa sieci kanalizacji deszczowej
w ramach zadania pn.”

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia ul. Metalowcéw
w Gliwicach” — cz. V.

adres inwestycji:
Gliwice: ul. Metalowcéw , dz. nr: 550 obreb tabedy, dz. nr 337, 338, 339, 340, 346 obreb Kuznica

inwestor: Gliwice — Miasto na Prawach Powiatu
ul. Zwyciestwa 21, 41-100 Gliwice

Projektant:  mgr. Inz . Mariusz Wiewidrski
ul. Zgrzebnioka 8/33, 43-100 Tychy
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Informacja o B.1.O.Z.

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Zgodnie z opisem technicznym.
2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Zgodnie z opisem technicznym.
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wynikajace z koniecznosci prowadzenia robét w czasie trwania ruchu pojazdéw na pobliskich jezdniach.

Infrastruktura podziemna i nadziemna uzbrojenia terenu.

3.Zagrozenia podczas realizacji robot

Podczas realizacji robot istnieje mozliwos¢ wystgpienia zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg do nich:

ewykonywanie i zasypywanie wykopdéw — reczne i mechanicznym,

eroboty ziemne reczne w wykopach,

eroboty przy budowie i demontazu zabezpieczen wykopdw,

eroboty montazowe w wykopach,

eroboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,
eroboty przy uzyciu elektronarzedszi,

etransport i sktadowanie materiatow i urobku,

epoziome przeszkody terenowe,

eruch kotowy odbywajacy sie na jezdni,

4.Zagrozenia przy robotach ziemnych i montazowych

ewykonywanie robot niezgodnie z zatozong technologia robét,
enieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,
enie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarp,

esktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

epogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,
eniestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

euzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkéw,

ebrak lub niewtasciwe zejscia do wykopdw,

eprzebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

ewykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed osunieciem sie
sprzetu,

ebrak kontroli izolacji kabli energetycznych j przewoddw doprowadzajgcych energie elektryczng, np. do pomp,

elekcewazenie zagrozen ze strony niewypatéw,
5.Zagrozienia przy robotach z uzyciem elektronarzedzi

eporazenie pradem,

eoparzenie tukiem elektrycznym,

epowstanie pozaru,

euszkodzenie ciata przez ruchome elementy elektronarzedzi.

6.Wytyczne dla instruktazu pracownikéw

e\Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

eBezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujy odpowiednio kierownik

robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

eKazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych na budowie oraz

sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
eDla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia bhp. Rodzaje obowigzujacych szkolerh wg Rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285) sg nastepujgce:

a)szkolenie wstepne ogdlne,
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b)szklenie wstepne stanowiskowe,

c)szkolenie wstepne podstawowe,

d)szkolenie okresowe.

eKazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odby¢ szkolenie wstepne sktadajgce sie z instruktazu ogdlnego i
stanowiskowego. Instruktaz ogdlny przeprowadza inspektor bhp a stanowiskowy kierownik budowy bgdz osoba przez
niego upowazniona. Dokument o odbyciu szkolenia wstepnego powinien sie znajdowac w aktach osobowych
pracownika. Pracownik potwierdza odbycie szkolenia na odpowiednim oswiadczeniu.

eKazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony okresowo.

oW dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen w
zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp.

ePodczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawad pracownikow z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkédw ochrony
osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.
ePracownikow zatrudnionych przy robotach ziemnych nalezy przeszkoli¢ w zakresie zagrozen wynikajgcych z
uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegdlnosci kabli elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodow
wodociggowych, gazociggowych i kanalizacyjnych.

ePracownicy zatrudnieni przy robotach w czynnych kanatach sciekowych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniu wystepujacych w tych kanatach.

ePracownik obstugujgcy maszyne lub urzgdzenie transportu bliskiego moze je eksploatowac po zapoznaniu sie z
informacja o ich bezpiecznym uzytkowaniu.

ePonadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena ryzyka zawodowego.
Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinny znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

e\Wszelkie prace musza by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich zabezpieczen przewidzianych prawem.
eZastosowane maszyny i urzgdzenia powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacjg (DTR) i
instrukcjami: obstugi, konserwacji i bezpieczenstwa.

eSrodki ochrony indywidualnej musza by¢ zgodne z wymaganiami norm i posiadaé certyfikaty i oceny zgodnoéci z
normami.

oW przypadku korzystania z urzadzen elektrycznych nalezy stosowac kontrole w zakresie ochrony przeciwpozarowej i
stanu izolacji.

8.Roboty ziemne

eGtowne warunki bhp przy robotach ziemnych okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263, 2001 r.).

e\Wykonanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robdt okreslajgcego kolejnos¢ i metody
ich wykonania.

ePracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony
osobistej lub zbiorowej oraz powinni byé wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm
zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

oPrzed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonac inwentaryzacji urzadzen podziemnych (instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) na drodze wykopdw kontrolnych
lub innymi metodami, w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

®Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne
odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.
eProwadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych
powinno odbywad sie recznie.

e\W razie natrafienia na jakiekolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwac prace i zawiadomic
o tym kierownictwo budowy.

ePrace ziemne w okolicach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
przedstawicieli wtascicieli danego uzbrojenia.

oPrzy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowa¢ sie w bezpiecznej od niego
odlegtosci.

ePodczas wykonywania wykopow wasko przestrzennych osoby wspotpracujace z operatorem mogg znajdowac sie
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wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

eKoparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osdéb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

e\W czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowy wytgcznie w
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowy prefabrykowane, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych.

ePodczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest:

»tworzenie nawisow,

»wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu,

»uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu,

> wtgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,

> przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

» przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien, okreslony w jej
dokumentacji techniczno-ruchowej,

»wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz to
okreslajg odrebne przepisy,

» przebywanie 0séb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni, w
przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

eNiedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz przebywanie
0s6b niezatrudnionych.

eSktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m,
a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za
klin odtamu gruntu jesli Sciany wykopu nie s umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

e\W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatéw, urzadza¢ drég dojazdowych i przejsé.

eKazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

eJezeli gtebokosé wykopu jest wieksza niz 1 m nalezy wykonac zejscia do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

eSciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robét ziemnych (skarpowanie,
szalunki, rozpory).

eKrawedzie wykopdw oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e\W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

e\W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15
m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w
przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczerstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

eJezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnic
staty dozor.

oPrzejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny miec¢ szerokos¢ co najmniej 1,2 m a dla
ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z
poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m.

eRuch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywad sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
e\W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowacd stopniowo od dna wykopu.

ePodczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami
oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i
w instrukcji obstugi.

e\Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowsa.

9.Roboty z uzyciem elektronarzedzi

eGtowne warunki bhp przy robotach z uzyciem elektronarzedzi okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

eDo pracy mozna dopuscic tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajgcym aktualne gwarancje
producenta lub badania potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng i odpowiednig ochrone przeciwporazeniowg i posiadac
znak bezpieczeristwa B zgodnie z Normg PN-85/B08 400/02.

eSprzet i elektronarzedzia powinny posiadaé jednoznacznie okreslony numer (np. fabryczny) i oznaczenie daty
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ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw, oceny stanu technicznego i badan
kontrolnych powinna znajdowac sie w aktach przedsiebiorstwa i by¢ udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom
sprzetu.

eKazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu zasilajgcego, szczegdlnie
przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.

oEksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi grozi porazeniem pragdem
elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.

ePrzewody zasilajace elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata uszkodzona izolacja i nie
wystepowaty naprezenia mechaniczne.

oElektronarzedzia mozna podtaczy¢ do obwodow elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami i normami oraz z
odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie w przypadku zwarcia.
Szybkie zadziatanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie obstugi i o bezpieczeristwie pozarowym. Przy wigczaniu
elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wytacznika.

e(Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytgczonym elektronarzedziu.

®Przy odfaczaniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytgczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej odtgczy¢ przewdd
zasilajacy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi poparzeniem tukiem elektrycznym i
ewentualnym porazeniem pradem elektrycznym. Gdy elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno dotykaé
jego czesci pracujgcych, np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.

e\V razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

eZabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu woda, majg negatywne wyniki badan, u
ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.
eZabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:

»na otwartym terenie podczas opaddéw atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzedzie nie jest przystosowane
do takich warunkow pracy,

»Ww czynnych magazynach materiatéw tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktérych istnieje zagrozenie wybuchem
(mozliwo$é powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzgcych elementéw napedu),

> przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania przerw w pracy przy
elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywanej.

oElektronarzedzia nalezy kontrolowac co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie przewidziano innych
terminoéw. Elektronarzedzia reczne powinny by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci, narzedzia w | klasie ochronnosci
nalezy zasila¢ poprzez transformatory.

eNalezy przestrzegac instrukcji obstugi urzadzen do zgrzewania i agregatow pradotwdérczych dostarczanych przez
producenta,

ePrzewdd zasilajacy ptyte grzewczg i urzgdzenie skrawajgce o napiciu 220V musi mie¢ dodatkowy przewdd uziemiajacy.
Zabrania sie podtaczania ptyty grzewczej do gniazda

ewtykowego niewyposazonego w przewdd i bolec uziemiajgcy. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajgcego
urzadzenia do zgrzewania niedopuszczalne jest zabezpieczanie uszkodzonych miejsc taSmami — nalezy bezwzglednie
wymieni¢ przewdd na nowy.

®Zabrania sie wiaczania struga poza uktadem mocowania rur, po zestruganiu nalezy zaczeka¢ do zatrzymania sig ostrzy.
ePtyta grzewcza wraz z termoregulatorem musi by¢ zerowana i starannie chroniona przed deszczem i wilgocig; zabrania
sie pozostawiania ptyty bez obstugi, gdy jest ona podtgczona do zrédta pradu.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Mariusz Wiewiorski
Uprawnienia budowlane
nr ewid. SLK/5796/PWQS/14
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