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WATER SERVICE MARIUSZ
WIEWIORSKI

ul. ZGRZEBNIOKA 8/ 33
43-100 TYCHY

GW.7021.7.194.2020
GW.7021.15.22.2020

W odpowiedzi na pismo prosze powotac sie na nr sprawy: GW.7021.7.194.2020

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych dla inwestycji pn.:
"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia
ul. Metalowcéow w Gliwicach” - cz.V.

Po rozpatrzeniu wniosku o wydanie warunkéw technicznych w sprawie

Jjak wyzej, Wydziat Gospodarowania Wodami wydaje warunki
techniczne realizacji zadania.

I - Stan istniejacy

Istniejacy system odwodnienia terenu zlewni cigzacej do ulicy

Metalowcéw w Gliwicach jest niewydolny i powoduje podtopienia
okolicznych firm oraz niekontrolowany sptyw woéd. Przedmiotowa ulica
tabedy i ftgczy sie

z ul. Gojawiczynskiej oraz ul. Niepodlegtosci. Istniejace odwodnienie

znajduje sie w obr. Kuznica i obr.

znajdujace sig w ul. Metalowcow znajduje sie w ztym stanie
technicznym. Obecnie istniejacy kanat KD400 odprowadzajacy wody
deszczowe z nawierzchni ulicy wigczony jest do wewnetrznej
kanalizacji deszczowej na terenie bytej ,Walcowni Metali Niezelaznych
tabedy S.A."
znajduje sig¢ w rejonie dziatek: 337, 338, 339, 340, 346 obr. Kuznica.

intensywnych opadéw deszczu droga

Kanalizacji objeta niniejszymi warunkami aktualnie

W okresie wystepowania
przebiegajgca przez dziatki jest podtapiana.

IT - Podstawowe warunki do zaprojektowania odwodnienia

1. Gtdbwnym celem projektowym jest uporzadkowanie systemu

odwodnienia terenu zlewni w ul. Metalowcéw poprzez:



a) przekierowanie wdd w kierunku ul. Gojawiczynskie]
z wlaczeniem do istniejacej studni kanalizacji deszczowej w tej

ulicy, w miare mozliwosci grawitacyjnie w dz. 548 obr. Labedy,
b) wykonanie niezbednych kolektoréw i urzadzen wodnych,

c) wykonanie koncepcji odprowadzenia wéd opadowych
z pozostatej czesci ul. Metalowcdéw nie dajacej mozliwosci
grawitacyjnego odwodnienia jak w pkt a) w zakresie zlewni
cigzacej do rzeki.

Wszystkie urzadzenia lokalizowac w dziatkach gminnych.

. W zwiagzku z przewidywanym znacznym obcigzeniem odbiornika
jakim jest kanalizacja deszczowa w ul. Gojawiczynskiej
wigczenie projektowanej sieci winno odbywac sig¢ poprzez
retencje kanatowg wod w ilosci nie mniejszej niz 50%
wyliczonej iloéci wod. Natezenie deszczu miarodajnego nalezy
przyja¢ o wartosci 218,5 I/s-ha. Dowiazanie sig do istniejace]
kanalizacji deszczowej wykona¢ w dz. 548 obr. Labedy.

. Wykonaé projekty drogowe dla drég, w ktorych projektowana
bedzie kanalizacja deszczowa zgodnie z warunkami ZDM Gliwice
(dla potrzeb robét ziemnych, nalezy przewidzie¢ wymiang
gruntu/100%/obsypke i podsypke dla budowanej kanalizacji
deszczowej); projekt nalezy uzgodni¢ z ZDM Gliwice.

. Nalezy przytaczy¢é wszystkie istniejace odprowadzenia wod
opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowe] (uzyskac
zgode wiascicieli nieruchomo$ci oraz poinformowaé ich
o koniecznosci ponoszenia optat za umieszczenia urzadzenia w

pasie drogowym na rzecz ZDM Gliwice).

. Uzyska¢ zgode na wycinke drzew i uwzgledni¢ w projekcie
nasadzenia zastepcze konieczne do wykonania przez

wykonawce na etapie realizacji zadania.

. Skrzyzowania z sieciq kanalizacji deszczowej lub wewnetrzng
kanalizacja deszczowa i wejscia w teren nalezy uzgadniac z

indywidualnymi wtascicielami.
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Nalezy zachowad warunki techniczne zblizen poziomych do
istniejgcych urzadzen odwadniajgcych zgodnie z

obowigzujgacymi przepisami.

. Wody opadowe wprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji

deszczowej nie moga zawieraé; twardych osaddéw, $mieci,
gruzu, piasku, Zwiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz

statych odpaddw.

Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzaé ciekéw

bytowo-gospodarczych.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sréd!qdowej z dnia 12 lipca 2019
r. (Dz.U z 2019 r. poz. 1311) w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekéw, a takze odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych - nalezy: wody
opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej: a) terendw przemystowych, sktadowisk, baz
transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do
kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy
G, a takze parkingdbw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci,
jaka powstaje z opaddéw o natezeniu co najmniej 15 I/s/ha, b)
obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci jaka
powstaje z opadow o czestosci wystepowania jeden raz w roku |
Czasie trwania 15 minut, lecz nie mniejszej niz powstajgca z
opaddw o natezeniu 77I/s/ha - moga by¢ wprowadzane do wéd
lub do urzadzen wodnych o ile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/I

zawiesiny ogolnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Projekt winien by¢ opracowany wylgcznie przez osobe
posiadajacq uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji
wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztuka budowlang i w

oparciu o wiedze technicznag.



12.Inwestor winien posiada¢ prawo do dysponowania gruntem na
cele budowlane oraz wuzyskaé¢ zgtoszenie robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe Ilub pozwolenie
na budowe w Wydziale Architektury i Budownictwa tut. Urzedu.

Dodatkowo w dokumentaciji projektowej nalezy ujgé ponizsze zapisy:

1. Przed przystapieniem do robét wykona¢ przekopy kontrolne, z ktorych wynikac

winno faktyczne zagtebienie istniejacych kanatéw deszczowych.

2. Wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sasiedztwie istniejacych kolektorow
deszczowych nalezy wykonywaé w sposob nie naruszajacy konstrukcji w/wW

istniejacych urzadzen odwadniajacych.

3. Kanalizacje deszczowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy

technicznej, w sposdb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

4. Przy wykonaniu przekroczen o przystapieniu do prac nalezy powiadomié tutejszy
Wydziat.

Warunki wazne sg na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Otrzymuja: ) Z powazaniem
- Adresat Zasiepca 121¢
- afa GW

t/- £



