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OBJASNIENIA

Minimalna szeroko$¢ wykopu B:
1)dla1,00<G<1,75 =0,80m
2)dla1,75< G <4,00 =0,90m
3)dlaG>4,0m=1,0m

Minimalna przestrzen robocza wykopu a:
1) dla DN < 350 =0,25m

2) dla 350 <DN < 700 =0,35m
2)dla700 < DN <1200 =0,45m
2)dlaDN >1200 =0,50m

gdzie G - gteboko$¢ wykopu
DN - $rednica nominalna rury

PRZYKLADOWO DLA RURY DN800
B=0,8+2x0,45m=1,70m

UWAGI

Odcinki kanalizacji zlokalizowane w warstwie nasypu kontrolowanego nalezy
posadowi¢ na doziarnonym i dogeszczonym podtozu na ktorym nalezy uformowaé
geomaterac z materiatu piaszczysto-zwirowego o gr. min. 50cm. Odcinki kanalizacji
zlokalizowane w warstwach pytow (otwor nr 1) nalezy posadowic na warstwie
chudego betonu gr. min. 40cm a nastepnie na podsypce piaskowej gr. 20cm.

Mariusz Wiewiérski

WATER SERVICE

43-100 Tychy
Ul.Zgrzebnloka 8/33
NIP 222-076-30-95
tel. 511-669-968

BUDOWLANEGO

BOROWOMESS’ | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ADRES OBIEKTU

BUDoWLANEGO: | GLIWICE, UL. METALOWCOW

INWESTOR

Gliwice - Miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT | mar ing Meives WIEWIORSKa SANITARNA \ Vs ol
SPRANDZAIACY| mar n2 b ST o SANTARMA | <podlefl
. V
NAZWA RIS PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
WYKOPOW
DATA SKALA RYS NR
07.2021 1:20 08




