Oznaczenie sprawy: ZA.271.72.2021 ZALACZNIK NR 7 do SWZ
(zatacznik nr 2 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania: ,Wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia

terenow potozonych w dzielnicy Bojkéw przy uwzglednieniu istniejacego

systemu odwodnienia wraz z budowa zbiornika/zbiornikow retencyjnych
po zachodniej stronie ul. Rybnickiej (2)".

gtéwny przedmiot:

kod CPV: 71.32.00.00-7 - nazwa: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 71.25.00.00-5 - nazwa: Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

kod CPV: 71.32.20.00-1 - nazwa: Ustugi inzynierii projektowej w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

kod CPV: 71.24.00.00-2 - nazwa: Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i
planowania
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1. Stan istniejacy

Teren w dzielnicy Bojkéw posiada szczatkowy system odwodnienia sktadajacy sie z
kanalizacji deszczowej, rowow i zbiornikdw ze sptywem wod w kierunku ulicy Rybnickiej, a
nastepnie w kierunku potoku Zernickiego. Teren o powierzchni ok. 440 ha podzielony jest
ulica Rybnicka oraz linia kolejki waskotorowej. W przepustach pod ulica Rybnicka
przebiegajg rowy odwadniajgce teren. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego podstawowe przeznaczenie terenu to obiekty produkcyjne, magazyny, bazy
oraz ustugi. W chwili obecnej teren w przewazajgcej czesci jest niezagospodarowany i
stanowi w znacznym stopniu nieuzytki i grunty orne. Zagospodarowanie terenu bedzie
wymagato przeksztalcenia terendw dotychczas niezagospodarowanych oraz zmiane
charakteru powierzchni tych terendw. Zmiany te wptyng w sposéb zasadniczy na stosunki
wodne na tym terenie oraz na wielkosci sptywu
z obszaréw inwestycyjnych. Zakres inwestycji budowy odwodnienia przedstawiono
pogladowo w nawigzaniu do zlewni elementarnej. W zataczniku przedstawiono mape
obrazujace zakres przedmiotowych obszardw. W zakresie inwestycji znajduja sie ulice:
takowa, Chmielna, Gronowa, Brata Alberta, Tymiankowa, Koniczynowa, Zielna oraz droga
wzdtuz Kolejki Piaskowej, a nastepnie w przepuscie pod autostrada A4 i dalszym
odprowadzeniem wod opadowych do istn. zbiornika przy ul. Bojkowskiej przy Cetrum
Dystrybucji Tesco. Ulice te z wytaczeniem ul. Tymiankowej nie majg obecnie systemu
odwodnienia i sg w zlym stanie technicznym bez wpustéw. Nawierzchnie jezdni sg
utwardzone kamieniem bez nawierzchni bitumicznej z wieloma spekaniami i tatami. Wzdiuz
jezdni brak jest obramowania kraweznikami i ciggéw pieszych oraz wystepuje bardzo zwarta
zabudowa mieszkalna. Odwodnienie ulic odbywa sie gtdéwnie po powierzchni terenu na
tereny przylegte. Na dziatlce nr 402/2 obr. Bojkéw planowana jest inwestycja budowy
zespotu hal. W 2019r. zostaty wydane warunki techniczne odwodnienia. Zezwolono na
odprowadzanie wod opadowych do zbiornika bezodptywowego, a w przysztosci do
przebudowanego systemu odwodnienia. Podobnie na dziatkach ew. nr 1399, 1400, 1401,
1402, 1403 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409 obr. Bojkow. Ciagle sq wydawane kolejne
warunki techniczne dla inwestoréw w zakresie odwodnienia bedgce w zakresie opracowania.

2. Wytyczne do projektowania

Celem dokumentacji projektowej jest realizacja zadania ktéorym jest odwodnienie zlewni
ograniczonej ulicami: autostrada A4, ulica Bojkowska, ulicg Warzywng, Tymiankowq, ulicg
Brata Alberta, ulicg Knurowska, ulicg Koniczynowaq, ulicg Zielng oraz potudniowo-wschodnig
granicg Gliwic. Ukfad zlewni oraz jej powierzchnia zostaty pokazane na zataczonej mapie
przy czym sg one przyjete orientacyjnie. Projektant w ramach realizacji projektu sam winien
oceni¢ ich zasieg z wykorzystaniem informacji wskazanych w OPZ oraz dostepnej wiedzy
technicznej. Dla wydzielonego kolorem czerwonym obszaru inwestycji nalezy wykonaé
projekt odwodnienia terenu obrebu Bojkdéw i Bojkow Wschoéd z wykorzystaniem retencji wod.
W obliczeniach nalezy uwzglednié zlewnie cigzaca w kierunku ul. Rybnickiej w strone potoku
Rybnickiego. Zakres zlewni cigzacej oznaczono kolorem zoéttym. Zostata ona okreslona w
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odniesieniu do zlewni elementarnej oznaczonej kolorem niebieskim. Od wschodniej czesci
inwestycja graniczy z opracowywang obecnie dokumentacjq projektowa pn. ,Wykonanie
dokumentacji projektowej odwodnienia dla obszaru w rejonie ul. Warzywnej, Siennej,
Rolnikow, wezta autostrady A4 i autostrady A1, ul. Pszczynskiej”. W celu wykonania projektu
odwodnienia zamawiajacy udostepni wykonawcy opracowanie, w ktérym przedstawiono
program propozycji regulacji stosunkéw wodnych w zlewni i koordynacji prac prowadzonych
przez PWIK oraz wskazania kierunku odwodnienia. Projektowany system odwodnienia
powinien funkcjonowac jako wspdlny cigqg technologiczny odwodnienia z uwzglednieniem
istniejagcych juz kolektorow kanalizacji deszczowej oraz rowéw otwartych i zbiornikéw
retencyjnych oraz w planowanych korytarzach i ciggach komunikacyjnych. W celu
zapewnienia retencji wod nalezy zaprojektowac zbiornik lub zbiorniki retencyjne ktérych
lokalizacja moze by¢ obszar po wschodniej stronie ulicy Rybnickiej w rejonie istniejacych
ciekéw tj. rowu R-5 i rowu na dziatce 10/2 obr. Bojkow. Dziatki te nie sq wtasnoscig gminy
lecz miasto ma wstepne zapewnienie mozliwosci lokalizacji zbiornikédw. Powinny one
gwarantowaé powolne odprowadzenie wdd i unikniecie podtopien i powodzi w dolnej czesci
Potoku Zernickiego. Potok Zernicki jest w administrowaniu Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie. Row R-5 jest w administrowaniu Gminnej Spotki Wodnej w
Pilchowicach. Zgodnie z pismem Gminnej Spétki Wodnej w Pilchowicach pozytywne wydanie
opinii w sprawie warunkéw odprowadzenia wdd ze zbiornika lub zbiornikéw retencyjnych do
rowu R-5 wuzaleznione jest od wykonania i przedtozenia do uzgodnienia analizy
hydrologiczno-hydraulicznej rowu. Ma to na celu okreslenie czy przedmiotowy row jest w
stanie przyjac ilos¢ planowanych do wprowadzenia wdd bez szkody dla gruntéw przylegtych,
biorgc pod uwage jego parametry i stan techniczny z uwzglednieniem zrzutéw woéd obcych.
W razie koniecznosci nalezy =zaprojektowaé przebudowe rowu uwzgledniajgc wyniki
przeprowadzonych analiz. Z uwagi na planowany docelowy zrzut do potoku Zernickiego
przedmiotowg inwestycje nalezy uzgodni¢ z Wodami Polskimi.

W ramach inwestycji zatozono wykonanie jednego lub kilku zbiornikéw retencyjnych z
odprowadzeniem wodd do istniejacych ciekéw tj. rowu R-5 lub rowu na dziatce 10/2 obr.
Bojkdw.

W chwili obecnej trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji na dziatkach
ew. nr 1399, 1400, 1401, 1402, 1403 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409
obr. Bojkéw obejmujgca budowe hal produkcyjno-dystrybucyjno-magazynowych. Dla
inwestycji zostat wykonany operat wodnoprawny w zakresie odprowadzania wadd
odwodnieniowych do rowu R-5. Przebiega ona w koordynacji z ZDM w zakresie przebudowy
uktadu drogowego.

W ramach zadania konieczne jest odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestycji przy ul.
Tymiankowej, dz. nr 56, 58, 60 obr. Bojkow. W stanie istniejgcym w ul. Tymiankowej ok. 500
m od inwestycji zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa fi300 ktéra wiaczona jest do istn.
zbiornika zlokalizowanego przy C.H. Auchan na skrzyzowaniu ul. Rybnickiej i Knurowskiej.
Jednakze przepustowosc¢ istn. kanalizacji deszczowej moze nie by¢ wystarczajaca. Celem
niniejszego zadania bedzie umozliwienie wiaczenie sie odwodnieniem dz. nr 56, 58, 60 obr.
Bojkow do przeprojektowanej kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Tymiankowej
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z odprowadzeniem wod opadowych do istn. zbiornika zlokalizowanego przy C.H. Auchan, na
skrzyzowaniu ul. Rybnickiej i Knurowskiej. Jako rozwigzanie alternatywne dopuszcza sie
odwodnienie dz. nr 56, 58, 60 obr. Bojkéw w kierunku ul. Bojkowskiej wzdtuz Kolejki
Piaskowej, a nastepnie w przepuscie pod autostrada A4 i dalszym odprowadzeniem wod
opadowych do istn. zbiornika przy ul. Bojkowskiej przy Centrum Dystrybucji Tesco. Ostateczne
rozwigzanie koncepcyjne zostanie doprecyzowane przez jednostke projektowania w ramach
opracowywanej dokumentacji projektowej.

W ramach wykonania powyzszego zadania inwestycyjnego zamawiajacy sugeruje
ewentualny podziat zadania na 2 etapy jednakze ostateczny podziat zadan na etapy
zamawiajqcy pozostawia w gestii projektanta.

Proponuje sie :
- etap I - budowa zbiornika lub zbiornikdw retencyjnych stanowigcych odbiornik dla
projektowanego systemu odwodnienia wraz z wigczeniami do odbiornikow;

- etap II - budowa kanalizacji deszczowej wraz z budowa nawierzchni drég w ulicach:
takowej, Chmielnej, Gronowej, Brata Alberta, Tymiankowa, Koniczynowej, Zielnej oraz
innych ulic i terendéw cigzacych do tej zlewni.

Przebudowe istniejacego rowu R-5 po stronie zachodniej od ul. Rybnickiej nalezy wykonac
w przypadku i w zakresie koniecznym w celu realizacji odwodnienia a warunki jego
przebudowy wyda administrator rowu.

W ramach budowy w zakresie 2 etapdw zadania nalezy:

o wykonac¢ projekt budowlany oraz wykonawczy odwodnienia wyzej opisanego terenu
przy uwzglednieniu podziatu na 2 etapy;

o wykonac projekty drogowe dla drég z uwzglednieniem podziatu na 3 etapy, w ktérych
projektowana bedzie kanalizacja deszczowa w sposdb umozliwiajacy swobodny
sptyw wod opadowych i zgodnie z warunkami ZDM Gliwice. Zaleca sie wizje w terenie
przed przygotowaniem oferty celem oceny istniejacej nawierzchni drogowej. Niektore
z drdég posiadajg nawierzchnie nieutwardzong, nie sg ograniczone kraweznikami i bez
wpustow. Sugeruje sie, ze w ramach projektu przebudowie bedg podlegaty wyzej
wymienione ulice na catej szerokosci nawierzchni drogowej wraz z wykonaniem
kraweznikdédw. Szczegdtowe warunki w tym zakresie zostang wydane przez ZDM
Gliwice podczas realizacji projektu. Projektant przy realizacji zadania powinien ujaé
w opracowywanym projekcie porozumieniem zawarte pomiedzy Miastem Gliwice a
podmiotem prywatnym dotyczace inwestycji drogowej skomunikowania terendéw
przylegtych pomiedzy ul. Rybnicka a ul. Knurowska w Gliwicach. Stuzy to
prawidtowemu zaprojektowaniu systemu odwodnienia terenu zlewni z obszaréw
przewidzianych na budowe drdg;

e ztozy¢ wiasciwemu organowi kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia
na budowe i uzyska¢ pozwolenie na budowe oraz inne wymagane przepisami
pozwolenia i decyzje;
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odwodni¢ nawierzchnie drogowg w sposéb umozliwiajacy swobodny sptyw wod
opadowych;

stworzy¢ warunki wtasciwego odwodnienia;

odwodni¢ teren w sposo6b umozliwiajgcy swobodny sptyw wod opadowych;

wigczyc istniejgce instalacje drenazowe do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
(teren w wiekszosci stanowig grunty rolne oraz w wielu obszarach jest on
zdrenowany);

zbiornik/zbiorniki retencyjnych oraz teren potozony od zbiornika/éw do ul. Rybnickiej
zagospodarowacé w zakresie matej architektury, parkingdow na samochody osobowe,
ciggow pieszych i rowerowych, urzadzen rekreacyjnych, urzadzen wodnych wraz

z niezbedng infrastrukturg techniczng (o$wietlenie, monitoring). Dokumentacje
projektowa nalezy dostarczy¢ wraz z zatwierdzong koncepcjg przez Zamawiajacego.

Ponadto w przypadku budowy, rozbudowy Iub przebudowy rowu Ilub zbiornika
retencyjnego, kanalizacji deszczowej nalezy:

ztozy¢ wilasciwemu organowi kompletny wniosek o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia i uzyska¢ decyzje (jezeli bedzie
wymagana),

przygotowac kosztorys inwestorski i przedmiar robot ktéry postuzy do ustalenia
planowanych kosztéw robot budowlanych,

wykonac specyfikacje wykonania i odbioru robdt,

uzyska¢ zgode na wycinke drzew i uwzgledni¢ w projekcie nasadzenia zastepcze
konieczne do wykonania przez wykonawce zna etapie realizacji zadania,

sugeruje sie aby projektowany system odwodnienia przebiegat przez dziafki
stanowigce wilasnos$¢ gminy Gliwice oraz w terenie stanowigcym w MPZPM teren
przeznaczony pod drogi. W przypadku braku takiej mozliwosci projektant
zobowigzany jest do przygotowania operatow szacunkowych wykonanych przez
uprawnionego rzeczoznawce wyceny stuzebnosci przesytu lub podziatu dziatki.
Jednoczesnie informuje ze w opisywanych terenie znajdujg sie wytyczone korytarze
pod projektowane sieci. Opracowanie to znajduje sie w Wydziale Planowania
Przestrzennego w UM Gliwice.

Dla odprowadzenia wod deszczowych z sieci kanalizacji deszczowej do rowu R-5 lub do
zbiornia dla kazdego z wylotu kolektora kanalizacji deszczowej do rowu lub zbiornia a dalej
do potoku Zernickiego nalezy:

opracowac operat wodnoprawny i uzyskaé¢ zgode wodnoprawng na odprowadzanie
wod razem lub osobno dla wszystkich wylotéw. Operat wodnoprawny powinien by¢
sporzadzony w formie opisowej i graficznej. Wykonawca ztozy wniosek o wydanie
zgody wodnoprawnej do organu wiasciwego w sprawie zgdéd wodnoprawnych, a
Zamawiajgacemu przekaze potwierdzenie ztozenia wniosku oraz operaty wodnoprawne
w wersji elektronicznej. Po uzyskaniu zgody wodnoprawnej Wykonawca przekaze jq
Zamawiajacemu z ostateczng wersjg operatu wodnoprawnego w wersji papierowej i
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elektronicznej. Sposéb przygotowania materiatdw do operatu wskazano ponizej
w OPZ.

Projektant przy wykonaniu bilansu wod winien wzig¢ pod uwage catq zlewnie cigzaca do
rowu R-5 nastepnie do Potoku Zernickiego (kolor zétty na zataczniku mapowym). Dla tego
bilansu wdd przewidzie¢ srednice sieci oraz retencje. Zatozeniem jest prowadzenie sieci w
takiej lokalizacji aby umozliwi¢ odwodnienie wszystkich dziatek w tej zlewni. Projektant w
ramach zadania winien ujac budowe kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami, wpustami deszczowymi wraz z podigczeniem istniejacych podtaczen
deszczowych oraz umozliwieniem wiaczenia odwodnien i kanalizacji deszczowej z posesji
znajdujacych sie bezposrednio przy wykonywanym zadaniu wraz z odwodnieniem tych drog i
przytaczeniem istniejacego odwodnienia z terendw lezacych w ich sasiedztwie. W przypadku
wystapienia kolizji projektowanej sieci z inng infrastrukturg nalezy w ramach niniejszego
postepowania wykona¢ projekty niezbednych przektadek wraz z uzgodnieniem gestorami
sieci.

3. Etapy inwestycji

Zadanie podzielone zostato na dwa etapy lecz ostateczny podziat na etapy zamawiajgcy
pozostawia w gestii projektanta.

Zamawiajacy informacyjnie sugeruje nastepujacy podziat.

Etap I

Budowa zbiornika lub zbiornikéw retencyjnych wraz z ich zagospodarowaniem zieleniq i
elementami malej infrastruktury stanowiacych odbiornik dla projektowanego systemu
odwodnienia wraz z wigczeniami do odbiornikéw - rowu R-5 nastepnie do Potoku
Zernickiego. Realizacja zadania polegaé¢ bedzie na budowie w/w urzadzed na dziatkach
potozonych po zachodniej stronie ulicy Rybnickiej. Potok Zernicki juz w chwili obecnej
sprawia powazne zagrozenie powodziowe dla okolicznych domostw. Przy nawalnych opadach
deszczu czesto wylewa powodujac liczne podtopienia. Projektant w ramach zadania powinien
przeprowadzi¢ analize, czy wprowadzenie do potoku Zernickiego kolejnego zrzutu wdd nie
bedzie stwarzac jeszcze wiekszego zagrozenia dla domostw zlokalizowanych w jego poblizu
zgodnie z warunkami wydanymi przez Gminng Spétke Wodng w Pilchowicach, jednakze
przedmiotowy odcinek potoku Zernickiego nie jest wtasnosécig miasta Gliwice.

Etap II

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budowg nawierzchni drog w ulicach: takowej,
Chmielnej, Gronowej, Brata Alberta, Tymiankowej, Koniczynowej oraz innych ulic i terenow
cigzacych do tej zlewni. Zamawiajacy informuje ze obszar ulic takowej, Chmielnej,
Gronowej, Brata Alberta i czes¢ ul. Tymiankowej nie posiada kanalizacji deszczowej.
Dodatkowo projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej powinna stworzy¢ warunki/parametry
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do wiaczenia odwodnienia ze zlewni cigzacej. W zwigzku z tym moze zaistnie¢ koniecznos¢
zaprojektowania kanalizacji deszczowej w dodatkowych miejscach np. ujetych w MZPZPM
jako drogi lub w wytyczonych korytarzach technologicznych. Dodatkowym problemem jest
system drenazowy, ktéry moze by¢ niedrozny lub przerwany na skutek realizacji inwestycji
przez prywatnych inwestoréow. Kolejnym problemem jest brak w posiadaniu przez witascicieli
posesji systemdédw retencjonowania woéd na swoich posesjach np. w zbiornikach
bezodptywowych. Powoduje to niekontrolowany odptyw wod i zalewanie dziatek i drég.
Celem tego etapu i catosci zadania jest zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej ktora
umozliwi wigczenie sie odwodnienia z dziatek znajdujacych sie w zlewni, sie¢ ta powinna by¢
zapewniona w bliskiej odlegtosci od zainwestowanej lub planowanej do zainwestowania
dziatki.

Uwaga:

Jezeli okaze sie ze zlewnia wskazana w niniejszym OPZ jest wieksza niz wskazana powyzej
nalezy jq poddac analizie we zwiekszonym zakresie.

Projektant winien dokona¢ pomiardéw i zaprojektowa¢ budowe/przebudowe kanalizacji
deszczowej w drogach w taki sposéb, by pozwalata ona na prawidtowe funkcjonowanie
odwodnienia. Projektant winien zwrdcic¢ sie do Wydziatu Gospodarowania Wodami o wydanie
szczego6towych warunkow dla budowy/przebudowy istniejacej kanalizacji deszczowej rowu
oraz zbiornika. W ramach zadania nalezy przylaczy¢ wszystkie istniejace odprowadzenia wod
opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej. W przypadku wystgpienia kolizji
projektowanej sieci zinng infrastrukturg nalezy w ramach niniejszego postepowania
wykonac projekty niezbednych przektadek wraz z uzgodnieniem z odpowiednimi gestorami
sieci.

Natezenie deszczu miarodajnego nalezy przyjac¢ o wartosci 218,5 |/s-ha.

Dopuszcza sie zmiane zakresu zlewni wskazanych w wyzej wymienionych etapach, jezeli
takie zmiany zostang podyktowane wzgledami technicznymi. Projektant winien w kazdym
etapow przewidzie¢ zastosowanie takiej ilosci wpustédw deszczowych do odwodnienia
nawierzchni, aby zmniejszy¢ ryzyko lokalnych podtopien.

4. Dane dodatkowe

o w przypadku wystgpienia kolizji z infrastrukturg bedaca witasnoscig innych gestorow
sieci nalezy przewidzie¢ jej przebudowe na odcinku kolizji;

e dla potrzeb robdét ziemnych, nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu /100%/ obsypke
i podsypke dla budowanej kanalizacji deszczowej;

e nalezy odpowiednio przygotowac teren zalesiony do wykonania danej inwestycji -
w przypadku potrzeby wystgpi¢ nalezy z wnioskiem o wycinke oraz uzyskac stosowne
decyzje, uja¢ ewentualne nasadzenia zastepcze w opisie technicznym do wykonania
przez wykonawce inwestycji;
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e nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu co 300m celem zapewnienia
wiasciwego wykonania robét oraz funkcjonowania odwodnienia;

e nalezy przewidzie¢ wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowej zgodnie warunkami
wydanymi przez ZDM Gliwice;

o wykonac¢ odwodnienie jezdni za pomocg wpustow kanalizacji deszczowej;

e przewidziec retencje wéd /kanatowq lub zbiornikowg/.

Wykonawca dokumentacji projektowej przy wyliczeniach i analizach dotyczacych bilansu
wod opadowych w danej zlewni projektowej i/lub przy modelowaniu
hydrodynamicznym/hydrologicznym wéd opadowych winien wzigé pod uwage dostepne
dane ze skaningu laserowego lub innych réwnowaznych metod pozyskania danych
o analogicznym zakresie i szczegdtowosci wynikéw, w tym w szczegdélnosci w zakresie
danych o przepuszczalnosci terenéw zlewni. Dane te mozna pozyska¢ w Wydziale Geodezji
Urzedu Miejskiego w Gliwicach. Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie koszty zwigzane
z pozyskaniem przedmiotowych danych.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy o wykorzystaniu danych
ze skaningu laserowego lub innych réwnowaznych metod pozyskania danych
o analogicznym zakresie i szczeg6towosci wynikéw, do obliczen i analiz dotyczacych bilansu
wod opadowych w danej zlewni projektowej i/lub przy modelowaniu
hydrodynamicznym/hydrologicznym wéd opadowych.

5. Wymagania formalno - prawne dla dokumentacji projektowej stanowiacej
przedmiot zamoéwienia

5.1. Dokumentacja powinna spetnia¢ wymogi okreslone przepisami:

e Ustawa Prawo budowlane Dz.U.1994 Nr.89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r.,
(z pézniejszymi zmianami, Dz. U 2019 poz.1186);

e Ustawa Prawo wodne Dz.U.2017 poz. 1566 z dnia 20 lipca 2017 r. (z p6zniejszymi
zmianami, Dz. U 2018 poz.2268);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia
2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

e Norma Odwodnienie drég PN-S-02204; 1997,

e Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych

5.2. Projekt winien zawiera¢ w szczegodlnosci:
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e przygotowanie i pozyskanie materiatdw, dokumentdéw, uzgodnien w tym warunkdéw
i uzgodnien z Zamawiajgcym oraz administratorem drogi, decyzji umozliwiajacych
rozpoczecie robdt w tym pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia dla robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia z 7
lipca 1994 r. (z pdézn. zmianami);

e wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e wykonanie przedmiaréw robét;

e opracowanie kosztorysow inwestorskich;

e uzyskanie decyzji sSrodowiskowej;

e uzyska¢ zgode wiascicieli nieruchomosci oraz poinformowacé ich o koniecznosci
ponoszenia optat za umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym na rzecz ZDM
Gliwice;

e przygotowanie PFU.

6. Wytyczne w zakresie zgodnos$ci przedmiotu zamoéwienia 2z ustawa
Prawo Zamoéwien Publicznych

W dokumentacji projektowej nie mozna opisywac¢ robot budowlanych (w tym materiatow,
technologii i urzadzen do ich prawidtowego wykonania) przez wskazanie znakdéw
towarowych, patentéw Iub pochodzenia, zrédta Ilub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow
lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i nie mozna
opisa¢ przedmiotu zaméwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”.

Zamawiajacy wymaga, aby Jednostka Projektowa dla kazdych ze wskazanych
w_dokumentacji _projektowej materiatdw, systemoéow lub technologii wskazata co najmniej
trzech producentéw z okresleniem parametrow rownowaznosci materiatow, systemdw lub

technologii.

W dokumentacji projektowej przedmiot zamowienia nalezy opisa¢ w jeden z nastepujacych
sposobdw, z uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:

1) przez okreslenie wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, w tym
wymagan srodowiskowych, pod warunkiem, ze podane parametry sg dostatecznie
precyzyjne, aby umozliwi¢ wykonawcom ustalenie przedmiotu zamowienia,
a zamawiajacemu udzielenie zamowienia;

2) przez odniesienie sie w kolejnosci preferenciji do:

a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

b) norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie,

C) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny
dziatania wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie
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z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobédw  budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne
w dziedzinie produktow teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25
pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajacego
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE,
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajacego
decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych
przez instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji
technicznych w celu powtarzalnego i statlego stosowania,

g) innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie
organizacje normalizacyjne;

3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych

i systemdw referencji technicznych, o ktédrych mowa w pkt 2), oraz przez odniesienie
do wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, o ktédrych mowa w pkt 1,
w zakresie wybranych cech;

4) przez odniesienie do kategorii wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

o ktorych mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych
mowa w pkt 2, stanowigcych $rodek domniemania zgodnosci z tego rodzaju
wymaganiami dotyczacymi wydajnosci lub funkcjonalnosci.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie
oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w pkt 2), przy opisie przedmiotu zamodwienia uwzglednia sie

w kolejnosci:
1) Polskie Normy;
2) krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730);
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robét
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje witasciwosci uzytkowych

wyrobu budowlanego.
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Opisujac przedmiot zamédwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemodw referencji technicznych, o ktérych mowa powyzej, Jednostka
Projektowa jest obowigzana wskaza¢, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym,
a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazne”.

W dokumentacji projektowej nalezy okresli¢ wymagane cechy materiatu, produktu lub
ustugi, odpowiadajace przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

1) adekwatnie do przedmiotu zamdwienia dostosowania projektu do potrzeb wszystkich
uzytkownikéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych;
2) wskaza¢ wymogi w zakresie:
a) poziomow oddziatywania na srodowisko i klimat,
b) dostepnosci dla osob niepetnosprawnych,
c) okreslonej wydajnosci, bezpieczenstwa Ilub wymiaréw, w tym procedur
dotyczacych zapewnienia jakosci,
d) okreslonej terminologii, symboli, testéw i metod testowania,
e) okreslonego opakowania i oznakowania,
f) okreslonej etykiety,
g) instrukcji uzytkowania,
h) proceséw i metod produkcji na kazdym etapie cyklu zycia obiektow budowlanych,
i) dodatkowych badan i testéow przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane
W rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodnosci
i nadzoru rynku,
j) okreslonych zasad dotyczacych projektowania i kosztorysowania,
k) warunkdéw testowania, kontroli i odbioru obiektéw budowlanych,
) metod i technik budowy,
m)wszelkich pozostatych warunkoéw technicznych.

Do opracowanej dokumentacji budowlanej nalezy dotaczy¢ oswiadczenia projektantow
branzowych, ze dokumentacja spetnia wymogi ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia
11.09.2019r.

7. Ustalenia formalne

Kompletng dokumentacje Jednostka Projektowania opracuje i dostarczy odrebnie dla
kazdego przyjetego zakresu/obszaru objetego odrebng decyzja o pozwoleniu na budowe lub
decyzjg o pozwoleniu na realizacje inwestycji lub zgtoszeniem wykonania robot
budowlanych w nastepujgcej formie i ilosci:

a) Projekt budowlany (dla kazdej branzy oddzielnie, w oddzielnych teczkach w formie
papierowej) - z czego 4, w wersji papierowej, bedq stanowi¢ zatgczniki do wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe lub pozwolenia na realizacje inwestycji lub zgtoszenia
robot budowlanych niewymagajacych wydania pozwolenia na budowe - 5 kompletéw
W wersji papierowej,
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b)

o))

d)

e)

f)

9)

h)

i)
k)

)

(zatacznik nr 2 do umowy)

Projekt wykonawczy i plan BIOZ wraz z towarzyszacymi projektami rozwigzan
ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura nadziemng i podziemng
(zabezpieczenia, odtworzenia, przetozenia, rozbidrki, demontaze, podniesienie
terenu) - dla kazdej branzy oddzielnie, w oddzielnych teczkach w formie papierowej-
5 kompletdw w wersji papierowej,

Projekt zagospodarowania terenu wraz z towarzyszacymi projektami rozwigzan
ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura nadziemng i podziemng
(zabezpieczenia, odtworzenia, przetozenia, rozbiérki, demontaze, podniesienie
terenu) - 5 kompletow w wersji papierowej,

Projekt zagospodarowania zielenia wraz z inwentaryzacjq drzew i krzewéw
przeznaczonych do wycinki oraz projektem nasadzen zastepczych - 5 kompletéw
W wersji papierowej,

Projekt zagospodarowania zbiornika/zbiornikéw retencyjnych oraz terendw
potozonych od zbiornika do ul. Rybnickiej w zakresie matej architektury, parkingu na
samochody osobowe, ciggéw pieszych i rowerowych, urzadzen rekreacyjnych,
urzadzen wodnych, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. (os$wietlenie,
monitoring). Dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢ wraz z zatwierdzong
koncepcja przez Zamawiajgcego - 5 kompletdw w wersji papierowej,

Projekty przebudowy/zabezpieczenia w niezbednym zakresie istniejacych sieci
i urzadzen infrastruktury (dla kazdej branzy oddzielnie) - 5 kompletéw w wers;ji
papierowej,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWiORB)
(dla kazdej branzy oddzielnie, w oddzielnych teczkach w formie papierowej)
- 4 komplety w wersji papierowej,

Przedmiary robdt (dla kazdej branzy oddzielnie, w oddzielnych teczkach w formie
papierowej) wraz z zestawieniem materiatéow - 2 komplety w wersji papierowej,
Kosztorysy inwestorskie (dla kazdej branzy oddzielnie, w oddzielnych teczkach
w formie papierowej) wraz z zestawieniem catkowitych kosztéw - 2 komplety
W wersji papierowej,

Wykaz zastosowanych materiatéw, urzadzen, technologii i wyposazenia - 2 komplety
W wersji papierowej,

Operat / operaty wodnoprawne wraz ze zgodami na wykonanie urzadzenia wodnego
i zgodami na korzystanie z ustugi wodnej - 2 komplety w wersji papierowej,
Inwentaryzacja przyrodnicza- 2 komplety w wersji papierowej,

m) Projekty podzialu nieruchomosci wraz z operatami szacunkowymi wyceny

n)

0)

nieruchomosci i wyceng stuzebnosci przesytu - 2 komplety w wersji papierowej,
Zgody na wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej (do granicy nieruchomosci) -
w odrebnej teczce - 2 komplety w wersji papierowej,

Kompletna dokumentacja w postaci elektronicznej na nosniku CD, DVD - 2 kpl.
w formie pliku PDF oraz pliki edytowalne w swoich formatach (programy graficzne -
dwg lub dgn, Word, Excel), taqcznie z podktadami mapowymi, zawierajagce kompletng
dokumentacje projektowg (wg pkt a - n). Przedmiotowa dokumentacja w postaci
elektronicznej winna by¢ zbiezna z dokumentacjg w wersji papierowej. Uwaga: mapy
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w dokumentacji projektowej muszg mieé¢ zachowany obowigzujacy panstwowy uktad
wspotrzednych - 2 komplety.

dodatkowo:

a) oryginaty uzgodnieh (w oddzielnej teczce) w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD/DVD, wraz ze spisem - 1 egz.,

b) kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe Iub decyzji
0 pozwoleniu na realizacje inwestycji lub kompletne zgtoszenie wykonania robét
budowlanych dla projektowanego zadania,

C) prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe lub decyzje o pozwoleniu na
realizacje inwestycji lub zgtoszenie wykonania robét budowlanych dla
projektowanego zadania,

d) kompletny wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na wycinke drzew
i krzewow jesli bedzie konieczny.

Zamawiajacy informuje, iz dysponuje opracowaniem Gtownego Instytutu Gérnictwa pn.
~Kompleksowy program regulacji stosunkdéw wodnych na obszarze Gliwickiego Obszaru
Gospodarczego w celu zapewnienia mozliwosci rozwoju infrastrukturalnego uwzgledniajacy
istniejacy sposob zagospodarowania terendéw oraz ich przewidywany rozwdj” dotyczgacym
odwodnienia przedmiotowego terenu, lecz stanowi ona jedynie materiat pogladowy.
Projektant moze koncepcje wykorzysta¢ dla celéw wykonania projektéw budowlanych
i wykonawczych zgodnie z wtasnym uznaniem.

8. Wymagania szczegdlne

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia opracowania operatéw wodno-prawnych
projektant jest zobowigzany:

- przeprowadzi¢ inwentaryzacje sieci kanalizacji deszczowej w zakresie przedmiotu
opracowania z delimitacja zlewni,

- przeprowadzi¢ szczegdétowg analize zlewni bedacych przedmiotem opracowania, ze
szczegdlnym uwzglednieniem zagospodarowania terenu z wykorzystaniem map
zasadniczych,

- wykonac¢ obliczenia, pomiary geodezyjne, hydrauliczne i meteorologiczne niezbedne do
przeprowadzenia procesu modelowania hydrodynamicznego sieci kanalizacji deszczowej
w obrebie zlewni dla kazdego z wylotdw z osobna zakonczonych wylotami do rowu,
w zakresie koniecznym do uzyskania wiarygodnych wynikéw w zakresie ilosci
odprowadzanych wad,

-wykonaé w oparciu o przeprowadzone obliczenia, dokumentacje niezbedna do przedtozenia
w imieniu Zamawiajacego wnioskow o wydanie zgdd wodnoprawnych,

-uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym, wykonywac¢ niezbedne uzupetnienia i
uzgodnienia na etapie postepowania oraz uzyska¢ zgody wodnoprawne w imieniu
Zamawiajgcego.
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Wykonawca wszelkie niezbedne materiaty do przygotowania ww. opracowania pozyska
wiasnym kosztem i staraniem.

Dla kazdego z etapéw nalezy przygotowac oddzielny kosztorys inwestorski, przedmiar oraz

zestawienie materiatow z uwzglednieniem projektédw drogowych. Ustalenia formalne dotyczg

kazdego z poszczegdlnych etapow.

Zatgczniki:
Zatacznik do OPZ - mapa pogladowa
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