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W odpowiedzi na pismo prosze powotaé sie na nr sprawy: GW.7021.7.225.2020

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych dla inwestycji pn.:
"Zagospodarowanie wéd opadowych w okolicy ul. Syriusza -
wykonanie dokumentacji projektowej”

Po rozpatrzeniu wniosku o wydanie warunkéw technicznych w sprawie
Wydziat Wodami

techniczne realizacji zadania.

jak  wyzej, Gospodarowania wydaje warunki

Opis stanu istniejgcego:

Teren rekreacyjno-wypoczynkowy poftozony na dziatkach nr 80, 81, 94
w obr. Kopernik w Gliwicach ulega systematycznym podtopieniom.
Teren potozony jest przy ul. Syriusza w sasiedztwie Zespotu Szkét
Ogodlnoksztatcacych nr 8. Na dziatkach nr 80 i 94 znajduje sie gbérka
saneczkowa ze zjazdem saneczkowym prowadzacym w kierunku
pétnocno-wschodnim. Spadek terenu dziatek nr 80, 94 przebiega w
80 gdzie
roztopowe powoduja powstawanie

kierunku pétnocno-zachodnim w  kierunku dziatki nr
sptywajace wody opadowe i
zalewisk. Dodatkowo dziatka nr 80 zalewana jest przez wody opadowe i
roztopowe sptywajace z goérki saneczkowej. Jest to przyczyna strat i
prowadzi do niszczenia chodnikéw oraz infrastruktury cieptowniczej
sgsiadujgcej szkoty. Na w/w terenie znajdujg si¢ chodniki, drzewa,
latarnie, a wokét terenu wystepuje zabudowa osiedlowa. Ponadto teren
jest uzbrojony w sieci podziemne: sie¢ gazowgq fil50 i fi225 , sie¢
elektryczng. Podtapiany teren gtownie z obrebie chodnika przed szkotg

uniemozliwia na korzystanie z niego i uprawianie rekreaciji .

Podstawowe warunki do zaprojektowania odwodnienia:



1. Gtdéwnym celem projektowym jest wykonanie odwodnienia
terenu rekreacyjno-wypoczynkowego potozonego przy
ul. Syriusza na dziatkach nr 80, 81, 94 w obr. Kopernik .w

Gliwicach poprzez:
a) uzycie systemu drenazowego,

b) zaprojektowanie btekitno-zielonej infrastruktury w postaci
ogrodéw deszczowych obsianych roélinnoécia wodolubng
w celu opoznienia odprowadzania wod do kanalizacji

deszczowej oraz poprawy ich jakosci.
Wszystkie urzadzenia lokalizowa¢ w dziatkach gminnych.

2. Natezenie deszczu miarodajnego nalezy przyjaé o wartosci
218,5 |/s-ha. Dowigzanie sie do istniejacej kanalizacji
deszczowej wykonaé w dz. nr 81 obr. Kopernik.

3. W przypadku wiaczenia do sieci kanalizacji deszczowej powinno
ono by¢ poprzedzone studnig osadnikowa.

4. Wykona¢ odtworzenie chodnika przed szkotg, w ktorym

projektowana bedzie kanalizacja deszczowa.

5. Jezeli zajdzie taka potrzeba uzyskac¢ zgode na wycinke drzew
i uwzgledni¢ w projekcie nasadzenia zastepcze konieczne do

wykonania przez wykonawcg na etapie realizacji zadania.

6. W miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy dazyc¢ do
odtworzenia i uzupetnienie terenu zielenig lub

zagospodarowania terenu w inny sposob.

7. Skrzyzowania z siecig kanalizacji deszczowej lub wewngtrzng
kanalizacja deszczowg i wejécia w teren nalezy uzgadniac¢ z

indywidualnymi wtascicielami.

8. Nalezy zachowac warunki techniczne zblizen poziomych do
istniejacych urzadzen odwadniajacych zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

9. Wody opadowe wprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej nie moga zawierac; twardych osadéw, smieci,
gruzu, piasku, zwiry, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz

statych odpadow.



10.Projekt winien by¢ opracowany wylacznie przez osobe
posiadajacq uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji
wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztukg budowlang i w

oparciu o wiedze techniczna.

11.Inwestor winien posiadaé¢ prawo do dysponowania gruntem na
cele budowlane oraz uzyskad zgtoszenie  robét  nie
wymagajacych  pozwolenia na budowe lub pozwolenie
na budowe w Wydziale Architektury i Budownictwa tut. Urzedu.

Dodatkowo w dokumentacii projektowej nalezy ujaé ponizsze zapisy:

1. Przed przystgpieniem do robét wykonad przekopy kontrolne, z ktérych wynikaé

winno faktyczne zagtebienie istniejacych kanatéw deszczowych.

2. Wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych kolektoréw
deszczowych nalezy wykonywaé w sposob nie naruszajacy konstrukcji w/w

istniejacych urzadzen odwadniajgcych.

3. Kanalizacje deszczowa nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w sposéb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

4. Przy wykonaniu przekroczen o przystapieniu do prac nalezy powiadomié tutejszy
Wydziat.

Warunki wazne sa na okres 2 lat od daty niniejszeqo pisma.

Otrzymuia: Z powazaniem
- Adresat
- a/aGW

Gospoda




