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|l. DOKUMENTACJA Z BADAN PODLOZA | OPINIA GEOTECHNICZNA |

[1. Wstep |
Dokumentacje z badan podfoza wraz z opinig geotechniczng | projektem

geotechnicznym z rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu

zagospodarowania wod opadowych w okolicy ulicy Syriusza w Gliwicach opracowano:

Inwestor: | Miasto Gliwice
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. Laczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano rowniez:

» Szczegdtowg Mape Geologiczng Polski — arkusz Gliwice w skali 1:50000;

» dane z wizji terenu i wiasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);
» wyniki wiercen i badan terenowych;

» badania laboratoryjne;

» obowigzujgce normy.

| 1.1. Cel prac badawczych

Prace wiertnicze, badania laboratoryjne i wszelkie obserwacje terenowe wykonano
w celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu terenu przewidzianego pod
inwestycje.

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych (geologicznych i hydrogeologicznych)
panujgcych w podtozu projektowanej inwestycji dostarczy Projektantowi niezbednej wiedzy
o poziomach wdéd gruntowych oraz o uktadzie warstw gruntéw wraz z ich uogdlnionymi

parametrami fizyko-mechanicznymi.

| 1.2. Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu

Planowana inwestycja bedzie polega¢ na budowie drenazu wraz z odprowadzeniem
wod deszczowych w okolicy ulicy Syriusza w Gliwicach. Na podstawie danych uzyskanych
od Projektanta projektowany obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

Szczegétowa charakterystyka projektowanej inwestycji zostanie przedstawiona
w Projekcie Budowlanym.
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2. Ogolna charakterystyka terenu badarn |

|2.1. Lokalizacja

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

* miejscowosci — Gliwice
* gmina - Gliwice
* powiat - Gliwice
* wojewoOdziwo — Slgskie

Badania przeprowadzono w rejonie ulicy Syriusza. Orientacyjng lokalizacje obszaru
badan przedstawia zatgcznik nr 1.

| 2.2. Morfologia i hydrografia

Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym obszar badan lezy w mezoregionie
Wyzyna Katowicka, bedgcym czescig makroregionu Wyzyna Slgska.

Obszar badan opada w kierunku zachodnim. Rzedne terenu w miejscu wykonywania
badan szacuje sie w przedziale 232-234 m n.p.m.

Teren znajduje sie w dorzeczu rzeki Odry. Obszar odwadniany jest przez bezimienny
ciek wodny (bedacy doptywem Ktodnicy), ktéry przeptywa okoto 550 m na zachdd od
obszaru badan.

[3. Zakres wykonanych prac |

| 3.1. Wiercenia badawcze

Zgodnie ze zleceniem w miejscach uzgodnionych z Projektantem w podtozu
projektowanej inwestycji odwiercono 3 otwory badawcze do gtebokosci 2,0 m p.p.t. Lgcznie
wykonano 6 mb wiercen. Lokalizacje wykonanych odwiertow przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej — zatgcznik nr 2.

Rzedne terenu wyznaczono na podstawie ogdlnodostepnych obrazéw morfologii
terenu. Roznice wysokosci pomiedzy otworami nalezy skorygowac po wykonaniu doktadnych
pomiarow wysokosciowych miejsca planowanej inwestycji.

Wysokos$¢ otworéow badawczych okreslono metodg niwelacji technicznej w
dowigzaniu do rzednych terenu odczytanych z ogdélnodostepnych obrazéw morfologii terenu.
Wartosci te nalezy zweryfikowac po doktadnych pomiarach wysokosciowych drenazu.

Otwory wykonano wiertnicag mechaniczng WG-1, metodg na sucho, przy uzyciu
Swidra Slimakowego o $rednicy 82 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analize makroskopowg wystepujgcych w otworach gruntdéw, okreslajgc ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotno$¢, stan).

Pobrano préby NW z gruntéw spoistych.
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W otworach przeprowadzono obserwacje wystepowania zwierciadta wéd gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wlasnym
z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i spos6b
likwidacji otworéw nie wptynety na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak rowniez
na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.
Marcina Mateckiego.

| 3.2. Prace laboratoryjne

Préby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym zgodnie z normg PN-88/B-04481.
Na probach gruntu NW wykonano nastepujgce oznaczenia:

» analiza makroskopowa gruntu ze wszystkich prob;
* badania granic konsystencji i wilgotnosci naturalnej.

Na podstawie uzyskanych wynikéw obliczono metodg posrednia:

» stopien plastycznos¢;

* wskaznik plastycznosci.

| 3.3. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejgcymi materiatami archiwalnymi
i mapami geologicznymi, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na miejscu

przeprowadzonych badan oraz informacje zawarte w Internecie.

Drugi etap prac kameralnych to analiza wynikéw badan terenowych oraz graficzne,
obliczeniowe i tekstowe opracowanie niniejszej dokumentac;ji.

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych, badan laboratoryjnych i obserwaciji

terenowych wykonano i opracowano:

» karty dokumentacyjne otworéw badawczych [zat. nr 3];

» tekst dokumentacji wraz z wnioskami.
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|4. Charakterystyka geotechniczna terenu badan |

| 4.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc
sie Szczegbtowg Mapg Geologiczng Polski.

W rejonie wykonanych otworéw powierzchnie terenu pokrywa nasyp niekontrolowany
o grubosci 0,3-1,1 m zbudowany z gliny piaszczystej, zuzlu, domieszek wegla, gruzu
ceglanego, ktory przykryty jest cienkg warstwag gleby.

Podtoze rodzime budujg utwory czwartorzedowe. Sg to plejstocenskie zwietrzeliny
glin zwatowych (zaklasyfikowane jako gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwiezte w stanie
twardoplastycznym).

Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.

| 4.2. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w lipcu 2020 roku stwierdzono, ze w podtozu do gtebokosci
rozpoznania zwierciadto wéd gruntowych nie wystepuije.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu)
mozliwe jest pojawienie sie w podtozu saczen wdd, szczegblnie w strefie

przypowierzchniowe;j.

| 4.3. Warunki geotechniczne

Podziatu gruntow podfoza na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na
podstawie wiercen badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-81/B03020 oraz
PN-86-B-02480.

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metodg ,B”, biorgc jako ceche wiodaca
stopien plastycznosci w przypadku gruntéw spoistych.

W dokumentowanym podfozu wydzielono dwie grupy genetyczne utworéw:
* grupe | — obejmujgca grunty nasypowe oraz glebe;

» grupe Il — obejmujgcy plejstocenskie zwietrzeliny glin zwatowych.

Zalegajagce w podtozu grunty ze wzgledu na zrdéznicowanie parametrow fizyko-
mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

 Warstwa I:
Obejmuje grunty nasypowe — nasyp niekontrolowany o grubosci 0,3-1,1 m zbudowany z
gliny piaszczystej, zwiru, domieszki wegla i gruzu ceglanego. Grunty sg mato wilgotne.
Zaliczono go do gruntéw bardzo wysadzinowych. Do warstwy tej zaliczono takze glebe.
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» Warstwal ll:
Obejmuje rodzime grunty $rednio i zwiezto spoiste — gliny piaszczyste i gliny piaszczyste
zwiezte. Grunty sg mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu
plastycznosci I. = 0,10. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych - gliny piaszczyste
oraz do gruntéw mato wysadzinowych - gliny piaszczyste zwiezte. Przyjeto dla nich grupe
konsolidacji C.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone karty otworéw
badawczych (zatacznik nr 3). Wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych

warstw zawiera zatgcznik nr 4 — tabela normowych parametréw geotechnicznych.

|5. Ocena warunkow geotechnicznych |

Zalegajgce przypowierzchniowo grunty nasypowe (warstwa 1) zaliczajg sie do
gruntéw stabych i nierownomiernie Scisliwych. Podtoze rodzime w miejscach rozpoznania

budujg utwory nosne.

Utozenie sieci drenazu w wykopie wskazane jest za posrednictwem odpowiednio
zageszczonej podsypki piaszczysto-zwirowej. W przypadku wystepowania w poziomie
posadowienia gruntdow nasypowych, nalezy odpowiednio zwiekszy¢ grubos¢ podsypki.

Wierceniami wykonanymi w lipcu 2020 roku stwierdzono, ze w podtozu do gtebokosci
rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne przyjmuje sie jako
dobre.

Warunki gruntowo-wodne w sSwietle wykonanego rozpoznania mozna przyjaé¢ jako
poste (do gtebokosci rozpoznania zwierciadto wéd gruntowych nie wystepuje, a w podtozu
wystepujg gtéwnie grunty nosne). (Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych). Ostateczna ocena warunkéw gruntowo-
wodnych zostanie dokonana przez Projektanta w odniesieniu do przyjetych rozwigzan
konstrukcyjnych z uwzglednieniem rozpoznania geotechnicznego.

Projektowana inwestycja na podstawie danych uzyskanych od Projektanta zalicza sie
do Il kategorii geotechniczne;.

| 5.1 Warunki prowadzenia robot Ziemnych

W podtozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci: | (gleba), Il (grunty nasypowe,
gliny piaszczyste) oraz IV (gliny piaszczyste zwiezte) (wg Katalogu Naktadéw Rzeczowych nr
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2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
1997).

Wierceniami wykonanymi w lipcu 2020 roku stwierdzono, ze w podtozu do gtebokosci
rozpoznania zwierciadto woéd gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne przyjmuje sie jako
dobre.

Przy wykonywaniu wykopow wasko przestrzennych roboty nalezy prowadzi¢c w
szalunkach.

Stwierdzone w podtozu wszystkie grunty spoiste i nasypowe zalicza sie do gruntow
tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasy od sprzetu
budowlanego (zageszczarki), pod wptywem ktérych moge sie one uplastycznia¢ i pogarszaé
SWo0jg nosnosé. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty w okresie mozliwie
suchym, bez opaddéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrocié
szczegblng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe
i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopow na dtugo przed przystgpieniem
do dalszych prac.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine.

[6. Wnioski i zalecenia |
1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo

-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w lipcu 2020 r. odwiercono 3 otwory
badawcze. Szczegb6towe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na
kartach otworow badawczych (zatgcznik nr 3).

2. Podtoze budujg: grunty nasypowe, gleba oraz plejstocenskie zwietrzeliny glin

zwatowych.

3. Wierceniami wykonanymi w lipcu 2020 roku stwierdzono, ze w podtozu do gtebokosci
rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne przyjmuje sie

jako dobre.

4. Projektowana inwestycja zgodnie z informacjami uzyskanymi od Projektanta zalicza
sie do drugiej kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne mozna przyjgc
jako proste.

5. Ocene warunkéw geotechnicznych przedstawiono w rozdziale 5 niniejszej

dokumentacji.
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6.

Konstrukcje i sposdb posadowienia oraz prowadzenie robdt ziemnych nalezy

dostosowa¢ do stwierdzonych warunkdéw gruntowo-wodnych. O sposobie, rodzaju i

gtebokosci posadowienia projektowanego obiektu; o wartosciach przyjmowanych

obcigzen dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan

zadecyduje wytgcznie Projektant obiektu.

7. Zaleca sie na etapie realizacji inwestycji nadzor prac ziemnych przez uprawnionego
geologa.
8. Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

|7. Spis literatury i materiatéw archiwalnych

1

N o g~ 0w DN

Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 500 000;

E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski’;

A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”;

Z. Pazdro ,, Hydrogeologia ogélna”;

Z. Witun ,Zarys geotechniki;

Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 ;

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.;

Normy: PN — 81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.
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lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

| 1. Prognoza zmian wilasciwosci gruntow w czasie

Okresowych zmian parametrow wytrzymatosciowych gruntow nalezy spodziewac sie
gtébwnie w strefie przypowierzchniowej. Na skutek prowadzenia prac ziemnych moze dojs¢
do odprezenia podtoza i jego rozluznienia. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w ztych
warunkach atmosferycznych, moze dojs¢ do zniszczenia struktury gruntéw spoistych
(uplastycznienie) poprzez dziatanie sprzetu budowlanego. Nie wolno doprowadza¢ do
dtugotrwatego gromadzenia sie wody w wykopach i przemarzania podtoza.

| 2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Zestawienie parametréw geotechnicznych podioza zawiera zatgcznik nr 4. Podane
parametry geotechniczne nalezy skorelowaé zgodnie z Zatgcznikiem A do normy EN 1997-
1:2004.

3. Okreslenie czesciowych wspofczynnikow bezpieczennstwa do obliczen
| geotechnicznych

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem B
do normy EN-1997-1:2004.

| 4. Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Model obliczeniowy podtoza gruntowego nalezy przyjg¢ na podstawie wykonanych
odwiertow badawczych oraz badan laboratoryjnych gruntéw, zebranych w Dokumentaciji
z badan podtoza i opinii geotechnicznej.

| 5. Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogdlinej statecznosci

Analize pod katem osiadan i nosnosci podtoza gruntowego proponuje sie przeprowa-
dzi¢ w oparciu o zatozenia normy PN — 81/03020 posadowienie bezposrednie budowli. Osia-
dania nalezy sprawdzi¢ zgodnie z Eurokodem. Nosnosc¢ i osiadania oblicza Projektant obiek-
tu.

| 6. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania obiektu

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia (karty otworéw wiertniczych,
parametry geotechniczne, ocena warunkéw gruntowo-wodnych) zostaty zebrane w

dokumentacji z badan podtoza.

| 7. Prowadzenie prac ziemnych

Warunki prowadzenia robét ziemnych oméwiono w rozdziale 5.1 Dokumentacji z

badan podfoza...
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gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu zagospodarowania wod opadowych w okolicy ulicy Syriusza w Gliwicach

| 8. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Projektowany obiekt nalezy zabezpieczy¢ przed korodujgcym dziataniem infiltrujgcych
wbd opadowych.

| 9. Monitoring obiektu

Monitoring obiektu podczas budowy i eksploatacji powinien obejmowac obserwacje
wizualng i pomiary geodezyjne. Obiekt w czasie uzytkowania powinien by¢ poddawany przez
wtadciciela lub zarzadce okresowej kontroli celem okreslenia jego technicznej sprawnosci
zwtaszcza w zakresie elementow budowli narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne.

Konieczne jest monitorowanie stanu wéd gruntowych podczas realizacji inwestycji.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, sierpiers 2020 r.

54 e-mail: biuro@biogeo.pl -11711-



