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Wykonanie humusowania i obsiewu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru humusowania i obsiewu podczas realizacji przedmiotowego

zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant moze wprowadza¢ do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego
projektem zadania, obiektu i1 robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki ich realizacji, ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod

wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegolowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia

robodt zwigzanych z wykonaniem humusowania i obsiewu.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z okre§leniami uzywanymi w odpowiednich normach oraz okresleniami podanymi
w ST-00 ,,Wymagania ogoble”.
Humus - ziemia ro$linna (urodzajna).
Humusowanie -.pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu

trawy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi SST i poleceniami Inspektora

nadzoru oraz ze sztuka budowlang.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace nasion traw

Do humusowania nalezy uzy¢ ziemi¢ ro$linng zdjeta z pasa robdt ziemnych
1 sktadowang w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robot.

Mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do rodzaju obsiewanego gruntu i jego
naturalnej wilgotno$ci. Nasiona powinny mie¢ ksztalt, barwe, potysk i zapach wiasciwe dla
danego gatunku 1 odmiany. Nasiona traw najczesciej] wystepuja w postaci gotowych
mieszanek z nasion roéznych gatunkow. Do obsiewu nalezy uzy¢ gotowej, uniwersalnej,
kwalifikowanej mieszanki traw tgkowo-pastwiskowych o gwarantowanej jakosci zgodnie z
zatacznikiem 4 do PN-78/R-65023.

Do obsiania skarp proponuje si¢ wykorzystanie mieszanki traw darniowych. Taki
wybor zapewnia mocng i trwatg darn. Polecana jest na tereny pochyle i1 skarpy. Optymalny

sktad takiej mieszanki traw powinien by¢ zblizony do:

- zycica trwata NIRA -25%
- zycica trwata NAKI - 15%
- kostrzewa trzcinowa ELDORADO - 8%

- kostrzewa czerwona CORAIL -15%

- kostrzewa czerwona LIVISION - 10%
- kostrzewa czerwona LAMBADA - 5%
- kostrzewa czerwona BOREAL - 17%
- wiechlina lgkowa AMSON -5%
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer

normy wg ktoérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania humusowania i obsiewu wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu: topata, grabie i inne narzedzia rgczne

zgodnie z potrzebami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport mieszanki traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Wykonanie humusowania i obsiewu

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z obsiewem sg nastepujace:

e teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e nalezy przeprowadzi¢ zabieg humusowania w celu zapewnienia lepszego wzrostu
trawy: nalezy przykry¢ powierzchnie ziemig urodzajng uprzednio zdj¢ta i ztozong w
pryzmach w poblizu prowadzonych robot, nalezy wykonaé warstwe o grubosci 10 cm
1 lekko ja zagescic,

e przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabic,

e mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ dostarczona juz gotowa wg sktadu
zblizonego do podanego w SST,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do polowy wrzesnia,

e na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

e na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloéci 4 kg na 100 m?,
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e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

e glebokos¢ przykrycia nasion powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 0,5-3,0cm od
powierzchni gruntu, w zaleznosci od rodzaju gleby 1 jej uwilgotnienia,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie

nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

5.3. Zabiegi pielegnacyjne

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji obsianych terendéw jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto
10 cm,

e nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow.

e koszenia trawnikow w calym okresie pielgegnacji powinny si¢ odbywac czgsto
1 w regularnych odstepach czasu,

e czestos¢ koszenia 1 wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie,

e $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznoscia
1 dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika,

e w przypadku potrzeby zastosowania nawozenia mineralnego, nalezy zapewni¢ trawom
sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:
- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor 1 potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00 pkt 6.
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6.2. Kontrola jakoSci wykonania obsiewu

Kontrola w czasie wykonywania obsiewu polega na sprawdzeniu:

e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

e prawidlowego uwatowania terenu,

e prawidtowosci przeprowadzonego humusowania,

e zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

e gestosci zasiewu nasion,

e prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

e dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy sprawdzenia prawidlowej gestosci

trawy, czyli stwierdzenie wystgpowania tzw. ,,lysin”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest m? wykonania humusowania i obsiewu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbior humusowania i obsiewu

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
1 wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? obsiewu obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, przygotowanie ziemi pod obsiew,
e dostarczenie nasion i wykonanie obsiewu,

e pielegnacje trawnika.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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