Ad.1. tabela usuwanych drzew i krzewdéw z opisem elementdw kolidujgcych dla zadania pn. BUDOWA SZPITALA MIEJSKIEGO W GLIWICACH na dz. 657/2

A. Drzewa (bez drzew owocowych) przeznaczone do wycinki w zwigzku z kolizjg z inwestycjg,

wymagajgce zezwolenia na usuniecie
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14 Topola czarna Populus 171 19 7 Slady ztaman, Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
nigra podniesiony grunt obstugi szpitala (chodnikiem powigzanym ze zjazdem z ulicy
wokot drzewa, stan | Kujawskiej). Lokalizacja zjazdu zostata podyktowana
dobry. koniecznoscig zapewnienia wymaganych odlegtosci pomiedzy
zjazdami i zapewnieniem lewoskretéw odpowiedniej dtugosci.
Zjazd wpasowano pomiedzy rewizje a kompensacje
cieptociggu. Uwzgledniajac odsadzke ok. 1,4m od krawedzi
jezdni, srednice drzewa i niwelete drogi w tym miejscu ok.
1,3m ponad terenem istniejgcym, odsuniecie chodnika od
jezdni nie pozwolitoby na zachowanie drzewa.
15 Orzech wioski Juglans 39 8 4,5 | Pochylone, Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
regia podniesiony grunt obstugi szpitala (chodnikiem powigzanym ze zjazdem z ulicy
wokot drzewa. Kujawskiej). Lokalizacja zjazdu zostata podyktowana
koniecznoscig zapewnienia wymaganych odlegtosci pomiedzy
zjazdami i zapewnieniem lewoskretéw odpowiedniej dtugosci.
Zjazd wpasowano pomiedzy rewizje a kompensacje
cieptociggu. Uwzgledniajgc odsadzke ok. 1,4m od krawedzi
jezdni, odsuniecie chodnika od jezdni nie pozwolitoby na
zachowanie drzewa.




16

Wierzba biata

Salix alba

81

Stan dobry.

Kolizja z projektowanym wyskarpowaniem uktadu drogowego
obstugujacego szpital (nasypem powigzanym ze zjazdem z
ulicy Kujawskiej). Lokalizacja zjazdu zostata podyktowana
koniecznoscig zapewnienia wymaganych odlegtosci pomiedzy
zjazdami i zapewnieniem lewoskretéw odpowiedniej dtugosci.
Uwzgledniajgc 0,5m pobocze i niwelete drogi w tym miejscu
ok. 1,8m ponad terenem istniejgcym, wykonanie nasypu
spowodowatoby czesciowe przysypanie drzewa, a zmiana
warunkéw gruntowo-wodnych datoby minimalne szanse na
przetrwanie drzewa.

18

Brzoza
brodawkowata

Betula
pendula

43

3,5

Stan dobry, z jednej
strony przysypane
gruzem.

19

Brzoza
brodawkowata

Betula
pendula

38+14

4,5

Stan dobry,
asymetryczny pien.

Kolizja z projektowang drogg — gtéwny wjazd z ul. Kujawskiej.
Lokalizacja zjazdu zostata podyktowana koniecznoscia
zapewnienia wymaganych odlegtosci pomiedzy zjazdami i
zapewnieniem lewoskretéw odpowiedniej dtugosci. Dalszy
przebieg drogi zdeterminowany jest koniecznoscig pokonania
réznicy poziomu pomiedzy ul. Kujawska a placem
wejsciowym.

36

Topola osika

Populus
tremula

90

15

4,5

Stan dobry.

37

Robinia akacjowa

Robinia
pseudoacac
ia

135

17

11,

Rozwidlenie V-
ksztattne, slady
ztaman.

Kolizja z gtéwnym dojsciem do szpitala z przystanku
autobusowego dla oséb na wdzkach inwalidzkich i rowerdw
(prowadzone po rampie na murach oporowych). Za priorytet
uznano odsuniecie chodnika na rampie od alei historycznej.
Natomiast réznica poziomdéw pomiedzy projektowanym
przystankiem przy ul. Kujawskiej a gtdwnym wejsciem do
szpitala wynosi ok. 4m

39

Topola czarna

Populus
nigra

101

16

Stan dobry.

Kolizja z gtéwnym dojsciem do szpitala z przystanku
autobusowego dla osdb na wdzkach inwalidzkich i roweréw
(prowadzone po rampie na murach oporowych). Za priorytet
uznano odsuniecie tego dojscia od alei historycznej. Przy czym
réznica poziomdéw do pokonania pomiedzy projektowanym
przystankiem przy ul. Kujawskiej a gtdwnym wejsciem do
szpitala wynosi ok. 4m

54

Wierzba iwa

Salix caprea

40+ 38+
35+ 31

Rana na pniu z
martwym

Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
obstugi szpitala (jezdnig). Uktad drogowy jest Scisle




drewnem, slady
ztaman,
nieregularny
pokrd;j.

zdeterminowany takimi uwarunkowaniami, jak:
rygorystycznie okreslona lokalizacja zjazdu z ul. Kujawskiej,
koniecznosé obstugi drogami wewnetrznymi licznych stref
funkcjonalnych szpitala, powigzanie ich odpowiednimi dla
drég pozarowych nachyleniami oraz zapewnienie wymaganej
liczby miejsc postojowych, a nadrzednie obszerny program
uzytkowy szpitala.

55

Wierzba iwa

Salix caprea

45+ 28+
48+ 30+
42+ 45+
80

12

6,5

Pojedyncze
ztamania.

Zblizenie do obudowy wykopu pod projektowany budynek.
Dodatkowo aby umozliwié¢ dostep do wszystkich wejsé
przeznaczonych dla pacjentéw, réwniez dla pacjentéw
niepetnosprawnych, w tym miejscu konieczne byto
podniesienie poziomu terenu o ok. 1,7m.

56

Topola czarna
odm. wtoska

Populus
nigra
‘Italica’

212

26

Stan dobry.

Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
obstugi szpitala i wyskarpowaniem wokdt budynku. Uktad
drogowy jest scisle zdeterminowany takimi
uwarunkowaniami, jak: rygorystycznie okreslona lokalizacja
zjazdu z ul. Kujawskiej, koniecznos¢ obstugi drogami
wewnetrznymi licznych stref funkcjonalnych szpitala,
powigzanie ich odpowiednimi dla drég pozarowych
nachyleniami oraz zapewnienie wymaganej liczby miejsc
postojowych, a nadrzednie obszerny program uzytkowy
szpitala. Powigzanie zjazdu z ul. Kujawskiej z budynkiem
szpitala wigze sie w tym miejscu z wykonaniem nasypu
wysokosci ok. 3m.

58

Robinia akacjowa

Robinia
pseudoacac
ia

80

10

4,5

Ptasie gniazdo w
koronie, stan
dobry.

Kolizja z budynkiem szpitala. Z uwagi na specyfike funkcji
szpitala oraz obszerny program uzytkowy obiektu,
zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce nie pozwolity na
unikniecie wycinki.

59

Robinia akacjowa

Robinia
pseudoacac
ia

52

12

Mtode drzewo, stan
dobry.

Kolizja z budynkiem szpitala (studnig doswietlajgca). Z uwagi
na specyfike funkcji szpitala oraz obszerny program uzytkowy
obiektu, zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce nie
pozwolity na unikniecie wycinki wskazanego drzewa.

61

wierzba biata

Salix alba

71

14

4,5

Stan dobry.




62 Robinia akacjowa | Robinia 67 12 5,5 | Stan dobry. Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
pseudoacac obstugi szpitala (jezdnig). Lokalizacja zjazdu zostata
ia podyktowana koniecznos$cig zapewnienia wymaganych

63 Wierzba krucha Salix fragilis | 84+ 32 16 6,3 | Stan dobry, slady odlegtosci pomiedzy zjazdami i zapewnieniem lewoskretow

ztaman. odpowiedniej dtugosci. Prowadzenie drogi w tym miejscu

wynika z jej maksymalnego zblizenia do budynku przy
zachowaniu jej parametréw, w tym pozarowych, oraz
funkcjonalnosci gtéwnych dojs¢ do szpitala, co pozwala na
zachowanie mozliwie znacznych dwdch odcinkéw alei
historycznej. Niemniej powigzanie zjazdu z ul. Kujawskie] z
budynkiem szpitala wigze sie w tym miejscu z wykonaniem
nasypu wysokosci ok. 2,8m.

64 Robinia akacjowa | Robinia 46 10 4,5 | Drzewo pochylone, | Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
pseudoacac stan dobry. obstugi szpitala (chodnikiem poprowadzonym bezposrednio
ia przy jezdni, aby zmniejszy¢ zakres wykopu). Prowadzenie

65 Robinia akacjowa | Robinia 67 12 4 Stan dobry, slady drogi w tym miejscu wynika z jej maksymalnego zblizenia do
pseudoacac ztaman. budynku przy zachowaniu funkcjonalnosci gtéwnych dojsé do
ia szpitala, co pozwala na zachowanie mozliwie znacznego

odcinka alei historycznej. Niemniej powigzanie zjazdu z ul.
Kujawskiej z gtéwnym wejsciem do szpitala wigze sie w tym
miejscu z wykonaniem nasypu wysokosci ok. 2,8m.

66 Wierzba krucha Salix fragilis | 70 13 4 Stan dobry. Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do

67 Wierzba krucha Salix fragilis | 74 13 Stan dobry. obstugi szpitala (chodnikiem poprowadzonym bezposrednio

przy jezdni, aby zmniejszy¢ zakres wykopu). Prowadzenie

68 Wierzba krucha Salix fragilis | 70 13 Stan dobry.

drogi w tym miejscu wynika z jej maksymalnego zblizenia do
budynku przy jednoczesnym zapewnieniu funkcjonalnosci
zatoki , kiss&drive” oraz takséwek i aby zmniejszy¢ negatywne
oddziatywanie inwestycji na drzewa przeznaczone do
pozostawienia, wchodzgce w sktad alei historycznej. Niemniej
powigzanie drég wewnetrznych z gtéwnym wejsciem do
szpitala wigze sie w tym miejscu z wykonaniem nasypu
wysokosci ok. 3m.




81 Topola czarna Populus 205 22 Slady ztaman, stan Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do

nigra dobry. obstugi szpitala (jezdnig). Prowadzenie drogi w tym miejscu

82 Topola czarna Populus 125 22 Stan dobry. wynika z jej maksymalnego zblizenia do budynku przy

nigra zachowaniu jej parametréw, w tym pozarowych, oraz
funkcjonalnosci gtéwnych dojs¢ do szpitala, co pozwala na
zachowanie mozliwie znacznych dwdch odcinkéw alei
historycznej. Niemniej powigzanie drég wewnetrznych z
budynkiem szpitala wigze sie w tym miejscu z wykonaniem
nasypu wysokosci ok. 3m.

83 Jesion wyniosty Fraxinus 46 12 Mtode drzewo, stan | Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do

excelsior dobry. obstugi szpitala (odsadzkg jezdni). Odsadzka wynosi ok. 1,4m
od krawedzi jezdni, a prowadzenie drogi w tym miejscu
wynika z jej maksymalnego zblizenia do budynku przy
zachowaniu jej parametréw, w tym pozarowych, oraz
funkcjonalnosci dojs¢ pieszych. Pozwala to na
przeprowadzenie drogi wraz ze skarpg nasypu poza alejg
historyczng w celu zachowania i odtworzenia znacznego jej
fragmentu. Aby umozliwi¢ dostep do wejs$é przeznaczonych
dla pacjentéw, rowniez dla pacjentéw niepetnosprawnych, w
tym miejscu konieczne byto podniesienie poziomu terenu o
ok. 3,5m.

84 Wierzba iwa Salix caprea | 217 14 Rozwidlenie V- Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
ksztattne z obstugi szpitala (chodnikiem przylegajagcym do budynku). Aby
zakorkiem, umozliwi¢ powigzanie drogi z wejsciami przeznaczonymi dla
ztamania gatezi. pacjentéw, rowniez dla pacjentéw niepetnosprawnych, w tym

85 Wierzba iwa Salix caprea | 89 10 Drzewo rosnie w miejscu konieczne byto podniesienie poziomu terenu o ok.
poprzek skarpy, 4m.
suche konary w
koronie.

86 Topola osika Populus 91 16 Stan dobry. Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do

tremula obstugi szpitala (jezdnig). Prowadzenie drogi w tym miejscu

87 Topola osika Populus 76 16 Stan dobry. wynika z jej maksymalnego zblizenia do budynku przy

tremula zachowaniu jej parametréw, w tym pozarowych, oraz




88 Topola osika Populus 66 17 6 Stan dobry. funkcjonalnosci dojs¢ pieszych. Pozwala to na
tremula przeprowadzenie drogi wraz ze skarpg nasypu poza aleja
89 Topola osika Populus 65 17 6 Stan dobry. historyczng w celu zachowania i odtworzenia znacznego jej
tremula fragmentu. Aby powigzaé droge z wejsciami przeznaczonymi
90 Topola osika Populus 68 16 5,5 | Stan dobry. dla pacjentéw, rowniez dla pacjentéw niepetnosprawnych, w
tremula tym miejscu konieczne byto podniesienie poziomu terenu o
91 Topola osika Populus 70 16 6 Stan dobry. ok. 3,5m.
tremula
92 Topola osika Populus 80 16 6 Rana w odziomku,
tremula odpadajgca kora
przy ranie.
93 Topola osika Populus 63 16 6 Stan dobry. Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
tremula obstugi szpitala (odsadzkg jezdni). Odsadzka wynosi ok. 1,4m
od krawedzi jezdni, a prowadzenie drogi w tym miejscu
wynika z jej maksymalnego zblizenia do budynku przy
zachowaniu jej parametréw, w tym pozarowych, oraz
funkcjonalnosci dojs¢ pieszych. Aby powigzac droge z
wejsciami przeznaczonymi dla pacjentéw, réwniez dla
pacjentéw niepetnosprawnych, w tym miejscu konieczne byto
podniesienie poziomu terenu o ok. 3m.
94 Sliwa tarnina Prunus 42 7 5 Slady ztamarn, Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
spinosa mtode drzewo. obstugi szpitala (jezdnig w obrebie parkingu na potrzeby SOR).
95 Sliwa tarnina Prunus 42 7 4 Slady ztaman, Aby zapewni¢ odpowiednig ilos¢ miejsc postojowych w
spinosa mtiode drzewo. poblizu wejscia do SORu, zlokalizowanie parkingu w tym
96 Sliwa tarnina Prunus 41 7 4 Slady ztaman, miejscu jest konieczne.
spinosa mtiode drzewo.
97 Sliwa tarnina Prunus 55 7 4 Slady ztamarn,
spinosa mtiode drzewo.
98 Sliwa tarnina Prunus 44 7 4 Slady ztaman,
spinosa mtode drzewo.
99 Sliwa tarnina Prunus 45 7 4 Slady ztaman,
spinosa pochylone, mtode

drzewo.




100 Sliwa tarnina Prunus 70 Slady ztaman, Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
spinosa mtode drzewo. obstugi szpitala (mur oporowy). Brak mozliwosci objecia
zakresem inwestycji dziatki 658/2 powoduje konieczno$é
przytrzymania zaprojektowanego poziomu parkingéw SOR
murem oporowym. Aby zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ miejsc
postojowych w poblizu wejscia do SORu, zlokalizowanie
parkingu w tym miejscu jest konieczne, a powigzanie z
wejsciami do szpitala powoduje konieczno$¢ podniesienia
poziomu terenu o ok. 1,5m.
101 Sliwa tarnina Prunus 60 Slady ztaman, Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
spinosa mtode drzewo. obstugi szpitala (jezdnig w obrebie parkingu na potrzeby SOR).
102 Sliwa tarnina Prunus 65 Slady ztaman, Aby zapewni¢ odpowiednig ilos¢ miejsc postojowych w
spinosa mtode drzewo. poblizu wejscia do SORu, zlokalizowanie parkingu w tym
108 Sliwa tarnina Prunus 45 Stan dobry. miejscu jest konieczne.
spinosa
109 Sliwa tarnina Prunus 40 Stan dobry.
spinosa
110 Sliwa tarnina Prunus 53 Slady ztaman, Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
spinosa mtode drzewo. obstugi szpitala (chodnikiem stanowigcym dojscie do miejsc
111 Sliwa tarnina Prunus 45 Slady ztaman, postojowych). Aby zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ miejsc
spinosa mtode drzewo. postojowych w poblizu wejscia do SORu, zlokalizowanie
112 Sliwa tarnina Prunus 44 Slady ztaman, parkingu w tym miejscu jest konieczne, a powigzanie z
spinosa miode drzewo, wejsciami do szpitala powoduje koniecznos¢ podniesienia
pochylone. poziomu terenu o ok. 2,5m.
113 Sliwa tarnina Prunus 34+ 56 Slady ztaman, Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
spinosa miode drzewo, susz | obstugi szpitala (miejscami postojowymi na potrzeby SOR).
30%. Aby zapewni¢ odpowiednig ilos¢ miejsc postojowych w
poblizu wejscia do SORu, zlokalizowanie parkingu w tym
miejscu jest konieczne.
115 Sliwa tarnina Prunus 62 Ztamania, grzyb Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
spinosa pasozytniczy obstugi szpitala (jezdnig w obrebie parkingu na potrzeby SOR).

(czyren).

Aby zapewnié odpowiednig ilos¢ miejsc postojowych w




poblizu wejscia do SORu, zlokalizowanie parkingu w tym
miejscu jest konieczne.

116 Sliwa tarnina Prunus 45 7 4 Slady ztaman, Kolizja z budynkiem szpitala (studnig doswietlajgcg). Z uwagi

spinosa mtode drzewo. na specyfike funkcji szpitala oraz obszerny program uzytkowy
obiektu, zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce nie
pozwolity na unikniecie wycinki.

117 Sliwa tarnina Prunus 44 3 4 Ztamania, grzyb Kolizja z wykopem pod budynek szpitala (obszar w obrebie
spinosa pasozytniczy wykopu zabezpieczonego scianami szczelnymi i ptytg denng).

(czyren). Z uwagi na specyfike funkcji szpitala oraz obszerny program
uzytkowy obiektu, zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na
dziatce nie pozwolity na unikniecie wycinki.

118 Sliwa tarnina Prunus 41+ 30 7 4 Slady ztaman, Kolizja z budynkiem szpitala. Z uwagi na specyfike funkcji
spinosa mtode drzewo. szpitala oraz obszerny program uzytkowy obiektu,

119 Sliwa tarnina Prunus 43+ 40 7 4 Slady ztaman, zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce nie pozwolity na
spinosa mtode drzewo, unikniecie wycinki.

rozwidlenie V-
ksztattne.

120 Sliwa tarnina Prunus 32+53+ | 7,5 6 Slady ztaman, jeden
spinosa 27+ 41+ spréchniaty

28 przewodnik.

126 Jesion wyniosty Fraxinus 53 11 4 Stan dobry.
excelsior

127 Sliwa tarnina Prunus 42 7 3 Slady ztaman, susz
spinosa 30%.

128 Robinia akacjowa | Robinia 144+ 16 10 | Rozwidlenie V- Kolizja z budynkiem szpitala (studnig doswietlajaca). Z uwagi
pseudoacac | 40+ 32 ksztattne, slady na specyfike funkcji szpitala oraz obszerny program uzytkowy
ia ztaman. obiektu, zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce nie

pozwolity na unikniecie wycinki.

129 Sliwa tarnina Prunus 53 8 4 Slady ztaman, Kolizja z wykopem pod budynek szpitala (obszar w obrebie
spinosa pochylone. wykopu zabezpieczonego $cianami szczelnymi i ptytg denna)

Dodatkowo aby umozliwi¢ dostep do wszystkich wejs¢
przeznaczonych dla pacjentéw, réwniez dla pacjentéw




niepetnosprawnych, w tym miejscu konieczne byto
podniesienie poziomu terenu o ok. 4m.

130 Wierzba krucha Salix fragilis | 42+ 67 11 5 Susz 30%, slady Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do

ztaman. obstugi szpitala (chodnikiem przylegajgcym do budynku). Aby
umozliwi¢ powigzanie drogi z wejsciami przeznaczonymi dla
pacjentéw, rowniez dla pacjentéw niepetnosprawnych, w tym
miejscu konieczne byto podniesienie poziomu terenu o ok.
4m.

131 Wierzba krucha Salix fragilis | 53+ 46+ | 11 6,5 | Jeden suchy konar, | Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do

45 drobne rany w obstugi szpitala (odsadzkg jezdni). Odsadzka wynosi ok. 1,4m
pniu, ubytek w od krawedzi jezdni, a prowadzenie drogi w tym miejscu
pniu, susz w goérnej | wynika z jej maksymalnego zblizenia do budynku przy
czesci korony. zachowaniu jej parametréw, w tym pozarowych, oraz

funkcjonalnosci dojs¢ pieszych. Pozwala to na
przeprowadzenie drogi wraz ze skarpg nasypu poza alejg
historyczng w celu zachowania i odtworzenia znacznego jej
fragmentu. Aby umozliwi¢ dostep do wej$é przeznaczonych
dla pacjentéw, rowniez dla pacjentéw niepetnosprawnych, w
tym miejscu konieczne byto podniesienie poziomu terenu o
ok. 3,5m.

140 Wierzba krucha Salix fragilis | 93 9 4 Susz 30%, Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
asymetryczny pien, | obstugi szpitala (jezdnia). Prowadzenie drogi w tym miejscu
suche konary, $lady | wynika z jej maksymalnego zblizenia do budynku przy
ztaman. zachowaniu jej parametréw, w tym pozarowych, oraz

141 Sliwa tarnina Prunus 30+ 37 7 3 Ztamania, grzyb funkcjonalnosci dojs¢ pieszych. Pozwala to na

spinosa pasozytniczy przeprowadzenie drogi wraz ze skarpg nasypu poza aleja
(czyren). historyczng w celu zachowania i odtworzenia znacznego jej
142 Sliwa tarnina Prunus 57 7 4 Slady ztaman. fragmentu. Aby powigzac¢ droge z wejsciami przeznaczonymi
spinosa dla pacjentéw, rowniez dla pacjentéw niepetnosprawnych, w

tym miejscu konieczne byto podniesienie poziomu terenu
ponad 2m (drzewa rosng na skarpie).




143

Robinia akacjowa

Robinia
pseudoacac
ia

110

12

5,5

Stan dobry.

Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
obstugi szpitala (mur oporowy na wyskarpowaniu).
Prowadzenie drogi w tym miejscu wynika z jej maksymalnego
zblizenia do budynku przy zachowaniu funkcjonalnosci
gtéwnych dojs¢ do szpitala, co pozwala na zachowanie
mozliwie znacznego odcinka alei historycznej. Niemniej
powigzanie drég wewnetrznych z gtéwnym wejsciem do
szpitala wigze sie w tym miejscu z wykonaniem nasypu
wysokosci ponad 2m (drzewo rosnie na skarpie).

144

Robinia akacjowa

Robinia
pseudoacac
ia

53

12

Stan dobry.

Kolizja z projektowanym wyskarpowaniem uktadu drogowego
obstugujacego szpital. Prowadzenie drogi w tym miejscu
wynika z jej maksymalnego zblizenia do budynku przy
zachowaniu funkcjonalnosci gtéwnych dojs¢ do szpitala, co
pozwala na zachowanie mozliwie znacznego odcinka alei
historycznej. Niemniej powigzanie drég wewnetrznych z
gtéwnym wejsciem do szpitala wigze sie w tym miejscu z
wykonaniem nasypu wysokosci ok. 2m.

145

Sliwa tarnina

Prunus
spinosa

62

Liczne ztamania.

Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
obstugi szpitala (chodnikiem poprowadzonym bezposrednio
przy jezdni, aby zmniejszy¢ zakres wykopu). Prowadzenie
drogi w tym miejscu wynika z jej maksymalnego zblizenia do
budynku przy jednoczesnym zapewnieniu funkcjonalnosci
zatoki , kiss&drive” oraz takséwek i aby zmniejszy¢ negatywne
oddziatywanie inwestycji na drzewa przeznaczone do
pozostawienia, wchodzgce w sktad alei historycznej. Niemniej
powigzanie drég wewnetrznych z gtéwnym wejsciem do
szpitala wigze sie w tym miejscu z wykonaniem nasypu
wysokosci ok. 2m.

147

Robinia akacjowa

Robinia
pseudoacac
ia

99

12

Stan dobry,
pochylone.

Kolizja z projektowanym wyskarpowaniem uktadu drogowego
obstugujgcego szpital. Drzewo rosnie na skarpie, ktéra
zostanie zasypana wiekszg skarpg zwigzang z wykonaniem
gtéwnego placu wejsciowego i drogi, przy czym dazono do
maksymalnego oddalenia drogi od alei historycznej. Niemniej




powigzanie drég wewnetrznych z gtéwnym wejsciem do
szpitala wigze sie w tym miejscu z wykonaniem nasypu
wysokosci ok. 3m. Drzewo zostanie przysypane na ponad
metr. Pozostawienie drzewa wobec takiej zmiany datoby
niewielkie szanse na jego przezycie.

161 Brzoza Betula 92 17 7 Asymetryczny pien, | Kolizja z budynkiem szpitala. Z uwagi na specyfike funkcji
brodawkowata pendula stan dobry. szpitala oraz obszerny program uzytkowy obiektu,
162 Wierzba iwa Salix caprea | 53+ 80+ | 14 11 | Forma zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce nie pozwolity na
137+ 72 wielopniowa, susz unikniecie wycinki.
30%.
163 Sliwa tarnina Prunus 28+ 30+ | 6 4 Czarne wycieki na Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
spinosa 24 pniu — oznaka obstugi szpitala. Wprawdzie w tym obszarze projektowany
choroby. jest trawnik, wokét ktdrego zaplanowano petle do zawracania
164 Sliwa tarnina Prunus 35 7 5 Slady ztaman. taksowek i pojazdéw dowozgcych pacjentéw do szpitala,
spinosa jednak powigzanie drég wewnetrznych z gtéwnym wejsciem
165 Sliwa tarnina Prunus 45 7 3,5 | Slady ztaman. do szpitala wigze sie z podniesieniem projektowanego terenu
spinosa o ok. 1,5m. Pozostawienie takiej niecki na tyle zmienitoby
167 Sliwa tarnina Prunus 46 7 4 Slady ztaman. warunki gruntowo-wodne, ze grupa nieduzych sliw tarnin
spinosa zapewne by nie przezyta.
168 Sliwa tarnina Prunus 38+ 25+ | 8 5 Stan dobry. Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
spinosa 18 obstugi szpitala (jezdnig). Prowadzenie drogi w tym miejscu
169 Sliwa tarnina Prunus 27+ 35 7 4 Rozwidlenie V- wynika z jej maksymalnego zblizenia do budynku przy
spinosa ksztattne, pekniecie | zachowaniu jej parametréw, w tym pozarowych, oraz ich
W pniu. powigzania z gtéwnym wejsciem do szpitala.
170 Sliwa tarnina Prunus 27+ 50 7 4 Asymetryczny pien, | Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
spinosa $lady ztaman. obstugi szpitala (chodnikiem przy zatoce takséwek). Jest to
miejsce w bezposredniej bliskos$ci gtéwnego wejscia.
171 Sliwa tarnina Prunus 52+34+ | 6 5 Pekajgca kora, Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
spinosa 45 liczne ztamania. obstugi szpitala (chodnikiem przy zatoce takséwek). Jest to

miejsce w bezposredniej bliskos$ci gtéwnego wejscia.
Dodatkowo kolizja z wykopem pod budynek szpitala (obszar w
obrebie wykopu zabezpieczonego $cianami szczelnymi i ptyta
denng).




172

Sliwa tarnina

Prunus
spinosa

47

Slady ztaman.

Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
obstugi szpitala (zatoka dla taksdwek). Prowadzenie drogi w
tym miejscu wynika z jej maksymalnego zblizenia do budynku
przy zachowaniu jej parametréw, w tym pozarowych, oraz ich
powigzania z gtéwnym wejsciem do szpitala.

173

Sliwa tarnina

Prunus
spinosa

43+ 26

Slady ztaman.

Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
obstugi szpitala (odsadzkg drogi). Odsadzka wynosi ok. 1,4m
od krawedzi jezdni, a prowadzenie drogi w tym miejscu
wynika z jej maksymalnego zblizenia do budynku przy
zachowaniu jej parametréw, w tym pozarowych, oraz ich
powigzania z gtéwnym wejsciem do szpitala.

174

Gtog
dwuszyjkowy

Crataegus
laevigata

50+ 33+
52+ 64

Ptasie gniazdo w

koronie.

Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
obstugi szpitala (jezdnig). Prowadzenie drogi w tym miejscu
wynika z jej maksymalnego zblizenia do budynku przy
zachowaniu jej parametrow, w tym pozarowych, oraz ich
powigzania z gtdbwnym wejsciem do szpitala.

196

Czeremcha
zwyczajna

Prunus
padus

32

6,5

Stan dobry.

Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
obstugi szpitala (jezdnig). Lokalizacja dojazdu do SORu zostata
zdeterminowana mozliwoscig sprawnego dojazdu karetek i
innymi powigzanymi uwarunkowaniami obstugi drogowej
ztozonej funkcji szpitala. Zdecydowano o wytrasowaniu drogi
tak, by oszczedzié¢ dgb nr 195 i wierzbe nr 194.

197

Orzech wtoski

Juglans
regia

54+ 52

6,5

Stan dobry.

198

Orzech wtoski

Juglans
regia

34+ 30

6,5

4,5

Stan dobry.

Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
obstugi szpitala (chodnikiem przy jezdni). Lokalizacja dojazdu
do SORu zostata zdeterminowana mozliwoscia sprawnego
dojazdu karetek i innymi powigzanymi uwarunkowaniami
obstugi drogowej ztozonej funkcji szpitala. Zdecydowano o
wytrasowaniu drogi tak, by oszczedzi¢ dgb nr 195 i wierzbe nr
194. Odsuniecie chodnika nie pozwolitoby na zachowanie
drzew ze wzgledu na odsadzke jezdni szerokosci ok. 1,4m.

199

Dab szyputkowy

Quercus
robur

70+ 59+
55+ 49

5,5

Stan dobry.

Kolizja z budynkiem szpitala. Z uwagi na specyfike funkcji
szpitala oraz obszerny program uzytkowy obiektu,




200 Czeremcha Prunus 55+ 41+ | 7,5 5 Stan dobry. zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce nie pozwolity na
zZwyczajna padus 32 unikniecie wycinki.
201 Brzoza Betula 37+ 46 8 4,5 | Stan dobry,
brodawkowata pendula rozwidlenie V-
ksztattne.
202 Topola osika Populus 88 15 7,5 | Stan dobry. Kolizja z wykopem pod budynek szpitala (obszar w obrebie
tremula wykopu zabezpieczonego scianami szczelnymi i ptytg denng).
203 Brzoza Betula 14+ 35 9 4 Stan dobry. W zwigzku z wystepowaniem wéd gruntowych powyzej
brodawkowata pendula poziomu posadowienia zastosowano technologie wykonania
205 Topola osika Populus 69 14 4 Stan dobry, fundamentéw w wykopie wzmocnionym $cianami szczelnymi i
tremula rozwidlenie V- ptyta denng, ktéra dodatkowo zostanie oparta na palach. Z
ksztattne. tego wzgledu obszar potudniowego dziedzirica bedzie objety
206 Topola osika Populus 68+65 | 16 4 Stan dobry. wykopem do rzednej 221,30 m n.p.m. (gtebokosci ok. 7m)
tremula
207 Brzoza Betula 44 9 2,5 | Stan dobry.
brodawkowata pendula
208 Topola osika Populus 77 16 4 Stan dobry.
tremula
209 Topola osika Populus 45+ 16 4 Rozwidlenie V-
tremula 106+ ksztattne, dwa pnie
73+ 63 zros$niete.
210 Topola osika Populus 67 15 6,5 | Préchnicaw
tremula odziomku,
odpadajaca kora.
211 Topola osika Populus 72 16 4 Stan dobry.
tremula
212 Topola osika Populus 63 16 4 Stan dobry.
tremula
213 Topola osika Populus 62+ 53+ | 16 5,5 | Stan dobry,
tremula 59 rozwidlenie V-
ksztattne.
214 Topola osika Populus 67 15 4 Pojedyncze suche
tremula konary.




215 Topola osika Populus 70 17 5,5 | Stan dobry.
tremula

216 Brzoza Betula 50 13 4 Slady ztaman,

brodawkowata pendula pochylona.

217 Topola osika Populus 57+ 67 16 5 Stan dobry.
tremula

218 Topola czarna Populus 98 23 2,5 | Préchniejace, stan

odm. wtoska nigra Sredni.
‘Italica’

219 Brzoza Betula 73 13 5 Stan dobry.

brodawkowata pendula

220 Wierzba iwa Salix caprea | 84 10 6,5 | Stan dobry.

221 Wierzba iwa Salix caprea | 73+ 33+ | 10 8,5 | Slady ztaman, stan
71+ 35+ dobry, forma
30+ 58+ wielopniowa.

63

222 Robinia akacjowa | Robinia 87 11 5,5 | Slady ztaman,
pseudoacac ptasie gniazdo w
ia koronie.

223 Robinia akacjowa | Robinia 44+ 25+ | 9 4 Slady ztaman,
pseudoacac | 33+ 24+ drzewo rosngc
ia 42 ,,ktadzie sie’’ na

gruncie.

224 Robinia akacjowa | Robinia 55 10 6,5 | Slady ztaman,
pseudoacac rozwidlenie V-
ia ksztattne w

koronie.

228 Wierzba krucha Salix caprea | 59+ 42+ | 10 4,5 | Ubytki w pniu, susz
61 30%.

229 Wierzba krucha Salix caprea | 110+ 18 6,5 | Pojedyncze
100 ztamania,

rozwidlenie V-
ksztattne, widoczne

Kolizja z budynkiem szpitala. Z uwagi na specyfike funkcji
szpitala oraz obszerny program uzytkowy obiektu,
zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce nie pozwolity na
unikniecie wycinki.




martwe drewno w

odziomku.
230 Topola czarna Populus 101 23 2,5 | Slady ztaman.
odm. wtoska nigra
‘Italica’
231 Brzoza Betula 46+ 28 14 5 Stan dobry. Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
brodawkowata pendula obstugi szpitala (chodnikiem wzdtuz wschodniej Sciany
budynku). Z uwagi na bliskos¢ gtéwnego wejscia do szpitala
od strony parkingdw konieczne jest powigzanie poziomu
chodnika z jezdnig. Prowadzenie drogi w tym miejscu wynika
z jej maksymalnego zblizenia do budynku przy zachowaniu jej
parametréw, w tym pozarowych, oraz ich powigzania z wyzej
wskazanym wejsciem. Wigze sie to z podniesieniem
projektowanego terenu o ok. Im. Dodatkowo drzewo jest
zblizone do $ciany szczelnej stanowigcej obudowe wykopu.
232 Orzech wtoski Juglans 56 6,5 4,5 | Stan dobry. Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
regia obstugi szpitala (przestrzeniag manewrowg miejsc postojowych
233 Gtég Crataegus 36+24+ |5 5 Stan dobry. lub jej odsadzkg). Koniecznos¢ zlokalizowania odpowiedniej
dwuszyjkowy laevigata 30 liczby miejsc postojowych w obrebie szpitala wynika z zapiséw
234 Czeremcha Prunus 38+ 31+ | 6,5 5 Stan dobry. planu miejscowego i wobec tego jest nie tylko konieczne z
zwyczajna padus 30 uwagi na wtasciwe funkcjonowanie placéwki, ale i narzucone
235 Dab szyputkowy | Quercus 97+97 |12 10 | Stan dobry. przepisami prawa. Dobrano prosty uktad parkingu, ktory
robur zapewnia najwiekszg liczbe miejsc postojowych w stosunku
236 Brzoza Betula 51 10 3,5 | Stan dobry. do zajetej powierzchni terenu i dodatkowo umozliwia
brodawkowata pendula prowadzenie tranzytéw podziemnych instalacji i przytaczy w
237 Wierzba iwa Salix caprea | 52+ 37+ | 8 5 | Drzewo pochylone. | relacji: budynek gtéwny — budynki techniczne — sieci w ul.
49 Kujawskiej.
238 Dab szyputkowy Quercus 53 6,5 5 Stan dobry. Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
robur obstugi szpitala (miejscami postojowymi). Koniecznos$¢
239 Topola Populus 102 22 6,3 | Jedna z odmian zlokalizowania odpowiedniej liczby miejsc postojowych w
balsamiczna balsamifera mieszancowych. obrebie szpitala wynika z zapisdw planu miejscowego i wobec

Stan dobry.

tego jest nie tylko konieczne z uwagi na wiasciwe




240 Topola Populus 147 22 6,5 | Jedna z odmian funkcjonowanie placéwki, ale i narzucone przepisami prawa.
balsamiczna balsamifera mieszancowych. Dobrano prosty uktad parkingu, ktéry zapewnia najwiekszg
Slady ztaman, liczbe miejsc postojowych w stosunku do zajetej powierzchni
wypréchnienie w terenu. W tym rejonie dodatkowo przewidziana jest niwelacja
odziomku. terenu (podniesienie poziomu terenu o ok. 0,5m) aby
241 Topola Populus 127+ 22 6,5 | Jedna z odmian prawidtowo odwodnic¢ i dowigza¢ uktad drogowy z wejsciami
balsamiczna balsamifera | 103 mieszancowych. do budynku.
Pekniecie w
odziomku,
odpadajgca kora i
widoczne martwe
drewno. Stan
sredni.
242 Topola Populus 96 20 5 Jedna z odmian
balsamiczna balsamifera mieszancowych.
Pekniecie wzdtuz
pnia, oznaki
prochnicy. Stan
sredni.
265 Dab szyputkowy Quercus 74 9 6 Stan dobry. Kolizja z zapleczem instalacyjnym inwestycji: bliskos¢ strefy
robur niepalnej wokoét zbiornikéw tlenu, oraz korona w zasiegu
strefy niepalnej rezerwowego zbiornika tlenu. Dodatkowo
kolizja z gtdwnym przytagczem wody dla szpitala.
266 Topola osika Populus 56 10 6 Stan dobry. Kolizja ze strefg magazynowania tlenu (pasem izolacyjnym
tremula wokot zbiornikéw tlenu o wymaganej niepalnosci)
267 Topola osika Populus 95 10 6 Stan dobry.
tremula
268 Czeresnia ptasia Prunus 49 6 6 Pekniecie w pniu. Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
avium obstugi szpitala (jezdnig prowadzaca do strefy logistycznej).
272 Dab szyputkowy Quercus 48 6,5 5 Stan dobry. Dojazd wytyczono mozliwie blisko granicy dziatki, aby
robur oddzieli¢ go od pozostatych funkcji (przestrzeni manewrowe;j

wokot budynkéw technicznych oraz parkingu) — do strefy
logistycznej nalezy zjechac na poziom ok. 6m ponizej poziomu




zjazdu z ulicy Ceglarskiej. Obszerny program uzytkowy szpitala
nie pozwolit na swobodne wytyczenie drogi dojazdowej, ktéra
ominetfaby istniejgce w tym rejonie drzewa.

273

Orzech wtoski

Juglans
regia

49

6,5

Stan dobry, lekko
asymetryczny pien.

Kolizja z infrastrukturg techniczng niezbedng do
funkcjonowania szpitala (z budynkiem technicznym). Z uwagi
na specyfike funkcji szpitala oraz obszerny program uzytkowy
obiektu, zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce nie
pozwolity na unikniecie wycinki. Budynki techniczne musza
dodatkowo zachowywa¢ wzajemne odlegtosci i umozliwiac
zorganizowanie zaopatrzenia kompleksu w media.

274

Brzoza
brodawkowata

Betula
pendula

97

16

Stan dobry.

Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
obstugi szpitala (przestrzenie manewrowe przy budynkach
technicznych). W tym miejscu konieczne jest obnizenie terenu
o ok. 0,5m.

275

Gtog
dwuszyjkowy

Crataegus
laevigata

31+ 34+
30

Stan dobry.

Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
obstugi szpitala (przestrzenie manewrowe przy budynkach
technicznych). Ponadto kolizja z infrastrukturg techniczna
niezbedna do jego funkcjonowania - zbiornikiem deszczowym,
ktdry zostat umieszczony w takim miejscu, by mozliwe byto
poprowadzenie doziemnych instalacji gazéw medycznych,
wody ppoz., kanalizacji sanitarnej, oswietlenia i
teletechnicznej oraz zasilania w wode.

278

Jesion wyniosty

Fraxinus
excelsior

40+ 52+
98

9,5

6,5

Rozwidlenie U-
ksztattne z
zakorkiem.

Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
obstugi szpitala (miejscami postojowymi). Koniecznos$¢
zlokalizowania odpowiedniej liczby miejsc postojowych w
obrebie szpitala wynika z zapisdw planu miejscowego i wobec
tego jest nie tylko konieczne z uwagi na wiasciwe
funkcjonowanie placéwki, ale i narzucone przepisami prawa.
Dobrano prosty uktad parkingu, ktéry zapewnia najwiekszg
liczbe miejsc postojowych w stosunku do zajetej powierzchni
terenu.

280

Lipa drobnolistna

Tilia
cordata

70+ 28

8,5

Skrecone, zro$niete
pnie.

Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
obstugi szpitala (przestrzeniag manewrowg miejsc




281

Sliwa tarnina

Prunus
spinosa

20+ 23+
16+ 18

6,5

Asymetryczny
pokréj.

postojowych). Koniecznos$¢ zlokalizowania odpowiedniej
liczby miejsc postojowych w obrebie szpitala wynika z zapiséw
planu miejscowego i wobec tego jest nie tylko konieczne z
uwagi na wtasciwe funkcjonowanie placéwki, ale i narzucone
przepisami prawa. Dobrano prosty uktad parkingu, ktéry
zapewnia najwiekszg liczbe miejsc postojowych w stosunku
do zajetej powierzchni terenu i dodatkowo umozliwia
prowadzenie tranzytéw podziemnych instalacji i przytaczy w
relacji: budynek gtéwny — budynki techniczne — sieci w ulicy
Kujawskiej.

283

Topola osika

Populus
tremula

62

12

4,5

Stan dobry.

284

Topola osika

Populus
tremula

68

12

7,6

Stan dobry.

285

Topola osika

Populus
tremula

61

12

7,6

Stan dobry.

Kolizja z budynkiem szpitala (czescig podziemng). Z uwagi na
specyfike funkcji szpitala oraz obszerny program uzytkowy
obiektu, zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce nie
pozwolity na unikniecie wycinki.

286

Wierzba iwa

Salix caprea

45+ 20+
27+ 49

6,5

Rozwidlenie V-
ksztattne z
zakorkiem, wygiety
pien.

Kolizja z wykopem pod budynek szpitala (obszar w obrebie
wykopu zabezpieczonego Scianami szczelnymi i ptytg denng).
Z uwagi na specyfike funkcji szpitala oraz obszerny program
uzytkowy obiektu, zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na
dziatce nie pozwolity na unikniecie wycinki. W zwigzku z
wystepowaniem wdd gruntowych powyzej poziomu
posadowienia zastosowano technologie wykonania
fundamentéw w wykopie wzmocnionym $cianami szczelnymi i
ptyta denng do rzednej 221,30 m n.p.m. (gtebokosci ok. 7m).

288

Jodta pospolita

Abies alba

50

Stan dobry.

Kolizja z budynkiem szpitala. Z uwagi na specyfike funkcji
szpitala oraz obszerny program uzytkowy obiektu,
zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce nie pozwolity na
unikniecie wycinki.

297

Orzech wtoski

Juglans
regia

74+ 61

Rozwidlenie U-
ksztattne z
zakorkiem.

Kolizja z zagtebiong strefg logistyczng szpitala. Strefa stuzaca
dostawom i odbiorowi odpaddw zostata przewidziana w
poziomie piwnicy (6m ponizej poziomu posadzki parteru), co
zmniejsza ucigzliwosci funkcji zaplecza. Taka lokalizacja




podyktowana ztozonym programem funkcjonalnym i
strefowaniem funkcji, wigze sie z wykonaniem w tym miejscu
wykopu zabezpieczonego $cianami szczelnymi i ptytg denna.

301 Orzech wioski Juglans 53+ 65 10 8 Rozwidlenie U- Kolizja z zagtebiong strefg logistyczng szpitala (miejscami
regia ksztattne, stan postojowymi w jej obrebie oraz przestrzeniag manewrows).
dobry. Strefa stuzgca dostawom i odbiorowi odpaddw zostata
302 Jesion wyniosty Fraxinus 72 9 8 Stan dobry. przewidziana w poziomie piwnicy (6m ponizej poziomu
excelsior posadzki parteru), co zmniejsza uciazliwosci funkcji zaplecza.
303 Orzech wtoski Juglans 127 10 10 | Rozwidlenie U- Zlokalizowano tam tez miejsca postojowe zwigzane z
regia ksztattne z oddziatem dializ. W zwigzku ze ztozonym programem
zakorkiem, $lady funkcjonalnym i strefowaniem funkcji, konieczne bedzie
cieé. wykonanie w tym miejscu wykopu zabezpieczonego Scianami
szczelnymi i ptytg denna.
304 Orzech wioski Juglans 103+83 | 10 10 | Slady cie¢, Kolizja z murem oporowym zabezpieczajacym zagtebiong
regia rozwidlenie U- strefg logistyczng szpitala. Strefa stuzgca dostawom i
ksztattne w odbiorowi odpaddw zostata przewidziana w poziomie piwnicy
koronie. (6m ponizej poziomu posadzki parteru), co zmniejsza
uciazliwosci funkcji zaplecza. Taka lokalizacja podyktowana
ztozonym programem funkcjonalnym i strefowaniem funkgji,
wigze sie z wykonaniem w tym miejscu wykopu
zabezpieczonego Scianami szczelnymi i ptytg denna.
308 Orzech wioski Juglans 102 9 8 Stan dobry. Kolizja z zagtebiong strefg logistyczng szpitala. Strefa stuzaca
regia dostawom i odbiorowi odpaddw zostata przewidziana w
310 Topola osika Populus 55 12 4,5 | Stan dobry. poziomie piwnicy (6m ponizej poziomu posadzki parteru), co
tremula zmniejsza ucigzliwosci funkcji zaplecza. Taka lokalizacja
313 Topola osika Populus 55 12 4,5 | Stan dobry. podyktowana ztozonym programem funkcjonalnym i
tremula strefowaniem funkcji, wigze sie z wykonaniem w tym miejscu
314 Topola osika Populus 67 12 4,5 | Stan dobry. wykopu zabezpieczonego scianami szczelnymi i ptyta denna.
tremula
315 Topola osika Populus 57 12 4,5 | Stan dobry.
tremula
316 Topola osika Populus 113 13 8 Stan dobry.

tremula




317 Topola osika Populus 68 11 4 Stan dobry.
tremula
318 Topola osika Populus 52 11 4 Stan dobry.
tremula
319 Topola osika Populus 60 10 4 Rozwidlenie V-
tremula ksztattne z
zakorkiem.
320 Topola osika Populus 53+ 16 11 4,5 | Stan dobry.
tremula +15
321 Wierzba iwa Salix caprea | 46+ 44+ | 6 4,5 | Drzewo rosnie pod
35 katem , ktadzie sie”
na gruncie, obw. na
wys. 5 cm nie
przekracza 80 cm.
Kolizja z budynkiem szpitala (czescig podziemng). Z uwagi na
329 Wierzba salix 57 5 45 | Rozwidlenie U- specyfike funkcji szpitala oraz obszerny program uzytkowy
mandzurska babylonica ksztattne, $lady obiektu, zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce nie
Zaman. pozwolity na unikniecie wycinki.
330 Orzech wioski Juglans 49 4,5 6 Slady cie¢.
regia
331 Orzech wtoski Juglans 75 7 7 Stan dobry.
regia
332 Orzech wtoski Juglans 22+ 33 4 2,5 | Odpadajaca koraw
regia odziomku.
333 Orzech wtoski Juglans 60 7 6 Stan dobry. Kolizja z wykopem pod budynek szpitala ($ciang szczelng
regia zabezpieczajgcy wykop).

Sciana szczelna wraz z murem oporowym zabezpieczaja
zagtebiong strefq logistyczng szpitala. Strefa stuzaca
dostawom i odbiorowi odpaddw zostata przewidziana w
poziomie piwnicy (6m ponizej poziomu posadzki parteru), co
zmniejsza ucigzliwosci funkcji zaplecza.




334 Orzech wioski Juglans 41+ 59 7,5 6,5 | Jeden pien sciety z | Kolizja z wykopem pod budynek szpitala (obszar w obrebie
regia grzybem wykopu zabezpieczonego $cianami szczelnymi i ptytg denng).
pasozytniczym, Z uwagi na specyfike funkcji szpitala oraz obszerny program
rozwidlenie V- uzytkowy obiektu, zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na
ksztattne. Stan dziatce nie pozwolity na unikniecie wycinki. W zwigzku z
Sredni. wystepowaniem wadd gruntowych powyzej poziomu
posadowienia zastosowano technologie wykonania
fundamentéw w wykopie wzmocnionym $cianami szczelnymi i
ptyta denng do rzednej 221,30 m n.p.m. (gtebokosci ok. 7m).
343 Orzech wioski Juglans 33+22+ | 7,5 4,5 | Stan dobry. Kolizja z budynkiem szpitala. Z uwagi na specyfike funkcji
regia 10+ 30 szpitala oraz obszerny program uzytkowy obiektu,
zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce nie pozwolity na
unikniecie wycinki.
345 Lipa drobnolistna | Tilia 190 13 11, | Jemiota— Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
cordata 5 pojedyncze obstugi szpitala (odsadzkg kraweznika przy miejscach
stanowiska, postojowych). Odsadzka wynosi ok. 1,4m od krawedzi jezdni,
zakorek, $lady a nalezy jeszcze uwzglednic $rednice pnia. Konieczno$é
ztaman, potamane zlokalizowania odpowiedniej liczby miejsc postojowych w
konary, zawieszone | obrebie szpitala wynika z zapisdow planu miejscowego i wobec
gatezie. Stan sredni. | tego jest nie tylko konieczne z uwagi na wiasciwe
funkcjonowanie placéwki, ale i narzucone przepisami prawa.
Dobrano prosty uktad parkingu, ktéry zapewnia najwieksza
liczbe miejsc postojowych w stosunku do zajetej powierzchni
terenu i dodatkowo umozliwia prowadzenie tranzytéw
podziemnych instalacji i przytgczy w relacji: budynek gtéwny —
budynki techniczne — sieci w ul. Kujawskie;j.
346 Lipa drobnolistna | Tilia 30+ 17 5 3 Mtode drzewo, stan | Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
cordata dobry. obstugi szpitala ((miejscami postojowymi oraz przestrzenia
347 Czeremcha Prunus 23+ 29 7 4,5 | Stan dobry. manewrowa parkingu). Koniecznos$¢ zlokalizowania
zZwyczajna padus odpowiedniej liczby miejsc postojowych w obrebie szpitala
348 Lipa drobnolistna | Tilia 35+37+ | 7 4,5 | Stan dobry. wynika z zapisow planu miejscowego i wobec tego jest nie
cordata 18 tylko konieczne z uwagi na wtasciwe funkcjonowanie




349 Topola Populus 166 15 12 | Jedna z odmian placowki, ale i narzucone przepisami prawa. Dobrano prosty
balsamiczna balsamifera mieszancowych. uktad parkingu, ktéry zapewnia najwiekszg liczbe miejsc
350 Lipa drobnolistna | Tilia 12+ 41+ | 8 5 Liczne ciecia, postojowych w stosunku do zajetej powierzchni terenu i
cordata 28+ 25+ pojedyncze Slady dodatkowo umozliwia prowadzenie tranzytéw podziemnych
16 ztaman, stan dobry. | instalacji i przytaczy w relacji: budynek gtéwny — budynki
351 Lipa drobnolistna | Tilia 59+61 |9 6,5 | Pekniecia na dwdch | techniczne —sieci w ul. Kujawskiej.
cordata przewodnikach.
353 Lipa drobnolistna | Tilia 60+59 9 7 Stan dobry.
cordata
354 Orzech wioski Juglans 38 6 4,5 | Stan dobry.
regia
355 Orzech wioski Juglans 38 5 4 Stan dobry. Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
regia obstugi szpitala (odsadzkg kraweznika przy miejscach
postojowych). Odsadzka wynosi ok. 1,4m od krawedzi jezdni.
Koniecznosc zlokalizowania odpowiedniej liczby miejsc
postojowych w obrebie szpitala wynika z zapiséw planu
miejscowego i wobec tego jest nie tylko konieczne z uwagi na
wtasciwe funkcjonowanie placéwki, ale i narzucone
przepisami prawa. Dobrano prosty uktad parkingu, ktory
zapewnia najwiekszg liczbe miejsc postojowych w stosunku
do zajetej powierzchni terenu.
358 Jesion wyniosty Fraxinus 135 10 7,5 | Slady cie¢, maty Kolizja z projektowang niwelacja terenu, zwigzang z
excelsior ubytek w pniu, stan | projektowanym uktadem drogowym. Przewidziano w tym
dobry. miejscu obnizenie terenu o ok. 0,5m i przy zblizeniu do drogi,
ktorej budowa wigze sie z wykonaniem odsadzki ok. 1,4m w
wykopie ok. 0,8m nie bytoby mozliwe zachowanie drzewa.
Droga obstuguje parking i przy ztozonym uktadzie
funkcjonalnym szpitala oraz koniecznosci zapewnienia
odpowiedniej liczby miejsc postojowych, nie jest mozliwe
unikniecie wycinki.
364 Orzech wioski Juglans 53 7 8 Stan dobry, Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
regia pochylone. obstugi szpitala (jezdnig prowadzacg do strefy logistycznej).

Dojazd wytyczono mozliwie blisko granicy dziatki, aby




oddzieli¢ go od pozostatych funkcji (przestrzeni manewrowe;j
wokot budynkéw technicznych oraz parkingu) — do strefy
logistycznej nalezy zjechac na poziom ok. 6m ponizej poziomu
zjazdu z ul. Ceglarskiej. Obszerny program uzytkowy szpitala
nie pozwolit na swobodne wytyczenie drogi dojazdowej, ktéra
ominetfaby istniejgce w tym rejonie drzewa.

365

Orzech wtoski

Juglans
regia

65

5,5

Stan dobry.

Kolizja z wykopem pod budynek szpitala (ze Sciang szczelng
zabezpieczajgcag wykop). Z uwagi na specyfike funkcji szpitala
oraz obszerny program uzytkowy obiektu, zaprojektowany
ksztatt i lokalizacja na dziatce nie pozwolity na unikniecie
wycinki. W zwigzku z wystepowaniem wdd gruntowych
powyzej poziomu posadowienia zastosowano technologie
wykonania fundamentéw w wykopie wzmocnionym $cianami
szczelnymi i ptytg denng do rzednej 221,30 m n.p.m.
(gtebokosci ok. 7m).

391

Wierzba biata

Salix alba

53

5,6

Stan dobry.

Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
obstugi szpitala (rejon zjazdu dla karetek na SOR, zblizenie do
jezdni) oraz infrastrukturg techniczng niezbedng do jego
funkcjonowania (siecig telekomunikacyjng istniejgcy i
projektowang). W tym rejonie znajduje sie duza ilo$¢ sieci,
zaréwno istniejgcych wzdtuz ul. Pocztowej, jak i
projektowanych zwigzanych z obstugg szpitala wobec czego
nie jest mozliwe inne wytrasowanie uzbrojenia podziemnego,
by unikng¢ wycinki.

RAZEM: 177 jednostek




B. Drzewa (bez drzew owocowych) przeznaczone do wycinki sanitarnej, wymagajace
zezwolenia na usuniecie
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32 Topola czarna Populus nigra | 130 15 7,5 Martwe konary w koronie. Drzewo zamiera.
57 Topola czarna Populus nigra | 180 22 7 Odpadajaca kora, widoczne martwe drewno, slad po razeniu
piorunem na pniu. Stan zty, drzewo zamiera.
60 wierzba biafa Salix alba 96 15 6 Odpadajaca kora na pniu, pekniecie wzdtuz pnia. Stan zly.
70 Robinia akacjowa | Robinia 55 8 3 Duza ilos¢ suchych konaréw. Stan zty, drzewo zamiera.
pseudoacacia
71 Robinia akacjowa | Robinia 49 10 2 Susz w gérnej czesci korony. Stan zty, drzewo zamiera.
pseudoacacia
72 Robinia akacjowa | Robinia 70 10 3,5 Odpadajaca kora, rany na pniu, pochylone. Stan zty, drzewo
pseudoacacia zamiera.
73 Robinia akacjowa | Robinia 63 8 2,5 Znaczne pekniecia kory, odpadajaca kora. Stan zly, drzewo
pseudoacacia zamiera.
76 Robinia akacjowa | Robinia 50 10 8 Stan zty, drzewo zamiera.
pseudoacacia
104 Sliwa tarnina Prunus 43+ 32 6 4 Susz 40%, slady ztaman. Stan zly, drzewo zamiera.
spinosa
107 Sliwa tarnina Prunus 47 4 3 Wytamany przewodnik, duza ilos¢ ztaman. Stan zty, drzewo
spinosa zamiera.
191 Czeremcha Prunus padus | 41+ 33 9 4 Odpadajaca kora, liczne ztamania. Stan zly.

zZwyczajna




225 Topola czarna Populus nigra | 77 23 2,5 Préchnica w odziomku, suche konary. Stan zty, drzewo
odm. wtoska ‘Italica’ zamiera.
226 Wierzba krucha Salix caprea 64 10 4,5 Suche konary, ubytek w odziomku, odpadajaca kora. Stan zly,
drzewo zamiera.
227 Wierzba iwa Salix caprea 36+ 38 8 4 Odpadajaca kora, pekniecia. Stan zly, drzewo zamiera.
279 Wierzba iwa Salix caprea 48+ 39+ Rozwidlenie V-ksztattne z zakorkiem, jedno rozwidlenie z
51+ 32 roztamaniem przewodnikdéw, czarne wycieki na pniu — oznaka
choroby. Stan zly.
282 Wierzba iwa Salix caprea 24+ 35+ 6 6,5 Dwa pnie ztamane, w odziomku czarne wycieki — oznaka
26+ 35+ 48 choroby. Stan zty.
291 Modrzew Larix decidua | 40 9 3 Odpadajaca kora na pniu. Stan zty, drzewo zamiera.
europejski
312 Sliwa tarnina Prunus 40+ 28+ 6 4,5 Forma wielopniowa, préchnica w odziomku w 4 pniach. Stan
spinosa 36+ 33+ zty.
25+ 27+
15+ 19

RAZEM: 18 jednostek




C. Drzewa owocowe przeznaczone do wycinki w zwigzku z kolizjg z inwestycjg, wymagajgce
zezwolenia na usuniecie
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123 Sliwa domowa Prunus domestica | 43 7 5 Slady ztaman. Kolizja z budynkiem szpitala. Z uwagi na specyfike
124 | Sliwa domowa Prunus domestica | 45+ | 7 5 | Slady ztaman. funkcji szpitala oraz obszerny program uzytkowy -
23 obiektu, zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce
125 | Sliwa domowa Prunus domestica | 52+ |7 5 Slady ztaman. nie pozwolity na uniknigcie wycinki.
45
132 Sliwa domowa Prunus domestica | 39 7 5 Slady ztaman. Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym
do obstugi szpitala (jezdnig). Prowadzenie drogi w tym
miejscu wynika z jej maksymalnego zblizenia do
budynku przy zachowaniu jej parametréw, w tym
pozarowych, oraz funkcjonalnosci gtéwnych dojs¢ do
szpitala, co pozwala na zachowanie mozliwie znacznych
dwéch odcinkéw alei historycznej. Niemniej powigzanie
drég wewnetrznych z budynkiem szpitala wigze sie w
tym miejscu z wykonaniem nasypu wysokosci ok. 3m.
133 Sliwa domowa Prunus domestica | 45+ 7 4 Liczne ztamania. Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym
33 do obstugi szpitala (chodnikiem przylegajacym do

budynku). Aby umozliwi¢ powigzanie drogi z wejSciami
przeznaczonymi dla pacjentéw, rdwniez dla pacjentéw
niepetnosprawnych, w tym miejscu konieczne byto
podniesienie poziomu terenu o ok. 4m.




134

Sliwa domowa

Prunus domestica

43+
23+
27

Liczne ztamania.

135

Sliwa domowa

Prunus domestica

32+
29

Liczne ztamania.

Kolizja z wykopem pod budynek szpitala (obszar w
obrebie wykopu zabezpieczonego $cianami szczelnymi i
ptyta denng) Dodatkowo aby umozliwi¢ dostep do
wszystkich wejs¢ przeznaczonych dla pacjentow,
rowniez dla pacjentow niepetnosprawnych, w tym
miejscu konieczne byto podniesienie poziomu terenu o
ok. 4m.

136

Sliwa domowa

Prunus domestica

45

Odpadajaca kora,
$lady ztaman.

137

Sliwa domowa

Prunus domestica

46

Slady ztaman.

139

Sliwa domowa

Prunus domestica

45

Slady ztaman.

Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym
do obstugi szpitala (jezdnig i odsadzka jezdni).
Prowadzenie drogi w tym miejscu wynika z jej
maksymalnego zblizenia do budynku przy zachowaniu
jej parametréw, w tym pozarowych, oraz
funkcjonalnosci dojs¢ pieszych. Pozwala to na
przeprowadzenie drogi wraz ze skarpg nasypu poza
aleja historyczng w celu zachowania i odtworzenia
znacznego jej fragmentu. Aby powigzac droge z
wejsciami przeznaczonymi dla pacjentéw, réwniez dla
pacjentéw niepetnosprawnych, w tym miejscu
konieczne byto podniesienie poziomu terenu ponad 2m.

146

Sliwa domowa

Prunus domestica

43

Stan dobry.

Kolizja z projektowanym wyskarpowaniem uktadu
drogowego obstugujgcego szpital. Drzewo rosnie na
skarpie, ktdra zostanie zasypana wiekszg skarpg
zwigzang z wykonaniem gtéwnego placu wejsciowego i
drogi, przy czym dazono do maksymalnego oddalenia
drogi od alei historycznej. Niemniej powigzanie drog
wewnetrznych z gtéwnym wejsciem do szpitala wigze
sie w tym miejscu z wykonaniem nasypu wysokosci ok.
3m. Drzewo zostanie przysypane na ponad 2 metry.

148

Sliwa domowa

Prunus domestica

51

Stan dobry.

149

Sliwa domowa

Prunus domestica

47

Stan dobry.

Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym
do obstugi szpitala. Wprawdzie w tym obszarze
projektowany jest trawnik, wokot ktdrego zaplanowano
petle do zawracania taksowek i pojazdéw dowozacych
pacjentéw do szpitala, jednak powigzanie drég




wewnetrznych z gtéwnym wejsciem do szpitala wigze
sie z podniesieniem projektowanego terenu o ok. 1,5m.
Pozostawienie takiej niecki na tyle zmienitoby warunki
gruntowo-wodne, ze grupa $liw zapewne by nie
przezyta.

151 Sliwa domowa Prunus domestica | 40 7 4 Ptasie gniazdo w Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym
koronie, stan do obstugi szpitala (jezdnig). Prowadzenie drogi w tym
dobry. miejscu wynika z jej maksymalnego zblizenia do

budynku przy zachowaniu jej parametréw, w tym
pozarowych, oraz ich powigzania z gtdwnym wejsciem
do szpitala.

153 Sliwa domowa Prunus domestica | 42+ 7 5 Slady ztaman. Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym

54 do obstugi szpitala (strefg pieszg, po ktérej prowadzona
jest droga pozarowa). Prowadzenie drogi pozarowej w
tym miejscu wynika z wymagan odlegtosci od budynku.
Jest to przestrzen placu przed gtéwnym wejsciem do
szpitala.

154 Sliwa domowa Prunus domestica | 65 9 5 Slady ztaman. Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym

155 | Sliwa domowa Prunus domestica | 42 7 4 Slady ztaman. do obstugi szpitala. Wprawdzie w tym obszarze

— . _ . projektowany jest trawnik, wokot ktérego zaplanowano

156 Sliwa domowa Prunus domestica | 54 7 4 Slady ztaman. petle do zawracania takséwek i pojazdéw dowozacych

157 Sliwa domowa Prunus domestica | 45 7 4 Ztamania, grzyb pacjentéw do szpitala, jednak powigzanie drég
pasozytniczy wewnetrznych z gtéwnym wejsciem do szpitala wigze
(czyren). sie z podniesieniem projektowanego terenu o ok. 1,5m.

Pozostawienie takiej niecki na tyle zmienitoby warunki
gruntowo-wodne, ze grupa $liw zapewne by nie
przezyta.

158 Sliwa domowa Prunus domestica | 52+ 8 4,5 | Slady ztaman. Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym

46+ do obstugi szpitala (jezdnig). Prowadzenie drogi w tym

52 miejscu wynika z jej maksymalnego zblizenia do

160 Sliwa domowa Prunus domestica | 42 7 Slady ztaman. budynku przy zachowaniu jej parametréw, w tym

175 Sliwa domowa Prunus domestica | 39 7 Drzewo pochylone, pozarowych, oraz ich powiazania z gtownym wejsciem

stan dobry.

do szpitala.




176 Sliwa domowa Prunus domestica | 36+ 6 3 Drzewo pochylone,
23 $lady ztaman.

179 Sliwa domowa Prunus domestica | 63+ 6 4,5 | Slady ztaman, Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym
24+ forma wielopniowa. | do obstugi szpitala (miejscami postojowymi na potrzeby
27+ SOR). Aby zapewnié¢ odpowiednig ilos¢ miejsc
23 postojowych w poblizu wejscia do SORu, zlokalizowanie

180 Sliwa domowa Prunus domestica | 36+ 7 3 Slady ztaman. parkingu w tym miejscu jest konieczne.

35

181 | Sliwa domowa Prunus domestica | 40 7 Slady ztaman.

183 Sliwa domowa Prunus domestica | 32+ 7 4,5 | Slady ztaman.
33

184 Sliwa domowa Prunus domestica | 51 7 3,5 | Rany na pniu,

pekniecia kory.

186 Sliwa domowa Prunus domestica | 56+ 7,5 5 Pekniecia kory. Kolizja z budynkiem szpitala. Z uwagi na specyfike
57 funkcji szpitala oraz obszerny program uzytkowy

187 Sliwa domowa Prunus domestica | 41+ 7 4 Slady ztaman, obiektu, zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce
23 pojedyncze suche nie pozwolity na unikniecie wycinki.

konary.

188 Sliwa domowa Prunus domestica | 28+ 7 5,5 | Forma 3-pniowa,
23+ pojedyncze Slady
47 ztaman.

189 Sliwa domowa Prunus domestica | 40+ |7 3,5 | Drzewo pochylone,

30 slady ztaman.

190 | Sliwa domowa Prunus domestica | 44 3 Slady ztaman.

276 Sliwa domowa Prunus domestica | 41+ 8 5 Rozwidlenie V- Kolizja z budynkiem technicznym. Z uwagi na specyfike
55 ksztattne, funkcji szpitala oraz obszerny program uzytkowy

wyprochnienie obiektu, zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce
jednego nie pozwolity na unikniecie wycinki. Budynki techniczne
przewodnika ze muszg dodatkowo zachowywac wzajemne odlegtosci i
Sladem po umozliwia¢ zorganizowanie zaopatrzenia kompleksu w

wytamaniu. Stan
sredni.

media.




287 Sliwa domowa Prunus domestica | 19+ 5,5 Forma Kolizja z budynkiem szpitala. Z uwagi na specyfike
17+ wielopniowa. funkcji szpitala oraz obszerny program uzytkowy
10+ obiektu, zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce
13+ nie pozwolity na unikniecie wycinki.
14
298 Sliwa domowa Prunus domestica | 22+ 6 Forma Kolizja z zagtebiong strefg logistyczng szpitala. Strefa
49+ wielopniowa, stuzgca dostawom i odbiorowi odpaddéw zostata
12+ czarne wycieki na przewidziana w poziomie piwnicy (6m ponizej poziomu
24+ pniu — oznaka posadzki parteru), co zmniejsza ucigzliwosci funkcji
24 choroby. zaplecza. Taka lokalizacja podyktowana ztozonym
programem funkcjonalnym i strefowaniem funkgcji,
wigze sie z wykonaniem w tym miejscu wykopu
zabezpieczonego Scianami szczelnymi i ptytg denna.
305 Wisnia ptasia Prunus avium 32+ 5 Rozwidlenie V- Kolizja z wykopem pod budynek szpitala (Sciang
33 ksztattne, slady szczelng zabezpieczajgcy wykop).
ciec. Sciana szczelna wraz z murem oporowym zabezpieczaja
zagtebiong strefg logistyczng szpitala. Strefa stuzgca
dostawom i odbiorowi odpaddw zostata przewidziana w
poziomie piwnicy (6m ponizej poziomu posadzki
parteru), co zmniejsza ucigzliwosci funkcji zaplecza.
306 Wisnia ptasia Prunus avium 25+ 6 Stan dobry. Kolizja z zagtebiong strefg logistyczng szpitala. Strefa
57 stuzgca dostawom i odbiorowi odpaddw zostata
przewidziana w poziomie piwnicy (6m ponizej poziomu
posadzki parteru), co zmniejsza ucigzliwosci funkg;ji
zaplecza. Taka lokalizacja podyktowana ztozonym
programem funkcjonalnym i strefowaniem funkgji,
wigze sie z wykonaniem w tym miejscu wykopu
zabezpieczonego Scianami szczelnymi i ptytg denna.
307 Wisnia ptasia Prunus avium 35+ 5 Drzewo pochylone, | Kolizja z wykopem pod budynek szpitala (Sciang
39 asymetryczny pien, | szczelng zabezpieczajgcg wykop).

Slady ciec.

Sciana szczelna wraz z murem oporowym zabezpieczaja
zagtebiong strefq logistyczng szpitala. Strefa stuzaca
dostawom i odbiorowi odpaddw zostata przewidziana w




poziomie piwnicy (6m ponizej poziomu posadzki
parteru), co zmniejsza ucigzliwosci funkcji zaplecza.

309 Jabton domowa Malus domestica | 47 5 4 Rany po cieciach. Kolizja z zagtebiong strefg logistyczng szpitala. Strefa
stuzgca dostawom i odbiorowi odpaddéw zostata
przewidziana w poziomie piwnicy (6m ponizej poziomu
posadzki parteru), co zmniejsza ucigzliwosci funkcji
zaplecza. Taka lokalizacja podyktowana ztozonym
programem funkcjonalnym i strefowaniem funkgji,
wigze sie z wykonaniem w tym miejscu wykopu
zabezpieczonego Scianami szczelnymi i ptytg denna.

322 Grusza pospolita Pyrus communis 122 9,5 Slady ztaman. Kolizja z budynkiem szpitala (czescig podziemng). Z

323 | grusza pospolita Pyrus communis | 19+ |6 4,5 | Stan dobry. uwagi na specyfike funkcji szpitala oraz obszerny

15 program uzytkowy obiektu, zaprojektowany ksztatt i

324 | grusza pospolita Pyrus communis | 18+ |6 4 | Stan dobry. Ioka‘llza.qa na dziatce nie pozwolity na uniknigcie

13 wycinki.
325 grusza pospolita Pyrus communis 28+ 6 4 Stan dobry.
14
326 Grusza pospolita Pyrus communis 91 8 7 Slady ztaman.
327 | Jabtorn domowa Malus domestica | 63+ 7,5 | Slady cie¢.
45
328 Sliwa domowa Prunus domestica | 161+ | 8 10 | Pekniecia w korze,
30+ w koronie
10+ potamane i
43+ zawieszone gatezie,
17+ form wielopniowa,
38+ $lady cie¢, mate
84+ ubytki w pniu.
68
335 Sliwa domowa Prunus domestica | 19+ 6 4 Slady ztaman. Kolizja z wykopem pod budynek szpitala (Sciang
32+ szczelng zabezpieczajgcy wykop). Z uwagi na specyfike
26 funkcji szpitala oraz obszerny program uzytkowy




336 Sliwa domowa Prunus domestica | 24+ 4,5 | Slady ztaman. obiektu, zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce
19 nie pozwolity na unikniecie wycinki. W zwigzku z
337 Sliwa domowa Prunus domestica | 42 4 Slady ztaman. wystepowaniem wdd gruntowych powyzej poziomu
posadowienia zastosowano technologie wykonania
fundamentéw w wykopie wzmocnionym $cianami
szczelnymi i ptytg denng do rzednej 221,30 m n.p.m.
(gtebokosci ok. 7m).
339 Sliwa domowa Prunus domestica | 42 Stan dobry. Kolizja z budynkiem szpitala. Z uwagi na specyfike
340 | Sliwa domowa Prunus domestica | 17+ 4,5 | Slady ztaman. funkeji szpitala oraz obszerny program uzytkowy
19+ obiektu, zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce
23 nie pozwolity na unikniecie wycinki.
341 Sliwa domowa Prunus domestica | 130 8 Ztamania konarow,
asymetryczny pien,
ubytek w pniu.
342 Sliwa domowa Prunus domestica | 42+ 5 Slady ztaman.
10
344 Sliwa domowa Prunus domestica | 30+ 3,5 | Slady ztaman, Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym
28+ rozwidlenie V- do obstugi szpitala (jezdnig prowadzgcg na dziedziniec
27 ksztattne. potudniowy). Prowadzenie drogi w tym miejscu wynika
z jej maksymalnego zblizenia do budynku przy
zachowaniu jej parametréw, w tym pozarowych (jest to
droga pozarowa), oraz ich powigzania z wejsciami do
szpitala.
352 Sliwa domowa Prunus domestica | 20+ 3 Rozwidlenie V- Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym
21 ksztattne, stan do obstugi szpitala (miejscami postojowymi oraz

dobry.

przestrzenig manewrowg parkingu). Koniecznos$¢
zlokalizowania odpowiedniej liczby miejsc postojowych
w obrebie szpitala wynika z zapisdw planu miejscowego
i wobec tego jest nie tylko konieczne z uwagi na
wtasciwe funkcjonowanie placéwki, ale i narzucone
przepisami prawa. Dobrano prosty uktad parkingu,
ktdry zapewnia najwiekszg liczbe miejsc postojowych w
stosunku do zajetej powierzchni terenu.




356

Sliwa domowa

Prunus domestica

39

Slady ztaman.

Kolizja z murem oporowym oddzielajgcym dojazd na
dziedziniec potudniowy od dojazdu do zagtebionej
strefy logistycznej. Taki uktad drég wewnetrznych
wynika z koniecznosci strefowania ztozonej funkcji
szpitala przy ograniczonym terenie i obszernym
programie uzytkowym.

360

Sliwa domowa

Prunus domestica

46+
20

6,5

5,5

Rozwidlenie V-
ksztattne, stan
dobry.

361

Wisnia ptasia

Prunus avium

51

6,5

5,5

Stan dobry.

Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym
do obstugi szpitala (jezdnig prowadzaca do strefy
logistycznej). Dojazd wytyczono mozliwie blisko granicy
dziatki, aby oddzieli¢ go od pozostatych funkcji
(przestrzeni manewrowej wokét budynkéw
technicznych oraz parkingu) — do strefy logistycznej
nalezy zjechaé na poziom ok. 6m ponizej poziomu
zjazdu z ul. Ceglarskiej.

362

Sliwa domowa

Prunus domestica

67

6,5

Stan dobry.

Kolizja z tranzytami przytgczy do budynku. Jest to
jedyne miejsce, gdzie mozliwe jest przeprowadzenie
uzbrojenia podziemnego pomiedzy murem oporowy
przy zjezdzie do strefy logistycznej a budynkami
technicznymi.

363

Sliwa domowa

Prunus domestica

39

Slady ztaman.

Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym
do obstugi szpitala (przestrzenie manewrowe przy
budynku technicznym stuzgca dojazdowi do magazynu
odpadow i ich odbiorom).

RAZEM: 61 jednostek




D. Drzewa owocowe przeznaczone do wycinki sanitarnej, wymagajgce zezwolenia na

usuniecie
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26 Grusza pospolita Pyrus communis 195 12 6 Sprochniaty konar, slady po cieciach i licznych ztamaniach. Stan zty.
150 Sliwa domowa Prunus domestica | 60+ 75 9 5,5 | Grzyb pasozytniczy (czyren). Jeden przewodnik martwy. Stan zty, drzewo
zamiera.
159 Sliwa domowa Prunus domestica | 57+30+ | 8 4,5 | Slady ztaman, czeéciowo spréchniate. Stan zly.
51+ 44
178 Sliwa domowa Prunus domestica | 47 5 3,5 | Ztamania, drzewo préchniejgce. Stan zly.
182 Sliwa domowa Prunus domestica | 53+ 57+ | 8,5 7 Ptasie gniazdo w koronie. Prochniejgce, odpadajaca kora, potamane
59+ 40 konary. Stan zty.
299 Wisnia ptasia Prunus avium 44 5 5 Pekniecia konardw. Stan zly.
300 Wisnia ptasia Prunus avium 22+ 17 5 4 Rozwidlenie V-ksztattne, wypréchnienie w odziomku. Stan zty.
311 Sliwa domowa Prunus domestica | 50 3 2 Duza ilos¢ cie¢, deformacja pokroju. Stan zty.
338 Wisnia ptasia Prunus avium 51 5 4 Pekajgca kora, grzyb pasozytniczy w odziomku. Stan zty.
359 Grusza pospolita Pyrus communis | 155 8 8 Pekniecie wzdtuz pnia, pojedyncze ztamania, ubytek w pniu z préchnicg —

w lecie gniazdo szerszeni (informacja od mieszkarca)! Stan zly.

RAZEM: 10 jednostek




E. Drzewa martwe, wymagajgce zezwolenia na usuniecie
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4 Topola czarna Populus nigra 158 7 13 Drzewo martwe.
Topola czarna Populus nigra 43 7 6 Drzewo martwe
69 Robinia akacjowa Robinia 44+ 40 6 3 Drzewo martwe.
pseudoacacia
74 Robinia akacjowa Robinia 62 Drzewo martwe.
pseudoacacia
114 Dab szyputkowy Quercus robur 38+ 40+ 25+ 42+ 21 Drzewo martwe.
121 Jabtot domowa Malus domestica 101 Drzewo martwe.
122 Jabtot domowa Malus domestica 146 Drzewo martwe.
138 Sliwa domowa Prunus domestica 39 2 Drzewo martwe.
152 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 42+ 43+ 54 6 Drzewo martwe.
166 Sliwa tarnina Prunus spinosa 107 8 Drzewo martwe.
177 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 38 2 Drzewo martwe.
185 Sliwa domowa Prunus domestica 40 3,5 | Drzewo martwe.
277 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 35 4,5 | Drzewo martwe.

RAZEM: 13 jednostek




F. Drzewa przeznaczone do wycinki w zwigzku z kolizjg z inwestycjg, niewymagajgce
zezwolenia na usuniecie
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204 Wierzba iwa Salix caprea 445m2 |9 Grupa mtodych drzew, Kolizja z wykopem pod budynek szpitala (obszar w

samosiew. obrebie wykopu zabezpieczonego Scianami szczelnymi i
ptyta denng)

357 Swierk pospolity | Picea abies 27 cm 6 Stan dobry. Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym

obwodu do obstugi szpitala (miejscami postojowymi oraz

pnia przestrzenig manewrowag parkingu). Koniecznos¢
zlokalizowania odpowiedniej liczby miejsc postojowych w
obrebie szpitala wynika z zapiséw planu miejscowego i
wobec tego jest nie tylko konieczne z uwagi na wtasciwe
funkcjonowanie placéwki, ale i narzucone przepisami
prawa. Dobrano prosty uktad parkingu, ktéry zapewnia
najwiekszg liczbe miejsc postojowych w stosunku do
zajetej powierzchni terenu i dodatkowo umozliwia
prowadzenie tranzytéw podziemnych instalacji i
przytaczy w relacji: budynek gtéwny — budynki techniczne
— sieci w ul. Kujawskiej.

366 Sliwa tarnina, Prunus spinosa, 2750 7 Grupa drzew Kolizja z budynkiem szpitala oraz wewnetrznym uktadem
$liwa domowa, Prunus m?2 nieprzekraczajgcych drogowym niezbednym do obstugi szpitala (jest to rejon
jabton domowa, | domestica, Malus obwodu 50 cm na wys. 5 | gtéwnego wejscia z dojazdem do SOR, do zatoki
grusza pospolita cm. Drzewa owocowe — | taksowek i ,kiss&drive”).




domestica, Pyrus

grusze i jabtonie w ztym

communis stanie zdrowotnym.

367 Wierzba krucha | Salix fragilis 80 m2 10 | Grupadrzew Kolizja ze zbiornikiem deszczowym.
nieprzekraczajgcych
obwodu 50 cm na wys. 5
cm. Samosiew.

369 Topola osika Populus tremula 347m2 |3 Zagajnik, mtody Kolizja z wykopem pod budynek szpitala (obszar w
samosiew drzew, obrebie wykopu zabezpieczonego $cianami szczelnymi i
obwody 8-10 cm, na ptyta denna)
wys. 130 cm.

375 Topola osika Populus tremula 30 m2 7,5 | Grupa mtodych drzew, Kolizja z wewnetrznym ukfadem drogowym niezbednym
samosiew. do obstugi szpitala (miejscami postojowymi oraz
Grupa mtodych drzew o | przestrzeniag manewrowg parkingu). Konieczno$¢
obwodach ponizej 80 zlokalizowania odpowiedniej liczby miejsc postojowych w
cm na wys. 50 cm obrebie szpitala wynika z zapiséw planu miejscowego.
(obwody na wys. 5 cm Dobrano prosty uktad parkingu, ktéry zapewnia
wynoszg okoto od 50 do | najwiekszg liczbe miejsc postojowych w stosunku do
60 cm). zajetej powierzchni terenu.

376 | Topola osika Populus tremula 217 m2 |3 Grupa miodych drzew o | Kolizja z budynkiem szpitala.
obwodach ponizej 80
cm na wys. 50 cm
(obwody na wys. 5 cm
wynoszg okoto od 50 do
60 cm).

378 Leszczyna Corylus avellana 20 m2 6 Grupa dwoch skupisk Kolizja z wkopem pod budynek szpitala (obszar w obrebie

pospolita krzewdéw. Stan dobry. wykopu zabezpieczonego $cianami szczelnymi i ptytg

380 Sliwa domowa Prunus domestica | 15 m2 4 Grupa miodych drzew denng)

381a | Sliwa domowa Prunus domestica | 39 m2 Grupa miodych drzew i
krzewow.

381b | Orzech wioski Juglans regia 46 m2 4 Grupa miodych drzew i

krzewow.




381c | Leszczyna Corylus avellana 14 m2 3 Grupa miodych drzew i
pospolita krzewoéw.
381d | Deren biaty Cornus alba 23 m2 3 Grupa miodych drzew i
krzewow.
383 Leszczyna Corylus avellana 28 m2 6,5 | Stan dobry. Grupa Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym
pospolita podrostow drzew do obstugi szpitala (jezdnig prowadzgcy do strefy
logistycznej). Dojazd wytyczono mozliwie blisko granicy
dziatki, aby oddzieli¢ go od pozostatych funkcji
(przestrzeni manewrowej wokot budynkéw technicznych
oraz parkingu) — do strefy logistycznej nalezy zjechaé na
poziom ok. 6m ponizej poziomu zjazdu z ul. Ceglarskiej.
385 Sliwa domowa Prunus domestica | 80 m2 5 Grupa miodych drzew Kolizja z budynkiem szpitala.
386 Sliwa domowa Prunus domestica | 65 m2 5 Grupa mtodych drzew Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym
do obstugi szpitala (jezdnig prowadzgcg na dziedziniec
potudniowy). Prowadzenie drogi w tym miejscu wynika z
jej maksymalnego zblizenia do budynku przy zachowaniu
jej parametréw, w tym pozarowych (jest to droga
pozarowa), oraz ich powigzania z wejsciami do szpitala.
387 | Swierk Picea abies, 40 m2 1,7- | Grupa mtodych drzew (3 | Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym
pospolity, Chamaecyparis 5 szt. swierk, 2 szt. do obstugi szpitala (miejscami postojowymi oraz
cyprysik lawsoniana cyprysik), obwody przestrzenig manewrowag parkingu). Koniecznos¢
lawsona ponizej 50 cm na wys. 5 | zlokalizowania odpowiedniej liczby miejsc postojowych w
cm . Stan dobry. obrebie szpitala wynika z zapiséw planu miejscowego.
Dobrano prosty uktad parkingu, ktéry zapewnia
najwiekszg liczbe miejsc postojowych w stosunku do
zajetej powierzchni terenu.
390 Grupa drzew o Kolizja z budynkiem szpitala.
powierzchni 46 m2 o
Orzech wtoski Juglans regia 46 m2 7,5 | obwodach nie

przekraczajacych 50 cm
na wys. 5 cm.

RAZEM: 18 jednostek




G.Krzewy przeznaczone do wycinki w zwigzku z kolizjg z inwestycjg, wymagajgce zezwolenia

na usuniecie
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80 Deren biaty Cornusalba | 204 m2 | 2,5 Grupa krzewodw. Kolizja krzewdw z chodnikiem i schodami terenowymi.
Prowadzenie chodnika z przystanku autobusowego do
gtéwnego wejscia do budynku nie pozwala na ominiecie
krzewow.
371 Deren swidwa Cornus 104,5 4 Grupa krzewodw. Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
sanguinea m?2 obstugi szpitala (miejscami postojowymi i drogami
372a Deren $swidwa Cornus 35 m2 4 Grupa krzewow. dojazdowymi). Koniecznos¢ zlokalizowania odpowiedniej liczby
sanguinea miejsc postojowych w obrebie szpitala wynika z zapiséw planu
miejscowego i wobec tego jest nie tylko konieczne z uwagi na
wtasciwe funkcjonowanie placéwki, ale i narzucone przepisami
prawa. Dobrano prosty uktad parkingu, ktéry zapewnia
najwiekszg liczbe miejsc postojowych w stosunku do zajetej
powierzchni terenu.
377 Ligustr pospolity Ligustrum 76 m2 Grupa krzewow. Kolizja z budynkiem szpitala. Z uwagi na specyfike funkcji
vulgare szpitala oraz obszerny program uzytkowy obiektu,
zaprojektowany ksztatt i lokalizacja na dziatce nie pozwolity na
unikniecie wycinki.
389 Deren Swidwa Cornus 103m2 |4 Grupa krzewdw. Kolizja z infrastrukturg techniczng niezbedna do jego
sanguinea funkcjonowania (przytgcze gazu, instalacja

elektroenergetyczna, zasilanie w wode). Krzewy w zasiegu
wykopu i odsadzki drogi wewnetrznej.

RAZEM: 5 jednostek




H. Krzewy przeznaczone do wycinki w zwigzku z kolizjg z inwestycjg, niewymagajgce
zezwolenia na usuniecie
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372b Roza dzika Rosa 17 m2 3 Grupa krzewodw. | Kolizja z drogg do parkingu. Koniecznos$¢ zlokalizowania
canina odpowiedniej liczby miejsc postojowych w obrebie szpitala
wynika z zapisdow planu miejscowego.
374 Leszczyna Corylus 22,5m?2 4,5 Grupa krzewodw. | Kolizja ze strefg dojazdowg do budynkéw technicznych i
pospolita avellana Stan dobry. zbiornikiem deszczowym.
382a Ligustr pospolity | Ligustrum | 20 m2 1,8 Grupa krzewodw. | Kolizja z cze$cig podziemng budynku szpitala.
vulgare
382b Deren biaty Cornus 10 m2 1,8 Grupa krzewodw.
alba
384 Leszczyna Corylus 19 m2 od3 Grupa krzewoéw. | Kolizja z wewnetrznym uktadem drogowym niezbednym do
pospolita, bez avellana, do5m obstugi szpitala (jezdnig prowadzacga do strefy logistycznej).
lilak Syringa
vulgaris
388 Leszczyna Corylus 7,5 m2 5 Grupa krzewodw. | Kolizja z dojazdem do strefy logistycznej, kablem
pospolita avellana os$wietleniowym i ogrodzeniem
RAZEM: 6 jednostek

Signature Not Verif}ed
Dokument podpisany Eylz Wiodzimierz

Werochowski

Data: 2021.12.30 14:18416 CET







Raport dostępności





		Nazwa pliku: 

		OPZ_spis_drzew_i_krzewow-2021-12-28.pdf









		Autor raportu: 

		KKU



		Organizacja: 

		Industria Project sp. z o.o.







 [Informacje osobiste oraz dotyczące organizacji dostępne w oknie dialogowym Preferencje > Tożsamość.]



Podsumowanie



Sprawdzanie napotkało na problemy, które mogą uniemożliwić pełne wyświetlanie dokumentu.





		Wymaga sprawdzenia ręcznego: 2



		Zatwierdzono ręcznie: 0



		Odrzucono ręcznie: 0



		Pominięto: 1



		Zatwierdzono: 28



		Niepowodzenie: 1







Raport szczegółowy





		Dokument





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Flaga przyzwolenia dostępności		Zatwierdzono		Należy ustawić flagę przyzwolenia dostępności



		PDF zawierający wyłącznie obrazy		Zatwierdzono		Dokument nie jest plikiem PDF zawierającym wyłącznie obrazy



		Oznakowany PDF		Zatwierdzono		Dokument jest oznakowanym plikiem PDF



		Logiczna kolejność odczytu		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Struktura dokumentu zapewnia logiczną kolejność odczytu



		Język główny		Zatwierdzono		Język tekstu jest określony



		Tytuł		Zatwierdzono		Tytuł dokumentu jest wyświetlany na pasku tytułowym



		Zakładki		Niepowodzenie		W dużych dokumentach znajdują się zakładki



		Kontrast kolorów		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Dokument ma odpowiedni kontrast kolorów



		Zawartość strony





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Oznakowana zawartość		Zatwierdzono		Cała zawartość stron jest oznakowana



		Oznakowane adnotacje		Zatwierdzono		Wszystkie adnotacje są oznakowane



		Kolejność tabulatorów		Zatwierdzono		Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością struktury



		Kodowanie znaków		Zatwierdzono		Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku



		Oznakowane multimedia		Zatwierdzono		Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane



		Miganie ekranu		Zatwierdzono		Strona nie spowoduje migania ekranu



		Skrypty		Zatwierdzono		Brak niedostępnych skryptów



		Odpowiedzi czasowe		Zatwierdzono		Strona nie wymaga odpowiedzi czasowych



		Łącza nawigacyjne		Zatwierdzono		Łącza nawigacji nie powtarzają się



		Formularze





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Oznakowane pola formularza		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza są oznakowane



		Opisy pól		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza mają opis



		Tekst zastępczy





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Tekst zastępczy ilustracji		Zatwierdzono		Ilustracje wymagają tekstu zastępczego



		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Zatwierdzono		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany



		Powiązane z zawartością		Zatwierdzono		Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością



		Ukrywa adnotacje		Zatwierdzono		Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji



		Tekst zastępczy pozostałych elementów		Zatwierdzono		Pozostałe elementy, dla których wymagany jest tekst zastępczy



		Tabele





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Wiersze		Zatwierdzono		TR musi być elementem potomnym Table, THead, TBody lub TFoot



		TH i TD		Zatwierdzono		TH i TD muszą być elementami potomnymi TR



		Nagłówki		Zatwierdzono		Tabele powinny mieć nagłówki



		Regularność		Zatwierdzono		Tabele muszą zawierać taką samą liczbę kolumn w każdym wierszu oraz wierszy w każdej kolumnie



		Podsumowanie		Pominięto		Tabele muszą mieć podsumowanie



		Listy





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Elementy listy		Zatwierdzono		LI musi być elementem potomnym L



		Lbl i LBody		Zatwierdzono		Lbl i LBody muszą być elementami potomnymi LI



		Nagłówki





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Właściwe zagnieżdżenie		Zatwierdzono		Właściwe zagnieżdżenie










Powrót w górę

		2021-12-30T14:15:16+0100




