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ZE WZGLĘDU NA DOBUDOWYWANY SZYB DŹWIGU
OSOBOWEGO WSKAZANYM PASIE WYKONAĆ NOWĄ
NAWIERZCHNIĘ POKRYCIA DACHU Z PAPY

TERMOZGRZEWALNEJ [ klasa Broof(t1)] , PAPĘ WYWINĄĆ NA
WYMUROWANĄ PONAD POZIOM IST. DACHU ŚCIANĘ DŹWIGU

ISTNIEJĄCY KOMIN ISTNIEJĄCY KOMINISTNIEJĄCY KOMINISTNIEJĄCY KOMIN ISTNIEJĄCY KOMIN ISTNIEJĄCY KOMIN ISTNIEJĄCY KOMIN

GIĘTKA SYSTEMOWA LINA ASEKURACYJNA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 8mm 
KOTWIONA DO WSPORNIKÓW SYSTEMOWYCH

SYSTEMOWY WSPORNIK PIONOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ
MOCOWANY DO KONSTRUKCJI DACHU - 6 SZTUK

ISTNIEJĄCA WYRZUTNIA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI MECHANICZNEJ BUDYNKU
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ISTNIEJĄCA RYNNA DO SKRÓCENIA
O SZEROKOŚĆ SZYBU DŹWIGU OSOBOWEGO

PANELE FOTOWOLTAICZNE - 41 SZTUK
[WG. ODRĘBNEGO ZLECENIA - WYKONAWSTWA]

PANELE FOTOWOLTAICZNE - 41 SZTUK
[WG. ODRĘBNEGO ZLECENIA - WYKONAWSTWA]

PANELE FOTOWOLTAICZNE - 9 SZTUK
[WG. ODRĘBNEGO ZLECENIA - WYKONAWSTWA]

PANELE FOTOWOLTAICZNE - 9 SZTUK
[WG. ODRĘBNEGO ZLECENIA - WYKONAWSTWA]
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WIDOK DACHU
[bud. istniejący 5 kondygnacyjny]

ROZMIESZCZENIE PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH

Pw/06

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:
 U S Ł U G I  P R O J E K T O WE

44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,
e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

opracował : mgr inż. arch. Bartosz Znojkiewicz

R 00
Rewizja

Nr rysunku

SKALA 1 : 50
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

projektował : dr inż. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

wrzesień 2019

Gliwice, ul. Bojkowska 20A
numer ew. działek:

210, 247, 248, 249, 250, 253, 1227
jedn. ewid.: Gliwice, obręb: Trynek

FILOMATA Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 20A

44-100 Gliwice

PROJEKT WYKONAWCZY
DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ, WINDY

I PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY Z BUDOWĄ
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWĄ
INSTALACJI ODWODNIENIA TERENU Z PRZYŁĄCZEM

DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWĄ
I PRZEBUDOWĄ ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI

SANITARNYCH ORAZ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ

UWAGA:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności w dokumentacji - natychmiast powiadomić projektanta
3. Dokumentację należy traktować łącznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z częścią opisową
4. Do realizacji przystąpić należy jedynie z kompletem dokumentacji - PROJEKT WYKONAWCZY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami
5. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej należy traktować łącznie.
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