Oznaczenie sprawy: ZA.271.18.2022
Zatacznik nr 8 do SWZ
[zatacznik nr 2 do umowy]

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Nazwa zadania:

~»Szkota Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej
- instalacja fotowoltaiczna - zaprojektuj i wybuduj”

Adres (lokalizacja) obiektu budowlanego, ktérego dotyczy PFU:

ul. Bojkowska 20A, 44-100 Gliwice, dziatki: 248, 250, 253, obreb: Trynek

Kod CPV:
45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45.22.00.00-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45.26.12.15-4 - Pokrywanie dachdéw panelami ogniw stonecznych
45.26.19.00-3 - Naprawa i konserwacja dachu
45.31.11.00-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45.31.12.00-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.31.23.10-3 - Ochrona odgromowa
09.33.12.00-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne
71.30.00.00-1 - Ustugi inzynieryjne
71.31.41.00-3 - Ustugi elektryczne
71.32.00.00-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71.32.31.00-9 - Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng

71.52.00.00-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
71.24.80.00-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

Zamawiajacy:

Gliwice - miasto na prawach powiatu
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Spis tresci:

I. Opis ogdlny przedmiotu zamédwienia

II. Opis wymagan dot. instalacji fotowoltaicznej

III. Opis wymagan dot. dokumentacji projektowej
IV. Opis wymagan dot. realizacji robét budowlanych
V. Czesc¢ informacyjna dla przedmiotu zaméwienia
VI. Zatgczniki

Opracowat: Tomasz Plewinski
Data opracowania: 02.02.2022 r.
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I. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia
1. Przedmiotem zamdwienia jest:

1) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie projektu
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych, dla zadania:

~Szkota Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej
- instalacja fotowoltaiczna - zaprojektuj i wybuduj”

z uwzglednieniem koniecznosci opracowania ekspertyzy technicznej
(budowlanej) nosnosci i stanu dachu budynku wraz z uwzglednieniem stanu
technicznego  kominkéw  wentylacji  grawitacyjnej oraz elementéw
zabudowanych na dachu budynku gtébwnego szkoty -  czesci
pieciokondygnacyjnej (szczegétowg lokalizacje opisano w rozdziale V PFU oraz
wskazano w zatgcznikach nr 1 i 2 do PFU);

2) zlozenie w imieniu Zamawiajgcego wtasciwemu organowi kompletnego wniosku
o pozwolenie na budowe oraz uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenie robot
budowlanych dla projektowanego zadania wraz z uzyskaniem akceptacji tego
zgtoszenia przez organ, pozyskanie wszelkich materiatdw wyjsciowych oraz
pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen decyzji, zgtoszen itp. aktow
niezbednych do prawidtowej realizacji robét budowlanych;

3) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robét budowlanych na
podstawie dokumentacji wykonanej przez Wykonawce;

4) zrealizowanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszystkich
robét budowlanych i instalacyjnych (w zakresie instalacji fotowoltaicznej,
odgromowej, ochrony indywidualnej - asekuracyjnej, oraz robét budowlanych
wykazanych w ekspertyzie technicznej koniecznych do wykonania w zakresie
dachu, kominkéw wentylacji grawitacyjnej oraz elementéw zabudowanych na
dachu budynku gtéwnego szkoty),

wraz z robotami towarzyszacymi oraz czynnosciami niezbednymi do realizacji
robét budowlanych opisanych w niniejszej umowie;

5) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

6) zawiadomienie organdw Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktérym mowa w art. 56
ust. 1a ustawy prawo budowlane;

7) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie / zgtoszenie zakonczenia robot
budowlanych/budowy do organu architektoniczno — budowlanego;

8) w uzgodnieniu z Zamawiajagcym - dokonanie kompletnego zgtoszenia
przytaczenia wykonanej mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A.

Celem instalacji bedzie produkcja energii na potrzeby wtasne obiektu hali sportowej
realizowanej w ramach zadania ,,Szkota Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa
hali sportowej”. Dodatkowo instalacje nalezy wyposazy¢ w konfigurowlany bloker
oddawania energii do sieci (wytgczony) oraz (jezeli uzasadnione ze wzgledow
wydajnosciowych)  optymalizatory  mocy. Kluczowym  jest stosowanie
prosumenckich rozliczen, gdyz w innym przypadku energia przewidywana do
oddania do sieci nie zostanie wyprodukowana (funkcjonowanie blokera) (lokalizacje
podigczenia instalacji fotowoltaicznej wskazano w Projekcie Budowlanym
dokumentacji projektowej opracowanej dla zadania ,Szkota Filomata ul. Bojkowska
20A - budowa hali sportowej” dostepnej pod adresem internetowym:
https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/11070 )
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2. Zakres zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmuje:

1) wykonanie kompleksowej inwentaryzacji w zakresie niezbednym do
opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania -
Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej zobowigzany jest we
wiasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiajgcego danych
oraz informowania o zauwazonych w nich wystepujacych istotnych
rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego. Dane techniczne do
opracowania dokumentacji projektowej instalacji, dotyczace budynkéw i ich
wyposazenia, wykonawca pozyskuje we wiasnym zakresie, z witasnych
pomiarow;

2) dokumentacje projektowg oraz roboty budowlane, obejmujace zaprojektowanie
i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej z uwzglednieniem warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku szkoty;

3) uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych (przed opracowaniem dokumentacji - rozmieszczeniem
paneli fotowoltaicznych - niezbedna jest wizja lokalna oraz uzgodnieniem
lokalizacji elementéw uktadu z Uzytkownikiem budynku oraz ocena stanu
technicznego budynku i instalacji, zwtaszcza elektrycznej) - lokalizacja
zabudowy instalacji paneli fotowoltaicznych - dach budynku gtdwnego szkoty;

4) organizacje spotkan autora dokumentacji z przedstawicielami Uzytkownika
i Zamawiajgcego w celu omowienia proponowanych rozwigzan projektowych
uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

5) konieczno$¢ uzyskania akceptacji przyjetych rozwigzan projektowych przez
Zamawiajgcego i Uzytkownika na etapie procesu projektowania przed
ostatecznym jej opracowaniem i przed terminem przekazania dokumentacji
projektowej do Zamawiajacego;

6) Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji dokumentacji projektowej
budowlanej przed ich skierowaniem do realizacji;

7) realizacja robdét budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
(z uwzglednieniem ewentualnej koniecznosci przyciecia korony drzew stojacych
w kolizji z instalacjg fotowoltaiczng — tworzacych zacienienie);

8) zgtoszenie instalacji fotowoltaicznej do organow Panstwowej Strazy Pozarnej;
9) zgtoszenie w imieniu inwestora mikroinstalacji do Tauron Dystrybucja;

10)uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie / zgtoszenie zakonczenia robdt
budowlanych/budowy do organu architektoniczno - budowlanego;

11)uruchomienie i przeprowadzenie procedury wigczenia do sieci OSD
mikroinstalacji fotowoltaicznej.

II. Opis wymagan dot. instalacji fotowoltaicznej
1. Zamawiajacy przewiduje zabudowe paneli fotowoltaicznych na dachu budynku
gtownego szkoty w ilosci 100 sztuk;

2. Kat nachylenia paneli nalezy okresli¢ jako optymalny w ciggu catego roku
(zawierajacy sie w przedziale od 30° do 40°);

3. Projekt powinien uwzgledniac rozktad paneli na dachu budynku z uwzglednieniem
cienia rzucanego przez istniejace budynki, drzewa oraz instalacje HVAC, kominy
itp (istniejace i projektowane) oraz uwzglednia¢ pozostawienie dostepu do
serwisowanych urzadzen (istniejacych i projektowanych);
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4. System fotowoltaiczny na budynku szkoty:

1) Wykonawca zaprojektuje i zabuduje instalacje fotowoltaiczng skfadajgca sie
z ciggdw paneli o mocy min. 340Wp kazdy. Instalacja fotowoltaiczna winna
sktada¢ sie z paneli fotowoltaicznych wytwarzajacych prad staty na prad
przemienny, okablowania statopradowego i zmiennopradowego, zabezpieczen
elektrycznych po stronie AC i DC. Wszystkie zaprojektowane w dokumentacji
projektowej elementy instalacji fotowoltaicznej muszg spetnia¢ wymagania
stawiane przez odpowiednie normy. Sposob potaczen poszczegdlnych modutdéw
powinien by¢ wykonany w sposéb uwzgledniajacy parametry
wykorzystywanego inwertera m.in. zakres pradow i napie¢ na stringach paneli.
Moduty fotowoltaiczne nalezy taczy¢ specjalnym kablem solarnym w izolacji
odpornej na dziatanie promieniowania UV, czynnikédw atmosferycznych oraz
o podwyzszonej odpornosci mechanicznej.

2) System fotowoltaiczny winien posiadac¢ odpowiednig ochrone:

e przeciwprzepieciowg;
e przeciwporazeniowgq;
e przetezniowgq;

e zZwarciowa.

3) Minimalne parametry panelu fotowoltaicznego:

e Technologia wykonania - ogniwa krzemowe monokrystaliczne;

e TIlos$¢ ogniw — minimum 60;

e Moc znamionowa modutu — min. 340Wp;

e Sprawno$¢ modutu - min. 18,3%

e Gwarancja sprawnosci - liniowa, min. 80% wartosci nominalnej po 25
latach

4) Konstrukcja wsporcza pod instalacje fotowoltaiczne powinna zosta¢ wykonana
w standardzie konstrukcji przeznaczonych do systemoéw fotowoltaicznych,
wykonana z aluminium i/lub stali nierdzewnej. Panele fotowoltaicznej oraz
konstrukcja montazowa powinny umozliwia¢ montaz paneli w uktadzie
pionowym lub poziomym pod okreslonym w dokumentacji technicznej kacie
nachylenia. Konstrukcje nalezy dobraé¢ z uwzglednieniem usytuowania paneli
w miejscu ich montazu oraz materiatu i jakosci podtoza - pokrycia dachowego.
Panele nalezy zorientowa¢ wzgledem strony swiata w sposdb umozliwiajacy ich
najwieksze nastonecznienie. Dopuszcza sie konstrukcje wolnostojgce obcigzone
balastem o ile Ekspertyza techniczna istniejacego dachu jednoznacznie:

e wykluczy mozliwos¢ montazu/kotwienia do elementéw nosnych
podkonstrukcji nosnej instalacji fotowoltaiki do konstrukcji dachu;

e wykaze mozliwo$¢ obcigzenia dachu dodatkowym ciezarem wynikajagcym
z wielkosci obliczonego balastu, koniecznego do zabudowy celem
zabezpieczenia konstrukgcji.

5) Podkonstrukcja pod instalacje fotowoltaiczng winna chroni¢ instalacje (panele)
przed przykryciem $niegiem.

6) Panele fotowoltaiczne nalezy taczy¢ kablem przeznaczonym do instalacji
fotowoltaicznych (kablem solarnym).

7) Minimalne wymagania dotyczace okablowania:

e odporny na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne (w tym
na promieniowania UV);

e II klasa ochrony;

e minimalny zakres temperatury pracy : od -40°C do +120°C;
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e technologia wykonania - miedz

8) Cato$¢ okablowania winna by¢ prowadzona w elementach montazowych
odpornych na dziatanie promieniowania UV - korytach kablowych.

9) Inwerter - przetwornik prgdu statego z paneli fotowoltaicznych na prad
przemienny sieci elektroenergetycznej - winien posiadac licznik wytworzonej
energii elektrycznej umozliwiajacy gromadzenie i lokalng prezentacje danych
oraz winien umozliwia¢ podtgczenie do sieci internet do przesytania danych do
bezptatnej aplikacji do odczytu danych (min. I0S i android)

10)Konstrukcja montazowa winna zosta¢ uziemiona - Projekt winien rozwigzywac
kwestie wspotdziatania z instalacja odgromowa na budynku szkoty oraz
instalacjg ochrony indywidualnej - asekuracyjnej.

11)Nalezy zapewnic¢ ochrone przepieciowg instalacji.

III. Opis wymagan dot. dokumentacji projektowej i nadzoru
autorskiego

Przed przystapieniem do projektowania nalezy opracowaé¢ ekspertyze
techniczng (budowlana) nosnosci i stanu dachu budynku wraz
z uwzglednieniem stanu technicznego kominkéw wentylacji grawitacyjnej
oraz elementow zabudowanych na dachu budynku gtéwnego szkoly.

1. Wykonawca pozyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie niezbedne do realizacji
zadania dokumenty, dane i informacje jak: warunki techniczne, opinie,
pozwolenia i decyzje umozliwiajace opracowanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robét objetych dokumentacjg projektowg, uzgodnienia wiascicieli
i uzytkownikéw istniejacego oraz projektowanego uzbrojenia, terendw przez
ktéry bedzie przebiega¢ transport do budowy itp. dane niezbedne do
prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej i przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego, w tym dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami
administracyjnymi czynnos$ci wobec osdéb trzecich w imieniu Zamawiajgcego
(uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomien itp.) z wyjatkiem
czynnosci prawnych, w ktéorych konieczne jest osobiste wystepowanie
Zamawiajgcego, w tym czynnosci niezbywalnie przypisanych osobie/podmiotowi
Zamawiajqcego.

2. Ekspertyza techniczna (budowlana) winna zawiera¢ szczego6towe informacje
dotyczace nosnosci i stanu dachu budynku wraz z uwzglednieniem stanu
technicznego kominkdw wentylacji grawitacyjnej oraz elementéw zabudowanych
na dachu budynku gtéwnego szkoty, a w szczegdlnosci:

1) opis przedmiotu ekspertyzy oraz badanych elementéw wraz z pomiarami
i obliczeniami;

2) dokumentacje fotograficzna,

3) opis przyczyn powstania uszkodzen;

4) opis niezbednych robdt budowlanych;
5) szacunkowe koszty robot budowlanych.

3. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji projektowe]
W wymaganym prawem i przez Zamawiajacego zakresie - szczegotowy zakres
Wg WzOoru umowy.

4. Nadzor autorski - zapewnienie udziatu autora dokumentacji projektowej w trakcie
realizacji robot budowlanych /nadzér autorski/. W zakres zapewnienia udziatu
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autora dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji wchodzi
w szczegolnosci:

1) petnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branzach;
2) uczestnictwo w radach budowy;
3) wykonywanie rysunkdw zamiennych i uzupetniajacych;

4) sprawdzanie i opiniowanie wszelkich projektow warsztatowych, montazowych,
technologicznych niezbednych dla realizacji zaméwienia;

5) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
z dokumentacjq projektowg;

6) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych
W niej rozwigzan w terminie dostosowanym do potrzeb budowy;

7) ustalanie z Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcg Robot
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiatéw i konstrukcji oraz
rozwigzan instalacyjnych;

8) uczestnictwo w odbiorze koncowym.

Iv. Opis wymagan dot. realizacji rob6t budowlanych

2. Roboty budowlane

1) Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i wiedzy technicznej, wymogami technicznymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
[STWIORB] z zachowaniem norm, zgodnie z uzyskanymi decyzjami i przepisami
prawa oraz zgodnie z zapisami umowy i specyfikacji warunkow zamowienia
[SWZ];

2) koszt prac, dostaw i ustug objety ceng ofertowg, powinien pokrywac wszystkie
niezbedne naktady, w tym takze nie wymienione bezposrednio w dokumencie,
a konieczne do prawidtowego zrealizowania zamdwienia;

3) wszystkie odstepstwa od wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno -
uzytkowym wymagajq pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem odmowy
przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy;

4) Wykonawca zapewni wykonanie prac, robot budowlanych wymienionych
w programie funkcjonalno - uzytkowym i umowie oraz wszelkie inne nie
wymienione, a koniecznych dla prawidtowego zrealizowania zamodwienia;

5) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego w przeciggu 2 dni
od daty pojawienia sie przestanek, ktére mogg mie¢ w jego opinii wptyw
na realizacje robot i moga spowodowac koszty dodatkowe;

6) Wykonawca moze by¢ obcigzony kazdymi kosztami poniesionymi przez
Zamawiajgcego w zwigzku z btedem, zaniedbaniem, dziataniem lub brakiem
dziatania ze strony Wykonawcy, dostawcow, podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw i innych podmiotow biorgcych udziat w realizacji przedmiotu
zamowienia;

7) Wykonawca bedzie organizowat i przeprowadzat niezbedne préby, badania
i odbiory oraz bedzie dokonywat uzupetnien dokumentacji odbiorowej w trakcie
trwania inwestycji i po jej zakonczeniu;

8) Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot;
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9) Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
W wymaganym prawem i przez Zamawiajgcego zakresie — szczegotowy zakres
Wg WZOru umowy.

3. Warunki bezpieczenstwa prac, zabezpieczenia robdt, materiatow oraz obiektu:

1) Wykonawca zabezpieczy catos¢ robot wraz z przeno$nymi materiatami, oraz
sprzetem znajdujacym sie na placu budowy w ciqgu catego okresu trwania
Umowy;

2) Wykonawca zobowigzany jest podja¢ wszelkie potrzebne $rodki ostroznosci,
aby nie dopusci¢ do strat lub szkéd wzgledem robot, materiatdéw badz obiektu,
spowodowanych kradzieza lub innym dziataniem;

3) Wykonawca zapewni warunki bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu
budowlanego i bedzie przestrzegat zasad okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

4) Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne (miejsca na terenie budowy
w ktérym wystepuja zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi) przez ogrodzenie
i oznakowanie w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym;

5) Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ by wszystkie osoby przebywajace na placu
budowy, zostaty przeszkolone w zakresie BHP;

6) Wykonawca zobowigzuje sie nie powodowac¢ w trakcie prowadzonych prac
budowlanych zbednych utrudnien w ruchu drogowym oraz pieszym
w bezposrednim sasiedztwie placu budowy oraz na zadnych przylegajacych
terenach uzytecznosci publicznej;

7) Wykonawca powinien podja¢ wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony
$rodowiska i unikniecia niepotrzebnego hatasu i zaktocen;

8) Wykonawca winien wyznaczy¢ odpowiednio wykwalifikowang osobe na
stanowisko Inspektora BHP na budowie.

UWAGA:

Roboty budowlane wykonywane na terenie i w budynku czynnej placowki o$swiatowej
wigzg sie kazdorazowo z koniecznoscig uzgadniania terminu prac oraz sposobu
zabezpieczenia placu budowy z dyrekcjq szkoty.

Prace wigzace sie z powodowaniem hatasu oraz zapyleniem bezwzglednie muszg by¢
wykonywane:

- po godzinach pracy placowki oswiatowej

- w dniach wolnych od zajec¢ lekcyjnych: soboty, niedziele

- w terminach przerw w pracy placéwki oswiatowej: ferie zimowe; wakacje letnie.

4. Odbidr robét budowlanych oraz okres gwarancji i rekojmi.
1) Szczego6towa procedura odbiorowa wg wzoru umowy.
2) Potwierdzenie spetniania wymagan Zamawiajacego:

e Karty techniczne (DTR) zabudowanych paneli fotowoltaicznych
i inwerterow;

e Deklaracje zgodnosci zabudowanych paneli  fotowoltaicznych
i inwerterow;

e Symulacje ilosci wytworzonej energii rocznie (kWh/rok) - prognoza
redukcji emisji CO2 i PM10 - prognoza na bazie wytworzonej energii
(w kg/rok) - wg wskaznikéw KOBIZE
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e Certyfikat zgodnosci paneli fotowoltaicznych z normami: IEC 61215, IEC
61730 lub rownowaznymi;

e Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ inwerteréw z  dyrektywag
elektromagnetyczng i niskopradowa;

o kopie gwarancji producentéw na urzadzenia.

3) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy nastepujacego okresu gwarancji jakosci:

e na wykonane roboty budowlane z wytgczeniem paneli fotowoltaicznych:
5 lat;

e na panele fotowoltaiczne: min. 10 lat;

e nainwertery: 8 lat;

Termin liczony od dnia podpisania (bez uwag) przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego zadania inwestycyjnego.

Wytaczenie zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci nie moze obejmowac
zwolnienia Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstatych na skutek:

e obcigzenia $niegiem;

e gradobicia;

e podmuchéw wiatru.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja szczegétowo okreslona zostata
w Dokumencie gwarancyjnym obejmowac bedzie m.in.:

e usuwanie fizycznych wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia
0 wadach;

e przeprowadzenia na wilasny koszt stosownych przegladow w celu
utrzymania gwarancji i poprawnego funkcjonowania instalacji;

e zapewnienie na wilasny koszt wszystkich niezbednych do
przeprowadzenia przegladéw materiatéw eksploatacyjnych;

e state serwisowanie urzadzen przy czasie reakcji na serwis 3 dni robocze
od dnia zgtoszenia.

V. Czes¢ informacyjna dla przedmiotu zamowienia

1. Opis ogdlny budynku, w ktérym realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.

Charakterystyka obiektu - budynek usytuowany na dziatkach geodezyjnych nr 248,
250 i 253 obreb Trynek przy ul. Bojkowskiej 20A sktada sie z dwdéch segmentow
potgczonych ze sobg przewigzka.

Budynek gtéwny z piecioma kondygnacjami nadziemnymi (w czesci wschodniej
jednokondygnacyjny) - czesSciowo podpiwniczony wykonany w technologii
tradycyjnej.

Budynek stotéwki wraz z kuchnig z jedng kondygnacjg nadziemng - czesciowo
podpiwniczony.

Budynek tacznika z jedng kondygnacja nadziemna, podpiwniczony.

W 2012r przeprowadzona zostata termomodernizacja budynku.
Budynek wraz z przylegtym terenem jest w uzytkowaniu spétki FILOMATA Sp. z o.0.

Obecnie na terenie szkoty realizowana jest budowa hali sportowej, ktérej to hali
dedykowana jest przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna. Celem instalacji
fotowoltaicznej bedzie produkcja energii elektrycznej na potrzeby wiasne hali
sportowej realizowanej w ramach zadania ,,Szkota Filomata ul. Bojkowska 20A
- budowa hali sportowej”, w dalszej kolejnosci nadwyzka energii elektrycznej
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pozytkowana winna by¢ przez istniejacy budynek szkoty. Dokumentacja techniczna
budowanej hali sportowej dostepna jest pod adresem internetowym:

https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/11070

2. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy os$wiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane na jego pisemny wniosek.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajgcymi z innych przepisow.

Zamawiajacy nie dysponuje tego typu dokumentami, gdyz wykonanie robdt
budowlanych nie wymaga wczesniejszego zgtoszenia, bowiem zgodnie z art. 30 ust.
1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo budowlane, zgtoszenia wymagajq roboty budowlane
polegajace na instalowaniu urzadzen o wysokosci powyzej 3 m na obiektach
budowlanych/

W obecnym stanie prawnym przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna spetnia
kryterium mikroinstalacji ponizej 50kW, a wiec nie wymaga pozwolenia na budowe,
a jedynie uzgodnienie w zakresie przeciwpozarowym. i zgtoszenia Panstwowej
Strazy Pozarnej.

4. Podstawy prawne

Przy realizacji przedmiotu umowy nalezy stosowac¢ obowigzujace przepisy prawa,
w tym miedzy innymi:

o Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

s Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych,

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okresSlonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym,

o Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

e Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdog
pozarowych,
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e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendw,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne,

e Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o Odnawialnych Zrédtach Energii,

e PN-EN 50438 Wymagania dotyczace rdéwnolegtego przytaczania mikro
generatorow do publicznych sieci nn

e PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne nn - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

e PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym

e PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢:
4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

e PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-712
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne
(PV) uktady zasilania

e PN-EN 795:2012 - Ochrona przed upadkiem z wysokosci. Urzadzenia
kotwiczace.

VI. Zataczniki:

1. Lokalizacji segmentow budynku szkoty Filomata przy ul. Bojkowskiej 20A
w Gliwicach - rysunek pogladowy.

2. Widok dachu - budynek istniejacy 5 kondygnhacyjny — propozycja rozmieszczenia
paneli fotowoltaicznych oraz linki asekuracyjnej — rysunek pogladowy.
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