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Nazwa inwestycji

PANSTWOWA SZKOLA MUZYCZNA 1i Il STOPNIA:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GIMNAZJUM NA BUDYNEK SZKOLY MUZYCZNEJ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI:  WOD-KAN, C.0., WEZtA CIEPLNEGO, WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA,
LIKWIDACJA INSTALACJI GAZOWEJ

Nazwa zadania

PANSTWOWA SZKOtA MUZYCZNA 1 i Il STOPNIA — MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY
UL. KS. ZIEMOWITA 12 W GLIWICACH

Inwestor

MIASTO GLIWICE
44-100 GLIWICE UL. ZWYCIESTWA 21

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNEK SZKOLY
TOMII, ETAP A

SUPLEMENT DO OPISU PROJEKTU AV

Jednostka projektowa

INSTYTUT AUDIO SP. Z O.0.
UL. MUZYCZNA 1
55-330 BLONIE
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2.4. SPECYFIKACJE URZADZEN

Styczen 2022r.

. Kolumna gtosnikowa szerokopasmowa

Zakres czestotliwosci nie wezszy niz 50 Hz - 18 kHz
Katy promieniowania (H x V) 80° x 60° (+/-10°)

Moc (szczytowa) minimum 1600 W

Impedancja minimum 8 Q

Maksymalny SPL minimum 131 dB

Wysoko$¢ nie wieksza niz 710 mm

Przetworniki 1 x minimum 15", 1 x minimum 1,4"
Ztgcza minimum 2 x NL4

2.4.2. Zestaw montazowy do gtosnikow szerokopasmowych

Zawieszenie + akcesoria do systemu montazowego gtosnikow
Zestaw montazowy umozliwiajgcy montaz nascienny

2.4.3. Wzmacniacz audio DSP
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Liczba kanatdéw - co najmniej 4

Moc wyjsciowa na kanat nie mniejsza niz 750 W @ 4 Q

Moc wyjsciowa w trybie zmostkowanym nie mniejsza niz 1500 W @ 8 Q
Zakres czestotliwosci nie wezszy niz 20 Hz - 20 kHz

Ztgcza wejsciowe minimum 2 x XLR

Ztgcza wyjsciowe minimum 2 x speakon

Impedancja wejsciowa co najmniej 4 kQ

Port do konfiguracji urzadzenia

Wbudowany procesor DSP z funkcjonalnoscig co najmniej: EQ, Limiter, Delay
Wysoko$¢é maksymalnie 2R

. Mikser audio rack

Minimum 16 wej$¢ mikrofonowo - liniowych
Minimum 1 wyjscie stuchawkowe

Minimum 8 wyjs¢ liniowych

Minimum 1 port RJ-45

Zakres czestotliwosci nie wezszy niz 20 Hz - 20 kHz
Znieksztatcenia THD nie wieksze niz 0,05%
Whbudowane co najmniej EQ, bramka, kompresor
Mozliwos$¢ rejestracji audio przy uzyciu portu USB
Mozliwosc¢ sterowania z tabletu

Pobdér mocy maksymalnie 85 W

Montaz w szafie rack

Wysokos¢ nie wieksza niz 4 RU
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2.4.5. Router bezprzewodowy
o Dwuzakresowy (2,4 i 5 GHz)
¢ Co najmniej 1 port WAN
¢ Co najmniej 4 porty LAN
e Maksymalna predkos$c¢ transmisji bezprzewodowej minimum 1500 Mb/s
o Obstugiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac/ax

2.4.6. Bezprzewodowy panel dotykowy
e Przekatna ekranu minimum 11"
e Procesor minimum 8 rdzeni
e Pamie¢ RAM minimum 6 GB
e Pamie¢ masowa minimum 128 GB
e Obstuga WIFI
e System operacyjny iOS lub Android

2.4.7. Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem do reki
e Nadajnik typu handheld
o Zakres czestotliwoéci RF w przedziale 625 + 690 MHz

Kapsuta dynamiczna o charakterystyce superkardioidalnej
Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 80 Hz- 15 kHz
Zasilanie baterie AA
Czas pracy nadajnika co najmniej do 8 godzin

o Masa nadajnika nie wieksza niz 450 g
¢ Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego

o Zakres czestotliwosci RF w przedziale 625 + 690 MHz
Co najmniej 1 x wyjscie symetryczne XLR
Co najmniej 1 x wyjécie niesymetryczne TS
Co najmniej dwa ztgcza BNC do anten na tylnym panelu
Ekran w odbiorniku wyswietlajgcy informacje o poziomach audio i poziomach
RF
o Waga odbiornika nie wieksza niz 1000 g

O O O O

o O O O

2.4.8. Splitter antenowy
e Liczba wyjs¢ RF minimum 2 x 4
e Zakres czestotliwosci RF nie wezszy niz 470 - 870 MHz
e Uchwyty rack
e Wysokos¢ nie wieksza niz 1 RU
e Splitter kompatybilny z zestawem mikrofonéw bezprzewodowych

2.4.9. Antena szerokopasmowa
e Zakres czestotliwosci RF nie wezszy niz 470 - 900 MHz
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Wzmocnienie co najmniej 4dBi
Impedancja 50 Q
Ztagcze BNC

2.4.10. Kamera podgladu

Rozmiar przetwornika w zakresie 1/2.8” - 1/3"
Rozdzielczos¢ co najmniej 1920 x 1080
Obiektyw o ogniskowej co najmniej 2,8 mm
Obstuga sygnatu HD-SDI

2.4.11. Konwerter SDI/HDMI

Konwersja SDI na HDMI

Obstugiwane rozdzielczosci wideo co najmniej 720p60, 1080i60, 1080p30
Wejscia wideo co najmniej 1 x SDI

Wyjscia wideo co najmniej 1 x HDMI

Zgodnos¢ SDI co najmniej SMPTE 292M

2.4.12. Monitor 32”

Przekatna ekranu nie mniejsza niz 31.5"
Technologia wykonania panelu IPS
Rozdzielczo$¢ minimum 2560 x 1440
Jasnosé nie mniejsza niz 250 cd/m2

Kontrast minimum 1000:1

Czas reakcji grey-to-grey nie wiekszy niz 5 ms
Katy widzenia co najmniej 178° x 178° (H x V)
Rozmiar plamki nie wiekszy niz 0,28 mm
Wejscia co najmniej 1 x HDMI

Pobdr mocy nie wigkszy niz 40 W

Uchwyt Scienny dostosowany do wagi monitora dotgczony do zestawu

2.4.13. Szafa teletechniczna rackowa 19"

Wysoko$¢ uzytkowa co najmniej 18U
Gtebokosé co najmniej 600 mm
Szerokos¢ co najmniej 570 mm
Nosno$¢ szafy co najmniej 45 kg
Ztgcze uziemiajgce

Mozliwos¢ montazu wentylatora
Wiszaca lub wolnostojgca

2.4.14. Konwerter CAT/XLR typ 1

Konwerter sygnatu analogowego
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o Co najmniej 4 ztagcza XLR-F i 4 ztgcza XLR-M
o Co najmniej 2 ztgcza RJ-45 lub bezposrednie potgczenie przewodem bez ztgcza

2.4.15. Konwerter CAT/XLR typ 2
o Konwerter sygnatu analogowego
e Co najmniej 8 ztaczy XLR-F lub XLR-M
e Co najmniej 2 ztgcza RJ-45 lub bezposrednie potgczenie przewodem bez ztgcza
o Urzadzenie przystosowane do montazu w szafie rack

2.4.16. Przewéd gtosnikowy 2x4mm2
e Materiat przewodnika - miedz
e Budowa zyly sygnatowej minimum 56 x 0,30 mm
e Pole przekroju zyly sygnatowej minimum 4 mm2
e Budowa osrodka 2 skrecone zyty przewodnika
e Rezystancja przewodnika maksymalnie 4,95 Q/km
e Materiat powtoki zewnetrznej FRNC

2.4.17. Przewodd kat. 6A
e Typ przewodu S/FTP lub U/FTP
e Kategoria minimum kat.6a
e Materiat powtoki zewnetrznej FRNC

2.4.18. Przewéd mikrofonowy
e Materiat przewodnika - miedz
o Budowa zyty sygnatowej minimum 28 x 0,10 mm
e Pole przekroju zyty sygnatowej minimum 0,22 mm2
e Budowa pary sygnatowej 2 skrecone zyty przewodnika
e Ekran oplot z drutéw niedzianych
¢ Rezystancja przewodnika maksymalnie 87 Q/km
o Materiat powtoki zewnetrznej PVC

2.4.19. Przewod H155
e Materiat przewodnika - miedz
¢ Impedancja 50 Q
e Tiumienie dla 1000 MHz maksymalnie 30 dB/100m
e Powloka zewnetrzna PVC lub PE

2.4.20. Przewo6d HD-SDI
o Przewodnik drut miedziany o $rednicy minimum 0,8 mm
e Ekran AL/PET/AL + oplot z drutéw miedzianych
e Impedancja 75 Q
e Rezystancja przewodnika maksymalnie 34 Q/km
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e Tlumienie dla 1000 MHz maksymalnie 26 dB/100m

2.4.21. Patch-panel 24 6A
o  Minimum 24 porty RJ-45
o Kategoria minimum kat.6a
e Ekranowany
e Montaz w szafie rack 19"
o Wysokos¢ maksymalnie 1U
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