
Pobór mocy urządzeń systemu Audio‐Video 

lp Opis urządzenia Ilość Lokalizacja Lokalizacja ‐ pomieszczenie Moc jedn [W] Moc całkowita [W] 

1 Splitter antenowy 1 ANNSPL Zaplecze sceny 2.27 42 42 
2 Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego 1 WIRMICHH/1 Zaplecze sceny 2.27 10 10 
3 Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego 1 WIRMICHH/2 Zaplecze sceny 2.27 10 10 
4 Mikser audio rack 1 MIXRACK Zaplecze sceny 2.27 65 65 
5 Wzmacniacz audio DSP 1 AMPDSP Zaplecze sceny 2.27 700 700 
6 Konwerter SDI/HDMI 1 SDIHDMI Zaplecze sceny 2.27 2,5 2,5 
7 Monitor 32” 1 MON32 Zaplecze sceny 2.27 47 47 

876,5 

lp Opis urządzenia Ilość Lokalizacja Lokalizacja ‐ pomieszczenie Moc jedn [W] Moc całkowita [W] 

1 Router bezprzewodowy 1 WIRRT Sala Kameralna 2.26 ‐ Scena 5 5 
5 

lp Opis urządzenia Ilość Lokalizacja Lokalizacja ‐ pomieszczenie Moc jedn [W] Moc całkowita [W] 

1 Kamera podglądu 1 KAM Sala Kameralna 2.26 ‐ Widownia 7 7 
7 

SUMA [W] 888,5 


