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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ST 0.0 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogdlne

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej s3 Wymagania Ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét w obiektach budowlanych pt:

»Panstwowa Szkota Muzyczna Il i Il stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12

Panstwowa Szkota Muzycznej | i Il stopnia:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na budynek szkoty muzycznej z instalacjami
wewnetrznymi: wod-kan, c.o., wezta cieplnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i niskopradowsa,
likwidacja instalacji gazowe;j.

Panstwowa Szkota Muzycznej | i Il stopnia:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku Sali gimnastycznej na budynek Sali koncertowej, z
instalacjami wewnetrznymi: wodkan, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i niskopradowa.”

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla projektu , Paristwowa Szkota Muzyczna l i Il
stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12”

1.4 0Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegétowych Specyfikacji Technicznych
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z Ustawg Prawo Zamédwien Publicznych

i realizacji oraz nadzorowaniu robét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamdwien.

1.4.1 Zgodnosc Robét z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane
jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i byé stosowane w potaczeniu z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami,
w ktérych sg wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono na koricu Specyfikacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajéw UE, ktdre obowigzujg w zwigzku

z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami
tych Norm.

1.5 Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle
stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury;

Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
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rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawne dysponowanie nieruchomosciag na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych ni Z budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobta techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowsa.

Organ samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdin.
zm.).

Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optata — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumiec akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
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Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Rekultywacja — nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

Przedmiar robot — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.6 0Ogdlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie: harmonogramu robot
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢. Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych

w umowie, projekcie technicznym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosSci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowcdw oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.1 Teren budowy.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten czas urzadzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robét
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak:
bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewnié¢ bezpieczeristwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego,
tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej Budownictwa.

Ochrona wtasnosci i urzagdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujacych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzagdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
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przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjag umowy
o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac Siudo wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdéw powodowanych jego dziatalnoscia.
Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonaweca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczerstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego
na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek jego
pracownikow. Uzycie materiatow, ktdre wptywaja na trwate zmiany sSrodowiska, ani materiatéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny znika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw zamawiajgcy musu uzyskac aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
1.6.2 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszagcymi dokumentami.
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot. W ramach prac przygotowawczych, przed
przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

e  projekt organizacji robét,

e szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,

e plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jakosci.
Projekt organizacji robét.
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie
i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien zawierac:
organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robdt, projekt zagospodarowania zaplecza
wykonawecy, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢
i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
Szczegotowy harmonogram robét i finansowania.
Szczegbétowy harmonogram robdét i finansowania musi uwzgledniaé¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych
i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie robét w terminie okreslonym
w umowie. Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét
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i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢

w etapach tygodniowych proponowany postep robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisdw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢ personelowi prace

w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetniajgcych odpowiednie wymagania sanitarne.

Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotowuje program zapewnienie jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robat,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do
wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robaot:
e wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,
e sposéb zabezpieczenia iochrony materiatéw iurzadzen przed utratg ich wifasciwosci w czasie transportu
i przechowywaniem na budowie,
e sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzenie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
e wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robét,
e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
1.7 Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakoniczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury). zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzenie
podzniejszych dopiskdw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczone do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczone i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajacego realizacjg umowy. Zarzgdzajacy
realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
Ksigzka obmiarow.
Ksigzka obmiardw robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosSciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegdétowe obmiary wykonywanych robét dokonywane sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaréw robot,
wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, stanowiacy zatgcznik do
umowy.
Inne istotne dokumenty budowy.
Oprdécz dokumentéw wyszczegdlnionych powyzej, dokumenty budowy zawierajg tez:

e  Dokumenty wchodzgce w sktad umowy,
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e  Pozwolenie na budowe,

e  Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

e Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,

e Instrukcje zarzadzajgcego realizacjag umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

e  Protokoty odbioru robét,

e  Opinie ekspertow i konsultantdw,

e Korespondencja dotyczaca budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Wszystkie dokumentu budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
1.8 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
Informacje ogodine.
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

e Rysunki robocze,

e  Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania,

e Dokumentacja powykonawcza,

e Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi
w punkcie 1.9.3. wykonawca we wstepnej fazie robét przedstawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez
wykonawece i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkim zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to przeznaczonych.
Wykonaweca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakoniczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja
umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
i obowigzkdéw. Wydane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy,
zorganizowac zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzgdzajgcego realizacjag umowy.
2 MATERIALY | URZADZENIA.
2.1  Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.
Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonywania robdt statych wykonawca przedtozy szczegétowa
informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrddta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonywania préb materiatéw otrzymywanych z zatwierdzonego zrdédta dla kazdej dostawy,
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zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku
stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wtaczajgc te, ktére zostaty
wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢
i jakos$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy specyfikacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg
umowy jest rdwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdow i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjag umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

e W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjag umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez

wykonawece i producenta materiatéw lub urzadzen,
e  Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3  Atesty materiatow i urzadzen.
W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajgcy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatdéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byé dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.
2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.
Materiaty uznane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z palcu budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosé tych
materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonywany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow
i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3  SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba
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i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy ~ zarzgdzajgcemu realizacji umowy kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje
techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4 TRANSPORT.
Liczba i rodzaje srodkdw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one zapewnia¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzgdzajgcego realizacja umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, bedg przez inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5 WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje.

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej.

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

e  projekt organizacji budowy.

e projekt technologii i organizacji montazu
5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywa innych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Szczegdtowe;j
Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci oméwionym w punkcie 1.6.5. wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz
jakosci wykonywania robdt. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zarzgdzajacy realizacjg umowy moze
zazgdac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzié¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisdw zarzgdzajgcy
realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, z wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.
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6.2  Pobieranie probek.

Prébki do badan bedga z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci,

o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedga przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy

o rodzaju, miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, to mogg wptynaé ujemnie na wyniki
badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wykonawca bedzie przekazywat zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz wg terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikdw badan bedg
mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Do
celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjag umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzgdzajacy
realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

6.4 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi
specyfikacji techniczne;j.
6.5 Wyniki kontroli.
Wyniki kontroli przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy
muszg by¢ zapisywane na biezgco Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:
e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
e uwagii polecenia Inspektora,
e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
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e zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

e dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksig Zki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony
z czestos$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2  Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatéow.
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wa Zne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4 Wagiizasady wdrazania.
Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8 ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbiorow Robét w zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacjach technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym odbiorom:

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu.

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1 Odbidr czesciowy.
Odbidér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.
8.2 Odbidr ostateczny (koricowy) robét.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny Robdt nastgpi
w terminie ustalonym w Dokumentach, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia Robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej punkcie. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robdét” Odbioru
ostatecznego Robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z specyfikacjg techniczng i Dokumentacjg Projektowa. W toku odbioru
ostatecznego Robét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych
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i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Roboét
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢
wykonanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacji technicznej

i Dokumentac;ji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczeristwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robot jest ,,Protokét Odbioru Ostatecznego Robot”
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowad nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt,

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéow kontraktowych i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e  Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych,

e Dzienniki Budowy,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z specyfikacja techniczng,

e  sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przejecie robdt na majgtek i do eksploatacji nastgpi na postawie ,,Protokotu Odbioru Ostatecznego Robot” podpisanego
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.4 Odbidr pogwarancyjny.

Odbidér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w Okresie
Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktdre wystgpity
w Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad Odbioru Ostatecznego.

9  PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

e robocizne bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw moggcych wystapic
w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna
i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tagcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
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Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub
odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych

norm.

Normy obowigzujgce przy realizacji (lub rwnowazne do wskazanych):

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.2013.492),

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie szczegdétowego zakresu iformy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 109, poz. 1156)
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw

PN-EN 50110-1- Eksploatacja urzgdzen elektrycznych -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 50369 — Systemy instalacyjne wodoszczelnych oston przewodow i kabli

PN-EN 50520 — Naktadki i folie okrywowe dla zabezpieczania i ostrzegania o potozeniu kabli lub zakopanych
przewoddw w instalacjach podziemnych

PN-EN 60423 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw -- Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych
oraz gwinty rur i osprzetu

PN-EN 61140- Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym -- Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61386-1— Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 61386-22 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Czes$¢ 22: Wymagania szczegotowe --
Systemy rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 61386-24 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Czes$¢ 24: Wymagania szczegotowe --
Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

PN-EN 61386-25 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Czes$¢ 25: Wymagania szczegotowe --
Osprzet do mocowania rur instalacyjnych

PN-EN 61534-1:— Systemy zasilajgce szynoprzewodowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 61537 — Prowadzenie przewodow -- Systemy korytek i systemy drabinek instalacyjnych

PN-EN 61914— Uchwyty przewoddw do instalacji elektrycznych

PN-EN 62275- Systemy prowadzenia przewodow -- Opaski przewoddw do instalacji elektrycznych

PN-EN 62305-1 — Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2 — Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3 — Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4 — Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-EN 62444- Dtawnice kablowe stosowane w instalacjach elektrycznych

PN-EN 62549- Systemy przegubowego i systemy elastycznego prowadzenia przewoddéw

PN-EN 62561-1- Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Czes¢ 1: Wymagania dotyczace elementow
potaczeniowych

PN-EN IEC 62561-2— Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczgce przewodow
i uziomoéw

PN-EN 62561-4— Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPCS) -- Czes$¢ 4: Wymagania dotyczgce uchwytéw
PN-EN 62561-5— Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cze$¢ 5: Wymagania dotyczgce uziomowych
studzienek kontrolnych i ich uszczelnien
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e PN-HD 308 S2 — Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

e PN-HD 60364-1- Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje

e PN-HD 60364-4-41—- Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-HD 60364-4-42— Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-HD 60364-4-43 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

e PN-HD 60364-4-46— Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-46: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Odtagczanie izolacyjne i faczenie

e PN-HD 60364-4-443— Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona
przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

e PN-HD 60364-5-51 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

e PN-HD 60364-5-52— Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

e PN-HD 60364-5-53— Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-HD 60364-5-54— Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

e PN-HD 60364-5-56 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa

e PN-HD 60364-5-534— Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Urzadzenia do ochrony przed przejSciowymi
przepieciami

e PN-HD 60364-5-551 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapieciowe zespoty pradotwdrcze

e PN-HD 60364-5-559 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

e PN-HD 60364-6— Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 6: Sprawdzanie

e PN-EN 13321-1- Otwarta wymiana danych w automatyzacji budynkdéw, sterowaniu i zarzadzaniu budynkami --
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace wyrobdw i systemow

e  PN-EN 50173-1- Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

e  PN-EN 50174-1- Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie
jakosci

e  PN-EN 50174-2- Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji
wewnatrz budynkow

e PN-EN 50310- Sieci potgczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami
telekomunikacyjnymi

e  PN-EN 50346 — Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

ST 1.0 INSTALACIJA AV.

Kod CPV 45314310-7 Uktadanie kabli

Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
Kod CPV 31681000-3 Akcesoria elektryczne

Kod CPV 31600000-2 Sprzet i aparatura elektryczna

1  WSTEP.
1.1 Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania instalacji okablowanie strukturalnego AV.
1.2  Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie wyzej.
1.3  Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdét przy wykonaniu nastepujgcych prac:
* Wykonanie instalacji multimedialnej;
* Wykonanie okablowania instalacji;
* Wykonanie Punktéw Dystrybucyjnych;
* Wykonanie punktéw przytaczeniowych;
* Montaz urzadzen aktywnych instalacji multimedialnej;
* Montaz gtosnikéw;
* Montaz nowych tras kablowych;
* Uktadanie kabli;
* Terminowanie kabli w osprzecie przytagczeniowym;
* Wykonanie oznakowania okablowania systemu;
* Dostarczenie swiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.
* Wykonanie odbioréw sieci;
* Wykonanie kompletu pomiaréw;
* Wykonanie raportéw pomiarowych wszystkich toréw transmisyjnych;
* Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
* Wykonanie prac wykoriczeniowych.
* Wykonanie testow funkcjonalnych instalacji przy obecnosci przedstawiciela Inwestora.
Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiarédw oraz dokumentacji projektowe;j.
1.4  Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Listwy instalacyjne — Sg wykonane z tworzyw sztucznych i stuzg do uktadania przewodow. Zaleta stosowania to
wymienialnos¢ instalacji.
Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej - Korytka metalowe i listwy instalacyjne powinny spetniac
wymagania aktualnych norm
Para - Skretka lub jednostronne potaczenia (dwa przewodniki o przekroju kotowym) w gwiezdzistej czwérce.
Przewdd krosujacy - Elastyczna jednostka kabla lub element ze ztgczem przeznaczony do zestawienia potgczen na panelu
krosujgcym.
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Panel krosujacy - Przetgcznica przystosowana do uzycia przewoddw krosujgcych. Utatwia administracje przesuniec i zmian
w okablowaniu.
Interfejs do sieci publicznej - Punkt rozgraniczajacy siec publiczna i prywatna. W wielu przypadkach interfejs do sieci
publicznej jest punktem potgczenia miedzy urzadzeniami dostawcy do okablowania siedziby klientow.
Kabel nieekranowany - Zesp6t dwu lub wiecej symetrycznych elementéw skretek lub jednego elementu, lub wielu, kabla
czterozytowego owinietych wspdlng powtoka.
Telekomunikacja - GataZ technologii zajmujgca sie transmisja nadawaniem i odbieraniem znakdw, sygnatéw, pisma,
obrazéw i dzwiekdw, to znaczy wszelkiego rodzaju informacji przekazywanych kablem, droga radiowa, systemami
optycznymi lub elektromagnetycznymi. Termin telekomunikacja nie jest uzywany w tym dokumencie w sensie prawnym.
Szafka telekomunikacyjna - Zamknieta przestrzen do przechowywania sprzetu telekomunikacyjnego, zakonczen
kablowych i okablowania potaczeniowego. Szafka telekomunikacyjna jest uwazana za punkt potgczeniowy miedzy
podsystemami okablowania kregostupowego i poziomego.
Gniazdko telekomunikacyjne - Urzgdzenie potgczeniowe state, w ktérym jest zakonczenie kabla poziomego. Gniazdko
telekomunikacyjne jest interfejsem okablowania obszaru roboczego.
Przewody — wyroby sktadajace sie z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej wiekszej liczby zyt izolowanych bez
powtoki, lub w zaleznosci od warunkow, w ktdrych maja by¢ zastosowane — zaopatrzone w powtoke niemetalowa.
Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub
wielozytowych potaczonych réwnolegle facznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych samych
dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Okredlenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
2  MATERIALY.
2.1 Ogdlne wymagania.
Parametry techniczne materiatdw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm oraz przepisom dotyczacym instalacji okablowania strukturalnego.
2.2 Kable i przewody.
Kabel teleinformatyczny.
Kabel sygnatowy stuzgcy do przesytania informacji, ktéry zbudowany jest z jednej lub wiecej par skreconych ze sobg zyt
w celu eliminacji wptywu zaktdcen elektromagnetycznych oraz zaktécen wzajemnych, zwanych przestuchami. Skrecenie zyt
powoduje réwnoczesnie zawezenie pasma transmisyjnego. Przewdd stosowany do Potgczenia kampusowego, okablowania
poziomego i pionowego, komputerowego strukturalnego.
Dane techniczne:
* Kategoria 5e/6a
*  Srednica przewodnika drut 23 AWG (@ 0,55mm)
*  Srednica zewnetrzna kabla7,0 mm
*  Minimalny promien gieciad5 mm
* Ostona zewnetrznalSZH
®* pasmo przenoszenia (robocze) 100 (5e) / 550 (6a) MHz
Kabel zasilajacy
Dane techniczne:
* Ztacze A/B
e Srednica zewnetrzna: 8,5mm
®* Przewodnik: 3x31x0,25 mm
Kabel gtosnikowy
Kabel do zastosowan profesjonalnych i studyjnych. Do zastosowan np. na scenie, w klubach, studiach oraz do
zastosowaniach w systemach audio Hi-Fi.
Kable gtosnikowe stosowane sg do potgczenia gtosnikéw ze wzmacniaczem lub amplitunerem. Do najwazniejszych
parametréow kabli nalezg: przekrdj, konstrukcja, izolacja oraz jakosé przewodnika. W przypadku gtosnikéw o niewielkiej
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mocy wystarczy przekrdj 1,5mm, standardowy przekrdj to 2,5mm, zas w przypadku systeméw o duzej mocy zalecany
przekréj okoto 4mm.
Dane techniczne:

* wigzka 140 x 0,15 mm

* Geometria: 2 przewodniki réwnolegle utozone (bez skrecenia)
* Impedancja zyt 8 Ohm/km

* Waga 96 g/m

*  Wytrzymatos¢ napieciowa 2000 V

* Przewdd do instalacji 100V.

Przewéd mikrofonowy
Dane techniczne:

* llos¢ zyt: dwie zyty w bardzo gestym oplocie ekranujgcym i izolacji PCV

®  Przekrdj zyt: 2 x 0,22 mm?2

*  Wymiar zewnetrzny: srednica 6 mm

* Pojemno$é musiccenter.com.pl zyta/ekran: +/- 90 pF

* Pojemnosé zyta/zyta: +/- 50 pF

* wykonany z miedzi beztlenowej, doskonate pasmo przenoszonych czestotliwosci audio, mate straty sygnatu,
bawetna wypetniajgca pod oplotem ekranujagcym

® zastosowanie: estradowe i studyjne potgczenia urzadzen audio,
Przewdd koncentryczny
Dane techniczne:

* miedziana zyta wewnetrzna, ekran z folii aluminiowej i gesty oplot aluminiowy.
* 7yta wewnetrzna 1,02 mm/drut miedziany (Cu)

* dielektryk 4,7 mm

* ekran Folia AI-PES

* oplot 64x0,12 Al

* powtoka zewnetrzna 6,8 mm/PVC

* impedancja 75Q
Rurki elektroinstalacyjne.
Rury elektroinstalacyjne nierozprzestrzeniajgce ptomienia wykonane sg z twardego PCV przeznaczone sg do prowadzenia
instalacji elektrycznych wewnatrz budynkéw. Dodatkowe elementy tgczgce (ztgczki kompensacyjne, puszki) i mocujgce
(uchwyty) tworzg system, ktory pozwala szybko i tatwo utozy¢ instalacje oraz zapewnia mechaniczng ochrone kabli. Rury
wykonane s3 z tworzywa nieszkodliwego dla naturalnego srodowiska.
Dane techniczne:

* Materiatpolichlorek winylu modyfikowany
* Srednica@20 mm

*  Min wytrzymatosc na Sciskanie 320 N

®* Min temperatura pracy20 °C

®* Min temperatura pracy+ 50 °C

2.3  Urzadzenia multimedialne Sala kameralna:
2.3.1 Kolumna gtosnikowa szerokopasmowa:
e Pasmo przenoszenia co najmniej w zakresie 55 Hz - 20 kHz (-10 dB)
e Dyspersja co najmniej w zakresie 80 ° x 60 ° (H x V) (+/-5°)
e Moc (praca ciggta / szczytowa) minimum 500 W / 2000 W
e Impedancja min. 8 Q
e Maksymalny poziom wyjsciowy SPL co najmniej 133 dB

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow
www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl

str. 18


http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

e  Przetworniki min. 1 x 15”,1 x 3”
e 7tgcza co najmniej 2 x NL4
e  Materiat wykonania obudowy - sklejka brzozowa
o Wysokos¢ zestawu gtosnikowego nie wieksza niz 700mm
2.3.2 Zestaw montazowy do gtosnikdw szerokopasmowych:
e Zawieszenie + akcesoria do systemu montazowego gtosnikdéw
e Uchwyt dedykowany przez producenta gtosnika umozliwiajgcy montaz nascienny
e Udzwig min 25 kg
2.3.3 Wzmacniacz audio DSP:
e Liczba kanatow - co najmniej 4
e Moc wyjsciowa na kanat nie mniejsza niz700W @ 4 Q
o Moc wyjsciowa w trybie zmostkowanym nie mniejsza niz 1400 W @ 8 Q
e Pasmo przenoszenia co najmniej w zakresie 20 Hz - 20 kHz (+0.5 dB)
e Stosunek S/ N nie mniejszy niz 109 dB
e Separacja przestuchow nie mniejsza niz 80 dB przy 1 kHz
e Ztgcza wejsciowe nie mniej niz 2 x XLR
e Ztgcze wyjsciowe nie mniej niz 4 x speakON
e Impedancja wejsciowa co najmniej 4 kQ
e Port USB do konfiguracji urzgdzenia
e Whbudowany procesor DSP umozliwiajgcy co najmniej funkcjonalnos¢: EQ na wejsciach i wyjsciach,
Limiter, Delay
e Co najmniej 4 presety uzytkownika
e  Wysokos¢ maksymalnie 2RU
e Waga nie wieksza niz 12 kg
2.3.4 Mikser audio rack:
e Co najmniej 1 x wejscie liniowe
Co najmniej 10 x wejscie mikrofonowe TRS/XLR
Co najmniej 1 x wyjscie stuchawkowe
Co najmniej 2 x wyjscie XLR
Co najmniej 4 x wyjscie AUX na ztaczach XLR
Co najmniej 1 x port Ethernet
Pasmo przenoszenia co najmniej w zakresie 20 Hz - 20 kHz
Znieksztatcenia THD nie wieksze niz 0.05%
Wbudowane efekty co najmniej EQ, HPF, bramka, compressor
Mozliwosc rejestracji audio z uzyciem portu USB
e Oprogramowanie kompatybilne z systemami MacOS i Windows
e Pobdr mocy nie wiecej niz 85W
e Montaz w szafie rack
e  Wysokosé nie wieksza niz 4RU
2.3.5 Router bezprzewodowy:
e Dwuzakresowy (2,4 i5 GHz)
e Conajmniej 1 port WAN
e Co najmniej 4 porty LAN
e Wymiary nie wieksze niz 130 x 135 x 25 mm
e Zasilacz 9V
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2.3.6 Bezprzewodowy panel dotykowy:

e Przekatna ekranu co najmniej 10”
Rozdzielczos$¢ ekranu co najmniej 2160 x 1620
Procesor min. 4 rdzenie
Pamie¢ RAM co najmniej 4 GB
Pamie¢ masowa nie mniejsza niz 128 GB

e WiFi 802.11 b/g/n

e Obstuga LTE

e System operacyjny iOS lub Android

e Waga nie wieksza niz 0.6 kg
2.3.7 Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem do reki:

e Nadajnik typu handheld

o Kapsutfa dynamiczna o charakterystyce superkardioidalnej
Pasmo przenoszenia co najmniej w zakresie 40 — 20 kHz
Stosunek S/N nie mniejszy niz 118 dBA
Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 143 dB
Zasilanie dwiema bateriami AA
Czas pracy nadajnika co najmniej do 9 godzin
Zasieg w linii prostej co najmniej do 100m
o Waga nadajnika nie wieksza niz 0.35 kg

e Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego

O O O O O O

o Co najmniej 1 x wyjscie symetryczne XLR z mozliwoscig przetgczania poziomu pomiedzy -30dB i

0dB
Co najmniej 1 x wyjscie niesymetryczne TS
Co najmniej dwa ztgcza BNC do anten na tylnym panelu
Automatyczna konfiguracja czestotliwosci
Ekran na odbiorniku powinien wyswietla¢ co najmniej informacje o: poziomach audio,
poziomach RF
o Waga odbiornika nie wieksza niz 1 kg

2.3.8 Splitter antenowy:

e Zakres czestotliwosci co najmniej UHF 470 - 900 MHz

e Mozliwos¢ kaskadowania

e Uchwyty rack w zestawie

o Wysokos¢ nie wieksza niz 1 RU

e Splitter kompatybilny z zestawem mikrofondw bezprzewodowych
2.3.9 Antena szerokopasmowa:

e Zakres czestotliwosci co najmniej UHF 470 - 900 MHz

e Wzmocnienie co najmniej 4dBi

e Impedancja 50 Q

e Ztgcze BNC

e Waga maks. 0.36 kg
2.3.10 Kamera podgladu:

e Matryca co najmniej 1/2.7”

e Rozdzielczos$¢ co najmniej 1920 x 1080

e Obiektyw o ogniskowej co najmniej 2.8mm

e  Obstuga sygnatu HD-SDI

O O O O
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2.3.11 Konwerter SDI/HDMI:
e Konwersja SDI na HDMI
Obstugiwane rozdzielczosci wideo co najmniej 720p60, 1080i60, 1080p30
Wejscia wideo co najmniej 2 x SDI
Wyjscia wideo co najmniej 1 x HDMI
e Zgodnos$¢ SDI co najmniej — SMPTE 259
e Precyzja koloréw co najmniej 4:2:2
e Pobdr mocy nie wiekszy niz 5W
2.3.12 Monitor 32”:
e Przekatna nie mniejsza niz 31.5"
e Technologia wykonania panelu IPS
e Rozdzielczo$¢ monitora minimum 2560 x 1440
e Jasnos¢ nie mniejsza niz 250 cd/m2
e Kontrast min. 1000:1
e (Czas reakcji grey-to-grey nie wiekszy niz ms
e Katy widzenia co najmniej 178° x 178° (H x V)
e Rozmiar plamki nie wiekszy niz 0.28mm
e Wejscia co najmniej: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort
e Wsparcie HDCP
e Pobdr mocy nie wiekszy niz 70W
e Waga nie wieksza niz 9 kg
2.3.13 Szafa teletechniczna rackowa 19":
e Wysokosé co najmniej 18U
e Gtebokos¢ co najmniej 570 mm
e Szeroko$¢ co najmniej 600 mm
e Nos$nos¢ szafy co najmniej 45 kg
e Ztgcze uziemiajgce
e Mozliwos¢ montazu wentylatora
e Szafka przeznaczona do montazu na Scianie lub wolnostojgca
e Kolor czarny
2.3.14 Konwerter CAT/XLR typ 1:
e Splitter/konwerter sygnatu analogowego
e Co najmniej 8 ztgcz XLR
e Co najmniej 2 ztgcza RJ45
e Urzadzenie przystosowane do montazu podtynkowego
2.3.15 Konwerter CAT/XLR typ 2:
e Splitter/konwerter sygnatu analogowego
e Co najmniej 12 ztgcz XLR
e Co najmniej trzy ztgcza RJ45
e Urzadzenie przystosowane do montazu w szafie rack

2.4 Urzadzenia multimedialne Sala kameralna

2.4.1 Kolumna gltosnikowa szerokopasmowa:
e Pasmo przenoszenia co najmniej w zakresie 55 Hz - 19 kHz (-10 dB)
e Dyspersja co najmniej w zakresie 80 ° x 60 ° (H x V) (+/-15°)
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Moc (praca ciggta / szczytowa) minimum 600 W / 2400 W
Maksymalny poziom wyjsciowy SPL co najmniej 139 dB
Przetworniki min. 2 x 15”, 1 x 3”

Ztacza co najmniej 2 x NL4

Materiat wykonania obudowy - sklejka brzozowa

Wysokos¢ zestawu gtosnikowego nie wieksza niz 1160mm
Kolumna gtosnikowa niskotonowa:

Pasmo przenoszenia co najmniej w zakresie 28 Hz - 185 Hz (-10 dB)
Moc (ciggta / szczytowa) minimum 2x1200 W / 2x4800 W
Impedancja min. 2 x8 Q

Maksymalny poziom wyjsciowy SPL co najmniej 148 dB
Przetworniki min. 2 x 18”

Ztacza co najmniej 2 x NL4

Materiat wykonania obudowy - sklejka brzozowa

Wysokos¢ zestawu gtosnikowego nie wieksza niz 600mm
Zestaw montazowy do gtosnikdw szerokopasmowych:
Zawieszenie + akcesoria do systemu montazowego gtosnikéw
Uchwyt umozliwiajgcy montaz gtosnika na relingu gtosnikowym
Monitor odstuchowy sceniczny:

Pasmo przenoszenia co najmniej w zakresie 68 Hz - 17kHz (-10 dB)
Dyspersja co najmniej 40 ° x 60 ° (H x V) (+/-10°)

Wzmacniacz klasy D o mocy min. 1x750W @ 4 Ohm
Maksymalny poziom wyjsciowy SPL co najmniej 138 dB
Przetworniki min. 1 x 12”7, 1 x 2.5”

Waga zestawu gtosnikowego nie wieksza niz 26 kg

Wzmacniacz mocy:

Liczba kanatéw - 8

Moc wyjsciowa na kanat nie mniejsza niz3000W @ 4 Q, 1600 W @ 8 Q
Pasmo przenoszenia co najmniej w zakresie 10 Hz - 30 kHz
Opéznienie sygnatu nie wieksze niz 2.6 ms

Separacja przestuchdéw nie mniejsza niz 70 dB

Wejscia sygnatu analogowego co najmniej 8 x XLR

Wejscia sygnatu AES3 co najmniej 4 x XLR

Ztacze wyjsciowe co najmniej 4 x speakON

Impedancja wejsciowa co najmniej 20 kQ

Wbudowane dwa porty Dante

Obstuga filtrow FIR

Wysokos¢ maksymalnie 2RU

Waga nie wieksza niz 25 kg

Matryca audio /Procesor DSP:

Mozliwo$¢ matrycowania co najmniej 64x64 wejsé/wyjsé sygnatu audio
Liczba wejs¢ analogowych audio co najmniej 12

Liczba wyjs¢ analogowych audio co najmniej 8

Obstuga Dante

Mozliwos¢ kontroli przez zestaw kompatybilnych kontroleréw

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow
www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl

str. 22


http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

Parametry przetwarzania:
o Zakres dynamiki nie mniejszy niz 109 dB
o Pasmo przenoszenia co najmniej w zakresie 20Hz — 20 kHz
Funkcje przetwarzania dzwieku co najmniej:
o automatyczny mikser mikrofonowy
o AEC
o Procesor dynamiki, delay, limiter
Oprogramowanie do zarzgdzania dostarczane wraz z urzgdzeniem
Mozliwos¢ utworzenia co najmniej 200 zaprogramowanych ustawien uzytkownika
Wysokos¢ urzadzenia nie wieksza niz 2 RU
Kontroler matrycy audio typ 1:
Obstuga co najmniej 8 kanatow
Co najmniej 8 przyciskéw LED
Kontroler w petni kompatybilny z matryca audio
Kontroler matrycy audio typ 2:
Panel sterowania do montazu na scianie
Co najmniej 1 potencjometr
Co najmniej 1 wskaznik LED
Kontroler w petni kompatybilny z matryca audio
Mikrofon dynamiczny:
Typ przetwornika — dynamiczny
Charakterystyka kierunkowa — kardioidalna lub superkardioidalna
Zakres czestotliwosci co najmniej w zakresie 50 — 18 kHz
Impedancja nie mniejsza niz 320 Q
Szczytowy SPL nie mniejszy niz 135 dB
Waga nie wieksza niz 0.45kg
Mikrofon nastuchu:
Typ przetwornika — pojemnosciowy
Charakterystyka kierunkowa - kardioidalna
Zakres czestotliwosci co najmniej w zakresie 30 — 20 kHz
Czuto$¢ nie mniejsza niz 10 mV/Pa
Impedancja nie mniejsza niz 60 Q
Szczytowy SPL nie mniejszy niz 138 dB
Waga nie wieksza niz 0.15kg
Mikrofon instrumentalny typ 1:
Typ przetwornika — pojemnosciowy
Charakterystyka kierunkowa - kardioidalna
Zakres czestotliwosci co najmniej w zakresie 20 — 25 kHz
Czuto$é nie mniejsza niz 10 mV/Pa
Impedancja nie mniejsza niz 60 Q
Szczytowy SPL nie mniejszy niz 144 dB
Waga nie wieksza niz 0.21kg
Mikrofon wokalowy:
Typ przetwornika — pojemnosciowy
Charakterystyka kierunkowa — kardioidalna lub superkardioidalna
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e  Zakres czestotliwosci co najmniej w zakresie 20 — 20 kHz

e |Impedancja nie mniejsza niz 50 Q

e Szczytowy SPL nie mniejszy niz 144 dB

o Waga nie wieksza niz 0.75kg
2.4.13 Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem do reki:

e Nadajnik typu handheld

o Kapsuta dynamiczna o charakterystyce superkardioidalnej
Pasmo przenoszenia co najmniej w zakresie 40 — 20 kHz
Stosunek S/N nie mniejszy niz 118 dBA
Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 143 dB
Zasilanie dwiema bateriami AA
Czas pracy nadajnika co najmniej do 9 godzin
Zasieg w linii prostej co najmniej do 100m
o Waga nadajnika nie wieksza niz 0.35 kg
e QOdbiornik mikrofonu bezprzewodowego
o Co najmniej 1 x wyjscie symetryczne XLR z mozliwoscig przetgczania poziomu pomiedzy -30dB i
0dB
Co najmniej 1 x wyjscie niesymetryczne TS
Co najmniej dwa zfgcza BNC do anten na tylnym panelu
Automatyczna konfiguracja czestotliwosci
Ekran na odbiorniku powinien wyswietla¢ co najmniej informacje o: poziomach audio,
poziomach RF
o Waga odbiornika nie wieksza niz 1 kg

2.4.14 Splitter antenowy:

e Zakres czestotliwosci co najmniej UHF 470 - 900 MHz

e Mozliwosé kaskadowania

o Uchwyty rack w zestawie

o Wysokos¢ nie wieksza niz 1 RU

e Splitter kompatybilny z zestawem mikrofonéw bezprzewodowych
2.4.15 Antena szerokopasmowa:

e Zakres czestotliwosci co najmniej UHF 470 - 900 MHz

e Wzmocnienie co najmniej 4dBi

e Impedancja 50 Q

e Ztgcze BNC

e Waga maks. 0.36 kg
2.4.16 Mikrofon dookdiny:

e Typ przetwornika — pojemnosciowy

e Charakterystyka kierunkowa - dookdlna

e  Zakres czestotliwosci co najmniej w zakresie 20 — 28 kHz

e Czuto$¢ nie mniejsza niz 17 mV/Pa

e Impedancja nie mniejsza niz 42 Q

e  Szczytowy SPL nie mniejszy niz 130 dB

e Waga nie wieksza niz 0.3kg
2.4.17 Statyw mikrofonowy typ 1:

e  Wysokosc¢ regulowana co najmniej w zakresie 100 — 160 cm

o Wysiegnik poziomy z gwintem 3/8” o dtugosci nie mniejszej niz 70 cm

O O O O O O

O O O O
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e Sktadana podstawa
e Waga nie wieksza niz 4 kg
2.4.18 Statyw mikrofonowy typ 2:
e Wysokosc¢ regulowana co najmniej w zakresie 120 — 280 cm
o Woysiegnik poziomy z gwintem 3/8” o dtugosci nie mniejszej niz 70 cm z przeciwwagag
e Sktadana podstawa
e Waga nie wieksza niz 9 kg
2.4.19 Statyw mikrofonowy typ 3:
e Statyw mikrofonowy niski
e  Wysiegnik z gwintem 3/8”
e Sktadana podstawa
e Waga nie wieksza niz 4 kg
2.4.20 Konsoleta mikserska:
e Co najmniej 24 zmotoryzowane ttumiki
e Co najmniej 1 ekran dotykowy o przekatnej min. 7”
e Co najmniej 48 kanaty z petnym przetwarzaniem sygnatu — minimum. LPF/HPF, Bramka, PEQ,
Kompresor, Delay
e Architektura oparta na uktadzie FPGA
e Co najmniej 8 wejs¢ Mic/Line
e Co najmniej 8 wyjs¢ Line
e Co najmniej 1 wyjscie AES
e Co najmniej jeden slot na karty rozszerzajaca
e Opcjonalne karty Dante (96kHz)
e Wbudowany generator sygnatu
e Mozliwosc rejestracji sygnatu stereo na USB
e  Mozliwos¢ kontroli MIDI
e Co najmniej 1 x Wyjscie stuchawkowe
e Konsoleta w petni kompatybilna z matrycg audio
2.4.21 Karta Dante do konsolety:
e Karta Dante dedykowana do konsolety fonicznej
e Obstuga co najmniej 64 kanatéw
e Obstuga czestotliwosci prébkowania 96 kHz
2.4.22 Stagebox cyfrowy:
e Co najmniej 16 wejs¢ na ztgczach XLR
e Co najmniej 8 wyjs¢ na ztgczach XLR
e Co najmniej dwa porty RJ45
e Obstuga czestotliwosci przetwarzania 96 kHz
e Mozliwos¢ montazu w racku
e Stagebox w petni kompatybilny z konsoletg foniczng
2.4.23 Interfejs audio Dante:
e Interfejs AD/DA
e Obstuga czestotliwosci prébkowania co najmniej do 192 kHz
e Co najmniej 16 wejs¢ analogowych na dwdch ztgczach D-SUB25
e Co najmniej 16 wyjs¢ analogowych na dwdch ztgczach D-SUB25
e Co najmniej 1 x wyjscie stuchawkowe na panelu przednim
o Interfejs Dante:
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o co najmniej do 32 kanatéw

o ztgcza min. 2 x BNC, 1 x port dedykowany przez producenta oprogramowania zarzgdzajgcego

Zakres dynamiki minimum 119 dB
Urzadzenie kompatybilne z systemami MacOS i Windows

W zestawie z urzgdzeniem kompatybilne oprogramowanie do kontroli

Wysokos¢ nie wieksza niz 2U

Monitor aktywny 5”:

Pasmo przenoszenia co najmniej w zakresie 45 Hz - 22 kHz (+/-3 dB)
Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 101 dB
Wbudowany wzmacniacz — min. 35W i 20W

Korekcja czestotliwosciowa dostepna z tytu urzadzenia
Przetworniki min. 1 x5”, 1 x 1”

Ztacza co najmniej 1 x XLR, 1 x RCA

Materiat wykonania obudowy - MDF

Player/Rejestrator Dante:

Mozliwos¢ rejestracji minimum 32 kanatéw audio
Czestotliwos¢ prébkowania co najmniej do 96 kHz
Gtebia bitowa co najmniej do 24bit

Co najmniej 8 wejs¢ analogowych na ztagczu D-SUB25

Co najmniej 1 x wyjscie stuchawkowe

Interfejs Dante

Wordclock generator

Mozliwos¢ montazu w szafie rack 19"

Wysokos¢ nie wieksza niz 1U

Konwerter CAT/XLR typ 1:

Splitter/konwerter sygnatu analogowego

Co najmniej 4 ztgcza XLR

Co najmniej jedno zfacze RJ45

Konwerter CAT/XLR typ 2:

Splitter/konwerter sygnatu analogowego

Co najmniej 4 ztgcza XLR

Co najmniej jedno zfacze RJ45

Urzadzenie przystosowane do montazu podtynkowego
Konwerter CAT/XLR typ 3:

Splitter/konwerter sygnatu analogowego

Co najmniej 12 ztacz XLR

Co najmniej trzy ztacza RJ45

Urzadzenie przystosowane do montazu w szafie rack
Zestaw gtosnikowy aktywny:

Zestaw aktywny + pasywny gtosnik

Pasmo przenoszenia co najmniej w zakresie 95 Hz - 20kHz (-10 dB)
Wbudowany wzmacniacz o mocy co najmniej 2x20W
Przetworniki min. 1x6”, 1 x 1”

Co najmniej 1 x wejscie audio stereo na ztgczu Euroblock
Co najmniej 1 x wejscie audio stereo na ztgczach RCA lub jack
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e Co najmniej 1 x wyjscie audio na ztgczu Euroblock lub jack
e Materiat wykonania obudowy ABS
2.4.30 Monitor 32”:
e Przekatna nie mniejsza niz 31.5"
e Technologia wykonania panelu IPS
e Rozdzielczo$¢ monitora minimum 2560 x 1440
e Jasnos¢ nie mniejsza niz 250 cd/m2
e Kontrast min. 1000:1
e Czas reakcji grey-to-grey nie wiekszy niz 6ms
e Katy widzenia co najmniej 178° x 178° (H x V)
e Rozmiar plamki nie wiekszy niz 0.28mm
e Wejscia co najmniej: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort
e Wsparcie HDCP
e Pobdr mocy nie wiekszy niz 70W
e Uchwyt $cienny dostosowany do wagi monitora dotgczony do zestawu
e Waga nie wieksza niz 9 kg
2.4.31 Konwerter SDI/HDMI:
e Konwersja SDI na HDMI
e Obstugiwane rozdzielczosci wideo co najmniej 720p60, 1080i60, 1080p30
e Wejscia wideo co najmniej 2 x SDI
e  Wyjscia wideo co najmniej 1 x HDMI
e Zgodnos¢ SDI co najmniej — SMPTE 259
e Precyzja koloréw co najmniej 4:2:2
e Pobdr mocy nie wiekszy niz 5W
2.4.32 Projektor multimedialny 8000 ANSI:
e Technologia LCD
e Typ lampy Laser
e Jasnos¢ nie mniej niz 8000 ANSI Lumen
e Rozdzielczos$¢ nie mniejsza niz WUXGA
e Kontrast co najmniej 2500000:1
e Korekcja keystone co najmniej +/-25 % (V) i +/-30 % (H)
e Poziom hatasu urzadzenia w trybie Eco nie wiecej niz 29 dB
e Zywotnos$é zrédfa $wiatta minimum 20000 h
e Stosunek projekcji minimum 1.8 - 2.32
e Zoom co najmniej 1.6x
e Wejscia co najmniej 2 x 3,5 mm Mini Jack, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RS232, 1 x USB, 1 x HDBaseT
e Wyjscia co najmniej 1 x 3,5 mm Mini Jack, 1 x VGA
e Pobdr mocy nie wiekszy niz 625W
e Najwiekszy wymiar maksimum 59 cm
e Uchwyt sufitowy dostosowany do wagi projektora dotgczony do zestawu
e Waga nie wieksza niz 21 kg
2.4.33 Ekran rozwijany elektrycznie szer. 600cm:
e Rodzaj napedu: standardowy elektryczny
e Format ekranu: 16:9
e Szerokos$¢ powierzchni roboczej co najmniej: 600 x 337 cm
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e Wzmocnienie powierzchni projekcyjnej nie mniejsze niz 1.2
e Zestaw do montazu w komplecie
e Sterownik ekranu w zestawie
e Waga nie wieksza niz 107 kg
2.4.34 Serwer multimedialny:
e Co najmniej 2 x ztgcze USB
e Co najmniej 1 x wyjscie Display Port 1.2
e Co najmniej 2 porty Gigabit Ethernet
Obstuga co najmniej 2 kanatéw audio
Obstuga rozdzielczosci na wyjsciach wideo co najmniej 4K
e Urzadzenie do uzytku profesjonalnego
e Wbudowane oprogramowanie producenta urzadzenia
e Funkcje warp i blend
e Synchronizacja odtwarzania kilku urzadzen po sieci
e Pojemnos¢ pamieci masowej co najmniej 2 TB
e Pobdr mocy nie wiekszy niz 100W
e Montaz w racku
e  Wysokos$¢ nie wieksza niz 2 RU
2.4.35 Router video 20x20:
e Wejscia wideo co najmniej 20 x SDI, HD-SDI
e Wyijécia wideo co najmniej 20 x SDI, HD-SDI
e Kontrola urzadzenia poprzez co najmniej 20 przyciskdw na przednim panelu urzgdzenia lub poprzez
wejscie R$422
e Konfiguracja urzadzenia za pomocg wejscia Ethernet lub USB
e Zgodnos¢ SDI co najmniej — SMPTE 259M
e Obstuga metadanych
2.4.36 Kamera PTZ:
e Matryca typu MOS lub CMOS co najmniej 1/2.3”
e Co najmniej 20-krotny zoom optyczny
e  7t3cza co najmniej:
o 1 wyjscie HDMI
o 1 wyjscie 3G SDI
o 1 xwejscie mic/line
o 1 port RS-422
e Rozdzielczo$¢ wyjsciowa co najmniej 4K
e Strumieniowanie zgodne z kodowaniem H.264
e Zasilanie PoE
2.4.37 Uchwyt kamery:
e Montaz nascienny
e Uchwyt dedykowany przez producenta kamery dostosowany do jej wagi i wymiarow
2.4.38 Kontroler kamer:
o Kontrola kamer RS422 lub Ethernet
e Funkcje regulacji co najmniej Pan / Tilt, Zoom, Focus, Gain
e Mozliwosc¢ kontroli co najmniej do 4 kamer
e Bank pamieci co najmniej 99 presetéw
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Ztacza co najmniej 4 x RJ45
Zasilacz DC 12V w zestawie z urzgdzeniem lub zasilanie PoE
Urzadzenie w petni kompatybilne z kamerg PTZ
Mikser wideo:
Wejscia wideo co najmniej 8 x SDI
Wyjscia wideo co najmniej 4 x SDI, 1 x HDMI
Wejscia audio co najmniej 2 x XLR
Wyjscia audio co najmniej 1 x wyjscie stuchawkowe lub XLR
Sterowanie Ethernet lub RS-422
Obstuga rozdzielczosci co najmniej HD - 720p50, 1080i50, 1080p50
Precyzja koloréw 4:2:2
Przestrzen koloréw YUV
Funkcja multiviewer
Funkcja talkback
Pobdr mocy maks. 80W
Monitor 7” z rejestratorem:
Rozmiar wyswietlacza co najmniej 7"
Rozdzielczos¢ ekranu co najmniej 1920 x 1200
Jasnosc¢ ekranu co najmniej 1500 nitow
Wejscia wideo co najmniej 1 x SDI, 1 x HDMI
Wyjscia wideo co najmniej 1 x SDI, 1 x HDMI
Ztacza audio co najmniej 2 x XLR
Deembeding audio
Wsparcie HDR
Obstuga rozdzielczosci co najmniej:

o 2K-2160p30, 2160p60

o 4K -4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI
Precyzja koloréw 10-bit
Waga nie wieksza niz 1.4 kg
Monitor 24"
Przekatna nie mniejsza niz 24"
Technologia wykonania panelu LED
Rozdzielczo$¢ monitora minimum 1920x1080
Jasnos¢ nie mniejsza niz 250 cd/m?2
Kontrast min. 1000:1
Katy widzenia co najmniej 178° x 178° (H x V)
Wejscia co najmniej: 1 x HDMI, 1 x VGA
Konwerter DP/SDI:
Konwersja DisplayPort na HD-SDI lub 3G-SDI
Obstugiwane rozdzielczosci wideo co najmniej HD - 1920 x 1080i, 1920 x 1080p
Co najmniej 1 x ztacze DisplayPort
Co najmniej 1 x ztacze SDI
Co najmniej 1 x port USB
De-Embeeder audio:
Wejscia wideo co najmniej 1 x SDI
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e  Wyjscia wideo co najmniej 1 x SDI
e  Wyijscia audio co najmniej 1 x analog audio
e Zgodno$¢ SDI co najmniej — SMPTE 259M, SMPTE 425M
e Precyzja kolorow 4:2:2, 4:4:4
e Przestrzen koloréw YUV i RGB
e Pobdr mocy nie wiekszy niz 20W
2.4.44 Konwerter HDMI/SDI:
e Konwersja HDMI na SDI
e Obstugiwane rozdzielczosci wideo co najmniej HD - 720p60, 1080i60, 1080p30
e  Wejscia wideo co najmniej 1 x HDMI
e Wyjscia wideo co najmniej 2 x SDI
e Zgodno$¢ SDI co najmniej — SMPTE 259
e Pobdr mocy nie wiekszy niz 5W
2.4.45 Szafa teletechniczna rackowa 19":
e Wysokos¢ co najmniej 32U
o  Gtebokos¢ co najmniej 600 mm
e Szeroko$¢ co najmniej 600 mm
Nosnos¢ szafy co najmniej 750 kg
Ztacze uziemiajace
e Mozliwos¢ montazu wentylatora
e Szafka wolnostojgca na kétkach
e Kolor czarny
2.4.46 Przetacznik sieciowy 24-port:
e Co najmniej 24 x port RJ45 10/100/1000 Mb/s
e Co najmniej 2 x port gigabit SFP
e  Pobdr mocy nie wiekszy niz 36W
e Przetgcznik dedykowany przez producenta protokotu AolP zastosowanego w matrycy audio
e Obstuga PoE
e Waga nie wieksza niz 4 kg

2.5 Zabezpieczenia p.poz.

Masa ogniochronna.

Masa ogniochronna jest substancjg nieorganiczng, ktéra w przypadku pozaru reaguje endotermicznie, uniemozliwiajgc
przejscie ognia i dymu do innych stref pozarowych. Bezrozpuszczalnikowa substancja o niktym zapachu, nieszkodliwa dla
srodowiska.

Stosowana do wykonywania przejs¢ kablowych w klasach odpornosci ogniowej EI 30 - EI 120.

2.6  Odbiér materiatéw na budowie.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ilosci, kompletnosci i zgodno$ci z danymi
wytwdércey. Kazdg dostawe towaru na budowe nalezy potwierdzi¢ pisemnie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, wad
lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét, nalezy skontaktowac sie z dostawcg
i wyjasnié zaistniate watpliwosci, a materiaty przed ich zabudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozér
techniczny ze strony producenta lub wykonawcy robat.

2.7 Sktadowanie materiatow na budowie.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢
wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Nalezy zastosowac sie do zalecen producenta w w/w zakresie.
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3  SPRZET.
3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczacych okablowania strukturalnego
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakoSci oraz wytrzymatosci oraz bezpieczeristwa
uzytkowania. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny
mieé aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
3.2 Sprzet do budowy wydzielonej instalacji multimedialnej.
Wykonawca winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu gwarantujgcego witasciwg jakos¢ robot:

* Wiertarka udarowa

* Miernik skutecznosci izolacji

®* Miernik do pomiaru impedancji petli zwarcia.

®* Miernik do pomiaru czasu i pradu zadziatania wytgcznikdw réznicowo — prgdowych.

* Spawarka transformatorowa,

® Zespot pradotworczy tréjfazowy, przewozny 10 kVA.

* Wibromtot elektryczny.
4 TRANSPORT.
4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku
i wytadunku oraz sktadowania elementéw okablowania strukturalnego i urzgdzen nalezy przestrzegac zalecen wytwaorcow.
Nalezy zastosowac sie do zalecen producenta. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i elementdw okablowania strukturalnego
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy.
4.2 Srodki transportu.
Wykonawca winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu gwarantujgcego witasciwg jakosé robot:
® Samochéd skrzyniowy dostawczy
* Samochdd dostawczy,
* Przyczepy do przewozenia kabli.
Przewozone materiaty nalezy zabezpieczyé¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w czasie. Przewozone materiaty i elementy
powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdérce dla poszczegdlnych materiatéw
i elementdw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.
5 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogolne”. Wykonawca przedstawi do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.
5.2  Wytyczne dotyczace okablowania

Wszystkie przewody nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego z zapasem, ktéory pozwala na ich
zamontowanie w szafce AV i dostarczenie do urzadzenia koricowego. Podczas instalowania kabli $wiattowodowych
wewnatrz budynkdw nalezy scisle przestrzegac instrukcji producenta dotyczacych geometrii prowadzenia kabli.

Kable sygnatowe urzadzen koricowych (monitory, komputery) powinny by¢ zasilane z zasilaniem o dtugosci 0,5 mi
uktadane w peszlach karbowanych umieszczonych w podtodze technicznej lub suficie podwieszanym. Kable mogg przecinaé
sie pod katem prostym.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 20 cm miedzy liniami zasilania 230 V a kablami sygnatowymi / sterujgcymi.
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos$¢ 20 cm miedzy kanatami wentylacyjnymi / klimatyzacyjnymi a kablami sygnatowymi /
sterujgcymi. W przypadku przepustow i przejsé mozna zastosowac wspolny rownolegty zestaw przewoddw i wigzke pragdowa
na dtugosci nie wiekszej niz 20 cm. Niedopuszczalne jest podtgczanie kabli sygnatowych / sterujgcych w trasach kablowych.
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Przewody gtosnikéw powinny by¢ prowadzone zgodnie z rysunkami. Przewdd o minimalnej srednicy 2 x 2,5 mm?2
powinien by¢ uzywany do gtosnikdw mniejszego formatu i min. 2x4mm?2 dla gtos$nikdw systemu gtdwnego. Maksymalny
spadek napiecia w linii gtosnika nie powinien przekracza¢ 10% (co odpowiada obnizeniu poziomu SPL o okoto 1 dB).

5.3  Wytyczne do montazu gtosnikow

Kolumny gtosnikowe powinny by¢ instalowane zgodnie z instrukcjg obstugi producenta. W razie potrzeby nalezy
wykona¢ wzmocnienie podtoza w miejscu montazu podkonstrukcji/uchwytu. Podtgczaé kable zasilajgce / sterujgce zgodnie
z kolorami i wymaganiami producenta.

Instalator jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby instalacja gtosnikdw i systemu montazowego byty wykonywane
zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi normami, w tym lokalnymi przepisami budowlanymi.

Wszystkie elementy wiszgce systemu nagtosnienia powinny by¢ zabezpieczone linkami stalowymi z odpowiednimi
certyfikatami, spetniajgcymi wymagania wytrzymatosciowe dotyczace obcigzenia i czasu dziatania.

Ciezar zestawu gtosnikdw powinien zosta¢ uwzgledniony przez konstruktora oraz wykonawce mechaniki sceniczne;.
5.4 Wytyczne do montazu monitoréw

Monitory nalezy zamontowaé na uchwytach nasciennych zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Jezeli jest to
konieczne w miejscu instalacji uchwytu do monitora nalezy wykonaé niezbedne wzmocnienia podtoza. Przewody sygnatowe
nalezy sprowadzi¢ bezposrednio z szafy av i podtgczy¢ bezposrednio do monitora.

5.5 Wytyczne do montazu sterownikéw Sciennych

Sterowniki nalezy montowaé w puszkach podtynkowych zgodnie z instrukcjg producenta urzgdzenia. Puszki nalezy
zamontowac na wysokosci 135 cm od podtogi na etapie prac budowlanych zapewniajgc doprowadzenie przewoddéw
sygnatowych.
5.6 Wytyczne dotyczace montazu urzadzen w szafach rack

Szafy typu rack muszg by¢ zmontowane zgodnie z instrukcjami producenta i wypoziomowane za pomocga
regulowanych nézek szafki. Przed montazem zainstalowaé gtéwng listwe rozdzielczg, listwe uziemiajgca, panel krosowy i
uchwyty kabli na profilach przednich i tylnych. Urzadzenia nalezy zamontowaé w stojaku i podtgczy¢ zgodnie z rysunkiem.
Wszystkie kable systemu AV powinny posiada¢ zapas co najmniej 1,5 m wysokosci. Urzgdzenia nalezy montowaé¢ w
odlegtosci 1RU od siebie. W przypadku urzadzen pasywnych lub niewielkiej ilosci ciepta mozna zmniejszy¢ te odlegtosé.

Okablowanie w szafie powinno by¢ wykonane z wysoka estetykg - przewody powinny by¢ pogrupowane i opisane
w sposéb jasny i czytelny, aby utatwié przyszta obstuge i konserwacje.

5.7 Wytyczne dla innych systemow
5.7.1 Elektryczne
e  Szafy Rack: zasilanie 1-fazowe 230V z oddzielnym uziemionym zabezpieczeniem i kablem uziemiajagcym. Szafa
powinna by¢ wyposazona w UPS, aby chroni¢ sprzet audio i listwe rozdzielczg. Maksymalne zuzycie energii przez
szafe: ok. 8 kW
e W poblizu urzadzen aktywnych nalezy zlokalizowaé gniazdo 230V
e Wykonawca instalacji elektrycznych powinien zapoznaé sie z dokumentacjg systemu audiowizualnego w celu
ustalenia obcigzen elektrycznych poszczegélnych urzadzen. Aktywne urzgdzenia wymagajgce zasilania
przedstawiono na schematach systemu dzwiekowego.

Wszystkie aktywne urzadzenia zainstalowane w szafach audio powinny by¢ zasilane z rozdzielnic budynku (zawartych w
projekcie elektrycznym), z faz przeznaczonych do instalacji audiowizualnej, chronionych przez wytaczniki nadpradowe i
posiadajacych oddzielne uziemienie.
5.7.2 Teletechniczne

e Konieczne jest zapewnienie gniazd sieciowych z dostepem do Internetu w poblizu kazdej szafy AV.

5.7.3 HVAC
e Urzadzenia aktywne zlokalizowane w szafie rack mogg generowaé temperatury do 40 stopni Celsjusza. Liczba
jednostek BTU / godz .: 6000 - 8000 BTU / godz. System wentylacji i klimatyzacji powinien zapewniaé temperature
otoczenia nie wyzszg niz 24 stopnie Celsjusza
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa i SST. Materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora
Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan
do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérag moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Odbiér odbywa sie na czterech
ptaszczyznach:
* weryfikacja struktury systemu okablowania
* weryfikacja doboru komponentéw
* weryfikacja wydajnosci systemu okablowania
* weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.
6.2  Weryfikacja struktury systemu okablowania.
Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementéw okablowania w budynku badz budynkach oraz dtugosci potaczen
pomiedzy nimi. Muszg by¢ spetnione wymagania opisane w PN-EN 50173-1.
6.3 Weryfikacja doboru komponentéw.
Zgodnie z punktem ,Wybdr komponentéw” normy PEN 50173-1 wydajnos$¢ systemu okablowania definiujg komponenty
sktadajace sie na poszczegdlne tory transmisyjne:
* komponenty kategorii 5 zapewniajg wydajnos¢ klasy D okablowania symetrycznego;
* komponenty kategorii 6 zapewniajg wydajnos¢ klasy E okablowania symetrycznego;
* komponenty kategorii 6a zapewniajg wydajnos¢ klasy EA okablowania symetrycznego.
Kable i potgczenia réznych kategorii mogg by¢ mieszane ze sobg w kanale, jednakze o wydajnosci kanatu bedzie decydowat
element o najstabszej wydajnosci. W przypadku doboru komponentédw swiattowodowych muszg by¢ spetnione zapisy tej
samej normy PN-EN 50173-1
6.4 Weryfikacja wydajnosci systemu okablowania.
Sprawdzenie wydajnosci systemu okablowania w rozumieniu poszczegdlnych jego tgczy statych badz kanatéw polega na
przeprowadzeniu badan wydajnosci zgodnie z norma PN-EN 50346:2004/A1:2009 z zastosowaniem odpowiednich
przyrzagdéw okreslonej doktadnosci. Nalezy przeprowadzi¢ badania wydajnosci faczy statych okablowania poziomego
i szkieletowego w klasie wydajnosci, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania. Wynik badan powinien by¢
pozytywny dla wszystkich tgczy statych systemu.
6.5 Pomiary dynamiczne.
Pomiary wykonywane okreslajg parametry toru transmisyjnego. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie
w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi byé podany na raporcie
pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.
* Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiaréw musi
posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan.
* Do pomiardw czesci miedzianej nalezy bezwzglednie uzy¢ uniwersalnych adapterow pomiarowych. Wykorzystanie
do pomiaréw adapteréw pomiarowych specjalizowanych
* pod konkretne rozwigzanie konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyz nie gwarantuje petnej zgodnosci ze
wszystkimi wymaganiami normy (w szczegdélnosci z wymaganiem dotyczagcym zgodnosci komponentéw z metodg
pomiarowg De-Embedded).
* Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej , kanatu transmisyjnego” (ang. ,,Channel”) — przy
wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru kanatu Kategorii 6A/Klasy EA (nie
specjalizowanych pod zadnego konkretnego producenta ani zadne konkretne rozwigzanie). Taka konfiguracja
pomiarowa daje w wyniku analize catego tacza, ktére znajduje sie ,,w $cianie”, tacznie z gniazdami koricowymi
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i kablami potaczeniowymi zaréwno w panelu krosowym, jak i gniezdzie uzytkownika.

* Adaptery pomiarowe ,Channel Adapters” muszg by¢ wyposazone w kornicdwki pomiarowe, oznaczone symbolem
(pasujg do wyzej podanych typdw analizatoréw okablowania).Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego
(miedzianego) powinien zawieraé:

i Wire Map mapa potgczen pinéw kabla,
i Length dtugos¢ poszczegdlnych par,

. Resistance rezystancja pary

i Capacitance pojemnos¢ pary

. Impedance impedancja charakterystyczna
. Propagation Delay czas propagacji,

. Delay Skew opdznienie skrosne,

. Attenuation ttumiennosg,

. NEXT przestuch,

. ACR stosunek ttumienia do przestuchu,
N Return Loss ttumienno$¢ odbicia,

i ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny,
i PS NEXT suma przestuchéw poszczegdlnych par,
i PS ACR suma ttumiennosci poszczegdlnych par, PS ELFEXT suma przestuchéw zdalnych,
Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos¢ marginesu pracy (inaczej zapasu lub
marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej wielkosSci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢
poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na
raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.
6.6  Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykoniczeniowych, wtgczajac w to sprawdzenie zgodnosci
dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.
6.7 Prace wykonczeniowe.
Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z tworzywa
ksztattkami katéw ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie tgczenia pokryw na prostych odcinkach
tacznikami, uzupetnienie koncéwek listew zaslepkami. Widoczne nieréwnosci Scian po zainstalowaniu listwy nalezy
uzupetnié silikonem lub inng masg uszczelniajgca. Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe (np. kanaty
metalowe z pokrywg), nalezy je zamknga¢. Nalezy zamkng¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji
kabli. Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzacg przez granice strefy pozarowej, swiatto jej otworu nalezy zamkng¢
odpowiednig masg uszczelniajacg, charakteryzujacg sie wtasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie
z przepisami p.poz. i przymocowac w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacja o tak zbudowanej granicy strefy.
Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania,
wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajacy na pdzniejszg rozbudowe instalacji.
Elementami, ktére nalezy oznaczac s3:
®* pomieszczenia punktéw dystrybucyjnych,
* szafy i stojaki,
®* poszczegblne panele,
* poszczegolne porty tych paneli,
* wszystkie gniazda uzytkownikow i punkty odbiorowe.

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne. Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowaé dokumentacje
powykonawczg zawierajgcq nastepujace elementy:

®* podstawa opracowania
* informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej instalacji
* opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii
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* lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / llo$¢

* schemat potgczen elementdw instalacji

* podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji

* widoki szaf i stojakdw w punktach dystrybucyjnych

* widoki wszystkich rodzajow punktéw uzytkownikéw
Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszg zgadzac sie z rzeczywistoscia.
7 OBMIAR ROBOT.
7.1 Wymagania Ogdlne.
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych materiatéw.
Obmiar robo6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrych koniecznos¢
wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét pomiedzy wykonawcg, a inspektorem nadzoru. Jednostkg
obmiarowi dla przewoddw elektrycznych jest 1 m. Jednostkg obmiarowi dla osprzetu i urzgdzen jest 1 sztuka (1 komplet).
Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robét wykonawca
uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robdt nalezy poréwnaé z dokumentacja
techniczno-kosztorysowg w celu okresélenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robét.
8  ODBIOR ROBOT.
8.1  Wymagania Ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania Ogélne”. W zaleznosci od ustalen odpowiednich
specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

* odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi wstepnemu,

* odbiorowi koicowemu.
8.2  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét przed ich
zanikiem lub zakryciem. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogdélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje
Inwestor. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inwestor na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary i préby, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.
8.3  Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wedtug zasad jak przy odbiorze wstepnym robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje Inwestor.
8.4 Odbidr wstepny robét.
Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakorniczenie robdét oraz gotowosc do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbidr wstepny robdt nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét
i przyjecia dokumentéw. Odbioru wstepnego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robdt wykorczeniowych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru wstepnego.
8.5 Pomiary i opis czesci miedzianej i Swiattowodowe;j.
Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowe;j
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producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos$¢ parametréw z wymaganiami norm
Klasy D/ Kategorii 5e orz Ea / Kategorii 6a wg obowigzujacych norm. W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego
nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

* Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada oprogramowanie umozliwiajgce
pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiaréw musi posiadac aktualny
certyfikat potwierdzajgcy doktadnosé jego wskazan.

* Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowaé sie minimum Il poziomem
doktadnosci.

* Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego (przy pomocy adapterdow typu
Channel) dajgca w wyniku analize catego tacza, ktdre znajduje sie ,w Scianie”, tacznie z kablami krosowymi oraz
dodatkowo, na zyczenie Uzytkownika, nalezy przeprowadzi¢ pomiary w konfiguracji tgcza statego (wykorzystac
adaptery typu Permanent Link), obejmujgce zakres okablowania od panela krosowego do gniazda Uzytkownika.

* W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego na zgodnos¢
parametréw z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci.
Wszelkie limity mierzonych parametréw powinny by¢ zgodne z tymi, ktére sg zawarte w normie EN50173-
1:2007/A1:2009 lub ISO/IEC11801:2002/Am1:2008 dla odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy
wybrac typ nosnika, limit testu (klase) oraz

* wspotczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:

* RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwdch stron dla kazdej z par, nie jest specyfikowane dla
klas AiB,

® |IL (strata wtrgceniowa — ttumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane dla wszystkich klas,

* NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwdch stron dla wszystkich kombinacji par, dla klas A,
B,C, D, EorazF,

® SNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch stron dla kazdej z par,
specyfikowane dla klas D, E oraz F,

* ACR-N (wspétczynnik straty do przestuchu na bliskim koricu) — parametr wyznaczany z dwdch stron,
specyfikowane dla klasy D i wyzej,

® PSACR-N — parametr wyznaczany z dwdch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

® CR-F (wspotczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par
z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

® PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
* Rezystancja petli statoprgdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

* Opodznienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

* Rdznica opdznien propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyze;j.

* Mapa potaczen — test przypisania zyt kabla do pindw w gniazdach.

* Dla klasy EA oraz wyzej nalezy wykona¢ testy przestuchu obcego chyba, ze ttumienie sprzezenia jest dostatecznie
wysokie (patrz uwagi dodatkowe):

® PS AACR-F — parametr wyznaczony z obu stron.

®* Pomiary powyzszych parametréw oraz dokumentacje pomiarowg nalezy wykonac zgodnie z PN- EN50346:2004 +
A1:2008.

* Pomiar kazdego toru transmisyjnego $wiattowodowego wielomodowego (wartos¢ ttumienia) nalezy wykonaé
w dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwdch okien transmisyjnych, tj. 850nm i 1300nm (MM).

* Specyfikacje (norme) wg ktdrej jest wykonywany pomiar
* Metode referencji

* Ttumienie toru pomiarowego

* Podane wartosci graniczne (limit)

* Podane zapasy (najgorszy przypadek)

* Informacje o koricowym rezultacie pomiaru
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Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos¢ marginesu pracy (inaczej zapasu lub
marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢
poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwos$ci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczeristwa) musi byé
podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru swiattowodowego.
8.6  Procedury certyfikacji okablowania producenta.
Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkow:
* Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowigzujgcg w Polsce
oficjalng droga dystrybucji
* Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego u Autoryzowanego Dystrybutora
w Polsce.
* Wykonania okablowania w catkowitej zgodnosci zobowigzujgcymi normami dotyczacymi parametréw
technicznych okablowania, jak rowniez procedur instalacji i administracji.
* Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami
przez przedstawienie certyfikatéw pomiarowych wszystkich torow transmisyjnych miedzianych.
* Wykonawca musi posiadac status Licencjonowanego Przedsiebiorstwa Projektowania i Instalacji, potwierdzony
umowg NDI zawartg z producentem, regulujgcg warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta.
®* W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametrow technicznych i uzytkowych,
cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.
8.7 Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robét jest protokét odbioru wstepnego robét sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstepnego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
* Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji kontraktu,
* Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),
® Ustalenia technologiczne,
* Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
* Dziennik budowy,
* Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym,
* Rejestry obmiardw (oryginaty),
*  Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z specyfikacjami technicznymi,

* Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan ipomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen,
* Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.8  Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koricowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
instalacyjne, jak réwniez terminu realizacji.
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9

PODSTAWA PtATNOSCI.

Podstawag ptatnosci jest pozytywny wynik odbioru komisji odbiorczej. Cena obejmuje:

wytyczenie tras,

koszt materiatéw,

dostarczenie materiatow,

przygotowanie podtoza pod instalacje przewododw,
utozenie wewnetrznych linii zasilajgcych,

utozenie przewodow zasilajgcych,

montaz wyposazenia tablic i szaf;

montaz gtosnikéw;

montaz urzadzen aktywnych;

montaz puszek odgateznych,

prace kontrolno odbiorcze,

wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych,
testy i pomiary;

wykonanie préb po wykonaniu instalacji;
opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 50157-2-1:2002 - Wymagania dotyczgce potaczen elektronicznych urzadzen powszechnego uzytku: tgcze
AV.link -- Czes¢ 2-1: Uzgadnianie jakosci sygnatu i automatyczny wybor urzadzen zrédtowych

PN-ISO/IEC 15938-1:2005 - Technika informatyczna -- Interfejs opisu zawartosci multimediow -- Cze$¢ 1: Systemy
PN-ISO/IEC 15938-3:2007 - Technika informatyczna -- Interfejs opisu zawartosci multimediéw -- Cze$¢ 3: Obraz
PN-ISO/IEC 15938-4:2008/A1:2009 - Technika informatyczna -- Interfejs opisu zawartosci multimediéw -- Cze$¢ 4:
Dzwiek

PN-EN 50174-2:2010 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 2: Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN ISO 3382-2:2010 - Akustyka -- Pomiar parametréw akustycznych pomieszczen -- Cze$¢ 2: Czas pogtosu w
zwyczajnych pomieszczeniach

PN-EN 61883-1:2009 - Urzadzenia foniczne/wizyjne powszechnego uzytku -- Interfejs cyfrowy -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

PN-EN 62368-1:2015-03 - Urzgdzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Cze$¢ 1:
Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 61305-5:2005 - Urzadzenia i systemy elektroakustyczne powszechnego uzytku o wysokiej wiernosci
odtwarzania -- Specyfikacja parametréow i metody ich pomiaru -- Cze$¢ 5: Gtosniki

PN-EN 60268-4:2014-12 - Urzadzenia systemow elektroakustycznych -- Czes¢ 4: Mikrofony

PN-EN 61938:2014-02 - Systemy multimedialne -- Przewodnik po zalecanych parametrach interfejsow
analogowych stuzgcych osiggnieciu ich wspoétdziatania

PN-HD 60364-7-706:2007 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-706: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzgce i ograniczajgce swobode ruchu

PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 - Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne --
Kable i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ST 2.0 MECHANIKA SCENY | OSWIETLENIE SCENICZNE

1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru prac zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen mechaniki sceny, oswietlenia scenicznego i technologii ogdlnej
1.2  Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (STWIOR), jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji prac wymienionych w niniejszej specyfikacji.
1.3  Zakres objetych specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) dotyczg dostarczenia i wykonania montazu urzadzen
mechaniki sceny i oSwietlenia scenicznegow szczegdlnosci:
Sala koncertowa

o Staty most (reling oswietleniowy) pod sufitem sceny

o Wieze oswietleniowe state widowni

o Staty reling gtosnikowy
Sala kameralna

o Rozkfadalna kratownica sceniczna typu quarto —
Miejsce zastosowania zgodnie z wykazem projektowym. Szczegoty rozwigzan wedtug detali projektowych
Elementy i urzadzenia mechaniki i okotarowania sceny montowane do bezposrednio do konstrukcji budynku lub do
specjalnej podkonstrukcji stalowej. Kratownica bedzie stawiana tymczasowo na podestach scenicznych i moze wymaga¢é
dodatkowego mocowania linkami stalowymi. Wybor oraz projekt sposobu mocowania elementéw mechaniki jest w
zakresie projektu i realizacji w czesci architektoniczno - konstrukcyjnej
1.4 0Ogdlne warunki dotyczace prac
Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz
poleceniami osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego do prowadzenia nadzoru. Do montazu mozna przystgpi¢ dopiero po
zakonczeniu czesci robdt budowlanych przygotowujacych obiekt do instalacji urzagdzen technologii sceny | oswietlenia
scenicznego. Wszystkie prace ulegajace zakryciu powinny by¢ odbierane systematycznie wraz z postepem prowadzonych
prac. Elementy technologii szczegdlnie wrazliwe na zabrudzenie i zapylanie muszg by¢ instalowane po zakoriczeniu
pylacych prac budowlanych. Montaz okotarowania mozna rozpoczgé po catkowitym zakoriczeniu prac budowlanych i
uprzatnieciu sceny i widowni, jak rdwniez po uruchomieniu systemy wentylacji . Prace prowadzone w ramach realizacji
projektu technologii sceny nalezy wykonywaé, przestrzegajgc ogdélne zasady BHP oraz koordynujac je z pracami innych
branz Uwagi ogélne zwigzane z wykonaniem urzadzen mechanicznych sceny :
- Przed przystgpieniem do projektowania i wykonania urzgdzen Wykonawca zobowigzany jest dokonac pomiaréw z natury
miejsc montazu tychze urzadzen . Ze wzgledu na fakt , iz projekt technologiczny zostat wykonany przez ukoriczeniem prac
budowlanych , w trakcie ktérych zachodzg zmiany projektowe architektoniczno-konstrukcyjne , nalezy zweryfikowa¢é
pozycje urzadzen zgodnie ze stanem faktycznym miejsc ich montazu
- Przed przystgpieniem do montazu urzadzen Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przebicia , przepusty niezbedne do
montazu urzadzen
- W przypadku przejs¢ instalacji elektrycznych i sterowniczych przez sciany lub strop przeciwpozarowy, nalezy zapewnic
odpowiedni stopien odpornosci ogniowej za pomoca wypetnienia z materiatu izolacyjnego
- Wszystkie urzadzenia mechaniki sceny muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z : Rozporzgdzeniem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 wrzes$nia 2015 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz organizacji i realizacji widowisk. Urzadzenia mechaniki gérnej muszg spetniac
wymagania Rozporzadzenia Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 21 listopada 2018 w sprawie warunkdéw
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technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzgdzen transportu bliskiego.
2  Materialy
2.1  Warunki dostawy
W ramach dostaw materiatéw do obiektu wykonawca powinien:
e dokonac uzgodnien z producentem, dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci podzespotow i czesci
nosnych urzadzen;
e  zagwarantowac sobie dostep do wynikdw badan, petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonywanych przez
producenta;
e zapewni¢ od producenta atest lub inny dokument (zaswiadczenie o jakoSci) zawierajgcy nastepujace dane: o nazwe
i adres producenta, o date i numer kolejnego badania, o oznaczenie wedtug normy, o ilos¢, o pieczec i podpis osoby
odpowiedzialnej za wykonanie badan.
2.2  Opis projektowanych urzadzen mechaniki sceny:
Nad widownig i sceng zamontowane bedg cztery relingi o$wietleniowo — dekoracyjne. Wykonane w postaci rury stalowej o
Srednicy 48,3 mm w kolorze czarnym RAL 9005. Na relingach bedg umocowane aparaty oswietleniowe oswietlenia
technologicznego lub opcjonalnie dekoracje. Montaz bezposrednio do konstrukcji budynku.
Dane techniczne statego relingu oswietleniowego
- dtugosc belki 10 m,
- obcigzenie uzytkowe - 50kg/mb
- rura stalowa — o srednicy 48,3mm #3,9mm
- kolor czarny RAL 9005
Na bocznych $cianach widowni przewidziano state aluminiowe wieze wykonane z rury stalowej o $rednicy 48,3mm w
kolorze czarnym RAL 9005. Wysokos$¢ wiez 2,0 m. W komplecie po dwa stalowe wysiegniki jednoramienne, dwuczesciowe
z talerzykami do mocowania reflektorow.
Nad scena zamontowane bedg trzy relingi gtosnikowe. Wykonane w postaci rury stalowej o srednicy 48,3 mm w kolorze
czarnym RAL 9005. Na relingach bedg umocowane aparaty oswietleniowe oswietlenia technologicznego lub opcjonalnie
dekoracje.
Montaz bezposrednio do konstrukcji budynku.
Dane techniczne statego relingu gtosnikowego
- dtugosc belki 1 m,
- obcigzenie uzytkowe - 50kg/mb
- rura stalowa — o srednicy 48,3mm #3,9mm
- kolor czarny RAL 9005
Wykonanie i zamontowanie konstrukcji scenicznej aluminiowej do podwieszenia urzadzen oswietleniowych o wymiarach
wewnetrznych okoto 600x350 cm (szerokos$¢ x wysokos¢) Konstrukcja oparta na kratownicach czterorurowych
wzmochionych o Srednicy rur gtdwnych 48 - 50 mm i $cian min. 3 mm oraz poprzeczek o srednicy 20 mm i $cian 20 mm o
wymiarze maksymalnym konstrukcji 290 x 290 mm i dtugosciach odpowiednich dtugosciach. W komplecie z systemowymi
ztgczami umozliwiajgcymi szybki i bezpieczny montaz i demontaz konstrukcji za pomocg systemu klindw i zawleczki
zabezpieczajacej oraz podstaw pod nogi o wymiarach min 600x600 mm. Konstrukcja wykonana w catosci ze stopu
aluminium o wysokiej wytrzymatosci - EN-AW 6082 T6 lub lepszy. Instalacja elektryczna, sygnatowa elementy ruchome
stanowig odrebng pozycje kosztorysu.
2.3 Bilans Mocy
Moc obliczono na podstawie mocy znamionowej zaktadanych aparatéw oswietlenia technologicznego sceny i widowni
oraz urzadzen mechaniki. Obliczenia:
System oswietlenia Sali koncertowe;j
Pi moc zainstalowana = 30,0 kW
kj=0,7
Ps moc szczytowa = 21,0 kW
System os$wietlenia Sali kameralnej
Pi moc zainstalowana = 18,0 kW
kj=0,7
Ps moc szczytowa = 12,6 kW
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2.4

Zestawienie urzadzen spetniajacych zatozenia projektu

SALA KAMERALNA

L.p.

TYP URZADZENIA

RODZAJ URZADZENIA

ILOSC

System sterowania
oswietleniem

System sterownia oswietleniem scenicznym sktadajacy sie z elementéw pozawalajacych na
zdalne zataczenie i roztaczanie zasilania urzadzen regulacyjno nastwawczych (regulatoréw)
oraz wybdr odpowiednio zaprogramowanych scen (prestéw) dla urzadzen oswietlenia
(maksymalnie 8 presetéow). System wyposazony w nascienny panel wyposazony w
wyslwietlacz LCD umozlwiajacy wybor danej funkcji.

1,00

Zespot regulatoréw -
dimmer w zabudowie
RACK

Cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy sceny wyposazony w 12 kanaléw o obcigzalnosci
min. 2,3 kW oraz mozliwo$¢ przetgczania obwodoéw z funkcji regulowanej na nieregulowa.
Profesjonalna filtracja zaktdcen na poziomie 225us. Dostosowany do montazu w szafie
rack.

1,00

Splitter DMX

Rozdzielacz sygnatu DMX wyposazony w minimum dwa wejscia (front) oraz réwnolegte
minimum 2 wejscia DMX (tyt obudowy splittera). Sygnat rozdzielony na minimum 10 wyjs¢
sygnatu DMX z RDM zakoriczonych gniazdami XLR 5 pin. Konwerter sygnatu Artnet /sACN
dla miniumum dwdch uniweséw DMX Konfiguracja urzadzenia za pomocg przyciskdéw
lub/i ekodera oraz podglad funkcji na wbudowanym wyswietlaczu lub zdalnie. Wysokos$¢
montazowa do rack max 1U.

1,00

Szafa RACK

Szafa Rack 6U 300mm wiszgca Szafa Rack 19" 6 U wiszaca, rozmiar: 6U, wymiary: 600 x 450
x 370mm (szer./gt./wys.) nosnos¢ statyczna: do 60kg, drzwi przednie przeszklone, drzwi
boczne zatrzaskowe (mozliwos¢ demontazu) zdejmowana pokrywa w tylnej $cianie, otwory
na przewody w tylnej czesci: od gory, od dotu. Otwory wentylacyjne: w Scianach bocznych
w drzwiach mozliwo$é zamontowania dwdch wentylatoréow w suficie czarny (RAL9005) lub
jasnoszary (RAL7035) Listwa zasilajaca 230V, z wymaganym osprzetem

1,00

Reflektor typu PC 1000W

Reflektor PC zbudowany na bazie profili aluminiowych z optyka regulowang w zakresie

minimum 10° - 64°. Komplet z markowg zaréwka 1000W () o temperaturze barwowej

3000°K, obrotowymi skrzydetkami czterolistnymi, ramka na filtr, linka zabezpieczajaca,
hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczkg uniwersalng schuko.

4,00

Reflektor typu PAR 575W

Reflektor typu PAR z kompletem soczewek wymiennych (VNSP,NSP,MFL,WFL) i z obudowa
wykonana z odlewu aluminiowego w kolorze czarnym. Reflektor wyposazony w specjalny
odbtysnik podnoszacy skutecznos¢ oswietleniowa Komplet z markowa zaréwka 575W
HPL ( o zywotnosci 400h, ramka na filtr, linkg zabezpieczajgcg, hakiem do zawieszania na
rurze @ 50mm. i wtyczkg uniwersalng schuko.

4,00

Statyw

Statyw oswietleniowy zregulowang wysokoscig w zakresie 173 do 360 cm o maksymalnej
obcigzalnosci 50kg.

2,00
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8 Konstrukcja

Wykonanie i zamontowanie konstrukcji scenicznej aluminiowej do podwieszenia urzadzen
os$wietleniowych o wymiarachwewnetrznych okoto 600x350 cm (szeroko$¢ x wysokos¢)
Konstrukcja oparta na kratownicach czterorurowych wzmocnionych o $rednicy rur
gtéwnych 48 - 50 mm i $cian min. 3 mm oraz poprzeczek o srednicy 20 mm i $cian 20 mm o
wymiarze maksymalnym konstrukcji 290 x 290 mm i dtugosciach odpowiednich
dtugosciach. W komplecie z systemowymi ztgczami umozliwiajacymi szybki i bezpieczny
montaz i demontaz konstrukcji za pomocg systemu klindw i zawleczki zabezpieczajacej oraz
podstaw pod nogi o wymiarach min 600x600 mm. Konstrukcja wykonana w catosci ze
stopu aluminium o wysokiej wytrzymatosci - EN-AW 6082 T6 lub lepszy. Instalacja
elektryczna, sygnatowa elementy ruchome stanowig odrebna pozycje kosztorysu.

1,00

0,00

9 Instalacja oswietlenia

Wykonanie pojedynczego obwodu oswietleniowego, wraz z rozdzielnig oswietlenia
technologicznego ROT z catym niezbednym osprzetem (koryta, kable itp.) Montaz do 2
gotowego WLZ.

Dostawa i montaz urzadzen do gotowych instalacji zasilania.

1,00
1,00

10 Montaz i uruchomienie
11 Szkolenie

Szkolenie uzytkownika i programowanie.

SALA KONCERTOWA

ILOSC

RODZAJ URZADZENIA

1,00

L.p. TYP URZADZENIA

1 Pulpit sterowniczy

Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy przystosowany do obstugi co najmniej 40
urzadzen. Wyposazony w co najmniej 20 potencjometréw Playback i co najmniej 4
potencjometry Masterfader. Wszystie wbudowane przyciski sa podswietlane w réznych
kolorach w zaleznosci od realizowanych funkcji. Posiadajgcy wbudowany dotykowy,
kolorowy wyswietlacz ciektokrystaliczny (z funkcjg multi touch) o przekatnej co najmniej
7". Prosta intuicyjna obstuga dzieki wbudowanej funkcji pomocy, dynamicznie opisujacej
uzywane funkcje i manipulatory. Pojedyncza lista cue moze zawiera¢ do co najmniej 999
cue. W przypadku podtgczenia urzadzen obstugujgcych system informacji zwrotnej RDM -
pulpit automatycznie rozpoznaje i adresuje obstugiwane urzadzenia. Posiada wbudowane
co najmniej - 1 port DMX, 1 port USB. Z mozliwoscig zapisu co najmniej 2 GB danych w

pamieci urzadzenia.

System sterowania
2 odwietleniem

System sterownia o$wietleniem scenicznym sktadajacy sie z elementéw pozawalajacych na
zdalne zataczenie i roztaczanie zasilania urzadzen regulacyjno nastwawczych (regulatoréw)
oraz wybdr odpowiednio zaprogramowanych scen (prestéw) dla urzgdzen oswietlenia
(maksymalnie 8 presetéw). System wyposazony w nascienny panel wyposgzony w
wyslwietlacz LCD umozlwiajacy wybor danej funkcji.

1,00

3 Splitter DMX

Rozdzielacz sygnatu DMX wyposazony w minimum dwa wejscia (front) oraz réwnolegte

sygnatu DMX z RDM zakoriczonych gniazdami XLR 5 pin. Konwerter sygnatu Artnet /sACN
dla miniumum dwdéch uniweséw DMX Konfiguracja urzadzenia za pomocg przyciskdw

minimum 2 wejscia DMX (tyt obudowy splittera). Sygnat rozdzielony na minimum 10 wyjs¢

1,00

lub/i ekodera oraz podglad funkcji na wbudowanym wyswietlaczu lub zdalnie. Wysokos$¢
montazowa do rack max 1U.
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Szafa RACK

Szafa Rack 6U 300mm wiszgca Szafa Rack 19" 6 U wiszaca, rozmiar: 6U, wymiary: 600 x 450
x 370mm (szer./gt./wys.) nosnos¢ statyczna: do 60kg, drzwi przednie przeszklone, drzwi
boczne zatrzaskowe (mozliwos¢ demontazu) zdejmowana pokrywa w tylnej scianie, otwory
na przewody w tylnej czesci: od gory, od dotu. Otwory wentylacyjne: w Scianach bocznych
w drzwiach mozliwo$é zamontowania dwdch wentylatoréw w suficie czarny (RAL9005) lub
jasnoszary (RAL7035) Listwa zasilajaca 230V, z wymaganym osprzetem

1,00

Zespot regulatorow -
dimmer w zabudowie
RACK

Cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy sceny wyposazony w 12 kanaléw o obcigzalnosci
min. 2,3 kW oraz mozliwos¢ przetgczania obwoddw z funkcji regulowanej na nieregulowa.
Profesjonalna filtracja zaktécen na poziomie 225us. Dostosowany do montazu w szafie
rack.

2,00

Reflektor typu PAR 575W

Reflektor typu PAR z kompletem soczewek wymiennych (VNSP,NSP,MFL,WFL) i z obudowa
wykonang z odlewu aluminiowego w kolorze czarnym. Reflektor wyposazony w specjalny
odbtysnik podnoszacy skutecznos¢ oswietleniowag Komplet z markowa zaréwka 575W
HPL () o zywotnosci 400h, ramka na filtr, linkg zabezpieczajgcg, hakiem do zawieszania na
rurze @ 50mm. i wtyczkg uniwersalng schuko.

12,00

Reflektor typu PC 1000W

Reflektor PC zbudowany na bazie profili aluminiowych z optykg regulowana w zakresie

minimum 10° - 64°. Komplet z markowg zaréwka 1000W () o temperaturze barwowej

3000°K, obrotowymi skrzydetkami czterolistnymi, ramka na filtr, linkg zabezpieczajaca,
hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczkg uniwersalng schuko.

6,00

Reflektor typu PAR do
o$wietlenia sceny

Reflektor typu PAR LED ZOOM ze Zrédtem $Swiatta RGBW LED 19 x 10W. Zakres zoomu: 10 °
~ 60 °, Kontrola DMX: 5/6/8 Kanaty, Tryb sterowania: DMX, Master / Slave, Aktualizacja
oprogramowania: Aktualizacja przez tacze DMX, Wyswietlacz: wyswietlacz LCD, Wejscie /
wyjscie danych: 3-pinowe i 5-pinowe ztgcze XLR, Wejscie / wyjscie zasilania: wejscie /
wyjscie PowerCon, Odlewana aluminiowa obudowa, efekt makr kolorystycznych, 0-100%
ptynnego sciemniania, Rdzne predkosci stroboskopowe, Zuzycie energii: 220 W, Wymiary:
276x325x217mm, Waga: 7,2 kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm., linka
zabezpieczajgcg, wtyczka uniwersalng schuko

4,00

Naswietlacz horyzontu
LED

Naswietlacz wykonany w technologii LED ze zintegrowanym zasilaczem. Wykonany w
technologii RGBW. Zawierajacy 36 zespotéw LED RGBW o mocy 10W kazdy. Z mozliwoscig
wymiany soczewek w zakresie ok. 21, 36, 54, 63 stopni oraz soczewki asymetryczne
(soczewki dostepne jako opcja). Posiada mozliwos¢ indywidulanego sterowania zespotow
diod poziomych. Urzadzenie sterowane sygnatem DMX 512 rowniez bezprzewodowo.
Urzadzenie pozbawione efektu migotania co umozliwia prace przy realizacjach
telewizyjnych. Maksymalny pobdr mocy 360W. Urzadzenie zabezpieczone wg. normy IP65.
Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm., linkg zabezpieczajaca, wtyczka
uniwersalng schuko oraz skrzydetkami umozliwiajgcymi przystanianie wigzki swiatta. Waga
maksymalna urzadzenia 15 kg.

2,00

10

Wieze boczne

Konstrukcja stata pionowa z rury o srednicy 50mm umozliwiajgca montaz urzadzen
oswietlenia na Scianach bocznych widowni, kolor czarny

2,00

11

Uchwyt reflektora na rure
pionowa

Uchwyt tamany, obrotowy do montazu reflektoréw na rurach pionowych

4,00

12

Reling oswietleniowy

Konstrukcja stata pozioma zlokalizowana nad sceng i widnownig wykonana z rury o
Srednicy 50mm o dtugosci 10mb, umozliwiajgca rownomierne rozmieszczenie urzgdzen
oswietlenia oraz, kolor czarny

4,00

13

Reling gtosnikowy

Konstrukcja stata pozioma zlokalizowana nad sceng wykonana z rury o Srednicy 50mm o
dtugosci 1mb, umozliwiajaca podwieszenie urzadzen audio, kolor czarny

3,00
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Wykonanie pojedynczego obwodu oswietleniowego, wraz z rozdzielnig oswietlenia
L . technologicznego ROT, oraz utozeniem przewodu sterujgcego DMX, komplet z gniazdami
14 Instalacja oswietlenia SHUKO i XLR oraz catym niezbednym osprzetem (koryta, kable itp.). Montaz do gotowego 30,00
WLZ.
15 Montaz i uruchomienie Dostawa i montaz urzgdzen do gotowych instalacji zasilania i sygnatu DMX. 1,00
16 Szkolenie Szkolenie uzytkownika i programowanie. 1,00

2.5 Instalacje oswietlenia

2.5.1 Sala Koncertowa

System oswietlenia technologicznego obejmuje 24 przetaczalne obwody regulowane/ nieregulowane o mocy 2,3kW kazdy.
Obwody regulowane pozwalajg na przytaczenie tradycyjnych aparatéw oswietleniowych wymagajacych napiecia
regulowanego Dodatkowo zaprojektowano 6 obwoddw nieregulowanych przeznaczonych do zasilania urzadzen
oswietleniowych lub multimedialnych nie wymagajgcych napiecia regulowanego Rozdzielnia oswietlenia technologicznego
ROT obejmujaca pole zasilajace, zespotu obwoddw regulowanych/nieregulowanych zamontowanych w szafkach
nasciennych oraz nascienng szafe obwodéw technologicznych i roboczych. Nalezy zapewnic aby linia zasilajgca rozdzielnie
oswietlenia technologicznego ROT z rozdzielni gtdwnej budynku uwzgledniata zapotrzebowanie mocy dla obwodow
technologicznych roboczych i oswietlenia ogdlnego. W przypadku braku wymaganej mocy wymienic linie na nowg/*.
Obwody zasilajace gniazda systemu oswietlenia technologicznego sceny muszg by¢ rozprowadzone z rozdzielnicy ROT do
stanowisk aparatow oswietleniowych. System sterowania aparatéw oswietleniowych oparto na standardzie DMX. Gniazda
stuzace dla oswietlenia scenicznego oraz sterowania bedg zlokalizowane w obszarze widowni i scen poszczegdlnych sal.
Specyfikacja urzadzen nastawczo regulacyjnych oraz aparatéw oswietleniowych przewidzianych do wykorzystania na
scenie zataczona jest do niniejszego opisu.

Stanowisko operatora oswietlenia wyposazone jest w nastawnie komputerowa. Lokalizacja stanowiska operatora bedzie z
tytu widowni w pomieszczeniu nr 0.20. Zastosowano nowoczesng nastawnie komputerowg, ktéra umozliwi zaréwno
sterowanie tradycyjnych aparatéw oswietlenia technologicznego stanowigcych podstawowe wyposazenie sceny jak
réwniez nowoczesnych aparatéw inteligentnych. Oprdcz nastawni operator ma dostep do pulpitu sterowania DLP z
przyciskami do sterowania wybranych obwoddw oswietlenia. Pulpit sterujacy jest podfaczony poprzez dedykowang sie¢
sterujaca Ethernet, natomiast nastawnia komputerowa oswietlenia technologicznego moze komunikowac sie z
poszczegdlnymi urzadzeniami poprzez sie¢ DMX. W przypadku innej niz standardowa lokalizacji miejsca operatora
os$wietlenia sygnat sterujgcy DMX moze by¢ transmitowany droga radiow3. /* Lokalizacja rozdzielni ROT do uzgodnienia
podczas realizacji.

2.5.2 Sala Kameralna

System oswietlenia technologicznego obejmuje 12 przetgczalnych obwoddéw regulowanych/ nieregulowanych o mocy
2,3kW kazdy. Obwody regulowane pozwalajg na przytaczenie tradycyjnych aparatéw oswietleniowych wymagajacych
napiecia regulowanego Dodatkowo zaprojektowano 6 obwoddéw nieregulowanych przeznaczonych do zasilania urzadzen
oswietleniowych lub multimedialnych nie wymagajgcych napiecia regulowanego Rozdzielnia oswietlenia technologicznego
ROT obejmujaca pole zasilajgce, zespotu obwoddw regulowanych/nieregulowanych zamontowanych w szafkach
nasciennych oraz nascienng szafe obwodéw technologicznych i roboczych. Nalezy zapewnic aby linia zasilajgca rozdzielnie
oswietlenia technologicznego ROT z rozdzielni gtdwnej budynku uwzgledniata zapotrzebowanie mocy dla obwodow
technologicznych roboczych i o$wietlenia ogdlnego. W przypadku braku wymaganej mocy wymienic linie na nowa/*.
Obwody zasilajace gniazda systemu oswietlenia technologicznego sceny muszg by¢ rozprowadzone z rozdzielnicy ROT do
stanowisk aparatow oswietleniowych. Nowoczesne urzadzenia inteligentne generujg potrzebe posiadania znacznej ilosci
kanatéw sterujgcych. System sterowania aparatéw oswietleniowych oparto na standardzie DMX. Gniazda stuzace dla
oswietlenia scenicznego oraz sterowania bedg zlokalizowane w obszarze widowni i scen poszczegdlnych sal. Specyfikacja
urzadzen nastawczo regulacyjnych oraz aparatow oswietleniowych przewidzianych do wykorzystania na scenie zatgczona
jest do niniejszego opisu. Operator oswietlenia ma dostep do pulpitu sterowania DLP z przyciskami do sterowania
wybranych obwodow oswietlenia. Pulpit sterujacy jest podtgczony poprzez dedykowang sieé sterujgcg Ethernet.
Dodatkowo z tytu Sali zaprojektowano gniazda do podtgczenia konsoli sterujgcej oswietleniem technologicznym. W
przypadku innej niz standardowa lokalizacji miejsca operatora oswietlenia sygnat sterujgcy DMX moze byé transmitowany
droga radiowa. /*. Lokalizacja rozdzielni ROT do uzgodnienia podczas realizacji.

*/ Poza zakresem niniejszego projektu technologii sceny.
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2.6 Obwody oswietlenia technologicznego

2.6.1 Sala Koncertowa

W niniejszym projekcie zatozono wykonanie:

24 przetgczalnych obwoddéw regulowanych/ nieregulowanych do zasilania obwoddéw oswietlenia technologicznego sceny o
numerach od 01 do R24; Obwody te bedg zrédtem zasilania tradycyjnych halogenowych aparatéw oswietlenia sceny, ale
takze po przetgczaniu na nieregulowany dla wszelkiego rodzaju aparatéw inteligentnych, aparatéw LED, wytadowczych itp.
Napiecie w trybie obwoddéw regulowanych bedzie sterowane z nastawni ze stanowiska oswietlenia w zakresie 0-230V AC.
Moc maksymalna obcigzenia obwoddéw regulowanych wyniesie 2,3kW. Poszczegdlne obwody zostang zakonczone
gniazdami typu schuko 16A w kolorze czarnym./*

6 obwoddw nieregulowanych. Obwody te przeznaczone sg do zasilania wielu rodzajoéw zaprojektowanych opraw
oswietlenia technologicznego, roboczego sceny i multimediow. Wszystkie te nowoczesne urzgdzenia wymagajg zasilania
nieregulowanego. Funkcja dowolnego wyboru sposobu zasilania pozwala na zamiane w dowolnej lokalizacji tradycyjnych
aparatéw oswietleniowych zarowych na urzadzenia oparte na nowoczesnych technologiach zrédet Swiatta. Mozliwy bedzie
rowniez w dowolnym momencie powrdt do tradycyjnego sposobu realizacji oswietlenia stosownie do potrzeb danej
inscenizacji. Wszystkie te obwody wyprowadzone z zaciskéw urzadzenia przewodami kabelkowymi zasilg gniazda aparatéw
rozmieszczone na scenie i widowni. Obwody nieregulowane i robocze bedg sterowane w trybie zat./wyt. Poszczegdlne
obwody robocze zakoriczono gniazdami schuko 16A w kolorze niebieskim lub podtgczono bezposrednio do urzadzen
os$wietleniowych./*

1 obwdd 3-fazowe 400V/50Hz o numerze 401 do zasilania urzadzen technologicznych zespotéw przyjezdnych lub innych
urzadzen np. w celach remontowych.

Obwdd bedg zakoriczony gniazdem 32A.

Gniazda stuzace dla oswietlenia scenicznego zlokalizowano w obszarze widowni i sceny. Szczegétowa lokalizacje
poszczegdlnych gniazd przedstawiona jest na rysunku.

/* Dopuszcza sie zastosowanie gniazd w innych kolorach pod warunkiem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji rodzaju
obwodu niezaleznie od jego numeracji.

2.6.2 Sala Kameralna

W niniejszym projekcie zatozono wykonanie:

12 przetaczalnych obwoddéw regulowanych/nieregulowanych do zasilania obwodéw oswietlenia technologicznego sceny o
numerach od 01 do 12; Obwody te beda zrédtem zasilania tradycyjnych halogenowych aparatéw oswietlenia sceny, ale
takze po przetgczeniu wszelkiego rodzaju aparatow inteligentnych, aparatéw LED, wytadowczych itp. Napiecie w trybie
obwodow regulowanych bedzie sterowane z nastawni ze stanowiska oswietlenia w zakresie 0-230V AC. Moc maksymalna
obcigzenia obwoddéw regulowanych wyniesie 2,3kW. Poszczegdlne obwody zostang zakoriczone gniazdami typu schuko
16A w kolorze czarnym./*

6 obwoddw nieregulowanych. Obwody te przeznaczone sg do zasilania wielu rodzajoéw zaprojektowanych opraw
oswietlenia technologicznego, roboczego sceny i multimedidw. Wszystkie te nowoczesne urzagdzenia wymagaja zasilania
nieregulowanego. Funkcja dowolnego wyboru sposobu zasilania pozwala na zamiane w dowolnej lokalizacji tradycyjnych
aparatéw oswietleniowych zarowych na urzadzenia oparte na nowoczesnych technologiach zrédet Swiatta. Mozliwy bedzie
rowniez w dowolnym momencie powrdt do tradycyjnego sposobu realizacji oswietlenia stosownie do potrzeb danej
inscenizacji. Wszystkie te obwody wyprowadzone z zaciskéw urzadzenia przewodami kabelkowymi zasilg gniazda aparatéw
rozmieszczone na scenie i widowni. Obwody nieregulowane i robocze bedg sterowane w trybie zat./wyt. Poszczegdlne
obwody robocze zakoriczono gniazdami schuko 16A w kolorze niebieskim lub podtgczono bezposrednio do urzadzen
os$wietleniowych./*

1 obwdd 3-fazowe 400V/50Hz o numerze 100 do zasilania urzgdzen technologicznych zespotéw przyjezdnych lub innych
urzadzen np. w celach remontowych.

Obwdd bedg zakoriczony gniazdem 32A.

Gniazda stuzgce dla oswietlenia scenicznego zlokalizowano w obszarze widowni i sceny. Szczegétowa lokalizacje
poszczegdlnych gniazd przedstawiona jest na rysunku.

/* Dopuszcza sie zastosowanie gniazd w innych kolorach pod warunkiem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji rodzaju
obwodu niezaleznie od jego numeracji.
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2.7 Urzadzenia systemu oswietlenia:

2.7.1 Urzadzenia nastawczo - regulacyjne

W sali koncernowej nastawnia bedzie zlokalizowana na stanowisku operatora oswietlenia w pomieszczeniu nr 0.20. Przed
stanowiskiem operatora oswietlenia nalezy zapewnic petng widocznos¢ sceny. Na stanowisku operatora zaprojektowano
nowoczesng nastawnie komputerowa, ktéra umozliwi zaréwno sterowanie tradycyjnych aparatéw oswietlenia
technologicznego stanowigcych podstawowe wyposazenie sceny jak réwniez nowoczesnych aparatéw inteligentnych.
Oprocz nastawni operator ma dostep do dotykowego pulpitu pomocniczego DLP z przyciskami do sterowania wybranymi
obwodami oswietleniowymi

W sali kameralnej zaprojektowano wytgcznie pulpit sterowania DLP z przyciskami do sterowania wybranych obwodow
oswietlenia. Pulpit sterujgcy jest podtgczony poprzez dedykowang siec sterujgcg Ethernet. Dodatkowo z tytu Sali
zaprojektowano gniazda do podtgczenia konsoli sterujgcej oswietleniem technologicznym.

W kazdej z sal przypadku innej niz standardowa lokalizacji miejsca operatora os$wietlenia sygnat sterujgcy DMX moze by¢
transmitowany droga radiowa. /*. Lokalizacja rozdzielni ROT do uzgodnienia podczas realizacji.

*/ Poza zakresem niniejszego projektu technologii sceny.

2.7.2 Regulatory i rozdzielnia.

Poszczegdlne sale sg wyposazone w 24 lub 12 regulatoréw cyfrowych o mocy 2,3kW. Rozdzielnia obwodow regulowanych
ROT zlokalizowana w specjalnie wyznaczonym na ten cel pomieszczeniu rozdzielni energetycznej catego obiektu.
Regulatory stacjonarne, o budowie pozwalajgcej na zawieszenie ich na scianach wewnatrz pomieszczenia powinny
posiadaé nastepujacag charakterystyke techniczna:

- regulatory cyfrowe przystosowane do montazu w szafie rack,

- moc regulatoréw 2,3kW

- w zestawach po 12 regulatoréow

- mozliwos¢ bezawaryjnej wspotpracy z obcigzeniem indukcyjnym,

- mozliwos¢ ustawiania napiecia maksymalnego i minimalnego,

- sterowanie sygnatem DMX

- Poziom filtracji co najmniej 225us

- Posiada mozliwos¢ przetaczania obwodu w funkcji regulowanego na nieregulowany

Obwody wyprowadzone z zaciskdw regulatora przewodami kabelkowymi zasilg gniazda aparatéw rozmieszczone na scenie
i widowni. Obwody zasilajgce urzgdzenia na mostach oswietleniowych oraz mostu ekranu zasilane sg za pomoca
elastycznego potaczenia kablowego. Na mostach oswietleniowych okablowanie rozprowadzone w metalowych,
zamknietych korytach kablowych 50 x100 mm. Gniazda zamontowane bezposrednio w korycie kablowym. Potaczenia
wyréwnawcze do wszystkich elementow metalowych.

Pole Zasilajgce rozdzielni ROT zawiera zabezpieczenia wszystkich linii zasilajgcych poszczegdlne szafki z
regulatorami, oraz zabezpieczenia wszystkich obwoddw roboczych. Obwody zasilajgce szafy regulatoréw bedg
zabezpieczone wraz z zasilajgcymi je kablami roztgcznikami bezpiecznikowymi zamontowanymi w ROT. W obwodach
zasilajgcych szafy regulatoréw sceny bedg zamontowane styczniki. Wspdlne sterowanie tych stycznikéw bedzie
realizowane z kabiny operatora z kasety PPO. W szafie ROT jest takze sekcja obwoddw zasilania Swiatet podstawowych na
scenie i widowni. Sekcja ta bedzie zasilana réwniez z szyn ROT.

Oswietlenie podstawowe poszczegdlnych sal jest poza zakresem niniejszego projektu jednak uwzgledniono w
zaprojektowanym systemie mozliwos¢ sterowania catoscig oswietlenia podstawowego poprzez panele DLP z przyciskami,
wymaga to jednak specjalnych ustalen z wykonawecg instalacji oswietlenia ogélnego i moze wymagaé zastosowania
dodatkwowych urzadzen, ktére nie sg objete niniejszym projektem i kosztorysem.

Wazne: Dobér opraw i instalacja winna by¢ zaprojektowana i wykonana tak aby przy zastosowaniu systemu DMX
(zalecane) lub w ostatecznos$ci DALI mozliwe byto ptynne (fagodne) rozjasnianie i Sciemnianie i w zakresie od 0% do 100 %
oraz od 100% do 0%./*

Rozdzielnia ROT oraz regulatory napiecia bedg zamontowane w pomieszczeniu tyrystorowni. Pomieszczenie to musi
odpowiednio wentylowane, a jego podtoga w obrebie szafy ROT powinna by¢ wytozona wyktadzing antystatyczna.
Lokalizacja pomieszczenia wedtug projektu architektonicznego, jednak odlegtos¢ drogi kablowej od rozdzielni ROT do
najdalszego punktu odbioru nie moze przekroczyé 90m. Nalezy zatozy¢ maksymalna moc wydzielang przez urzadzenia
techniczne zamontowane w tyrystorowni Pc=1 kW. Do pomieszczenia tyrystorowni nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy z
gtéwnej rozdzielni budynku wtasciwy dla mocy szczytowej ROT. Ze wzgledu na mozliwo$¢ generowania zaktécen kabel
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zasilajgcy nie moze przechodzi¢ pod sceng. Dostawa i montaz kabla oraz wentylacja jest poza zakresem niniejszego
projektu.

*/ Poza zakresem niniejszego projektu technologii sceny

2.7.3 Nowoczesny system sterowania o$wietlenia technologicznego

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia beda sterowane z sieci sterowniczej, w ktorych sygnaty przesytane beda zgodnie z
protokotem DMX.

Linie DMX zostang rozprowadzone z szafy rack zlokalizowanej w pomieszczeniu tyrystorowni do stanowisk ewentualnego
montazu aparatéw inteligentnych, aparatéw LED itp. Oraz dodatkowo 2 linii do pomieszczenia operatora oswietlenia w
celu podfaczenia urzadzenia sterujgcego oswietleniem. Sterowanie oswietleniem technologicznym bedzie odbywato sie z
pulpitu nastawczego umieszczonego w pomieszczeniu operatora oswietlenia. W miejscach tych rozmieszczone bedg
gniazda XLR dla sygnatu DMX. Sterowanie obwodami oswietlenia nieregulowanego i technologicznego odbywac sie
bedzie z tablicy PPO ze stanowiska operatora oswietlenia.

Transmisja sygnatu oparta o cyfrowy protokét DMX 512 — standard cyfrowej komunikacji sieciowej najczesciej stosowany w
systemach sterowania o$wietleniem opracowany przez Instytut Techniki Scenicznej (USITT). System posiada 512
niezaleznych kanatdw, z ktérych kazdy moze przyjac jeden z 256 poziomow. Istnieje mozliwosc zwiekszenia pojemnosci
sytemu przez zastosowanie specjalnych aktywnych rozdzielaczy. Sygnat DMX do poszczegdlnych stanowisk aparatéw
os$wietleniowych zostanie przestany dedykowanymi do standardu DMX kablami i/lub drogg radiowa. Nadajnik radiowy
sygnatu DMX bedzie podfaczony bezposrednio do wyjscia DMX nastawni oswietlenia technologicznego.

2.7.4 Pomocniczy system sterownia oswietleniem scenicznym oraz opcjonalnie oswietleniem widowni.
System sterowania skfadajacy sie z rozproszonych sterownikéw automatyki, nieposiadajgcy sterownika centralnego,
umozliwiajgcy sterowanie obwodami oswietlenia technologicznego poprzez sygnat DMX a takze opcjonalnie/* oswietlenia
widowni poprzez sygnat DMX lub DALI (ze wzgledu na precyzje dziatania zaleca sie sterowanie opraw sygnatem DMX).
System wyposazony w panel umozliwiajgcy wywotanie wgranych scen oswietleniowych.

W sali koncernowej panele bedzie zamontowany 1 panel na stanowisku operatora oswietlenia

Natomiast w sali kameralnej 1 panel przy drzwiach wejsciowych.

System posiada odpowiednie styczniki oraz merger DMX zabudowane w rozdzielnicy. Komunikacja pomiedzy urzadzeniami
i panelami powinna odbywac sie poprzez przewdd UTP Cat5E, do systemu oswietlenia widowni przewdéd dedykowany do
przyjetego standardu opraw oswietlenia podstawowego oraz do sterowania oswietleniem technologicznym sceny
przewdd dedykowany sygnatéw LAN i DMX.

2.7.5 Park oswietleniowy

Zgodnie z wytycznymi uzytkownika do oswietlenia podstawowego sceny w wiekszosci bedg zastosowane aparaty
oswietleniowe bedace juz na wyposazeniu teatru. Dodatkowo jako uzupetnienie istniejgcego wyposazenia zaprojektowano
nowoczesne, wysokowydajne urzadzenia oswietleniowe. W wyniku zebranych juz obecnie wystarczajgco bogatych
doswiadczen inscenizacyjnych oczywistg jest konieczno$¢ zastgpienia przynajmniej czesci tradycyjnie uzytkowanych w
technice oswietleniowej sceny halogenowych aparatéw oswietleniowych nowoczesnymi aparatami z niezwykle wydajnym,
oszczednym i uzytecznym zrédtem Swiatta LED. Taki aparat poza wysokg skutecznoscig swietlng przy relatywnie znacznie
mniejszym zuzyciu energii pozwala na realizacje zadan, ktorych aparat tradycyjny nie jest w stanie zrealizowa¢. Nalezy do
nich prawie dowolna zmiana barw, swiatto btyskowe, zaleznie od zastosowanego aparatu dodatkowo mozliwos¢ zmiany
kata rozsytu, zmiany kierunku, dodatkowe efekty jak przestony, pryzmaty itp. | to wszystko przy znacznie mniejszych
mocach pobieranych z sieci i oddawanych do otoczenia. Mozliwos¢ tatwej zdalnej zmiany barwy, kata rozsytu a takze
kierunku swiecenia pozwala na wielokrotne uzycie tego samego aparatu w réznych scenach, a nawet w tej samej scenie.
Tak wiec zastosowanie aparatéw inteligentnych, aparatow LED, aparatéw z wbudowanymi efektami funkcjonalnymi to
zwielokrotniony efekt uzytkowy. Ponadto szczegdlnie wazne jest zastosowanie energooszczednych aparatéw
zamontowanych na widowni i scenie. Jest to istotne ze wzgledu na ilo$¢ wydzielanego ciepta, a takze na koszty
eksploatacji. Sterowanie odbywac sie bedzie z nastawni sygnatem DMX lub Ethernet. Oczywiscie, aby poradzi¢ sobie z
wyzwaniami jakie stawia codziennos¢ konieczna jest réznorodnos¢. Dlatego w zestawie aparatéw oswietleniowych
pozostajg reflektory halogenowe, dla ktorych regulowane obwody zasilajgce pozostajg w petni czynne dzieki mozliwosci
przetaczania obwodow regulowanych na nieregulowane i odwrotnie. Pozostawienie zestawu aparatow halogenowych jest
konieczne réwniez ze wzgledu na wciaz jeszcze ktopotliwg w niektdérych inscenizacjach hatasliwosé aparatéw LED. W
scenach bardzo cichych, przy koncertach kameralnych i innych specyficznych sytuacjach moze sie okaza¢, ze konieczne
bedzie uzycie tradycyjnych Zrédet Swiatta i aparatow. Zestawienie urzadzen spetniajgcych wymogi projektu znajduje sie na
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koncu niniejszego opracowania.
2.7.6 Instalacje systemu oswietlenia
Instalacje obwoddw oswietlenia technologicznego wykonaé przewodami kabelkowymi N2XH3x2,5mm rozprowadzanymi
w obrebie sceny i widowni w korytkach kablowych blaszanych z przykryciem, w rurkach PCV i w listwach PCV. Gniazda
oswietlenia technologicznego przewidziane na scianach obiektu montowac zgodnie z wytycznymi projektu
architektonicznego bezposrednio na scianach lub w dedykowanych kasetach nasciennych. Instalacja oswietleniowa na
demontowalng kratownice w Sali kameralnej wykonana bedzie takze jako demontowalng przy pomocy kabla
wielozytowego zakoniczonego gniazdami wielopinowymi. Szczegétowy przebieg instalacji osSwietlenia technologicznego jest
opisany w liscie kablowej dotgczonego do projektu. Rozmieszczenie urzadzen i aparatury oswietleniowej pokazano na
rysunkach.
Dodatkowa ochrona od porazen pragdem elektrycznym
Jako ochrona od porazen pragdem przez dotyk posredni zaprojektowano szybkie wytgczenie w systemie TNS zgodnie z
normg PN-IEC-60364-4-4. W celu zwiekszenia skutecznosci dodatkowej ochrony od porazert wykonanej w oparciu o
zabezpieczenia nadprgdowe konieczne jest wykonanie w obrebie sceny, konstrukcji dachu sceny i widowni instalacji
wyréwnawczej sprowadzonej do gtéwnej szyny wyréwnawczej w pomieszczeniu tyrystorowni.
3  Sprzet
3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczacych oswietlenia, okablowania i
mechaniki sceny powinny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakoSci oraz wytrzymatosci oraz
bezpieczenstwa uzytkowania. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na
budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
4 Transport i sktadowanie
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakos¢
wykonywanych prac. Materiaty przewozowe srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce. Materiat winien byc transportowany i
sktadowany w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.
5 WYKONANIE ROBOT.
Wykonanie i montaz powinny by¢ zgodne z przekazang przez Inwestora dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa
od projektu i zmiany powinny by¢ przedstawione do akceptacji nadzorowi technicznemu i uzgadniane z projektantem.
Wykonaweca zobowigzany jest do przekazania uzytkownikowi trzech kompletéw niezbednej dokumentacji technicznej i
eksploatacyjnej zainstalowanych urzadzen: wykazu materiatéw, z ktorych wykonano urzadzenia; instrukcji obstugi
urzadzen (w jezyku polskim); atestow jakosci wyrobu wystawionych przez producenta; certyfikatéw na znak
bezpieczenstwa zastosowanych materiatdw w urzgdzeniu i aprobat technicznych na samo urzadzenie wyposazenia
technologicznego instalacji wewnetrznej. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania uzytkownikowi kompletu decyzji
Dozoru Technicznego dopuszczajgcego urzadzenia mechaniki gérnej i dolnej do uzytkowania Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania Zamawiajgcemu kopii certyfikatow gwarancji, wystawionych przez producenta wraz z dokumentacjami
powykonawczymi.
6 Odbior prac
Pojecie odbioru prac obejmuje :

e odbidr czesciowy,

e odbidr ostateczny (catego zakresu prac).
Do odbioru mogg by¢ zgtoszone prace, dla ktérych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oprécz dokumentéw, rowniez
protokoty z pozytywnymi wynikami préb obcigzeniowych oraz zgodnie z wymaganiami umowy protokoty odbioru, a takze
pisemne potwierdzenia o dokonaniu przez Wykonawce przeszkolenia personelu bezposredniego uzytkownika, w zakresie
podstawowej obstugi dostarczonych urzadzen. Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci prac.
Odbioru czesciowego prac dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym prac. Odbioru prac ze strony
Zamawiajgcego dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do prowadzenia nadzoru. Odbidér ostateczny
dokonywany jest po catkowitym zakornczeniu prac na podstawie wynikéw pomiardw i badan jakosciowych. Podstawe
odbioru zainstalowanych urzadzen stanowig nastepujgce dokumenty:
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dokumentacja techniczna,

dokumentacja techniczno-ruchowa,

zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych , w postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji
zgodnosci,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapow lub elementéw prac,

wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jesli byty wykonywane,

ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane

certyfikaty dla urzadzen i materiatéw wydane przez akredytowane jednostki laboratoryjne,

decyzje UDT dopuszczajace urzadzenia mechaniki gérnej do eksploatacji, wraz z dziennikami konserwacji.

Indywidualny charakter urzgdzen wymaga wykonania ich zgodnie ze wskazéwkami na rysunkach i opisami technicznymi.
Elementy konstrukcji stalowych urzadzen nalezy wykonac i odbiera¢ zgodnie z zapisami zawartymi w aktualnych normach.
Elementy mechaniczne nalezy odebracd i przekazac do eksploatacji po dokonaniu procesu odbiorowego wykonanego wg
ponizszych zasad. Protokoty wykonania czynnosci odbiorowych winny by¢ nastepnie zatgczone do dokumentacji
powykonawczej. Dokumentacja ta wraz z instrukcjg eksploatacji i konserwacji winna by¢ sktadnikiem ksigzki urzagdzenia
pozostajgcej w dyspozycji uzytkownika. Odbiory polegajg na sprawdzeniu:

dziatania urzgdzen sterowniczych i ogranicznikéw ruchéw roboczych,
uktadéw ciegnowych i ich zamocowan,

dziatania mechanizméw i predkosci ruchéw roboczych,

dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych,

dziatania urzgdzen sygnalizacyjnych,

wykonania préb urzadzen z obcigzeniem kontrolnym.

W szczegdlnosci:

a)

b)

c)

Podczas badan dziatania urzadzen sterowniczych i ogranicznikéw ruchéw roboczych dokonuje sie sprawdzenia:

e dziatania urzadzen sterowniczych oraz sprawdzenia, czy dzwignie albo przyciski wyposazone w sprezyny
zwrotne wracajg do potozenia zerowego po ustaniu dziatania sit zewnetrznych,

e prawidtowosci realizacji sterowanych ruchéw poszczegdlnych mechanizméw urzadzenia,

e wyfacznika awaryjnego ,,STOP” i innych tgcznikdw bezpieczenstwa, czy po ich zadziataniu zostang wytgczone
obwody zasilania napedu,

e dziatania hamulcéw elektromechanicznych , poprzez sprawdzenie skutecznosci dla kazdego hamulca
niezaleznie , przy petnym obcigzeniu dynamicznym.

e dziatania ogranicznikéw ruchéw roboczych mechanizmdéw napedowych tj. facznikdw kraricowych i koricowych
poprzez sprawdzenie:

o wspbdtdziatania ogranicznikéw ruchéw roboczych z elementami wspétpracujgcymi, w szczegdlnosci
krzywek, dzwigni, ich stanéw zamkniecia i otwarcia;

o dziatania ogranicznikdw ruchéw roboczych z predkoscia odpowiedniag dla danego mechanizmu i przy
nieobcigzonym elemencie przenoszgcym obcigzenie. W urzadzeniach wyposazonych w ograniczniki
kraricowe i koricowe w pierwszej kolejnosci powinno by¢ sprawdzone dziatanie ogranicznikow koricowych.
Dziatanie ogranicznikow kranicowych sprawdza sie przy zbocznikowanych ogranicznikach koncowych.

Podczas badan uktadéow ciegnowych i ich zamocowan dokonuje sie sprawdzenia:

e zgodnosci ciegien z dokumentacjg techniczng,

e zamocowania ciegien do urzadzen napedowych i ich konstrukgji,

e stanu technicznego lin stalowych

Podczas badan dziatania mechanizméw i predkosci ruchéw roboczych dokonuje sie sprawdzenia:

e Dziatania mechanizméw urzadzenia, bez obcigzenia probnego; kazdy mechanizm podlega co najmniej
dwukrotnej prébie ruchowej w catym zakresie pracy i przy kojarzeniu ruchéw.

e Dziatania urzadzen sterowniczych mechanizmow, hamulcow, sprzegiet i przektadni.

e Predkosci ruchow roboczych wszystkich mechanizméw, przy obcigzeniu prébnym wynoszacym 100% udzwigu
nominalnego.
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e Podczas badan dziatania urzadzen sygnalizacyjnych dokonuje sie sprawdzenia, czy zainstalowane wskazniki i
urzadzenia sygnalizacyjne dziatajg prawidtowo podczas postoju i w ruchu urzadzenia.
e  Wykonuje sie nastepujgce proby urzadzen z obcigzeniem kontrolnym:

o Statyczna, z obcigzeniem wynoszagcym 125% udzwigu nominalnego. Préba statyczna powinna by¢
wykonana przy najbardziej niekorzystnym, pod wzgledem statecznosci, usytuowaniu elementéw
przenoszacych obcigzenie. Czas jej trwania nie powinien by¢ krétszy niz 10 minut.

o Dynamiczna, wykonywana z obcigzeniem réwnym 110% udZwigu nominalnego. Préoba dynamiczna
powinna by¢ przeprowadzona po uzyskaniu pomysinego wyniku préby statycznej i powinna polegaé na
wykonaniu co najmniej dwéch cykli pracy, z predkosciami i kojarzeniem ruchéw elementéw urzadzenia
okreslonymi w dokumentacji.

Po wykonaniu préby statycznej i dynamicznej nalezy przeprowadzi¢ wyrywkowa kontrole stanu konstrukcji nosne;j
urzadzenia w miejscach dostepnych do ogledzin, w szczegdlnosci ztgczy spawanych i potaczen roztgcznych. Elementy
konstrukcji nie powinny wykazywac uszkodzen oraz trwatych odksztatcen. Wyniki préb winny by¢ odnotowane w dzienniku
konserwacji stanowigcego czes¢ dokumentacji powykonawczej urzadzen.
Odbidr okotarowania odbywa sie poprzez :
e Sprawdzenie gramatury materiatu i zgodnosci z gramaturg projektowa
e Sprawdzenie wymiaréw materiatéw i zgodnosci z wymiarami projektowymi , jak réwniez z funkcjg krycia
widocznosci sceny .
e Sprawdzenie stopnia marszczenia i zgodnosci z parametrem projektowym
e Sprawdzenie prawidtowosci dziatania mechanizméw kurtynowego i horyzontowego
6.1 Badania jakosci okablowania
Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzié:
e prawidtowosé potaczen,
e dokrecenie zaciskow korncowek kablowych,
e dokrecenie zaciskdw przewoddw ochronnych,
e  konserwacje zaciskow ochronnych i ztgcz kablowych,
e prawidtowos$¢ montazu wyposazenia,
e prawidtowos¢ opisdw poszczegdlnych elementow i urzadzen,
e  skutecznosc ochrony przeciwporazeniowe;j,
e prawidtowos¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych,
e prawidtowosé montazu, zachowanie prawidtowego potaczenia zyt zgodnie z kolorystyka,
e zachowanie odlegtosci i jako$¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i przewoddw,
e sposoéb wyprowadzenia kabli do przepustéw oraz podejscia do urzadzen i osprzetu,
e  jakosc¢ potaczen koncowek kablowych i przewodowych,
e oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
e zgodnos¢ instalacji z oznaczeniami,
e rezystancje izolacji,
e  ciggtosc zyt linii kablowe;.
e poprawnos¢ montazu opraw oswietleniowych,
e  pionowos¢ ustawienia opraw,
e badanie funkcjonalnosci automatyki zatgczania oswietlenia,
e sprawdzenie zataczenia recznego oswietlenia,
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Zlecenia.
llos¢ Robét oblicza sie wedtug sporzagdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru Robét muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.
7.2  Szczegétowe zasady obmiaru Robét.
Dtugosci utozonych kabli oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw wyrazonych w metrach.
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Komplety zmontowanych catosci takich jak: oprawy oswietleniowe oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie ilosci
wyrazonych w sztukach.
Zaréwno Roboty wyrazone w metrach jak i w kompletach sg Robotami zasadniczymi, dlatego tez zawierajg w swoim zakresie
wszelkie inne towarzyszgce im prace.
7.3 Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robdt wymienionych w niniejszej ST:
w metrach (m) mierzy sie Roboty:
e uktadanie kabli,
e ukfadanie rur ochronnych.
w kompletach (kpl) mierzy sie Roboty:
e montaz opraw oswietleniowych.
e  Montaz elementéw mechaniki sceny
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Warunki ogdlne
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inwestorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robét.
8.2  Warunki szczegétowe.
Przejmujgc Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem Robdt wymienionych w niniejszej ST podczas kolejnych etapdéw
odbioru, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wybrane, nizej przedstawione aspekty tych odbiorow.
8.3  Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Nalezy sprawdzic:
e wielkos¢ zapasow kablowych w ziemi,
e jakos¢ utozenia kabli w ziemi oraz w ostonach i przepustach,
e zachowanie wymaganych odlegtosci przy podziemnych zblizeniach i skrzyzowaniach,
e konserwacje czesci podziemnej opraw oswietlenia terenu,
e naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczacych Robdt ziemnych.
8.4  Odbidr ostateczny Robét - Przejecie Robot.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé¢ Przejecia Robdt, odbioru ostatecznego Robédt, podczas ktdrego
szczegOlnie nalezy zwréci¢ uwage na:
e realizacje zalecen Inwestora dotyczgcych odstepstw od dokumentacji projektowej oraz dokumenty uzasadniajace
uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robét,
e protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robét z uwzglednieniem zalecen i uwag komisji odbiorowej,
e aktualnos¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia,
e  kompletnosci protokotéw z pomiardw,
e kompletnos¢ DTR i Swiadectw producenta,
e instrukcje obstugi urzgdzen i instalacji,
e  jakos¢ wykonanych Robdt,
e funkcjonalnosc¢ sterowania oswietleniem,
e prawidtowos¢ oznakowania
e naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczacych wykonanych Robot.
9 PODSTAW A PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne
Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Zlecenia, obmiarem robdt, oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.
Zgodnie z postanowieniami Zlecenia podstawg ptatnosci jest wykonanie zakres robét wymieniony w niniejszej ST.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)
e PN-E-79100:2001 - Kable i przewody elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie i transport
e PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
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ogolnych charakterystyk, definicje

e PN-E-01002:1997 - Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

e PN-HD 60364-4-46:2017-01 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-46: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Odtgczanie izolacyjne i faczenie

e PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

e PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

e N-HD 60364-5-534:2016-04 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Urzgdzenia do ochrony przed
przejsciowymi przepieciami

e PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

e PN-HD 60364-5-551:2010/A11:2016-06 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-551: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Niskonapieciowe zespoty pradotwércze

e PN-HD 60364-5-56:2019-01 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

e PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

e PN-HD 60364-7-704:2018-08 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

e PN-EN 60898-2:2008 - Sprzet elektroinstalacyjny -- Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych -- Czes¢ 2: Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego i pradu statego

e PN-EN 62275:2015-03 - Systemy prowadzenia przewodow -- Opaski przewodéw do instalacji elektrycznych

e PN-EN 60445:2018-01 - Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskéw urzadzen i koncéwek przewodow a takze samych przewoddw

e PN-EN 60445:2018-01 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskéw urzadzen i koricéwek przewodoéw a takze samych przewoddw

e PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

e PN-EN 60664-1:2011 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia -- Czes$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania

e PN-EN 60670-1:2007 - Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych instalacji elektrycznych
domowych i podobnych -- Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

e PN-EN 60799:2004 - Sprzet elektroinstalacyjny -- Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace

e PN-EN 60898-2:2008 - Sprzet elektroinstalacyjny -- Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych -- Czes¢ 2: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego i pradu statego

e PN-EN 61008-2-1:2007 - Wytaczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do
uzytku domowego i podobnego (RCCB) -- Cze$¢ 2-1: Stosowanie postanowien ogdlnych do wytgcznikéw RCCB o
dziataniu niezaleznym od napiecia sieci

e PN-EN 61009-2-1:2008 - Wytgczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do
uzytku domowego i podobnego (RCBO) -- Czesc 2-1: Stosowanie postanowien ogdlnych do wytacznikéw RCBO o
dziataniu niezaleznym od napiecia sieci

e PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

e  PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzet elektroinstalacyjny -- Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgateZne na napiecie
do 750 V do przewodoéw o przekrojach do 50 mm2 -- Wymagania i badania
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