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Zestawienie materiatéw instalacje elektryczne

Lp. Opis |Jednostka| ilos¢ | Uwagi
A Instalacje elektryczne wezta ciepta
Al Rozdzielnice
Rozdzielnica weztg ciepta;
-szafa wiszgca natynkowa o In=32A i min. IP40
1 —wypo.sazona w drzyw z zamkiem kpl. 1 we
-oddzielne szyny N i PE
-wyposazenie zgodnie ze schematem
-30% rezerwy miejsca
11 |N2XH-J 3x6 m 100 RWC
21 |Oznaczniki kablowe kpl. 1 zgodniez
zapotrzebowanlem
zgodnie z
22 |Uchwyty kablowe kpl. 1 zapotrzebowaniem
23 |Peszel m 100 zgodniez
zapotrzebowaniem
24 Przepusty kablowe (o odpornosci ogniowej zgodnej z kol 1 zgodnie z
odpornoscig ogniowa $ciany) P zapotrzebowaniem
25 |Materiaty drobne wg. zapotrzebowania wykonawcy kpl. 1 zapotzs;ir;::mem
A2 Oswietlenie
OPRAWA LED, 25W, 3000Im, IP65
1 . kpl. 8 Al
MONTAZ NASTROPOWY
2 [N2XH-J 3x1,5 m 50
21 |Oznaczniki kablowe kpl. 1 zgodnie z
zapotrzebowaniem
22 |Puszki elektroinstalacyjne kpl. 3 zgodniez
zapotrzebowaniem
23 |Peszel m 25 2godnie 2 )
zapotrzebowaniem
24 |Materiaty drobne wg. zapotrzebowania wykonawcy kpl. 1 Zapofi‘:i';';:niem
A3 Instalacja gniazd i sity
1 [Gniazdo 230V 16A IP44, natynkowe kpl. 4
11 |N2XH-J 3x2,5 m 100
21 |Oznaczniki kablowe kpl. 1 zgodnie z )
zapotrzebowaniem
22 |Puszki elektroinstalacyjne kpl. 5 , zgodnie 2
apotrzebowaniem
23 |Peszel m 50 zgodnie z
zapotrzebowaniem
. . zgodnie z
24 |Materiaty drobne wg. zapotrzebowania wykonawcy kpl. 1 zapotrzebowaniem
A4 Uziemienie i ekwipotencjalizacja
1 [Lokalna szyna uziemiajgca kpl. 1
11 |HO7Z-K 1x25 zielonozétty m 100 zgodnie
zapotrzebowaniem
12 |HO7Z-K 1x16 zielonozétty m 50 zgodnie
zapotrzebowaniem
13 |HO7Z-K 1x6 zielonozétty m 100 zgodnie z
zapotrzebowaniem
14 |HO7Z-K 1x4 zielonozétty m 150 zgodnie z
zapotrzebowaniem
Opsrzet do podtgczania instalacji ekwipotencjalnej:
2 | obejmy do ekwipotencjalizacji; kpl 1 zgodnie z
- taczniki ekwipotencjalne (podktadka zwykta i sprezynowa) ' zapotrzebowaniem
- podktadki AL/CU
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31 Przepusty kablowe (o odpornosci ogniowej zgodnej z kpl 1 zgodnie z
odpornoscig ogniowa $ciany) ' zapotrzebowaniem
32 |Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy kpl. 1 Zapotziiir:;;iem
B Zasilanie urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
B1 Rozdzielnice
Istniejaca rozdzielnica gtéwna;
1 |-wyposazenie zgodnie z schematem kpl. 1 RG
Rozdzielnica klimatyzacji i wentylacji;
-szafa wiszgca natynkowa o In=160A i min. IP40
- 7 drzwi ki
5 wypo.sazona w rzwl z zamkiem kpl. 1 WKL
-oddzielne szyny N i PE
-wyposazenie zgodnie ze schematem
-30% rezerwy miejsca
Istniejgca rozdzielnica wentylacji kuchni;
3 |-demontaz istniejacych zabezpieczen kpl. 1 R2
-rozbudowa zgodnie z schematem
11 |N2XH-O 4x1x50 + N2XH-0 1x25 m 15 RWKL
21 |Oznaczniki kablowe kpl. 1 zgodnie 2 )
zapotrzebowanlem
zgodnie z
22 |Uchwyty kablowe kpl. 1 zapotrzebowaniem
23 Przepusty kablowe (o odpornosci ogniowej zgodnej z kpl 1 zgodnie z
odpornoscig ogniowa $ciany) ' zapotrzebowaniem
24 |Materiaty drobne wg. zapotrzebowania wykonawcy kpl. 1 Zapotziz(:;';:niem
B2 Zasilanie urzadzen
1 |N2XH-J 5x16 m 200
2 |N2XH-J 5x10 m 100
3 [N2XH-J 5x6 m 400
4 |N2XH-J 5x4 m 200
5 |N2XH-J 5x2,5 m 75
6 [N2XH-J 3x1,5 m 375
21 |Oznaczniki kablowe kpl. 1 zgodnie z
zapotrzebowaniem
22 |Puszki elektroinstalacyjne kpl. 20 zgodniez
zapotrzebowaniem
23 |Peszel zewnetrzny m 500 zgodnie 2 '
zapotrzebowaniem
24 |Kanat elektroinstalacyjny 230x100 biaty m 75 2 zgodniez )
potrzebowaniem
25 |Rura gtadkoscienna SRS @110 m 25 s zgodnie 2
potrzebowaniem
Systemowe przebicie dachowe zgodnie z
26 -rura "fajka" kpl. 1 zapotrzebowaniem
27 Przepusty kablowe (o odpornosci ogniowej zgodnej z kol 1 zgodnie z
odpornoscig ogniowa $ciany) P zapotrzebowaniem
. . zgodnie z
28 |Materiaty drobne wg. zapotrzebowania wykonawcy kpl. 1 zapotraehowaniem
B3 Uziemienie i ekwipotencjalizacja
1 [Lokalna szyna uziemiajgca kpl. 1
11 |HO7Z-K 1x25 zielonozétty m 150 zgodnie 2
zapotrzebowaniem
12 |HO7Z-K 1x16 zielonozétty m 250 zgodnie 2
zapotrzebowaniem
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13 |HO7Z-K 1x6 zielonozétty m 400 zgodnie z
zapotrzebowaniem
14 |HO7Z-K 1x4 zielonozétty m 500 zgodnie z
zapotrzebowaniem
Opsrzet do podtgczania instalacji ekwipotencjalnej:
2 | obejmy do ekwipotencjalizacji; kpl 1 zgodnie z
- taczniki ekwipotencjalne (podktadka zwykta i sprezynowa) ' zapotrzebowaniem
- podktadki AL/CU
31 Przepusty kablowe (o odpornosci ognhiowej zgodnej z kpl 1 zgodnie z
odpornoscig ogniowa $ciany) ' zapotrzebowaniem
32 |Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy kpl. 1 zapo:iii::/:niem
B4 Demontaze
Wentylacja kuchni, demontaz istniejgcego;

1 -okablowania kpl 1 zgodnie z
-szafek zasilajgco-sterujacych ' zapotrzebowaniem
-zabezpieczen
Wentylacja sali gimanstycznej, demontaz istniejacego;

) -okablowania kpl 1 zgodnie z
-szafek zasilajgco-sterujacych ' zapotrzebowaniem
-zabezpieczen

C Demontaz i ponowny montaz urzadzen na elewacji budybku

Cl Kamery
Demontaz istniejgcej kamery
-demontaz urzadzenia
. . .. . zgodnie z

1 |-zabezpieczenie istniejgcego okablowania kpl. 16 zapotrzebowaniem
-konserwacja urzadzenia
-ponowny montaz

. . zgodnie z
11 |Materiaty drobne wg. zapotrzebowania wykonawcy kpl. 1 zapotraehowaniem
21 |Ponowne uruchomienie instalacji CCTV kpl. 1 zgodniez
zapotrzebowaniem
C2 Dzwonki
Demontaz istniejgcych dzwonkéw
-demontaz urzadzenia
. . .. . zgodnie z

1 |-zabezpieczenie istniejgcego okablowania kpl. 3 zapotrzebowaniem
-konserwacja urzadzenia
-ponowny montaz

. . dni
11 |Materiaty drobne wg. zapotrzebowania wykonawcy kpl. 1 zapotzrgzzbzl\f/:niem
21 |Ponowne uruchomienie instalacji dzwonkowej kpl. 1 zgodniez
zapotrzebowaniem
C3 Oswietlenie zewnetrzne na elewacji
Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych

1 -demontaz oprawy kpl 14 zgodnie z
-zabezpieczenie istniejgcego okablowania ' zapotrzebowaniem
-montaz nowej oprawy
Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych

. zgodnie z

2 |-demontaz oprawy kpl. 4 zapotrzebowaniem
-zabezpieczenie istniejgcego okablowania

3 OPRAWA ZEWNETRZNA LED 10W, IP65, 1IKO8, 4000K kol 17
MONTAZ SCIENNY P

wydtuzenie
4 |N2XH-13x2 5 m 50 okablowania do

przenoszonych opraw
nad pochylnig
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2 Rurki elektroinstalacyjne sztywne, tgczniki, katowniki m 30 zgodnie z
-wraz z uchwytami do montaz zapotrzebowaniem
. . zgodnie z
21 |Materiaty drobne wg. zapotrzebowania wykonawcy kpl. 1 zapotrzebowaniem
31 |Ponowne uruchomienie instalacji oswietleniowe;j kpl. 1 2godniez )
zapotrzebowaniem
ca Okablowanie prowadzone na elewacji
Zabezpieczenie istniejgcego okablowania
. . zgodnie z
1 |-zabezpieczenie kpl. 2 zapotrzebowaniem
-ukrycie pod nowoprojektowang elewacja
. . zgodnie z
11 [Materiaty drobne wg. zapotrzebowania wykonawcy kpl. 1 zapotrzebowaniem
G Instalacja odgromowa
G1 Osprzet
1 Maszt ogromowy h=3m kpl 7 zgodnie z
(komplet z podstawg do mocowania, uchwyty) ] zapotrzebowaniem
. . . _ zgodnie z
2 [Uchwyty do montazu zwodoéw pionowych h=0,5m kpl. 75 zapotraehowaniem
. zgodnie z
11 |Pofaczenie skrecane kpl. 150 zapotraehowaniem
. zgodnie z
12 |Pofaczenie spawane kpl. 20 sapotrzebowaniem
21 |Ztacze kontrolno-pomiarowe w elewacji kpl. 22 zgodnie z )
zapotrzebowaniem
G2 Okablowanie
Drut FeZn @8
. . dni
1 |- przewody uktadane poziomo na dachu (wraz uchytami do m 1800 zeodniez
zapotrzebowaniem
montazu), zwody pionowe,
Przewdéd odgromowy w izolacji HVI
. . dni
2 |- przewody uktadane poziomo na dachu (wraz uchytami do m 25 zeodniez
zapotrzebowaniem
montazu),
Drut FeZn @8
. zgodnie z
3 |- przewody odprowadzajace, uktadane natynkowo (wraz z m 100 zapotrzebowaniem
uchwytami do montazu)
Drut FeZn @8
a | przewody odprowadzajace, uktadane w rurkach m 400 2godnie z
samogasnacych w elewacji (wraz z rurkami samogasnacymi i zapotrzebowaniem
uchwytami do montazu)
. . dni
11 |Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy m 1 zapotzrgzzbzl\f/:niem
G3 Demontaze
s . . dni
1 |Demontaz istniejace instalacji odgromowej kpl. 1 Zapotzizb';:;:mem
Uwaga:

Zestawienie materiatéw nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg i opisowg, elementy
uwzglednione w czesci rysunkowej i opisowej, a nie ujete w zestawieniu nalezy traktowad, jako
wystepujgce w projekcie i nalezy je réwniez skalkulowac.
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