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N3-W3

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO WYWIEWNA

UKŁADU KUCHNI

Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM I FILTREM TŁUSZCZOWYM

NA KAŻDYM KRÓĆCU ZAMONOTWAĆ TŁUMIK

NAWIEW/WYWIEW 4900m3/h

MOC GRZEWCZA 19,80kW

MOC ELEKTRYCZNA 2X2,2kW

N4-W4

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO WYWIEWNA

UKŁADU JADALNI

Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM

NA KAŻDYM KRÓĆCU ZAMONOTWAĆ TŁUMIK

NAWIEW/WYWIEW 3800m3/h

MOC GRZEWCZA 13,90kW

MOC ELEKTRYCZNA 2X1,1kW

DO WYRZUTNI DACHOWEJ

PODEJŚCIE W MEJSCU ISTNIEJACYCH WYJSC NA DACH

PROJEKTOWANE CZERPNIE ŚCIENNE

PIONY UKŁADU KUCHENNEGO

PIONY UKŁADU JADALNI

8x
16

.5
30

10x16.5
28

-1.11
29.96 M²

-1.12
29.96 M²

-1.13
24.09 M²

-1.14
27.91 M²

-1.15
21.66 M²

-1.18
29.96 M²

-1.19
5.78 M²

-1.10
135.05 M²

-1.21
28.50 M²

-1.20
19.23 M²

-1.27
52.75 M²

-1.28
62.74 M²

-1.29
26.76 M²

-1.30
20.17 M²

-1.36
20.93 M²

-1.37
14.74 M²

-1.38
25.33 M²

-1.39
28.31 M²

-1.34
11.27 M²

-1.32
3.50 M²

-1.31
2.27 M²

-1.35
27.03 M²

-1.24
21.83 M²

-1.25
14.21 M²

-1.26
11.84 M²

-1.22
7.86 M²

-1.23
12.04 M²

-1.17
3.83 M²

-1.16
5.55 M²

-1.33
2.88 M²

hp=1.68m hp=1.68m hp=1.55m hp=1.55m hp=1.69m hp=1.69m

WYMIENNIKOWNIA
C.O.

WYMIENNIKOWNIA
C.O.

425 25 425 25 438 12 425 25 425 25 425

70
5

25
32

9,
5

197

55
0

400

245,5

617,5 25

33
5

25

42525

18
5

28
8

292,5

50

400

50

H=3.24H=3.24

wysokość pomieszcz. - 3.07 m

wysokość podciągu - 2.29 m

wysokość pomieszcz. - 3.05 m

wysokość podciągu - 2.26 m
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OCIEPLENIE
Projekt zakłada docieplenie
budynku materiałem izolacyjnym.
- wykopy wraz z zabezpieczeniem
wykopów deskowaniem
- demontaż fragmentarycznie
występującego docieplenia
- oczyszczenie ścian zewnętrznych
- skucie głuchych tynków
zewnętrznych
- montaż hydroizolacji bitumiczno -
polimerowej
- montaż masy bitumicznej do
mocowania płyt typu XPS
- montaż docieplenia - płyty typu
XPS (styrodur) - (grubość ocieplenia
zostanie dobrana wg audytu)
- montaż folii kubełkowej
- montaż listwy wykończeniowej do
folii kubełkowej (ponad poziomem
terenu ok. 5 cm)
- zasypanie terenu

POM. WĘZŁA
Projekt zakłada wymianę
istniejącego węzła cieplnego dla
potrzeb CO i CWU wraz z instalacją
CWU
- wymiana instalacji wewnętrznych
wg projektu branży sanitarnej
- przystosowanie pomieszczenia
węzła

Dw1

90 + 60
200

EI60

C

5

wpust odwadniający
projektowane odwodnienie pochylni, wg

opracowania branży sanitarnej, przejście wpustu
w spoczniku pochylni do piwnicy, następnie

prowadzenie do ściany, i podposadzkowo w
pom. - 1.35, następnie do studni istniejącej
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adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
e-mail: dsw@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl
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AOBIEKT:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE

INWESTOR:
GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
UL. ZWYCIĘSTWA 21, 44-100 GLIWICE

PROJEKTANCI:
MGR INŻ. MAŁGORZATA BIELECKA upr. nr DOŚ/0161/PWBS/16
MGR INŻ. JANUSZ SZPOTOWICZ upr. nr 209/94/UW

TEMAT RYSUNKU:

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA:
1:100

NR RYS.:

NR STR.:

DATA:
MAJ

2021

TEMAT:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL.
KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH WRAZ Z IZOLACJĄ
FUNDAMENTÓW, BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I OCIEPLENIEM ŚCIAN HALI SPORTOWEJ
W RAMACH ZADANIA PN.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH”

RZUT PIWNICY
INSTALACJA
WENTYLACJI
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UWAGA:
WYMIARY ORAZ RZĘDNE POSADOWIENIA

ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PRZED
PREFABRYKACJĄ KANAŁÓW
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