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SPIS RYSUNKOW

PZT 01

S-01
S-02
S-03
S-04
S-05
S-06
S-07
S-08
S-09
S-10
S-11
$-12
$-13
S-14
S-15
S-16
$-17
S-18
S-19
S-20
S-21
S-22
S-23
S-24
S-25

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DRENAZ
RZUT PIWNIC INSTALACJA C.O.

RZUT PARTERU INSTALACJA C.O.

RZUT | PIETRA INSTALACJA C.O.

RZUT Il PIETRA INSTALACJA C.O.

RZUT PIWNIC INSTALACJA WENTYLACJI

RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI

RZUT | PIETRA INSTALACJA WENTYLACJI

RZUT DACHU INSTALACJA WENTYLACJI
ROZWINIECIE INSTALACJI C.T.

ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.

PROFIL DRENAZU

RZUT WEZLA

SCHEMAT WEZLA

WENTYLACJA PRZEKROJE

AKSONOMETRIA UKLADU NWA1

AKSONOMETRIA UKLADU NW2

AKSONOMETRIA UKLADU NW3

AKSONOMETRIA UKLADU NW4

AKSONOMETRIA UKLADU NW5

PODPORY

RZUT PARTERU INSTALACJA FREONOWA

RZUT PIETRA INSTALACJA FREONOWA

RZUT DACHU INSTALACJA FREONOWA

RZUT PARTERU INSTALACJA ODWODNIENIA RAMPY
RZUT PIWNICY INSTALACJA ODWODNIENIA RAMPY

SPIS ZALACZNIKOW

Z-01
Z-02
Z-03
Z-04
Z-05
Z-06
Z-07
Z-08
Z-09
Z-10
Z-11
212
Z-13
Z-14
Z-15
Z-16
Z17
Z-18
Z-19
Z-20
Z-21

ZESTAWIENIE WEZLA

OBLICZENIA WEZLA

DOBOR OKAPOW

DOBOR WYMIENNIKA NA GLIKOL

NACZYNIE WZBIORCZE NA GLIKOL

ZAWOR BEZPIECZENSTWA GLIKOL

ZESTAWIENIE CENTRAL

LISTA CZESCI WENTYLACJI

NACZYNIE WZBIORCZE NA CWU

ZESTAWIENIE C.O.

ZESTAWIENIE C.T.

BILANS WENTYLACJI

AGREGAT CENTRALI NW1

JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE SALI GIMNASTYCZNEJ
WENTYLATOR NASCIENNY

DOBOR DYSZY NAWIEWNEJ

POMOST

PODPORA KLIMATYZATOROW TYPU SPLIT
PODPORA JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ CENTRALI NW1
PODWIESZENIE KANALOW SALI GIMNASTYCZNEJ
KARTY DOBOROWE TLUMIKOW

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:500/100

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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OPIS TECHNICZNY
1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy modernizaciji instalacji ogrzewania, cze$ciowg modernizacje instalacii
wody cieptej i zimnej we wskazanych miejscach oraz modernizacje instalacji wentylacji dla Budynku Szkolno
Przeszkolnego nr 5, ul. Kozielskiej 39 w Gliwicach.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Projekt architektoniczno — budowlany
Dokumentacja koordynacyjna
Uzgodnienia miedzybranzowe
Obowigzujace normy i przepisy branzowe

VVYVYYVYYVY

UWAGA:

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA, INFORMACJE UJETE W
CZESCI OPISOWEJ A NIE UJETE W CZESCI RYSUNKOWEJ NALEZY ROZUMIEC JAKO UJETE W OBU.
INFORMACJE UJETE W CZESCI RYSUNKOWEJ A NIE UJETE W CZESCI OPISOWEJ NALEZY ROZUMIEC JAKO
UJETE W OBU.

UWAGA: WYMIENIONE W OPRACOWANIU OPISOWYM | RYSUNKOWYM NAZWY WLASNE AMATURY
ZAWOROWEJ NALEZY ROZUMIEC JAKO REFERENCYJNE — DOPUSZCZA SIE ROZWIAZANIA ZAMIENNE

3. Ogolna charakterystyka pomieszczen

Budynek jest budynkiem istniejacym w ramach termomodernizacji wymienione zostang okna oraz drzwi,
docieplenie przegrdd zewnetrznych — wspotczynniki i kontstrukcja przegrod wg projektu architektury — zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi lub lepsze.

4. Projektowane rozwiazania

4.1. INSTALACJE GRZEWCZE

Zatozenia

Zakfadane temperatury w pomieszczeniach:

Rodzaj pomieszczenia Zima [°C]
Toalety 20°C
Pomieszczenia biurowe 20°C
Pomieszczenia socjalne 20°C
Magazyny i pomieszczenia gospodarcze 20°C
Sale zaje¢ 20°C
Komunikacja 20°C
Szatnie, Umywalnie, Lazienki 24°C
Sala gimnastyczna 16°C
Pomieszczenia techniczne 20°C
Wiatrotapy 12°C

Wspdtczynniki przenikania ciepta i parametry charakterystyczne przegréd: zgodnie z PW architektury.

41.1. Obiegi grzewcze i armatura

W budynku istnieje zrodto ciepta ktdre jest przygotowane na pokrycie strat ciepta budynku — po termomodernizacji nalezy
wystapi¢ 0 zmniejszenie mocy zamowioneg;.
UWAGA:
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W DOBORZE GRZEJNIKOW UWZGLEDNIONO MONTAZ GLOWIC TERMOSTATYCZNYCH Z ZAWORAMI
NIEZALEZNYMI OD CISNIENIA - GLOWICE W WYKONANIU WANDALOODPORNYM - ORAZ MONTAZ
MASKOWNIC O POWIERZCHNI OTWOROW NETTO 85%,

Wymiane instalacji c.0. mozna wykona¢ po dociepleniu przegréd do wspoétczynnikéw U (dla $cian 0,23, dla podtog
0,30, dla stropodachu 0,18) oraz wymianie stolarki do wspétczynnika 1,1 dla okien i 1,5 dla drzwi zewnetrznych.

W obrebie Sali gimnastycznej zasilenie grzejnikow na $cianie szczytowej na wysokosci +3,0m np w obudowie
celem zabezpieczenia przed rzutami pitka, nastepnie zejscie pionem w poblize grzejnikow i rozprowadzenie przy
posadzce. Istniejace ostony grzejnikow oraz grzejniki zdemontowaé wraz z podejSciami. Wymieni¢ na nowe
zgodnie z czescia rysunkowa nastepnie obudowac ostonami zgodnie z branza architektura.

W obrebie gtéwnych ciagéw rozprowadzajacych do pionéw - instalacje prowadzi¢ pod stropem danej
kondygnacji. Po kazdym pionem zamontowaé zawory odcinajace.

Instalacje prowadzi¢ natynkowo. W klasach I-lll obudowac zgodnie z branza architektura. W szatniach instalacje
c.o0. i c.t. obudowac¢ szachtami.

Podstawowe parametry pracy armatury regulacyjnej, pompowej oraz zabezpieczajacej zgodnie z czescig rysunkowq
opracowania.

Jako armature odcinajgca zaprojektowano przezpustnice bezkotnierzowe oraz zawory odcinajace kulowe.

Jako armature zwrotng zaprojektowano zawory zwrotne klapowe, bezkotnierzowe.

Jako armature filtracyjng zaprojektowano filtry siatkowe kotnierzowe lub ze ztaczem gwintowanym.

Jako armature regulacyjng zaprojektowano zawory regulacyjno — pomiarowe z koricdwkami pomiarowymi. Przy kazdym
grzejniku wkiadke zaworowa automatyczna niezalezng od ci$nienia

Przed kazda centrala zgodnie z rozwinieciem zamontowal zawor ronowazacy, zawor trojdrogowy w dostawie z
automatykg central wentylacyjnych.

Catos¢ armatury PN16.

Parametry obiegu grzewczego :

» instalacja grzejnikowa 80/60°C
OBIEG A 96kW
OBIEGB 72kW
OBIEG C 141kW
OBIEG SALI GIMNASTYCZNEJ ~ 69kW
SUMA 378Kw

NA CELE RODZIALU OBIEGOW C.0. ZAPROJEKTOWANO UKLAD RODZIELCZACZY DN200

> instalacja zasilania nagrzewnic 80/60°C

100Kw
MOC GRZEWCZA

kW

NW1 52,2

NW2 8,9

NW3 21,8

NW4 14

NW5 2,8

» instalacja cwu 50kW (instalacja bez zmian)

> OPOMIAROWANIE OBIEGOW:
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MOC GRZEWCZA

kW
C.0. | Q=25,0M3/H CIEPLOMIERZ - MONTAZ POZA RAMA WEZLA
C.T.| 6,0M3/H CIEPLOMIERZ - MONTAZ POZA RAMA WEZLA

CcWwu LICZNIKIEM WEZtA DLA CWU

41.2. Instalacja i grzejnikow

W pomieszczeniach sal, gabinetdw, biur, pomieszczeniach personelu i toaletach z przegrodami zewnetrznymi, korytarzach
zaprojektowano grzejniki wodne. Rozprowadzenie podstropowe z odejsciami do poszczgdinych piondw i grzejnikow.
Projektuje sie instalacje ze stali niestopowej o kodzie *E 220 CR2S4 systemu zaprasowwywanego. Ztaczki w rozmiarach
od 15mm do 54mm sg wykonane ze stali niestopowej o kodzie *E 275 +N (mat. 1.0225). Ztaczki w rozmiarach od 76,1mm
do 108mm sg wykonane ze stali niestopowej 0 kodzie *E 235 oraz posiadajg unikalna uszczelke sptaszczong po
wewnetrznej stronie zapewniajacq 20% wieksza powierzchnie uszczelniajacg. Trojniki  wykonane metodg
hydroksztattowania, pozbawione sg newralgicznych spawow. Bezszwowe tréjniki majg nastepujace zalety: catkowite
bezpieczenstwo poprzez brak jakiegokolwiek spawania, zmniejszenie opordw, redukcja hatasu, zmniejszone ryzyko
kawitacj.

W obszarze kuchni zaprojektowano grzejniki w wykonaniu higienicznym.

Jednocze$nie dla umozliwienia przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggéw na odcinkach prostych dtugosci
powyzej 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztattowe lub wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy jako potencjalne ramiona
kompensacyjne. Przy potaczeniach piondw z poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne o dtugosci 0.3 m. Gtéwne
przewody prowadzi¢ ze spadkiem w strone wezia cieplinego. Prowadzenie rurociggéw podstropowe ze spadkiem min
0,3% w kierunku zrédta ciepta lub punktéw spustowych instalacji. Przejcia przez stropy i przegrody budowlane wykona¢
w tulejach ochronnych.

Podejécia do grzejnikéw w salach lekcyjnych oraz gabinetach boczne natomiast na korytarzu przy szatni od dotu. Grzejniki
przyjeto plytowe standard z podiaczeniem bocznym, stalowe oraz stalowe ocynkowane. GRZEJNIKI
OCYNKOWANE MONTOWAC W POMIESZCZENIACH SZATNI, UMYWALNI ORAZ TOALET - ZGODNIE Z
ZESTAWIENIEM GRZEJNIKOW. Grzejniki nalezy montowa¢ min. 10cm ponad powierzchnia posadzki oraz w odlegtosci
ok. 7cm od powierzchni Sciany na wieszakach wg zalecen producenta. Kazdy grzejnik posiada mozliwo$¢ odciecia go od
instalacji poprzez zespoty przytaczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegow przy pomocy PROJEKTOWANYCH
ZAWOROW NIEZALEZNYCH OD CISNIENIA.

DOBORY NASTAW ZAWOROW DOKONANO DLA ZAWOROW NIEZALEZNYCH OD CISNIENIA ECLIPSE P ZE
SKALA REGULACJI O ZAKRESIE REGULACJI PRZEPLYWU 10-150 I/h - ZAKRES NASTAW 0-15. JEST MOZLIWA
ZAMIANA NA ZAWORY NIEZALEZNE OD CISNIENIA INNEGO TYPU - KAZDORAZOWO NALEZY PRZELICZYC
PRZEPLYW | DOBRAC ODPOWIEDNIA NASTAWE W ODNIESIENIU DO NASTAWY PROJEKTOWANEJ.

DOBORY NASTAW ZAWOROW NA CIEPLE TECHNOLOGICZNYM DOKONANO DLA ZAWOROW
ROWNOWAZACYCH STAD Z ODWODNIENIEM, DLA ZAWOROW REGULACYJNYCH 3-DROGOWYCH CV316RGA,
DLA ZAWOROW REGULACYJNYCH DWUDROGOWYCH TA-MODULATOR DO DUZYCH ODBIORNIKOW, TBV LF
DO MALYCH ODBIORNIKOW. _ _

JEST MOZLIWA ZAMIANA NA ZAWORY INNEGO TYPU - KAZDORAZOWO NALEZY PRZELICZYC PRZEPLYW |
DOBRAC ODPOWIEDNIA NASTAWE W ODNIESIENIU DO NASTAWY PROJEKTOWANE..

Regulacja temperatury pomieszczen za pomoca glowic termostatycznych z zabezpieczeniem - GLOWICE
WANDALOODPORNE.

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420, za po$rednictwem automatycznych odpowietrznikow
ptywakowych standardowo na wszystkich grzejnikach montowane sg firmowe reczne odpowietrzniki. Zaleca si¢ montaz
odpowietrznikdw na automatycznych. Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu wezta cieplnego wykonac¢ za pomocg
zawordw spustowych.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowac nalezy odpowietrzniki automatyczne a w najnizszych zawory spustowe.
Rurociagi prowadzi¢ z wykorzystaniem naturalnej kompensacji zgodnie z wymaganiami producentéw
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41.3. Instalacja zasilania nagrzewnic oraz instalacja glikolowa na dachu budynku

W zwigzku z modernizacjg zaprojektowano nowe rozporwadzenie instalacji c.t.. Rozprowadzenie podstropowe z
odej$ciami do poszczgotnych urzadzen. Projektuje sie instalacje ze stali niestopowej o kodzie *E 220 CR2S4 (systemu
zaprasowwywanego. Uszczelnienie systemu glikolowego dobra¢ do zastosowanego systemu rurowego dopuszczonego
do uzytkowania w instalacji ze srodkami przeciwzamrozeniowymi. Ztaczki systemu w rozmiarach od 15mm do 54mm sg
wykonane ze stali niestopowej o kodzie *E 275 +N. Ztaczki systemu w rozmiarach od 76,1mm do 108mm sg wykonane
ze stali niestopowej 0 kodzie *E 235 oraz posiadajg unikalna uszczelke sptaszczong po wewnetrznej stronie zapewniajacq
20% wiekszg powierzchnie uszczelniajaca. Trojniki wykonane metoda hydroksztattowania, pozbawione sg newralgicznych
spawbw. Bezszwowe trjniki majg nastepujace zalety: catkowite bezpieczenstwo poprzez brak jakiegokolwiek spawania,
zmniejszenie opordw, redukcja hatasu, zmniejszone ryzyko kawitacji.

W obszarze kuchni zaprojektowano grzejniki w wykonaniu higienicznym. Jednocze$nie dla umozliwienia przejecia
wydtuzen termicznych na trasie rurociggéw na odcinkach prostych dtugosci powyzej 5 m wykonaé kompensatory U-
ksztattowe lub wykorzystaC naturalne zatamania trasy jako potencjalne ramiona kompensacyjne. Przy potgczeniach
piondw z poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne o dtugosci 0.3 m. Gtéwne przewody prowadzi¢ ze spadkiem w
strone wezta cieplnego. Prowadzenie rurociggdw podstropowe ze spadkiem min 0,3% w kierunku zrodta ciepta lub
punktow spustowych instalacji. Przej$cia przez stropy i przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Podejscia do central oraz uzbrojenie w armature zgodnie z czescia rysunkowa.

W zwigzku z zainstalowaniem na dachu dwéch central zaprojektowano uktad glikolowy w oparciu o wymiennik lutowany
zainstalowany w pomieszczeniu wymiennikowni. Wymiennik lutowany nalezy potaczy¢ z instalacjg za pomocq
standardowych Srubunkéw, rysunek wymiarowy wymiennika jest ujety w karcie katalogowej wymiennika. Uzupetnianie
instalacji glikolowej przewidziano jako reczne pod statym nadzorem ze wzgledu na ryzyko skazenia srodowiska. Stezenie
glikolu etylenowego w instalcji zasilania nagrzewnic na dachu budynku wynosi 35% dla temperatury
obliczeniowej dla Il strefy wynoszacej -20*C.

Centrala NW1 zostala zaprojektowana z wymiennikiem glikolowym w wykonaniu jako niezalezne sekcje
rozstawione na dachu. Centrala posiada sekcje, w ktorej fabrycznie bedzie zamontowana armatura - pompa,
zawor bezpieczensta, naczynie wzbiorcze, armatura odcinajaca i regulacyjna — w dostawie z centralg. W ramach
potaczenia dwéch sekcji centrali nalezy wykona¢ instalacje potaczeniowa z rur stalowych ocynkowanych
jednostronnie, faczonych przez zaciskanie.

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420, za posrednictwem automatycznych odpowietrznikow
ptywakowych standardowo na wszystkich grzejnikach montowane sg firmowe reczne odpowietrzniki. Zaleca si¢ montaz
odpowietrznikdw na automatycznych. Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu wezta cieplnego wykona¢ za pomocg
zawordw spustowych.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ nalezy odpowietrzniki automatyczne a w najnizszych zawory spustowe.
Rurociagi prowadzi¢ z wykorzystaniem naturalnej kompensacji zgodnie z wymaganiami producentéw

DOBRANY WYMIENNIK LUTOWANY OBIEGU CENTRAL NA DACHU - LUB ROWNOWAZNY W ZAKRESIE ZAPASU
MOCY +10%, SPADKU CISNIENIA +/-5%

Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2
Typ przeptywu Przeciwpradowy

Moc kw 70,00

Temperatura na wiocie °C 80,00 50,00
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 60,00 70,00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C - -
Masowe natezenie przeptywu kg/h 3007,6 3348,7
Objetosciowe nateZenie przeptywu L/min 51,221 54,504
Catkowity spadek cisnienia kPa 3,98 4,92
Spadek cisn. na wilocie (w otworze ptyty)  kPa 0,54 0,64
LMTD K 10,00

Predkosc¢ na wilocie (w otworze ptyty) m/s 1,06 1,13
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Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2
Typ przeptywu Przeciwprgdowy

Moc kw 70,00

Temperatura na wiocie °C 80,00 50,00
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 60,00 70,00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C -- -
Masowe natezenie przeptywu kg/h 3007,6 3348,7
Objetosciowe nateZenie przeptywu L/min 51,221 54,504
Catkowity spadek cisnienia kPa 3,98 4,92
Spadek cisn. na wiocie (w otworze ptyty)  kPa 0,54 0,64
LMTD K 10,00

Wiasciwosci ptynu J.m. Strona 1 Strona 2
Czynnik Woda Glikol etylenowy(35,00%)
Dynamic viscosity mPa-s 0,4058 0,9908
Gestos¢ kg/m~3 978,6 1024,0
Pojemnosc ciepina kJ/kg-K 4,188 3,763
Wsp. przewodzenia ciepta W/m-K 0,659 0,476
Specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
Materiat ptyty: - EN1.4404(AISI316L)

Materiat Uszczelki/Lutowane: ([V]

Rozmiar krocca: G 5/4

Typ krocca: Gwint

Kolor ramy: -~

Certyfikat / Zatwierdzenie typu: PED Art 4.3

Objetosc: L 1,218 1,26
Masa: kg 6,09

Temp. projekt.(Max/Min). °C 80/50

Cisnienie projektowe (Max). bar 25

Wymiennik lutowany nalezy potaczy¢ z instalacja za pomoca standardowych srubunkéw, rysunek wymiarowy
wymiennika jest ujety w karcie katalogowej wymiennika.

41.4. Instalacje grzewcze - izolacja oraz obudowa

W obrebie piwnic instalacje prowadzi¢ natynkowo bez obduowy, w obrebie szatni, korytarzy Sali gimnastyczne;j,

Sali gimnastycznej, przedszkola rurociagi nalezy obudowac.

UWAGA:
Rurociagi izolowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Typ izolac;ji

rurociagi c.o. i c.t. w obrebie wezla cieplnego - W obrebie wezta cieplnego otulina z wetny skalnej. Otulina
posiada¢ powinna okfadzine ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej, specjalnie oznaczonej nazwa produktu
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i zaktadke samoprzylepna. Izolacja nierozprzestrzeniajgca ogien. Klasa reakcji na ogien i pozostate parametry
zgodnie z STWIOR.

rurociagi c.o. i c.t. rozprowadzenie instalacji w budynku- otulina  ztermoplastycznj  pianki o  strukturze
zamnietokomérkowej. Lambda 0,035W/mK, odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej >10000 DOSTOSOWANA DO
MONTAZU W POMIESZCZENIACH MOKRYCH. Izolacja nierozprzestrzeniajaca ogien. Klasa reakcji na ogien |
pozostate parametry zgodnie z STWIOR. Rurociagi c.t. na dachu budynku dodatkowo zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy ocynkowane;j.

Rurociagi grzewcze

Minimalna grubos¢ izolacji

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej

(materiat 0,035 W/ m*K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Rowna d wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez $ciany lub stropy, Y wymagar z poz. 1-3

skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-4, utozone w

5 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami | 2 wymagan z poz. 1-3
réznych uzytkownikéw
6 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
Uwaga:

") przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

4.2. Préby i rozruch instalaciji.
4.2.1. Wymagania ogéine.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzadzer dostarczonych na plac
budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po dostawie na plac
budowy i w czasie konstrukcji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich
potrzebnych pomiardw i zapiséw dla ustalenia odpowiedzialno$ci i przydatnosci materiatow, oraz do upewnienia sig, ze
wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw i warunkdw technicznych.
Wykonawca przeprowadza préby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju
materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktdre mogq ustali¢ przydatnos¢ i wtasciwosci
tego materiatu.

4.2.2. Ogélne warunki wykonania préb.

Préby przeprowadza Wykonawca w $cistej wspétpracy z Inspektorem Nadzoru.

Harmonogram robét ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy. Wymagane jest, aby sprzet iflub instalacje byly
kontrolowane i testowane jak tylko bedg dostepne do tego celu. Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie
strony uczestniczace probach. Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma
testowaé. Proby nalezy wykona¢ z precyzja i zgodnie z przepisami i prakiykg zdefiniowang przez przedstawiciela
Inwestora —Inspektora. Narzedzia, sprzet i urzadzenia do prob dostarcza Wykonawca. Przed rozpoczeciem préb
Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do préb w celu zatwierdzenia. Caty sprzet do prob ma by¢ w dobrym
stanie. Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazdwek producenta. Przed rozpoczeciem prob nalezy uzyskaé
zgode Inspektora na ich procedure. Wykonawca zapewni, ze bedq spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne
wymagania bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami. Wykonawca sporzadzi
protokoty wszystkich préb. Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przediozona Inspektorowi.
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4.2.3. Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie Srodki dla zapewnienia, Zze proby zostang wykonane w sposob zgodny z przepisami
bezpieczenstwa.

4.2.4. Proby cisnieniowe / ptukanie.

Rozdziat niniejszy opisuje przemywanie i proby cisnieniowe, jakie muszg by¢ przeprowadzone na instalacji bedacej w
budowie dla zapewnienia czystosci i wytrzymato$ci mechanicznej oraz szczelno$ci rur.

Wykonawca przygotuje procedure ptukania i prob dla wszystkich instalacji rurowych wchodzacych w zakres Robdt.
Procedura ma podawac, ktére ciggi rur zostang sprawdzone w kazdej z prob oraz warto$¢ cisnienia prébnego. Procedure
nalezy przedtozy¢ Inspektorowi do zatwierdzenia na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym

rozpoczeciem prob cisnieniowych. Podczas prob cisnieniowych nalezy podjaé odpowiednie Srodki zapobiegawcze,
poprzez otwieranie odpowietrzen lub rownowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzadzeniach nie
bioracych udziatu w prébie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym prébom i pozostatym.
Nalezy takze unika¢ przypadkowego wytworzenia prozni przy oprdznianiu instalacji z wody,

po probie. Nie nalezy przeprowadza¢ prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktére mogq
wplyna¢ na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom bedzie
nizsza niz 50C, chyba Ze Inspektor wyrazi na to zgode. Nie nalezy wykonywac préb hydrostatycznych zanim ptukanie
instalacji nie odbedzie sie w sposéb zadawalajgcy dla klienta. Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy
do podjecia prob, ze wskazaniem, ktére odcinki przewodow i wyposazenia bedg im poddane. W odcinkach rur
przeznaczonych do prob zostanie wytworzone wymagane cidnienie, ktdre zostanie utrzymane przez okoto jedng godzine,
aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodow zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegdtowa. Wstepna kontrola odcinkdéw
rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki majg by¢
usuniete. Nastepnie cisnienie ma zosta¢ utrzymane (lub przywrécone i zachowane przez godzing, je$li zostato usuniete
podczas napraw) na czas dostatecznie diugi, aby Inspektor mégt przeprowadzi¢ kontrole przeciekow i innych usterek na
wszystkich odcinkach linii. Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podja¢ i zakoriczy¢ te kontrole, i dokonaé
odbioru tych linii, ktére pozytywnie przeszly ogélne préby cisnieniowe, tak zeby nie op6znia¢ okresu konstrukcyjnego.

Po kazdej probie hydrostatycznej caly uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprézniony przez Wykonawce.

W razie wykrycia podczas préb potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwiocznie przeprowadzi takie
naprawy. Ogdlne préby cisnieniowe danej jednostki nie bedg uwazane za zakoriczone, dopdki usunigcie usterek i wymiany
nie zostang potwierdzone ponownymi prébami, zadawalajacymi dla Inspektora.

4.2.5. Przyrzady i sprzet do prob.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do préb cisnieniowych wszystkich przewodow. Sg to sprezarki powietrza, zawory,
oprzyrzadowanie do préb cisnieniowych, filtry, zaslepki, pokrywy, siatki itp. Wykonawca dostarczy takze elementy
szpulowe, $lepe kotnierze, Sruby i uszczelki potrzebne do préb.

4.2.6. Rury poddawane prébom i procedura prob.

Wszystkie przewody uktadu po zamontowaniu majg by¢ poddane probie cinieniowej przeprowadzanej przez Wykonawce
w obecnosci przedstawiciela Inspektora wg nastepujacej procedury. Jesli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie
uktady rur wiaczajac te, ktére przeznaczono do pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadci$nienie) majg by¢ poddane
probie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkow technicznych dla rurociggow.

Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia ci$nienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje uszkodzenie innego
osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy zaslepic i wyizolowac z instalacji poddanej probie.

Tam, gdzie wymagane ci$nienie probne nie przekracza cisnienia prébnego przypisanego urzadzeniom podtaczonym do
tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia sg poddawane jednoczes$nie probie na okreslone
ciSnienie.

Tam, gdzie ci$nienie prébne odcinka rur jest wigksze od ci$nienia prébnego stosowanego do dla urzadzen podtaczonych
do tego odcinka, to takie podtaczone urzadzenie (z wyjatkiem pomp, dmuchaw, sprezarek i turbin) moze by¢ poddane
prébie woda o ciSnieniu rownym ci$nieniu przewidzianym dla niego. Jesli dany odcinek rurociggu nie ma zaworu
odcinajacego tuz przy takim podtaczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat za wtasciwe dokonanie prob wszystkich czesci
tego uktadu na petne ci$nienie, Wykonawca zaslepi rure sasiadujaca bezposrednio z takim przytaczonym urzadzeniem i
przetestuje wszystkie czeSci tej linii na petne ciSnienie. Za$lepki trzeba takze zatozy¢ na wszystkich podtaczeniach do
pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek, z wyjatkiem miejsc gdzie zawory odcinajace sg umieszczone w bezposrednim
sasiedztwie takiego urzadzenia; w takim przypadku nalezy zatozyé zawory odpowietrzajace. Szkta wodowskazowe i
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wszystkie inne wystawione na dziatanie ci$nienia czesci przyrzadow (z wyjatkiem wspomnianych ponizej) powinny zosta¢
wigczone do préby hydrostatycznej urzadzen lub rurociggdw, do ktérych sg podtaczone i przetestowane przy

tym samym cisnieniu chyba, ze to ciSnienie spowodowatoby uszkodzenie tych przyrzadow. Miemiki i przetworniki
cisnienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, faczacymi te przyrzady z zaworem blokowym instalacji lub z
podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢ wigczone do tej préby hydrostatyczne;.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakich$ czesci lub czesci uktadu rur powoduje, ze
préba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czeSci lub czesci uktadu rur prébe hydrostatyczng prébag
pneumatyczna. Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich préb podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora.

Zawory odcigzajace i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogolnej prébie ci$nienia. Wszystkie zaktadane przed prébg
uszczelki, pakunki i Sruby majg byC takie same, co w gotowej instalacji, z wyjatkiem uszczelek kotnierzy zwezek
pomiarowych i wtazdw, ktdre nalezy ponownie otwiera¢, oraz z wyjatkiem potaczen tymczasowych. Wszystkie podpory rur
maja by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach przed rozpoczeciem préb. Wszystkie zawory w uktadzie
poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawor ulokowany jest na koricu rury, powinien by¢ za$lepiony lub zakorkowany.
Wyposazenie ruchome powinno byC usuniete na czas proby. Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowa¢ do préby
hydrostatycznej w nastepujacy sposob:

- oprawki termometrow zatozy¢ po ptukaniu, ale przed préba,

- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed préba,

- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed préba,

- wszystkie przewody ci$nieniowe do miernikdw i przetwornikdw cidnienia muszg zosta¢ odtgczone od przyrzadéw przed
préba. Przed ponownym podtaczeniem przewody te i zawory stuzgce do ich odciecia nalezy dokfadnie przeptukac,

- zawory sterujgce i mierniki rdznicy cisnieni zatozy¢ po prébie.

4.2.7. Préba ci$nieniowa powietrzem.

Rurociagi, ktérych nie mozna poddawaé prébie hydrostatycznej, do urzadzen, powinny by¢ badane pod cisnieniem
powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym. Powietrze do préb powinno mie¢ temperature punktu rosy -250C.
Rury nalezy poddaé¢ cisnieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewodéw rurowych. Podczas préby
powietrznej wszystkie ztaczki, spoiny i inne potaczenia nalezy sprawdzi¢ na przecieki stosujgc odpowiedni system
wykrywania przeciekow, zatwierdzony przez Inspektora.
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4.3. Wezet cieplny

DOPUSZCZA SIE R()WNOWA2NOSC WEZLA W ZAKRESIE MOCY +10%, W ZAKRESIE WYMIAROW WEZLA +/-
10%, W ZAKRESIE OPOROW +/-3%. ZE WZGLEDU NA UZYSKANE UZGODNIENIE W PEC GLIWICE ZAMIANA
URZADZEN JEST MOZLIWA PO PONOWNYM PRZELICZENIIU ORAZ W UZGODNIENIU Z DOSTAWCA CIEPLA.

WYMIARY ,R,C')WNOWA2NEGO WEZLA POWINNY ZAPEWNIC MOZLIWOSC DOJSCIA DO OBSLUGI URZADZEN,
MOZLIWOSC WNIESIENIA PRZEZ DRZWI.

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi, w celu dostarczenia do budynku ciepta na potrzeby c.o. i c.w.u.
projektuje sie kompaktowy indywidualny wezet wymiennikowy z jednostopniowym przygotowaniem c.w.u. w uktadzie
rownolegtym.

UWAGA:

PRZEGRZEW CIEPLEJ WODY U2_TYKOWEJ BEDZIE REALIZOWANY PRZEZ AUTOMATYKE WEZLA. W OKRESIE
LETNIM W PRZYPADKU OBNIZENIA TEMPERATURY ZASILANIA SIECI W RAZIE POTRZEBY STOSOWAC
DEZYNFEKCJE CHEMICZNA. PRZEWIDUJE SIE PRZEGRZEW WODY W WEEKENDY - PODCZAS NIEOBECNOSCI
DZIECI W SZKOLE - ZAPROGRAMOWAC DNI PRZEGRZEWU W AUTOMATYCE WEZLA.

Orientacyjne wymiary wezta 85x320cm. Od strony pierwotnej wezet cieplny potaczony jest z miejskq siecig cieping,
natomiast od strony wtornej z instalacjg centralnego ogrzewania, wentylacji i cieptej wody uzytkowej. Ciepto
przekazywane bedzie z sieci cieplnej do instalacji ¢.0. oraz c.w.u. za posrednictwem ptytowych wymiennikow ciepta.

Potaczenie posrednie instalacji centralnego ogrzewania z zewnetrzng siecig cieplng wymaga zastosowania naczynia
cisnieniowego, ktdre przejmuje zmiany objetosci czynnika grzewczego przy wzroscie temperatury oraz stabilizacje
cisnienia statycznego. Instalacje c.o., c.t. i c.w. s zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem ci$nienia za pomocg
zawordw bezpieczenstwa, natomiast ubytki wody w instalacji centralnego ogrzewania bedg uzupetniane wodg z sieci
cieplne;.

Projektowany ~ wezet cieplny wyposazony jest w uktady kontrolno - pomiarowe, ktore bedg
spetnia¢ nastepujace funkcje :

o Automatyczna kontrola temperatury instalacji c.o. i c.w.u. bedzie realizowana za pomocg elektronicznego
regulatora pogodowego,

o llos¢ zuzytej energii bedzie mierzona za pomoca licznika ciepta,
o Pomiar temperatury i ci$nienia wody sieciowej oraz instalacyjnej zapewnig termometry i manometry.

Zbiorniki cisSniowe powyzej 300barolitréw nalezy zigosi¢ do UDT - zasobniki cieptej wody oraz naczynia
wzbiorcze.

Typ izolac;ji

rurociagi c.o. w obrebie wezla cieplnego - W obrebie wezta cieplnego otulina zwetny skalnej. Otulina
posiada¢ powinna oktadzine ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej, specjalnie 0znaczonej nazwa produktu
i zaktadke samoprzylepna. Izolacja nierozprzestrzeniajgca ogien. Klasa reakcji na ogien i pozostate parametry
zgodnie z STWIOR. Zawory zaizolowa¢ izolacjg prefabrykowang producenta.

ZABEZPIECZENIE PPOZ PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY WEZLA

PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY ZABEZPIECZYC DO ODPORNONSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY EI60 MASAMI
DEDYKOWANYMI DO ZABEZPIECZEN PPOZ POSIADAJACYMI DOKUMENTACJE DOPUSZCZAJACA
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4.3.1. Wyposazenie wezta cieplnego

Celem, jaki zaktadamy przy projektowaniu wezta cieplnego c.o., c.t. i c.w. jest uzyskanie komfortu cieplnego ogrzewanych
pomieszczen oraz dostawa cieptej wody uzytkowej. Aby to osiggnac, wezet powinien by¢ wyposazony w nastepujace
grupy urzadzen:

1. wymienniki ciepta c.0., c.t.ic.w.,

2. pompy: obiegowg c.o., c.t. i cyrkulacyjng c.w.,
3. urzadzenia automatycznej regulacii,

4. urzadzenia filtrujace,

5. uktad uzupetnienia instalacji c.0.i c.t.,

6. osprzet (zawory zaporowe, bezpieczenstwa),
7. urzadzenia do kontroli i pomiaréw,

8. wszelkie niezbedne potgczenia rurowe,
9.urzadzenia elektryczne.

4.3.2. Wymienniki ciepta

Transformacja  parametrow termodynamicznych w wezle nastepuje wymiennikach plytowych:
lutowanym dla c.o0 i c.t. oraz skrecanym dla c.w.u. Karty doboru w zalaczeniu.
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WYMIENNIK C.O.
DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Ptyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeplyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia
Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepia
Wspdl. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Spadek cisn. w kroccach
Predk. w przylaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa
Alfa

WYMIENNIK C.T.
DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Ptyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeplyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia
CiSnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepia
Wspdt. zanieczyszezenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Spadek cisn. w kroécach
Predk. w przylaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

Strona 1
380,0
308
0
Water
135,0
75,0
1,51
5,84
1,54
20,0
30
1350
Strona 1
57
0,1855
36048
2160,2
67
1.8
0,1
1,14
0,13
1878
6105,2
Strona 1
1000
308
10
Water
1350
75,0
0,40
1,54
0,41
20,0
30
1350
Strona 1
09
0,0876
56654
37857
50
24
0.1
1,00
0,14
1887
10046.8

Strona 2

Water
60,0
80,0
4,54
16,58
4,66
20,0

3,0

5

80,0

Strona 2

13,9
0,9
3,35
0,38
3622
11200,3

Strona 2

Water
60,0
80.0
1,19
4,36
1,23
20,0

3,0
80.0

Strona 2

17.9

0,7

2,94
0,37
3538
179529

KW
C

°C
°C
kg/s
mé/h
lis
kPa

bar
C

KW
°C

“C
°C
kg/s
m*h
lis
kPa

bar
°C

13|Strona



WYMIENNIK CWU

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Piyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsciowa
Przephyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyijsc. przeplyw objet.
Max. spadek cisnienia

DANE WEJSCIOWE
(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspot. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia

Predk. w przytaczach
Predk. w urzadz.
Liczba Reynoldsa
Alfa

4.3.3. Pompy: obiegowa c.o. i cyrkulacyjna c.w.

Strona 1
50,0
12,4
10

Water

65,0

35,0

0,40

1,46

1,44

20,0

Strona 1
1.0
0,0275
4704 4
41655
13

121

0,70

0,25

2194

137868

Strona 2

Water
10,0
60.0
0,24
0,86
0,87
20,0

Strona 2

47

0,42
0,15
1013
86614

kW

%

°C

kgfs
m#h
m#h
kPa

mZ
mK/KW
WimeK
WimeK

kPa

W/meK

Prawidtowy obieg wody instalacyjnej c.o. i c.t. zapewni pompa obiegowa, za$ ciggto$¢ dostawy cieptej wody pompy
tadujaca zasobniki oraz cyrkulacyjna w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Pompy zgodnie z czescig obliczeniowg

projektu.

DOBOR POMPY OBIEGOWE. C.0.

przeptyw wody instalacyjnej c.o.

Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna;

filtr siatkowy typu:

opory instalacji c.o.

Fig. 821 Dn80 Kv filtrco1 107,0 m3h

opor wymiennika c.o. - strona instalacyjna

przyjete opory na filtrze:
opory miejscowe:
wysokosc¢ podnoszenia

wydatek pompy
wysokosc podnoszenia

Vp=1.15"Gico

Gico 16,85 mdh
H filtrco1 248 kPa
Hco 69,00 kPa
Hpco 13,90 kPa
H filtrco1 496 kPa
H wi 3,00 kPa

86,86 kPa
Vp 19,38 mih
Hp 8,70 msw
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-

DOBOR POMPY OBIEGOWE. C.T.

przeptyw wody instalacyjnej c.t.
Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna;

filtr siatkowy typu: FS-40 Kv filtrct1 33,0 m¥h

opory instalacji c.t.

opor wymiennika c.t. - strona instalacyjna

przyjete opory na filtrze:

opory migjscowe:

wysokosc podnoszenia

wydatek pompy Vp=1.15*Gict

wysokos¢ podnoszenia

DOBOR POMPY CYRKULACYJNEJ C.W.

przeptyw wody cyrkulacyjnej
Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna:

filtr siatkowy typu: FS-20 Kv filtreyr 9 m?dfh
Dobor parametrow pracy pompy:

opory instalacji c.w.

opor wymiennika c.w. - strona instalacyjna
przyjete opory na filtrze - przy przeptywie 0.2xGicw
opory miejscowe:

wysokosc¢ podnoszenia

wydatek pompy
wysoko$¢ podnoszenia

DOBOR POMPY tADUJACEJ C.W.

przeptyw wody tadujgcej zasobnik c.w. Vtad=0.8*Gicw
wysokos¢ podnoszenia

Gict

H filtrct1

Hct
Hpct

H filtrct1
H wi

Vp
Hp

Geyr=

H filtrcyr

Hew
Hpcw?2
H fitrcyr
H wicw

Vpeyr
Hpcyr

Hplad

4,43 méh

1,80 kPa

30,00 kPa
17,90 kPa
3,60 kPa

3,00 kPa

94,50 kPa

5,09 m3h
5,50 msw

0,35 mh

0,15 kPa

- kPa
470 kPa
0,15 kPa

4,00 kPa

8,85 kPa

0,35 mh
0,89 msw

0,71 mih
1,07 msw
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4.3.4. Urzadzenia automatycznej regulacji

ZE WZGLEDU NA UZYSKANE UZGODNIENIE W PEC GLIWICE ZAMIANA URZADZEN JEST MOZLIWA PO
PONOWNYM PRZELICZENIIU ORAZ W UZGODNIENIU Z DOSTAWCA CIEPLA.

Wezet ciepiny wyposazony bedzie w system automatycznej regulacji temperatury w instalacji c.o. i c.w.u. System ztozony
jest z urzadzen firmy New Term i Samson lub réwnowazny:
sterownik c.o. i c.w.u. typu rgulator pogodowy
zawdr regulacyjny c.o. typu 3222 (Samson lub réwnowazny). z sitownikiem 5824-10 (Samson lub réwnowazny)
zawor regulacyjny c.t. typu 3222 (Samson lub rbwnowazny). z sitownikiem 5824-10 (Samson lub réwnowazny)
zawdr regulacyjny c.w. typu 3222 (Samson lub réwnowazny). z sitownikiem 5825-13 (Samson lub réwnowazny)
termostat bezpieczenstwa c.w.u. typu STW5343-2 lub réwnowazny
czujniki zanurzeniowe temperatury wody instalacyjnej c.o., c.t. i c.w.u. typu TOP 146 KFAP — lub réwnowazny
czujnik temperatury zewnetrznej TOP-Z-51 (Pt100) lub réwnowazny
4.3.5. Urzadzenia filtrujace

ZE WZGLEDU NA UZYSKANE UZGODNIENIE W PEC GLIWICE ZAMIANA URZADZEN JEST MOZLIWA PO
PONOWNYM PRZELICZENIIU ORAZ W UZGODNIENIU Z DOSTAWCA CIEPLA.

W celu zabezpieczenia urzadzen przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zastosowano po stronie sieciowej filtr
siatkowy kotnierzowy produkcji Zetkama lub rownowazny. Po stronie instalacyjnej c.o. zastosowano filtr siatkowy
gwintowany (PERFEXIM lub rownowazny).

Na doprowadzeniu zimnej wody i cyrkulacji do wymiennika c.w., zamontowane bedg filtry siatkowe gwintowane
(PERFEXIM lub réwnowazny).

4.3.6. Uktad uzupetnienia instalaciji c.o.

Projektowany wezet ciepiny bedzie wyposazony w system uzupetnienia instalacji centralnego ogrzewania sktadajacy sie
z: zawor6w odcinajacych, filtru siatkowego, wodomierza, zaworu zwrotnego, zaworu uzupetniania ztadu z manometrem,
kryzy.

4.3.7. Osprzet (zawory zaporowe, bezpieczenstwa)

Wezet cieplny jest wyposazony w kulowe zawory odcinajgce:

postronieparametrdww ys o ki ch— zawory zaporowe spawalne i gwintowane (odwodnienia i odpowietrzenia),
po stronie parametréw niskich —gwintowane.

Caly system centralnego ogrzewania wraz z urzadzeniami wspétpracujacymi (wymienniki, pompy, naczynie ci$nieniowe)
jest zabezpieczony od wzrostu ciSnienia ponad warto$¢ dopuszczalng za pomocg zaworéw bezpieczenstwa typu
SYR1915 firmy Hans Sasserath lub réwnowazny. Instalacja cieptej wody jest zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia za pomocg zaworu bezpieczenstwa typu SYR2115 firmy Hans Sasserath lub rownowazny. Po stronie wody
sieciowej nie jest wymagany zawdr bezpieczenstwa, poniewaz wszystkie urzadzenia w tym obiegu muszg wytrzymac
cisnienie robocze sieci, a caly system jest zabezpieczony w zrédle ciepta.

W celu odpowietrzenia wezla w najwyzszych jego punktach zamontowane sg przewody odprowadzajace powietrze
wyposazone w zawory kulowe. W najnizszych miejscach wezla - po stronie sieciowej i instalacyjnej - zostang
zamontowane przewody z zaworami kulowymi, ktére umozliwia odwodnienia urzadzen. Na instalacji centralnego
ogrzewania nalezy zamontowa¢ zawory automatycznego odprowadzenia powietrza.

4.3.8. Urzadzenia do kontroli i pomiarow

Wezet ciepiny bedzie wyposazony w urzadzenia pozwalajace mierzy¢ zuzycie energii cieplnej oraz kontrolowaé prace:
1 licznik energii cieplnej c.o.ic.t. firmy Kamstrup lub rownowazny (dostarcza PEC Gliwice) sktadajacy sie z:miernika
objetosci przeptywu, dwoch czujnikdw temperatury, elektronicznego mechanizmu liczacego Multical 603 lub réwnowazny.

Przelicznik z czujnikami temperatury jest zespotem, ktéry mierzy temperature wody sieciowej na zasilaniu i na powrocie
wezta, otrzymuje sygnat z miernika przeptywu, a nastepnie oblicza i wskazuije ilos¢ dostarczonego ciepta.
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Licznik energii cieplnej c.w.u. firmy Kamstrup lub rownowazny (dostarcza PEC Gliwice), sktadajacy sie z:
miernika objetosci przeptywu, dwoch czujnikéw temperatury, elektronicznego mechanizmu liczacego Multical 603 lub
réwnowazny.

Termometry techniczne - zamontowane w miejscach pomiaru temperatury czynnika grzewczego,

Manometry - zamontowane w punktach, gdzie nastepuje zmiana cisnienia.
4.3.9. Potaczenia rurowe.

Linie przesytowe wody sieciowej i instalacyjnej w zakresie wezta cieplnego bedg wykonane z rur czarnych bez szwu.
taczenia miedzy nimi zostang wykonane za pomocg spawania. Rurociagi po stronie instalacyjnej c.w.u. zostang
wykonane z rur stalowych nierdzewnych, potaczenia - spawane.

4.3.10. Zatozenia konstrukcyjne.

Po wykonaniu  montazu urzadzen, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa, w celu
wyeliminowania ewentualnych  nieszczelnosci w catym uktadzie.

Wszystkie przewody przesytowe (oprocz rur ocynkowanych) i urzadzenia zostang zabezpieczone przed korozjg za
pomocg powtok ochronnych, a nastepnie pokryte lakierem do metalu.

Osprzet i linie przesytowe w granicach wezla cieplnego zostana pokryte izolacja termiczna fabryczna producenta
lub zostana zaizolowane na miejscu zgodnie z tabelg izolacji.

Izolacja cieplna wymiennikéw ciepta wykonana jako prefabrykowana przez producenta wymiennikbw w sposéb
umozliwiajacy fatwy demontaz w wypadku wykonywania prac serwisowych.

Projektowany wezet cieplny zainstalowany bedzie w istniejacych pomieszczeniach piwnic budynku. Jest to wezet o
konstrukcji szkieletowej z mozliwoscig demontazu. Wielko$¢ podzespotéw pozwala na zastosowanie transportu recznego
poprzez drzwi o wymiarach 0,8x1,9m. Wiacznie wezta do pracy wymaga podtaczenia kroccow zasilania i powrotu wody
sieciowej, zasialnia i powrotu instalacji centralnego ogrzewania, podejscia zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji a takze
naczynia wzbiorczego przeponowego oraz zasialnia i powrotu instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych.
Rozprowadzenie instalacji c.0. oraz zasilania nagrzewnic wg czesci rysunkowej, instalacja cwu i cyrkulacji zostaje
istniejaca.

Aby zapewni¢ prawidtowg prace wezta nalezy, po uruchomieniu wezta, przeprowadzi¢ regulacje automatyki cieptownicze;.

4.3.11. Wymagania dotyczace miejsca zamontowania wezta (wg. PN-99/B-02423)

Pomieszczenie, w ktérym aktualnie istnieje wezet jest wyposazone w  o$wietlenie elektryczne, posiada wpust
podtogowy i DN 100 i zlew oraz studzienka schtadzajgca, z ktorej woda sptywa grawitacyjnie do kanalizagji,

posadzka pomieszczenia powinna by¢ betonowa i pomalowana farbg odporng na $cieranie i wode oraz wyprofilowana ze
spadkami do wpustu podfogowego,

wentylacja nawiewna — kanat ,Z” — do wykonania — aktulanie nawiew odbywa sie kontaktowo poprzez osiatkowane wejscie
z korytarzem- DOPOROWADZONY KANAL NAWIEWNY ZAIZOLOWAC PRZECIWROSZENIOWO MATAMI Z PIANKI
ZAMKNIETOKOKORKOWEJ ORAZ ZAMONTOWAC NA PRZEJSCIU PRZEZ SCIANE KLAPE PPOZ TOPIKOWA
EI60

wywiew grawitacyjny,

Przed przystapieniem do montazu wezta nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw pomieszczenia z projektem.
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4.4 Instalacja wod-kan
4.4.1. Odprowadzenie skroplin :

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych oraz central wentylacyjnych uzywajac :
@ jako krotkie odprowadzenie z pojedynczego urzadzenia Sciennego rurki PP o $rednicy 20x1,9mm dla przewodu
ttocznego lub PVC25 dla odprowadzenia grawitacyjnego
- przy dtuzszych przewodach ttocznych $rednice opisano na rzutach
- jako przewody zbiorcze z rurek twardych PCV zgodnie z opisem na rzucie kondygnaciji ze spadkiem 1,0%.

W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego klimatyzator wyposazy¢ nalezy w pompke skroplin.
Przewody ttoczne nalezy wigcza¢ do przewoddw grawitacyjnych od gory.

Skropliny prowadzone bedg nad sufitem korytarzy , a nastepnie wprowadzone do pomieszczer sanitariatow i
wiaczone do istniejacych pionéw kanalizacji sanitarnej, oraz wprowadzone do pomieszczen porzadkowych i
odprowadzone nad zlewy.

W przypadku wigczenia do istniejacych pionow kanalizacyjnych konieczne jest zastosowanie przed wigczeniem syfonu
zabezpieczajgcego przez przedostawaniem sie nieprzyjemnych zapachow do instalacji klimatyzacyjne;.

Zastosowac nalezy syfony kondensatu z wodnym zasyfonowaniem. Syfon ma odpowiednig koncdwke do uzupetniania
wody w razie koniecznosci.

W celu wigczenia si¢ do istniejacych piondw k.s. Konieczne jest zdemontowanie istniejgcej obudowy pionu.
Po wiaczeniu przewoddw skroplinowych obudowy nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego.

Obudowac nalezy réwniez przewody skroplinowe i syfony w pomieszczeniach sanitariatow.

Obudowe syfonu wyposazy¢ nalezy w drzwiczki rewizyjne.

4.4.2. Odwodnienie rampy :

W celu odwodnienia rampy zaprojektowano montaz wpustu typu podworzowego/garazowego z kotnierzem
uszczelniajgcym dn125 z drobnym rusztem. Od wpustu zamontowa¢ rure PEHD160 zgrzewana doczotowo — aby
zminimalizowa¢ ryzyko przecieku na kielichach. Rurocigg prowadzi¢ pod stropem oraz nasciennie, zamontowac rewizje
umozliwiajace czyszczenie co 15m.

Na wyjéciu z budynku zaprojektowano rure ostonowg dn300.

Kanalizacje odprowadzi¢ do najlblizszej studni kanalizacyjnej rurami PVC200 ze spadkiem 0,5%, instalacje wigczy¢ nad
kinete.

4.5, Opis instalacji wentylacji

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ:

W szkole sg zamontowane uktady nawiewno-wywiewne zrealizowane w oparciu o centrale zlokalizowane w piwicy w
pomieszczeniach technicznych. Stwierdzono miejscowg korozje kanatow, na Sali gimnastycznej jako nawiew
zastosowano system dyfuzorédw wykonanych z rur — brak mozliwosci okre$lenia zasiegéw nawiewu. Instalacja nawiewu
czesciowo prowadzona pod posadzka piwnicy — brak mozliwosci stwierdzenia czy nadal jest szczelna.

Wywiewu nie namierzono a na dzien przeprowadzenia wizji instalacja byta nieczynna.

Instalacje cechujq sie oznakami zuzycia.

UWAGA:
W POMIESZCZENIACH Z WENTYLACJA MECHANICZNA ZASLEPIC ISTNIEJACE KANALY
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

ISTNIEJACA CZERPNIE TERENOWA (PRZY SCIANIE ZEWNETRZNEJ BUDYNKU) UNIECZYNNIC
POPRZEZ ZASYPANIE

STEROWANIE UKLADAMI - lokalizacja szaf sterowniczych — centrale nalezy wyposazy¢ w fabryczng automatyke.
Centrale w ciggu dnia oraz w okresach wymuszonych przez uzytkownika beda dziata¢ na nominalnych wydatku. W
ciggu nocy przewidziano obnizenie wydajnosci do 30% wydatku.

SALA GIMNASTYCZNA - U TRENERA - pomieszczenie 0.59, pomiesczenie zamykane, pod nadzorem trenera.
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KUCHNIA, JADALNIA, ZMWALNIA - KUCHNIA - pomieszczenie 0.42 — pomieszczenie pod nadzorem pracownikow
SWIETLICA - STEROWANIE ZINTEGORWANE Z CENTRALA - pomieszczenie 0.25 - centrala podwieszana na
wysokosci + 4,8m.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz przeprowadzeniu ekspertyzy kominiarskiej nie przewidziano wymiany kratek

wentylacyjnych.
CENTRALE WENTYLACYJNE:
NAWIEW | WYWIEW | SPREZ | MOC GRZEWCZA | MOC CHLODNICZA UWAGI
m3h | m3h | Pa KW KW
NW1 | 17000 | 15500 |450/400 522 1085 Ao Al
NW2 | 3000 | 3000 |250/250 89 NAGRZEWNICA GLIKOLOWA
NW3 | 4900 | 4200 |300/300 218 FILTR TLUSZCZOWY
NW4 | 3800 | 3800 |250/250 14
NW5 | 1000 | 1000 |250/250 28 PODWIESZANA

maksymalne poziomy hatasu zwigzane z
pracg wentylacji

sala gimnastyczna 50| dBA
kuchnia 40| dBA
jadalnia 40| dBA
Swietlica 35| dBA

SALE GIMNASTYCZNE Z ZAPLECZEM

- Temperatura w lecie:  okoto+24 [C,,

- Temperatura w zimie: ~ +161C,.

WyZej wymienione pomieszczenia majg by¢ wentylowane przy pomocy central wentylacyjnych umieszczonych na
zewnatrz budynku

Centrale wyposazone sg filtry, nagrzewnice, wentylatory, wymienniki ciepta.

Wymienniki ciepta zapewniajg wysoka sprawnos¢ odzysku ciepta z usuwanego powietrza. Nawiew powietrza poprzez
kratki prostokatne lub okragte zaleznie od funkcji pomiesczenia montowane na izolowanych wyposazonych w przepustnice
kanatach. Mniejsze nawiewniki montowa¢ bezposrednio do izolowanego termicznie kanatu nawiewnego prowadzonego
w strefie sufitu podwieszanego. W takim przypadku przed kazdym nawiewnikiem zabudowa¢ przepustnice . Dla duze;
Sali gimnastycznej przewidziano jako nawiewnik dysze dalekiego zasiegu. Wywiew kanatem umieszczonym pod kanatem
nawiewnym.

Wywiew powietrza poprzez wywiewniki prostokatne lub okragte zaleznie od funkcji pomiesczenia. Wywiewniki montowac
bezposrednio do izolowanego termicznie kanatu wywiewnego prowadzonego w strefie sufitu podwieszanego. W takim
przypadku przed kazdym wywiewnikiem zabudowa¢ przepustnice .

UWAGA:

ISTNIEJACA INSTALACJE WENTYLACJI ZDEMONTOWAC, NIEWYKORZYSTANE PRZEJSCIA PRZEZ
PRZEGRODY ZASLEPIC.

SALA GIMNASTYCZNA DUZA BILANS CHLODU

ZYSKI OD LUDZI 18,0 kW
ZYSKI OD OSWIETLENIA 10,0 kW
ZYSKI OD PRZEGROD 63,0 Kw
TOLAETY

Zlokalizowane przy szatniach toalety majg mie¢ niezalezng instalacje wyciggowa z wentylatorem $ciennym - Z
WYLACZANIKIEM/ZALACZNIKIEM RECZNYM LANCUSZKOWYM. llo$¢ powietrza wywiewanego ma zapewnia¢ w

19|Strona



pomieszczeniach 50m3/h na oczko oraz 80m3/h na natrysk. Naptyw powietrza kompensacyjnego ma sie odbywac poprzez
podciecia w drzwiach z komunikacji lub szatni.

KUCHNIA, JADALNIA

Pomieszczenie kuchni ma by¢ wentylowane przy pomocy centrali wentylacyjne;.

Centrala wyposazona jest w filtry, filtry ttuszczowe, nagrzewnice, wentylatory, wymiennik przeciwpradowy.

Wymiennik ciepta zapewnia wysokq sprawno$¢ odzysku ciepta z usuwanego powietrza. Nawiew powietrza poprzez
nawiewniki sufitowe z prostokatne lub okragte zaleznie od funkcji pomiesczenia montowane na izolowanych
wyposazonych w przepustnice skrzynach rozpreznych. Mniejsze nawiewniki montowa¢ bezpo$rednio do izolowanego
termicznie kanatu nawiewnego prowadzonego w strefie sufitu podwieszanego. W takim przypadku przed kazdym
nawiewnikiem zabudowac przepustnice .

Wywiew powietrza poprzez wywiewniki sufitowe z prostokatne lub okragte zaleznie od funkcji pomiesczenia. Wywiewniki
montowa¢ na izolowanych wyposazonych w przepustnice skrzynach rozpreznych lub bezposrednio do izolowanego
termicznie kanatu wywiewnego prowadzonego w strefie sufitu podwieszanego. W takim przypadku przed kazdym
wywiewnikiem zabudowac przepustnice .

Nad trzonami kuchennymi , maja_by¢ zabudowane okapy (WYSOKOSC MONTAZU OKAPU +2,25m NAD POSADZKA)
wyciggowo-nawiewny z nawiewnikami $wiezego powietrza, z komorami ciSnieniowymi formujacymi wigzki powietrza
wspomagajace kierowanie wywiewanego powietrza do wnetrza okapu. Kaseta filtracyjna z filtrami cyklonowymi
cylindrycznymi o statych oporach przeptywu powietrza oraz z filtrem siatkowym. Catkowita sprawnos¢ filtrow do 95% .
Opory przeptywu powietrza na poziomie 80-85 Pa. Wykonanie okapu ze stali nierdzewnej AlSI 304.

Okapy musza mie¢ wymiary zapewniajace prawidtowy odciag z nad urzadzen (predkos¢ zasysania powietrza w okapie
0,3 m/s).

Kanat odciggowy ma by¢ wykonany z blachy ocynkowanej jako olejoszczelny. Na kanale w migjscach zmiany kierunku
lub przekroju, utrudniajacych czyszczenie, zabudowaé klapy rewizyjne.

UWAGA:

ISTNIEJACA INSTALACJE WENTYLACJI ZDEMONTOWAC, NIEWYKORZYSTANE PRZEJSCIA PRZEZ
PRZEGRODY ZASLEPIC.

SZATNIE SZKOLY - AKTUALNIE SWIETLICA.
Szatnie dla zostaty wyposazone w wentylacie nawiewno-wywiewng zapewniajacg minimum 4 wym/h realizowang z
centrali wentylacyjnej umieszczonej w strefie sufitu podwieszanego — cenrale zaleca sie obudowaé sufitem.

SALE LEKCYJNE, KORYTARZE.
Pomieszczenia szkolne — sale lekcyjne, korytarze posiadajg sprawng wentylacje grawitacyjna — na podstawie
inwentaryzacji kominiarskiej — instalacje pozostawiono bez zmian.

Pomieszczenie, w ktérym aktualnie stojg centrale jest wyposazone w oswietlenie elektryczne,
posiada wpust podiogowy.

4.5.1. Wytyczne branzowe

Zasilanie elektryczne

W ramach projektu instalacji elektrycznych majg by¢ zasilane:

- centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne ,

- szafy sterownicze entral i wentylatorow

- zasili¢ agregaty skraplajace central.

W ramach projektu instalacji ogrzewczych oraz kottowni majg by¢ zasilone nagrzewnice w nastepujacych urzadzeniach:
- centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne,

W instalacji grzewczej uja¢ komplet armatury oraz wszystkie pompy obiegowe.

Branza budowlano-konstrukcyjna
W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych majg byé wykonane:
- konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne, pod jednostki zewnetrzne agregatow skraplajacych,
- otwory i ewentualne wzmocnienia dla przej$¢ instalacji przez dach,
- wzmocnienia w miejscu montazu ciezszych elementéw wentylacji (np. okapy, centrale podwieszane),
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- otwory we wszystkich stropach i $cianach Zelbetowych i murowanych,

- ocieplenie i obrébki wykoriczeniowe konstrukcji wsporczych oraz cokotéw na dachu,

- czerpnie Scienne

- obudowy pionowych kanatéw wentylacyjnych prowadzonych przez pomieszczenia, ktérych nie obstuguja,

drzwi do pojedynczych toalet, kabin natryskowych, pomieszczen porzadkowych wyposazy¢ w kratki kontaktowe o
powierzchni ok. 0,025 m2 lub 2 cm szczeliny pod drzwiami.

4.5.2. Zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarzaniem

Zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarzaniem stosowa¢ w przypadku zastosowania nagrzewnic w centralach
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, zasilanych wodg grzewcza. Zabezpieczenie realizowa¢ przy pomocy termostatow
przeciwzamrozeniowych (frostéw) montowanych za nagrzewnica. W przypadku wystapienia za nagrzewnicg temperatury
ponizej +50C powinno nastapié:

o  zatrzymanie wentylatoréw w centrali,
zamkniecie przepustnic od strony czerpni,
otwarcie 100%-towe zaworu tréjdrogowego na instalacji grzewczej,
uruchomienie pompy obiegowej przy nagrzewnicy,
pojawienie sie alarmu w stacji operatorskie;.

Uruchomienie uktadu powinno nastepowa¢ automatyczne po podniesieniu temperatury za nagrzewnicg powyzej +5IC z
wykorzystaniem funkcji ,goracy start” (funkcje opisano ponizej). Trzykrotne zadziatanie frostu powinno blokowa¢ ukfad.
Ponowne uruchomienie powinno odbywac sie po skasowaniu alarmu w stacji operatorskiej.

4.5.3. Kontrola sprezu wentylatoréw

Prace wentylatorow kontrolowac ciagle przy pomocy presostatéw réznicowych. Brak przez 30s. wymaganego sprezu (np.
zerwany pasek klinowy) powinien wytgcza¢ i blokowaé centrale. Ponowne uruchomienie powinno odbywac sie po
skasowaniu alarmu w stacji operatorskiej.

4.5.4, Zabezpieczenie termiczne silnikow

Wprowadzi¢ sygnaty z wewnetrznych zabezpieczen termicznych silnikéw do uktadéw sterowania, tzn. zabudowac w
szafach sterowniczo-zasilajacych przekazniki, ktére w przypadku wzrostu temperatury uzwojen silnika wytaczg silniki.
Uruchomienie uktadu powinno nastepowa¢ automatyczne po ostygnieciu przegrzanego silnika. Trzykrotne zadziatanie
zabezpieczenia powinno blokowa¢ uktad. Ponowne uruchomienie powinno odbywac sie po skasowaniu alarmu w stacii
operatorskiej.

W wewnetrzne zabezpieczenia termiczne (termokontakty) standardowo sg wyposazone wszystkie silniki w centralach oraz
wiekszo$¢ wentylatoréw dachowych (wszystkie wentylatory tréjfazowe).

4.5.5. Kontrola czystosci filtrow

Kontrolowaé czystosé wszystkich filtréw W centralach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych. Kontrole realizowa¢ przy pomocy presostatow réznicowych (kontrola oporu przeptywu powietrza przez
filtr), ktérych zadziatanie w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30 min. opdznieniem) bedzie sygnalizowane
w stacji operatorskiej. Skasowanie alarmu powinno odbywac sie w stacji operatorskiej dopiero, kiedy presostat nie bedzie
wskazywat zabrudzenia.
Wartosci granicznych oporu dla filtra klasy EU5 (F5) — 50 Pa.

4.5.6. Kontrola faz napiecia zasilania

Kontrolowac zanik fazy (faz) zasilania elektrycznego szaf zasilajaco-sterowniczych. W przypadku wystapienia zaniku fazy
(faz) powinno nastapi¢ wylaczenie wszystkich urzadzen obstugiwanych przez dang szafe z wyjatkiem funkcii
zabezpieczenia nagrzewnicy przed zamrozeniem. Brak fazy powinien by¢ sygnalizowany alarmem w stacji operatorskie;.
Uruchomienie uktadu powinno nastepowaé automatyczne po wystapieniu wszystkich faz z kilkunastosekundowym
op6znieniem. Uruchamianie urzadzen powinno odby¢ sie kolejno wg mocy urzadzen (od najwiekszej do najmniejszej) w
odstepach czasowych. Ustawi¢ kolejnos¢ uruchamiania poszczegoinych instalacji w przypadku zaniku napigcia dla
wszystkich szaf.
4.5.7. Zabezpieczenie przed zbyt niska i zbyt wysoka temperatura nawiewu

Umozliwi¢ dla kazdego uktadu nastawe najnizszej i najwyzszej dopuszczalnej temperatury nawiewu.

Dolna graniczna temperatura dla wszystkich central wynosi tN=+15°C, .

Gérna graniczna temperatura wymagana jest dla central realizujgcych ogrzewanie pomieszczen (centrala obstugujaca
szatnie dla pracownikéw) i wynosi tN=+30°C

21|Strona



4.5.8. Agregaty skraplajace

Agregaty skraplajgce dostarczone bedg z kompletng automatyka. Zasilanie agregatu ujeto w projekcie elektrycznym.
4.5.9. Montaz urzadzen

MONTAZ WSZYSTKICH URZADZEN WYKONAC ZGODNIE Z DTR POSZCZEGOLNYCH URZADZEN. Przewidzie¢
wiasciwy harmonogram montazu urzadzen, tak aby prace wykonywac bez uzycia specjalistycznych maszyn. Przyktadowo,
centrale dachowe, ze wzgledu na znaczny ciezar tych urzadzen oraz lokalizacie w gtebi dachu, montowa¢ w jak
najwczesniejszym okresie budowy, kiedy nie jest wykonany w petni dach, co umozliwi montaz przy pomocy dzwigow .
Wszystkie centrale klimatyzacyjne oraz agregaty skraplajace i jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw kanatowych
posadowi¢ na ujetych w projekcie konstrukcyjnym konstrukcjach wsporczych lub prefabrykonwaych na stopach
pozwalajacych na nie uszkodzeniei pokrycia dachowego. Montaz urzadzen wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajacy
przenoszenie drgan z urzadzehn do konstrukcji (stosowa¢ wkiadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajacy
przemieszczenie sie urzadzen (przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji).

Urzadzenia wewnetrzne (kurtyny, centrale podwieszane, klimatyzatory kasetonowe splity) podwiesza¢ w sposéb trwaty i
pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan od urzadzen do konstrukcji - mocowaé przy pomocy specjalnych
tacznikéw, z przektadka dzwigkochtonng filcowa lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania przestrzega¢ zalecen
konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementoéw konstrukcji.

Wszystkie wentylatory posadowi¢ na cokotach. Cokoty wykona¢ z blachy czarnej o grubosci min. 2 mm. Do gormne;
krawedzi cokotow przymocowac katownik lub odpowiednio uksztattowaé blache (mocowanie podstaw dachowych). Cokoty
zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami, od wewnatrz cokoty malowaé¢ w kolorze blachy. Mocowanie cokotow wykonac przy
pomocy kotkdw rozporowych.

Montaz cokotow przeprowadzi¢ przed zaizolowaniem dachu. W przypadku koniecznosci wykonania montazu w miejscu
zaizolowanym montaz uzgodni¢ z wykonawca poszycia dachu. Obrébke wykoniczeniowg izolacji ma wykonywa¢ zawsze
wykonawca poszycia.

W trakcie montazu cokotow wykona¢ dokitadne uszczelnienie przy pomocy odpowiednio uksztattowanych klindw
wykonanych z EPDM oraz tasm uszczelniajacych butylokauczukowych.

4.5.10. Instalacja przewodowa

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w
klasie szczelnoSci B (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spirainie). Grubosci blach na kanaly
przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami.

ROZSTAW PREFABRYKOWANYCH PODPOR POD KANALY WENTYLACYJNE MINIMUM CO 1,5m.

Minimalne grubos$ci kanatow:

Kanaty okragte -

1100 + 0125 - 0,50 mm

1160 + 1250 — 0,60 mm

12800 + 0710 — 0,75 mm

powyzej 171000 mm

Kanaly prostokatne (decyduje dtugo$¢ diuzszego boku) —

do 750 mm - 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm - 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace wspawane z
boku. Elementy przejSciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia
wyposazy¢ w fopatki kierownicze, a ich promieft wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg
mie¢ powierzchnie gladka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej
zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu poprzez demontaz
nawiewnikow i wywiewnikdw, zabudowac klapy rewizyjne co maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i
tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian wysoko$ci kanatow.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium, niepalne muszg
odpowiada¢ nastepujacym wymogom:
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- muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajacego nimi powietrza,

- muszg zachowywaé okragty przekroj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiadac na obu koricach gtadka koricowke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajgca na zatozenie odpowiednio
dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- potaczenia musza by¢ catkowicie szczelne,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddw celem ich przedtuzenia.

Kanaty wentylacyjne stuzace do odprowadzania powietrza z okapow wentylacyjnych wykona¢ z blachy stalowej
nierdzewnej 316L jako olejoszczelne tzn. wszystkie laczenia blach i kotnierzy uszczelni¢ uszczelniaczem
olejoodpornym lub lutem. Wszystkie faczenia wykona¢ jako kotnierzowe. Na instalacjach wywiewnych z okapow
zabudowac¢ odpowiednia ilos¢ klap rewizyjnych umozliwiajacych czyszczenie kanatow.

4.5.11. Instalacje freonowe.

Wszystkie instalacje freonowe wykonac z ciggnionych rur miedzianych bez szwu (PN-H-74586 ark.00-02:1977), aczonych
przez lutowanie. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy cisnieniu
roboczym 20 bar i czynniku R410A.

UWAGA:
RUROCIAGI MIEDZIANE PREIZOLOWANE - GRUBOSC IZOLACJI 9mm. INSTALACJE PROWADZONE NA DACHU
W PLASZCZU Z BLACHY OCYNKOWANE.J.

Wiasnosci materiatu
Zakres temperatur
maksymalna temperatura czynnika +95°C  *-diatemperatur ponize] -50°C prosimy
minimalna temperatura czynnika -50° C* o kontaki z naszym dzigtem techniczmym
Przewodnosc cieplna A EN 1SO 8497
w temperaturze 0°C 0,035 Wi(m - K)
w temperaturze 40°C 0,040 WAm - K)
Wspolczynnik oporu przeciw dyfuzji pary = 5000 (wazZny jedynie dia nieuszkodzone] izolacji oraz
wodnej p EN 13469 ostony)
Klasyfikacja ogniowa Mierozprzestrzeniajacy ognia, PN-B-02573 DIN 4102-B2
LUB ROWNOWAZNY
rury miedziane izolacja
.- L srednica ..
. i Qrubosc ma. cisnienie grubosc
Sle e el scianki mm pracy (bar)® zemr:_ler:_lmna scianki mm
1/47 (6,35 mim) 0,50 123 24 2]
387 (9,52 mm) 0,50 79 28 9
1727 (12,70 mm) 0,50 58 33 9
587 (15,88 mm) 1,00 5a 35 9
347 (19,05 mm) 1,00 43 35 9
7187 (22,22 mm) 1,00 41 41 g9
6,00 mm 1,00 220 25 9
10,00 mm 1,00 122 28 9
12,00 mm 1,00 100 32 2]
16,00 mm 1,00 73 35 9
18,00 mm 1,00 65 38 9
9

22,00 mm 1,00 52 42

4.5.12. Podwieszenia i podparcia

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, tumiki akustyczne) podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny
oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywa¢ przez elementy profilowane,
przechodzace pod przewodami lub mocowaé przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowq
lub gumowa. Podwieszac¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do konstrukcji dachu (zalecane) oraz do blachy
trapezowej przy pomocy wieszakéw lub kotw. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementow konstrukcii.

Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitq
wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzily przez przegrody w sposob umoZliwiajacy
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kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych wykonaC z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Instalacja wentylacji prowadzona po dachu.

Kanaty wentylacyjne oraz urzadzenia posadowi¢ na systemowych konstrukcjach wsporczych z wykorzystaniem
podpor dachowych w rozmiarze 480x480mm wraz z dedykowang matg anty-poslizgowa i wibroizolacyjng - wykonanych
z kompozytu tworzywa sztucznego i wiokien drewna - odpornych na promieniowanie UV. Ze wzgledu na mozliwos¢
wystepowania miejsc 0 duzym zawilgoceniu lub zaleganiu wody opadowej, nie dopuszcza sie zastosowania podpor
dachowych wykonanych ze stali ocynkowanej. Maksymalny nacisk na membrane od podpér dachowych nie moze
przekracza¢ 12,5 [kPa]. Elementy stalowe konstrukcji wsporczych (szyny montazowe, taczniki, Sruby, prety, podktadki,
nakretki) zabezpieczone powtokg antykorozyjna— wynik odpornosci na korozje w tescie mgty solnej minimum 1000 godzin.
Elementy no$ne konstrukcji wsporczych muszg posiada¢ certyfikowany znak jakosci RAL-GZ 655. Wszystkie elementy
stalowe muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB dopuszczajacg system do zastosowania w budownictwie

4.5.13. lzolacje termiczne

Izolowac termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej kanaty wentylacyjne oraz
elementy instalacji:
o  Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnetrz budynku matami o grubosci 80 mm dodatkowo ostoniete
blachg stalowg ocynkowang, .
o Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na wewnetrz budynku matami o grubo$ci 40 mm na zbrojonej folii
aluminiowej.

Izolacje mocowa¢ do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatdw oraz naktadek
samozakleszczajacych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza sie takze stosowanie mat z
weiny mineralnej samoprzylepnych . W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie
oczysci¢ i odttuscié. Powierzchnie stykow poszczegolnych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni€ przy pomocy
tasm aluminiowych samoprzylepnych.

4.5.14. Kontrola jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét:
e usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych na dachu

prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysoko$ciach i odlegtosciach poziomych

usytuowania splitbw w pomieszczeniach

usytuowania nawiewnikow i wywiewnikow w pomieszczeniach

biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia, instalacja tryskaczowa,

instalacja sanitarna, nagto$nienia)

odpowiednie podtgczenia nawiewnikéw i wywiewnikéw z instalacjq przewodowg stalowg poprzez przewody

elastyczne (flex) o dtugosci nie wiekszej niz 0,6m.

odpowiednie spadki odprowadzenia skroplin z central i splitow.

odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodéw wentylacyjnych (w sposéb trwaly i pewny).

powierzchnie poszczegoinych elementéw muszg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.

materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw i wad walcowniczych.

potaczenia roztaczne poszczegdlnych elementdw instalacii i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie

stykowe do siebie dopasowane.

powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

e urzadzenia wentylacyjne (centrale klimatyzacyjne, wentylacyjne, wentylatory dachowe itp.) powinny posiada¢
charakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancie w
zakresie wydajnosci i sprezow nie moga przekraczac 110%.

o Urzadzenia na budowe dostarczy¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

o Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi producenta.

o W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich zabudowaniem
poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
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4.5.15. Regulacja i pomiary

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

- PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,
Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji.
Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokét zgodnie z PN-78/B-10440.
4.5.16. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

e centrala stojaca wykonana w technologii konstrukcji szkieletowej, zapewniajaca odpowiednig trwatos¢ i sztywnos¢
urzadzenia;

e ostony zewnetrzne typu ,sandwicz’, wykonane z: blacha zewnetrzna typu aluzynk - wetna mineralna - blacha
wewnetrzna obustronnie ocynkowana; izolacja z wetny mineralnej o grubosci co najmniej 50 mm i gestosci co najmniej
60 kg/m3 zapewniajaca odpowiednig izolacje akustyczng i termiczna;

e podtogi wykonane z blachy obustronnie ocynkowanej lub lepszej o grubosci co najmniej 1 mm;

e panele obstugowe sekgii filtréw i zespotow wentylatorowych na zawiasach, wyposazone w klamki;

centrale muszg byé dostarczone na plac budowy przez dostawce w gotowych blokach, ztozonych w fabryce

producenta - wyklucza sie cato$ciowy montaz urzadzen na obiekcie;

centrale muszg posiada¢ wazny ,Atest PZH” oraz certyfikat TUV Rheinland;

centrale muszg posiada¢ ,Deklaracje Zgodnosci WE” wystawiong przez producenta;

centrale musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Komisji UE 1253/2014

centrale muszg posiada¢ wytrzymato$¢ mechaniczng obudowy w klasie D1;

centrale muszg posiada¢ szczelnos¢ obudowy w klasie L1;

centrale muszg posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta w klasie co najmniej T2, nie wigkszym jednak niz k <

0,57W/m2K;

e  centrale musza posiada¢ wspétczynnik wptywu mostkéw termicznych w klasie TB2;

o warto$¢ tlumienia obudowy central wazona w skali A (Lp[dB](A)SPL)(M) nie moze by¢ nizsza niz 40dB(A).

Ponadto centrale wyposazy¢ w komplet krd¢cow elastycznych, przepustnic przystosowanych do napedu oraz daszki na
czerpni i wyrzutni.
4.5.17. Agregaty skraplajace

Agregaty skraplajace stuzg do zasilania chtodnic freonowych w centralach klimatyzacyjnych.
W ramach prac przewidziec:
- Dostarczy¢ i zamontowaé przewody freonowe wraz z izolacjg termiczng (rurki miedziane izolowane) oraz napetni¢
freonem catq instalacje w ilosci wynikajacej z pojemnosci przewoddw freonowych oraz pojemnoéci chtodnicy i agregatu
chtodniczego.
Urzadzenia posadowi¢ na na specjalnie przygotowanych konstrukcjach wsporczych prefabrykowanych posadowionych na
stopach uniemozliwiajacych uszkodzenie pokrycia dachowego.
Transport oraz montaz przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzenia.
Po zamontowaniu wszystkich agregatéw skraplajacych, zabudowie instalacji freonowej, napetnieniu freonem, wykonaniu
zasilania elektrycznego oraz wykonaniu sterownia nalezy zgtosi¢ Dostawcy Urzadzen gotowo$¢ do uruchomienia
urzadzen.
Rozruch urzadzen ma wykonac autoryzowany serwis na zlecenie Wykonawcy.

4.5.18. Nawiewniki i wywiewniki

Dobér, zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikoéw i wywiewnikow ma dokona¢ Wykonawca. Kolor wszystkich kratek
standardowy, o ile nie ma innych zapiséw w specyfikacji, RAL 9010. Zestawienie nawiwnikow znajduje sie w liscie czgsci
wentylacji

DYSZA DALEKIEGO ZASIEGU

POZIOM HALASU 34dBA

STRATA CISNIENIA 35Pa

ZASIEGI WG DOBORU DYSZY

KRATKI PROSTOKATNE - DWA RZEDY KIEROWNIC, DRUGI RUCHOMY
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POZIOM HALASU 30dBA
STRATA CISNIENIA 30Pa

ZAWORY NAWIEWNE | WYWIEWNE
POZIOM HALASU 30dBA
STRATA CISNIENIA 30Pa

4.5.19. Materiat, wykonanie.

Jako przewody zastosowac kanaty okragte i prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej faczone ztgczkami systemowymi
a kanaly prostokatne w sposob szczelny na kotnierze stalowe z uszczelka. Tam gdzie zachodzi konieczno$¢ zmiany
Srednicy wykona¢ dyfuzory ( konfuzory) z blachy stalowej ocynkowanej.. Szczelno$¢ instalacji powinna odpowiadac klasie
B wg BN-84/8865-40.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
przewodow wewnatrz pozostatosciami materiatdw budowlanych. Instalacje wentylacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" cz. Il "Roboty sanitarne i przemystowe".

4.5.20. Ochrona Srodowiska i zabezpieczenie przed hatasem.

Dziatanie zaprojektowanej instalacji wentylacyjnej nie bedzie powodowaC duzych emisji do otoczenia substancii
szkodliwych. Stosuije si¢ jako izolacje termiczg oraz akustyczng wetng mineralna typu lamella o grubo$ci 50mm wewnatrz
budynku natomiast przewody prowadzone poza strefami ogrzewanymi oraz po dachu izolowane wetng mineralna lamella
0 grubosci 80mm. Wszystkie centrale standardowo izolowane wetng mineralna od 30 do 50mm w zalezno$ci od wielkosci.
Centrale posadowione na gumowych amortyzatorach aby nie przekazywaé¢ drgan na konstrukcje oraz nie generowac
dodatkowego hatasu.

5. Wymagania i zalecenia.

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO DOSTOSOWAC DO ODPORNOSCI
OGNIOWEJ PRZEGRODY - MONTAZ KLAPY PPOZ, USZCZELNIENIE MASA OGNIOCHRONNA.

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracaé bezwzglednie uwage na przestrzeganie przepiséw BHP
dotyczacych montazu instalacji na wysoko$ci oraz pracy urzadzeniach pod napigciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujace przepisy sanitarne. Pomieszczenia techniczne
nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi. Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji
Montaz i odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i DTR urzadzen i zastosowanych
materiatow. Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru
technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowos$ci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie
kompletnosci wyposazenia i prawidtowo$ci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy
prébnej z zasady nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie wartosci temp. i ci$nienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodnosci z projektem,
wymaganiami zastosowanych materiatow i urzadzen

- poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamowieniu urzadzen kontrole dziatania urzadzen
regulacyjny

- sprawdzenie warto$ci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i pomiarowych oraz ich poprawnego montazu
- sprawdzenie prawidtowos$ci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych z uwagi na ich tatwy dostep.
Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wtasciwa jej eksploatacja.
Urzadzenia sq przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér
nad instalacjami podczas eksploataciji. Do utrzymania gotowos$ci eksploatacyjnej instalacje i musza by¢ poddawane
regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami
zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace punkty:

- szczelno$¢ potaczen rurociggdw i urzadzen,

- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,
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- kontrole temperatur i ci$nienia mediow z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatosciowe wbudowanych materiatow
i urzadzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru zaktadowego.

Proba szczelnosci.

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6. Proby szczelno$ci kanatow wentylacyjnych wykonac dla kl. B.
Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, Zze proby zostang wykonane w sposob zgodny z przepisami
bezpieczenstwa.

6. Drenaz

Zaprojektowano drenaz w oparciu o system drenarski w $renicach 100, 114, 145mm z fitirem z widkna syntetycznego.
Rury dnrenarskie powinny zawierac otwory standardowe. Dreanz utozono na réwni oraz powyzej poziomu posadowienia
fundamentow (poziom fundamentéw ustalono na bazie archwialnej dokumentacji — rzedne sprawdzi¢ na budowie). W celu
zapewnienia prawidtowej pracy drenazu nalezy rury drenarskie utozyé na podsypce gr min. 5¢cm i obsypce o maksymaline;
$rednicy zastepczej kamien 32mm na wysokosc 30cm.

Jako studnie rewizyjne zastosowano studzienki drenarskie systemowe. Studzienki przedtuza¢ rurami karbowanymi. Na
zakoniczeniach rur stosowac stozek betonowy wraz z pokrywg betonowa.

W celu zabezpieczenia instalacji drenazu przed cofnigciem wod z kanalizacji deszczowej zaprojektowano montaz
w studniach potaczeniowych klap burzowych.

UWAGA:
W RAMACH PRAC MONTAZOWYCH DEMONTOWAC ELEMENTY BEDACE W KOLIZJI Z PROJEKTOWANYMI
PRZEBIEGAMI DRENAZU. POZOSTALE ODCINKI BEZKOLIZYJNE Z NOWA TRASA ODCIAC | UNIECZYNNIC.

ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJA DRENAZU
RURA DRENARSKA
125/113 282,15| MB
160/144 142,15 | MB
STUDNIA KANALIZACYJNA FI0,425 DRENARSKA 17 |SZT
KLAPA ZWROTNA 160 3| SZT

7. Przykanaliki kanalizacji deszczowej

W zwigzku z dociepleniem budynku nalezy zdemontowacé istniejace rury spustowe oraz przesungg je na nowe lico elewacii.
Nalezy ponownie podtaczy¢ rury do istniejacej instalacji podziemnej kanalizacji deszczowej wokdt budynku, przed
podtaczeniem sprawdzi¢ droznos¢ przykanalika. Podtaczenie wykona¢ poprzez skrocenie istniejgcej rury a nastepnie
wykorzystanie mufy kanalizacyjnej. Projektowane wyciearaczki wpigc do najlbizszej instalacji kanalizacji deszczowe.
Daszek podlaczyc do rury spustowej w poblizu na Scianie.

8. Wytyczne branzowe
MONTAZ WSZYSTKICH URZADZEN WYKONAC ZGODNIE Z DTR POSZCZEGOLNYCH URZADZEN.
8.1. Budowlano-konstrukcyjne

o wykona¢ otwory w dachu, stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed
wptywem czynnikdw atmosferycznych
o zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdw instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowej regulacii,
przegladu itp.;
8.2. Elektryczne

wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
o wykonac¢ instalacje uziemiajacq urzadzenia m.in. pomp wody.
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9. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.
Realizacje robét prowadzic:

e zgodnie z niniejszym projektem

o w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

ez zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

e zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.
W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z projektantem. Nie wyklucza
sie innego prowadzenia przewoddw i kanatéw po konsultacji z projektantem.
Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkdw lokalnych przez uprawnionego projektanta.
Producentéw oraz typ urzadzen podano jako przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow réwnowaznych, ktére
w zadnym stopniu nie obnizg standardu i nie zmienig zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym
samym nie powodujg konieczno$ci przeprojektowywania jakichkolwiek elementéw, ani nie pozbawiajg Uzytkownika
zadnych wydajnosci, funkcjonalno$ci, uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacii projektowe;.
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