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| Projekt zaktada docieplenie

| budynku materiatem izolacyjnym.
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Projekt zaktada remont schodéw
- I zewnetrznych.
L - : - skucie istniejgcych ptytek
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- T RZUT PARTERU
\ o - ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL.
- KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNETRINYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH WRAZ Z IZOLACJA
¢ /I FUNDAMENTOW, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | OCIEPLENIEM $CIAN HALI SPORTOWEJ I N STA LA< J A

W RAMACH ZADANIA PN, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH"

OBIEKT: ODWODNIENIA

ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE

INWESTOR: FAZA:
GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU PROJEKT WYKONAWCZY
UL.  ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE

PROJEKTANCI: DATA: SKALA: | NRRYS.:
MGR INZ. MALGORZATA BIELECKA upr. nr DOS$/0161/PWBS/16 2"(')“;1 1:100
MGR INZ. JANUSZ SIPOTOWICZ upr. nr 209/94/UW 25
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