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Urzad Miejski v Gliwicach

Wydziat Archicekiury
OPIS TECHNICINY i | Budownictwa

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA | INFORMACJE OGOLNE
O PRZEDMIOCIE ZLECENIA.

1.1 Data opracowaniag, nri data umowy, dane Zleceniodawcy i

Zleceniobiorcy.

Data opracowania: Listopad 2020

Numer umowy: IR.272.21.2020 CRU:1284/20
Przedmiotowy obieki: Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 5

Dane Zleceniodawcy: Gliwice — miasto na prawach powiatu

Ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Dane Zleceniobiorcy: DSW Dorota Setlak
Ul. Sw. Barbary 14/36

41-516 Chorzow

1.2 Cel i zakres opracowanida.

Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  projekt budowlany
termomodernizacji budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 5,
zlokalizowanego przy ul. Kozielskiej 39 w Gliwicach. W sktad przedmiotowego
budynku wchodzi budynek wraz z halg sportowa. Budynek stanowiqg piwnica,
parter, | pietro i Il pietro.

Budynek zaprojektowano  jako wolnostojacy, wielosegmentowy,
zlokalizowany centralnie na dziatce. Ze wzgledu na ksztalt dziatki, segmenty
budynku sq usytuowane linearnie tworzqc jeden ciag. Caty uktad skiada sie
7 trzech segmentéw dydaktycznych - A, B, C - o zrdinicowanej wysokosci i

jednego segmentu hali sportowej — D - wraz z zapleczem.
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SEGMENTY W BUDYNKU

A B C

RYS. 1 - Schemat segmentéw w budynku ZSP nr 5

Dokumentacje projektowqg opracowano w oparciu o:

1.3 PO

wizje lokalng
inwentaryzacje budynku

ustalenia z Zamawiajgcym

dstawy materialno-prawne.

Umowa z Inwestorem

Inwentaryzacja budynku

Wizja lokalna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 1.
poz. 695z pdzn.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(tj. Dz.U. z 2015r poz. 1422 z pdzn. zm.)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r poz. 1129 z pdzn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania  planowanych  kosztow  prac projektowych  oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U z 2004 r nr 130, poz. 1389 z pdzn.zm.)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U.z 2017r poz. 1579 z pdzn. zm.)

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacii dotyczqgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. nr 120 poz.
1126 z pdzn. zm.)

e INne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujace, w zakresie

ktérego dotyczy niniejsza dokumentacija

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

2.1 Lokalizacja i obszar oddziatywania.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatkach o numerach—4H4,— S
{’/42574— 426, 427. Obrys dziatek, na ktorych znajduje sie budynek ma

nieregularny ksztatt. Budynek w catoéci zostat zlokalizowany na gruntach

stanowigcych wiasnos¢ Gminy Gliwice. Sgsiedni teren stanowiq dziatki

zagospodarowane zabudowq mieszkaniowq i ustugowq. Wokoét budynku

Jlokalizowane sq tereny rekreacyjne z urzgdzeniami sportowymi, zielenig a

takze drogi wewnetrzne, chodniki i parking. Przedmiotowy teren jest

ogrodzony.
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RYS. 3 — Lokalizacja budynku ZSP (2)
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RYS. 4 — Plan zagospodarowania terenu

2.2 Dane ogodlne.

Dziatka zagospodarowana jest nastepujgcymi elementami:
e budynek szkoty
e hala sportowa
e Dboisko szkolne
e tereny utwardzone

e ogrodzenie terenu szkoty
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2.3 Uzbrojenie terenu i urzadzenia techniczne zlokalizowane na terenie dziatki.

Sieciiinstalacje, przebiegajace przez teren opracowania:

e sieC kanalizacyjna sanitarna, deszczowa i teletechniczna
e sie¢ gazowa

e sieC wodociggowa

e sieC cieptownicza

e sieC elekiryczna

2.4 Uksztattowanie terenu i zielen.

Teren obniza sie w kierunku boisk oraz w kierunku hali sportowej wzgledem
gtownego wejscia do budynku. Wystepuje zielen zagospodarowana. Na

terenie wystepuje sporo drzew.

2.5 Dojazd i uktad komunikacyiny.

Nieruchomos$¢ potozona przy ulicy Kozielskiej 39 w Gliwicach. Dojazd do
budynku ulicg Kozielskg. Na terenie znajduje sie droga wewnetrzna oraz

parking.

2.6 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek ZSP nr 5 jest dostosowany do poruszania sie oséb z
niepetnosprawnos$ciq ruchowqg. W budynku znajdujg sie 2 pochylnie
wejsciowe - przy segmencie C i D. Wewnagtrz znajduje sie szyb windy,

umozliwiajgcej dostanie sie na wszystkie kondygnacje w obiekcie.

2.7 Warunki pozarowe.

W budynku nie projektuje sie dostosowania obiektu do obowigzujgcych

przepisdw przeciwpozarowych.
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3. INFORMACJE O TERENIE | OBIEKCIE.
o Obiekt nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow Miasta Gliwice.
e Obiekt nie jest usytuowany na terenie objetym eksploatacjg gorniczq.
o Obszar oddziatywania obiektu - obszar oddziatywania obiektu zgodnie
2 art. 20 ust 1 pkt 1c oraz art. 34 ust 1 pkt S okresla sie jako

przedmiotowe dziatki budowlane.

Uktad funkcjonalny:

Budynek zaprojektowano jako wolnostojacy, wielosegmentowy zlokalizowany
centralnie na dziatce. Segmenty budynku zostaty podzielone dylatacjami. Ze
wzgledu na ksztatt dziatki segmenty budynku sg usytuowane linearnie
tworzgc jeden cigg. Cze$¢ dydaktyczna sktada sie z trzech segmentéw o
réznicowane] wysokoéci: A-ll kondygnacie, B i C-lll kondygnacje, natomiast
czesé sportowq stanowi segment D-ll kondygnacije zaplecza. Segmenty B, Ci
D sq czesciowo podpiwniczone. W czesci najwyzszej, potozonej centralnie
Jlokalizowano w Il kondygnacjach nadziemnych oprocz sal dydaktycznych
takze pomieszczenia stotowki z kuchnig, biblioteki i czytelni. Pozostate dwa
segmenty majg charakter dydaktyczny. Uzupetnieniem uktadu jest segment
hali sportowej z widowniq i salami pomocniczymi rozmieszczonymi w dwdch

poziomach.

Elewacje:

Sciany zewnetrzne budynku Zespotu  Szkolno-Przedszkolnego  nr S
fragmentarycznie docieplone styropianem gr. 5 cm. Elewacje pokryte sq
tynkiem zewnetrznym akrylowym w kolorze jasnoszarym. Zachowany zostat
harmonijny i spojny podziat stolarki okiennej wg pierwotnego projektu. Na
elewacjach wystepujg elementy instalacji odgromowej, rury spustowe,
oéwietlenie  zewnetrzne, tablice informacyijne, kamery  monitoringu

zewnetrznego oraz uchwyt na flage.
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Materialy i rozwigzania konstrukcyjne:
¢ budynek dydaktyczny segment A, B, C

Posadowienie:

Bezposrednie; tawy i stopy fundamentowe potgczone sciggami

Konstrukcja:
Konstrukcja szkieletowa zelbetowa; dodatkowe Sciany konstrukcyjne

murowane; stupy prefabrykowane o przekroju kwadratowym i okrggtym;
stropy monolityczne o gr. 21 cm, zbrojone siatkami tgczone monolitycznie ze
stupami; schody, pochylnie i szyb windowy zelbetowe monolityczne

Dach:

Stropodachy ptaskie ocieplone styropianem z pokryciem z membrany PVC.

(gr. ok. 13 cm wg odkrywek na dachu)

¢ budynek hali sportowej z zapleczem segment D

Posadowienie:

Bezposrednie; tawy i stopy fundamentowe

Konstrukcja:

Hala sportowa - konstrukcja stalowa, rama stalowa z tukowym ryglem i
stupami dwugateziowymi. Zaplecze - Sciany konstrukcyjne z cegty petnej 25
cm. Sciany w czesci przyziemia z cegty i pustaka szczelinowego.

Dach:

Hala sportowa - pokrycie dachowe tworzy membrana (na bazie polimerdow
wieloczgsteczkowych PVC), ktdra zostata zaprojektowana podczas remontu
dachu hali sportowej. Pod membrang znajdujg sie 2 warstwy papy
podktadowej, izolacja z wetny mineralnej (gr. ok. 20-25 cm wg odkrywek na

dachu) oraz blacha fatdowa. Zaplecze - stropodach na stropie zelbetowym.
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W BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLF&L(;AH#UQJ{»:L;‘..‘

W RAMACH ZADANIA PN.: ,,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 7ESPOLU SIKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5
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BUDYNEK ZSP NR 5 W LICZBACH - segmenty A, B, C, D:

powierzchnia uzytkowa budynku szkoty z halg sportfowq: $819.85 m?
powierzchnia zabudowy budynku szkoty z halg sportowq: 4678.82 m?
kubatura razem: 51 683 m?

e kubatura budynku szkoty: 33 709 m3

o kubatura budynku hali sportowej: 17 914 m?
iloé¢ kondygnaciji nadziemnych: 21i 3

ilo§¢ kondygnacii podziemnych: 1 (czesciowo podpiwniczony)

RYS. 5 — Wejscie gtéwne do budynku (1)
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RYS. 7 - Wejscie do budynku od strony przedszkola
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RYS. 9 — Elewacja potudniowo-wschodnia (2)
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RYS. 10 - Elewacja pdtnocno-wschodnia hali sportowej

RYS. 11 - Elewacja pdthocno-zachodnia hali sportowej
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RYS. 12 — Elewacja pétnocno-zachodnia budynku

RYS. 13 — Wneftrze hali sporfowej
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RYS. 15 - Dach gtéwnego budynku (1)
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il

RYS. 16 — Dach gtéwnego budynku (2)

RYS. 17 — Dach hali sportowej (1)
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4. BUDYNEK - STAN PROJEKTOWANY.

PROJEKT ZAKLADA PRZEDE WSZYSTKIM TERMOMODERNIZACIE
BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRACE TOWARZYSZACE PRZY REALIZACIJI
ZADANIA. DZIALANIA INWESTYCYJNE | ULEPSZENIA ZAWARTE W
PROJEKCIE MAJA NA CELU POPRAWE STANU TECHNICZINEGO
JAK | WIZUALNEGO OBIEKTU | OBEJMUJA M.IN.:

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU W RAMACH OPRACOWAN POSZCZEGOLNYCH
BRANZ:

a. docieplenie przegréd budowlanych wraz z zabezpieczeniem
powierzchni elewacji przed graffiti (w tym izolacji $cian przyziemia)

b. zabezpieczenie przeciwwilgociowe/przeciwwodne podziemnych
czesci budynku z uwzglednieniem stwierdzonych warunkéw gruntowo-
wodnych

¢c. wymiana elementow stolarki zewnetrznej; nowe okna z nawiewnikami
higro-sterowanymi, parapety, drzwi zewnetrzne wraz z modernizacjq
wiatrotapow i usunieciem przyczyn przeciekdw dachdéw wiatrotapoéw

d. wymiana instalacji cenfralnego ogrzewania (z uwzglednieniem
zaprojektowania obuddw grzejnikdw w pomieszczeniach przebywania
uczniow)

e. wymiana istniejgcego wezta cieplnego dla potrzeb CO i CWU wraz z
instalacja CWU w obrebie pomieszczenia wezta z dostosowaniem do
stanu po termomodernizacji budynku wraz z przystosowaniem ww.
pomieszczenia do obowigzujgcych przepiséw (instalacje elekiryczne,
instalacja wentylacyjna, instalacje wod.-kan.) oraz przeprowadzenie
robét ogdlinobudowlanych (tynki, posadzki, roboty wykohczeniowe)

f. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku szkoty

(kuchnia, sanitariaty, szatnie) oraz hali sportowej (z zapleczem) z
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dostosowaniem do warunkéw po termomodernizacji. Zapewnienie
odpowiedniego nawiewu i wywiewu powietrza w pomieszczeniach
wentylowanych  mechanicznie.  Projekt powinien  przewidywac
wymiane urzadzen  wentylacyjnych (podczas pracy central
wentylacyjnych oraz wentylatorow Uzytkownik zgtasza gtosSng prace
istniejgcych instalacji wentylacyjnych). Istniejgce uktady wentylacyjne
powinny zosta¢ poddane sprawdzeniuv w zakresie mozliwosci
dostosowania ich do dalszej eksploatacji w szczegdlnosci  z
uwzglednieniem ich stanu technicznego (korozja, uszkodzona izolacja
itp.). mozliwosci przepustowosci kanatow wentylacyjnych
potwierdzonej obliczeniami z uwzglednieniem obecnie
obowigzujgcych przepisow w tym zakresie (fzn. strumieni powietrza,
odzysku ciepta itp.)z uzyskaniem  wymaganych prawem
dopuszczalnych warto$ci hatasu w pomieszczeniach szkolnych (szkota,
hala sportowa, sanitariaty) oraz w srodowisku pracy (kuchnia).
Mozliwosé  wykorzystania istniejgcych  uktadow wentylacyjnych
powinna zostac potwierdzona stosownymi obliczeniami
potwierdzajgcymi  takg ewentualnoé¢ oraz pozytywng opinig
projektanta co do poprawnosci dziatania projektowanej instalacii
wentylacji w zwigzku z wykorzystaniem czesci/catosci istniejagcych
uktadéw  wentylacyjnych  oraz stanu  technicznego uktadow
wentylacyjnych (kanatow wentylacyjnych, uzbrojenia, izolacji itp.).
Oceny stanu technicznego instalacii wentylacji mechanicznej budynku
szkoty (kuchnia, hala sportowa wraz z zapleczem, sanitariaty i szatnie),
nalezy wykona¢ z uwzglednieniem akustyki. Okreslenie poprawnosci
rozwigzah technicznych istniejgcej instalacii pod katem obecnie
obowigzujgcych przepisow oraz stanu po planowanej
termomodernizacji budynku. Wymiana istniejgcych uktaddw wentylacji

mechanicznej w przypadku negatywnej opinii Projektanta co do
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istniejgcych w budynku rozwigzan technicznych instalacji wentylacji
mechanicznej, oraz braku mozliwoici dostosowania jej do
nowoprojektowanych rozwigzah uniemozliwigjgcych poprawny i
skuteczny rozdziat powietrza wentylacyjnego z wykorzystaniem
istniejgcych instalacji. W pozostatej czes$ci budynku (m.in. sale lekcyjne,
korytarze), zapewnienie odpowiedniego nawiewu i wywiewu powietrza
z uwzglednieniem akustyki, poprzedzone okre$leniem poprawnosci
istniejgcych  rozwigzah  technicznych pod kgtem  obecnie
obowigzujgcych przepisow, oraz stanu po planowane;
termomodernizacji budynku. Dostosowanie/wymiana istniejgcych
uktadow wentylacji w przypadku negatywnej opinii Projektanta co do
zastatych rozwigzan technicznych.

g. wykonanie drenazu opaskowego wokdt budynku, poprzedzone
wykonaniem badan geotechnicznych (Uzytkownik informuje o
pojawianiu sie wody na posadzce pomieszczeh piwnicznych i
zawilgoceniu scian pomieszczen piwnic)

h. wymiana rynien i rur spustowych budynku oraz podtgczenie nowych
spustow rynnowych szkoty i hali sportowej do istniejgcej kanalizacji
deszczowej (uporzgdkowanie kanalizacji deszczowej)

i. podtgczenie do kanalizacji deszczowej drenazu opaskowego

j. wykonanie opaski (wyklucza sie mozliwosé zastosowania opaski
Zwirowej) wokot budynku (rozwigzanie skoordynowane  z
zaprojektowanym sposobem przeciwwilgociowego/przeciwwodnego
zabezpieczenia budynku oraz odtworzeniami nawierzchni
chodnikowych po rozbiérkach zwigzanych z termomodernizacjq i
wykonaniem podtgczenia do kanalizacji deszczowej)

k. wymiana nawierzchni schoddw zewnetrznych, wykonanie nawierzchni

chodnikowych oraz innych nawierzchni utwardzonych przy budynku, w
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miejscu elementéw j.w. rozebranych w zZwigzku z termomodernizaciq
oraz wykonaniem podtgczenia do kanalizacii deszczowej

. wykonanie instalacji odgromowej i oéwietlenia zewnetrznego
sciennego

m. modernizacja dachoéw wraz z dociepleniem w zakresie wynikajgcym z
ekspertyzy technicznej, wymiana obrébek blacharskich (w tym
wiatrotapu) i odnowienie powtoki malarskiej innych elementéw
stalowych wyposazenia zewnetrznego budynku, modernizacja
kominéw (wymiana czap kominowych) i monfaz nowych zabezpieczen
przeciw ptakom, modernizacja drabiny wtazowej, oraz $wietlikow
dachowych hali sportowej i budynku szkoty

n. modemizacja dwdch pochylni  dia oséb niepetnosprawnych
polegajgca na wymianie nawierzchni pochylni i usunieciu przyczyn
zalania  pomieszczen pod pochylnig oraz wykonanie obrébek
blacharskich z odprowadzeniem wody opadowej do kanalizacji
deszczowej

o. ustalenie przyczyn zawilgocenia Sciany pomieszczenia Swieltlikow i
usuniecie przyczyn zawilgocenia scian(zmurszaty  tynk  Sciany

wewnetrznej pomieszczenia)
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Urzad Miejski W Gliwica

PROJEKT BUDOWLANY
PONIZEJ ZESTAWIONO PRACE PROJEKTOWE W OBIEKCIE
DLA BRANZY BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNEJ:

4.1 PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZINYCH WRAZ Z
WYKONANIEM ELEWACJI

e projektowane wykonanie izolaciji scian zewnetrznych:

- demontaz istniejgcego ocieplenia (wg projekiu archiwalnego i odkrywki
istnieje warstwa 5 cm styropianu)

- oczyszczenie scian zewnetrznych

- skucie gtuchych tynkow

- uzupetnienie tynkow

- zaprawa klejaca

- montaz docieplenia: ptyty styropianowe (gr. 18 cm - lambda 0.037 [W/mK])

- montaz zaprawy klejgcej do wykonania warstwy zbrojone] (dodatkowo z
podwaojng siatkg z witdkna szklanego na wysokosc 2.0 metrow)

- warstwa gruntujgca

- tynk silikatowy barwiony w masie (wg projektu kolorystyki)

- powtoka antygraffitti do wysokosci 2.0 metrow
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Izolacja i docieplenie Scian zewnetrznych od ok. 5 cm nad gruntem (nad
i
5’/ listwqg kohczgcg docieplenie scian piwnicznych i fundamentowych).

** 7 uwagi na mozliwe przyszte dostosowanie budynku do wymogow

przeciwpozarowych, na etapie termomodernizacji przeanalizowano

konieczno$s¢ wykonania fragmentow  z  materiatdéw  niepalnych. Na
elewacjach przyjeto pasy wetny mineralnej, wskazane kolorem czerwonym
na rysunkach. Pasy nalezy wykonac z wetny mineralnej (gr. 18 cm - lambda

0.037 [W/mK]]).
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=+ (Oécieza okienne nalezy ocieplic 2 cm warstwg wetny mineralinej wg

przyjetej technologii ocieplenia.

e projektowana kolorystyka elewacii:

Kolorystyka budynku utrzymana w  sugerowanych przez  Miejskiego
Konserwatora  szarosciach. Nowe  elementy  kolorystyczne — zostaty
wprowadzone miedzy oknami, oraz  zréznicowane  kolorystycznie,
odpowiadajgc poszczegdlnym segmentom (A, B, C i D). Kolory pastelowe,
tak aby nie przestonity istniejacych podziatéw i dominujacej szarosci.
Dodatkowo zaproponowano ikony postaci dzieci w formie malowanej
natryskowo na elewacjach, celem czytelnego podkreslenia stref — strefa
wejiciowa do szkoty, do przedszkola oraz hala sportowa. Daszki szklane
systemowe ptaskie nad wejsciami do budynku. Dach pokryty membrang PVC
w kolorze szarym. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze szarym (od wewnatrz

biata).

e projektowany remont elementéw konstrukcii stalowe:

(hala sportowa — elementy konstrukcyjne na zewngtrz budynku)

- oczyszczenie istniejgcych elementdw (np. poprzez piaskowanie)
- dwukrotne malowanie farbg w kolorze RAL 5023 (odcien niebieskiego,

zblizony do istniejacej kolorystyki)

e projektowany remont betonowego stupa przy pochyini:

- oczyszczenie mechaniczne powierzchni stupa (np. poprzez piaskowanie do
warstwy betonu)
- gruntowanie powierzchni

- tynkowanie powierzchni w kolorze jak elewacja (szary) na catej jego

wysokosci
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zakonhczenie stupa:

- oczyszczenie mechaniczne gornej powierzchni stupa (np. poprzez
piaskowanie do warstwy betonu)

- gruntowanie powierzchni

- tynkowanie powierzchni przy uzyciu tynku mrozoodpornego

na siafce z tworzywa sztucznego (na powierzchni gornej oraz

na obwodzie do ok. 50 cm ponizej gérnej krawedzi)

- wyrownanie gornej powierzchni stupa

- montaz obrébki blacharskiej ze spadkiem

(obrobka w ksztatcie potkola, trapezu etc.) malowana proszkowo

w kolorze ciemnoszarym - RAL 7037

e prace dodatkowe:

- demontaz i montaz urzgdzen zlokalizowanych na elewacji budynku jak logo,

dzwonki etc.

4.2 PROJEKTOWANA IZOLACJA | DOCIEPLENIE ZEWNETRZNYCH SCIAN PIWNIC
| FUNDAMENTOW

e projektowane wykonanie izolacj scian piwnicznych:

- wykopy wraz z zabezpieczeniem wykopow deskowaniem

- oczyszczenie scian zewnetrznych

- skucie gtuchych tynkdéw zewnetrznych

- montaz hydroizolacji bitumiczno - polimerowej

- montaz masy bitumicznej do mocowania ptyt typu XPS

- montaz docieplenia - styrodur (ptyty XPS gr. 15 cm - lambda 0.032 [W/mK])
- montaz zaprawy klejagce] do wykonania warstwy zbrojonej

- montaz podwaojnej siatki z wtdokna szklanego

- warstwa gruntujgca

- montaz folii kubetkowe]
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- montaz listwy wykonczeniowej do folii kubetkowej (ponad poziomem terenu
ok.5cm)

- zasypanie terenu

* |zolacja i docieplenie scian piwnicznych (w czesci podpiwniczonej) do
gtebokosci ok. 150 cm + ok. 5 cm ponad powierzchnig.

+ $ciany piwniczne od ok. 5 c¢m (znaczna czesc piwnicy znajduje sie nad
poziomem gruntu) nad gruntem (nad listwg kohczgca docieplenie §cian
zagtebionych w gruncie) wykonac w technologii ocieplenia takiej jak sciany

zewnetrzne — styropian oraz miejscowe pasy wetny mineralnej.

e projektowane wykonanie izolacii $cian fundameniowych:

- wykopy wraz z zabezpieczeniem wykopow deskowaniem

- oczyszczenie §cian zewnetrznych

- skucie gtuchych tynkdw zewnetrznych

- montaz hydroizolacji bitumiczno - polimerowe]

- montaz masy bitumicznej do mocowania ptyt typu XPS

- montaz docieplenia - styrodur (ptyty XPS gr. 15 cm - lambda 0.032 [W/mK])
- montaz zaprawy klejgcej do wykonania warstwy zbrojonej

- montaz podwdjnej siatki z witdkna szklanego

- warstwa gruntujgca

- montaz folii kubetkowe;

_ montaz listwy wykonczeniowej do folii kubetkowej (ponad poziomem terenu
- ok BETh)

- zasypanie terenu

* |zolacja i docieplenie scian fundamentowych (w czesci niepodpiwniczonej)

do gtebokosci ok. 100 cm + ok. 5 cm ponad powierzchnia.
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** Projekt zaktada wykonanie ciggtosci izolacji w zokresie bryty gtownej
budynku, czeSciowo podpiwniczone]. W zwiqgzku z powyzszym wskazano w
projekcie prace towarzyszqgce dla schodéw, podestow i pochylni oraz ich

odtworzenie w miejscu koniecznej rozbiorki.

4.3. PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
- demontaz i montaz nowej stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi
i zewnetrznymi; szerokos$¢ parapetdow odpowiednio dobrana do zwiekszonej
grubosci scian
- okna PVC i aluminiowe (z uwagi na warunki pozarowe i mnogos¢
segmentow budynku, koniecznym bedzie wydzielenie stref, w ktoérych
wystgpig okna w klasie pozarowej)
- parapety zewneftrzne: blacha powlekana w kolorze szarym
- parapety wewnetrzne: PVC w kolorze szarym
- demontaz | montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej
- drzwi zewneftrzne aluminiowe
- demontaz i montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej
- drzwi do pomieszczenia wezta — aluminiowe w klasie El60

- utylizacja materiatu rozbiérkowego

* Okna wyposazyC w nawiewniki higro-sterowane.

W parterze 1w piwnicy nalezy przyjgc okna i drzwi zewnetrzne
antywtamaniowe.

** W projekcie zaktada sie wymiane wszystkich okien w budynku. Ostatnia
wymiana miata miejsce w 2018 wytgcznie w dwodch salach lekcyjnych. Z
uwagi na kompleksowosc¢ projektu termomodernizaciji oraz propozycje nowej
kolorystyki elewacji zasadnym jest catosciowa wymiana okien.

- dla drzwi zewnetrznych przyjac: U=1.3 [W/mK], drzwi rozwieralne

- dla okien zewnetrznych przyjac: U=0.9 [W/mK], okna rozwieralno-uchylne
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=% D|g okien w pomieszczeniach nr 8 9 10,12, 13, 14, 15, 16, 17, 36, 37, 38,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 60, 61, 62, 64, 65, i 66 (numeracja pomieszczeh wg stanu
istniejgcego na budynku) projektuje sie okna © zmniejszone] przepuszczalnosci
swiatta (uszczegotowienie W projekcie wykonawczym) z uwagi na state

uzytkowanie sal lekcyjnych oraz komfort uzytkownikow.

4.4 PROJEKTOWANA WYMIANA INSTALACJI C.O. WRAZ I WYMIANA
GRIEJNIKOW

- wymiana instalacji wewnetrznych wg projekiu branzy sanitarnej

- demontaz istniejgcych oston grzejnikowych

_ demontaz istniejgcych grzejnikdw

- montaz nowych grzejnikbw z termostatami

- montaz oston grzejnikowych z ptyt MDF

- utylizacja materiatu rozbidrkowego

- prace towarzyszgce: naprawa rozkué, naprawa tynkow i powtok malarskich

w miejscach uszkodzen

* W projekcie zaktada sig montaz nowych oston grzejnikowych we wszystkich
pomieszczeniach uzytkowanych przez dzieci z uwagi na kompletng wymianeg
arzejnikow, uzytkowanie budynku przez drieci oraz zachowanie spONoOSCi
wizualne] i estetyczne; wnetrza budynku.  Brak oston  grzejnikowych
przewidziany W pomieszczeniach administracyjnych, archiwach,

pomieszczeniach technicznych i zapleczu kuchennym.

4.5 PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACEGO WEZtA CIEPLNEGO DLA POTRZEB
CO | CWU WRAZ Z INSTALACJA CWU

- wymiana instalacji wewnetrznych wg projektu branzy sanitarne] oraz na
podstawie warunkow PEC Gliwice

- przystosowanie pomieszczenia wezta:
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- demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych

- montaz nowych drzwi wewnetrznych 90/200 w klasie pozarowej El60
(drzwi aluminiowe, osadzone w stalowe] futrynie, wyposazone w
zamkniecie bezklamkowe otwierajace sie po wptywem nacisku od
strony wezta, drzwi nalezy oznaczy¢ tabliczkg informacyjng)

- osadzenie kratki wentylacyjnej z PVC w kolorze biatym

- montaz kratki Sciekowej (wg projektu branzy sanitarnej)

- montaz studni schtadzajgcej (wg projektu branzy sanitarne;j)

- oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych 30 x 60 cm w kolorze
jasnoszarym poét-mat na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, fuga
szara przeznaczona do pomieszczen mokrych o szerokosSci 2 mm -
ptytkowac do wysokosci 1.8 m

- oktadziny podtogowe z ptytek ceramicznych 60 x 60 cm w kolorze
jasnoszarym poét-mat na zaprawie klejowe] cienkowarstwowej, fuga
szara przeznaczona do pomieszczeh mokrych o szerokosci 2 mm

- demontaz i montaz nowej umywalki

4.6 PROJEKTOWANE WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA
SALI GIMNASTYCZNEJ, SZATNI, KUCHNI | SANITARIATOW

- wymiana instalacji wewnetrznych i zewnetrznych wg projektu branzy
sanitarne;

- wzmocnienie miejsc przeku¢ oraz podkonstrukcja pod centrale wg projektu

konstrukciji

* Dla hali sportowej z zapleczem, projekt przewiduje montaz central
wentylacyjnych na stropodachu zaplecza hali sportowej. Podkonstrukcja pod
cenfrale wentylacyjne wg opracowania konstrukcyjnego. Dodatkowo
centrale dachowe nalezy ostonic panelami wygtuszajgcymi na ruszcie

stalowym (uszczegotowienie w projekcie wykonawczym).
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4.7 PROJEKTOWANE WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU
Wg archiwalngj dokumentacji, mapy do celow projektowych oraz
istniejacych studzienek drenarskich, wokét budynku przebiega drenaz.

W zwiqgzku z brakiem zwiekszenia ilosCi wod odprowadzanych z inwestyciji, nie
sachodzi zmiana  105Ci wod  wprowadzanych do gtéwnego kolekiora

kanalizacji deszczowej. Po przeprowodzonej wizji geodezyjnej | aktualizacji
mapy o przebieg drenazu, planowane prace majg na celu ngfwo
istniejgcego drenazu PO trasie istniejgcego rurociggu  z zachowaniem
Zinwentaryzowanych srednic rur. Pozostate przebiegi rurociggow w obrebie
dziatki pozostawia sie bez zmian.

- demontaz istniejgcego drenazu

- wykonanie Nowej warstwy odsgczajace]

_ utozenie rur drenarskich ze spadkiem

- wykonanie gorne; warstwy przepuszczalnej zabezpieczone] odpowiednim
materiatem

- wymiand studzienek rewizyjnych

- podtgczenie W miejscu istniejacego drenazu

Zaprojektowano drenaz w oparciu o system drenarski w srednicach 100, 1 14,
145mm z filtrem z wtékna syntetycznego. Rury drenarskie powinny zawierac
otwory standardowe. Drenaz utozono na rowni oraz powyZej poziomu
posadowienia fundamentow (poziom fundamentéw ustalono na bazie
archiwalnej dokumentacji - rzedne sprawdzi¢ na budowie). W celu
zapewnienia prawidtowej pracy drenazu nalezy rury drenarskie utozy¢ na
podsypce gr min. 5cm i obsypce O maksymalne; srednicy zastepcze] kamien
32mm na wysokos¢ 30cm.

Jako studnie rewizyjne sastosowano  studzienki drenarskie systemowe.

studzienki przedtuzac rurami karbowanymi. Na zakonhczeniach rur stosowac

stozek betonowy Wrdz Z pokrywg betonowd.
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Wg dokumentacji archiwalnej w studniach odbiorczych na kanalizaciji
deszczowej istniejq klapy zwrotne zabezpieczajgce drenaz przed naptywem
wod  opadowych. Nalezy sprawdzi¢ stan  klap, kKlapy nieczynne Ilub
uszkodzone wymienic na nowe. Szczegdtowe wytyczne wg projektu

wykonawczego branzy sanitarnej.

4.8 PROJEKTOWANE WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU

W projekcie zaktada sie wykonanie opaski okalajgcej budynek o szerokoici 60
cm z kostki betonowej na odpowiedniej podbudowie.

- zasypanie terenu wraz z zageszczeniem (wykopy powstate w wyniku
termomodernizacji — ocieplenie $cian fundamentowych i piwnicznych) do
odpowiedniej wysokosci

- wykonanie na szerokosci 60 cm podbudowy z kruszywa — gr. 30 cm wraz z
zageszczeniem

- wykonanie warstwy z piasku — gr. 5 cm wraz z zageszczeniem

- utozenie kostki betonowej i ubicie mechaniczne

- wykonanie kraweznika o wymiarach 5x30 cm na tawie betonowej

4.9 PROJEKTOWANY REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH | POCHYLNI
- schody:
- skucie istniejgcej oktadziny - ptytki zewnetrzne
- usuniecie warstw mleczka cementowego i innych zanieczyszczen
metodami mechanicznymi
- PO oczyszczeniu podtoza wykonanie korekty wymiardéw i nadanie
spadkow rzedu 2% na stopnicach
- montaz izolacji przeciwwodnej
- montaz zaprawy klejowej
- utozenie nowych ptytek stopnicowych i podstopnicowych - ptytki

gresowe antyposlizgowe, w kolorze szarym
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- pochylnia 1 (PRZY HALI SPORTOWEJ):

- oczyszczenie pochylnii impregnacja

- uzupetnienie ubytkow

_ 2% malowanie antyposlizgowq farbg do betonuw kolorze jasnoszarym
- oczyszczenie | malowanie istniejgcej balustrady w kolorze

ciemnoszarym

- pochylnia 2 (PRZY SEGMENCIE C):

_ skucie istniejgcych ptytek chodnikowych i warstwy podposadzkowe]
- demontaz istniejacej balustrady

- oczyszczenie mechaniczne goérnej powierzchni pochylni

- utozenie papy podktadowej na istniejagcej ptycie betonowej

- wykonanie warstwy betonu wodoszczelnego (ok. 8-10 cm, wysokosc
dopasowana do poziomu spocznika przy parterze i pierwszym pietrze,
ostateczng grubosc dobraé na budowie), beton zbrojony  zbrojeniem
rozproszonym, oddylatowany w miejscach zmian nachylenia pochylni

- zabezpieczenie dylatacji materiatem elastycznym

- wykonanie dwustronnie kraweznika betonowego o wysokosci 7 cm

_ dwukrotne malowanie antyposlizgowag farbg do betonu w kolorze
jasnoszarym - RAL 7035

- montaz nowej balustrady: balustroda dwustronna, mocowdna do
betonowych kraweznikdw (wys. 7 cm), balustrada z pochwytem na wysOokoSCi
75 cm i 90 cm, malowand proszkowo w kolorze ciemnoszarym - RAL 7037

- wykonanie we wskazanym miejscu odwodnienia liniowego, z uwagi na
miejscowe zalania pochylni. Montaz gotowego elementu w postaci koryta
odwadniajgcego Z polimerobetonu O wysokosci ok. 8 cm (wysokos¢ koryta
powinna by< réwna wysokosci przyjetej warstwy wierzchniej betonu, fak aby

razem tworzy¢ mozliwie rowng nawierzchnie.
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* Woda z pochylini zbierana do koryta odwadniajgcego, przebiegajgcego
przed poczagtkiem pochylni. do koryta nalezy podtgczyé rowniez rure
spustowq wewnetrzng, odprowadzajgcqg wode z wyisze] czesci pochyilni

poprzez projektowane liniowe koryto odwadniajace.

- remont pomieszczenia magazynowego pod pochylnig:

£ uwagi na pogorszony stan techniczny pomieszczenia pod pochylniqg, projekt
zaktada remont w zakresie §cian i sufitu.

- skucie luznych tynkow

- oczyszczenie powierzchni

- osuszenie naturalne pomieszczenia

- odgrzybianie pomieszczenia

- wykonanie dwurzedowej iniekcji krystalicznej od strony $ciany stykajgcej sie z
pochylnig

- wykonanie nowych tynkdw przy uzyciu tynkow renowacyjnych w kolorze

jasnoszarym

* Poprawe uzytkowania pomieszczenia, oprécz wskazanego wyzej remontu w
zakresie odnowienia $cian i sufitéw, zapewni takie wymiana  drzwi
zewnetrznych do pomieszczenia (pkt 4.3) oraz remont pochylni wraz z

zaizolowaniem i wymiang warstwy wierzchniej (pkt 4.9).

4.10 PROJEKTOWANE WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ | OSWIETLENIA
ZEWNETRZINEGO

- instalacje wykona¢ wg projektu branzy elekirycznej

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej

- demontaz istniejgcej instalaciji odwietlenia

- utylizacja materiatu rozbiérkowego
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4.11 PROJEKTOWANA IZOLACIJA TERMICINA DACHU WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHOWEGO

e projektowane wykonanie izolacii termicznej dachow:

Projekt zaktada ocieplenie i wykonanie nowej warstwy wierzchniej dachu
bryty gtéwnej budynku oraz zaplecza hali sportowe. Dach hali sportowej
pozostawia sie w stanie istniejgcym z uwagi na optymalng grubosc
istniejgcego ocieplenia. Gruboéé odpowiednich nowych materiatéow dla

bryty gtbwnej budynku sostata dobrana w oparciu o audyt energetyczny.

a. DACH GLOWNY (segment A, B, C oraz zaplecze segmentu D):
- demontaz istniejacego pokrycia dachowego
- demontaz istniejgcej warstwy izolacyjnej (styropian EPS)
- oczyszczenie istniejacego podtoza
- uzupetnienie ubytkow i nierdbwnosci betonu za pomocg zaprawy
cementowej
- utozenie folii paroizolacyjnej
- utozenie izolacji z wetny mineralnej (wetna mineraina gr. 25 cm - lambda
0.038 [W/mK])
- wykonanie spadkow za pomocq Utozenia izoklinéw dachowych z wetny
mineralnej, zapewnienie 5% spadkow, gr. wetny mineralnej — ok. 30 cm

_ utozenie membrany dachowej wykonane;j z folii PVC (kolor szary)

b. ZADASZENIA NIZSZE (nad wejéciem gtéwnym, nad wejsciami do klatek)
Projekt zaktada wymianeg pokrycia zadaszen nizszych kondygnacji wraz z
wymiang rynien i rur spustowych w migjscu istniejgcych. Przedmiotowe dachy
wystepuja nad wejsciami bocznymi do klatek schodowych, wejsciem
gtownym do budynku etc.

_ demontaz warstwy wierzchniej zadaszen

- oczyszczenie i wyrownanie powierzchni
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- utozenie izolacji z wetny mineralnej (wetna mineralna gr. 25 cm - lambda
0.038 [W/mK])
- utozenie warstwy papy podktadowe;j

- utozenie warstwy papy wierzchniego krycia

* Nalezy zastosowac ocieplenie systemowe, posiadajgce odpowiednie
certyfikaty i atesty wykonane zgodnie z instrukcjg ITB 334 / 96. Zastosowanie
kompletnego systemu posiadajacego aprobate techniczng i certyfikaty
gwarantuje unikniecie ryzyka wystgpienia wad, ponadto gwarantuje staty
nadzor dostawcy nad prowadzonymi pracami ociepleniowymi.

** Dla hali sportowej ponadto zaktada sie poprawe akustyki poprzez
obudowanie od wewngtrz przekrycia dachowego (do krawedzi $wietlika)
oraz fragmentow Scian  wewnetrznych  ptytami  diwiekochtonnymi.

Rozwigzanie zostanie szczegdtowo opisane w projekcie wykonawczym.

e projektowany montaz systemowych zadaszeh nad wejsciami:

Dla budynku zaktada sie montaz nowych systemowych szklanych zadaszeh w
miejscach wejs¢ do budynku , z uwagi na wymogi warunkéw technicznych.
W zwiazku z tym projektuje sie 10 systemowych szklanych zadaszeh na

wspornikach stalowych.

- daszek wykonac z bezpiecznego szkta hartowanego
- tafla szkta o wymiarach 225 x 120 cm
- daszek mocowany na wspornikach ze stali nierdzewne;

- daszki systemowe z odwodnieniem

e projektowany remont swietlikow dachowych:

Dla dachu gtownego zaktada sie wymiane — demontaz i montaz w miejscu

istniejgcego — Swietlikéw dachowych, z uwagi stosownego zuzycia w czasie i
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nieszczelnosci. Dla  dachu hali sporfowej istniejacy swietlik  dachowy
wykonany Z poliweglanu, Z racji niedawnej wymiany i dobrego stanu

technicznego, zostaje pozostawiony W stanie istniejgcym.

Nowe éwietliki (3 sztuki na dachu gtéwnym: 2 mniejsze Swietliki © rzucie
sblizonym do kwadratu — ok. 4.80x4.60 m oraz 1 duzy swietlik o rzucie
prostokgtnym - ok. 29 70x10.00 m) projekiuje sie z bezbarwnego poliweglanu
komorowego. 1 uwagi na niezmieniony charakter pokrycia Swietlika
(poliweglan komorowy) oraz niezmieniony podziat kwater, nie nastepuje
omiana obcigzen Swietlika, w zwigzku z Czym zachowuje sie istniejacqg
konstrukcje stalowa.
v w miejscu podparcia na dachu:

Elementy luzne nalezy usungé  oraz odtworzyé przy UzZyciu zZapraw
mrozoodpornych. W miejscu  znacznych uszkodzen zastosowac siatki

tynkarskie z tworzywa sztucznego.

v konstrukcja:
Istniejaca konstrukcje stalowg odstonic, oczyscic poprzez usuniecie starych
warstw (np. piaskowanie) do btyszczgce; powierzchni metalu. Sprawdz¢ czy
nie ma znaczgcych ubytkow — w razie pojawienia si¢ ubytkow nalezy
przyspawac naktadki o odpowiednie] grubosci i szerokosci ze stali ST3S o gr.
elementu min. 4mm. Nastepnie catg konstrukcje ponownie zabezpieczyC
antykorozyjng farbg podktadowq (dwukrotnie) oraz farbg nawierzchniowqg w
kolorze szarym (dwukrotnie). Zachowa¢ uktad i konstrukcje kwater w

istniejgcym stanie.
v ptyty poliweglanowe:

Demontaz istniejacych ptyt poliweglonowych i utylizacja. Montoz nowych

ptyt z poliweglanu komorowego o gr. ok. 25 mm — poliweglan komorowy typu
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‘diament’, bezbarwny — wraz z uszczelnieniem. Plyty poliweglanowe nalezy
na budowie docig¢ do istniejgcych podziatéw kwater. Wykonanie nowych
obrobek blacharskich w obszarze dylatacji miedzy $wietlikiem (swietlik duzy

nad wejsciem gtéwnym).

v wskazowki montazowe:

- Przed rozpoczeciem prac przy kazdym ze $wietlikdw, nalezy pod catym jego
obszarem ustawi¢ rusztowania z podestami roboczymi pod $wietlikiem.
Niedopuszczalne jest chodzenie po istniejgcych jak i nowoprojektowanych
ptytach poliweglanowych.

- W trakcie prowadzenia robdt demontazowych nie nalezy wchodzié na
istniejgcq konstrukcje stalowq $wietlika. Nie dopuszcza sie obcigzenia belek
stalowych swietlikow poprzez podwieszanie do nich jakichkolwiek narzedsz,
urzgdzen etc. Nie dopuszcza sie réwniez chodzenia pracownikéw po belkach
stalowych Swietlikowych, z uwagi na niebezpieczehnstwo oraz mozliwe

uszkodzenie nowych powtok malarskich.

e projektowana wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych:

- demontaz istniejgcych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekane;

- na dachu gtownym i dachu zaplecza hali sportowej: uszczelnienie wpustdw
w miejscach wystepowania rur wewnetrznych, wymiana koszy zlewowych

wraz z podejsciem pod kosze
- montaz nowych obrébek blacharskich na murkach ogniowych, $cianach

aftykowych, scianach oddzielenia pozarowego, czapach betonowych etc.

* Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe malowane proszkowo w kolorze

ciemnoszarym - RAL 7037.
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* Wody opadowe z dachu odprowadza sie do istniejgcej kanalizacji za
pomocg nowych rur spustowych w miejscu istniejgcych oraz istniejacych

spustow wewnetrznych na dachu gtownym.

e proiektowana wymiana wytazow dachowych:

- demontaz 2 wytazow dachowych

- montaz 2 wytazow dachowych o rozmiarach 80x80 cm w potaci dachu
wraz z drabing wewnetrzng (w miejscu zdemontowanych)

- wytaz dachowy w rozmiarze 80x80 cm

- podstawa wykonana z blachy stalowe] ocynkowane;

- ptyta wykonana z poliweglanu komorowego

e projekfowany remont istniejgcych kominéw:

- skucie luznych tynkow

_ demontaz istniejacych czap kominowych

- oczyszczenie | przygotowanie podtoza

- docieplenie kominow wetng mineralng (gr. 5 cm, lambda 0.037 [W/mK])
- tynkowanie kominow (jok elewacja)

- montaz nowych betonowych czap kominowych z kapinosem

- wykonczenie czap kominowych obrobka blacharska

* Dla dachu dodatkowo saktada sie demontaz i montaz nowych kominkow

wentylacyjnych w miejscach istniejgcych, © wysokosci uwzgledniajgce|

montowane docieplenie.

e projekiowany remont écian attykowych i murkow ogniowych:.

- skucie luznych tynkow
- oczyszczenie i przygotowanie podtoza

- nadmurowanie ok. 20 cm bloczkami z befonu komorkowego

a1
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- docieplenie $cian attykowych i murkéw ogniowych wetng mineralng od
strony wnetrza dachu oraz u nasady (gr. 5 cm, lambda 0.037 [W/mK])

- Utozenie ptyty OSB (gr. 2 cm) u nasady

- tynkowanie $cian od strony wnetrza dachu (jak elewacja)

- wykonczenie $cian attykowych i murkéw ogniowych obrébkg blacharskg

* Ptyta OSB mocowana do podtoza (murki ogniowe) za pomocqg kotkow
rozporowych ocynkowanych, nastepnie obrébka blacharska mocowana do
ptyty OSB, w odstepach co 60 cm (liczac wzdtuz murku ogniowego) z dwdch

stron za pomocq wkretéw powlekanych z uszczelkaq.

e prace dodatkowe:

- demontaz i montaz nowej drabiny wytazowej - 2 sztuki (drabina na dachu w
segmencie A, drabina przy pochylni w segmencie C)

- demontaz i montaz urzgdzenh zlokalizowanych na dachu

- montaz paneli akustycznych na dachu zaplecza hali sportowej z uwagi na

lokalizacje central wentylacyjnych na dachu (wg projektu wykonawczego)

4.12 PROJEKTOWANE CZESCIOWE ZAMUROWANIE OTWOROW OKIENNYCH

Z uwagi na znaczng liczbe szklenia w segmencie hali sportowe] oraz brak
mozliwosci instalacji sprzetow sportowych wykorzystywanych w prowadzeniu
zajeC WF - np. drabinek, projekt przewiduje zamurowanie czesci okien w sdli
gimnastycznej. Zaktada sie zamurowanie 9 okien wystepujagcych na elewacii

frontowej hali sportowej od strony parkingu.
- demontaz istniejgcej stolarki okiennej

- Zamurowanie otwordw na wysokos$¢ 2.10 m cegtg petng na petng grubosé

Sciany
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(wysokos¢ 2.10 wynika z podziatu stolarki wejsciowej na hale (drzwi z kwaterg
okienng gdrng)). Dopasowujac sie do ww. podziatu tworzymy harmonijny
ciag na charakterystycznej elewacji budynku.

- tynkowanie i wykonczenie jak elewacja

- osadzenie nowej nizszej stolarki okiennej (stolarka opisana w pkt 4.3)

4.13 PROJEKTOWANE PRACE NAPRAWCZE | WYKONCZENIOWE

7 uwagi na przeprowadzone prace termomodernizacyjnymi  nastgpi
uszkodzenie istniejgcych powtok zardbwno na zewnagtrz jak i wewngtrz w
obiekcie. W zwigzku z tym celowym jest naprawa i odtworzenie miejscowych
uszkodzen.

e zewnelrze budynku:

7 uwagi ha konieczno$s¢ docieplenia $cian piwnicznych i $cian
fundamentowych w budynku oraz remont drenozu konieczna bedzie
rozbiorka miejscowa nawierzchni utwardzonych wokot budynku.

- rozbiérka nawierzchni utwardzonych w zakresie koniecznym do wykonania
termomodernizacji budynku

- oditworzenie nawierzchni w miejscu istniejgce] (poza wykonywang opaskd

betonowq o szerokosci 60 cm — pkt 4.8)

e whnetrze budynku:

Z uwagi na wymiane okien, fragmentaryczne zamurowania i wymiane
instalacji C.O. nastgpi uszkodzenie tynkow wewnetrznych, malatury oraz
powstang zabrudzenia podczas prac remontowych. W zwigzku z powyzszym
celowym jest od$wiezenie powtok malarskich oraz uzupetnienie powstatych
ubytkéw tynkow. Naprawa obejmuje miejsca narazone na uszkodzenia w
wyniku prowadzonych prac - naprawa rozku¢, naprawa tynkow i powtok

malarskich.
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Nalezy pamietac, aby przywrdcic stan powierzchni pomieszczen do nie
gorszego niz zastany. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie prace
naprawczo-odtworzeniowe w zakresie:

roboty malarskie:

- 25% powierzchni wszystkich powtok malarskich w ramach kosztow
kwalifikowanych prac towarzyszgcych (pozostate prace malarskie we
wtasnym zakresie Zamawiajgcego)

roboty tynkarskie i posadzkowe:

- haprawa wytqgcznie w zakresie wymiany stolarki i przeku¢ instalacyjnych

5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU — CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | ANALIZA
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA.

Zgodnie § 329 pkt. 1 ust. 1 (dziatu X) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie), wymagania dotyczgce zuzycia
ciepta na racjonalnie niskim poziomie wymienione w § 328, uznaje sie za
spetnione dla budynku wielorodzinnego, jezeli przegrody zewnetfrzne oraz
technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
zawartym w zatgczniku nr 2 w/w Rozporzgdzenia.

Dla budynku zostat sporzgdzony audyt energetyczny.

Rozwigzania przyjete w projekcie:

o izolacja i docieplenie zewnetrznych scian piwnic

- docieplenie §cian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewaciji

o izolacja termiczna stropodachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego

- wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

- modernizacja wezta cieplnego
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6. UWAGI KONCOWE.
Nadzoér techniczny:

e Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikéw, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzajg
przedstawiciele systemow materiatowych i wydajg po
przeprowadzeniu stfosowne zaswiadczenie. Niezbedny jest
systematyczny nadzér prowadzony przez Wykonawce, Inwestora oraz
nadzér  autorski projektantéw | upowaznionych  przedstawicieli
dostawcoéw systemow slusarki.

e Wszelkie zmiany w projekcie, ktére wynikajg w trakcie prowadzenia
robét winny byé prowadzone w porozumieniu i za zgodqg Projekfanta
oraz Inwestora, w formie protokotéw lub wpisu do dziennika budowy.

e Przyjete rozwigzania materiatowe mogg by¢ zmienione w  trakcie
realizacji prac na materiaty rownowazne o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych za zgodq projektanta.

e Przed zamodwieniem elementdéw nalezy sprawdzic wszystkie wymiary na
budowie.

e Przed zamoéwieniem elementow budowlanych, instalacyjnych oraz
wykonczeniowych nalezy uzgodni¢ i zatwierdzi¢ wybdr produkiu z

projektantem i Inwestorem.
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1 By

7. PLAN BIOL.

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICZNEJ |
PRZECIWWODNEJ PRZEGROD ZEWNETRZNYCH, WYMIANIE STOLARKI
ZEWNETRZNEJ ORAZ PRZEBUDOWIE WENTYLACJI MECHANICIZNEJ
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5
PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH
W RAMACH ZADANIA PN.: , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
ZESPOLU SZIKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH"

MGR INZ. DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ

(imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacije)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.)

Czesc informacyjna:

Temat:

Roboty budowlane polegajgce na izolacji termicznej i przeciwwodnej
przegréd zewnetrznych, wymianie stolarki zewnetrznej oraz przebudowie
wentylacji mechanicznej w budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego nr 5
przy ul. Kozielskiej 39 w Gliwicach

- w ramach zadania pn.: ,Jermomodernizacja budynku Zespotu Szkolno-

Przedszkolnego nr 5 przy ul. Kozielskiej 39 w Gliwicach”

Obiekt:

Lespot Szkolno-Przedszkolny nr 5
Ul. Kozielska 39

44-100 Gliwice
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Inwestor:

Gliwice - miasto na prawach powiatu
Ul. Zwyciestwa 21

44-100 Gliwice

Faza:

Projekt budowlany

Kategoria obiektu budowlaneqo:
IX

Dziatka nr:

Gmina: Gliwice

Obreb: Nowe miasto
Dziatka: 414, 425/1, 426, 427

Data:
Listopad 2020

Jednostka projektowa:

DSW Dorota Setlak-Wréblewicz
Ul. Sw. Barbary 14/36

41-516 Chorzéw
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Czesc opisowa:

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego:

* projektowane docieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem
elewaciji

* projektowana izolacja i docieplenie zewnetrznych scian piwnic i
fundamentow

* projektowana wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

* projektowana wymiana instalacji c.o. wraz z wymiang grzejnikow

* projektowana wymiana istniejgcego wezta cieplnego dla potrzeb CO i
CWU wraz z instalacjg CWU

* projektowane wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla sali
gimnastycznej, szatni, kuchni i sanitariatéw

*  projektowane wykonanie drenazu opaskowego wokot budynku

* projektowane wykonanie opaski wokot budynku

*  projektowany remont schodéw zewnetrznych i dwoch pochyini

* projektowane wykonanie instalacji odgromowej i oswietlenia
zewnetrznego

* projektowana izolacja termiczna dachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego

* projektowane zamurowanie otworéw okiennych

* projektowane prace naprawcze i wykonczeniowe

e Elementy zagospodarowania terenu, ktére moggq stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykopy
-remont schodow i wiatrotapu

48



ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICINEJ | PRZECIWWODNEJ PRZ
ZEWNETRINYCH, WYMIANIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ ORAZ PRZEBUDOWIE WENTYLACJI MECHA
W BUDYNKU ZESPOLU SIKOLNO-PRZEDSZIKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWTCA
W RAMACH ZADANIA PN.: ,,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5
PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH"

ALY ‘ \

NEJ

LIUOW:

PROJEKT BUDOWLANY w
{%ﬁ&ﬁl‘“‘ ‘r\r\vlﬂw'\}ﬂ
i

- rusztowanie

- roboty na wysokosciach

o Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas
budowy:
- prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m i niebezpieczehstwo
upadku z rusztowan bgdz z dachu

- niebezpieczenstwo polegajgce na wpadnieciu do wykopu

e Sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu remontu $cian:

Wszyscy pracownicy powinni byC zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 6 lutego 2003r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401
rozdziat 8 —

Rusztowania i ruchome podesty robocze; rozdziat 9 — Roboty na

wysokosciach; rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

Przy zabezpieczenia konstrukcii i remoncie pokrycia dachu oraz

wykonaniu izolacii:

Wszyscy pracownicy powinni byC zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniv jw. DzU. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach; rozdziat 13 — Roboty ciesielskie; rozdziat 17 - Roboty
dekarskie i izolacyjne. Prace ziemne i roboty w wykopach. Zaleca sie

wykopy zabezpieczyé deskowaniem.

Rusztowanie:
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Nalezy zastosowac daszki ochronne dla ludzi przed spadajgcymi

narzedziami.

e Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
Na pomieszczeniv socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzgdza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i
numery

telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej

- posterunku policji

* W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

*  Telefon komadrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie j.w.

*  Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j.w.

*  Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiescic w
pomieszczeniu socjalinym oznaczonym na planie j.w.

* Ogrodzenie terenu budowy wykonaé o wys. min. 1.5 m, oznakowac¢ na
planie j.w.

*  Barierki wykonac¢ z desek kraweinikowych o szerokosci 15 cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego

pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowaq.
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* Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

* Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone $wiatto.

* Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

* Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé
droge ewakuacyjng i oznaczy< na planie j.w.

*  Wykopy zabezpieczy¢ deskowaniem + wygrodzenie.

UWAGI KONCOWE:

* ILaleca sie prowadzenie robdét w  okresie wakacyjnym, celem
ograniczenia ryzyka dla dzieci i uzytkownikéw, podczas wykonywania
robot. Jesli redlizacja prac bedzie wykonywana na czynnym obiekcie
nalezy w szczegdlny sposdéb przeanalizowaé zabezpieczenie pod
kgtem zagrozenia dla dzieci.

*  Wszystkie roboty budowlane winny by& prowadzone zgodnie z
przepisami  techniczno-budowlanymi,  obowigzujgcymi  Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod
nadzorem osoby do tego uprawnione.

*  Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiadac aktualne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski i
odpowiednie aktualne atesty.

*  Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzgdzen i
elementéw instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi  warunkami
technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami
BHP i PPOZ, dokumentacjami techniczno-rozruchowymi urzgdzen i
elementdéw przychodzgcych na budowe oraz instrukcjami producenta.

Dorota Setlak-Wre wic
o Tel. 736-249,4558
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strfikeyino- d
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