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CZESC A - OPIS TECHNICZNY

1 CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

11 DANE OGOLNE

111 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tematem zadania jest: , Budowa trasy rowerowej taczacej Gliwice z Pyskowicami” w Gliwicach,
obejmujacy odcinek:
- wzdtuz ul. Toszeckiej od skrzyzowania z ul. Wakacyjng do ul. Gliwickiej (Pyskowice).

1.12  NAZWA INWESTORA

GLIWICE - miasto na prawach powiatu
Ul. Zwycigstwa 21, 44-100 Gliwice
Wydziat Ustug Komunalnych

1.1.3  NAZWA WYKONAWCY

SILESIAARCHITECTS Pracownia Architektoniczna
siedziba: ul. Spétdzielcza 31/2, 44-100 Gliwice
biuro: ul. Gornych Watdéw 21/12, 44-100 Gliwice

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przedstawiajgca rozwigzania projektowe dla inwestycji
polegajacej na budowie trasy rowerowej taczacej Gliwice z Pyskowicami na odcinku wymienionym w pkt.
1.1.1.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest catkowicie na terenie miasta Gliwice i zostata
przedstawiona na rysunku ,Plan orientacyjny”.

1.3 CEL1ZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz realizacja spojnej Sieci
Sciezek/tras rowerowych w miescie zgodnie z opracowaniem: ,Koncepcja projektowa rozbudowy sieci drog
rowerowych na terenie Miasta Gliwice.”

W wyniku planowanej inwestycji przewiduije sie:

- utatwienie dostepu i poprawe jakosci infrastruktury rowerowej i pieszej

- zwigkszenie bezpieczenstwa mieszkancéw, bedacych uczestnikami ruchu drogowego

- lokalne uspokojenie ruchu samochodowego

- zwigkszenie mobilnosci mieszkaricow

- zwigkszenie dostepnosci i atrakcyjnosci terenéw obrzeznych miasta

- podniesienie ekologicznosci rozwigzan infrastrukturalnych

- rozbudowa strefy rekreacyjnej i turystycznej bazujacej na atrakcyjnosci przyrodniczej tej cze$ci Gliwic.
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1.4

ZAKERS OPRACOWANIA
W ramach planowanej inwestycji polegajacej na budowie trasy rowerowej przewiduje sie:

- budowe dwukierunkowej trasy rowerowej szerokosci 2m wzdtuz ulicy Toszeckiej.
- przebudowe istniejacej drogi wojewddzkiej nr 901 (ul. Toszeckiej)

przebudowe skrzyzowan, gtéwnie ul.Toszecka/Ziemiecicka/Nad takami oraz Toszecka/
Boréwkowa/Jagodowa

- budowe przejazdéw rowerowych i przebudowe przej$¢ dla pieszych

- budowe i przebudowe kolidujace;j sieci infrastruktury technicznej

- wycinke drzew i krzewow

- wykonanie organizacji ruchu: oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego.

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa nr UK.7021.4.49.2021 CRU: 1663/21 zawarta w dniu 30.06.2021

roku pomigdzy Miastem Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, a SILESIAARCHITECTS Pracownig
Architektoniczng Radostaw Gawron, ul. Spotdzielcza 31/2, 44-100 Gliwice, realizowana w oparciu 0 materiaty:

Mapy zasadnicze w skali 1:500

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1474, z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1186).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2068, z
pozn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1396).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r
z pbzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegGtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach”; Zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. — zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r z pozniejszymi
Zmianami.

Wizja lokalna w terenie

Opracowanie projektowe firmy: Przedsiebiorstwo Robdt Inzynieryjnych TRAKT, Sedzistaw 50 58-410
Marciszow pt.:. ,Rozbudowa ulic Toszeckiej (DW901), Oriona (DG130426S), Przyszowskiej
(DP7208S), Rekreacyjnej (DG130509S) w zwigzku z budowg Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-
rowerowego.” Opracowane w styczniu 2021 r.

Silesiaarchitects Pracownia Architektoniczna, ul. Gérnych Watéw 21/12, 44-100 Gliwice, tel. 664 205 586, biuro@silesiaarchitects.pl



2 STAN ISTNIEJACY

2.1 LOKALIZACJA

Odcinek trasy rowerowej wzdtuz ul. Toszeckiej znajduje sie w potnocnej czesci Gliwice w kierunku
wyjazdowym na Pyskowice. Na odcinku od ul. Wakacyjnej do ul. Boroéwkowej przebiega w terenie
zabudowanym, a nastepnie w kierunku Pyskowic w terenie nie zabudowanym.

22 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Dokumentacja fotograficzna z terenu zatgczona zostata jako osobne opracowanie na koncu czesci
opisowe.

2.3 KATEGORIA OBIEKTU
Opisane w koncepcji obiekty budowlane przynalezg do kategorii:

- Kategoria IV — elementy drog publicznych i kolejowych drdg szynowych, jak: skrzyzowania i wexty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

- Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przemystowe

- Kategoria VIl - inne budowle

2.4 PRZEBIEG TRASY - wzdtuz ul Toszeckiej

Ulica Toszecka bierze swoj poczatek na skrzyzowaniu ul. Warszawskiej i Bohateréw Getta
Warszawskiego (rondo Imienia Prezydenta Lecha Kaczyrskiego), a koficzy sie na granicy pomiedzy gminami
Gliwice i Pyskowice.

Charakterystyka przebiegu ulicy Toszeckiej na odcinku inwestyciji:

- POCZATEK OPRACOWANIA: Skrzyzowanie ul. Toszeckiej i ul. Wakacyjnej. Nawigzanie do
opracowania: ,Rozbudowa ulic Toszeckiej (DW901), Oriona (DG130426S), Przyszowskie]
(DP7208S), Rekreacyjnej (DG130509S) w zwigzku z budowg Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-
rowerowego.”, nastepnie przejazd na strone zachodnig ul. Toszeckiej. Prowadzenie trasy rowerowej
szer. 2,0m i chodnika szer.

- Skrzyzowanie ul. Toszeckiej z ul. Ziemigcickq i ul. Nad takami — przebudowa istniejacego przejécia
dla pieszych na ul. Toszeckiej. Wykonanie dodatkowego pasa do skretu w lewo tylko dla rowerzystow
na ul. Ziemiecickiej w celu legalnego wigczenia ruchu rowerowego do trasy rowerowej w dwdch
kierunkach, pétnocnym i potudniowym. Przebudowa istniejacego przejscia dla pieszych przy ul. Nad
takami.

- Istniejgca zatoka autobusowa - przesuniecie zatoki w kierunku pdtnocnym wraz z likwidacjq
istniejacego przejscia dla pieszych. Przebieg trasy rowerowej po stronie zachodniej wiaty

- przystankowej. Na odcinku od ul. Nad takami do poczatku zatoki autobusowej cigg pieszo-rowerowy
szer. 3m.
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- Do ul. Jagodowej przebieg trasy rowerowej wzdtuz istniejgcego chodnika biegngcego po zachodniej
stronie ul. Toszeckiej.

- Przebudowa catego skrzyzowania ul. Toszeckiej z ul. Jagodowg i ul. Borowkowg z uwagi na
bezpieczenstwo ruchu (brak widoczno$ci) wraz z budowg sygnalizacji Swietinej. Dwa przejazdy dla
rowerzystdw w obrebie skrzyzowania pozwalajace na legalne wigczenie sie z ul. Bordwkowej do trasy
rowerowej wzdtuz ul. Toszeckiej w obydwu kierunkach.

- Przebieg trasy rowerowej pod wiaduktem trasy kolejowe;.

-  KONIEC OPRACOWANIA: granica z Miastem Pyskowice, zachodnia strona ul. Toszeckiej.
Planowana kontynuacja trasy rowerowej po stronie Miasta Pyskowice.

2.5 |ISTNIEJACA KOMUNIKACJA PIESZA | ROWEROWA, KOMUNIKACJA ZBIOROWA

Wzdtuz ul. Toszeckiej na fragmentach istniejg chodniki. Uktad istniejacych chodnikdw i lokalizacje zatok
autobusowych pokazana na zagospodarowaniu terenu. Obecnie brak $ciezek rowerowych.

2.6 PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Ulica Toszecka jest drogg wojewoddzkg o numerze 901. Droga charakteryzuje sie klasg techniczng G -
droga gtowna. Na catym odcinku jest drogg jednojezdniowa, dwupasowg, dwukierunkowa. Catkowita
szeroko$¢ nawierzchni asfaltowej (dwa pasy ruchu i obustronne pobocza utwardzone) wynosi ok. 11m.
Szerokos¢ pasdw ruchu — 3,50m. Szeroko$C poboczy utwardzonych — 2,0m. Dopuszczalna predkosc¢
pojazdéw oznaczona znakiem pionowym — 70km/h. Na catej dtugo$ci jezdnia o przekroju poprzecznym
daszkowym o spadku ok. 2%. Jezdnia na catym odcinku, po stronie zachodniej, ograniczona kraweznikiem.
Bez kraweznika po stronie wschodnie;.

Wyzej wymienione parametry drogi, oraz fakt, ze przebiega ona (na rozpatrywanym odcinku) w linii
prostej, sprawiajg ze kierowcy rozwijajg na niej o wiele wieksze predkosci niz wynika to ze znakow drogowych.
Dlatego zlokalizowane na drodze obiekty i urzadzenia uczestnikow ruchu, takie jak: przystanki autobusowe
czy przejscia dla pieszych (lub w przysziosci przejazdy dla rowerzystow), stwarzajg niebezpieczenstwo dla ich
uczestnikbw. W przyszioSci nalezatoby dazy¢ do wprowadzenia $rodkow geometrycznych i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego wraz z odpowiednim oznakowaniem, ktére wptyng na uspokojenie ruchu
pojazddw, w rejonie wystepowania obiektow i urzadzen dla uczestnikdw ruchu pieszego i rowerowego.

Ulica Jagodowa jest drogq gminng. Droga charakteryzuje sie klasg techniczng Z — droga zbiorcza. Na
catlym odcinku jest drogq jednojezdniowa, dwupasowg, dwukierunkowg. Catkowita szeroko$¢ nawierzchni
asfaltowej (dwa pasy ruchu) wynosi ok. 5m. Brak poboczy utwardzonych. Przystanki komunikacji miejskiej —
brak zorganizowanych zatok autobusowych.

2.7 ODWODNIENIE DROGI

Ul. Toszecka:

- od ul. Wakacyjnej do Ul. Ziemigcickiej strona zachodnia skanalizowana do sieci deszczowej, po
stronie wschodniej sptyw wod przez pobocze nie utwardzone do istniejgcego rowu przydroznego.

- Od ul. Ziemigcickiej do ul. Borowkowej strona zachodnia skanalizowana w najnizszym punkcie
niwelety do cieku wodnego znajdujacego sie na dziatce nr 418. Strona wschodnia na tym odcinku - sptyw wod
przez pobocze nie utwardzone do istniejacego rowu przydroznego.
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- Od ul. Borowkowej do ul. Gliwickiej (Pyskowice) obustronny sptyw wod opadowych przez pobocze nie
utwardzone do istniejacego rowu przydroznego. W najnizszym punkcie niwelety, pod wiaduktem kolejowym
sptyw wody do betonowych kanatow deszczowych.

- ul. Jagodowa: obustronny sptyw wod opadowych przez pobocze nie utwardzone do istniejgcego rowu
przydroznego.
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2.8 ZIELEN

Wszelkie kolizje projektowanej trasy rowerowej z istniejagcym zadrzewieniem pokazano na planach
sytuacyjnych. Lokalizacja drzew oparta jest na mapie zasadniczej wyciggnietej z zasobu geodezyjnego. Na
etapie projektowym plan wycinki nalezy oprze¢ na podstawie wykonanej inwentaryzacji dendrologicznej oraz
aktualnej mapie do celéw projektowych.

29 UZBROJENIE TERENU
W sgsiedztwie obszaru objetego opracowaniem zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

- Podziemne oraz napowietrzne linie telekomunikacyjne

- Podziemne oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne nN
- Sie¢ wodociggowa

- Sie¢ kanalizacji deszczowej

- Sie¢ kanalizaciji sanitarne;

- Sie¢ gazowa

Na dzien opracowywania projektu koncepcyjnego w sasiedztwie obszaru objetego opracowaniem
projektowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

- Podziemne sie¢ gazowa; na czesci ul. Toszeckiej po stronie zachodnie;
- Podziemne sie¢ elektroenergetyczna o$wietlenia drogowego; na odcinku ul. Toszeckiej objetym
opracowaniem po jej zachodniej stronie do wiaduktu kolejowego w okolicy dz. ew. nr 474.

2.10 STAN WLASNOSCI

Aktualny na dzien opracowania projektu koncepcyjnego stan wtasno$ci przedstawiono w zestawieniu
tabelarycznym, zatgczonym jako osobne opracowanie na koncu czesci opisowe).

Struktura wtasnosciowa gruntdéw objetych opracowaniem, sprowadza sie do nastepujacych wiascicieli:

- Gmina Gliwice

- Skarb Panstwa

- Skarb Panstwa; uzytkowanie wieczyste: instytucja

- Skarb Panstwa; uzytkowanie wieczyste: Gmina Gliwice
- Inny podmiot grupowy

- Osoby fizyczne

2.11 TRYB POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegbinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. 2018 poz. 1474, z p6zn. zmianami) oraz o ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w trybie robot
budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.
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2.12 USTALENIA MIEJSCOWYCH PLANOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

- Ul Toszecka:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA
OBSZARU OBEJMUJACEGO ,OSIEDLE CZECHOWICE” — uchwata nr XLI11/906/2014 Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 maja 2014 r.

01KDG, 02 KDG, 03KDG - Terenu drég publicznych - gtdwnych
Ul. Toszecka

Przeznaczenie podstawowe: drogi gtowne

Przeznaczenie uzupetniajace:

- Ciggi piesze i rowerowe

- zatoki i przystanki autobusowe

- miejsca postojowe dla samochodow

- sieci infrastruktury technicznej bez budynkow

- obiekty matej architektury

- budowle zwigzane z funkcjonowaniem drég i lini kolejowych
- Zielen urzadzona

- urzadzenia ochrony Srodowiska

Parametry techniczne:

- przekrdj drogi 2x2 (dwie jezdnie o dwdch pasach ruchu)

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 03KDG: 40m; 04KDG: 32m

- nakaz realizacji urzadzen ochrony $rodowiska stuzacych oczyszczaniu $ciekdw deszczowych (przy
przebudowie lub rozbudowie drég).

9ZP - Tereny zieleni urzadzone;

Przeznaczenie terenu podstawowe: zielen charakterze urzadzonym
Przeznaczenie terenu uzupetniajace:

- sieci infrastruktury technicznej bez budynkow

- drogi wewnetrzne, ciggi piesze i rowerowe

- obiekty matej architektury

2MNU, 3MNU, 4MNU, 5MNU - Tereny zabudowy mieszkaniowo - ustugowe;j

Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ustugi nieucigzliwe
Uzupetniajace przeznaczenie terenu:

- bud. Gospodarcze i pomocnicze

- garaze

- sieci infr. technicznej

- drogi wewnetrzne, dojscia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

- Zielen towarzyszaca

- obiekty matej architektury
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2U, 3U - Tereny zabudowy ustugowe;

Przeznaczenie terenu podstawowe: ustugi nieucigzliwe

Przeznaczenie terenu uzupetniajace:

a) 2U, 3U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) 3U, 4U - boiska sportowe, c) 4U - budynki rekreacji
indywidualnej, d) budynki pomocnicze, e) garaze, f) sieci infrastruktury technicznej, g) drogi wewnetrzne,
dojscia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, h) zielen urzgdzona, i) obiekty matej
architektury;

TZNW, 8ZNW - Tereny zieleni niskiej i wysokiej zwigzanej z dolinami ciekébw wodnych i zieleni
izolacyjnej

Podstawowe przeznaczenie terenu: zielen niska i wysoka

Uzupetniajgce przeznaczenie terenu:
a) drogi wewnetrzne, ciggi piesze i rowerowe, b) mosty i ktadki, c) cieki i zbiorniki wodne, d) rowy
odwadniajgce, e) obiekty matej architektury, f) sieci infrastruktury technicznej bez budynkéw;

3WSc - Tereny wod powierzchniowych - cieki

Podstawowe przeznaczenie terenu: wody $rodladowe ptynace

Uzupetniajgce przeznaczenie terenu:
a) ktadki, b) sieci infrastruktury technicznej bez budynkoéw;

03KDZ, 04KDZ - Tereny drég publicznych zbiorczych

Podstawowe przeznaczenie terenu: drogi zbiorcze

Uzupetniajgce przeznaczenie terenu:

a) ciggi piesze i rowerowe, b) zatoki i przystanki autobusowe, c) miejsca postojowe dla samochodéw, d) sieci
infrastruktury technicznej bez budynkéw, e) obiekty matej architektury, f) budowle zwigzane z funkcjonowaniem
drég i linii kolejowych, g) zielen urzgdzona, h) urzgdzenia ochrony srodowiska;

02KS - Tereny parkingow

Podstawowe przeznaczenie terenu: miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

Uzupetniajgce przeznaczenie terenu:
a) zielen urzgdzona, b) place manewrowe i petle autobusowe, c) sieci infrastruktury technicznej bez budynkoéw,
d) urzadzenia ochrony srodowiska;

12MN, 13MN, 14MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Uzupetniajgce przeznaczenie terenu:

a) ustugi nieucigzliwe, b) budynki gospodarcze, c) garaze, d) sieci infrastruktury technicznej, €) drogi
wewnetrzne, dojscia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, f) zielen towarzyszaca i ogrody
przydomowe, g) obiekty matej architektury;

2UC - Tereny rozmieszczenia obiektow handlowych o pow. sprzedazy powyzej 2000 m2.

Podstawowe przeznaczenie terenu:
a) obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2, b) ustugi, z wylgczeniem ustug opieki
zdrowotnej, spotecznej i socjalnej, administracji, szkolnictwa, turystyki i rekreacji, hotelarskich;

Uzupetniajgce przeznaczenie terenu:

a) sieci infrastruktury technicznej, b) wewnetrzne drogi dojazdowe, dojscia, dojazdy, miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych i ciezarowych, rampy przetadunkowe, c) zielen urzadzona, d) elementy malej
architektury;
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- Ul Jagodowa:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA
TERENU OBEJMUJACEGO DZIELNICE tABEDY — uchwata nr XIIl/395/2007 Rady Miejskiej w
Gliwicach z dnia 20 12 2007 r.

6 KL — Terenu komunikacii

Przeznaczenie podstawowe:
a) lokalizacja drég i ulic, z wyposazeniem dostosowanym do klasy i funkcji ulicy, b) niezbedna infrastruktura
techniczna;

Przeznaczenie uzupetniajace:

a) miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych, b) zieleh ochronna i ozdobna, c) sieci i urzgdzenia
infrastruktury technicznej, prowadzone zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach odrebnych, w oparciu o
sporzadzone dokumentacje techniczne, uzgodnione z zarzgdcami drég, d) urzadzenia stuzgce odpoczynkowi -
na ciggach pieszo-rowerowych o charakterze turystycznym, obiekty matej architektury, e) urzgdzenia obstugi
komunikac;ji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe);

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA
OBSZARU OBEJMUJACEGO ,OSIEDLE CZECHOWICE” — uchwata nr XLIII/906/2014 Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 maja 2014 r.

01TK - Tereny kolejowe

Przeznaczenie podstawowe:
linie kolejowe wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng i obiektami inzynieryjnymi

Przeznaczenie uzupetniajace:
a) zielen urzgdzona, b) sieci infrastruktury technicznej, c) urzgdzenia ochrony srodowiska;

01KDZ, 02KDZ - Tereny drdg publicznych zbiorczych

Podstawowe przeznaczenie terenu: drogi zbiorcze

Uzupetniajgce przeznaczenie terenu:

a) ciggi piesze i rowerowe, b) zatoki i przystanki autobusowe, c) miejsca postojowe dla samochodéw, d) sieci
infrastruktury technicznej bez budynkéw, e) obiekty matej architektury, f) budowle zwigzane z funkcjonowaniem
drég i linii kolejowych, g) zielen urzgdzona, h) urzgdzenia ochrony srodowiska;

1UC - Tereny rozmieszczenia obiektow handlowych o pow. sprzedazy powyzej 2000 m2.

Podstawowe przeznaczenie terenu:
a) obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2, b) ustugi, z wylgczeniem ustug opieki
zdrowotnej, spotecznej i socjalnej, administracji, szkolnictwa, turystyki i rekreacji, hotelarskich;

Uzupetniajgce przeznaczenie terenu:

a) sieci infrastruktury technicznej, b) wewnetrzne drogi dojazdowe, dojscia, dojazdy, miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych i ciezarowych, rampy przetadunkowe, c) zielen urzadzona, d) elementy malej
architektury;
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1UPn, 2UPn - Tereny zabudowy ustugowo - produkcyjnej

Podstawowe przeznaczenie terenu:
a) ustugi, z wylgczeniem ustug opieki zdrowotnej, spotecznej i socjalnej, szkolnictwa, turystyki i rekreac;ji,
hotelarskich, b) obiekty produkcyjne, sktady, magazyny;

Uzupetniajgce przeznaczenie terenu:

a) garaze, b) sieci infrastruktury technicznej, c) drogi wewnetrzne, dojscia, dojazdy, miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych i ciezarowych, rampy przetadunkowe, d) zielen urzadzona, e) obiekty matej
architektury;

01KDD - Tereny drég publicznych dojazdowych

Podstawowe przeznaczenie terenu: drogi dojazdowe

Uzupetniajgce przeznaczenie terenu:

a) ciggi piesze i rowerowe, b) miejsca postojowe dla samochodéw, c) place manewrowe, d) sieci infrastruktury
technicznej bez budynkdéw, e) obiekty matej architektury, f) zielen urzadzona, g) urzgdzenia ochrony
Srodowiska;

213 KONTEKST Z OPRACOWANIEM: ,Budowa drég rowerowych — wykonanie koncepcji
projektowej rozbudowy sieci drog rowerowych na terenie miasta Gliwice” z 2013 r.

W koncepcji uktadowej w/w opracowania trasa rowerowa wzdtuz ul. Toszeckiej zakwalifikowana jest
jako trasa gtowna i posiada nr 9. Trasa nr 9 taczy sie z trasg nr 94 na wysokosci ul. Ziemiecickiej oraz z trasg
nr 93 na wysokosci ul. Jagodowej. Trasa posiada funkcje trasy mieszane;.

Ponadto koncepcja wskazuje koniecznos¢ budowy przejazdow dla rowerzystéw na skrzyzowaniach:

- ul. Toszeckiej i ul. Ziemiecickiej/Nad takami

- ul. Toszeckiej i ul. Borowkowej/Jagodowej

W koncepcji, w arkuszach obrazujgcych uszczegdtowienie wazniejszych miejsc uwzgledniono
skrzyzowanie ul. Toszeckiej z ul. Bordwkowg i Jagodowg — arkusz A3-2 oraz skrzyzowanie ul. Toszeckiej z
ul.Ziemiecicka i ul. Nad takami — arkusz A3-3. Arkusze dotgczono do niniejszego opracowania.
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3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana trasa rowerowa poprowadzona zostanie po zachodniej stronie ul. Toszeckiej, - w ramach
ich przebudowy i rozbudowy. Bedzie to Sciezka rowerowa biegnaca na fragmentach wzdtuz istniejgcych
chodnikéw (gtéwnie wzdtuz ul. Toszeckiej) oraz jako samodzielna trasa rowerowa.

Warto rozwazy¢ na etapie projektowym realizacje wzdtuz projektowanej trasy rowerowej miejsc obstugi
rowerzystow.

Zagospodarowanie skrzyzowan trasy rowerowej z istniejgcymi drogami publicznymi (ul. Toszecka, ul.
Ziemiecicka, ul. nad takami, ul. Bordwkowa, ul. Jagodowa,) przedstawiono na rysunkach w czesci graficznej
opracowania.

3.2 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO UKLADU DROGOWEGO

Istniejacy uktad drogowy nalezy przebudowaé w miejscach przecinania sie nowej — zaplanowanej trasy
rowerowe;j z istniejacymi ulicami: ul. Toszecka, ul. Ziemigcicka, ul. nad Lakami, ul. Boréwkowa, ul. Jagodowa.

Nalezy dazy¢ do wprowadzenia $rodkdéw geometrycznych i urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego
wraz z odpowiednim oznakowaniem, ktére wptyng na uspokojenie ruchu pojazdéw, w rejonie wystepowania
obiektéw i urzadzen dla uczestnikdw ruchu rowerowego. Priorytetem powinno by¢ bezpieczerstwo
niechronionych uczestnikéw ruchu (piesi i rowerzysci), co wptynie na popularnos¢ korzystania z nowe;
planowanej infrastruktury.

3.3 ORGANIZACJA RUCHU | OZNAKOWANIE TRAS ORAZ URZADZENIA BRD

Zastosowane rozwigzania organizacji ruchu, oznakowania tras oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego muszg by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach”; Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. — zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r z p6zniejszymi
zmianami, a takze z rozwigzaniami zastosowanymi juz w Miescie Gliwice (tablice informacyjne o kierunku
i celu trasy rowerowe;).

3.4 PODZIALY GRUNTOW

Na etapie Projektu Budowlanego niezbedne bedzie wykonanie podziatdw nieruchomosci zgodnie
z wytycznymi w projekcie drogowym okreslajagcym nowe linie rozgraniczajace pasa drogowego.

3.5 WYCINKI DRZEW

W zwigzku z budowa trasy rowerowej z terenu inwestycji nalezy usungé wszystkie drzewa i krzewy,
ktére znajdg sie w Swietle projektowanych elementow oraz towarzyszacej infrastruktury. Do usuniecia nalezy
na etapie projektowym przeznaczy¢ minimalna, niezbedng do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu ilo$¢ drzew
i krzewow kolidujacych z projektowang budowa.

Drzewa ze wzgledu na wiek i uwarunkowania fitosanitarne, ktore zostang przeznaczone do
przesadzenia, powinny zosta¢ wytypowane po przeprowadzeniu inwentaryzacji dendrologicznej. Na etapie
koncepcyjnym nie wykonywano inwentaryzacji drzew.

Dziatki, na ktorych realizowana bedzie inwestycja nie znajdujg sie w rejestrze zabytkow, w zwigzku z
tym, nie bedzie konieczno$ci uzyskiwania decyzji na wycinke u Konserwatora Zabytkdow.

Na etapie projektowym nalezy zadecydowac¢ o ewentualnych nasadzeniach kompensacyjnych drzew i
krzewdw.
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3.6 OBSZAR ODZIALYWANIA

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na swoj charakter obiektu
niekubaturowego, liniowego bedzie dotyczyt tylko dziatek przeznaczonych pod inwestycje, bez wptywu na
dziatki sgsiednie.

Okreslenie, ktore dziatki lezg w obszarze oddziatywania bedzie mozliwe na etapie projektowym po
wstepnym okresleniu nowych granic nieruchomosci po podziatach.

3.7 WARUNKI GRUNTOWE
Na etapie koncepcyjnym warunkow gruntowych nie rozeznawano.
3.8 ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej trasy rowerowej planuje sie wykona¢ w postaci odpowiednio
uksztattowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych w kierunku istniejacego lub przebudowanego rowu
drogowego lub w kierunku terenu. Przebudowie wymagac bedzie najnizsze miejsce na niwelecie drogi (ul.
Toszeckiej) w miejscu przej$cia trasy rowerowej pod wiaduktem kolejowym.

3.9 OSWIETLENIE

Na przedmiotowym odcinku ul. Toszeckiej projektowane jest obecnie o$wietlenie uliczne po zachodniej
stronie ulicy.

W ramach realizowanego projektu na tym odcinku przewiduje sie zainstalowanie nowych stupéw
o$wietleniowych. Na etapie projektowym dotyczacym ciggu pieszo-rowerowego nalezy przewidzie¢
modernizacje projektowanego o$wietlenia w celu dotozenia opraw o$wietleniowych skierowanych na ten cigg.

Ze wzgledu na geste zadrzewienie, na fragmentach przebiegu trasy, nalezy na etapie projektowym
doktadnie przeanalizowac i rozwazy¢ wykonanie niezaleznego oS$wietlenia drogi rowerowej zasilanego z
realizowanego oswietlenia drogi publiczne;.

3.10 ZIELEN

Wzdtuz ul. Toszeckiej w buforze oddzielajacym Sciezke rowerowg od jezdni nie zaktada sie urzadzania
Zieleni. Zielen moze pojawi¢ sie w pasie pomiedzy Sciezkg rowerowa a chodnikiem.

3.11 TECHNOLOGIA WYKONANIA (konstrukcja nawierzchni)

Planuje sie wykonaC nawierzchnie asfaltowg na podbudowie z kruszywa wraz z ewentualnym,
odpowiednim wzmocnieniem podioza, w zalezno$ci od panujacych w podtozu warunkéw gruntowo-wodnych.

Na konstrukcje nawierzchni bedzie mie¢ réwniez wptyw to, czy Zarzadca ciggu i przylegtej do niego
infrastruktury, zaplanuje jej obstuge i utrzymanie (np. od$niezanie, czyszczenie, odbiér odpadéw, serwis
wyposazenia, obstuga latarn, itp.) przy uzyciu pojazdow mechanicznych (np. samochody lub ciggniki
wyposazone w: ptug, posypywarke, zamiatarke, podnosnik koszowy, platforme wytadowcza, skrzynie z
plandeka itp.).

3.12 PARAMETRY TECHNICZNE

Diugos¢ ciagu pieszo-rowerowego:

- wzdhuz ul. Toszeckiej: 1,19 km
Szeroko$¢ sciezki rowerowej 20m
Spadek poprzeczny 2%
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3.13 ELEMENTY INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ

3.13.1 Stojaki

Stojaki na rowery powinny znalez¢ sie w miejscu obstugi rowerzystow (MOR) — je$li takowe powstanie
na etapie projektowym. Powinny to by¢ stabilne i trwate stojaki, np. stalowe ocynkowane lub malowane,
posiadajace wtasne fundamenty, chronigce przed dewastacjg. Wymiary stojakéw: L=100cm, H=80cm. llo$¢ 6
szt. Wokot stojakéw nalezy zapewni¢ niezbedne miejsce manewrowe dla rowerzysty. Nie zaleca sie stojakéw
montowanych na widoczne $ruby ale takie ktorych rama jest na state zabetonowana w fundamencie. Wymiary
stojaki wynikajg z przyjetych do stosowania standardéw i wytycznych ksztattowania infrastruktury rowerowe;
infrastruktury rowerowej dostepnymi na stronie:
http://bip.metropoliagzm.pl/uchwala/124959/uchwala-nr-22-2019
W wiw opracowaniu zaleca si¢ wysokos¢ stojaka: 65¢cm, jednakze zgodnie z pismem z dnia 26.05.2022r.
rekomendowana wysoko$¢ w aktualizowanym dokumencie to 80cm.

Fot. Stojak na rowery h

3.13.2 Lawki

tawki projektuje sie jedynie w miejscu obstugi rowerzystow (MOR). W tawki przy stole nalezy
wyposazy¢ przede wszystkim zadaszong wiate. Zaleca si¢ rowniez wykonanie 2-3 tawek zewnetrznych poza
wiata.
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3.13.3 Stacje napraw

Przewiduije sie jedng stacje napraw w punkcie MOR. Stacja standardowo powinna zawiera¢ narzedzia
mocowane na state linkg, stacjonarna;

- zestaw kluczy nimbusowych

- klucz torx 101 25

- wkretak krzyzowy i ptaski

- klucz nastawny

- klucz ptaski 8x10 i 13x15

- klucz pierécieniowy do szprych

- tyzki do opon

- pompke rowerowg z adapterem na wszystkie zawory rowerowe

156 cm

< s

3.14 WYKAZ | SZACUNEK KOSZTOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Szacunek kosztéw dokumentacji projektowej dotaczono do opracowania w formie zatgcznika.

3.15 SZACUNEK KOSZTOW INWESTYCJI
Szacunek kosztow inwestycji dotgczono do opracowania w formie zatacznika.
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Opis

Data

Opracowat:
Mgr inz. arch. Radostaw Gawron
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CZESC B - CZESC RYSUNKOWA
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