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Nazwa: Ukiad wielopompowy

Kompaktowe urz gdzenie do podnoszenia ci$nienia zgodnie z normg DIN 1988 i DIN EN 806 do
posredniego lub bezposredniego podtaczenia. Sktada sie z normalnie zasysajacych, réwnolegle
potaczonych, pionowych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu
dtawnicowym, przy czym kazda pompa jest wyposazona w przetwornice czestotliwosci. Gotowe do
podtaczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie gtéwnej, wyposazone w
urzadzenie sterujace z niezbednymi urzadzeniami pomiarowymi i nastawczymi.

W petni automatyczne zaopatrzenie w wode i podwyzszanie cisnienia w budynkach mieszkalnych,
firmowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych oraz instalacjach
przemystowych.

Ttoczenie wody uzytkowej, wody przemystowej, wody chtodzacej, wody gasniczej (z wyjatkiem
instalacji przeciwpozarowych zgodnie z norma DIN 14462 oraz z pozwoleniem wydanym przez
lokalne urzedy ds. ochrony przeciwpozarowej) lub innych rodzajow wody wykorzystywanej do
konsumpcji, ktére nie sq agresywne chemicznie lub mechanicznie dla materiatéw i nie zawierajg
sktadnikdw powodujacych abrazje lub dtugowtdknistych.

Cechy szczegoblne/zalety produktu

- Wytrzymata instalacja spetniajagca wszystkie wymogi normy DIN 1988 (EN 806)

- Atest WRAS/KTW/ACS do wody uzytkowej na wszystkie czesci majace kontakt z przettaczang
cieczg (wersja EPDM)

- Wysokosprawna hydraulika pompy wraz z silnikami wedtug norm IE4,
spetniajacymi wymogi norm IEC oraz chtodzong powietrzem, zabudowang przetwornicg
czestotliwosci

- Ponadprzecietnie szeroki zakres regulacji przetwornicy czestotliwosci od 25 Hz do maks. 60 Hz
zapewnia szeroki zakres zastosowania oraz oszczednos$¢ energii

- Zintegrowane wykrywanie pracy na sucho z automatycznym wyitgczaniem w przypadku
suchobiegu wykorzystujace pola charakterystyk mocy silnika zaprogramowane w elektronice
sterujacej silnika

- Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od kierunku obrotéw w pompach w celu utatwienia
konserwacji

- Odpowiedni ksztatt latarni umozliwia uzyskanie bezposredniego dostepu do uszczelnienia
mechanicznego

- Sprzegto demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez koniecznosci demontazu
silnika (od 7,5 kW)

- Zoptymalizowana hydraulika uwzgledniajaca straty cisnienia catego urzadzenia.

- Czesci majace kontakt z medium sg odporne na korozje.

- Urzadzenie sterujace/regulacyjne , Najwyzsza jakosc¢ regulacji z ikonowym
wyswietlaczem LCD, prosta nawigacjg w przejrzystym menu, technikg zielonego pokretta do
fatwego ustawiania parametrow, do sterowania pompami elektronicznymi za pomoca, przetwornicy
czestotliwosci

- Kontrola fabryczna i wstepne ustawienie optymalnego zakresu roboczego (w tym swiadectwo
odbioru na podstawie EN 10204 - 3.1)

Wyposazenie/funkcja

- Wysokoci$nieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej

- Rama gtdéwna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgan o regulowanej
wysokosci do izolacji dzwiekowej

Po stronie ttocznej:

- Zawor odcinajacy przy kazdej pompie

- Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym przy kazdej pompie

- Membranowy zbiornik ciénieniowy 8 |, PN 16

- Czujnik ciénienia 4..20 mA

- Manometr

Po stronie ssawnej:

- Zawor odcinajacy przy kazdej pompie

- Czujnik ci$nienia 4..20 mA

- Manometr

- Automatyczne sterowanie pracg pompy za pomocg catkowicie elektronicznego
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Smart Controller (SCe) w obudowie z blachy stalowej, stopie ochrony IP54, sktada sie z
wewnetrznego ukfadu zasilania napieciem sterujgcym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i
cyfrowych modutéw wejsc i wyjsé¢, do sterowania pompami elektronicznymi za pomoca, przetwornicy
czestotliwosci.

W celu utatwienia konserwacji, zalecany obszar roboczy wokot instalacji powinien wynosi¢ 1 metr.

Obstuga/wyswietlacz

- Wyswietlacz LCD (podswietlany) do wskazywania danych roboczych, parametréw regulatora,
standw roboczych pomp, komunikatéw o awarii i danych z pamieci

- Opis menu z symbolami i numerami menu

- Diody do wskazywania stanu urzadzenia (praca/usterka)

- Wstepnie ustawione fabrycznie parametry utatwiajgce uruchamianie/prace rozrusznika

- Ustawienie parametréw roboczych i potwierdzanie komunikatéw o awarii z wykorzystaniem
techniki zielonego pokretta

- Blokowany wytacznik gtéwny

- Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru przez serwis techniczny

- Licznik godzin pracy dla kazdej pompy i catej instalacji

- Licznik cykli przetaczania dla kazdej pompy i catej instalacji

- Pamie¢ ostatnich 16 usterek

Regulacja

- Catkowicie automatyczna regulacja 1 do 4 pomp regulowanych czestotliwoscig za pomocy
poréwnania wartosci zadanej z rzeczywistq

- Przetaczanie wartosci zadanej: Druga wartos¢ zadana wiaczana za pomocg styku

- Zewnetrzna zdalna regulacja wartosci zadanej za posrednictwem sygnatu 4 - 20 mA

- Automatyczne, zalezne od obcigzenia dotgqczenie od 1 do n pomp(y) obcigzenia szczytowego w
zaleznosci od wielkoéci regulowanej, cisnienie state (p-c) lub ci$nienie zmienne (p-v)

- o 2 zestawy parametréow do wyboru, menu Easy (warto$¢ zadana i rodzaj regulacji) lub menu
Expert (parametry robocze i regulacji)

- Dowolny wybor trybu pracy pomp (reczy, wyt., automatyczny)

- Automatyczna, ustawiana zamiana pomp

- Standardowe ustawienie: Impuls - Za kazdym razem, gdy wystapi taka potrzeba, nastepuje
zmiana pompy obcigzenia podstawowego bez uwzglednienia godzin pracy

- Alternatywnie: Naprzemienna praca pomp wedtug godzin pracy, cykliczna naprzemienna praca
pomp - pompa obcigzenia podstawowego po uptywie ustawionych godzin pracy

- Automatyczne, ustawiane prébne uruchomienie pompy (okresowe uruchomienie pompy)

- Wiaczane/wytgczane

- Dowolnie programowany czas miedzy dwoma uruchomieniami testowymi

- Dowolnie programowane czasy blokad

- Dowolnie ustawiana predkos$¢ obrotowa

Kontrola

- Przesytanie wartosci rzeczywistej instalacji za posrednictwem sygnatu analogowego 0 - 10 V do
zewnetrznego urzadzenia pomiarowego/wskazujacego, 10 V odpowiada wartosci korncowej w
czujniku

- & Sygnat czujnika 4 — 20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartosci rzeczywistej
wielkosci regulowanych

- Zabezpieczenie przewoddw sieciowych pompy za pomocg przerywacza obwodu

- W przypadku usterki automatyczne przetgczenie pompy pracujacej na pompe rezerwowg

- Kontrola wartosci maks. i min. w instalacji z ustawianym czasem opdznienia i wartosciami
granicznymi

- Test zerowego przeptywu do wytaczenia instalacji, gdyz woda nie jest juz pobierana (mozliwos$¢
ustawiania parametréw)

- Funkcja napetniania pustych rur (pierwsze napetnianie sieci odbiornikéw)

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem za posrednictwem styku, np. wytacznika ptywakowego lub
przetacznika cisnieniowego

Interfejsy
- Bezpotencjatowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii
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- Mozliwos$¢ ustawienia odwréconej logiki SBM i SSM
- Styki do zewn. WL./WYL., suchobiegu i drugiej wartosci zadanej
- Zewn. WL./WYL. za posrednictwem styku do deaktywacji automatycznego trybu instalacji

Opcjonalne wyposazenie dodatkowe (montaz fabryczny lub pézniejszy, po konsultacji
technicznej)

- Przefacznik reczny-0-automatyczny: Wstepny wybdr rodzaju pracy dla kazdej pompy, tryb
~reczny” w razie awarii regulatora (tryb awaryjny/testowy w sieci, z zabezpieczeniem silnika), ,0”
(pompa wytgczona - nie jest mozliwe dotaczanie przez ukfad sterowania) i ,Auto” (pompa do pracy
w trybie automatycznym udostepniana przez uktad sterowania)

- Przekaznik do zabezpieczenia silnika PTC

- Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii, sygnalizacja suchobiegu

- Przetwornik sygnatu dla 0/2 - 10 V na 0/4 - 20 mA

- Ukfad tagodnego rozruchu do pomp obcigzenia szczytowego

- Przyfaczenie do systemoéw zarzadzania budynkiem wg VDI 3814

Zalecane wyposazenie dodatkowe (nalezy zamawiaé oddzielnie)

- Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem

- Elastyczne rurociggi podtaczeniowe lub kompensatory

- Zbiornik systemu rozdzielajgcego

- Cisnieniowe naczynie przeponowe

- Koncdédwki gwintowane do systemoéw z gwintowanym orurowaniem zbiorczym

Systemy magistral (opcjonalnie)
- BACnet, LON, Modbus RTU

Spetnione normy

- Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi DIN 1988 (EN 806)

- Ciénieniowe naczynie przeponowe/ciSnieniowe, przeponowe naczynie wzbiorcze DIN 4807

- Urzadzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach EN 50178

- EN 60204-1 - Wyposazenie elektryczne maszyn

- EN 60335-1 - Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadow do uzytku domowego i podobnego

- Kombinacje urzadzen sterowniczych niskiego napiecia EN 60439-1/61439-1

- EMC - Odporno $¢ w srodowiskach przemystowych EN 61000-6-2

- EMC - Norma emisji w $rodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym (EN
61000-6-3)

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 10,00 °C
Przeptyw: 5,00 I/s

Wysokos$¢ podnoszenia: 30,00 m

Liczba pomp: 2

temperatura przettaczanej cieczy: 3...50 °C
temperatura otoczenia: 5...40 °C

Maks. ci$nienie robocze: 16 bar

Cisnienie na doptywie: 1000 kPa

Dane silnika

Przytgcze sieciowe: 3~400V/50 Hz
Znamionowa moc silnika: 3 kW

Prad znamionowy: 6,4 A

Znamionowa predko$¢ obrotowa: 3500 1/min
Klasa izolacji: F

Stopien ochrony silnika: IP55

Stopien ochrony urzadzenia sterujgcego: IP54
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Wymiary montazowe
Przytacze gwintowane po stronie ssawnej: R 3, PN10
Przytacze gwintowane po stronie ttocznej: R 3, PN16

Informacje na temat umiejscowienia zaméwien

Masa netto ok.: 161 kg
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Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H/m3 Wysokoééﬂdnoszen a gAp / kPa Przeptyw 5,00 1/s
= == E Wysokos$¢ podnoszenia 30,00 m
E — E
403 N T 400 Medium Woda 100 %
35 =350 Temperatura przettaczanej cieczy 10,00 °C
30 293,8 Gestos¢ 998,30 kg/m3
254 A \ ™~ < £250 Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
20 B B B B s B e B N =200 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
154 ) ~ =150 Przeptyw 5,00 1/s
10— - — | — 7T =100 Wysokos$¢ podnoszenia 30,00 m
3 /{/ — =50 Moc na wale P2 2,29 kW
05 Moc na wale ;2/ I — — —— 1 —0 Dane o produkcie
P,/ kW = T _t )
— R — — Ukfad wielopompowy
— — 1= ——
2,288 —40 35 — — T —
:/// 1 Kontrola Z przetwornicg czestotliw
64,29 /,a)< — —1 Liczba pomp 2
- SN T Maksymalne ci$nienie robocze 1600 kPa
4/ Max. ci$nienie doptywowe 10 bar
el o [
NPSH /rgf Wartosdi NPSH — Temperatura przett.aczanej cieczy 3°C ... +50°C
L | ; . = Max. temp otoczenia 40 °C
yien ochrony urzadzenia sterujacego . .
| Stopien ochrony silnika IP55
1,677 Stopien ochrony urzadzenia sterujacégb4
U HH‘HH‘HH‘HH‘H H‘\H\‘H\\‘HH‘\H\‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\ Cis’nieniowenaczynieprzeponowe tak
o1 2 3 4 6 7 8 9 10 13 14 15 16 Q/ls Zabezpieczenie przed suchobiegiem tak
Dane silnika
Poziom sprawnosci silnika 1IE4
LS X p

Przytacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkos¢ obrotowa

Moc nominalna P2

Prad znamionowy

Sprawnos¢

50% / 75% / 100%
Klasa izolacji
Zabezpieczenie silnika

3~ 400V /50 Hz
400/50:+/-10%, 380/60
3500 1/min

3,00 kW

6,40 A

89/89,5/89,5%
F
tak

Wymiary przylacza

Przytacze gwintowane po stronie ssaRri&jPN10
Przytacze gwintowane po stronie ttocRngj PN16

Wymiary mm

H 1055 L 850 P1
H1 185 L1 300 P3
HP 929 L1 300 P4
H3 90 LS 400 X
HS 950 P 883 DNs

Zmiany zastrzezone

735 DNd R3
420

30

600

R3
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Standard
Strona ssawna R 3, PN10/PN16
Strona ttoczna R 3, PN10/PN16
Wymiary mm
Nazwa Warto$¢ ‘ Nazwa Warto$¢ Nazwa Wartos¢ Nazwa Wartos¢
H 1055 L1 300 DNs R3
H1 185 LS 400 DNd R 3
HP 929 P 883
H3 90 P1 735
HS 950 P3 420
L 850 P4 30
L1 300 X 600
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