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1. Konstrukcje z betonu zbrojonego, konstrukcje stalowe

SST1.1 Konstrukcje z betonu zbrojonego, konstrukcje stalowe

SST 1.1.1 | Zbrojenie konstrukgcji

SST 1.1.2 | Rusztowania

UWAGA!
ZE WZGLEDU NA TO, ZE POWYZSZE ROBOTY MAJA PODOBNY CHARAKTER, ZGRUPOWANO JE
RAZEM.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robot w ramach realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem betonu konstrukcyjnego dla obiektdw, facznie z zasadami prowadzenia
robot zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowe;j

- wykonaniem deskowan i niezbednych rusztowan

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej

- pielegnacjg betonu.
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i tymczasowych znajduje sie w STO.
Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STO.

1.5. Kody CPV

45000000-7 | Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

45200000-9 , . S . .
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

45220000-5 | Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 | Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223500-1 | Konstrukcje z betonu zbrojonego

45000000-7 | Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

45200000-9 L S - .
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
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Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

45260000-7 L
specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262200-3 | Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45262210-6 | Fundamentowanie

1.6. Objasnienia pojec.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.7. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy ujeto w STO.

1.8. Ogodlne wymagania dotyczace robaét.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej (OST)
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. Materiaty
Elementy nosne konstrukcji budynku.

Klasa betonu: C20/25,
Maksymalny rozmiar kruszywa: dg =16 mm
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm
polskich.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania
a) rodzaje cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701:1997
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych
wg Dz.U. Nr 63 (RMTiGM z 30.05.2000 ) o nastepujgcych klasach:
- klasy 52,5NA - do betonu klasy B45 i wiekszej.
- klasy 42,5NA - do klasy betonu B30, B35 i B40,
- klasy 32,5NA - do betonu klasy B25.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu powinny byé zgodne wg ustalen Dz.U. Nr 63 (RMTiGM
2 30.05.2000
c) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest ) wraz z wynikami
badan.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jezeli nie ma pewnosci,
ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
d) Magazynowanie i okres sktadowania
Dla cementu pakowanego (workowanego):
1* skfady otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach).
Dla cementu luzem:



http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45260000-7
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2* magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku
3* lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry
na wewnetrznych $cianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
4* 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
5* - po uptywie trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

Kruszywo
Kruszywo grube - wymagania i badania

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z rdinych zrddet nalezy spowodowad,
aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej:
e Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng
z wymaganiami norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01.
e W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
o W kruszywie grubym zawartos$¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego,
e 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyinie
prostopadtej do kierunku betonowania.
e Do betonu klasy B 25 mozna stosowac zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm.
e Do betondéw klas B 30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wyfacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
e Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
o zawartos$¢é pytdow mineralnych - do 1%,
e zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich ) - do 20 %,
o wskaznik rozkruszenia - dla gryséw granitowych - do 16%;
o dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%
- nasigkliwosé - do 1.2%,
e mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
e mrozoodpornosé¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
e reaktywnosc alkaliczna wg PN-92/B-06714/46 - stopien reaktywnosci powinien wynosic¢ 0,
w przypadku, gdy warunek nie zostanie spetniony musi zosta¢ spetniony warunek:
reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 — nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardow liniowych ponad 0.1%,
- zawartosc zwigzkéw siarki - do 0.1%,
- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%,
-zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszejod  wzorcowej.
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a) Zwir powinien spetnia¢é wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Mrozoodpornos¢ zwiru, badana metodg zmodyfikowang ogranicza sie
do 10%.

e Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

e Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykonaé kontrolne badania niepetne
obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001,,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie jak zawarto$é zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13. W przypadku, gdy kontrola
wykaze niezgodno$¢é cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712, uzycie takiego
kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu.

Kruszywo drobne - wymagania i badania
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartosc poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do0.25 mm -14 +19%,
- do 0.50 mm - 33 +48%,
- do 1.00 mm -57 +76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawartosc pytow mineralnych - do 1.5%,
- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 - nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,
- zawarto$¢é zwigzkow siarki - do 0.2%,
- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%,
- zawartos$é zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-EN
1744-1:2000
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny , ktdre oznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pytdéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

Zobowigzuje sie dostawce do przekazania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych
wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikdw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci
alkalicznej.

Do betondéw klas B25, B30 nalezy stosowacd kruszywo o fgcznym uziarnieniu mieszczgcym sie
w granicach podanych nizej i na rysunku 1.
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Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Dla kruszywa do 16 mm:

bok oczka sita

- 0.25 mm
- 0.50 mm
- 1.00 mm
- 2.00 mm
- 4.00 mm
- 8.00 mm
- 16.0 mm
- 31.5mm

przechodzi przez sito w %

3+8

7+20
12+ 32
21+42
36+ 56
60+ 76
100

Dla kruszywa do 31.5 mm:
bok oczka sita przechodzi przez sito w %

- 0.25mm
- 0.50 mm
- 1.00 mm
- 2.00 mm
- 400 mm
- 8.00 mm
- 16.0 mm
- 31.5mm

2+8

5+18
8+28
14 + 37
23 +47
38 + 62
62+ 80
100.

Nalezy dazy¢, aby punkt pytowo-piaskowy wynosit:

- 0.3 - dla betondéw gestoplastycznych

- 0.5 - dla betondéw plastycznych.

Zaleca sie, aby punkt piaskowy wynosit:

- 35 + 40% przy kruszywie grubym do 16 mm

- 30 + 35% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zaborowg do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, woda ta nie wymaga
badania.
Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
- przyspieszajgcym lub opdZzniajgcym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

Mieszanka betonowa
Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowej.
Poszczegdlne elementy konstrukcji w zaleznosci od warunkdw eksploatacji, nalezy wykonywac
wytgcznie z betonu klasy co najmnie;j:

- napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,
- przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.

B37 W8 - fundamenty oraz elementy zagtebione w gruncie,
B30 - pozostate elementy,
B30 W6 - posadzki,

B15 - beton podktadowy.
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Wymagania dla betonu:

- Kruszywa powinny pochodzié¢ ze zrédet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego. Kruszywa
nalezy sktadowac¢ na dobrze odwodnionym placu oraz odpowiednio utwardzonym, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji kruszyw.
- Cement portlandzki CEM Il 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do betonéw
i zapraw powinien spetnia¢c wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Cze$¢ 1: Sktad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementédw powszechnego uzytku".

Cement powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek, Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dtuzszy od 3 miesiecy.

- Woda do zapraw i betonéw wolna od zanieczyszczenl. Niedopuszczalne jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje, mut oraz inne
zanieczyszczenia.

- Do przygotowania zapraw, betondéw i skrapiania podifoza stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowg do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

- Nalezy stosowac piasek zwykty

Zaleca sie pozyskiwanie betonu z profesjonalnych betoniarni o klasach betondéw jak dla
poszczegdlnych elementdw.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow STO Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory muszg miec¢ aktualne
Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:
- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0.65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,
o czestotliwosci 6000 drgan/min,
- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyrdwnania powierzchni) - stosowaé faty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4, Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO
Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Srodki do transportu betonu:

- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).

- llos¢ "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

* Czas transportu i wbudowania:
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze + 15°C,
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- 70 min. - przy temperaturze + ZOOC,

- 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. Wykonanie robot
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci :
- prawidtowosé wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.
- prawidtowosé wykonania zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowosé wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.
- prawidtowosé rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych
w betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty, sgczki itp.),
- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-
06250 oraz PN-S-10040:1999

Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo
z dokfadnoscia:

-+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody;,

-+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz
w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej
raz w miesigcu.

Przy dozowaniu sktadnikbw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu ( zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych.

Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

- potozenie zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na
ktorag spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowe] (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m)

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
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- w fundamentach i korpusach podpdr wzmacnianych, mieszanke betonowg
nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny , warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy. Przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow,
wspornikéw, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.

Do zageszczania i wyréwnania powierzchni ptyty betonowej wzmacniajgcej i ochronnej na

izolacji nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne.
Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- Wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziome;j.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa
wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé
5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie

20+30

sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R

jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 + 5 +

0,7 m.

- Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (fatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréow
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

- Mocowanie wibratoréw powinno byé trwate i sztywne - stosowaé przy wykonywaniu
wzmochnienia podpdr przez obetonowanie.

Przerwy w betonowaniu

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione

z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz

warstwy szkliwa cementowego

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego

zaczynu cementowego o grubosci 2 + 3 mm lub zaprawy cementowej 1 : 1 o grubosci 5 mm.

- dopuszcza sie stosowanie warstw sczepnych posiadajgcych Aprobate Techniczna.

Powyisze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.
Wymagania przy pracy w nhocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:
Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20° C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu
Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takize gdy nie sg stawiane
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzanie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.
RAwnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

WSszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebienn miedzy ziarnami
kruszywa, przefomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 2,5 cm.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5 % powierzchni.
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Rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 t.j. wypuktosci iwgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to
po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
- Wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow.
- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem z mieszanek niskoskurczowych
i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw.
Montaz deskowan
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac¢ sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.
Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i
szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia
na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami
uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z
tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ uwage na uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania. Przy
wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ uwage na elementy tworzgce fakture scian licowych i
zapewniajgce niezmiennos$¢ przekroju poprzecznego elementdéw konstrukeji. Przed przystapieniem do
betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiéry, wode, 16d,
liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszcza sie betonowanie w deskowaniu systemowym. Uzyte deskowanie systemowe powinno
odpowiadac jakoscig nie mniejszg takim odpowiednikom jak deskowania sytemowe firm uznanych
na naszym rynku.

Tolerancje wykonania deskowania
Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem:
- rozstaw zeber deskowan + 0.5% i nie wiecej niz 2 cm
- grubos$¢ desek jednego elementu deskowania +0.2 cm
- odchylenie od pionu $ciany deskowaniat 0.2% wysokosci Sciany i nie wiecej niz 0.5
cm
- prostoliniowos¢ krawedzi zeber + 0.1% (w kierunku ich dtugosci )
- miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania (przy pomiarze fatg dtugosci
3.0m)+0.2cm
- wymiary ksztattu elementu betonowego - 0.2% wysokosci i nie wiecej niz - 0.5
cm + 0.5% wysokosci i nie wiecej niz + 2.0 cm- 0.2% grubosci (szerokosci ) i nie wiecej
niz +0.2 cm + 0.5% grubosci (szerokosci ) i nie wiecej niz + 0.5 cm.
Dopuszczalne ugiecia deskowania

- w deskach i belkach pomostéw 1/200 |
- w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych

lub zelbetowych 1/400 |
- w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych

lub zelbetowych 1/250 .

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosSci robét podano w STO.
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Badania kontrolne betonu
Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraé prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie
mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

Jezeli wyniki badan nie bedg pozytywne dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci
betonu wedtug PN-B-06261 lub PN-B-06262 lub na prébkach wycietych z konstrukcji. Wykonawca
przedstawi program tych badan do akceptacji Inzynier. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne? to
beton mozna uznac za odpowiadajgcy wymagane;j klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie
w wieku wczesniejszym od 28 dni.

W przypadku wykonania betonu na budowie nalezy przeprowadzié ponizsze badania.

Przy betonowaniu betonem normatywnym(atestowanym) z betoniarni nalezy dostarczy¢
deklaracje, atesty itp. Potwierdzajace klase betonu.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy , jesli jego wytrzymatosé okreslana
na probkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia nastepujgce warunki:
a) przy liczbie kontrolowanych prébek n mniejszej niz 15

Ri min> RbG ( warunek 2 normy PN-88/B-06250 )gdzie:
Ri min - najmniejsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n prébek
- wspotczynnik zalezny od liczby probek n wg zestawienia ponizej

RbG - wytrzymatos¢ gwarantowana
liczba prébek nod 3 do 4 wspotczynnik @1 = 1.15
liczba prébek n od 5 do 8 wspotczynnik @ = 1.10

liczba prébek n od 9 do 14 wspbtczynnik Bl = 1.05

W przypadku, gdy warunek ( 2 ) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za
odpowiadajgcy danej klasie, jezeli

RimianbG (3)

oraz

R>12RbC  (4)

gdzie :

R - $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii prébek , obliczona wg wzoru

1
R =Yn3R;, gdzie Riwytrzymatosé poszczegdinych prébek (5)

i=1
b) przy liczbie kontrolowanych prébek n réwnej lub wiekszej niz 15, zamiast warunku nr

2 obowigzuje warunek R - 1.64s > RbG (6)w ktérym:
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R - $rednia warto$¢ wedtug wzoru (5 ),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci obliczone dla serii prébek n ze wzoru nr 7
normy PN-88/B-06250
Nasigkliwos$¢ betonu
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co

najmniej 3 razy w okresie betonowania obiektu i raz na 400 m3 betonu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub
po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. Prébki przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i badaé w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badaé na probkach wycietych z konstrukgji.

Mrozoodpornos¢ betonu

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co
najmniej 3 razy w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu
wykonywania betonu - po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki
100 mm. Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w wieku 90 dni zgodnie z
norma PN-88/B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosc na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg PN-88/B-06250, liczba probek reprezentujacych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Wodoszczelno$é betonu

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej 3 razy w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu —
po 6 préobek regularnych o wymiarze boku 150x150x150.

Prébki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni
wg PN-88/B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Tolerancje wymiaréw konstrukcji betonowych:
Uwagi ogdlne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary
minimalne.

Podane nizej, tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt
nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementéw
prefabrykowanych.

Tolerancje wymiarowe

Fundamenty:

1) Usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru , ale nie wiecej niz 50mm.

2) Wymiary w planie - £ 30 mm.

3) Réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £ 20 mm.

4) Rdznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - + 30 mm.

5) Rdznice gtebokosci-+0.05h i +50 mm.

Konstrukcje przeset:

1) Usytuowanie w planie (w stosunku do osi) - + 10 mm.

2) Wysokosci ( h jest wielkoscig podstawow3):
h<0.50m - +5mm
0.50m<h<1.50m - +10 mm
1.50m<h<3.00m - +15mm

3.00m<h<10.0m - +20 mm
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10.0m<h - + 0.002h.
3) Wymiary przekroju poprzecznego i inne zblizone:
L<0.50m - +5mm
0.50m<L<150m - +10 mm
1.50m<L<3.00m - 15 mm
3.00m<L<10.0m - 20 mm
10.0m<L - + 0.002L.
4) Ogdlne wymiary konstrukcji:
L<150m - +5mm
15.0m<L<30.0m - 30 mm
30.0m<L - + 0.001L.
5) Prostoliniowos¢:
L<3.00m - 10 mm
3.00m<L<6.00m - +15mm
6.00m<L<10.0m - 20 mm
100m<L<20.0m - 30 mm
200m<L - + 0.0015L.
6) Zwichrzenie (odchylenie w jednym rogu elementu prostokgtnego w stosunku do
ptaszczyzny wyznaczonej przez 3 pozostate naroza , L jest przekatng
prostokata):
L<3.00m - 10 mm
3.00m<L<6.00m - +15mm
6.00m<L<12.0m - 20 mm
12.0m<L - + 0.002L.
7) Rdznice poziomu pomiedzy najblizszymi ptaszczyznami (w gorze lub na dole):
h<3.00m - +10 mm
3.00m<h<6.00m - 12 mm
6.00m<h<12.0m - 15 mm
12.0m<h<20.0m - 20 mm
20.0m<h - + 0.001L.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STO

Jednostkg obmiaru jest metr szescienny (m®) wykonanego, wbudowanego i odebranego
betonu.
8. Odbior robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowq
Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO

Ptaci sie za metr szescienny (m3) wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu, zgodnie
z okresleniem podanym w p.7. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu
wykonania i obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgcji,

— opracowanie recept i ich zatwierdzenie,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

— zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub

wynikajgcych niezbednych przyjetej technologii robét,
— wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,
— oczyszczenie podtoza,
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— wykonanie deskowania z rusztowaniem (pomostem),
— wykonanie pomostéw roboczych i zabezpieczen,
— dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu z zageszczeniem
i pielegnacja,
— rozbiérke deskowania i rusztowan oraz pomostéw roboczych i zabezpieczen,
— oczyszczenie terenu robét,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan, préb i sprawdzen,
— oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.
10. Przepisy zwigzane
Normy
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
2. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasdw wigzania i statosci
objetosci
3. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
4. PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania
probek cementu
5. PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena
zgodnosci
6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
7. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementdéw sktadanych.
8. PN-B-03163-2:1998 Rusztowania drewniane budowlane.
9. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
10. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
11. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.
13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw
mineralnych.
14. PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
15. PN-EN 933-3:2001 Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Cz.3: Oznaczenie ksztattu
ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci.
16. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.
17. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
18. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.
19. PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
Czasu wigzania.
20. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Wymagania i badania.
22. PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka
Schmidta typu N.
23. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
24. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne

wymagania i badania.
25. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

PN-72/D-96002
PN-D-97018:1998
PN-76/P-79005
PN-88/B-06250
PN-EN 206-1:2002
PN-82/5-10052
PN-92/5-10082
PN-81/B-03150.01

PN-81/B-03150.03
PN-EN 1097-3.2000
PN-92/B-06714/46

PN-EN 1744-1.2000
PN-82/C-04518

PN-EN 1097-6:2002

Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

Ptyty pilsniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

Opakowania transportowe. Worki papierowe.

Beton zwykty.

Beton Czesé 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.
Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Ztgcza.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie
gestosci nasypowe;j i jamistosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie potencjalnej reaktywnosci
alkalicznej metodg szybka.

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
Analiza chemiczna. Oznaczanie matych zawartosci chlorkdéw metoda
turbidemetryczng

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwos¢
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2. Zbrojenie konstrukgcji

SST 1.1.1 | Zbrojenie konstrukgcji

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robét.

1.2. Zakres stosowania SST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1.,
zwigzanych z:
a) przygotowaniem zbrojenia,
b) montazem zbrojenia,
c) kontrolg jakosci robdt i materiatéw.

zbrojenie betonu stalg klasy; A-IlIN (B500 SP)

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych znajduje sie w STO.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.3.2. Kody CPV.

45000000-7 | Roboty budowlane

452 -
>200000-9 oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

45260000-7 s
specjalistycze

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262300-4 | Betonowanie

45262310-7 | Zbrojenie konstrukcji

1.3.3. Objasnienia pojec¢.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Informacje o terenie budowy ujeto w STO.



http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45260000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45262000-1

m DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ
WRAZ Z KONTROLA DOSTEPU

Str. 18

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej (OST)
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. Materiatly

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem Kontraktu
stosuje sie stal klasy A-IlIN B500SP o srednicach od 6 do 32 mm. W przypadkach przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej stosuje sie rdwniez stal ksztattowg St3S stal klasy C. Profile konstrukcyjne —
stal S355J2 iS5235J2 (podkonstrukcje i konstrukcje drugorzedne) Dla stali S235J2 dopuszcza sie
zastosowanie S275J2H i S355J2.

2.1.2 Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Gatunek stali B500 SP.

- $rednica preta w mm 6 + 40,
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 2400,
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rmmin W MPa 2440,
- wydtuzenie (min) w % 5,

- odginanie prébek ,,starzonych” o kat 20° po zginaniu o kat 90° na trzpieniu o Srednicy
d=5d, dla pretéw 10+12,
d=6d, dla pretéw 14-+16,
d=8d, dla pretéw 20+25,
d=10d dla pretéw 28+32
nie powinno wykazywad pekniec

Gatunek stali St3S-b

- $rednica preta lub walcéwki w mm -5.5+40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa - 240

- wytrzymatosé na rozcigganie w MPa -370 + 460

- wydtuzenie (min) w % -24

- zginanie o kat a (d - srednica trzpieni, a - gr. prébki w mm) -d=2a,a=180°
- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa - 240
- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa - 200

2.1.3 Dtugosci handlowe i pakowanie stali zbrojeniowej

Prety dostarcza sie o dtugosciach:

- fabrycznych 10,0+ 12,0 m

- okreslonych w zaméwieniu w granicach do12,0 m z dopuszczalng odchytka + 100 mm.

Dopuszcza sie dostawe 6% zamoéwionej masy pretdw o dtugosciach mniejszych od
zamowionych, lecz nie mniejszych niz 6 m, jezeli przy zamdwieniu nie uzgodniono inaczej. Prety o
dtugosciach powyzej 12 m lub ponizej 6 m mogg by¢ dostarczane tylko po uzgodnieniu pomiedzy
zamawiajacych a dostawca.

Prety dostarcza sie w wigzkach zwigzanych drutem stalowym lub tasmg co najmniej w trzech
miejscach. Masa wigzki nie powinna przekraczac 5,0 t, jezeli przy zamodwieniu nie uzgodniono inacze;j.
Inny rodzaj pakowania nalezy uzgodnié¢ przy zamowieniu.




m DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ
WRAZ Z KONTROLA DOSTEPU

Str. 19

2.1.4 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw na zadanie inspektora bedzie zaopatrzona w
atest.

2.1.5 Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli
nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.6. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje
sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu (zeby unikngc
trwatych odksztatcen), oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogolne warunki wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STO

5.2 Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Czyszczenie pretow

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczyscié z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i bfota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozina opala¢ lampami
benzynowymi lub czyscié preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdza i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.2. Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkéw, prostowarek. Dopuszczalna
wielkos$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
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5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr
23 normy PN-91/5-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi 10 d. Na zimno , na budowie mozna wykonywac odgiecia pretdw o $rednicy d
<12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, przy odbiorze hakéw i odgieé pretdw, na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia
5.3.1 Wymagania ogdlne
Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny

beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozina wbudowac stal pokrytg co najwyzej
nalotem nie tuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowywa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w S$wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,06 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow,

- 0,05 m - dla strzemion fundamentow,

- 0,04 m —dla zbrojenia strzemion stupdw,

- 0,03 m —dla zbrojenia strzemion belek i stropdw,

- 0,025 m — dla zbrojenia strzemion wiency i rdzeni,
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

5.3.2 tajczenie pretéw za pomoca spawania
Przy taczeniu pretdw za pomoca spawania dopuszcza sie nastepujace rodzaje potgczen:
- czotowe, elektryczne, oporowe,
- naktadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,
- naktadkowe spoiny jednostronne-tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,
- czotowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- zaktadkowe, wzmocni one jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- czotowe, wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.
Miejsca spawania powinny by¢" potozone poza odcinkami krzywizn pretdw. Minimalna
odlegtos$¢ spoin od krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10d.
Do zgrzewania i spawania pretdw mogg by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani,
majacy odpowiednie uprawnienia.
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5.3.3 taczenie pretéw na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pojedynczych pretéw
prostych, pretéw z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

Pretow o srednicy 25 mm i wiekszej nie nalezy tagczyé na zaktad. Dopuszczalny procent pretéw
taczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze by¢ wiekszy niz:
- dla pretédw zebrowanych 50%,
- dla pretéw gtadkich 25%.

W jednym przekroju mozna faczyé na zaktad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia
poprzecznego, niepracujgcego. Odlegtos¢ w swietle pretéw tgczonych w jednym przekroju nie
powinna by¢ mniejsza niz 2d i niz 20 mm.

5.3.4 Skrzyzowania pretow:

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w Dokumentacji Projektowej. Skrzyzowania
pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw. stupkami dystansowymi.

Drutu wigzatkowego wyzarzonego o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdw o srednicy
do 12 mm. Przy srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

Nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroinych ze strzemionami badZ pretami
poprzecznymi.

Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i strzemion, styki spawania mogg znajdowac sie
na jednym precie.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosSci robét podano w STO
Kontrola jakosci Robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej:
- ciecia pretow ( L - dtugosc¢ preta wg Dokumentacji Projektowe;j):
- dlaL<6.0m-w=%20mm,
- dlaL>6.0m-w=%30mm;
- odgiecia ( odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w Dokumentacji Projektowej):
- dlaL<0.5m-w=%10 mm,
- dla0.5m<L<15m-w=1%15mm,
- dlaL>1.5m-w=%220mm;
Usytuowanie pretéw:
- otulenie — nie mniejsze niz 20 mm,
- odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig elementu):
- dla h<05m-w=10mm,
- dla0.5m<h<15m-w=15mm,
- dla h>15m-w=20mm;
- odstepy pomiedzy sagsiednimi rownolegtymi pretami (a - jest odlegtoscia
projektowang pomiedzy powierzchniami przylegtych pretéw):
- dla a<0.05m-w=% 5mm,
- dla a<0.20m-w=%10 mm,
- dla a<040m-w=%20mm,
- dla a>040m-w=%30mm;
- odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b -
oznacza catkowitg grubosc lub szerokos¢ elementu):
- dla b<0.25m-w=%10 mm,
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- dla b<050m-w=%15mm,

- dla b<150m-w=%20mm,

- dla b>150m-w=%30mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

- rdéznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3mm,

- dopuszczalna rdznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ + 25 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich
liczby na tym precie,

- roéznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ + 0.5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

Kontrola jako$ci materiatéw dostarczonych na budowe:

Do kazdej partii walcéwki lub pretéw wytwodrca jest obowigzany dotaczyé zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami normy. Na zgdanie zamawiajgcego podane w
zamoéwieniu, do kazdej partii nalezy dotaczy¢ atest, w ktérym nalezy podac:

- nazwe wytworcy,

- oznaczenie wyrobu zgodnie z PN-82/H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
- mase partii.

Przy dostawach prefabrykatéw zbrojarskich wykonawca przedstawi zamawiajgcemu Swiadectwo
Jakosci Producenta Zbrojen z zatgcznikami jw. Prefabrykaty winny by¢ pakowane w wigzki z opisem, nr
nazwa elementu, nr rysunku, schemat figury, gat., ilos¢.
Badaniu na budowie nalezy poddac kazdg partie stali, a program badan powinien obejmowac:

a) sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

b) sprawdzenie powierzchni,

c) sprawdzenie wymiaréw,

7. Obmiar robét
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot podano w STO

Jednostkg obmiarowg jest kilogram (kg). Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng
ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dtugos¢ pretdow poszczegdlnych srednic (m) pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m), oraz ilos¢ (kg) stali ksztattowe] zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét .
Ogodlne zasady odbioru robdét podano w STO

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi poleceniami Inzyniera.
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8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng,
- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robét
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3 Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku
Budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j,

- zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

- prawidtowosci osadzenia kotew,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w STO

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO
Ptaci sie za kilogram (kg) wykonanego i odebranego zbrojenia zgodnie z okresleniem podanym w

p. 7. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- zastosowanie materiatdéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub

wynikajacych niezbednych przyjetej technologii robét,

- oczyszczenie i wyprostowanie stali,

- wygiecie,

- przycinanie,

- faczenie spawane "na styk" lub "zakfad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i niniejszg Specyfikacja,

- oczyszczenie terenu Robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i

usuniecie ich poza pas drogowy,

- montaz i demontaz rusztowan i pomostéw koniecznych dla montazu zbrojenia

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robadt i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane
Normy

1. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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. PN-89/H-84023/06
. PN-91/H-04310

. PN-78/H-04408

. PN-86/H-84028

. PN-88/H-84020

. PN-ISO 6935-2

. PN-1SO 6935-2/Ak

O 00N UL &~ W

10. PN-EN 10056-2
11. PN-EN 10056-1

12. PN-84/H-93403.
13 PN-83/H-92120

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki.
Préba statyczna rozciggania metali.
Technologiczna préba zginania.
Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci .Gatunki.
Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju
Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej -
Tolerancje ksztattu i wymiaréw
Katowniki rGwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej —
Wymiary
Stal. Ceowniki walcowane
Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i
niskostopowe
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3. Rusztowania

SST 1.3 Rusztowania.

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét montazu rusztowan zewnetrznych rurowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.

i obejmujg montaz rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych rurowych o wysokosci do 20 m

1.3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych znajduje sie w STO.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STO.

1.3.2. Kody CPV.

45000000-7 | Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

45200000-9 S . .
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

45260000-7 L
specjalistycze

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.3.3. Objasnienia pojec¢.
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STO.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy ujeto w STO.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej (OST)
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty
Stosowaé mozna wytgcznie rusztowanie posiadajgce atest producenta.



http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45260000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45262100-2
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3. Sprzet
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. Transport
Dowdz materiatéw samochodami wtasnymi lub dostawcy. Transport reczny na placu budowy
taczkami, lub wdzkami, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig pionowy
lub wciggarka reczna

5. Wykonanie robét
Rusztowania powinny by¢é montowane zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng
dostawcy. Rusztowania nalezy montowa¢ na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed
osiadaniem, z zastosowaniem pomostéw montazowych.

6. Kontrola jakosci robot
Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin, wynikéw odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w
dzienniku budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy.

8. Odbidr robot
Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg techniczng montazu rusztowan dostarczona przez dostawce

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za (m2) wykonanych rusztowan, na podstawie odbioru i oceny jakos$ci wykonania robot.

Cena obejmuje :
transport wszystkich materiatow,
wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w niniejszej specyfikacji,
wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,
oznakowanie i zabezpieczenie robot i jego utrzymanie,
wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robdt objetych niniejszg ST, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

10. Przepisy zwigzane
Karty techniczne montazu rusztowan dostarczone przez producenta rusztowan




m DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ
WRAZ Z KONTROLA DOSTEPU

Str. 27

4. Roboty murarskie

SST 1.2 | Roboty murarskie

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru $cian murowanych z bloczkédw ceramicznych gr.12, 18 i 25,0cm
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych prowadzonych w budynku

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pk.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie scian murowanych z bloczkéw ceramicznych przewidzianych w projekcie budowy
budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot
murowych, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie :
-§cian murowanych z bloczkéw ceramicznych
-poszerzenie niektérych otworéw okiennych i drzwiowych wraz z osadzeniem nowych nadprozy typu L
i stalowych

1.3.1. Kody CPV.

45262520-2 | Roboty murarskie

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz zaleceniami

producenta.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. Materiatly
Bloczki ceramiczne P+W oraz elementy i materiaty uzupetniajace

Nadproza zelbetowe pref. Typu L oraz stalowe.

2.1 Zaprawa murarska
Zaprawa bedzie wykonywana na budowie. Do przygotowania zaprawy stosuje sie mieszarke

3. Sprzet
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowaé podane nizej narzedzia i
akcesoria
e Pita taSmowa - do przycinania bloczkéw do zgdanego wymiaru i wycinania skomplikowanych
ksztattow,
Pita widiowa — do ciecia bloczkéw,
Rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,
Kielnie
Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania bloczkéw
tacznik do Scian dziatowych — do tgczenia Scian dziatowych ze scianami konstrukcyjnymi,



http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
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4. Transport

Wiekszos¢ materiatdw dostarczana jest na budowe transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ ustawiane nie wiecej niz w dwéch warstwach na rownym i
twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilnosé.

Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub Zzuraw
znajdujgcy sie na budowie. Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania widet
roztadunkowych. Inny sposéb roztadunku moze by¢ przyczyng uszkodzenia wyrobdw.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej
miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony fatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

5. Wykonanie robét

Prace nalezy wykonywacé stopniowo, rozpoczynajgc od najnizszych kondygnacii.

- powierzchnie, na ktérych wznoszone bedg mury z w/w elementéw drobnowymiarowych nalezy
oczyscic¢ z ziemi, luznych kawatkow betonu i ttuszczy;

- betonowe powierzchnie pod scianki nalezy pola¢ wodg;

- Scianki nalezy wykona¢ na wysokos¢ okreslong w projekcie;

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostow
rusztowan, ktére powinny znajdowac¢ sie ponizej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m
od jego gornej krawedzi. Zabronione jest wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin
przystawnych. Réwniez zabronione jest chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach,
ptytach, stropach, przykryciach otworéow i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza
krawedzie konstrukcji bez
dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady. Wykonywanie robét murarskich i
tynkarskich w wykopach jest dozwolone wylgcznie po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopdw.
Jezeli stanowisko pracy
do wykonania S$ciany znajduje si¢ pomiedzy skarpa wykopu a wznoszona $ciang, szeroko$¢
stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

Prace murowe z zastosowaniem zaprawy cementowo-wapiennej o marce 1,5 do 3 z
catkowitym wypetnieniem spoin. Wewnetrzne powierzchni przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez
wystepdw lub wklesnieé. Nadmiar spoiny nalezy usungé¢, a spoine wygtadzi¢. Szybko$¢ wznoszenia
murow z przewodami powinna by¢ taka , aby zaprawa w dolnej czesci mogta uzyskac¢ wytrzymatosc
zabezpieczajgca trzon przed deformacja.

Poziome spoiny miedzy pustakami jednego przewodu nie powinny sie pokrywaé ze spoinami
przewodu sgsiedniego. Przesuniecie spoin powinno byé nie mniejsze niz 25mm. Grubo$¢ spoin
poziomych nie powinna by¢ wieksza niz 10£3mm.

Niedopuszczalne jest tgczenie elementéw w stropach. Spiny poziome powinny sie znalez¢ pod lub
nad stropem. Odstep w poziomie miedzy pustakami z przewodami spalinowymi powinien wynosi¢ co
najmniej 25mm, wentylacyjnymi 10mm i powinien by¢ catkowicie wypetniony rzadka zaprawa. Trzony
omurowac¢ cegta. W miejscach, w ktérych przewidziane jest osadzenie rury piecowej, drzwiczek
rewizyjnych lub wyczystnych, albo kratek wentylacyjnych powinny by¢ stosowane elementy z
gotowymi otworami, wedtug przeznaczenia. Wybijanie otworéw w pustakach wmurowywanych jest
zabronione.

Prace prowadzi¢ w temp. pow., +5°C w bezdeszczowa pogode.

Wymiary konstrukcji $cian powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
-Szczegotowe wymiary przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych-

Przy poszerzaniu otworéw nalezy wykuc istniejgce nadproze i osadzi¢ nowe tylu L / stalowe w
zaleznosci od lokalizacji- nadproza wg projektu. Tynki uzupetni¢ i wykonaé nowg powtoke malarskg na
powierzchni catej Sciany w danym pomieszczeniu ( po oczyszczeniu i zagruntowaniu sciany).

7. Kontrola jakosci

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdét z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.
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8. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanych Robét.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogdlne”.

Ptatnosci nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét , w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.2; 1.3.
niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania robé6t obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze.

-zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw.

-wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen.

-wykonanie $cian.

-uporzgdkowanie terenu robdét.

-wykonanie niezbednych pomiardw i préb.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty i odniesienia podane w ST “Wymagania ogolne”.

PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport”,

Dokumentacja architektoniczna i branzowa.
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5. Przebicia w stropach

SST 1.3 Przebicia w stropach

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru $cian murowanych z bloczkédw ceramicznych gr.12, 18 i 25,0cm
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych prowadzonych w budynku

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pk.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie przebic¢ w istniejgcych stropach.
1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie :
-wykonanie przebi¢ dla szachtéw instalacyjnych

1.3.1. Kody CPV.

45262520-2 | Roboty murarskie

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami

producenta.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. Sprzet

Przy wykonywaniu prac zaleca sie stosowa¢ podane nizej narzedzia i akcesoria
Rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,
Kielnie

Udarowy mtot wyburzeniowy

Wiertarka udarowa

Wiertnica na statywie

3. Wykonanie robét

Przed wykonaniem otworu nalezy wykona¢ przewiert kontrolny w celu doktadnego
namierzenia planowanych otworéw po obu stronach przegrody. W stropach typu Akerman nalezy po
wykonaniu przewiertéw kontrolnych odku¢ tynk w celu weryfikacji kierunku utozenia belek i pustakéw
stropowych. Otwory nalezy wykonywaé miedzy belkami stropowymi bez naruszenia belek. W razie
koniecznosci nalezy zmienic orientacje szachtu instalacyjnego — po akceptacji projektanta.
Szacht instalacyjny nalezy obudowac a przejscie instalacyjne uszczelni¢ pozarowo.
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7. Kontrola jakosci

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdét z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.

8. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?2) wykonanych Robét.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodline wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogdine”.

Ptatnosci nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét , w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac¢ zakres robo6t wymieniony w p. 1.2; 1.3.
niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze.

-zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow.

-wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen.

-wykonanie scian.

-uporzadkowanie terenu robét.

-wykonanie niezbednych pomiardw i préb.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty i odniesienia podane w ST “Wymagania ogdlne”.

PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport”,

Dokumentacja architektoniczna i branzowa.
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6. Ocieplenie dachu

45321000-3 |ST 1.4 Ocieplenie dachu

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
wykonywaniu ocieplenia dachu.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robat.
1.3. Zakres
-Docieplenie dachu w miejscu wykonania klap dymowych w dachu- uzupetnienie ocieplenia

2. MATERIALY
e Weltna twarda gr 20cm

3. SPRZET
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
4. TRANSPORT
W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, w tym wysokiej i niskiej temperatury.
5. WYKONANIE ROBOT
Piyty nalezy uktadac¢ ,na sucho”, doktadnie dostosowujgc je do siebie tak, aby nie powstaty mostki
termiczne. Piyty styropianu nalezy utozy¢ na powierzchni uprzednio wykonanej paroizolacijii.
Paroizolacje z nalezy uktadaé ,na zaktad” zgodnie z wytycznymi producenta. Piyty nalezy uktadaé w
taki sposob, aby miejsca tgczenia, nie pokrywaty sie z miejscami styku uprzednio utozonych piyt
styropianu.
Piyty klejone do podioza powinny byé dodatkowo mocowane mechanicznie w strefie przy
krawedziowej przy pomocy tgcznikéw teleskopowych do betonu .
Ostatnig warstwa konstrukcji stropodachu jest papa termozgrzewalna.
Patrz takze Projekt Budowlano — Wykonawczy ,architektura i konstrukcja”
6. KONSTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na sprawdzeniu kompletnosci i poprawnosci dokonanych robét.

7. OBMIAR
Jednostka obmiaru jest m> m3 .
8. ODBIOR
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zapisane w dzienniku budowy — m?2 i szt. po odbiorze robét

10. Przepisy zwigzane
PN i instrukcje producenta wraz z atestami; dokumenty zawarte w ST 00; ST 01.
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7. Kladzenie dachow z folii PVC

45260000-7 ST1.5 Ktadzenie dachéw z folii PCV

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pokrycia dachowego z folii PCV.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem:

- pokrycia dachowego z membrany PCV (uzupetnienia w miejscu wykonania klap pddymiajacych na
klatkach schodowych) do ktérych wykonania zostang uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
~YWymagania ogodlne” pkt. 2.

2.2. Membrana dachowa z PCV

Membrana PCV w kolorze RAL 7005 (jasno szary) spetniajaca wymagania norm i aprobat
technicznych:

Wymagania:

- kolor jasno szary

- grubos¢: 2,0 (+0,2/-0,1) mm

- wymiary: rolki 1x20 lub 2x20 m (0} 2%)

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: = 1200 N/50 mm

- wydtuzenie przy zerwaniu: = 15 %

- pekanie w niskich temperaturach: przy zginaniu na watku 5 mm <-30 oC
- stabilno$¢ wymiarowa: 7} 0,5/1,5%

- odpornos¢ na rozdzieranie: = 300 N

- sposob tgczenia membrany: zgrzewanie lub klejenie

2.3. Akcesoria do pokry¢ z folii dachowych

— system tgcznikéw, listew dociskowych i kotkéw mocujgcych,

— system ksztaltek wykohczeniowych (np. narozniki wewnetrzne i zewnetrzne, obrébki wywiewek itp.),
— pianka poliuretanowa dwusktadnikowa, utwardzona

2.4. Geowléknina

Geowloknina ochronna wyrdzniajgca sie bardzo wysokimi wartosciami odpornosci na przebicie
dynamiczne i statyczne, oraz dobrg wodoprzepuszczalnoscig w ptaszczyznie wyrobu. Wykonana z
widkien polipropylenowych lub poliestrowych.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania p okrycia dachowego, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektro narzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

Rolki folii opakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed odksztalceniami i rozwijaniem nalezy
przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach,
zabezpieczone przed uszkodzeniami. W czasie ftransportu nalezy przestrzegaé przepisow
bezpieczenstwa przewozowego. Folie nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych
zabezpieczonych przed wptywem warunkéw atmosferycznych z dala od zrddet ciepta, zgodnie z
instrukcjg producenta.

Unikaé nalezy:

— przykrywania zwojéw w sposob uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

— przekroczenia punktu rosy,

— sktadowania na wilgotnym podtozu,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

— |. Na ptycie zelbetowej utozy¢ warstwy izolacji przeciwwilgociowei z foli PE i termicznej ze styropianu
oraz warstwe spadkowg ze styropianu wg ST ,lzolacje”. Na warstwie izolacji termicznej utozyc
geowloknine, po czym mozna przystgpi¢ do pokrycia dachu membrang z PCV.

5.3. Pokrycie z folii dachowej (membrany)

Dla wiasciwego utozenia membrany nalezy wyznaczy¢ wzdtuz jej brzegu dwie linie: dla wyréwnania
membrany i wyznaczenia miejsc mocowan do podtoza. Rolke membrany nalezy ostroznie rozwingé
wzdtuz wyznaczonej linii wyréwnania i zamocowac na jednym z kohcdw 2-3 tgcznikami. tgczniki o
owalnych talerzykach dociskowych nalezy mocowaé ustawiajgc je réwnolegle diuzszg strong do
dlugosci pasa lub jego brzegu. Wtasciwie zamocowany #gcznik nie powinien swoim talerzykiem
dociskowym wystawac¢ ponad powierzchnig folii membrany. Nastepnie nalezy naciggng¢é membrane
do uzyskania gtadkiej powierzchni bez zmarszczen i pofatdowan i zamocowaé na drugim koncu rolki.
Wzdluz wyznaczonej linii mocowania zamontowaé teleskopowe tgczniki montazowe. Drugi brzeg
membrany mocowac¢ nalezy analogicznie, naciggajgc membrane w poprzek ze statym naprezeniem
likwidujgcym pofatdowania. Nastepne pasy membrany utozy¢ nalezy rownolegle zachowujgc zaktadke
o szerokosci 130 mm przy montazu membran o szerokosci 1 m i 140 mm przy montazu membran o
szerokosci 2 m do pokrycia catej powierzchni dachu. Zaktadka zgrzewana jest wzdtuz utozonych
pasow pokrywajgc miejsca mocowan mechanicznych. Dla wtasciwego naprezenia membrany nalezy
najpierw zgrzewac jeden brzeg membrany dopiero potem mocowac¢ drugi brzeg. Gestos¢ mocowan
membrany (liczba tgcznikéw) uzalezniona jest od strefy ssania wiatru na potaci dachowej i powinna
zosta¢ okreslona przed przystgpieniem do robot pokrywczych, jednak dla membran o szerokosci 1 m
nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 m, a przy montazu membran o szerokosci 2 m nie wieksza niz 0,6 m.
W zadnym przypadku tgczniki nie powinny by¢ umieszczane blizej niz 30 mm od

brzegdw membrany. Przed przystgpieniem do zgrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgrzewanie wstepne i
prébe zgrzanego materialu na rozrywanie. Zgrzewanie membran wykonywane jest za pomocag
samobieznej zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarki recznej. Zgrzewanie spoin prowadzi sie dyszg
szerokosci 40 mm a detali dyszg szerokosci 20 mm. Obie zgrzewane powierzchnie sg podgrzewane i
dociskane silikonowym watkiem dociskowym. Zgrzewanie wykonywane jest na szerokosci 40 mm i ma
wytrzymatos¢ takg samag jak membrana. Temperatura i predko$é zgrzewania ustawiana jest w
zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych i rodzaju uzytej membrany.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB cze$¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze” i umozliwiaé ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci wykonania .

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczacg pokry¢ dachowych oraz obrébek blacharskich, rynien
i rur spustowych przeprowadza sie, sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych prac z wymaganiami
podanymi w aprobacie technicznej.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Zasady obmiarowania robot zgodne z pkt. 4 Warunkoéw szczegoétowych - Zasady przedmiarowania
Rozdziatu 05, Pokrycia dachowe, katalogu KNR 2-02 Konstrukcje budowlane. Jednostkg obmiarowg
pokry¢ dachowych jest metr kwadratowy (m2). Jednostkg obmiarowg obrdbek blacharskich jest metr
kwadratowy (m2) w rozwinieciu bez uwzgledniania zaktadéw. Pokrycie paséw nadrynnowych oblicza
sie w metrach kwadratowych. Pasy usztywniajgce oblicza sie w metrach biezgcych.

8. Odbiér roboét

8.1. Ogdblne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2 Odbiér pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robot pokrycia dachowego stanowi zgodnos$é ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnos$é w/w robot z
projektem

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyroboéw,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robot byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkow technicznych Protokét odbioru powinien zawieracé:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z projektem

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
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10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie
PN-EN I1SO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-EN 13162:2002

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatdw budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.
PN-B-04631:1982 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Metody badan.
PN-B-23120:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojtok z wtdkien szklanych.
PN-1SO-8301 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim zwigzanych w
stanie stalonym. Aparat z cieptomierzem

PN-1S0-8302 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim zwigzanych w
stanie ustalonym. Aparat z ostonietg ptyta grzejna.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i
szerokosci.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.

PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci pozorne;j.
PN-EN 1608 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na
rozcigganie rownolegte do powierzchni.

PN-EN 1609 Wpyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krétkotrwatej
nasigkliwosci

wodg metodg czesciowego zanurzenia.

PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes$¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i

kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci wymiaréw.
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8. Roboty blacharski-dekarskie

45261213-0 |ST 1.6 Roboty blacharsko - dekarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét blacharskich. S.T.
—jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét

1.2. Zakres
Zakres robét objetych S.T. obejmuje:
- wykonanie obrébek blacharskich okapéw, dylatacji z blachy stalowej powlekanej, etc;
- wykonanie dylatacji $ciennych z blachy powlekanej w kolorze wg.aranzaciji
Roboty blacharsko-dekarskie w zwigzku z montazem klap dymowych na klatkach schodowych.

2. MATERIALY
- blacha powlekana 0,5 i 0,7mm

3. SPRZET
Specijalistyczny sprzet dekarski; nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomice,
piony, taty, drabiny

4. TRANSPORT
Samochodowy i reczny

5. WYKONANIE ROBOT
Dekarskie obrébki blacharskie to szczegdlna izolacja dachu przed niszczgcym dziataniem waod
opadowych.

Prace przygotowawcze (wyciecie blach, zagiecie rgbkdéw itp.) muszg by¢é wykonane solidnie.
Blachy tgczy sie ze sobg na zaktady (czyli na rabki, zwoje i listwy). Przy obrébkach najczesciej
stosuje sie rozne formy zaktaddéw. Kazdy element musi by¢ idealnie dopasowany. Miejsce
usytuowania obrébki wymaga szczegotowych pomiaréw. Na ich podstawie w warsztacie wykonuje
sie poszczegdlne elementy, ktére pdzniej dostarcza sie na budowe i instaluje na dachu. Dla
poprawnego wymierzenia elementu, dach po-winien byé pokryty blachg trapezowg . Wazny jest
kazdy styk, przez ktéry woda

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw poziomow i
piondw, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci i szczelnosci
wykonanych obrébek.

7. OBMIAR
Jednostka obmiaru jest m?, szt.

8. ODBIOR
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli z
dokumentacjg projektowg

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Za (m2) obrébki blacharskiej, za ilos¢ szt. elementéw systemowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-61/B- 10245- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Dokumenty zawarte w ST 00; ST 01.
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9. Montaz konstrukcji metalowych

45223100-7 |ST 1.7 Montaz konstrukcji metalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem konstrukcji metalowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robo6t wymienionych w p.1.1. i
obejmujg wykonanie konstrukciji:

- konstrukcji stalowej — podkonstrukcje pod kurtyny dymowe, wymiany dla projektowanych
otworow pod klapy oddymiajgce na klatkach schodowych.

2. MATERIALY
- stalowe profile walcowane i zimnogiete ze stali S235 i S355;

- kotwy.

3. SPRZET
Dzwig; inny sprzet specjalistyczny.
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. TRANSPORT

Samochodowy.

Na budowe bedg dostarczane poszczegdline elementy; gotowe, przygotowane do montazu /
wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

- przed montazem jakiegokolwiek elementu nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie stykow sg
oczyszczone, miejsca montazu wykonano wg dokumentacji, poziomy mocowania sg prawidtowe;

- montaz wszystkich elementéw nalezy wykonac¢ w nalezytej kolejnosci rozpoczynajgc od montazu
elementéw wykonanych na warsztacie, dalej elementy tgczgce;

- miejsca potaczen powinny by¢ ostatecznie wyszlifowane, gtadkie.

Wymiary konstrukcji powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
-Szczegotowe wymiary przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych-

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i badania materiatéw i wyrobéw

Badania wifasciwosci materiatéw i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach
technicznych. Potwierdzenie wiasciwosci materiatow i wyrobdw powinno by¢ podane:
e w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobdéw z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),
e w zapisach w dzienniku budowy,
¢ w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.
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Przy odbiorze materiatow i elementéw konstrukcji na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu,
rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji
technicznej.

Kontrola wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie powinna by¢ zgodna z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

6.2.Kontrola i badania konstrukcji

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikow odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz
zapisdw w dzienniku budowy.
Badanie elementéw przed montazem obejmuje:
e sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potgczen,
¢ sprawdzenie wymiaréw szablondéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementéw za pomocg
tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowa.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacija techniczng,

prawidiowos¢ wykonania potgczen,

zabezpieczenie stali,

wymiary elementow

prawidtowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

prawidtowos$¢ wykonania potgczen w elementach wykonanych w warunkach budowy na podstawie:
- oceny jakosci stosowanych materiatéw,

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane.
Warunkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzaé na podstawie ogledzin i pomiaréw tasma
stalowg z podziatkg milimetrowg albo suwmiarkg - na losowo wybranych elementach, na przyktad
ptatwi, belce, dzwigarze.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg sg sztuki elementéw konstrukcyjnych oraz ciezar zabudowanych elementéw -

kg;

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji i obiektow budowlanych stanowig
nastepujgce dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz
stwierdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
¢ pethg dokumentacje powykonawczg,
o protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,
o protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonywania robot z uwzglednieniem robét zanikajgcych,
o wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,
¢ wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,
e pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentac;ji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Odbiér koncowy obejmuje cato$¢ wykonanego obiektu.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacijg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;.
Odbidr koncowy obejmuje, co najmniej stwierdzenie:

e zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

o prawidtowosci ksztattu i wymiardw konstrukcji,

o prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
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¢ prawidtowosci wykonania ztgczy,
o prawidtowosci zabezpieczenia konstrukciji, .
e nie przekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukgji.

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu
postepowaniu. Mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenhstwu
konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkéw i nie obnizajg komfortu
jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej
zalecen.

Protokét odbioru powinien zawieraé:

¢ podsumowanie wynikéw badan

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,

e wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

¢ wnioski dotyczgce dalszego postepowania.

W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego
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10. Zabezpieczenie antykorozyjne

ST1.8 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p.1.1.
Zakres prac i czynnosci w wytwérni jest nastepujgcy:
- Elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie ochronne, przy czym dla
przyjetej kategorii korozyjnosci C1 nalezy zachowac¢ nastepujgce parametry:
- przygotowanie powierzchni poprzez obrébke strumieniowg SA1/2, bez zanieczyszczen, tluszczu,
oleju, kurzu,

-System zabezpieczenia dla kategorii korozyjnosci C1
Powtoki nanoszone recznie o catkowitej grubosci warstwy suchej 80 urn

Zakres prac i czynnosci na budowie dla projektowanych elementéw stalowych jest nastepujacy:
- przyjecie elementéw na budowe,

- kontrola i odbiér powtok gruntowych,

- naprawa powtok gruntowych,

- przechowywanie elementow,

- montaz konstrukcji,

- zabezpieczenie gruntujgce potgczen,

- wykonywanie wymalowan warstw nawierzchniowych na catej konstrukciji,

- odbiér ostateczny z przedstawieniem wymaganych dokumentéw.

Zakres prac i czynnosci na budowie dla istniejgcych elementéw stalowych jest nastepujgcy:
-ocena stanu istniejacego systemu malarskiego- ocena stopnia degradacji wg normy). Stopnie
przygotowania powierzchni poddawanych czesciowej renowacji podaje norma PN-EN ISO 8501-2
-oczyszczenie powierzchni

- zabezpieczenie gruntujgce potgczen,

- wykonywanie wymalowan warstw nawierzchniowych na catej konstrukgji,

2. MATERIALY

Farby podktadowe- farba alkidowa min.-40 urn
Farby nawierzchniowa- farba alkidowa min -40 urn

3. SPRZET
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. TRANSPORT
W czasie transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych, w tym wysokiej i niskiej temperatury.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przyjecie elementéw na budowe

Do przyjecia wymagane sg nastepujgce dokumenty:

- zestawienie elementdw konstrukcyjnych stalowych przeznaczonych na budowe oraz charakterystyka
powtok gruntowych wykonanych w wytwaérni,

- dokumenty z wytwérni, gdzie wykonano powtoki gruntowe. Dokumenty powinny zawiera¢ dane o
przygotowaniu powierzchni, zastosowanych wyrobach malarskich, ilo$ci warstw oraz grubosci powtok
gruntowych.

5.2. Kontrola i odbior powtok gruntowych, decyzja o przyjeciu na budowe

Przyjecie na budowe konstrukgji zagruntowanych w wytwérni obejmuje sprawdzenie dokumentdéw.
Kazda partia elementéw powinna by¢ oznakowana i przestana z dokumentami zawierajgcymi dane:

- hazwe zamawiajgcego, numer, date zamowienia,

- nazwe i znak wytwaércy,

- oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementéw,

- charakterystyke powlok (jakos$¢ przygotowania powierzchni, nazwa farby, data aplikacji, wyniki oceny
grubosci powtoki),

-liczbe i mase partii elementow.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementéw i powtok gruntowych w projekcie
technicznym i dokumentacji wytwérni muszg by¢ zgodne. Ewentualne odstepstwa muszg byc¢
udokumentowane zgodnie z p. 3.

Ocene wybranych wiasciwosci powtok gruntowych wykonuje sie zgodnie z zaleceniami projektu
technicznego. Kontrola kazdej partii elementéw obejmuje badania w zakresie:

- grubosci powtoki wedtug PN-EN 1SO 2808 lub PN-EN I1SO 2178,

- wygladu powtoki wedtug p. 4.2.2 lub PN-EN ISO 12944-7,

- przyczepnosci powtoki wedtug PN-EN I1SO 2409 lub PN-EN ISO 4624. Wymagania powinny
odpowiada¢ ustalonym w projekcie oraz w normie PN EN 1SO 12944-7.

Dopuszcza sie uszkodzenia powtok gruntowych, podlegajagcych na budowie na prawie oraz
zabrudzenia, ktére mozna usuna¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

Przyjecie elementéw powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy, zawierajgcym
wszystkie dane okreslone powyzej.

5.3. Naprawa powtok gruntowych

Projekt powinien w sposob jednoznaczny okresli¢ zakres wad i uszkodzeh powtok gruntowych:
- niewymagajgcych naprawy,

- podlegajgcych naprawie,

- 0 zanizonej jakosci, nie przyjetych na budowe.

Wymalowania wykonuje sie zgodnie z projektem, najczesciej stosujac te same wyroby malarskie,
jakie naktadano w wytworni. Oczyszczenie podioza, technika wymalowan i ich kontrola powinny byc¢
podane w projekcie.

Dopuszcza sie naprawianie powiok gruntowych na podstawie zalecen opracowanych przez
wytwaornie, ktéra natozyta powtoki.

5.4. Przechowywanie elementéw na budowie

Elementy z powtokami gruntowymi powinny by¢é przechowywane w miejscach suchych,
zadaszonych lub w magazynach. Niedopuszczalne jest przechowywanie w warunkach
bezposredniego oddziatywania czynnikow atmosferycznych. Skfadowanie powinno sie odbywa¢ na
podkfadach z drewna, betonu, kamienia lub stali o wys. > 30 cm od poziomu terenu. Czas
sktadowania nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 miesigce. W przypadku diuzszego czasu skfadowania
zagruntowane elementy nalezy podda¢ doktadnej kontroli w celu ustalenia ewentualnych uszkodzen
powstatych podczas sktadowania.
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5.5. Montaz konstrukcji

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien zawiera¢ zalecenia
dotyczace ochrony powtok gruntowych w czasie robét.

5.6. Zabezpieczenie stykow i polaczen

Po przeprowadzeniu montazu konstrukcji nalezy wykona¢ powtoki gruntowe na ztgczach. Przed
przystgpieniem do wiasciwego oczyszczenia powierzchni nalezy usung¢ zadziory, wyréwnac
nieréwno$ci i spoiny. Sposdb oczyszczenia, skfad systemu, technologia i warunki malowania powinny
by¢ podane w projekcie. Generalnie wymalowanie wykonuje sie wedilug zalecen podanych w p. 4.2.

Nalezy zwroci¢ uwage na staranne wykonanie wymalowan w miejscach potgczen nowej powtoki i
powtoki wykonanej w wytwérni, a takze w miejscach wypuktosci ztgczy, na srubach itp.
Odbiér wymalowan gruntowych na ztgczach przeprowadza sie zgodnie z p. 6.2.

5.7. Wykonanie wymalowan warstw nawierzchniowych na catej konstrukcji

Wymalowania nawierzchniowych warstw powlok na konstrukcjach wykonuje sie wedtug projektu,
ktéry podaje okreslenie wyrobow malarskich, ilos¢ warstw i grubo$¢ powtok nawierzchniowych oraz
catego pokrycia malarskiego. Projekt zawiera wszystkie dane dotyczgce technologii nakfadania,
wykonania powiok oraz ich oceny. Zakres czynnosci i nadzoru podaje p. 4.2.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest wykonywanie
petnych systeméw malarskich po upewnieniu sie, czy farba do czasowej ochrony jest "zgodna" z
farbami stosowanymi w systemach malarskich. Terminem "zgodna" okre$la sie zdolno$¢ dwdch
wyrobow do zastosowania bez wystgpienia niepozgdanych efektow. Przykitadowe mozliwosci
stosowania réznych farb przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Zgodnos¢ farby do gruntowania do czasowej ochrony z systemami malarskimi

Farba do gruntowania do czasowej Zgodnos¢ ogolnych rodzajéw farb do gruntowania do czasowe;j
ochrony ochrony z farbami do gruntowania systemu malarskiego
Rodzaj Pigment Krzemianowe
substancji ant l?oroz » AK | CR | PVC | AY | EP | PUR Jovt cvnkow BIT
btonotwédrczej Y yiny pytey y
Alkidowe rozne + +) (+) (+) - - - +
Poliwinylobu- roIne + + + + | @ @ - +
tyralowe

Farba do gruntowania do czasowej Zgodnos¢ ogodlnych rodzajéw farb do gruntowania do czasowe;j

ochrony ochrony z farbami do gruntowania systemu malarskiego
Rodzaj Pigment Krzemianowe
substancji ant kgoroz - AK | CR |PYC| AY | EP | PUR | /o BIT
btonotwérczej Y yiny prrey Y
Epoksydowe  [rozne (+) + + + + (+) - +
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Epoksydowe [Pyt cynkowy - + + + + (+) - +

Krzemianowe [Pyt cynkowy - + + + + + + +

+ zgodna, (+) zgodnos$¢ skonsultowac z producentem farby, - niezgodna, AK - alkidowe,
AY - akrylowe, BIT - bitumiczne, CR - chlorokauczukowe, EP - epoksydowe, PVC-poliwinylowe, PUR-
poliuretanowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania wilasciwosci materiatdbw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach
technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobéw powinno by¢ podane:

e w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),
e W zapisach w dzienniku budowy,
e w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.
Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powiok ochronnych na elementach konstrukcji stalowych gruntowanych w
wytworni i malowanych na budowie wyrobami nawierzchniowymi wymagane sg nastepujgce
dokumenty:

- dziennik budowy,

- projekt techniczny zabezpieczen,

- aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie
uzyte wyroby malarskie,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

- dokumenty z wytwérni, gdzie wykonano powtoki gruntujgce, zawierajgce ich charakterystyke.
Zestawienie wiasciwosci podlegajacych odbiorowi podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zakres odbioru robét
Przedmiot odbioru | Podstawa oceny | Ogdlnie zalecone kryterium
PRZYGOTOW ANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIAW MIEJSCACH POLACZEN

Wyglad powierzchni PN-1SO 8501-1 wedtug projektu lub wymagan dla wyrobdw

Stopien przygotowania PN-1SO 8501-1

powierzchni PN-ISO 8501-2 wedtug projektu lub instrukcji stosowania farby

Profil powierzchni parametr chropowatosci powierzchni wedtug

PN-EN ISO 8503- 2*

chropowatosé projektu

Obecnos¢ zapylenia PN-EN I1SO 8502-3 * |nie wieksze niz na wzorcu Nr 3 wedtug normy
- D *

Obecnosé PN-EN ISO 8502-2

PN-ISO 8502-5*

zanieczyszczen PN-EN 1SO 8502-9 * wedtug wymagan dla wyrobow
jonowych PN-H- 04642 *
POWLOKA GRUNTOWA

Wyglad powierzchni ocena wzrokowa wedtug projektu i PN EN ISO 12944-7
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Grubosc¢ powtoki suchej

PN-EN ISO 2178 lub
PN-EN ISO 2808

wedtug projektu

Przyczepnos¢ powtoki
do podtoza

PN-EN ISO 4624 lub
PN-EN ISO 2409

wedtug projektu

WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Temperatura podtoza

PN-EN ISO 8502-4

powyzej + 5° C lub wedtug instrukcji
stosowania farby

Temperatura powietrza

PN-EN ISO 8502-4

powyzej + 5° C lub wedtug instrukgiji
stosowania farby

Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza

PN-EN ISO 8502-4

ponizej 85% lub wedtug instrukc;ji
stosowania farby

Temperatura punktu rosy

PN-EN ISO 8502-4

réznica miedzy temperaturg podtoza, a
temperaturg punktu rosy co najmniej +3°C

POKRYCIE MALARSKIE SUCHE

Wyglad powierzchni

ocena wzrokowa

wedtug projektu i PN EN I1SO 12944-7

Grubosc¢ powtoki suchej

PN-EN I1SO 2178 lub
PN-EN ISO 2808

wedtug projektu

Przedmiot odbioru

Podstawa oceny

Ogodlnie zalecone kryterium

Przyczepnos$¢ powtoki
do

podtoza i przyczepnosc¢
miedzy warstwowa

PN-EN I1SO 4624 lub
PN-EN ISO 2409

wedtug projektu

Porowatos¢

procedura badawcza*

wedtug projektu

* Badania wykonuje sie dla zabezpieczen specjalnych (okreslonych w projekcie).
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11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji stalowych - obudowy

ST1.9 Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji stalowych- obudowy

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p.1.1.
Zakres prac i czynnosci dla projektowanych elementéw konstrukcyjnych, stalowych jest nastepujgcy:
- Elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ pozarowo poprzez obudowe z ognioochronnych
piyt silikatowo-cementowych, niepalnych, niewrazliwych na wilgo€.

Zakres prac i czynnosci na budowie dla istniejgcych elementéw stalowych jest nastepujacy:
-demontaz istniejgcych sufitdw podwieszonych

-demontaz instalacji kolidujgcych z planowang obudowag

-ocena stanu istniejgcego systemu malarskiego- ocena stopnia degradacji wg normy). Stopnie
przygotowania powierzchni poddawanych czesciowej renowacji podaje norma PN-EN ISO 8501-2
-oczyszczenie powierzchni

-zabezpieczenie antykorozyjne w klasie C1

- zabezpieczenie gruntujgce potaczen,

- wykonywanie wymalowan warstw nawierzchniowych na catej konstrukciji,
-wykonanie samonos$nej oktadziny skrzynkowej elementoéw stalowych ,bez dodatkowych
podkonstrukcji wsporczych.

-zawieszenie instalacji
-zabudowa nowych sufitéw podwieszonych

W przypadku braku mozliwosci czasowego Sciggniecia instalacji z belki, nalezy instalacje obudowaé
wraz z belka, zabezpieczajgc przejscia instalacyjne przez obudowe do odpowiedniej klasy ppoz.

2. Materialy

-Ptyty silikatowo-cementowe, niepalne, niewrazliwe na wilgo¢.
-zszywki i taczniki

3. Sprzet
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. Transport
W czasie transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych, w tym wysokiej i niskiej temperatury.

5. Wykonanie robét

Elementy stalowe powinny by¢ odstoniete, zabezpieczone antykorozyjnie. Przed przycieciem ptyt na
wymiar nalezy ustali¢ tolarancje wynikajaca z wykonania profilu i tolerancje wykonawczg.Piyty tak
dopasowac by krawedz zewnetrzna wystawata ok. 5mm przed stopke profilu. Przy wykonywaniu
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zabezpieczen belek pierwsza warstwa obudowy mocowana jest do konstrukcji pomocniczej, ktorg
stanowig pasma z ptyt o gr. Min. 20mm i szerokosci min. 120mm. Pasma pionowe montowane sg na
mocowanie klinowe miedzy pétkg gorng i dolng profilu w rozstawie nie wigkszym niz 1200mm lub na
kazdym potgczeniu piyt. Przy dzwigarach wigkszych niz 600mmnalezy usztywni¢ podktadke pionowa
poprzez przymocowanie do niej wkiadki stabilizujgcej o szerokosci nie mniejszej niz 100mm. Catosé
nalezy ciasno dopasowac¢ do profilu. Belki mogg by¢ obudowane w zaleznosci od warunkow 4-
stronnie lub 3-stronnie.

6. Kontrola jakosci robét

Badania wilasciwosci materiatdbw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach
technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobéw powinno by¢ podane:

o w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),
e W zapisach w dzienniku budowy,
e w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.
Kazda dostawa materiatéw lub wyrobdéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.

8. Odbior roboét

Przy odbiorze wymagane sg nastepujgce dokumenty:
- dziennik budowy,
- projekt techniczny zabezpieczen,
- aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie
uzyte wyroby malarskie,
- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
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12. Instalowanie drzwi i okien. Stolarka okienna i drzwiowa

SST 2.1 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw.

SST 2.2 Stolarka okienna i drzwiowa.

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej a takze klap oddymiajacych.

1.2. Zakres stosowania SST SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdot wymienionych
w p.1.1.i obejmujg montaz stolarki okiennej i drzwiowej.

1.3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych znajduje sie w STO.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.3.2. Kody CPV.

45000000-7 | Roboty budowlane

45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45420000-7 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

1.3.3. Objasnienia pojec.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy ujeto w STO.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej (OST)



http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45420000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45421000-4
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. Materiaty
Zestawienie materiatowe zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej,

wewnetrznej i pozarowe;j).

Stolarka aluminiowa

Drzwi zewnetrzne

Zaprojektowano system z profili aluminiowych, stuzgcym do wykonywania nowoczesnych konstrukcji
okienno-drzwiowych o wysokiej izolacyjnosci cieplnej.

Minimalne parametry dla przyjetego systemu okiennego:

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopédw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002;
tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

Wymiary profili :

gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 77 mm,

gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 77 mm,

szerokos$¢ widokowa profili (od zewnatrz): 52 — 127 mm dla o$cieznicy oraz 77 — 200 mm dla
stupka/poprzeczki,

Grubos¢ scianek profili: 1,5+2,1 mm,

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosé: Klasa E900 PN-EN 12208:2001
Obcigzenie wiatrem: C5 PN EN 12210: 2001
Wspodtczynnik ramowy dla profili: Uf=0,8+2,0 W/m2*K

Uderzenie bezpieczenstwa +/-3000 Pa PN-EN 12210: 2001
Odpornos¢ na uderzenie: Klasa 5 (950 mm) PN-EN 13049: 2004
Izolacyjnosé akustyczna: Rw = 34+45 dB

Trwa’fosclmfechamczn.a (cykle wielokrotnego Klasa 7 PN-EN 12400:2004
otwierania i zamykania):

Sita zamyk.ajaca lub sita potrzebna do Klasa 4 PN-EN 12217:2015
rozpoczecia ruchu:

Okucie poruszane dtonia: Klasa 2/5 PN-EN 12217:2015
Okucie poruszane palcami: Klasa 4 PN-EN 12217:2015
Antywtamaniowos¢: RC3 PN-EN 1627:2012

Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,

Potaczenia elementow wykonywad przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

Okucia — w konstrukcjach mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego systemu;
mocowanie do ksztattownikdéw zgodnie z dokumentacja systemowg; typy okué powinny by¢
dostosowane do ciezaru i wymiardw skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych; moga by¢ one
wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

Elementy ztaczne - wkrety, Sruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do wykonywania potaczen, sg
wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej,
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Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego
TPE; spefniajace wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztatt i wymiary uszczelek powinny byé zgodne
z dokumentacjg systemowa; Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie
z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobdr uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy
oraz grubosci wypetnienia; wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposdb
gwarantujgcy wymagang trwatg odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnosé przylgi spoin;
uszczelki musza byé wymienialne; nalezy tylko i wytacznie stosowaé przewidziane uszczelki
systemowe,

Materiaty uzupetniajgce - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony
do uszczelnienia potgczen zgodnie z dokumentacja systemowa,

Kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

Powtoki lakierowane proszkowo powinny spetniac¢ nastepujace wymagania:

wyglad: powtoka na oznaczanej powierzchni nie moze mie¢ widocznych defektéw w postaci:
chropowatosci, zaciekdw, pecherzy, wtracen, kraterow, matowych plam, poréw wgtebien, rys i
zadrapan, przy ogladaniu z odlegtosci 3 m dla elementdw przeznaczonych do zastosowan wewnatrz
obiektow. Powtoka powinna mieé¢ rownomierny kolor i potysk z dobry, kryciem (ZUAT-15/111.16/2007),
grubos¢ nominalna: nie mniej niz 60pum oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN I1SO
2808:2008,

odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopier 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:2008 lub PN-EN ISO
9227:2007,

twardos$¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahan wahadta) nie mniej niz 0,7; wedtug Buchholza nie
mniej niz 80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN 1SO 2815:2005,

odpornosc¢ na korozje w atmosferze mgty solnej stan powtoki bez zmian po 1000 godz. wg PN-EN ISO
9227:2007,

odpornosc¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w
temperaturze

40°C; po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2504 wg PN-EN 1SO 2812-1:2001,
lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe na ksztattownikach aluminiowych sg wykonywane
przez wytwaornie posiadajgce znak jakosci QUALICOAT, powtoki te powinny spetnia¢ Wymagania
Techniczne Znaku Jakosci QUALICOAT, okreslone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW I11.16/2007, tablica
3,

Szklenie wg zestawienia stolarki (szyba dwukomorowa),

Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowac przektadkg z PCV lub EPDM,
Okna

Minimalne parametry dla przyjetego systemu okiennego:

Na elementy slusarki stosowad ksztattowniki ze stopédw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002;
tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

Wymiary profili :

gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 77 mm,

gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego: 86,4 mm,

szerokos¢ widokowa profili (od zewnatrz): 52 — 127 mm dla oScieznicy, 77 — 200 mm dla
stupka/poprzeczki, 32 — 57 mm dla skrzydta okiennego,

Grubosc scianek profili: 1,5+1,8 mm,

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Przepuszczalnos$¢ powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnos¢: Klasa E1650 PN-EN 12208:2001
Obcigzenie wiatrem: Cca PN EN 12210: 2001
Wspdtczynnik ramowy dla profili: | Uf =0,8+1,5 W/m2*K
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Izolacyjnos$é akustyczna: Rw = 34+48 dB
Antywtamaniowos$é: RC4 PN-EN 1627:2012

Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,

Potaczenia elementdéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

Okucia — w konstrukcjach mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego systemu;
mocowanie do ksztattownikdéw zgodnie z dokumentacja systemowsg; typy okué powinny by¢
dostosowane do ciezaru i wymiaréw skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych; mogg by¢ one
wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

Elementy ztaczne - wkrety, Sruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do wykonywania potaczen, sg
wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej,

Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego
TPE; spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztatt i wymiary uszczelek powinny byé zgodne
z dokumentacjg systemowa; Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie
z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobdr uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy
oraz grubosci wypetnienia; wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposdb
gwarantujgcy wymagang trwatg odpornosé na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos¢ przylgi spoin;
uszczelki musza byé wymienialne; nalezy tylko i wytacznie stosowac przewidziane uszczelki
systemowe,

Materiaty uzupetniajgce - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony
do uszczelnienia potgczen zgodnie z dokumentacja systemowg,

Kolor profili oraz okué wg zestawienia stolarki,

Powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

wyglad: powtoka na oznaczanej powierzchni nie moze mie¢ widocznych defektéw w postaci:
chropowatosci, zaciekéw, pecherzy, wtracen, krateréw, matowych plam, poréw wgtebien, rys

i zadrapan, przy ogladaniu z odlegtosci 3 m dla elementéw przeznaczonych do zastosowan wewnatrz
obiektow. Powtoka powinna mieé réwnomierny kolor i potysk z dobry, kryciem (ZUAT-15/111.16/2007),
grubosé nominalna: nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO
2808:2008,

odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:2008 lub PN-EN ISO
9227:2007,

twardos$¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahan wahadta) nie mniej niz 0,7; wedtug Buchholza nie
mniej niz 80 wg PN-EN I1SO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005,

odpornosc¢ na korozje w atmosferze mgty solnej stan powtoki bez zmian po 1000 godz. wg PN-EN ISO
9227:2007,

odpornosc¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej

w temperaturze 40°C; po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2504 wg PN-EN I1SO
2812-1:2001,

lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos$¢ koloru,

w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe na ksztattownikach aluminiowych sg wykonywane
przez wytwadrnie posiadajgce znak jakosci QUALICOAT, powtoki te powinny spetnia¢ Wymagania
Techniczne Znaku Jakosci QUALICOAT, okreslone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW 111.16/2007,
Szklenie wg zestawienia stolarki (szyba dwukomorowa),

Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowa odizolowac przektadkg z PCV lub EPDM
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Drzwi stalowe ptaszczowe

Skrzydto drzwiowe wykonane z dwéch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubosci
1,25mm.

Wypetnione wetng mineralng przyklejong do blach klejem poliuretanowym.
Os$cieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5mm.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D.

Drzwi przylgowe z cienkg przylga (3-stronna).

Trwatos$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymatosé mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.
Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m?xK.

Zamek- wg zestawienia, Szyldy podtuzne;

Okucia ze stali nierdzewnej

Samozamykacz wg zestawienia

Skrzydto drzwiowe EI30-60:

Skrzydto drzwiowe wykonane z dwdch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubosci
1,25mm.

Wypetnione wetng mineralng przyklejong do blach klejem poliuretanowym.
Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5mm.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D.

Drzwi przylgowe z cienkg przylga (3-stronna).

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa C5 zgodnie z PN-EN 16034:2014.
Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.
Wspodtczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m2xK.

Zamek- wg zestawienia, Szyldy podtuzne;

Okucia ze stali nierdzewnej

Samozamykacz wg zestawienia

drzwiEI120:

Skrzydto drzwiowe wykonane z dwéch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubosci
1,25mm.

Wypetnienie wetng mineralna i ptytami g-k przyklejone do blach klejem poliuretanowym.
Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,8mm.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D.

Drzwi przylgowe z grubg przylga (3-stronna).

Trwatos$¢ mechaniczna - min. klasa C5 zgodnie z PN-EN 16034:2014.

Wytrzymatosé mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,4 W/m?xK.

Zamek- wg zestawienia, Szyldy podtuzne;

Okucia ze stali nierdzewnej

Samozamykacz wg zestawienia

Drzwi stalowe profilowe

drzwi. — EI60/EI30:

Skrzydto drzwiowe z profili stalowych, zamknietych dwukomorowych z przektadka pozarowgq oraz
przektadka termiczng, elementy tgczone przez spawanie.

Oscieznica systemowa wewnetrzna.

Wypetnienie szktem ognioodpornym lub panelem.

Zawiasy systemowe stalowe spawane.
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Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.
Zamek- wg zestawienia, Szyldy podtuzne;

Okucia ze stali nierdzewnej

Samozamykacz wg zestawienia

Drzwi drewniane na oscieznicy stalowej- pozarowe

Rdzen skrzydta z ptyty typu HALSPAN.

Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5mm.

Wykonczenie skrzydta za pomocg forniru, laminatu lub malowania na kolor RAL.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004 (dla B.O.)/ min. klasa C5 zgodnie z
PN-EN 16034:2014. (dla El)

Wytrzymatos$¢ mechaniczna - min. klasa 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).
Zamek- wg zestawienia, Szyldy podtuzne;

Okucia ze stali nierdzewnej

Samozamykacz wg zestawienia

Drzwi drewniane na oscieznicy drewnianej- bezklasowe:

Rdzen skrzydta z ptyty typu HALSPAN.

Oscieznica wykonana z drewna klejonego.

Wykonczenie skrzydta za pomocg forniru, laminatu lub malowania na kolor RAL.

Trwatos$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004 (dla B.0.)/ min. klasa C5 zgodnie z
PN-EN 16034:2014. (dla El)

Wytrzymatos$¢ mechaniczna - min. klasa 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).
Zamek- wg zestawienia, Szyldy podtuzne;

Okucia ze stali nierdzewnej

Samozamykacz wg zestawienia

Okucia
Klamki na drzwiach stosowaé w ksztatcie ,,U”.

3. Sprzet
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. Transport

Mozna wykorzystaé dowolny srodek transportu
Poszczegdlne elementy powinny by¢ dostarczane na budowe w opakowaniach,
zabezpieczone na czas transportu przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét

Dla wszystkich robot nalezy:

- oczysci¢ powierzchnie montazu z luznych kawatkow cegiet, zaprawy; ew. ubytki uzupetni¢ zaprawg
cementowsy;

- przed montazem stolarki nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne, co do gabarytéw otwordéw
okiennych i drzwiowych, w celu zapewnienia prawidtowego montazu;

- nalezy stosowac sie do dodatkowych zalecen producenta materiatow,

-osadzenie drzwi w $rodku $ciany wg rzutu i opisu
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Wymiary konstrukcji powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
-szczegofowe wymiary przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych-

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakos$ci Robét dla wszystkich Robét polega na sprawdzeniu:

- wilasciwego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce niwelacji
powykonawczej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy / sztuka w zaleznosci od wykonanych robét.

8. Odbidr robot

8. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny
koszt.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawowe zagadnienia opisano w STO i umowie

10. Przepisy zwigzane
Instrukcje producenta wraz z atestami,
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13. Scianki dziatowe GK

SST3.1 |Scianki dziatowe G-K

1. Wstep

1.1. Podmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robét scianek z ptyt gipsowo-kartonowych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdét wymienionych
w p.1.1.i obejmujg montaz stolarki okiennej i drzwiowej.

1.3.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych znajduje sie w STO.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.3.2. Kody CPV.

45000000-7 | Roboty budowlane

45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

1.3.3. Objasnienia pojec¢.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w STO.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy ujeto w STO.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej (OST)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.



http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
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m DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ
WRAZ Z KONTROLA DOSTEPU

Str. 56

2. Materialy
1.4. Zastosowane materiaty

Do wykonania sScianek dziatowych i obudéw zastosowano nastepujgce materiaty :

e Ptyta gipsowo — kartonowa ,,zwykta” (GK) — grubos$¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej do 70,0 %

* Ptyta gipsowo — kartonowa ,ogien” (GKF) — grubos¢ 12,5 mm - ptyta zastosowana do pomieszczen
wymagajgcych ochrony przeciwpozarowej. Ptyty te przeznaczone sg do stosowania w
pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 70,0

* Profile $cienne C50, C75, C100 o szerokos$ci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugos¢ elementéw od
2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku. Profile posiadajg
specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych. e Profile scienne U50, U75,
U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm , dtugos$¢ elementéw — 4,0 m wykonane n z
blachy stalowej ocynkowane;j. ® Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen

Scianki zabudowywac do stropu wykonujac bruzde w istniejacych sufitach z lat /30 ubiegtego wieku.,
ktorg po wykonaniu $cianek nalezy uzupetni¢ . Wszystkie scianki wykona¢ obustronnie z podwdjnych
optytowaniem.

3. Sprzet
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. Transport

Ptyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i
ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia
tasma stalowa. Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i
mocnej poziomej posadzce. Wysokos$¢ sktadowania do pieciu pakietow, uktadanych jeden na drugim.
Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonywanie robot
5.1.0gélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi¢ do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polska norma branzowa nr BN-86/6743-
02.

5.4. Opis ogolny.

Sciane budowang systemu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samonoéna konstrukcja
zespolona, powstata na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng okfadzing,
wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych — podwdjne optytowanie. Ruszt stalowy zbudowany jest z
ksztattownikéw ,,U” przytwierdzonych do podtogi i istniejgcego stropu oraz z ustawionych pionowo
ksztattownikéw ,,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 $ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w
zaleznosci od wymiaréw poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki ,U” mocowane sg do
podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw
miedzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wtasciwosci akustycznych




m DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ
WRAZ Z KONTROLA DOSTEPU

Str. 57

przegrody, pod profile ,U” podktada sie tasme gtuszacg z tworzywa spienionego. Pomiedzy
zamocowane do stropu i podtogi profile ,,U” wstawiane sg stupki z profili ,,C”. Rozstawia sie je
doktadnie co 600 mm (w szczegdlnych przypadkach co 400 mm). Profile ,C” nie sg trwale tgczone z
profilami ,U”. Obustronne, zewnetrzne pokrycie Scianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych (o
min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi
ppoz. decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Dtugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do
wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajacych
sie blacho wkretéw. Pionowe spoiny miedzy ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Pofozenie
tasmy zbrojgcej na potaczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je podczas pdzniejszej eksploatacji przed
peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolitg
gtadka powierzchnie pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia
parametréow akustycznych wnetrze $cianki mozna wypetni¢ wetng mineralng. W zalezno$ci od rodzaju
zastosowanego ksztattownika mozna wznosié Scianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej
wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

6. Kontrola jakosci
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Kontroja jakosci

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

- ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknie¢

- karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu rwat sie nie
powodujgc odklejania sie od rdzenia

- sprawdzenie wymiardw — odchytki: grubosé (I gatunek) 12,5 £0,5 mm szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200
13 mm dtugosc (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig sgsiadujgcych
ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach
taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne
odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST — 1.0. ,Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa Scianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2. Zaréwno
Inzynier jak i wykonawca moga zada¢ koricowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku
watpliwosci. zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8.0dbior robot
8.1. Odbidr Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny
koszt.
9.1. Podstawa ptatnosci
Podstawowe zagadnienia opisano w STO i umowie
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10.1. Przepisy zwigzane
Instrukcje producenta wraz z atestami,

14. Tynkowanie

SST 3.2 | Tynkowanie

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkdw gipsowych.

1.2. Zakres stosowania SST SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.
i obejmuja:
— wykonanie tynkéw wewnetrznych, gipsowych.

1.3.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych znajduje sie w STO.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.3.2. Kody CPV.

45000000-7 | Roboty budowlane

45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 | Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45000000-7 | Roboty budowlane

45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 | Roboty izolacyjne

45324000-4 | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

1.3.3. Objasnienia pojec¢.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Informacje o terenie budowy ujeto w STO.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej (OST)
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Tynki jednowarstwowe wewnetrzne gipsowe
- na $cianach wewnetrznych — 10 mm
Wewnetrzny tynk 1 warstwowy, naktadany mechanicznie, formowany recznie. Faktura gtadka ,
kolor biaty., wysychanie 14 dni zaleznie od temperatury i podfoza.
Listwa podtynkowa PCV biata, naroznik prosty,
Do robdt tynkowych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane).
Zaprawy zwykte do wykonania tynkdéw przygotowane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowac piaski wedtug p. 3.2 PN-70/B-
10100. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, z reguty wytwarzane z fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-10 | 06: 1997 lub aprobat
technicznych.

3. Sprzet

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z wytycznymi dostawcy systemu.
4. Transport

Nie dotyczy; tynki bedg przygotowywane z pétproduktéw na budowie.

5.Wykonanie robét
5.1. PODLOZA
Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad
(tzw. obrzutka), na ktéry naktada sie wyprawe.
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Podtoza powinny byé rowne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche,
nie pylace, wolne od wykwitdw, bez rys i peknieé.
Nadlewki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé, zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi albo stosujac srodki mechaniczne
(np. piaskowanie). Z podtozy nalezy usungé warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnie.
5.2. WYKONYWANIE ROBOT
5.2.1. Wykonywanie tynkéw zwyktych
Zasady ogolne, ktérych nalezy przestrzegaé przy wykonywaniu tynkéw zwyktych, okreslone s3
w p. 3.3.1 PN-70/B-10100.
Sposoby przygotowania podtozy w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ zgodne z wymaganiami p.
3.3.2 PN-70/B-10100.

Zaktadane grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny byé zgodne z wymaganiami p. 3.3.5 PN-70/B-10100. Tynki zwykte kategorii Il i llI
nalezg do odmian pospolitych, wykonywanych w sposdb standardowy.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT TYNKOWYCH | TOLERANCJE WYKONANYCH TYNKOW
Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw zwyktych, wedtug PN-70/B-10100, dotycza:

- zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét (p. 3.1),

- stosowania materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie (p. 3.2),

- przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robdt tynkowych (p. 3.3.1),

- przygotowania podtozy (p. 3.3.2),

- przyczepnosci tynkéw do podtoza (p. 3.3.3),

- mrozoodpornosci tynkow (p. 3.3.4),

- grubosci tynkdéw (p. 3.3.5),

- wyglagdu powierzchni otynkowanych (p. 3.3.6),

- wad i uszkodzen powierzchni tynku, takich jak: nieréwnosci, wypryski i specznienia oraz pekniecia,
wykwity i zacieki (p. 3.3.7),

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow (p. 3.3.8),

- wykonczenia tynkdw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych (p. 3.3.9),

- wykonczenia narozy i obrzezy tynkéw (p. 3.3.10).

W przypadku tynkéow pocienionych grubosci gotowych tynkéw powinny by¢ zgodne z projektem
budowlanym, lecz nie mniejsze niz 2mm i wieksze niz 10 mm. Pozostate wymagania i tolerancje- jak
do tynkéw zwyktych, przy czym odchylenia w zakresie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi tynkdw w odniesieniu do tynkéw kategorii Ill powinny by¢ zgodne ze wskazanymi z tablicy 5
normy.

6.2. KONTROLA PRZY ODBIORZE TYNKOW

6.2.1 Kontrola wykonania tynkéw zwyktych

Badania kontrolne gotowych tynkéw zwyktych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan
wymienionych wyzej w p. 6.1., w szczegdlnosci sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robét tynkowych, z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Metody badan kontrolnych tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposdéb podany w PN-
70/B-10100 p. 4.3.

6.2.2. Kontrola wykonania tynkéw pocienionych

Zakresem badan kontrolnych tynkow pocienionych powinny by¢ objete sprawdzenia jak wyzej w p.

6.2.1 w odniesieniu do tynkow zwyktych, z nastepujgcymi zmianami:

- sprawdzenia grubosci tynku dokonuje sie metodg obliczeniowa, przyjmujgc podang przez
producenta ilos¢

niezbedng do wykonania 1m? tynku, a dopiero w przypadku watpliwosci dokonujac bezposredniego

pomiaru w miejscu odkrywki.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy wykonanych robot.
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8. Odbior robét
Odbidr gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem,

ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w
toku wykonywania prac tynkowych.

Zgodnos$¢ wykonania tynkéw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w p. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w p.5.

Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujacych rozwigzan:

-jesli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawié¢ je do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania- usungé¢ tynk i ponownie wykonac

roboty tynkowe.

Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za metr kwadratowy wykonanych robét na podstawie odbioru i oceny jakosci Robot w
oparciu o wyniki pomiarow.
Cena obejmuje :
zakup i transport wszystkich materiatow,
wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w niniejszej specyfikacji,
wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardw i sprawdzen,
oznakowanie i zabezpieczenie robodt i jego utrzymanie,
wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

10. PRZEPISY KONCOWE | DOKUMENTY ZWIAZANE

- Utrzymanie stanu technicznego tynkdw narazonych na dtugotrwate dziatanie wptywoéw
atmosferycznych oraz innych czynnikbw wymaga od wiasciciela, zarzadzajgcego lub dzierzawcy
budynku przestrzegania przepiséw zawartych w rozporzadzeniu

MSWIiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz. U.nr74z1999r., poz. 836).

Stan techniczny zewnetrznych tynkéw decyduje o zapewnieniu, wymaganego ustawa

Prawo budowlane, bezpieczenstwa uzytkowania budynku oraz o wymaganym jego stanie
estetycznym. W celu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego wtasciciel zobowigzany jest do
przeprowadzania kontroli okresowych oraz remontéw (konserwacja, naprawy biezgce i naprawy
gtéwne) tynkow.

- Dokumenty zawarte w STOO; STO1, PN i normy
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15. Roboty malarskie

SST 3.3 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru malowania powierzchni wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.
i obejmuja:
- malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych i wapienno — cementowych
— malowanie farbami lateksowymi podtozy gipsowych i wapienno — cementowych.
— Malowanie farbami olejnymi

1.3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych znajduje sie w STO.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.3.2. Kody CPV.

45000000-7 | Roboty budowlane

45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 | Roboty malarskie

1.3.3. Objasnienia pojec¢.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy ujeto w STO.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej (OST)

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,



http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45440000-3
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2. Materiaty

2.1. Materiaty do malowania wnetrz budynku

Sciany- wykoriczenia malarskie

Zaprojektowano farbe lateksowg do malowania scian i sufitdw wewnetrznych, wysokodyspersyjna
umozliwiajgca ,oddychanie” scian. Farba powinna charakteryzowac sie wysoka odpornoscig na
szorowanie, duza odpornoscia na Srodki czyszczace i dezynfekujgce. Farba powinna by¢
antyrefleksyjna, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw i o podwyzszonej elastycznosci powtoki.

- odpornos¢ na szorowanie na mokro — rodzaj |

-odpornosé na szorowanie - klasa 1, >10 000cykli

- wspotczynnik przenikania pary wodnej - Sredni klasa 2

- reakcja na ogien — D-s1-d0

- potysk — matowa 85stopni ponizej 5

Przygotowanie podfoza

Stare powtoki farb oraz stabo zwigzane i tuszczace sie, nalezy doktadnie usungé a podtoze zmy¢é woda.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ sucha, czysta odpylona, bez spekan o rownej
chtonnosci. Naprawy nalezy wykonywa¢ materiatami bez zawartosci wapnia. Zaréwno Swieze jak i
stare tynki oraz podtoza silnie chtongce wode nalezy zagruntowac gruntem.

- farba NCS S 1000-N: hole, komunikacja i sale obstugi (parter), pomieszczenia biurowe (I pietro),
komunikacja (1, Il, lll, IV, V pietro),

- farba NCS S 7500-N: cokoty scian komunikacji (hole, korytarze - wszystkie kondygnacje)

- farba NCS S 1005-Y50R: pomieszczenia biurowe (parter, II, Ill, IV i V pietro).

Nad wszystkimi drzwiami, ktdrych wysokos$¢ w Swietle wynosi ponizej 1,9m wykona¢ malowanie
nadproza w pasy z6tto-czarne szerokosci 5-7cm utozone ukosnie pod katem 40-45stopni.

Ubytki tynku mozaikowego nalezy uzupetni¢ w kolorze najbardziej zblizonym do istniejgcego

Punkt xero na klatce schodowej KS4.
Obudowa punku sciankg GK w klasie EI60. Wykonczenie od srodka- malowanie. Wykonczenie od
zewnatrz- od strony klatki schodowej- z ptyt laminowanych HPL. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Zabudowa duszy w klatce 1.

Istniejagcg rolete zdemontowaé i w to miejsce wprowadzi¢ statg zabudowe w systemie GK.
Wykoniczenie od spodu — malowanie. Wykoriczenie od géry- ptyty laminowane HPL. Podkonstrukcja-
profile systemowe, stalowe, zimnogiete- C100 mocowane co 40cm. Wypetnienie - wetna mineralna
gr.10cm

Obudowy hydrantéw

Projekt zaktada wykonanie nowej instalacji hydrantowej wraz z nowymi skrzynkami hydrantowymi.
Hydranty wnekowe, mocowane do podkonstrukcji stalowej obudéw GK. WSZYSTKIE skrzynki
hydrantowe wyposazy¢ w gasnice — ukfad pionowy. Obudowy hydrantéw ciggnac¢ od posadzki do
wysokosci 20cm ponad sufit podwieszany.

3. Sprzet
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. Transport
W czasie transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem

warunkow atmosferycznych, w tym wysokiej i niskiej temperatury.

5.Wykonanie robét
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5.1. Podtoza pod malowanie.
5.1.1. Wymagania dotyczgce podiozy pod malowanie

3. Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B 10100: 1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, ttuszczy, wykwitéw solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac
Sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.

Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe zabezpieczyé
antykorozyjnie.

4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny byé naprawione masg szpachlowa, na ktdrg wydano aprobate techniczna.

6. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu.

5.1.2. Kontrola podtozy pod malowanie

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej
szmatki.

5.2. Wykonanie rob6t MALARSKICH

5.2.1. Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku), - w temperaturze
ponizej +5 oC, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej 0 °C,
- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podfoza nie byta
wyzsza niz 20 2C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia roboét malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos$é podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
wtdknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tablicy 1,

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania
Najwieksza wilgotnos¢
podtoza, w % masy

Lp. Rodzaj farby

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych

1 o 4
rozcienczanych woda
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek 6

rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej
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‘ 4 ‘ Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.

5.2.2. Kontrola materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig
norma lub aprobatg techniczng,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktdrych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
nie roztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
kozuch,
$lady plesni,
trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
obce wtracenia,
zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
zbrylenie,
obce wtracenie
zapach gnilny,
Slady plesni.

5.2.3. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w
zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i Zgdanej jakosci robét.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby,

Elementy budynku, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.2.4. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej

jakosci robét.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
catkowitym ukoniczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych
lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),
wykonaniu podfozy pod wyktadziny podtogowe, catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
wykonaniu tzw. biatego montazu, utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotdw, oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg informacje
wymienione w p. 5.2.3.

Elementy, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonid.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu $Srodkdw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na
szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek. Dopuszcza sie
chropowatos¢
powtoki odpowiadajgcy rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny wystepowac
ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

6.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb rozpuszczalnikowych

Powtoki z farb rozpuszczalnikowych powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu Srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla; nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie
powtoki i odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca
rodzajowi faktury podtoza,
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku. .

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy wykonanych Robét.

8. Odbidr robot
8.1. Kontrola i badania przy odbiorze robét malarskich
8.1.1. Zakres kontroli i badan

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbidr robdt malarskich obejmuje:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

8.1.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.
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c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy
uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,
e na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg
barwe i nie powstang przeswity podtfoza.

8.1.3. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 8.1.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznac
za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznag,
ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania korygujgce, majace na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokdle kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w
formie protokétu kontroli i badan.

8.2. Odbior robot malarskich

Odbidr robdét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w
toku wykonywania prac malarskich.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za metr kwadratowy wykonanych robdt na podstawie odbioru i oceny jakosci robot w
oparciu o wyniki pomiarow.
Cena obejmuje :
zakup i transport wszystkich materiatéw,
wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w niniejszej specyfikacji,
wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,
oznakowanie i zabezpieczenie robdt i jego utrzymanie,
wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

o o o o

10. Przepisy zwigzane

PN i Instrukcje producenta wraz z atestami, dokumenty zawarte w STO

5.Wykonanie robét
5.1. Podtoza pod malowanie.
5.1.1. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
3. Tynki zwykte:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B 10100: 1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte
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do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, ttuszczy, wykwitdw solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac
Sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczng.

6. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu.

5.1.2. Kontrola podtozy pod malowanie

Wyglad powierzchni podfozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej
szmatki.

5.2. Wykonanie rob6t MALARSKICH

SST 3.3.1 | Wykonanie tapety natryskowe;j

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni tapet natryskowych
1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robét wymienionych w p.1.1.
i obejmujg wykonanie nawierzchni z wykfadziny z PCV.

1.3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych znajduje sie w STO.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

3. Materiaty
Wihasciwosci produktu:
- gesto$é >1,9 g/ecm3
-zawarto$¢ substancji nielotnych >70%
-odpornosé powtoki na szorowanie na mokro, ubytek grubosci — Il rodzaj — odporne na
tarcie na sucho
Przed natozeniem tapety natryskowej nalezy:
- oczysci¢ tynk z luznych warstw
-oczyscic z zabrudzenia i pytu
-pokry¢ gruntem gtebokopenetrujgcym
-natozy¢ warstwy kleju z siatkg z wtdkna szklanego
dodatkowo pokrycie catosci klejem 3-4mm z siatkg z wtdkna szklanego
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- zagruntowacd

-natozy¢ tynk gipsowy cienkowarstwowy

- zagruntowac

-natozy¢ tapete natryskowa
- natozy¢ lakier zabezpieczajacy

1. Wykiadzina PVC

SST3.4 Wyktadzina z PCV.

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni z wyktadzin z PCV
1.2. Zakres stosowania SST SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.
i obejmujg wykonanie nawierzchni z wyktadziny z PCV.

1.3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych znajduje sie w STO.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.3.2. Kody CPV.

45000000-7 | Roboty budowlane

45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 | Pokrywanie podtdg i Scian

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian

45432100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podtog

45432111-5 | Ktadzenie wyktadzin elastycznych

1.3.3. Objasnienia pojec¢.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy ujeto w STO.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej (OST)
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. Materiaty

W Posadzki — wykfadzina-nr pomieszczen:

0.34, 0.35, 0.353,0.33, 362, 0.16

Podtoze odpowiednio przygotowac- zerwad istniejgcg wyktadzine, wyréwnaé powierzchnie i w razie
koniecznosci wyréwnac wylewka samopoziomujgca. Wykonaé nowg posadzke z wykfadziny wraz z
cokolikami wysoko$ci 10cm.

Projektowane wykonczenie z wykfadziny PVC. Nalezy zastosowac wyktadziny PCV homogeniczne.
Zastosowano wykfadzine w rolce o grubosci catkowitej 2,0mm, zabezpieczona powtokg
poliuretanowa. Wyktadzina powinna posiada¢ odpornosé na Scieranie (grupa T). Nalezy zastosowac
wyktadzine o klasie odpornosci R9. Reakcja na ogieni B-s1.

3. Sprzet
- w zaleznosci od systemu i producenta;

4. Transport

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

5.Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podtoza

- Przed przystgpieniem do montazu sprawdzamy wilgotnos¢ podtoza cementowego;

- Przygotowujemy podktad: w razie nierdwnosci stosujemy mase samopoziomujgcg, uprzednio
odkurzajac i gruntujgc podktad

5.2. Uktadanie podtogi

Uwaga:

Poszczegdlne prace nalezy wykona¢ stosujgc sie do wytycznych producenta wybranego systemu
podtdg.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakos$ci Robét dla wszystkich Robot polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci catosci prac z dokumentacjg projektowg i wytycznymi producenta.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykoriczonej podtogi.

8. Odbior robot

8.1. 0Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie
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wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci choé jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na witasny
koszt.

9. Podstawa ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 posadzki wedtug cen wykonania
zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcje producenta oraz przepisy zawarte w STO .

2. Plytki gresowe

SST 3.4.1 | Ptytki gresowe

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni z wyktadzin z PCV
1.2. Zakres stosowania SST SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.
i obejmuja wykonanie nawierzchni z ptytek gresowych

1.3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych znajduje sie w STO.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.3.2. Kody CPV.

45000000-7 | Roboty budowlane

45400000-1 | Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 | Pokrywanie podtdg i $cian

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian

45432100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podtog

1.3.3. Objasnienia pojec¢.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.
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1.4. Informacje o terenie budowy.

Informacje o terenie budowy ujeto w STO.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej (OST)
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. Materiaty

Posadzki w pom. 0.02; 0.09; 0.64; 0.75; 0.68; 0.70; 0.60 wg rys. AR.03.2 Parter- rzut posadzek - ptytki
gresowe 59,8x59,8cm, o antyposligowosci R10. Ptytka matowa, rektyfikowana o odpornosci na scieranie PEI 4-
2100, grubos¢ ptytki 9mm

3. Sprzet

- w zaleznosci od systemu i producenta;

4. Transport

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

5.Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podtoza

-skucie istniejgcych ptytek ceramicznych

- oczyszczenie podtoza

- Przygotowujemy podktad: w razie nierdwnosci stosujemy mase samopoziomujaca, uprzednio

odkurzajgc i gruntujgc podktad

-wykoanie izolacji przeciwiwlgosciowe;j
5.2. Uktadanie podtogi

Uwaga:

Poszczegdlne prace nalezy wykonad stosujgc sie do wytycznych producenta wybranego systemu
podtdg.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci Robét dla wszystkich Robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci catosci prac z dokumentacjg projektowg i wytycznymi producenta.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykoriczonej podtogi.

8. Odbior robét
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8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodnosci choé jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny
koszt.
9. Podstawa ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 posadzki wedtug cen wykonania
zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcje producenta oraz przepisy zawarte w STO .

3. Balustrady schodowe i okienne
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SST 3.5 Balustrady schodowe i okienne.

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét konstrukcji balustrad schodowych.

1.2. Zakres stosowania SST SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.
i obejmujg wszystkie elementy balustrad wykonane ze stali nierdzewne;.

1.3.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych znajduje sie w STO.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.3.2. Kody CPV.

45000000-7 | Roboty budowlane

45400000-1 | Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45420000-7 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45421160-3 | Instalowanie wyrobéw metalowych

1.3.3. Objasnienia pojec.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy ujeto w STO.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej (OST)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. Materiaty
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Balustrady nalezy wykonac przy zastosowaniu elementéw ze stali nierdzewnej gatunku AlSI 304 lub
réwnowaznej (wg PN-EN 10088 - X5CrNi18-10/1.4301, wg PN-71/H-86020 - OH18N9) spetniajacej
nastepujgce wymagania:

- maksymalna zawartos¢ wegla 0,08%

- maksymalna zawarto$¢ manganu 2,00%

- maksymalna zawartos¢ krzemu 1,00%

- maksymalna zawartos$¢ fosforu 0,045%

- maksymalna zawartos¢ siarki 0,03%

- zawartos¢ chromu w przedziale 17,00-20,00%

- zawartosc niklu w przedziale 8,00-11,00%

Wykonczenie szczotkowane. Elementy pionowe oraz pochwyty zaprojektowano z rury okragtej
042,4x2. Wypetnienia réwnolegte do pochwytu z rury okragtej $12x1,5 mm. llo$¢, rozmieszczenie
elementéw wypetniajacych i wysokos¢ balustrad musi zapewnié spetnienie wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Sposdb zakotwienia balustrad do elementéw schoddw i Scian
nalezy dostosowac do ich konstrukcji w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo i trwatosé. Doktadne
wytyczne zawarto w czesci rysunkowe;j.

3. Sprzet
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
4. Transport
Na budowe mogg by¢ dostarczane jako cato$é tylko fragmenty balustrad stalowych znajdujgce
sie w jednej ptaszczyznie.
Elementy krzywoliniowe, potgczenia bedg docinane i dopasowywane na budowie.

5.Wykonanie roboét

- przed montazem jakiegokolwiek elementu nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie stykow s3
oczyszczone, miejsca montazu wykonano wg dokumentacji, poziomy mocowania sg prawidtowe;

- montaz wszystkich elementéw nalezy wykonaé¢ w nalezytej kolejnosci rozpoczynajgc od montazu
elementéw wykonanych na warsztacie, dalej elementy tgczace;

- miejsca potgczen powinny by¢ ostatecznie wyszlifowane, gtadkie.

Wymiary konstrukcji powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
-szczegofowe wymiary przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych-

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakos$ci Robét dla wszystkich Robot polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci catosci prac z dokumentacjg projektowa.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowg jest mb omawianych robét.

8. Odbior robot
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8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdét z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.
9. PODSTAWIA PLATNOSCI

Podstawowe zasady okreslone w umowie i STO

10. Przepisy zwigzane

Instrukcje producenta wraz z atestami, dokumenty zawarte w STOO; STO1.
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4. Zabezpieczenie przejs¢ ppoz

SST 3.6 Zabezpieczenie przejs¢ p.poz

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oraz zabezpieczenia przerw dylatacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.
i obejmuja:
e wykonanie i zabezpieczenie przejs¢ p.poz

1.3.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych znajduje sie w STO.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.3.2. Kody CPV.

45000000-7 | Roboty budowlane

45343000-3 | Roboty Instalacyjne przeciwpozarowe

1.3.3. Objasnienia pojec.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy ujeto w STO.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej (OST)

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,
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2. Materiaty

Zabezpieczenia rur palnych do ¢ 200mm

Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowiace granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich Srednicy zewnetrznej:

opaskami ogniochronnymi, stosuje sie do:

-rury z tworzyw sztucznych do ¢ 200mm

-w scianach z betonu, cegty, gazobetonu, ptyt gipsowo-kartonowych gr. min 100mm

-w stropach stropy sztywne o gr. 100mm

Zabezpieczenia rur palnych do ¢ 160mm

Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowiace granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich Srednicy zewnetrznej:

opaskg ogniochronng do 160 mm

Zastosowanie:

Do zabezpieczen:

rury z tworzyw sztucznych

w $cianach: sztywnych lub elastycznych o gr. Min. 100 mm

w stropach: z betonu o gr. min.150 mm

Zabezpieczenia rur palnych o $rednicy @ 32-250 mm

Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich srednicy zewnetrzne;j:

kasetg ogniochronng od 50 mm do 250 mm

Zastosowanie:

Do zabezpieczen:

rury z tworzyw sztucznych

W $cianach: z betonu, cegty, gazobetonu o gr. min.150mm, albo z ptyt gipsowo- kartonowych
W stropach: z betonu o gr. min.150 mm

Zabezpieczenia rur niepalnych pojedynczych do $rednicy zewnetrznej 168,3 mm.

Przejscia rur niepalnych (stalowych (¢ 33,7-168,3 mm), miedzianych (¢ 28-89mm) — w otulinie z wetny
mineralnej) przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej akrylowej masy uszczelniajacej.

Zastosowanie:

W $cianach: z betonu, cegty, gazobetonu - gesto$¢ 650 kg/m? albo $ciany elastyczne

(systemy gipsowo-kartonowe) - gr. min.100 mm; z betonu, cegly, gazobetonu o gestosci 2400  kg/m® -  gr.
min.150 mm

W stropach: z betonu, gazobetonu o gestosci 2400 kg/m?3 - gr. min. 150 mm

Zabezpieczenia rur niepalnych do $rednicy zewnetrznej 168,3 mm.

zaprawa ogniochronna do zabezpieczen przejs¢ rur niepalnych do Dn 168,3mm przez przegrody budowlane
(Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych.

Zastosowanie:

W $cianach: z betonu, cegty, gazobetonu - gesto$¢ 550 kg/m? - gr. min.150 mm

z betonu, cegty, gazobetonu o gestosci 1100 kg/m3 - gr. min.175 mm

W stropach: z betonu o gestosci 2400 kg/m3 - gr. min. 175 mm

Zabezpieczenia rur niepalnych do $rednicy zewnetrznej 168, 3 mm

w otworze np.: w Scianach o wymiarach do: szer.1200 x wys.2000 mm

System (farba i szpachla ogniochronna + wetna mineralna o gestosci 150 kg/m3) - do zabezpieczen przejs¢ rur
niepalnych (stalowych, miedzianych, zeliwnych — izolowanych wetng mineralng) przez przegrody budowlane
(Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych.

Zastosowanie:

W S$cianach: z betonu, cegty, gazobetonu albo z ptyt gipsowo-kartonowych (min. gr.100mm)
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W stropach: z betonu, cegty, gazobetonu (min.gr.150 mm)

Zabezpieczenia przepustéw kablowych o wymiarach do: 150x150 mm lub powierzchni réwnowaznej.

Przejscia kablowe pojedynczych przewododw elektrycznych, kabli i wigzek kablowych jak réwniez kabli w rurkach
ostonowych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej, elastycznej masy uszczelniajgcej

Zastosowanie:

W Scianach: z betonu, cegly, gazobetonu albo z ptyt gipsowo-kartonowych ( min.gr. 100 mm)

W stropach: z betonu, gazobetonu (min. grubos$¢ 150 mm)

Zabezpieczenia przepustdw kablowych o wymiarach do: 400x400 mm

piana ogniochronna do zabezpieczer przej$é kabli i korytek kablowych przez przegrody budowlane (Sciany i
stropy) stanowigce granice stref pozarowych.

Zastosowanie:

W Scianach: z betonu, cegty albo z ptyt gipsowo-kartonowych ( min. gr. 112 mm),

W stropach: z betonu (min. grubos¢ 150 mm)

Zabezpieczenia ,Srednich” i ,duzych” przepustéw kablowych o wymiarach do 1200x2000mm.

System (farba i szpachla ochronna + wetna mineralna o gestosci 150 kg/m3) - do zabezpieczen przej$é
kablowych i szynoprzewodow przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych.
Zastosowanie:

W $cianach:

Dla instalacji kablowych Sciany z betonu, cegty, gazobetonu albo z ptyt gipsowo-kartonowych (min. grubos¢
$ciany 100 mm i wymiar otworu 1200x2000 mm )

Dla szynoprzewodow: $ciany sztywne powyzej 650 kg/m3 oraz minimalnej grubos¢ 240 mm

W stropach:

Dla instalacji kablowych: z betonu, cegly, gazobetonu (min. grubos¢ sciany 150 mm i wymiar otworu max.
1000mm x szerokos¢ nieograniczona).

Dla szynoprzewoddw: stropy sztywne powyzej 1700 kg/m3 oraz minimalnej grubo$¢ 150 mm

Zabezpieczenia ,Srednich” i ,duzych” przepustédw kablowych o wymiarach do 1200x2000 mm - konfiguracja
stata.

zaprawa ogniochronna do zabezpieczen przejsé kabli i korytek kablowych przez przegrody budowlane (sciany i
stropy) stanowigce granice stref pozarowych.

Zastosowanie:

W Scianach i stropach : z betonu, cegty, gazobetonu (grubos¢ uzalezniona od rodzaju zabezpieczanego przejscia)

Zabezpieczenie tras kablowych

tuleja przeciwpozarowa, rekaw ogniochronny do zabezpieczen przejs¢ kabli przez przegrody budowlane (Sciany
i stropy) stanowigce granice stref pozarowych.

Zastosowanie:

W Scianach: z betonu, cegty, gazobetonu, muru lub GKF o grubosci od 100 do 200mm

W stropach: z betonu, gazobetonu lub cegty o grubosci od 150 do 200 mm

Zabezpieczenie pojedynczych kabli i wigzek kablowych o maksymalnej wielko$ci otworu 25 mm — plaster
ogniochronny

plaster ogniochronny kabla do zabezpieczen przejs¢ kabli przez przegrody budowlane (Sciany) stanowigcych
granice stref pozarowych. Plaster ogniochronny CFS-D 25 moze by¢ owijany wokot kabli oraz niewielkich rurek.
Zastosowanie:

W $cianach: sztywnych (betonowych lub murowanych o gestosci wiekszej badz réwniej 450 kg/m3) badz
elastycznych (ptyty gipsowe) o grubosci nie mniejszej niz 100 mm (otwdr w Scianie moze by¢ niewypetniony,
jednak nie wiekszy niz 25 mm)
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Zabezpieczenie przejs$¢ instalacyjnych o maksymalnej $rednicy 108 mm — kotnierz kabla

kotnierz ogniochronna do zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy)
stanowigce granice stref pozarowych. Kotnierz ogniochronny posiada badania na izolacyjnosé akustyczng oraz
wtasciwosci termiczne.

Zastosowanie:

W $cianach: sztywnych (gazobeton, beton, konstrukcja murowa) o minimalnej gestosci 600kg/m3 i grubosci nie
mniejszej niz 100 mm oraz elastycznych (stalowe lub drewniane profile konstrukcyjne obtozone obustronnie co
najmniej 2 warstwami ptyt o min grubosci 12,5 mm typu F zgodnie z normg EN 250) o grubosci nie mniejszej niz
100 mm

W stropach: sztywnych (gazobeton, beton) o minimalnej gestosci 550kg/m3 i grubosci nie mniejszej niz 150 mm

Zabezpieczenie przeciwpozarowe szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne w przegrodach budowlanych ($ciany i stropy) na granicy stref pozarowych mozna
zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajgcej

Zastosowanie:

W S$cianach: z betonu, cegty, gazobetonu (min. gr. 150mm).

W stropach: z betonu (min. grubos$é¢ 150 mm)

Dylatacje poziome pod stropem sztywnym, sufitem lub dachem i sztywna sciana przylegajaca do stropu, sufitu
lub dachu (min. grubo$¢ 100mm) szczelina catkowicie wypetniona.

3. Sprzet
Do wykonczenia przerw dylatacyjnych nalezy uzywac¢ elektronarzedzi oraz
wyspecjalizowanych narzedzi zalecanych przez producenta wyktadzin.

4. Transport

Wyktadziny oraz pozostate elementy wykonczenia podidég powinny by¢ dostarczane na
budowe w odpowiednich opakowaniach, zabezpieczone na czas transportu przed przesuwaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét
Zabezpieczenia rur palnych do @ 200mm
Sposob montazu:

W Scianach: Sciany betonowe, ceglane, gazobetonowe, gipsowo-kartonowe gr. min 100 mm
W stropach: sztywne gr. min.100 mm

Opaske przygotowang pod srednice rury nalezy zamocowaé w sposdb zapewniajacy Sciste  przyleganie do
powierzchni rury. W przypadku zastosowania opaski

w wersji tasmy o df. 10mb nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych ilosci warstw w zaleznosci od srednicy
zabezpieczanej rury tj.:

rura palna o Srednicy- do 75mm- 1 warstwa
rura palna o Srednicy- 76-125mm- 2 warstwy
rura palna o srednicy- 126-160mm- 3 warstwy
rura palna o srednicy- 161-200mm- 4 warstwy

Zabezpieczenia rur palnych o Srednicy @ 32-250 mm
Sposob montazu:

W Scianach masywnych: $ciany betonowe, ceglane, gazobetonowe (gr. min. 150 mm)
Sciany elastyczne (systemy gipsowo-kartonowe) gr. min. 100mm

W stropach: betonowych gr. min.150 mm.
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Montaz kasety odbywa sie poprzez zamocowanie dotgczonych uchwytéw za pomocg

kotew lub gwintowanych pretéw stalowych mocowanych przelotowo. W przypadku Sciany
kasety winny by¢ zatozone obustronnie, w przypadku stropu- jednostronnie od dotu.

Wazne!

Kotwy stosowane do mocowania kasety powinny posiada¢ badania okreslajace
zachowanie sie w warunkach pozaru
Zalecenia:

Przed przystgpieniem do realizacji prac zaleca sie kontakt ze Specjalista ds. zabezpieczert ogniochronnych lub
konsultantem ds. projektdw wybranej firmy celem odbycia bezptatnego szkolenia w zakresie mocowania
systemow ogniochronnych — i uzyskania stosownego Certyfikatu.

Zabezpieczenia rur niepalnych pojedynczych do Srednicy zewnetrznej 168,3 mm.
Sposéb montazu (dla EI 120-180):

W $cianach o grubosci min. 100 mm, Srednicy rury stalowej max. 168,3mm, rury miedzianej 89mm i szerokosci
pierscieniowej 30-45mm otwoér nalezy wypetni¢ wetng mineralng o gestosci min. 45 kg/m3, a nastepnie
obustronnie (po obu stronach przegrody) na gtebokosé 10 mm zaaplikowaé mase . Po obu stronach rury nalezy
zatozyc otuline o dtugosci:

a) 450mm dla izolacji przechodzacej przez przepust
b) 500mm dla izolacji dochodzacej do lica przepustu

W stropach o grubosci min. 150 mm, $rednicy rury stalowej max. 168,3mm, rury miedzianej 8 mm i szerokosci
pierscieniowej 10-45mm otwoér nalezy wypetni¢ wetng mineralng o gestosci min. 45 kg/m3, a nastepnie
jednostronnie (od géry stropu) na gteboko$¢ 10 mm zaaplikowaé mase . Po obu stronach rury nalezy zatozy¢
otuline o dtugosci:

a) 425mm dla izolacji przechodzacej przez przepust
b) 500mm dla izolacji dochodzacej do lica przepustu

Zabezpieczenia rur niepalnych do $rednicy zewnetrznej 168, 3 mm
w otworze np.: w Scianach o wymiarach do: szer.1200 x wys.2000 mm
Sposob montazu:

Docig¢ bloki wetniane pod zgdany otwdr w przegrodzie i zaszpachlowac¢ boki zewnetrzne. Ptyty utozy¢ w
przegrodzie po obu stronach sciany lub w stropu. Pozostate ubytki uszczelni¢ wetng mineralng i szpachlg .
Nastepnie pomalowac farbg czoto przegrody obrzeza Sciany lub stropu. Zatozy¢ na rure otuliny rury niepalnej o
wymaganych parametrach

Minimalne wymagane odstepy rur :
Odstep rur od krawedzi otworu > 0mm.
Odstep pomiedzy rurami 2 Omm.
Odstep od korytka kablowego > 50mm.

Zabezpieczenia przepustéw kablowych o wymiarach do: 150x150 mm lub powierzchni réwnowaznej.

W $cianach o grubos$ci min.100 mm i otworze o powierzchni nie wiekszej niz 225mm?2

lub powierzchni boku kwadratu 150 mm nalezy wypetni¢ wetng mineralng a nastepnie obustronnie
(po obu stronach przegrody) na gtebokos¢ 25 mm zastosowac mase.

W celu uzyskania klasy El 120 dodatkowo doszczelni¢ przejscie na dtugosci 50mm

(obustronnie). Maksymalny stopien wypetnienia przewodami- 60%.

W stropach o grubosci min.150 mm i otworze o powierzchni nie wiekszej niz 225 mm?2

lub boku kwadratu 150 mm nalezy wypetni¢ wetng mineralng a nastepnie jednostronnie (od  géry stropu) na
gtebokosci 25 mm zastosowaé mase . W celu uzyskania klasy EIl 120 dodatkowo doszczelnié przejscie na
dtugosci 50mm zgodnie z rysunkiem. Maksymalny
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stopien wypetnienia przewodami- 60%.

Zabezpieczenia przepustéw kablowych o wymiarach do: 400x400 mm

Sposob montazu:

W $cianach betonowych ,ceglanych, z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci min.112 mm i otworze o
wymiarach nie wiekszych niz 400mm x 400 mm.

W stropach betonowych o grubosci min.150 mm i otworze wymiarach nie wiekszych niz 400 x 400mm.

Otwoér nalezy wypetni¢ piang ogniochronng na wymagang w aprobacie technicznej gteboko$¢ w celu uzyskania
zadanej klasy odpornosci ogniowe;j.
Maksymalny stopier wypetnienia przewodami- 60%.

Uwaga! W przypadku zabezpieczenia przejs¢ kombinowanych przy pomocy piany nalezy zastosowaé rowniez
dodatkowe produkty ogniochronne wtasciwe dla danego rodzaju rury.

Zabezpieczenia ,Srednich” i ,,duzych” przepustow kablowych o wymiarach do 1200x2000mm.
Spos6b montazu dla instalacji kablowych:

Scianki wewnetrzne przegrody oraz korytko kablowe i kable w przekroju przegrody ppoz. pokry¢ szpachlg
ogniochronng lub farbg ogniochronng. Docig¢ twarde ptyty wetniane pod wymiar przegrody i zaszpachlowad
zewnetrzne boki. Utozy¢ je w przegrodzie po obu stronach sciany lub stropu (rys. 1i2)

Uszczelni¢ ubytki kawatkami wetny mineralnej i szpachli. Nastepnie czoto przegrody oraz 150 mm korytka
kablowego i kabli od lica Sciany lub stropu po obu stronach przegrody pomalowac farba. Przy uzyciu farby
ogniochronnej wykonaé¢ obwddke wokét otworu o szerokosci 50mm.

Maksymalny stopier wypetnienia przewodami- 60%.

Uwaga!
Minimalna grubos¢ suchej powtoki wykonanej farbg winna wynosi¢ 0,7mm i przy prawidtowym wykonaniu jest
uzyskiwana po naniesieniu jednej warstwy produktu.

Zabezpieczenia ,Srednich” i , duzych” przepustow kablowych o wymiarach do 1200x2000 mm - konfiguracja
stata.
Sposéb montazu:

W Scianach betonowych, ceglanych, z gazobetonu o wymiarach otworu max. 1200 x 2000mm.

W stropach betonowych, ceglanych, z gazobetonu o wymiarach otworu max. 600 x 2000mm.

Kolejnos¢ robot:

Po wymieszaniu zaprawy w stosunku 2,5:1 z wodg dokona¢ aplikacji starajgc sie maksymalnie zagescié zaprawe.

Uwagal!
W przypadku zabezpieczenia przejs¢ kombinowanych przy pomocy zaprawy nalezy zastosowac rowniez
dodatkowe produkty ogniochronne wtasciwe dla danego rodzaju rury.

Zabezpieczenie tras kablowych
Sposéb montazu:

W $cianach i stropach:
Wymagany otwor: 113-122mm, doszczelni¢ masg, dokreci¢ kotnierze.

Uwaga!
Brak dodatkowych kosztéw podczas pdzniejszej rozbudowy, mozliwosé¢ wypetnienia do 100% kablami.

Zabezpieczenie pojedynczych kabli i wigzek kablowych o maksymalnej wielkosci otworu 25 mm — plaster

ogniochronny
W $cianach:
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Plaster ogniochronny owija sie dookotfa kabli, kanatéw kablowych lub rurek i skleja. Plaster jest nastepnie
przyklejany do powierzchni Sciany w taki sposdb, by zakrywat caty otwér.

Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych o maksymalnej srednicy 108 mm — kotnierz kabla

W scianach i stropach:

Materiat peczniejacy znajdujgcy sie wewnatrz kotnierza przycigé do srednicy kabli. Otworzy¢ kotnierz kabla
natozy¢ kable i zamknac¢. Zamocowac kotnierz do $ciany za pomocg kotew (dla Scian elastycznych kotwy HUS-H,
HUS-P, dla $cian sztywnych i stropéw kotwy HUS-H, HSA, HST). Wolne przestrzenie pozostate miedzy kablami
wypetni¢ masg ogniochronng na gtebokos¢ 20 mm.

UWAGA: Kotnierz kabla nalezy zamocowa¢ po obu stronach przegrody. W przypadku przejscia kabli w narozach
mozna zamocowac potowe kotnierza kabla.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe szczelin dylatacyjnych
sposéb montazu:

W $cianach o grubosci min. 150mm: szczeling o szerokosci od 6mm do 100mm nalezy wypetni¢ skompresowang
wetng mineralng o gestosci 30-70 kg/m3, a nastepnie obustronnie (po obu stronach przegrody) na gtebokos¢
6mm lub 10mm (gtebokos$¢ uzalezniona od szerokosci dylatacji — do 20mm grubos¢ wypetnienia 6mm, od 20 do
100mm grubos¢ wypetnienia 10mm) zastosowaé mase.

W stropach o grubosci min. 150 mm: szczeline o szerokosci od 6mm do 100 mm nalezy wypetni¢ wetng
mineralng o gestosci 30-70 kg/m3, a nastepnie jednostronnie (od géry stropu) na gteboko$¢ 6mm lub 10mm
(gtebokos¢ uzalezniona od szerokosci dylatacji - do 20mm grubosé wypetnienia 6mm, od 20 do 100mm grubos¢
wypetnienia 10mm) zastosowac mase.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola robdt dla wszystkich robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg wymiarow wykonanego zadania oraz poprawnosci przeprowadzonych robét pod
wzgledem szczelnosci stykdw, réwnosci powierzchni, pomiaréw odchylen, prawidtowosci
uksztattowania przerw dylatacyjnych etc.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest metr biezgcy (mb) wykonanych Robét.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.

9. PODSTAWIA PLATNOSCI
Podstawowe zagadnienia ujeto w umowie i STO

10. Przepisy zwigzane
Instrukcje producenta wraz z atestami, dokumenty zawarte w STO
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5. Sufity podwieszane

SST 3.7

Sufity podwieszone

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru sufitow podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robot wymienionych w p.1.1.
i obejmujg wykonanie wszystkich sufitdw podwieszanych, tj.:

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.3.2. Kody CPV.

45000000-7 | Roboty budowlane

45420000-7 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45421146-9 | Instalowanie sufitdw podwieszanych

1.3.3. Objasnienia pojeé.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy ujeto w STO.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej (OST)

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Pro

2. Materiaty
W miejscu projektowanych sufitéw nalezy najpierw rozebrac istniejagce w wymaganym zakresie.

Sufity- petne bezklasowe

Sufit GK petny w kolorze biatym, na podkonstrukcji stalowej. W suficie wykonaé drzwiczki rewizyjne.
Drzwiczki rewizyjne na profilach aluminiowych, z wypetnieniem z ptyty GK wodoodpornej grubosci
12,5mm.

Sufity- petne pozarowe

Sufit GKF w odpowiedniej odpornosci ppoz (9 wg projektu) petny w kolorze biatym, na podkonstrukcji
stalowej. W suficie wykonac¢ drzwiczki rewizyjne pozarowe. Przed wykonaniem sufitéw nalezy oprocz
sufitéw podwieszonych rozebraé takze sufit podwieszony na siatce stalowej z lat ‘30 ubiegtego wieku.
Wydzielenie pozarowe wykona¢ do samego stropu.

Drzwiczki rewizyjne bezklasowe
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Drzwiczki otwierane na docisk z obustronnym zabezpieczeniem przed wypadnieciem i catkowitym
niekontrolowanym otwarciem- do zastosowan w sufitach; mozliwos¢ wyciggniecia drzwiczek po
odbezpieczeniu. Drzwiczki majg licowac sie z resztg sufitu.

Drzwiczki rewizyjne pozarowe

Drzwiczki na konstrukcji z profili aluminiowych z wktadkg z ptyt gipsowo-kartonowych lub
cementowo-widknowych w wymaganej klasie pozarowej ( zgodnie z klasg obudowy/s$cianki). Ramki
potgczone specjalna metodg spawania. Z zabezpieczeniem fancuszkowych z dwéch stron; Miedzy
ramka a skrzydtem wypetnienie szczeliny piankg ognioodporng. Dwa zamki zapadkowe otwierajgce
klape po nacisnieciu; do zastosowan w sufitach. Rozmieszczenie drzwiczek rewizyjnych do ustalenia
na etapie budowy. Wielko$¢ wg zestawienia

Sufit rastrowy w holu gtéwnym

Nalezy rozebra¢ istniejgcy sufit podwieszony na siatce stalowej z lat ‘30 ubiegtego wieku. Isteniejgca
powierzchnie stropu nalezy oczyscié, zagruntowac i wykonac tynk gipsowy z malowaniem w kolorze
szarym. Odkryte, istniejgce belki stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pozarowo. Po
wykonaniu powyzszych prac nalezy wykona¢ sufit rastrowy, aluminiowy. Nalezy zastosowad taki sam
jak istniejacy na wyzszych kondygnacjach- aluminiowy, rastrowy. Oczko osiowo 50x50mm, oczko w
Swietle 40x40mm; wysokos¢ 25mm. Kolor identyczny z istniejgcym sufitem aluminiowym. Malowanie
powyzej sufitu rastrowego (jedynie ponad projektowanymi sufitami rastrowymi) w kolorze szarym
farba lateksowg .

Sufit rastrowy na kondygnacjach wyzszych
Sufit rastrowy wykonaé na profilach stalowych zamocowanych na zwiesiach zakotwionych do stropu,
poza sufitem pozarowym. Zwiesia mocowac do stropu, nie do sufitu z lat’30.

Sufit- modutowy

Sufit podwieszany modutowy 600x600 w kolorze biatym z ukrytym mocowaniem na profilu T24.
Klasa ogniowa A2-s1,

Odpornosé na wilgo¢ do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Wspodtczynnik absorpcji dzwieku w=0,65

Wozdtuzna izolacyjnosé dzwieku — 28dB

UWAGA!

Montaz ptyt akustycznych nalezy do zabudowy wewnetrznej i nalezy go przeprowadza¢ tylko w
warunkach kontrolowanej wilgotnosci i temperatury. Wszystkie prace budowlane powodujgce
powstawanie pytu nalezy zakonczy¢ przed rozpoczeciem montazu ptyt. Ptyty sktadowad utozone na
ptasko i chroni¢ przed wilgocig i zabrudzeniem. Opakowanie nie chroni produktu przed deszczem!
Przestrzegad wtasciwych wytycznych dot. zastosowania, montazu i sktadowania piyt
akustycznych.

Sufity podwieszane modutowe
e Panel sufitowy z ptyt o wym. /600x600x8/, w kolorze biatym; na konstrukcji ukrytej /wg rys.
rzutu sufitéw.).

e Dodatkowe wyposazenie:
e - profile sufitowe ze stali ocynkowanej,
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e -t3czniki krzyzowe,
e - blachowkrety, kotki rozporowe @ 8 mm,
& - tasma zbrojgca z wtdkna szklanego

Sufit listwowy

Charakterystyka wyrobu:

Wysokos¢ panela - 150 mm

Rozstaw paneli (w osiach) - 150 mm

Wymiar przeswitu pomiedzy panelami — 120 mm

Rodzaj materiatu — aluminium lakierowane metodg Coil Coating

Grubosc¢ blachy — 0,6 mm

Max. dtugos¢ paneli: 3000 mm

Rozstaw dzwigaréw: max. 1500 mm

Ze wzgledu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje p.poz (sygnalizacyjne i zraszajgce) moga
by¢ poprowadzone ponad sufitem.

Klasyfikacja ogniowa: wyrdb zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na ogien, jako materiat niepalny.
Panel pionowy tworzg dwie potgczone ze sobg za pomocy zaczepdw zaciskowych profilowane listwy
aluminiowe. Panel ma wysoko$¢ 150 mm i szeroko$¢ podstawy 30 mm.

3. Sprzet
Stosowaé narzedzia zgodne z zaleceniami producenta wybranego systemu sufitow
podwieszanych.
Do wykonania robét montazu sufitéw podwieszanych niezbedne jest:
- poziomica lub poziomica laserowa;
- wiertarki udarowe;
- wkretarki elektryczne;
- Srubokrety;
- nozyce do ciecia profili metalowych;
- noz do przycinania krawedzi ptyt;

4. Transport

Poszczegblne elementy sufitow powinny by¢é dostarczane na budowe w opakowaniach,
zabezpieczone na czas transportu przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Ptyty i konstrukcje w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
krytych,  zamknietych -  pomieszczenia suche.  Wszystkie  wyroby to  wyroby
z ktérymi nalezy obchodzi¢ sie delikatnie (materiat miekki, akustyczny). Nie wolno chodzi¢ po
opakowaniach, nie wolno rzucaé¢ opakowaniami, nie wolno obcigza¢ dodatkowymi ciezarami.

Opakowania materiatéw nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczy¢ przed
przewracaniem sie i uszkodzeniami. Chronic brzegi opakowan przed obiciem.

5. Wykonanie robét

Ptyty montowac dopiero, gdy pomieszczenie jest suche, zakoriczono prace zwigzane z tynkowaniem
oraz gdy okna i drzwi zostaty wbudowane.

Ogrzewanie powinno funkcjonowaé, aby zagwarantowaé temperature w pomieszczeniu od 15 do
30°C.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- doprowadzenie pomieszczenia do warunkoéw jw.;

- ustalenie osi siatki rusztu na suficie;

- montaz kagtownika przysciennego na wyznaczonym wczesniej poziomie;
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- zamocowanie pretow wieszakow do stropu przy pomocy dybli stalowych w wyznaczonych wczesniej
miejscach;

- montaz profili gtdwnych z nanizanymi na nie wieszakami;

- montaz profili poprzecznych ;

- ostateczne wypoziomowanie stropu, sprawdzenie poprawnosci montazu;

- utozenie ptyt sufitu podwieszanego.

6. Kontrola jakosci robot

W trakcie prowadzenia robét montazowych nalezy kontrolowac:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczng;

- sprawdzi¢ materiaty (jakos¢);

- bada¢ prawidtowos¢ i doktadno$é wykonania;

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowag jest metr kwadratowy wykonanych Robét.
8. Odbidr robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, jezeli wszystkie

wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodnosci choé¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.
Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robét:

- zatwierdzona dokumentacje techniczng;

- oznaczenie CE;

- Swiadectwo pochodzenia materiatu;

9. Podstawa ptatnosci

Pfaci sie za metr kwadratowy na podstawie odbioru i oceny jakosci robét w oparciu o wyniki
pomiardw.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcje producenta wraz z atestami, dokumenty zawarte w STO
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6. Roleta pozarowa

SST 3.8 Roleta Pozarowa

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru jest wykonanie rolet pozarowych wykonanych z tkaniny przeciwpozarowej

1.2. Zakres stosowania SST SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.
i obejmuja:
e Wykonanie rolet pozarowych w oknach

1.3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych znajduje sie w STO.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.3.2. Kody CPV.

45000000-7 | Roboty budowlane

45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.3.3. Objasnienia pojec¢.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy ujeto w STO.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej (OST)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,
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2. Materiaty.

Zastosowano kurtyne rolowang z napedem elektrycznym z klasa odpornosci ogniowej EI60.

Budowa bram kurtynowych rolowanych:

-ptaszcza bramy

- zespot prowadnic

- obudowa watu

- listwa balastowa

- silnik rurowy

Ptaszcza wykonany jest z tkaniny przeciwpozarowej jest nawiniety na wat nawojowy i utrzymany w
pozycji otwartej. Streowanie brama odbywa sie za pomocg napedu elektrycznego zintegrowanego z
systemem SAP. Parapety w oknach gdzie zastosowano rolety pozarowe nalezy wymienic na parapety z
konglomeratu marmurowego-niepalne (kruszywo skalne potgczone zywica poliestrowg), nalezy
wykona¢ w kolorze zblizonym do istniejgcych parapetéw wewnetrznych w pomieszczeniu.

3. Sprzet.

Do wykonania robdt nalezy uzywal elektronarzedzi oraz wyspecjalizowanych narzedzi
zalecanych przez producenta systemu. Elementy systemu dostarczone zostang na budowe w postaci
elementdéw prefabrykowanych.

4. Transport
Elementy rolet powinny by¢ dostarczane na budowe w odpowiednich opakowaniach,
zabezpieczone na czas transportu przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét

Nalezy zastosowac wszystkie wytyczne producenta
Wymiary zadaszenia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
-szczegotowe wymiary przedstawiono na rysunkach budowlano — architektonicznych

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola robdt dla wszystkich robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg wymiaréw wykonanego zadania oraz poprawnosci przeprowadzonych robét pod
wzgledem szczelnosci  stykéw, rownosci powierzchni, pomiardw odchylen, prawidtowosci
uksztattowania przerw dylatacyjnych etc.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest m2 w zaleznosci od wykonanych robét.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawowe zagadnienia ujeto w umowie i STO.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcje producenta wraz z atestami; dokumenty zawarte w STO
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7. Kurtyna dymowa

SST 3.9 Kurtyna dymowa

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru kurtyny dymowej statej o odpornosci ogniowej DH60

1.2. Zakres stosowania SST SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.
i obejmuja:
e Wykonanie kurtyny dymowej statej szklanej
1.3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych znajduje sie w STO.
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w STO.

1.3.2. Kody CPV.

45000000-7 | Roboty budowlane

45400000-1 | Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.3.3. Objasnienia pojec¢.
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w STO.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy ujeto w STO.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej (OST)
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. Materiaty.

Kurtyna szklana o odpornosci ogniowej DH60. Kurtyny szklane nalezy wykonac¢ ze szkta
ognioodpornego sodowo-wapniowo-krzemianowego lub borokrzemianowego, poddanego obrdbce
termiczne;.
taczniki nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej lub stali zwyktej z powtoka galwaniczng — nie jest wiec
konieczny obwodowy system podparcia ztozony ksztattownikéw metalowych. Kurtyne mocowaé do
projektowanej podkonstrukcji stalowej ( kurtyna nie bedzie mocowana bezposrednio do stropu).
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i pozarowo zgodnie z projektem.
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3. Sprzet.

Do wykonania kurtyn dymowych statych nalezy uzywac¢ elektronarzedzi oraz
wyspecjalizowanych narzedzi zalecanych przez producenta systemu. Elementy systemu dostarczone
zostang na budowe w postaci elementéw prefabrykowanych.

4, Transport
Elementy rolet powinny by¢ dostarczane na budowe w odpowiednich opakowaniach,
zabezpieczone na czas transportu przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét

Nalezy zastosowac wszystkie wytyczne producenta
Wymiary zadaszenia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
-szczegdfowe wymiary przedstawiono na rysunkach budowlano — architektonicznych

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola robdt dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowga wymiaréw wykonanego zadania oraz poprawnosci przeprowadzonych robét pod
wzgledem szczelnosci  stykdw, rédwnosci powierzchni, pomiaréw odchylen, prawidtowosci
uksztattowania przerw dylatacyjnych etc.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest m2 w zaleznosci od wykonanych robét.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawowe zagadnienia ujeto w umowie i STO.

10. Przepisy zwigzane
Instrukcje producenta wraz z atestami; dokumenty zawarte w STO
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8. Montaz klap dymowych

SST3.10 | Klapy dymowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru klap oddymiajgcych

1.2. Zakres stosowania SST SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.
i obejmuja:
-wykonania otwordow pod klapy oddymiajgce
-montaz klap oddymiajacych
Wykonanie wymian stalowych, obrébki blacharskie i uzupetnienie pokrycia dachu wg innych punktéw
SST.

1.3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych znajduje sie w STO.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w STO.

1.3.2. Kody CPV.

45000000-7 | Roboty budowlane

1.3.3. Objasnienia pojec¢.
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w STO.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy ujeto w STO.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej (OST)
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. Materiaty.

Realizacja montazu klap wymaga wykonania otworéw w stropie Akerman oraz stropie zelbetowym.
Przed przystgpieniem do wykonywania otwordw w stropie Akermana nalezy rozebra¢ pod
planowanym otworem sufit podwieszany z lat ‘30 ubiegtego wieku i dokonac przewiertéw
kontrolnych przez strop aby doktadnie namierzy¢ otwor na strychu nieuzytkowym. Po wykonaniu
przewiertow kontrolnych nalezy zamontowadé wymiany stalowe. Po zamontowaniu wymian stalowych
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mozna przystgpi¢ do wykonania otworu w stropie. Wykona¢ zabezpieczenie z ptyt OSB od spodu, w
celu unikniecia uszkodzenia schoddéw i okien przez spadajace czesci stropu. W trakcie wykuwania
otwordéw w stropie nalezy uzywac srodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych prze upadkiem z
wysokosci.

Przed przystgpieniem do wykonywania otworéw w dachu z ptyty zelbetowej nalezy dokonac
przewiertow kontrolnych przez dach aby doktadnie namierzyé otwdr na dachu. Po wykonaniu
przewiertow kontrolnych nalezy zamontowaé wymiany stalowe. Po zamontowaniu wymian stalowych
mozna przystgpi¢ do wykonania otworu w dachu. Wykonac zabezpieczenie z ptyt OSB od spodu, w
celu unikniecia uszkodzenia schodéw i okien przez spadajgce czesci stropu. W trakcie wykuwania
otwordow w stropie nalezy uzywac srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych prze upadkiem z
wysokosci.

Montaz klap dymowych.

Klapy dymowe wolnostojace, jednoskrzydtowe z napedem elektrycznym. Podstawy proste z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 1,5mm. Wysokos¢ podstawy 500mm. Podstawy proste przystosowane do
izolacji z wetny mineralnej. Podstawy mocowane mechanicznie za pomoca tgcznikdw — kotkéw
rozporowych M8X80mm do konstrukcji zelbetowych.

Po zamocowaniu podstawy nalezy jg ociepli¢ oraz wykona¢ opierzenie z membrany PVC.

3. Sprzet.

Do wykonania w/w prac nalezy uzywac elektronarzedzi oraz wyspecjalizowanych narzedzi
zalecanych przez producenta systemu. Elementy systemu dostarczone zostang na budowe w postaci
elementoéw prefabrykowanych.

4, Transport
Elementy rolet powinny by¢ dostarczane na budowe w odpowiednich opakowaniach,
zabezpieczone na czas transportu przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét

Nalezy zastosowac wszystkie wytyczne producenta
Wymiary zadaszenia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
-szczegotowe wymiary przedstawiono na rysunkach budowlano — architektonicznych

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola robdt dla wszystkich robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg wymiaréw wykonanego zadania oraz poprawnosci przeprowadzonych robét pod
wzgledem szczelnosci  stykéw, rownosci powierzchni, pomiardw odchylen, prawidtowosci
uksztattowania przerw dylatacyjnych etc.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest m2 w zaleznosci od wykonanych robét.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdot z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny
koszt.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawowe zagadnienia ujeto w umowie i STO.

10. Przepisy zwigzane
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Instrukcje producenta wraz z atestami; dokumenty zawarte w STO
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