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1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem catego opracowania jest projekt budowlany dla tematu:

,Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwyciestwa 21 do obowigzujacych
wymogow przeciwpozarowych oraz wykonanie systemu kontroli dostepu,,

sktadajacy sie z nastepujacych elementow:

2.

a) projekt budowlany dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. zgodnie z
postanowieniem Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe]j Strazy
Pozarnej w Katowicach z dnia 25 marca 2019r- znak WZ.5595.1.25.2019.AD.

b) projekt budowlany kontroli dostepu zgodnie z wytycznymi Inwestora

c) projektu budowlanego balustrad zgodnie z  Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z dnia

8.04.2019r. z pdzn. zmianami) oraz wytycznymi Inwestora.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi:

Umowa na prace projektowe zawarta miedzy biurem projektowym Bauren a Inwestorem —
Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
Projekt koncepcyjny wykonany przez firme MODERO;

Wizja lokalna;

Pomiary w terenie;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. zabezpieczen przeciw-pozarowych

Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach z dnia 25 marca 2019r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186 z dnia 21.05.2019 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z dnia
8.04.2019r. z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 000/2012,
poz.462 z pdzniejszymi zmianami).

Normy i akty prawne przytoczone w tresci opisu technicznego i na rysunkach.

Inne normy i akty prawne.

Projekt zostat sporzgdzony zgodnie z wszelkimi wymaganiami dotyczacymi dostepnosci dla oséb ze
szczegdlnymi potrzebami, w szczegdlnosci zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikaciji
mobilnych podmiotéw publicznych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 pazdziernika 2016 r. w
sprawie dostepnosci stron internetowych i mobilnych aplikacji organéw sektora publicznego.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdinymi
potrzebami.
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3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany dla zadania :
,Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwyciestwa 21 do obowigzujgcych

wymogow przeciwpozarowych oraz wykonanie systemu kontroli dostepu,,

Niniejsze opracowanie obejmuje:

B Teczka formalno-prawna Tom .1

B Inwentaryzacja wraz z ekspertyzg techniczng Tom 1.2

Ml Architektura z Aranzacja Tom I

B Konstrukcja Tom I
Instalacje sanitarne wewnetrzne — wentylacja i instalacja hydrantowa Tom IV
Instalacje wewnetrzne - elektryczne silnoprgdowe i elektryczne niskopragdowe TomV

Tab.2 Zestawienie tomow.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Budynek Urzedu zlokalizowany jest w wojewddztwie $lgskim, obreb: 0054 Stare Miasto,
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice.

5. GRANICE OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje dziatke nr ew. 490

6. OPIS STANU ISTNIEJ

ACEGO.

6.1. Lokalizacja i otoczenie

Budynek Urzedu usytuowany jest na dziatce nieogrodzonej, na osi wschod-zachéd do ul. Zwyciestwa.
Sagsiadujace budynki to obiekty mieszkalno-ustugowe. Wymagane warunkami technicznymi odlegtosci
od sgsiednich zabudowan w zakresie zapewnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci
od obcigzenia ogniowego oraz stref pozarowych zostaty zachowane.

Projekt nie przewiduje ingerencji w zagospodarowanie terenu, a ogranicza sie do wprowadzenia
zmian wewnatrz budynku objetego opracowaniem, czyli zmian w obrebie rzutu opracowywanego
obiektu.

6.2. Bryta obiektu
Wejscia do budynku zlokalizowane s3:

- od strony potudniowo-wschodniej (ul .Zwyciestwa)
- od strony potudniowo-zachodniej (ul. Prymasa Wyszyniskiego)
- od strony pétnocno-zachodniej (skwer Doncaster)
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Budynek Urzedu osadzony jest na planie zblizonym do trapezu, posiada wewnetrzny dziedziniec
takze oparty na rzucie trapezu, na ktéry prowadzi przejazd w parterze od strony ul. Wybrzeza Wojska
Polskiego.

Wymiary zewnetrzne obiektu na rzucie trapezu to:

-szeroko$¢ wzdtuz ul. Wolnosci- ok.43,3m

-szeroko$¢ od strony skweru Doncastera- 0k.55,0m

-dtugos¢ wzdtuz ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego ok. 0k.59,5m
-dtugos$é wzdtuz ul. Wybrzeze Wojska Polskiego ok.55,8m

Wymiary dziedzirnca wewnetrznego na rzucie trapezu:

-krétszy bok — 0k.18,0m

- dtuzszy bok — 0k.24,3m

- szerokosc trapezu — ok. 27,2m

Powierzchnia faczna wynosi ok. 12 000m2. Kubatura wynosi ok. 56 000m3.
Wysokos¢ budynku wynosi ok. 22,50m.

Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje do prawidtowego funkcjonowania
obiektu administracji.

6.3. Funkcja

Budynek Urzedu Miejskiego petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Wejscie do budynku
znajduje sie na poziomie terenu, przy ul. Zwyciestwa, przy ul. Prymasa Wyszynskiego oraz od strony
skweru Doncaster.

Budynek posiada 6 kondygnacji nadziemnych ( poza skrzydtem od strony skweru Doncaster- jedynie 5
kondygnacji nadziemnych) i 1 podziemna.

Rozktad funkcji na poszczegdlnych pietrach:

1)Piwnice: schron, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, archiwa wydziatowe, magazyny
pomocnicze, gtéwne przytacza sieciowe, w tym hydroforownia.

2)Parter:

a)od ul. Zwyciestwa — hol gtdwny, stanowiska informacji, stanowiska bezposredniej obstugi klientow,
pomieszczenia gospodarcze, toalety, pomieszczenia ochrony i portierow

b)od strony skweru Doncaster — bufet, maszynownia windy, pomieszczenie ochrony, pomieszczenia
gospodarcze, pomieszczenia konserwatoréw, toalety

c)od strony dziedzirica — pomieszczenia gospodarcze

d)od strony ul. Prymasa Wyszynskiego — hol, stanowiska bezposredniej obstugi klientow,
pomieszczenia gospodarcze, toalety, biuro podawcze, biura wydziatéw

3)I Pietro — biura kierownictwa i dyrektora Urzedu, biura wydziatow, salki konferencyjne,
pomieszczenia gospodarcze, toalety

4)I1 Pietro — biura, salka konferencyjna, pomieszczenia gospodarcze, toalety

5)lll Pietro — biura, pomieszczenia gospodarcze, toalety, stanowiska obstugi bezposredniej

6)IV Pietro — biura, pomieszczenia gospodarcze, toalety, stanowiska obstugi bezposredniej

7)V Pietro — biura, pomieszczenia gospodarcze, toalety

8) Strych nieuzytkowy- nad V pietrem znajduje sie strych nieuzytkowy, o wysokosci w Swietle od
0,2m do 1,77- znajdujg sie tam maszynownie dzwigdw.

Wiekszo$¢ pomieszczen biurowych zlokalizowana jest wzdtuz obwodu zewnetrznego obiektu, oknami
zwréconymi na potudniowy-zachéd (ul. Prymasa Wyszynskiego), potudnie (ul. Zwyciestwa), oraz
potudniowy-wschdd (ul. Wybrzeze Wojska Polskiego). Pomieszczenia z oknami zwréconymi do
wewnetrznego dziedzirica to przede wszystkim sanitariaty i pomieszczenia gospodarcze.
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6.4. Uktad komunikacyjny w budynku

Wejscia.

Na zewnatrz budynku prowadzi osiem wyjs¢, z ktérych szes¢ stuzy do ewakuacji, a dwa posiadajg
drzwi automatyczne rozsuwane(nie stuzg ewakuacji). Obiekt Urzedu funkcjonuje w dni powszednie —
w poniedziatki, wtorki i Srody w godzinach od 8:00 do 16:00, w czwartki w godzinach od 8:00do
17:00, oraz w piatki w godzinach od 8:00 do 15:00.

W obiekcie w godzinach urzedowania moze maksymalnie przebywac do 650 osdb, w tym ok. 550
pracownikéw. Najwiecej klientdw przebywa na parterze budynku, na pozostatych kondygnacjach
pojedyncze osoby.

Korytarze i klatki schodowe
Korytarze w budynku biegng srodkiem skrzydet, okalajgc dziedziniec. Budynek Urzedu posiada 8
klatek schodowych :

KS1- w skrzydle wschodnim, fgczy parter z pietrem 1

KS2 — w skrzydle wschodnim, biegnie od piwnicy po strych; na parterze nie posiada wyjscia do holu, a
jedynie na zewnatrz oraz nie posiada wyjscia na pietrze na korytarz.

KS3- w skrzydle potudniowym, biegnie od piwnic po 5 pietro

KS4- w skrzydle potudniowym, taczy parter z pietrem- schody wachlarzowe

KS5- w skrzydle zachodnim, taczy parter z 1 pietrem; schody jednobiegowe; pod biegiem na pietro
zlokalizowane sg schody do piwnicy z wejSciem od strony dziedzirica

KS6- w skrzydle potudniowym, biegng od 1 pietra do 4 pietra

KS7 — w skrzydle zachodnim, biegng od piwnicy po 4 pietro

KS8- w skrzydle pdtnocnym- biegng od parteru po strych. Bieg do piwnicy zostat zamurowany.

W budynku znajdujg sie 3 windy osobowe:

W1- przy klatce schodowej nr7; winda tgczy kondygnacje od parteru po 4 pietro
W?2- przy klatce schodowej nr8; winda tgczy kondygnacje od parteru po 5 pietro
W3- przy klatce schodowej nr3, winda tgczy kondygnacje od parteru po 5 pietro.

Wejscia na strych

Strych stanowi przestrzen techniczng i jest zlokalizowany nad wiekszg czescig budynku- z
pominieciem skrzydta zachodniego. Wejscia na strych s3 zlokalizowane na klatce schodowej nr 8 oraz
klatce schodowej nr2.

Przejazd na dziedziniec

Na dziedziniec mozna dostac sie bezposrednio z budynku wyjsciem z klatki schodowejnr2,3i 7.
Ponadto na dziedziniec prowadzi przejazd w parterze szerokosci 3,0m i wysokosci 3,5m.

6.5. Rozwigzania materiatowe

Budynek wzniesiony zostat na poczgtku XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej.

Sciany
Sciany noéne murowane z cegiet ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubosé¢
poszczegdlnych Scian maleje wraz z kazdg wyzszg kondygnacjg ( w piwnicach grubosci wahajg sie od
25-80cm a na 5 pietrze od 25-40 ( miejscami pojedyncze odcinki mogg mie¢ 60cm). W piwnicach
znajduja sie stalowe elementy wzmacniajgce — przypory w korytarzu w skrzydle od st. ul. Wybrzeze
Wojska Polskiego oraz stupy stalowe w korytarzu w skrzydle pétnocno-zachodnim od skweru
Doncaster. W parterze, w holu 0.42 znajdujg sie stypy stalowe podtrzymujace belki stalowe na
ktorych wsparty jest strop Akerman.

Stropy
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Strop nad piwnicg typu Ackerman oraz w czesci nad schronem zelbetowy. Stropy w piwnicy majg
liczne wzmocnienia w postaci belek stalowych wspartych na scianach oraz stupach murowanych i
zelbetowych. Stropy kondygnacji wyzszych typu Ackerman, wsparte na scianach i stupach
murowanych, miejscowo na belkach stalowych. Stropy miedzy kondygnacyjne kondygnacji
nadziemnych posiadajg dodatkowe obnizenia w postaci sufitdw z tal 30 — tynk cementowo-wapienny
wykonany na drobnej siatce stalowej zawieszonej na stalowych zawiesiach ze stropu- okoto 10-15cm
ponizej spodu stropu. Ponizej w/w sufitow z lat 30 w czesci budynku sg wykonane nowoczesne sufity
podwieszone GK, kasetonowe oraz azurowe, aluminiowe.

Dach
Skrzydto pétnocno-zachodnie posiada jedynie 5 kondygnacji nadziemnych i nie posiada strychu
nieuzytkowego. Dach nad pietrem 4 w tym skrzydle w konstrukcji zelbetowej wsparty na dzwigarach
zelbetowych. Pokrycie z membrany PVC.
Nad pozostatg czescig budynku, nad kondygnacjg pietra V znajduje sie strych nieuzytkowy. Strop
dzielacy pietro Vi strych- typu Ackerman. Dach nad strychem dwuspadowy, o kacie spadku 6,6%.
Dach w postaci ptyty zelbetowej wspartej na uktadzie belek zelbetowych.

Sciany dziatowe
Sciany dziatowe z cegly petnej oraz cze$ciowo z ptyt GK i GKF
Schody
Schody zelbetowe wylewane, pokryte lastryko.

7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

7.1. Zakres prac budowlanych

Projekt zaktada przystosowanie obiektu do aktualnych przepiséw ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z wydanym postanowieniem Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej
Strazy Pozarnej oraz wykonanie systemu kontroli dostepu w zakresie wydanym przez
Inwestora.

Zakres prac budowlanych zostanie podzielony na etapy:

Etap 1 — zakres prac zwigzanych z przystosowaniem klatki KS1

Etap 2 — zakres prac zwigzanych z przystosowaniem klatki KS2

Etap 3 — zakres prac zwigzanych z przystosowaniem klatki KS3

Etap 4 — zakres prac zwigzanych z przystosowaniem klatki KS4

Etap 5 — zakres prac zwigzanych z przystosowaniem klatki KS5

Etap 6 — zakres prac zwigzanych z przystosowaniem klatki KS6

Etap 7 — zakres prac zwigzanych z przystosowaniem klatki KS7

Etap 8— zakres prac zwigzanych z przystosowaniem klatki KS8

Etap 9 — pozostate prace, w tym zakres prac zwigzanych z przystosowaniem drzwi do kontroli
dostepu poza klatkami schodowymi oraz zabezpieczenie belek stalowych w piwnicy i na parterze do
wymaganej klasy odpornosci pozarowe;.

Projekt zmienia warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku.
Projekt nie zmienia warunkéw higieniczno - sanitarnych oraz warunkéw pracy w budynku.

7.2. ETAP1

Prace na wszystkich etapach rozpatrywanych tacznie z czescig rysunkowa

W zakresie ochrony ppoi.
- Stata kurtyne dymowg zabudowana pod stropem na poziomie parteru do wysokosci 2,5m od

posadzki na catej szerokosci jej przestrzeni
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- Zamkniecie jej przestrzeni na poziomie pietra | od strony korytarzy drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej EIS30, wyposazonymi w samozamykacze

- Zamkniecie pomieszczenia nr 130 na pietrze, dostepnego bezposrednio z klatki schodowej drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30

- Wyposazenie klatki w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce poprzez przystosowanie do tego celu
istniejacych okien, zabudowanych w elewacji zewnetrznej budynku (wg zestawienie stolarki okien
oddymiajacych i opisu w pkt. ochrona pozarowa) z zapewnieniem naptywu powietrza
uzupetniajgcego poprzez drzwi z pomieszczenia holu gtéwnego (wg zestawienia stolarki drzwi i opisu
w pkt. ochrona pozarowa).

Inne prace budowlane

- montaz Scianki G-K - podwdjne obustronne ptytowanie — gr. Scianki wg czesci rysunkowej

- wymiana scianek na scianki ppoz. - gr. Scianki wg czesci rysunkowej wg czesci rysunkowej i
zestawienia stolarki

- wymiana istniejgcych drzwi na drzwi ppoz. oraz na drzwi stuzgce do zapowietrzania
-demontaz okna i zamurowanie otworu

-demontaz sufitu i zabudowa nowego azurowego wg aranzacji ( w tym tynkowanie istniejgcego
stropu po zrzuceniu sufitow)

-zabezpieczenie belek stalowych do klasy R120

-zabezpieczenie stupa stalowego przy ladach do klasy R120 poprzez malowanie

- demontaz sufitu przy belce, obudowa belki stalowej do klasy R120

-demontaz Scianki aluminiowo-szklanej i zabudowa scinaki GK

- zabudowa Scianki i montaz drzwi ppoz.

-obudowa instalacji sufitem ppoz.

- wymiana okien — dostosowanie do oddymiania

- obudowa piondéw instalacyjnych

- zabudowa z ptyt ppoz.

- montaz balustrady o wys. 1,1m wykonanej ze stali nierdzewnej szczotkowanej (wytyczne wg Pkt.
7.10 — Balustrady i czesci rysunkowej)

Szczegotowe zestawienie wg czesci rysunkowej i tabelarycznej.

7.3. ETAP2

W zakresie ochrony ppoz.

- Wydzielenie klatki schodowe] tgczgcej wszystkie kondygnacje $cianami o odpornosci ogniowej REI60
oraz zamkniecie jej przestrzeni drzwiami przeciwpozarowymi EIS30 (EI60 do piwnicy), wyposazonymi
w samozamykacze

-Wyposazenie klatki schodowej w samoczynne urzadzenia oddymiajgce w postaci klapy dymowej, z
zapewnieniem naptywu powietrza uzupetniajgcego poprzez automatyczne otwarcie drzwi
stanowigcych wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku (pom. 0.73 na zewnatrz budynku) (wg
zestawienia stolarki drzwi i opisu w pkt. ochrona pozarowa)

Inne prace budowlane

- wymiana drzwi na drzwi ppoz. i drzwi z kontrolg dostepu

- demontaz drzwi

- obudowa piondéw instalacyjnych ppoz.

- obudowa instalacji ppoz.

- zabudowa S$cianki i wstawienie drzwi ppoz.

- wymiana balustrady na nowg o wys. 1,1m wykonanej ze stali nierdzewnej szczotkowanej (wytyczne
wg Pkt. 7.10 — Balustrady i czesci rysunkowej)
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- bramka uchylna sterowana ppoz.
- wykonanie otworu w stropie i zabudowa klapy oddymiajgce;j
Szczegbtowe zestawienie wg czesci rysunkowej i tabelarycznej.

7.4. ETAP3

W zakresie ochrony ppoz.
-Wydzielenie klatki taczacej wszystkie kondygnacje Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 oraz

zamkniecie jej przestrzeni od strony korytarzy oraz od pomieszczenn dymoszczelnymi drzwiami
przeciwpozarowymi EIS30, wyposazonymi w samozamykacze

- Wyposazenie klatki schodowej w samoczynne urzgdzenia oddymiajace w postaci klapy dymowej, z
zapewnieniem naptywu powietrza uzupetniajgcego poprzez automatyczne otwarcie okien w $cianie
zewnetrznej na potpietrze pomiedzy piwnica , a parterem (poprzez zaluzje wewnetrzng), (wg
zestawienia stolarki drzwi i opisu w pkt. ochrona pozarowa)

Inne prace budowlane

- wyburzenie $cianki

-demontaz istniejgcego wygrodzenia w systemie aluminiowym nad duszg schoddéw na parterze

- demontaz $cianki profilowej, szklanej i zabudowa $cianki i drzwi ppoz.

- demontaz sufitu i zamocowanie nowego sufitu GK, zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych do EI60

- demontaz okien istniejgcych i montaz okien do napowietrzenia

- wyburzenie Sciany i montaz bramki uchylnej sterowanej z SAP

- wymiana drzwi — dostosowania do napowietrzania i kontroli dostepu

- demontaz istniejgcej balustrady i montaz nowej balustrady o wys. 1,1m wykonanej ze stali
nierdzewnej szczotkowanej (wytyczne wg Pkt. 7.10 — Balustrady i czesci rysunkowej

- montaz nowoprojektowanej balustrady

- montaz scianki w systemie GK i drzwi oraz rolety ppoz. przy zejsciu do piwnicy

- obudowa piondéw instalacyjnych

- obudowa instalacji sufitem ppoz.

- zabudowa $cianki z drzwiami ppoz.

- wymiana drzwi na ppoz.

- wymiana balustrady na nowa o wys. 1,1m wykonanej ze stali nierdzewnej szczotkowanej (wytyczne
wg Pkt. 7.10 — Balustrady i czesci rysunkowej)

- wykonanie otworu w stropie i zabudowa dwdch klap oddymiajgcych- obudowa ,studzienki” do klap
oddymiajacych w przestrzeniu strychu sciankami GK w klasie EI60 (wykonaé przewierty kontrolne
weryfikujac rozmieszczenie i kierunki belek stropu Akerman- w razie koniecznosci zmiana ukfadu klap
dymowych);

Szczegotowe zestawienie wg czesci rysunkowej i tabelarycznej.

7.5. ETAP4

W zakresie ochrony ppoz.

- wydzielenie klatki faczacej parter z pietrem |, scianami o klasie odpornosci ogniowe]j REI60 i
zamkniecie jej przestrzeni na poziomie obu kondygnacji od strony korytarzy i klatki schodowej nr 5
oraz holu 0.14 dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi EIS30, wyposazonymi w
samozamykacze

- wyposazenie klatki schodowej w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce zastosowane w klatce nr 6z
uwagi na pofaczenie przestrzeni obu klatek na poziomie pietra |
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Inne prace budowlane

- zabudowa s$cianki i drzwi ppoz.

- demontaz istniejgcych okien i wymiana na okna napowietrzajace

- montaz rolety ppoz.

- demontaz $cinaki aluminiowej — zabudowa scianki ppoz. i drzwi ppoz. , zewnetrzna strone nalezy
obudowac ptytami HPL. Szczegdtowe rysunki uzgadniac z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
-wymiana balustrady na nowg o wys. 1,1m wykonanej ze stali nierdzewnej szczotkowanej (wytyczne
wg Pkt. 7.10 — Balustrady i czesci rysunkowej)

- obudowa sufitu ppoz

Szczegbtowe zestawienie wg czesci rysunkowej i tabelarycznej.

7.6. ETAPS

W zakresie ochrony ppoz.

- Wydzielenie klatki faczacej parter z pietrem | poprzez zamkniecie jej przestrzeni na poziomie parteru
i pietra | od strony klatki schodowej nr 4 dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EIS30, wyposazonymi w samozamykacze

- Wyposazenie w samozamykacze drzwi do pomieszczen dostepnych bezposrednio z jej przestrzeni
na parterze — wymiana drzwi (brak mozliwosci technicznych montazu samozamykacza na konstrukgji
drzwi, ktdra nie jest do tego dostosowana)

- Montaz statej kurtyny dymowej zabudowana pod stropem na poziomie parteru do wysokosci 2,5m
od od posadzki na catej szerokosci jej przestrzeni- szklana kurtyna pozarowa w klasie DH60;

Inne prace budowlane

- zabudowa Scianki i drzwi ppoz.

- wymiana drzwi na ppoz.

- wymiana drzwi na drzwi z samozamykaczem
- demontaz okna i zabudowa $cianki ppoz.

- demontaz hydrantu

- demontaz kraty

- wymiana bramy ppoz.

- wymiana drzwi i dostosowanie do ppoz.

- montaz projektowanego hydrantu wnekowego
- zabudowa kurtyn elektrycznych okiennych

Szczegotowe zestawienie wg czesci rysunkowej i tabelarycznej.

7.7. ETAPG6

W zakresie ochrony ppoz.
- wydzielenie klatki faczacej | pietro z IV pietrem Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 oraz

zamkniecie jej przestrzeni dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi EIS30, wyposazonymi w
samozamykacze

-wyposazenie klatki w samoczynne urzadzenia oddymiajgce w postaci okien oddymiajgcych,
zabudowanych w $cianie zewnetrznej budynku, z zapewnieniem naptywu powietrza uzupetniajgcego
poprze automatyczne otwarcie okien w $cianie zewnetrznej na poziomie parteru i pietra (w klatce
schodowej nr4), (wg zestawienia stolarki okiennej i i opisu w pkt. ochrona pozarowa)

Inne prace budowlane
- obudowa piondéw instalacyjnych
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- wymiana balustrady na nowg o wys. 1,1m wykonanej ze stali nierdzewnej szczotkowanej (wytyczne
wg Pkt. 7.10 — Balustrady i czesci rysunkowej)

-wymiana nadproza na 1 pietrze- powiekszenie wysokosci otworu

- zabudowa $cianki i drzwi ppoz.

- wymiana drzwi na ppoz.

- zabudowa elektrycznej kurtyny ppoz. na sasiadujacych z klatkg oknach zewnetrznych
- obudowa piondéw instalacyjnych

- wymiana sufitu — obudowa instalacji pod sufitem ppoz.

- wymiana drzwi na pozarowe z kontrolg dostepu

- demontaz okien istniejgcych i montaz okien napowietrzajgcych

- wymiana $cianki fasadowej — zabudowa Scianki i drzwi ppoz.

-usuniecie luksferéw na 4 pietrze i zabudowa sciankg w klasie EI60

Szczegotowe zestawienie wg czesci rysunkowej i tabelarycznej.

7.8. ETAP7
W zakresie ochrony ppoz.
- wydzielenie KS7 scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 oraz zamkniecie jej przestrzeni

dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi EIS30, wyposazonymi w samozamykacze

- wyposazenie klatki w samoczynne urzadzenia oddymiajagce w postaci klapy dymowej z
zapewnieniem naptywu powietrza uzupetniajgcego poprze automatyczne otwarcie drzwi
stanowigcych wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku (wg zestawienia stolarki okienneji i
opisu w pkt. ochrona pozarowa)

- zabezpieczenie stanowiska ochrony pom. 0.39 od holu 0.42 na parterze budynku przeciwpozarowg
kurtyna o klasie odpornosci ogniowej EI60

Inne prace budowlane

- wymiana drzwi na ppoz.

- zabudowa $cianki i drzwi ppoz.

- demontaz istniejgcych i drzwi i montaz drzwi ppoz.

- zabudowa Scianki i drzwi z kontrolg dostepu

- obudowa instalacji ppoz.

-zabudowa elektrycznej kurtyny ppoz. okiennej

- wymiana balustrady na nowg o wys. 1,1m wykonanej ze stali nierdzewne] szczotkowanej (wytyczne
wg Pkt. 7.10 — Balustrady i czesci rysunkowej)

- obudowa piondéw instalacyjnych

- montaz balustrad przyokiennych

- wykonanie otworu w stropie i zabudowa dwdch klap oddymiajgcych
-zabezpieczenie konstrukcji stalowej do R120 — stupy i belki

Szczegotowe zestawienie wg czesci rysunkowej i tabelarycznej.

7.9. ETAPS8
W zakresie ochrony ppoz.
-wydzielenie klatki schodowej nr 8 faczacej wszystkie kondygnacje Scianami o odpornosci ogniowej

REI60 oraz zamkniecie jej przestrzeni od strony korytarzy oraz od pomieszczen dymoszczelnymi
drzwiami przeciwpozarowymi EIS30 wyposazonymi w samozamykacze

- wyposazenie klatki w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce w postaci klapy dymowej,
z zapewnieniem naptywu powietrza uzupetniajgcego poprzez automatyczne otwarcie
drzwi stanowigcych wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku — drzwi prowadzace

str. 13
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z pom. 0.60 na zewnatrz. (wg zestawienia stolarki okiennej i i opisu w pkt.
ochrona pozarowa)

Inne prace budowlane

- montaz Scianki G-K - podwdjne obustronne ptytowanie — gr. Scianki wg czesci rysunkowej
- wymiana balustrady na nowg o wys. 1,1m wykonanej ze stali nierdzewne] szczotkowanej (wytyczne
wg Pkt. 7.10 — Balustrady i czesci rysunkowej)

- zabudowa $cianki GK w klasie EI120 i montaz drzwi ppoz.

- zabudowa wneki Scianka ppoz.

- wymiana drzwi na ppoz.

- demontaz $cianki aluminiowo-szklanej

- wymiana drzwi do napowietrzania

- wymiana sufitu — obudowa instalacji pod sufitem ppoz.

- zabudowa $cianki i drzwi ppoz.

- wymiana sufitu obudowa istniejgcego kanatu do EI60

-nadbudowa $ciany z cegty petnej klinkierowej do wysokosci stropu

- dostosowanie drzwi do kontroli dostepu

- montaz balustrad przy oknach

- wymiana sufitu — obudowa instalacji pod sufitem ppoz.

- demontaz istniejgcej kraty i montaz nowej z kontrolg dostepu

- wykonanie otworu w stropie i zabudowa klapy oddymiajacej

Szczegotowe zestawienie wg czesci rysunkowej i tabelarycznej.

7.10. ETAP9

W zakresie ochrony ppoz.

-wykonanie systemu SAP (wg branzy elektrycznej)

-zabezpieczenie pozarowe belek stalowych ( dotyczy catej piwnicy oraz czesci parteru), stalowych
przypor (w skrzydle pétnocnym przy osi F) oraz stupdw (skrzydto zachodnie w okolicy osi 7) do klasy
R120

- wydzielenie pomieszczen schronu w piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej — zabezpieczenie
przejs¢ instalacyjnych do klasy EI120, zamontowanie drzwi w klasie EI60 ( wg zestawien stolarki)
-dokonanie podziatu korytarzy, poprzez zastosowanie drzwi dymoszczelnych- pietra od Il do V na
odcinku korytarza miedzy KS3 i KS8 — w osi E.

- wydzielenie pomieszczen 0.34, 0.35 od przestrzeni holu 0.14 z funkcjg uzupetniajaca 0.33 (biuro
podawcze) $cianami o klasie odpornosci ogniowej EI30, wyposazonymi w samozamykacze- demontaz
istniejacych $cianek i budowa nowych w systemie GK w klasie EI60;

- zabezpieczenie okien w pomieszczeniach sasiadujacych bezposrednio ze $cianami zewnetrznymi
klatki schodowej nr6 i nr7 przeciwpozarowa kurtyng o klasie odpornosci ogniowej EI60

- zamkniecie pomieszczen technicznych takich jak magazyny, pom. gospodarcze, archiwa) drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 i EI60 wyposazonymi w samozamykacze

- zamkniecie pom. nr 504 na V pietrze na nieuzytkowe poddasze z drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem

- zamkniecie wej$¢ do piwnicy drzwiami dymoszczelnymi, przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
EIS60 z samozamykaczem

- zamkniecie wejs¢ na poddasze z klatek schodowych nr 2i 8 dymoszczelnymi drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 z samozamykaczem

- wyposazenie wszystkich pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, spetniajgce wymagania Polskich Norm

- aktualizacja opracowanej dla budynku Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
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Inne prace budowlane
pozostate prace, w tym zakres prac zwigzanych z przystosowaniem drzwi do kontroli dostepu poza

klatkami chodowymi oraz zabezpieczenie belek stalowych w piwnicy do wymaganej klasy odpornosci
pozarowe;.

-wymiana drzwi w zwigzku z dostosowaniem do systemu kontroli dostepu ( powiekszanie otwordw i
osadzanie nowych nadprozy

- wykonanie nowych szachtéw kablowych- przejscia kabli zabezpieczy¢ pozarowo wg branzy
instalacyjnej- na przejsciach przez przegrody; szachty obudowaé sciankami GK- podwdjne
optytowanie

-montaz nowej instalacji hydrantowej wg branzy instalacyjnej

Szczegotowe zestawienie wg czesci rysunkowej i tabelarycznej.

8. ROZWIAZANIA MATERIAtOWE.

8.1. Sciany

Projektuje sie liczne przymurowania i wydzielenia w systemie suchej zabudowy na stelazu stalowym z
ptyt GK/GKF/GKBI ( w zaleznosci od pomieszczenia).

Projektowane $cianki nalezy wykonaé od poziomu posadzki, az po sam strop wykuwajac bruzdy w
istniejgcych sufitach z lat 30 (tynk cementowo-wapienny na siatce stalowej na zawiesiach). Po
wykonaniu $cianki sufit uzupetnid.

Charakterystyka:

- Projektowane scianki GK wydzielajgce pomieszczenia od korytarzy powinny miec izolacyjnosc
akustyczng na poziomie 52dB.

- Grubosci projektowanych Scian, oraz zamurowania istniejgcych otworéw wg zestawienia
tabelarycznego opisu prac budowlanych.

- W Scianach GK nalezy wszedzie stosowaé podwdjne optytowanie.

- Malowanie wg rysunku aranzacji

8.2. Stolarka okienna i drzwiowa
Projektuje sie stolarke drzwiowg profilowg aluminiowg oraz stalowg, stalowg ( drzwi ptaszczowe)
oraz drewniang- wg zestawienia drzwi.

Stolarka aluminiowa

Drzwi zewnetrzne

Zaprojektowano system z profili aluminiowych, stuzgcym do wykonywania nowoczesnych konstrukcji
okienno-drzwiowych o wysokiej izolacyjnosci cieplnej.

Minimalne parametry dla przyjetego systemu okiennego:

Na elementy S$lusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002;
tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

Wymiary profili :

gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 77 mm,

gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 77 mm,

szerokos¢ widokowa profili (od zewnatrz): 52 — 127 mm dla oscieznicy oraz 77 — 200 mm dla
stupka/poprzeczki,

Grubosc scianek profili: 1,5+2,1 mm,

Wtasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:
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WRAZ Z KONTROLA DOSTEPU
PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Przepuszczalnos$¢ powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosé: Klasa E900 PN-EN 12208:2001
Obcigzenie wiatrem: C5 PN EN 12210: 2001
Wspdtczynnik ramowy dla profili: Uf=0,8+2,0 W/m2*K
Uderzenie bezpieczenistwa +/-3000 Pa PN-EN 12210: 2001
Odpornos¢ na uderzenie: Klasa 5 (950 mm) PN-EN 13049: 2004
Izolacyjnos¢ akustyczna: Rw = 34+45 dB
Trw?\’rosc.m.echamczn? (cykle wielokrotnego Klasa 7 PN-EN 12400:2004
otwierania i zamykania):
Sita zamyk.ajqca lub sita potrzebna do Klasa 4 PN-EN 12217:2015
rozpoczecia ruchu:
Okucie poruszane dfonia: Klasa 2/5 PN-EN 12217:2015
Okucie poruszane palcami: Klasa 4 PN-EN 12217:2015
Antywtamaniowos¢: RC3 PN-EN 1627:2012

Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,

Potaczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

Okucia — w konstrukcjach mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego systemu;
mocowanie do ksztattownikéw zgodnie z dokumentacja systemowa; typy oku¢ powinny by¢
dostosowane do ciezaru i wymiaréw skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych; mogg by¢ one
wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

Elementy ztgczne - wkrety, sruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do wykonywania potgczen, sg
wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej,

Uszczelki powinny byé wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego
TPE; spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztatt i wymiary uszczelek powinny by¢
zgodne z dokumentacjg systemowa; Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki
zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobdr uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia
zabudowy oraz grubosci wypetnienia; wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w
sposéb gwarantujgcy wymagang trwatg odpornosé na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos¢ przylgi
spoin; uszczelki musza byé wymienialne; nalezy tylko i wytgcznie stosowaé przewidziane uszczelki
systemowe,

Materiaty uzupetniajace - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i
silikony do uszczelnienia potgczen zgodnie z dokumentacja systemowsg,

Kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

Powtoki lakierowane proszkowo powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:

wyglad: powtoka na oznaczanej powierzchni nie moze mie¢ widocznych defektéw w postaci:
chropowatosci, zaciekdw, pecherzy, wtracen, krateréw, matowych plam, poréw wgtebien, rys i
zadrapan, przy oglagdaniu z odlegtosci 3 m dla elementdw przeznaczonych do zastosowan wewnatrz
obiektéw. Powtoka powinna mie¢ réwnomierny kolor i potysk z dobry, kryciem (ZUAT-
15/111.16/2007),

grubos$¢ nominalna: nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO
2808:2008,

odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopiert 0 oznaczana wg PN-EN I1SO 2409:2008 lub PN-EN I1SO
9227:2007,

twardos¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahan wahadta) nie mniej niz 0,7; wedtug Buchholza nie
mniej niz 80 wg PN-EN 1SO 1522:2008 lub PN-EN 1SO 2815:2005,

odpornos¢ na korozje w atmosferze mgty solnej stan powtoki bez zmian po 1000 godz. wg PN-EN I1SO
9227:2007,
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odpornosc¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w
temperaturze

40°C; po 500 h dziatania roztwordw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 wg PN-EN 1SO 2812-1:2001,
lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe na ksztattownikach aluminiowych sg wykonywane
przez wytwornie posiadajace znak jakosci QUALICOAT, powtoki te powinny spetnia¢ Wymagania
Techniczne Znaku Jakosci QUALICOAT, okreslone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW I11.16/2007,
tablica 3,

Szklenie wg zestawienia stolarki (szyba dwukomorowa),

Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowa odizolowaé przektadkg z PCV lub
EPDM,

Okna

Minimalne parametry dla przyjetego systemu okiennego:

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002;
tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

Wymiary profili :

gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 77 mm,

gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego: 86,4 mm,

szerokos¢ widokowa profili (od zewnatrz): 52 — 127 mm dla oscieznicy, 77 — 200 mm dla
stupka/poprzeczki, 32 — 57 mm dla skrzydta okiennego,

Grubos¢ scianek profili: 1,5+1,8 mm,

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Przepuszczalnosé powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnos$é: Klasa E1650 PN-EN 12208:2001
Obcigzenie wiatrem: Cc4 PN EN 12210: 2001
Wspoteczynnik ramowy dla profili: | Uf =0,8+1,5 W/m2*K

Izolacyjnos¢ akustyczna: Rw = 34+48 dB

Antywtamaniowos¢: RC4 PN-EN 1627:2012
Wspotczynnik przenikania ciepta: | U =1,1 W/m2*K

Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,

Potaczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

Okucia — w konstrukcjach moga by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego systemu;
mocowanie do ksztattownikéw zgodnie z dokumentacja systemowa; typy oku¢ powinny by¢
dostosowane do ciezaru i wymiardw skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych; moga by¢ one
wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

Elementy ztgczne - wkrety, sruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do wykonywania potaczen, sg
wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej,

Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego
TPE; spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztatt i wymiary uszczelek powinny by¢
zgodne z dokumentacjg systemowag; Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki
zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobdr uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia
zabudowy oraz grubosci wypetnienia; wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w
sposéb gwarantujgcy wymagang trwatg odpornosé na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos¢ przylgi
spoin; uszczelki musza by¢ wymienialne; nalezy tylko i wytacznie stosowaé przewidziane uszczelki
systemowe,
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Materiaty uzupetniajace - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i
silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z dokumentacja systemowsg,

Kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

Powtoki lakierowane proszkowo powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:

wyglad: powtoka na oznaczanej powierzchni nie moze mie¢ widocznych defektéw w postaci:
chropowatosci, zaciekdw, pecherzy, wtracen, krateréw, matowych plam, poréw wgtebien, rys

i zadrapan, przy oglagdaniu z odlegtosci 3 m dla elementéw przeznaczonych do zastosowan wewnatrz
obiektow. Powtoka powinna mie¢ rownomierny kolor i potysk z dobry, kryciem (ZUAT-
15/111.16/2007),

grubos¢ nominalna: nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:2006 lub PN-EN ISO
2808:2008,

odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopiert 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:2008 lub PN-EN I1SO
9227:2007,

twardos¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahan wahadta) nie mniej niz 0,7; wedtug Buchholza nie
mniej niz 80 wg PN-EN I1SO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005,

odpornos¢ na korozje w atmosferze mgty solnej stan powtoki bez zmian po 1000 godz. wg PN-EN I1SO
9227:2007,

odpornos¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej

w temperaturze 40°C; po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H25S04 wg PN-EN I1SO
2812-1:2001,

lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennosc¢ koloru,

w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe na ksztattownikach aluminiowych sg wykonywane
przez wytwornie posiadajace znak jakosci QUALICOAT, powtoki te powinny spetnia¢ Wymagania
Techniczne Znaku Jakosci QUALICOAT, okreslone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW 111.16/2007,
Szklenie wg zestawienia stolarki (szyba dwukomorowa),

Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowa odizolowaé przektadka z PCV lub EPDM

Drzwi stalowe ptaszczowe

Skrzydto drzwiowe wykonane z dwdéch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubosci
1,25mm.

Wypetnione wetng mineralng przyklejong do blach klejem poliuretanowym.
Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5mm.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D.

Drzwi przylgowe z cienka przylgg (3-stronna).

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.
Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m?xK.

Zamek- wg zestawienia, Szyldy podtuzne;

Okucia ze stali nierdzewnej

Samozamykacz wg zestawienia

Skrzydto drzwiowe EI30-60:

Skrzydto drzwiowe wykonane z dwdéch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubosci
1,25mm.

Wypetnione wetng mineralng przyklejong do blach klejem poliuretanowym.

Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5mm.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Drzwi przylgowe z cienkg przylga (3-stronna).

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa C5 zgodnie z PN-EN 16034:2014.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m?2xK.
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Zamek- wg zestawienia, Szyldy podtuzne;
Okucia ze stali nierdzewnej
Samozamykacz wg zestawienia

drzwiEI120:

Skrzydto drzwiowe wykonane z dwdch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubosci
1,25mm.

Wypetnienie wetng mineralna i ptytami g-k przyklejone do blach klejem poliuretanowym.
OS$cieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,8mm.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D.

Drzwi przylgowe z grubg przylgg (3-stronna).

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa C5 zgodnie z PN-EN 16034:2014.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,4 W/m?xK.

Zamek- wg zestawienia, Szyldy podtuzne;

Okucia ze stali nierdzewnej

Samozamykacz wg zestawienia

Drzwi stalowe profilowe

drzwi. — EI60/EI30:

Skrzydto drzwiowe z profili stalowych, zamknietych dwukomorowych z przektadka pozarowa oraz
przektadka termiczng, elementy tgczone przez spawanie.

Oscieznica systemowa wewnetrzna.

Wypetnienie szktem ognioodpornym lub panelem.

Zawiasy systemowe stalowe spawane.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymatosé mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.
Zamek- wg zestawienia, Szyldy podtuzne;

Okucia ze stali nierdzewnej

Samozamykacz wg zestawienia

Drzwi drewniane na oscieznicy stalowej- pozarowe

Rdzen skrzydta z ptyty typu HALSPAN.

Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5mm.

Wykonczenie skrzydta za pomocg forniru, laminatu lub malowania na kolor RAL.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D.

Trwato$¢é mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004 (dla B.0.)/ min. klasa C5 zgodnie z
PN-EN 16034:2014. (dla EI)

Wytrzymatosé mechaniczna - min. klasa 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).
Zamek- wg zestawienia, Szyldy podtuzne;

Okucia ze stali nierdzewnej

Samozamykacz wg zestawienia

Drzwi drewniane na oscieznicy drewnianej- bezklasowe:

Rdzen skrzydta z ptyty typu HALSPAN.

Oscieznica wykonana z drewna klejonego.

Wykonczenie skrzydta za pomoca forniru, laminatu lub malowania na kolor RAL.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004 (dla B.0O.)/ min. klasa C5 zgodnie z
PN-EN 16034:2014. (dla El)

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).
Zamek- wg zestawienia, Szyldy podtuzne;
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Okucia ze stali nierdzewnej
Samozamykacz wg zestawienia

Ogdlne uwagi/ Charakterystyka:

- Osadzenie drzwi wg uwag w zestawieniu stolarki.

- Stolarke drzwiowa z automatycznym otwieraniem wyposazy¢ w czujki ruchu

- Drzwi drewniane na 1 pietrze wykona¢ w kolorze identycznym z kolorami istniejgcych drzwi.
Kolorystyka istniejgcych drzwi na | pietrze: naturalny fornir orzech amerykanski, producent Stolbud
Wtoszczowa.

- montaz okna w serwerowni, jak i przeniesienie kratki z wentylatorem umieszczonej w oknie na inne
okno- bezpytowo- wykonac ,komore” zabezpieczona folig;

8.3. Zabezpieczenia konstrukcji stalowych

Projektuje sie zabezpieczenie istniejgcych belek, stupdéw i przypdr poprzez obudowe i malowanie w
zaleznosci od lokalizacji. Cze$¢ elementéw zostato zaliczonych do gtéwne konstrukcji nosnej

( wszystkie przypory i stupy oraz czes¢ belek), ktére nalezy zabezpieczy¢ do R120, a czes¢ jako
konstrukcje stropow, ktére nalezy zabezpieczy¢ do R60. Szczegdtowe wytyczne w czesci rysunkowej i
tabelarycznej zmian.

Obudowy

Elementy najpierw oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami do renowacji starych powtok.
Stosowac system wielopowtokowy- podktad, powtoka miedzy warstwowa, powtoka nawierzchniowa.
Zapewnic¢ antykorozyjnosc¢ w klasie C2. Do obudowy stosowac ptyty silikatowo-cementowe lub
cementowo-wtdknowe ognioochronne, niepalne, bezazbestowe, niewrazliwe na wilgo¢.
Zabezpieczenie malarskie pozarowe

Stosowac farby o ochronie 120minut. Elementy przygotowac wg zalecen producenta- oczyszczenie,
piaskowanie itp.

8.4. Balustrady
Zakres robdét obejmuje:

- wymiane balustrad na klatce schodowej nr 1 od poziomu parteru do poziomu 1 pietra

- wymiane balustrad na klatce schodowej nr 2 od poziomu parteru do poddasza nad 5 pietrem
- wymiane balustrad na klatce schodowej nr 3 od poziomu parteru do 5 pietra

- wymiane balustrad na klatce schodowej nr 4 od poziomu parteru do poziomu 1 pietra

- wymiane balustrad na klatce schodowej nr 5 na poziomie 1 pietra

- wymiane balustrad na klatce schodowej nr 6 od poziomu 1 pietra do poziomu 4 pietra

- wymiane balustrad na klatce schodowej nr 7 od poziomu parteru do poziomu 5 pietra

- wymiane balustrad na klatce schodowej nr 8 od poziomu parteru do poddasza nad 5 pietrem.
-wykonanie balustrad w oknach w pomieszczeniach: 270,341,438,533,518.421,325,2288,
-pochwyty przy schodach zewnetrznych prowadzgcych do piwnicy przy hydroforowni
-pochwyty przy schodach do piwnicy w pom.0.07

Balustrady nalezy wykonac przy zastosowaniu elementéw ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304 lub
réwnowaznej (wg PN-EN 10088 - X5CrNi18-10/1.4301, wg PN-71/H-86020 - OH18N9) spetniajgcej
nastepujgce wymagania:

- maksymalna zawarto$¢ wegla 0,08%

- maksymalna zawarto$¢ manganu 2,00%

- maksymalna zawartosé krzemu 1,00%

- maksymalna zawartos$¢ fosforu 0,045%

- maksymalna zawartos$¢ siarki 0,03%
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- zawarto$¢ chromu w przedziale 17,00-20,00%

- zawartos$é niklu w przedziale 8,00-11,00%

Wykonczenie szczotkowane. Elementy pionowe oraz pochwyty zaprojektowano z rury okragtej
042,4x2. Wypetnienia réwnolegte do pochwytu z rury okragtej $12x1,5 mm. llos¢, rozmieszczenie
elementéw wypetniajacych i wysokos$¢ balustrad musi zapewnic¢ spetnienie wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Sposéb zakotwienia balustrad do elementéw schoddéw i scian
nalezy dostosowac do ich konstrukcji w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo i trwatos¢. Doktadne
wytyczne zawarto w czesci rysunkowe;j.

8.5. Kurtyna dymowa -stata

Zaprojektowano kurtyne szklang o odpornosci ogniowej DH60. Kurtyny szklane nalezy wykonac¢ ze
szkta ognioodpornego sodowo-wapniowo-krzemianowego lub borokrzemianowego, poddanego
obrdbce termicznej.

taczniki nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej lub stali zwyktej z powtoka galwaniczng — nie jest
wiec konieczny obwodowy system podparcia ztozony ksztattownikéw metalowych.
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W holu na parterze (pom. 0.02) wykona¢ podkonstrukcje stalowg ( zabezpieczenie poprzez obudowe
do klasy R60). Podkonstrukcja wg czesci rysunkowej.

8.6. Rolety pozarowe

W oknach (wg czesci rysunkowej) zastosowano przeciwpozarowe rolety pozarowe przeznaczone do
stosowania jego zamkniecia otwordw w przegrodach pionowych w celu zapobiegania
rozprzestrzeniania sie ognia oraz promieniowania cieplnego. Zastosowano kurtyne rolowang z
napedem elektrycznym z klasa odpornosci ogniowej EI60.

Budowa bram kurtynowych rolowanych:

-ptaszcza bramy

- zespot prowadnic

- obudowa watu

- listwa balastowa

- silnik rurowy

ptaszcza wykonany jest z tkaniny przeciwpozarowej jest nawiniety na wat nawojowy i utrzymany w
pozycji otwartej. Sterowanie bram odbywa sie za pomocg napedu elektrycznego zintegrowanego z
systemem SAP.

Parapety w oknach gdzie zastosowano rolety pozarowe nalezy wymieni¢ na parapety z konglomeratu
marmurowego-niepalne (kruszywo skalne potaczone zywica poliestrowg), nalezy wykonaé w kolorze
zblizonym do istniejacych parapetéow wewnetrznych w pomieszczeniu.




M DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ
WRAZ Z KONTROLA DOSTEPU

9. OPIS FUNKCJIONALNY

9.1. Opis funkcjonalny
W wyniku realizacji projektu budynek Urzedu Miasta bedzie dalej petnit funkcje obiektu

uzytecznosci publicznej. Nie zmieni sie réwniez rozktad funkcji na poszczegdlnych pietrach. Zmianami
zostang objete jedynie elementy istotne dla ochrony przeciwpozarowej. Projektowane zmiany
wynikajg z przeprowadzonej Ekspertyzy Technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku oraz
postanowienia Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z
dnia 25.03.2019r.

9.2. Przyjete rozwigzania techniczne wg postanowienia Slaskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z dnia 25.03.2019r.
Istniejgce w budynku uwarunkowania, powodujg ze nie ma mozliwosci spetnienia w nim w

sposéb bezposredni wszystkich wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach techniczno-
budowlanych oraz przeciwpozarowych. W takiej sytuacji zaprojektowano rozwigzania zamienne
zgodnie z postanowieniem Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach z dnia 25.03.2019r., zapewniajgce akceptowalny poziom bezpieczernstwa oséb
przebywajgcych w budynku oraz ekip ratowniczych.

Nalezg do nich:

- zapewnienie stref bezpiecznych na kazdej kondygnacji, poprzez sposdb wydzielenia klatek
schodowych, ograniczajgc rozprzestrzenianie sie dymu w obrebie danej kondygnacji

- maksymalne skrécenie dtugosci drog ewakuacyjnych poprzez wydzielenie pozarowe klatek
schodowych

- umozliwienie dotarcia ekipom ratowniczym na kazdg kondygnacje bezpiecznymi pionowymi
drogami ewakuacyjnymi (klatkami schodowymi)

- wydzielenie pomieszczen o szczegdlnym zagrozeniu

Zgodnie z otrzymanym postanowieniem Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej
Strazy Pozarnej w Katowicach z dnia 25.03.2019r. przewiduje sie wykonanie ponizszych zadan:

1) Klatka schodowa nr 1
- Stata kurtyne dymowag zabudowana pod stropem na poziomie parteru do wysokosci
2,5m od posadzki na catej szerokosci jej przestrzeni
- zamkniecie jej przestrzeni na poziomie pietra | od strony korytarzy drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30, wyposazonymi w
samozamykacze
- Zamkniecie pomieszczenia nr 130 na pietrze, dostepnego bezposrednio z klatki
schodowej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30
- wyposazenie klatki w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce poprzez przystosowanie
do tego celu istniejacych okien, zabudowanych w elewacji zewnetrznej budynku (wg.
zestawienie stolarki okien oddymiajgcych i opisu w pkt. ochrona pozarowa) z
zapewnieniem naptywu powietrza uzupetniajgcego poprzez drzwi z pomieszczenia
0.01 (wg zestawienia stolarki drzwi i opisu w pkt. ochrona pozarowa)

str. 23




M DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ

str. 24
WRAZ Z KONTROLA DOSTEPU

2) Klatka schodowa nr 2
- wydzielenie klatki schodowej tgczacej wszystkie kondygnacje scianami o odpornosci
ogniowej REI60 oraz zamkniecie jej przestrzeni drzwiami przeciwpozarowymi EIS30,
wyposazonymi w samozamykacze
- wyposazenie klatki schodowej w samoczynne urzadzenia oddymiajace w postaci
klapy dymowej, z zapewnieniem naptywu powietrza uzupetniajacego poprzez
automatyczne otwarcie drzwi stanowigcych wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz
budynku (pom. 0.73 na zewnatrz budynku) (wg zestawienia stolarki drzwi i opisu w
pkt. ochrona pozarowa)
3) Klatka schodowa nr 3
- wydzielenie klatki fgczacej wszystkie kondygnacje $cianami o klasie odpornosci ogniowej
REI60 oraz zamkniecie jej przestrzeni od strony korytarzy oraz od pomieszczen
dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi EIS30, wyposazonymi w samozamykacze
- wyposazenie klatki schodowej w samoczynne urzadzenia oddymiajace w postaci klapy
dymowej, z zapewnieniem naptywu powietrza uzupetniajgcego poprzez automatyczne
otwarcie okien w scianie zewnetrznej na pétpietrze pomiedzy piwnicg , a parterem
(poprzez zaluzje wewnetrzng), (wg zestawienia stolarki drzwi i opisu w pkt. ochrona
pozarowa)
4) Klatka schodowa nr 4
- wydzielenie klatki tgczacej parter z pietrem I, Scianami o klasie odpornosci ogniowej
REI60 i zamkniecie jej przestrzeni na poziomie obu kondygnacji od strony korytarzy i
klatki schodowe]j nr5 oraz holu 0.14 dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi
EIS30, wyposazonymi w samozamykacze
- wyposazenie klatki schodowej w samoczynne urzadzenia oddymiajgce zastosowane w
klatce nr 6 z uwagi na potgczenie przestrzeni obu klatek na poziomie pietra |
- wydzielenie pomieszczen 0.34, 0.35 od przestrzeni holu 0.14 z funkcjg uzupetniajgca
0.33 (biuro podawcze) scianami o klasie odpornosci ogniowej EI30, wyposazonymi w
samozamykacze.
5) Klatka schodowa nr 5
- wydzielenie klatki faczacej parter z pietrem | poprzez zamkniecie jej przestrzeni na
poziomie parteru i pietra | od strony klatki schodowej nr 4 dymoszczelnymi drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30, wyposazonymi w
samozamykacze

- wyposazenie w samozamykacze drzwi do pomieszczen dostepnych bezposrednio
zjej przestrzeni na parterze
- montaz statej kurtyny dymowej zabudowana pod stropem na poziomie parteru
do wysokosci 2,5m od posadzki na catej szerokosci jej przestrzeni
6) Klatka schodowa nr 6

- wydzielenie klatki fgczacej | pietro z IV pietrem $cianami o klasie odpornosci ogniowej
REI60 oraz zamkniecie jej przestrzeni dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi
EIS30, wyposazonymi w samozamykacze

-wyposazenie klatki w samoczynne urzadzenia oddymiajgce w postaci okien
oddymiajacych, zabudowanych w $cianie zewnetrznej budynku, z zapewnieniem naptywu
powietrza uzupetniajgcego poprze automatyczne otwarcie okien w Scianie zewnetrznej
na poziomie parteru i pietra (w klatce schodowej nr4), (wg zestawienia stolarki okiennej i
i opisu w pkt. ochrona pozarowa)
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7) Klatka schodowa nr 7

- wyposazenie klatki w samoczynne urzgdzenia oddymiajace w postaci klapy dymowej
z zapewnieniem naptywu powietrza uzupetniajgcego poprze automatyczne otwarcie
drzwi stanowigcych wyjscie z klatki schodowe] na zewnatrz budynku

(wg zestawienia stolarki okiennej i i opisu w pkt. ochrona pozarowa)

8) Klatka schodowa nr 8
-wydzielenie klatki schodowej nr 8 faczacej wszystkie kondygnacje scianami o odpornosci
ogniowej REI60 oraz zamkniecie jej przestrzeni od strony korytarzy oraz od pomieszczen
dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi EIS30 wyposazonymi w samozamykacze

- wyposazenie klatki w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce w postaci klapy dymowej,

z  zapewnieniem naptywu powietrza uzupetniajgcego poprzez automatyczne otwarcie
drzwi stanowigcych wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku — drzwi prowadzgce
z pom. 0.60 na zewnatrz (wg zestawienia stolarki okiennej i i opisu w pkt.

ochrona pozarowa)

- zabezpieczenie stanowiska ochrony pom. 0.39 od holu 0.42 na parterze budynku przeciwpozarowg
kurtyna o klasie odpornosci ogniowej EI60

- zabezpieczenie przeciwpozarowgq kurtyng o klasie odpornosci ogniowej EI30

a) okna w obudowie korytarza 0.09 od strony pomieszczenia biurowego 0.08 na parterze

b) otworu w obudowie korytarza od strony pomieszczenia nr 320a na lll pietrze i nr 418 na IV pietrze
- dokonanie podziatu korytarzy, ktére na Pietrach od Il do V tgcza komunikacyjne klatki schodowe nr3
i nr8, przegroda z drzwiami dymoszczelnymi wyposazonymi z samozamykacz

- zabezpieczenie okien w pomieszczeniach sgsiadujgcych bezposrednio ze $cianami zewnetrznymi
klatki schodowej nr6 i nr7 przeciwpozarowa kurtyng o klasie odpornosci ogniowej EI60

- zamkniecie pomieszczen technicznych takich jak magazyny, pom. gospodarcze, archiwa) drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 i EI60 wyposazonymi w samozamykacze

- zamkniecie pom. nr 504 na V pietrze na nieuzytkowe poddasze drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem

- zamkniecie wejs¢ do piwnicy drzwiami dymoszczelnymi, przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
EIS60 z samozamykaczem

- zamkniecie wejs¢ na poddasze z klatek schodowych nr 2i 8 dymoszczelnymi drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 z samozamykaczem

- wyposazenie wszystkich pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, spetniajgce wymagania Polskich Norm

- aktualizacja opracowanej dla budynku Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

10. KONSTRUKCIA

Projekt przewiduje osadzenie nowych nadprozy w wiekszosci wymienianych drzwi oraz wykonanie
otworédw dla klap dymowych w dachu. Dla wykonania otworéw pod klapy dymowe zostaty
opracowane wymiany stalowe wg opracowania branzowego — Konstrukcja— TOM llI

11. ARANZACIA

Sciany- wykonczenia malarskie

Zaprojektowano farbe lateksowg do malowania Scian i sufitow wewnetrznych, wysokodyspersyjna
umozliwiajgca ,oddychanie” $cian. Farba powinna charakteryzowaé sie wysoka odpornoscig na
szorowanie, duza odpornoscig na S$rodki czyszczace i dezynfekujgce. Farba powinna by¢
antyrefleksyjna , nie zawierajgca rozpuszczalnikdw i o podwyzszonej elastycznosci powtoki.

- odpornos¢ na szorowanie na mokro — rodzaj |

-odpornosé na szorowanie - klasa 1, >10 000cykli

- wspotczynnik przenikania pary wodnej - $redni klasa 2
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- reakcja na ogien — D-s1-d0

- potysk — matowa 85stopni ponizej 5

Przygotowanie podtoza

Stare powtoki farb oraz stabo zwigzane i tuszczace sie, nalezy doktadnie usungé a podtoze zmy¢ woda.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ sucha, czysta odpylona, bez spekan o réwnej
chtonnosci. Naprawy nalezy wykonywa¢ materiatami bez zawartos$ci wapnia. Zaréwno $wieze jak i
stare tynki oraz podtfoza silnie chtongce wode nalezy zagruntowac gruntem.

- farba NCS S 1000-N: hole, komunikacja i sale obstugi (parter), pomieszczenia biurowe (I pietro),
komunikacja (I, II, Ill, IV, V pietro),

- farba NCS S 7500-N: cokoty $cian komunikacji (hole, korytarze - wszystkie kondygnacje)

- farba NCS S 1005-Y50R: pomieszczenia biurowe (parter, II, lll, IV i V pietro).

Nad wszystkimi drzwiami, ktérych wysokos¢ w sSwietle wynosi ponizej 1,9m wykona¢ malowanie
nadproza w pasy z6tto-czarne szerokosci 5-7cm utozone ukosnie pod katem 40-45stopni.

Ubytki tynku mozaikowego nalezy uzupetni¢ w kolorze najbardziej zblizonym do istniejgcego

Sciany- wykoAczenia tapeta natryskowa
Nalezy wykona¢ tapete natryskowa pokryta lakierem w miejscach obecnego tynku mozaikowego.
Wtasciwosci produktu:

- gestos¢ >1,9 g/cm3
-zawartosc substancji nielotnych >70%

-odpornosé powtoki na szorowanie na mokro, ubytek grubosci — lll rodzaj — odporne na
tarcie na sucho

Przed natozeniem tapety natryskowej nalezy:

- oczyscic tynk z luznych warstw

-oczyscié z zabrudzenia i pytu

-pokry¢ gruntem gtebokopenetrujgcym

-natozy¢ warstwy kleju z siatkg z wtdkna szklanego

dodatkowo pokrycie catosci klejem 3-4mm z siatkg z wtdkna szklanego
- zagruntowacd

-natozy¢ tynk gipsowy cienkowarstwowy

- zagruntowacd

Parametry tapety natryskowej

Sufit- modutowy

Sufit podwieszany modutowy 600x600 w kolorze biatym z ukrytym mocowaniem na profilu T24.
Klasa ogniowa A2-s1,

Odpornos¢ na wilgo¢ do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Wspotczynnik absorpcji dzwieku w=0,65

Wzdtuzna izolacyjnos¢ dzwieku — 28dB

Sufity- petne
Sufit GK petny w kolorze biatym, na podkonstrukcji stalowej. W suficie wykona¢ drzwiczki rewizyjne.

Drzwiczki rewizyjne na profilach aluminiowych, z wypetnieniem z ptyty GK wodoodpornej grubosci
12,5mm.

Drzwiczki rewizyjne bezklasowe

Drzwiczki otwierane na docisk z obustronnym zabezpieczeniem przed wypadnieciem i catkowitym
niekontrolowanym otwarciem- do zastosowan w sufitach; mozliwos¢ wyciggniecia drzwiczek po
odbezpieczeniu. Drzwiczki majg licowac sie z resztg sufitu.

Drzwiczki rewizyjne pozarowe

Drzwiczki na konstrukcji z profili aluminiowych z wktadka z ptyt gipsowo-kartonowych lub
cementowo-wtdéknowych w wymaganej klasie pozarowej ( zgodnie z klasg obudowy/$cianki). Ramki
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potgczone specjalna metodg spawania. Z zabezpieczeniem tancuszkowych z dwéch stron; Miedzy
ramka a skrzydtem wypetnienie szczeliny piankg ognioodporng. Dwa zamki zapadkowe otwierajace
klape po nacisnieciu; do zastosowan w sufitach. Rozmieszczenie drzwiczek rewizyjnych do ustalenia
na etapie budowy. Wielko$é wg zestawienia

Obudowy hydrantéw

Projekt zaktada wykonanie nowej instalacji hydrantowej wraz z nowymi skrzynkami hydrantowymi.
Hydranty wnekowe, mocowane do podkonstrukcji stalowej obuddw GK. WSZYSTKIE skrzynki
hydrantowe wyposazy¢ w gasnice — uktad pionowy. Obudowy hydrantéw ciggngé od posadzki do
wysokosci 20cm ponad sufit podwieszany.

Sufit rastrowy na kondygnacjach od 1 pietra wzwyz , nalezy zastosowac taki sam jak istniejgcy-
aluminiowy, rastrowy, aluminiowy. Oczko osiowo 50x50mm, oczko w Swietle 40x40mm; wysokosé
25mm. Kolor identyczny z istniejgcym sufitem aluminiowym. Malowanie powyzej sufitu rastrowego
(jedynie ponad projektowanymi sufitami rastrowymi) w kolorze szarym farbg lateksowg facznie z
malowaniem instalacji w tym samym kolorze.

Posadzki

W Posadzki — wyktadzina-nr pomieszczen:

0.34, 0.35, 0.353,0.33, 362, 0.16

Podtoze odpowiednio przygotowac- zerwac istniejgcg wyktadzine, wyréwnaé powierzchnie i w razie
koniecznosci wyréwnaé wylewkag samopoziomujgcg. Wykonaé nowa posadzke z wyktadziny wraz z
cokolikami wysokosci 10cm.

Projektowane wykonczenie z wyktadziny PVC. Nalezy zastosowaé wyktadziny PCV homogeniczne.
Zastosowano wykfadzine w rolce o grubosci catkowitej 2,0mm, zabezpieczona powtoka
poliuretanowy. Wyktadzina powinna posiada¢ odpornos¢ na scieranie (grupa T). Nalezy zastosowac
wyktadzine o klasie odpornosci R9. Reakcja na ogien B-s1.

Ptytki gresowe
Posadzki w pom. 0.02; 0.09; 0.64; 0.75; 0.68; 0.70; 0.60 wg rys. AR.03.2 Parter- rzut posadzek - ptytki

gresowe 59,8x59,8cm, o antyposligowosci R10. Ptytka matowa, rektyfikowana o odpornosci na
Scieranie PEl 4-2100, grubos¢ ptytki 9mm. Nalezy sku¢ istniejace ptytki ceramiczne, wyréwnaé oraz
wykonaé izolacje przeciwwilgociowa.

Punkt xero na klatce schodowej KS4.
Obudowa punku $ciankg GK w klasie EI60. Wykonczenie od $rodka- malowanie. Wykonczenie od
zewnatrz- od strony klatki schodowe- z ptyt laminowanych HPL. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Zabudowa duszy w klatce 1.
Istniejgcg rolete zdemontowaé i w to miejsce wprowadzi¢ statg zabudowe w systemie GK.
Wykonczenie od spodu — malowanie. Wykonczenie od géry- ptyty laminowane HPL. Podkonstrukcja-
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profile systemowe, stalowe, zimnogiete - C100 mocowane co 40cm. Wypetnienie - wetna mineralna
gr.10cm

12. Zabezpieczenie przejs¢ ppoa.

Zabezpieczenia rur palnych do @ 200mm

Przejécia rur palnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich $rednicy zewnetrznej:

opaskami ogniochronnymi, stosuje sie do:

-rury z tworzyw sztucznych do @ 200mm

-w $cianach z betonu, cegty, gazobetonu, ptyt gipsowo-kartonowych gr. min 100mm

-w stropach stropy sztywne o gr. 100mm

Opaske nalezy w sposéb zapewniajacy Sciste przyleganie do powierzchni rury. Nalezy przestrzegac
zalecen ilosci warstw w zalezno$ci od Srednicy zabezpieczenia rury:

rura palna o $rednicy- do 75mm- 1 warstwa

rura palna o $rednicy- 76-125mm- 2 warstwy

rura palna o Srednicy- 126-160mm- 3 warstwy

rura palna o Srednicy- 161-200mm- 4 warstwy

Zabezpieczenia rur palnych do @ 160mm

Przejécia rur palnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich srednicy zewnetrznej:

opaska ogniochronng do 160 mm

Zastosowanie:

Do zabezpieczen:

rury z tworzyw sztucznych

w Scianach: sztywnych lub elastycznych o gr. Min. 100 mm

w stropach: z betonu o gr. min.150 mm

Zabezpieczenia rur palnych o $rednicy ¢ 32-250 mm

Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich srednicy zewnetrznej:

kasetg ogniochronng od 50 mm do 250 mm

Zastosowanie:

Do zabezpieczen:

rury z tworzyw sztucznych

W $cianach: z betonu, cegly, gazobetonu o gr. min.150mm, albo z ptyt gipsowo- kartonowych
W stropach: z betonu o gr. min.150 mm

Zabezpieczenia rur niepalnych pojedynczych do $rednicy zewnetrznej 168,3 mm.

Przejscia rur niepalnych (stalowych (g 33,7-168,3 mm), miedzianych (¢ 28-89mm) — w otulinie z
wetny mineralnej) przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej akrylowej masy uszczelniajacej.

Zastosowanie:

W $cianach: z betonu, cegly, gazobetonu - gesto$é 650 kg/m? albo $ciany elastyczne

(systemy gipsowo-kartonowe) - gr. min.100 mm; z betonu, cegly, gazobetonu o gestosci 2400 kg/m?3
- gr. min.150 mm

W stropach: z betonu, gazobetonu o gestosci 2400 kg/m3 - gr. min. 150 mm

Zabezpieczenia rur niepalnych do $rednicy zewnetrznej 168,3 mm.
zaprawa ogniochronna do zabezpieczen przejs¢ rur niepalnych do Dn 168,3mm przez przegrody
budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych.
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Zastosowanie:

W $cianach: z betonu, cegly, gazobetonu - gestos¢ 550 kg/m? - gr. min.150 mm
z betonu, cegly, gazobetonu o gestosci 1100 kg/m? - gr. min.175 mm

W stropach: z betonu o gestosci 2400 kg/m3 - gr. min. 175 mm

Zabezpieczenia rur niepalnych do $rednicy zewnetrznej 168, 3 mm

w otworze np.: w $cianach o wymiarach do: szer.1200 x wys.2000 mm

System (farba i szpachla ogniochronna + wetna mineralna o gestosci 150 kg/m3) - do zabezpieczen
przejs¢ rur niepalnych (stalowych, miedzianych, zeliwnych — izolowanych wetng mineralng) przez
przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych.

Zastosowanie:

W $cianach: z betonu, cegly, gazobetonu albo z ptyt gipsowo-kartonowych (min. gr.100mm)

W stropach: z betonu, cegly, gazobetonu (min.gr.150 mm)

Zabezpieczenia przepustow kablowych o wymiarach do: 150x150 mm lub powierzchni réwnowaznej.
Przejécia kablowe pojedynczych przewoddw elektrycznych, kabli i wigzek kablowych jak réwniez kabli
w rurkach ostonowych przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) stanowigce granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej, elastycznej masy uszczelniajacej
Zastosowanie:

W $cianach: z betonu, cegly, gazobetonu albo z ptyt gipsowo-kartonowych ( min. gr. 100 mm)

W stropach: z betonu, gazobetonu (min. grubos$¢ 150 mm)

Zabezpieczenia przepustéw kablowych o wymiarach do: 400x400 mm

piana ogniochronna do zabezpieczen przejs¢ kabli i korytek kablowych przez przegrody budowlane
(Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych.

Zastosowanie:

W $cianach: z betonu, cegty albo z ptyt gipsowo-kartonowych ( min. gr. 112 mm),

W stropach: z betonu (min. grubo$¢ 150 mm)

Zabezpieczenia ,S$rednich” i ,duzych” przepustéw kablowych o wymiarach do 1200x2000mm.
System (farba i szpachla ochronna + wetna mineralna o gestosci 150 kg/m3) - do zabezpieczen
przej$¢ kablowych i szynoprzewoddow przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce
granice stref pozarowych.

Zastosowanie:

W $cianach:

Dla instalacji kablowych $ciany z betonu, cegly, gazobetonu albo z ptyt gipsowo-kartonowych (min.
grubos¢ $ciany 100 mm i wymiar otworu 1200x2000 mm )

Dla szynoprzewoddw: Sciany sztywne powyzej 650 kg/m3 oraz minimalnej grubos¢ 240 mm

W stropach:

Dla instalacji kablowych: z betonu, cegty, gazobetonu (min. grubos¢ sciany 150 mm i wymiar otworu
max. 1000mm x szeroko$¢ nieograniczona).

Dla szynoprzewodow: stropy sztywne powyzej 1700 kg/m3 oraz minimalnej grubos¢ 150 mm

Zabezpieczenia ,S$rednich” i ,duzych” przepustéow kablowych o wymiarach do 1200x2000 mm -
konfiguracja stata.

zaprawa ogniochronna do zabezpieczen przejsc kabli i korytek kablowych przez przegrody budowlane
(Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych.

Zastosowanie:

W $cianach i stropach : z betonu, cegly, gazobetonu (grubo$¢ uzalezniona od rodzaju
zabezpieczanego przejscia)
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Zabezpieczenie tras kablowych

tuleja przeciwpozarowa, rekaw ogniochronny do zabezpieczen przejs¢ kabli przez przegrody
budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych.

Zastosowanie:

W $cianach: z betonu, cegty, gazobetonu, muru lub GKF o grubosci od 100 do 200mm

W stropach: z betonu, gazobetonu lub cegty o grubosci od 150 do 200 mm

Zabezpieczenie pojedynczych kabli i wigzek kablowych o maksymalnej wielkosci otworu 25 mm —
plaster ogniochronny

plaster ogniochronny kabla do zabezpieczen przejs¢ kabli przez przegrody budowlane (Sciany)
stanowigcych granice stref pozarowych. Plaster ogniochronny CFS-D 25 moze by¢ owijany wokét kabli
oraz niewielkich rurek.

Zastosowanie:

W $cianach: sztywnych (betonowych lub murowanych o gestosci wiekszej badz réwniej 450 kg/m3)
badz elastycznych (ptyty gipsowe) o grubosci nie mniejszej niz 100 mm (otwdr w Scianie moze byc¢
niewypetniony, jednak nie wiekszy niz 25 mm)

Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych o maksymalnej Srednicy 108 mm — kotnierz kabla

kotnierz ogniochronna do zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane (Sciany i
stropy) stanowigce granice stref pozarowych. Kotnierz ogniochronny posiada badania na izolacyjnos¢
akustyczng oraz wtasciwosci termiczne.

Zastosowanie:

W $cianach: sztywnych (gazobeton, beton, konstrukcja murowa) o minimalnej gestosci 600kg/m3 i
grubosci nie mniejszej niz 100 mm oraz elastycznych (stalowe lub drewniane profile konstrukcyjne
obtozone obustronnie co najmniej 2 warstwami ptyt o min grubosci 12,5 mm typu F zgodnie z norma
EN 250) o grubosci nie mniejszej niz 100 mm

W stropach: sztywnych (gazobeton, beton) o minimalnej gestosci 550kg/m3 i grubosci nie mniejszej
niz 150 mm

Zabezpieczenie przeciwpozarowe szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne w przegrodach budowlanych (Sciany i stropy) na granicy stref pozarowych
mozna zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej

Zastosowanie:

W $cianach: z betonu, cegly, gazobetonu (min. gr. 150mm).

W stropach: z betonu (min. grubos$¢ 150 mm)

Dylatacje poziome pod stropem sztywnym, sufitem lub dachem i sztywna $ciana przylegajaca do
stropu, sufitu lub dachu (min. grubo$¢ 100mm) szczelina catkowicie wypetniona.

Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowaé za pomoca
tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

12.1. WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH.

Warstwy przegréd budowlanych ,poza przegrodami bedacymi oddzielenia ppoz. ,pozostajg bez
zmian. Rodzaje oddzielen ppoz. pokazano na rysunku.

13. WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO OBIEKTU.

13.1. Instalacje sanitarne wewnetrzne — wentylacja i instalacja hydrantowa
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Szczegétowe projekty branzowe znajdujg sie w  tomie IV. Hydranty wg zestawienia

tabelarycznego.

13.2.

Instalacje elektryczne silnopragdowe i elektryczne niskopragdowe

Szczegdtowe projekty branzowe znajduja sie w tomie V.

14.

14.1.

14.2.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Podstawa prawna opracowania.

Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach z dnia 25 marca 2019r

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2019r., poz. 1065 ze zm. z 08.04.2009 r./
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. Nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
po0z.1030).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami).

PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
i wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja.

PN-97/N-01256/04. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

PN-EN 60598-2-22. Oprawy oswietleniowe (awaryjne).

[PN-ISO-8426-6. Ochrona przeciwpozarowa. Ewakuacja i Srodki ewakuacji.

Powierzchnia, wysokosé¢, liczba kondygnaciji

Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia uzytkowa -ok. 12 000m?2
kubatura -ok. 56 000m3
liczba kondygnaciji - 6 nadziemnych( 1podziemna)

Wysokos¢ budynku: 22,50m(SW — budynek sredniowysoki). Wysoko$¢ mierzona od poziomu

terenu przy najnizej potoznym wejsciu do budynku do gérnej powierzchni najwyzej potozonego

stropu, facznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajacej, bez uwzgledniania wyniesionych

ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigdw i innych pomieszczen technicznych. Strych nieuzytkowy

nad czescig budynku dostepny z klatki schodowej nr2 i nr 8 nie stanowi kondygnacji z uwagi na

$rednig wysokosc¢ ponizej 2,0m.
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14.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych.

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatéw palnych, za wyjatkiem
elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci
wykorzystywane beda materiaty state stanowigce typowe wyposazenie pomieszczen
administracyjno-biurowych. Nie przewiduje sie wystepowania materiatdw niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym.

14.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, w
pomieszczeniach, w ktorych moga jednoczesnie przebywac wieksze grupy ludzi.

W obiekcie w godzinach urzedowania moze maksymalnie przebywac do 650 oséb w tym okoto
550 pracownikow (stali uzytkownicy). Najwiecej klientow przebywa na parterze budynku, na
pozostatych kondygnacjach pojedyncze osoby.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktdrych moze jednoczesnie przebywaé powyzej 50 oséb.
W zwigzku z powyzszym budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

14.5. Obcigzenie ogniowe

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii ZL — dla tego typu nie okresla sie gestosci
obcigzenie ogniowego. Woydzielone w piwnicy strefy PM posiadajg obcigzenie ogniowe
Qd<500MJ/m2

14.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzenie zewnetrznych
W obiekcie nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.
14.7. Klasa odpornosci pozarowej obiektu
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla  wielokondygnacyjnego  budynku

$redniowysokiego, zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i PM z Qd<500MJ/m? jest klasa ,,B”
dla ktérej odpornos¢ ogniowa elementdw budowlanych jest nastepujgca:

Minimalna
Klasa Rozprzestrze-
Elementy odpornos¢
odpornosci Materiat nianie
budynku oghiowa
pozarowej oghnia
[ min. ]
Gtéwna konstrukcja | Konstrukcja stupowo-belkowa,
ng" nosng (st|any, stupy, zelbetqwa; konstrukq'a stalowa R 120 NRO
podciagi, schody), zabezpieczona ptytami
ognioochronnymi do R120
Konstrukcja o .
Dachu dach w konstrukcji zelbetowej RE30 NRO
. . monolityczny
i przekrycie
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stropy— gestozebrowe typu REI6O

Stro Ackerman, otynkowany; belki RE1120 - strop

Py stalowe podtrzymujgce zaliczone oddzielenia NRO

do gtédwnej konstrukcji nosnej- przeciwpozaroweg
obudowane do R120. 0 W piwnicy

Sciana zewnetrzna

w pasie Belka zelbetowa , $ciana

' E1360
nadprozowo- murowana . NRO
. (0-i)

podokiennym

-0,8

Sciana wewnetrzna Sciany vty inSowo — E160

(obudowa klatek y Py ylg.p NRO
kartonowe, sciany murowane

schodowych)

Obudowa Sciany — gipsowo-kartonowe

poziomych drog . y—g&lp ’ min. E 130 NRO

. Sciany murowane

ewakuacyjnych

Sciany — oddzielenie |Sciana murowana

pozarowe stref gr.60-80 cm REI120 NRO

(piwnica)

Konstrukcja biegow

i spocznikow klatek | zelbetowe R 60 NRO

schodowych

Tab.3 Klasa odpornosci ognhiowe;j.

Uwzgledniajac istniejgcg konstrukcje obiektu oraz poszczegélne elementy budowlane, oraz
uwzgledniajgc projektowane zmiany, w tym zabezpieczenie stalowych elementéw konstrukcyjnych
do odpowiedniej klasy ppoz., w zakresie odpornosci pozarowej spetni on wymagania klasy ,B”
odpornosci pozarowe;.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto w budynku wytgcznie:

. materiatow, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce
. wyktadzin podtogowych i oktadzin Sciennych co najmniej trudno zapalnych
. oktadzin sufitowych i sufitow podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie

odpadajgcych pod wptywem ognia

14.8. Podziat na strefy pozarowe

Strefe pozarowag stanowi budynek albo jego czes¢ oddzielona od innych budynkdw lub innych czesci
budynku elementami oddzielenia pozarowego, badZ tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie
mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkéw. Strefa pozarowa moze by¢ rédwniez
kondygnacja budynku.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tego rodzaju obiektu, tj. wielokondygnacyjnego
budynku $redniowysokiego kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi wynosi 5000m?2. Obecnie budynek jest w
jednej strefie pozarowej. Dostosowanie do obowigzujgcych warunkdw przeciwpozarowych oraz
stosujac sie do postanowienia Slgskiego Komendanta Wojewédzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej
w Katowicach z dnia 25 marca 2019r., wydanej na podstawie ekspertyzy pozarowej, budynek
zostanie podzielony na poszczegélne strefy pozarowe:
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Uwzgledniajgc istniejgca konstrukcje obiektu oraz poszczegdlne elementy budowlane, oraz
uwzgledniajac projektowane zmiany, w zakresie odpornosci pozarowej spetni on wymagania klasy

,B” odpornosci pozarowe;j.

SPO1 — zesp6t pomieszczen gospodarczych od nr -1.1 do nr -1.17 w piwnicy (261,90m?)- strefa
PM, Q<500MJ/m?2; powierzchnia 261,90m2- miesci sie w dopuszczalnej wielkosci strefy

SP02 — kondygnacje nadziemne oraz pozostata cze$é piwnicy o charakterze techniczno-
magazynowym ( wydzielona pozarowo, lecz nie jako odrebna strefa pozarowa) — kategoria
zagrozenia ludzi ZL Ill, powierzchnia powyzej 5000m2- zgodnie z wydanym odstepstwem, w
budynku bedzie przekroczona dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej.

SP03 — pomieszczenie przytgcza wody w piwnicy, zasilajgcego instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg w budynku (10,7m?) — PM z Qd<500MJ/m?

SP04 — pomieszczenia magazynowe -1.036, -1.037, -1.38 i komunikacja -1.35 w piwnicy
(85,7m2) — PM z Qd<500MJ/m?2

W celu zapewnienia tak przyjetego podziatu na strefy pozarowe budynku UM, zrealizowane

zostang w szczegdlnosci nastepujace zadania:

strop nad wydzielonymi strefami pozarowymi stanowi przegrode oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120 - wszystkie przejscia instalacyjne
zostang zabezpieczone do klasy EI120 a na kanatach wentylacyjnych zostang wydane klapy
pozarowe wg branzy instalacji wentylacyjnej.

sciany w piwnicy pomiedzy strefami posiadajg klase odpornosci ogniowej REI120 - wszystkie
przejscia instalacyjne zostang zabezpieczone do klasy EI120 a na kanatach wentylacyjnych
zostang wydane klapy pozarowe wg branzy instalacji wentylacyjnej.

w s$cianach oddzielenia przeciwpozarowego zabudowane zostaty dymoszczelne drzwi
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS60 z samozamykaczem

szachty instalacyjne obudowane zostaty przegrodami o klasie REI 60, ewentualne rewizje oraz
drzwi posiadaé beda réwniez klase EI60 odpornosci pozarowej, a w przypadku wystepowania
szachéw w obrebie wydzielonych stref pozarowych w piwnicy — o klasie odpornosci REI120 ,
rewizje oraz drzwi posiadac bedg klase odpornosci pozarowej EI120.

Przepusty instalacyjne w elementach oddziele pozarowych oraz w przegrodach dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej RElI 60 (EI60), bedy posiada¢ klase
odpornosci ogniowej El taka jak te oddzielenia i przegrody

Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
oraz pomieszczen zamknietych wyposazone zostang w klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej i dymoszczelnosci EIS tych przegrdd, uruchamiane z sygnatu z SAP - wszystkie klapy
pozarowe na kanatach wentylacyjnych wyposazone w sitownik.

Dodatkowo pomieszczenie przytgcza wody do celéw przeciwpozarowych w piwnicy (POM.026)
wydzielone zostato jako odrebna strefa pozarowa Scianami i stropem REI120 oraz zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem.

Zabezpieczenia przejsc instalacyjnych istniejacych (poza wentylacjg) — wg zestawienia przepustow

Zabezpieczenie przej$¢ na kanatach wentylacyjnych poprzez zastosowanie klap pozarowych- wg
zestawienia w branzy instalacji wentylacji
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Zabezpieczenie przejs¢ na projektowanych pionach hydrantowych- wg wytycznych w branzy
instalacji hydrantowe;j

Zabezpieczenie przej$¢ na projektowanych szachtach kablowych- wg wytycznych w branzy
instalacji elektrycznej

14.9. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek UM usytuowany jest na dziatce nieogrodzonej, na osi wschdd-zachéd do ul.
Zwyciestwa. Sasiednie obiekty to budynki o charakterze mieszkalno-ustugowym, zlokalizowane
w odlegtosci ponad 8,0m.

Odlegtos¢ budynku od granic sasiednich dziatek budowlanych co najmniej 4,0m(budynek wokét
posiada drogi oraz skwer miejski.

Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe jest prawidtowe.

14.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi luba ratowania w inny sposéb

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwosé ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio
albo drogami komunikacji ogdlnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Wszystkie pomieszczenia piwniczne nie sg przewidziane na pobyt ludzi.

Zasadnicza ewakuacja na poszczegdlnych kondygnacjach uzytkowych oparta jest o uktad
korytarzy prowadzacych do klatek schodowych.

Dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m, a
przejscie nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Minimalna szerokos¢ korytarzy ewakuacyjnych jest wieksza od wymaganych 140cm.

Wyijatek stanowig lokalne zawezenia korytarzy: na poziomie parteru do 1,36m, na | pietrze
0,84m, na Il Pietrze 1,03m, na IV pietrze 1,08m. - zgodnie z odstepstwem od przepisow
projekt nie zmienia w/w zawezen.

Szerokos$¢ drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nieblokowanego skrzydta
drzwi w drzwiach dwuskrzydtowych powinna posiada¢ szerokos¢ w Swietle oscieznicy co
najmniej 0,9m, a wysoko$s¢ minimum 2,0m. Drzwi na drogach ewakuacyjnych zostang
wymienione na nowe spetniajgce przepisy.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagana dla scian wewnetrznych, tj. w analizowanym budynku co najmniej EI30. W $cianach
wewnetrznych, stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL Il i PM,
dopuszcza sie umieszczenie nieotwieralnych naswietli powyzej 2,0m od poziom posadzki, jezeli
przylegajgce pomieszczenia nie sg zagrozone wybuchem i jezeli gestos$¢ obcigzenia ogniowego
w tych pomieszczeniach nie przekracza 1000MJ/m?2. Wszystkie state przeszklenia stanowigce
obudowe poziomych drég ewakuacyjnych beda posiadaty klase odpornosci ogniowej co
najmniej EI30 (szkto zostanie zastgpione ptytami GKF).

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m natomiast wysokos¢
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lokalnego obnizenia 2,0mprzy czym dtugosé obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza
niz 1,5m. Warunek spetniony. Obudowy drég ewakuacyjnych w wiekszosci posiadajg klase
EI30, a w miejscach gdzie nie jest to spetnione, projekt zaktada wykonanie nowej przegrody
spetniajacej klase EI30.

W budynku komunikacje pomiedzy kondygnacjami zapewnia osiem klatek schodowych.
Wszystkie klatki zostaty wydzielone. Ponadto wszystkie klatki (z wyjatkiem klatki nr 5) zostaty
wyposazone w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce, przy czym klatki nr 1, 4, 6 w okna
oddymiajace zabudowane w elewacji, a pozostate w klapy dymowe- zgodnie z wydanym
odstepstwem.

Wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych:

- klatka schodowa nr 1: drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku na poziomie parteru, poprzez
hol petnigcy funkcje uzupetniajaca o wysokosci 3,69m. Drzwi prowadzace na zewnatrz budynku
rozsuwane o szerokosci 1,8m - nie stuzgce do celdéw ewakuacji. Brak mozliwosci technicznych
wykonania napowietrzania poprzez istniejgce drzwi rozsuwane, automatyczne, oraz zbyt mata
wielkos¢ drzwi automatycznych. Po obu stronach holu zaprojektowano drzwi zewnetrzne
stuzace réwniez do napowietrzania o wymiarach w Swietle po otwarciu : 160x240cm.

-klatka schodowa nr 2: zaprojektowano drzwi na zewnatrz budynku na poziomie parteru,
jednoskrzydtowe, stuzgce réwniez do napowietrzania o wymiarach: 90x200cm — zgodnie z
wydanym odstepstwem na mniejszg (wymagana szerokos$¢ =120cm) szerokos¢ drzwi.

- klatka schodowa nr 3: drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku w poziomie parteru, poprzez
hol petnigcy funkcje uzupetniajgcg (nr 0.14) o wysokosci 3,91m. Troje drzwi prowadzacych na
zewnatrz na zewnatrz obiektu o szerokosci 1,5m, kazde otwierajgce sie na zewngatrz. Droga
ewakuacyjna prowadzona poprzez holl z dwéch klatek schodowych- zgodnie z wydanym
odstepstwem.

-klatka schodowa nr 4: drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku w poziomie parteru, poprzez
hol petnigcy funkcje uzupetniajgcg o wysokosci 3,91m (nr 0.14) . Troje drzwi prowadzacych na
zewnatrz na zewnatrz obiektu o szerokosci 1,5m, kazde otwierajgce sie na zewnatrz. . Droga
ewakuacyjna prowadzona poprzez holl z dwéch klatek schodowych- zgodnie z wydanym
odstepstwem.

- klatka schodowa nr 6: ewakuacja z tej klatki prowadzi na | pietrze przez klatke nr 4, nastepnie
przez hol petnigcy funkcje uzupetniajacg o wysokosci 3,91m. Troje drzwi prowadzacych na
zewnatrz obiektu o szerokosci 1,5m, kazde otwierajace sie na zewnatrz.

-klatka schodowa nr 7: drzwi prowadzace na zewnatrz budynku na poziomie parteru, poprzez
hol petnigcy funkcje uzupetniajacg o wysokosci od 3,24m do 3,74m ( w miejscu prowadzenia
drogi ewakuacyjnej co najmniej 3,3m). Drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku — rozsuwane o
szerokosci 1,4m(nie stuzg do celéw ewakuacji) oraz dwoje dwuskrzydtowych rozwieranych
drzwi o szerokosci 120x210cm otwierane na zewnatrz budynku.
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- klatka schodowa nr 8: drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku na poziomie parteru,
dwuskrzydtowe o szerokosci 130x210cm

Na parterze z kilku klatek schodowych ewakuacja prowadzona jest do wyjscia na zewnatrz
poprze hol petnigcy funkcje uzupetniajagcg (portiernie, punkty informacyjne i obstugi
petentow).

Dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewngatrz budynku z klatki
schodowej oraz poziomych drég komunikacji ogdlnej przez hol, mogacy spetnia¢ takze funkcje
uzupetniajgce do funkcji wynikajacych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcja, ochrona
budynku, drobna sprzedaz, po spetnieniu warunku:

przez hol mozliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki schodowej,
przy czym ograniczenie to nie odnosi sie do klatek schodowych z odrebnym, nieprowadzgacym
przez ten hol , wyjéciem ewakuacyjnym — na podstawie postanowienia Slaskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panistwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z dnia 25 marca 2019r. dopuszcza
sie niespetnienie warunku

hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
500MJ/m? ani tez zawierajgce pomieszczenie zagrozone wybuchem — warunek spetniony

hol jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogdlnej, tak jak jest to wymagane dla klatki
schodowej — w analizowanym budynku $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI60 — z zamknieciem pomieszczen dostepnych z jego przestrzeni oraz klatki schodowej nr 7
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS30 z samozamykaczami bedzie wydzielony hol nr
0.42 —warunek spetniony

hol gtéwny nr0.02 bedzie wydzielony $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60
oraz witryng EI60 z zamknieciem sali obstugi klienta (pom. nr 0.64) oraz korytarza (0.06)
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS30 z samozamykaczami — warunek
spetniony

hol nr 0.14 z biurem podawczym 0.33 zostat wydzielony scianami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej REI60 z zamknieciem wejs¢ do klatek schodowych nr3 i nr 4 z jego przestrzeni
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS30 z samozamykaczami, a do pomieszczen 0.34 i
0.35a drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczami — warunek spetniony
wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wieksza od szerokos$ci poziomej
drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej do tego wyjscia okreslonej wg wskaznika 0,6 na
kazde 100 oséb(przy czym nie mniej niz 1,4m) dla kondygnacji budynku o najwiekszej liczbie
przewidywanych oséb, znajdujacych sie tam jednoczesnie — w budynku szeroko$¢ ta powinna
wynosi¢ 2,1m — warunek spetniony

wysokos¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna jest nie mniejsza niz 3,3m —
warunek spetniony

szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewngtrz budynku jest wieksza o 50% od minimalnej
szerokosci drzwi wyjsciowych okreslonej wg wskaznika 0,6 na kazde 100 osdb(przy czym nie
mniej niz 1,2m) — warunek spetniony.

Szerokos$¢ uzytkowa biegdw i spocznikéw klatek schodowych nie moze byé mniejsza niz wynika
ze wskaznika 0,6m na 100 oséb na kondygnacji o najwiekszej liczbie przebywajgcych
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uzytkownikéw znajdujgcych sie tam jednoczesnie. Wymagane parametry techniczne schoddw:
minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu — 1,2m

minimalna szerokos¢ spocznika — 1,5m

maksymalna wysokos$¢ stopnia —0,175m

Powyzsze parametry nie sg spetnione na wszystkich klatkach schodowych- zgodnie z wydanym
odstepstwem.

Istniejgce w budynku parametry techniczne klatek schodowych sg nastepujace:

Klatka schodowa nrl — tgczy parter z | pietrem, dwubiegowa, szerokos$¢ biegédw od 140cm do
154cm. Szerokos¢ spocznikdéw wynosi od 162cm do 181cm, wysokos$¢ stopni nie przekracza
17,5cm. Biegi i spoczniki schodéw wykonane sg z materiatéw niepalnych i posiadajg klase
odpornosci ogniowej R60

Klatka schodowa nr 2 — taczy piwnice z V pietrem, dwubiegowa, szerokos¢ biegéw od 96cm do
104cm, szerokos¢ spocznikow od 76cm do 169cm. Wysokos¢ stopni nie przekracza 17,5cm.
Biegi i spoczniki schodéw wykonane sg z materiatéw niepalnych i posiadajg klase odpornosci
ogniowej R60- na podstawie postanowienia Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z dnia 25 marca 2019r. dopuszcza sie niespetnienie
warunku

Klatka schodowa nr 3 —tgczy piwnice z V pietrem, tréjbiegowa, szerokos$¢ biegéw od 175cm do
183cm, szerokos$é spocznikéw od 165cm do 213cm. Wysokos¢ stopni od 15¢cm do 18cm. Biegi i
spoczniki schodéw wykonane sg z materiatdw niepalnych i posiadajg klase odpornosci
ogniowej R60.

Klatka schodowa nr 4 —faczy parter z | pietrem, jeden bieg-31 stopni wachlarzowych, szeroko$é
biegdw od 134cm do 194cm, wysokosé stopni od 15,5cm do 17,5cm, do piwnicy w zakresie
17cm do 20cm, szerokos¢ stopni 30cm. Biegi i spoczniki schoddéw wykonane sg z materiatéw
niepalnych i posiadaja klase odpornosci ogniowej R60 - na podstawie postanowienia Slaskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z dnia 25 marca
2019r. dopuszcza sie niespetnienie warunku

Klatka schodowa nr 5 — taczy parter z | pietrem, dwubiegowa, szerokos¢ biegéw od 172cm do
194cm, szerokos¢ spocznikdow 121cm, wysokos¢ stopni nie przekracza 17,5cm. Biegi i spoczniki
schoddéw wykonane sg z materiatéw niepalnych i posiadaja klase odpornosci ogniowej R60 - na
podstawie postanowienia Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej
w Katowicach z dnia 25 marca 2019r. dopuszcza sie niespetnienie warunku

Klatka schodowa nr6 —faczy | pietro z IV pietrem, dwubiegowa, szerokos¢é biegédw od 111cm do
126cm, szerokos¢ spocznikow 75c¢cm do 125cm, wysokos$¢ stopni nie przekracza 17,5cm. Biegi i
spoczniki schodéw wykonane sg z materiatdw niepalnych i posiadajg klase odpornosci
ogniowej R60 - na podstawie postanowienia Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z dnia 25 marca 2019r. dopuszcza sie niespetnienie
warunku

Klatka schodowa nr 7 —tgczy piwnice z IV pietrem, trojbiegowa, szerokos¢ biegéw od 123cm do
194cm, szerokosé spocznikéw od 123cm do 148cm. Wysokos¢ stopni od 16,5cm do 18,0cm.
Biegi i spoczniki schodéw wykonane sg z materiatéw niepalnych i posiadajg klase odpornosci
ogniowej R60 - na podstawie postanowienia Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z dnia 25 marca 2019r. dopuszcza sie niespetnienie
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warunku
. Klatka schodowa nr 8 — taczy parter z V pietrem, tréjbiegowa, szerokosé biegéw od 132cm do

147cm. Wysokos¢ stopni od 15cm do 18cm. Biegi i spoczniki schodéw wykonane sg z
materiatdow niepalnych i posiadajg klas odpornosci ogniowej R60 - na podstawie postanowienia
Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z dnia 25
marca 2019r. dopuszcza sie niespetnienie warunku

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku UM(droga jaka musi przeby¢ cztowiek od wyjscia z
pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, ktérg moze stanowic
takze odpowiednio zabezpieczona klatka schodowa po wydzieleniu pozarowym klatek schodowych
oraz zastosowaniu samoczynnych urzgdzen oddymiajacych, nie przekracza przy jednym dojsciu 20m
na poziomej drodze ewakuacyjnej, a przy dwdch dojsciach — 60m dla dojscia krétszego i 120m dla
drugiego dojscia.

Korytarze o dtugosci przekraczajgcej 50m zostaty podzielone na krotsze odcinki przegrodami z
drzwiami dymoszczelnymi, wyposazonymi w samozamykacze (takie odcinki korytarzy wystepujg od Il
do V pietra). Dodatkowy podziat drzwiami dymoszczelnymi bedg  stanowity wydzielenia
poszczegdlnych klatek schodowych.

Drzwi rozsuwane w holach nie sg przeznaczone do ewakuacji.

Odlegtos¢ miedzy $ciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki schodowe] przeznaczonej do
ewakuacji w rozpatrywanym budynku, a inna Sciang zewnetrzng tego budynku powinna by¢ ustalona
zgodnie z § 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z
pdzniejszymi zmianami). Wymaganie to dotyczy jedynie klatek schodowych nr 6 i nr 7 z uwagi na
usytuowanie $cian sasiednich wzgledem $cian zewnetrznych ich obudowy, pod katem zawartym w
przedziale od 60 do 120 stopni. Warunek ten nie zostat spetniony z uwagi iz kazda z tych scian
posiada otwory okienne w pasie terenu o szerokosci 4,0m bez deklarowanej odpornosci pozarowej -
na podstawie postanowienia Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach z dnia 25 marca 2019r. dopuszcza sie niespetnienie warunku

Budynek posiada trzy istniejgce windy. Windy zostang przeprogramowane aby w czasie pozaru
zjezdzaty na poziom parteru i pozostawaty otwarte. Doktadne wytyczne wg branzy elektrycznej.

14.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna

W instalacji elektrycznej zastosowano przeciwpozarowe wytgczniki pragdu, odcinajace doptyw pradu
do wszystkich obwoddéw, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia , ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

W budynku przewidziano wytgczniki w gtéwnych strefach wejsciowych na parterze to jest: w holach
0.02,0.14, 0.42. Przeciwpozarowe wytgczniki pradu odpowiednio oznakowano.

Przewody i kable elektryczne oraz sSwiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny
zapewni¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
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uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotdéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu
mocowania do niego, powinna byé wykonana zgodnie z warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie
dotyczacej badania odpornosci ogniowej.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego i
facznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednia do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen,
zgodnie z wymaganiami Polskie Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodéw i kabli
bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.
Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie
nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia. Czas zapewnienia ciggtosci dostawy energii
elektryczne lub sygnatu do rzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej, moze by¢ ograniczony do
30 minut, o ile zespoty kablowe znajdujg sie w obrebie przestrzeni chronionych statymi
samoczynnymi urzgdzeniami gasniczymi wodnymi.
Wszelkie przejécia instalacyjne w Scianach oddzielenia pozarowego zostang zabezpieczone do klasy
rownej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktdra przechodzy. Przepusty instalacyjne o sSrednicy
powyzej 4cm w S$cianach stropach pomieszczenia zamknietego , nie bedacych oddzieleniami
przeciwpozarowymi, a posiadajgcych klase odpornosci ogniowej EI60 lub REI60 posiadaé bedg klase
odpornosci ogniowej El tych elementéw.

Instalacja odgromowa

Budynek chroniony jest instalacja odgromowg w wykonaniu podstawowym. Instalacja spetnia
wymagania okreslone w Polskich Normach.
Instalacja wentylacji mechanicznej

Przewody wentylacyjne beda wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia. Elastyczne
elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczaé¢ 0,25m. Maszynownie
wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci powyzej dwdch kondygnacji nadziemnych
powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 i zamykane
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI30, nie dotyczy to obuddw urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego
zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej, rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS). Gdy przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
samodzielnie lub obudowane prowadzone sg przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS) lub
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie (EIS)rownej klasie elementu.

Instalacja wod-kan i grzewcza

Bez zmian
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14.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

= System sygnalizacji pozarowej

W budynku zaprojektowano system sygnalizacji pozarowej zapieniajgcy catkowita ochrone

budynku. Oznacza to ze chronione bedg wszystkie zasadnicze pomieszczenia.

System sygnalizacji pozarowej odpowiada za:

-uruchomienie samoczynnych urzagdzen oddymiajgcych klatki schodowe nr1, 2, 3,4,6,7,8

-uruchomienie sygnalizatorow akustycznych, informujacych uzytkownikéw budynku o

zaistniatym zagrozeniu

-zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych

dymoszczelnych, utrzymywanych w normalnej pracy w pozycji otwartej

i/lub

-zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych zabudowanych w przewodach

wentylacyjnych
- wylfaczenie pracy central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- zwolnienie kontroli dostepu w drzwiach wystepujgcych na drogach ewakuacyjnych

- opuszczenie kurtyn przeciwpozarowych zastosowanych w budynku

-sprowadzenie dzwigéw osobowych na poziom bezpieczny i zablokowanie ich drzwi w pozycji

otwartej

= |nstalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku sredniowysokim kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi powinny by¢ stosowane hydranty

wewnetrzne DN/25 z wezem potsztywnym na kazdej kondygnaciji, zabudowane przy drogach

komunikacji ogélnej, a w szczegdlnosci przy wejsciach do budynku i klatek schodowych, w

przejsciach i na korytarzach. Zasieg hydrantu DN/25 w poziomie powinien obejmowac caty

powierzchnie strefy pozarowej lub pomieszczenia z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza

hydrantu wewnetrznego i efektywnego zasiegu strumienia gasniczego.. Zasieg dziatania

hydrantu DN/25 o dtugosci weza 30m dla strefy ZI wynosi 33m (dla hydrantu z wezem o

dtugosci 30 m). Zawoér zlokalizowany na +1,35m +-0,1m od poziomu podtogi. Wymagane

parametry to tgczna wydajnos¢ 2,0dm3/s, przy cisnieniu 0,2Mpa na najbardziej niekorzystnie

potozonych hydrantach, przy jednoczesnym dziataniu, co najmniej dwdch

nich(potwierdzone protokotem préb).

z

W budynku zaprojektowano catkowicie nowg instalacje hydrantowg (instalacja istniejgca do

rozbiérki). Budynek zostanie wyposazony w hydranty DN/25 z wezem poétsztywnym w strefie

ZLII w piwnicy oraz na kondygnacjach od parteru do V pietra, a takze w hydranty DN/52 z

wezem ptasko sktadanym w strefach PM w piwnicy oraz na strychu nieuzytkowym.
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Projekt zaktada nastepujgce parametry techniczno-uzytkowe hydrantow:

- ci$nienie nominalne na hydrancie nie mniejsze niz 0,2 MPa

- wydajnosé hydrantu 25 co najmniej 1,0 dm3/s,

- zasieg hydrantu w poziomie : 33 m (zasieg 30m - dla hydrantu z wezem o dtugosci 30 m + 3
m rzutu wody).

- Jednoczesnos¢ poboru wody z 2 sgsiednich hydrantow.

- hydranty w wersji podtynkowej typu slim oraz natynkowe szafkowe

- Zawory hydrantowe umieszcza¢ na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.

- Hydranty wykonane z blachy stalowej gr. 2mm, lakierowanej farbg proszkowa poliestrowg

epoksydowg w kolorze hydrantu (czerwony lub wzgledem proj. Aranzacji lub wytycznych

Inwestora)

Przewidziano zasieg hydrantow dtugosci 33m (dla hydrantu z wezem o dtugosci 30 m). Zawor
zlokalizowany na +1,35m +-0,1m od poziomu podtogi. Wymagane cisnienie na
wylocie z hydrantu wynosi 2 bary.

Przewody gtéwne projektuje sie ze stali. Podejscia do hydrantéw projektuje sie z rur
stalowych ocynkowanych, tgczonych na gwint oraz w czesci z rur stalowych
nierdzewnych- szczegdty w czesci instalacji sanitarnej. Przed hydrantami powinna by¢
zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Hydranty DN25 sg rozmieszczone tak, aby kazdy punkt na kondygnacji byt objety zasiegiem
hydrantu.

=  Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu

Przewiduje sie zmiane zasady dziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Sterowanie istniejgcymi przeciwpozarowymi wytgcznikami prgdu PWP zostanie zrealizowane
w ten sposdb, ze nacisniecie przycisku PWP powodowac bedzie otwarcie wytgcznika w
rozdzielni gtéwnej nN w budynku. Pomieszczenie jest wydzielone pozarowo. Wejscie kabli do
pomieszczenia nastepuje bezposrednio z terenu zewnetrznego.

Zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pragdu PWP powodowad bedzie odciecie zasilania
dla catego budynku oprécz zasilania instalacji i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Nie przewiduje sie ingerencji w zasade dziatania przycisku dla UPS: PWP.UPS

Nie przewiduje sie zmiany lokalizacji istniejacych przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu dla
budynku oraz UPS: PWP oraz PWP.UPS. Przeciwpozarowe wytaczniki prgdu umieszczone s3
przy gtéwnych wejsciach do budynku.

Zasilanie obwodu sterowniczego przyciskéw nalezy wykonaé poprzez przetacznik faz.

Okablowanie wytacznika nalezy wykonac kablami ognioodpornymi o odpornosci ogniowe;j
90min. Kabel nalezy montowac za pomocg uchwytdéw o odpornosci ogniowej identycznej jak
kabel.
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=  Samoczynne urzadzenia oddymiajgce

Przewiduje sie oddymianie grawitacyjne klatek schodowych . jako podstawe projektowania
instalacji stuzacej do oddymiania klatek schodowych przyjeto Polska Norme PN-B-02877-4
»Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania oraz zmiany
do tej normy z wrzesnia 2006r”. Zapewniona zostanie powierzchnia czynna oddymiania klapy
dymowej badZz okna oddymiajgcego w zaleznosci od lokalizacji wynoszgca 5% powierzchni
podtogi danej klatki schodowej (minimalna powierzchnia geometryczna otworu do
oddymiania musi wynosi¢ co najmniej 1,0m2. Napowietrzanie bedzie realizowane poprzez
drzwi wejsciowe lub okna potozone na najnizszej kondygnacji danej klatki i otwierane w
sposéb automatyczny.

Klatka schodowa KS1

powierzchnia najwiekszego rzutu 53,06m2
wymagana pow. czynna - Acz- 53,06m2x5%= 2,65m2

Okno oddymiajace

5x 27442-1-V2 Okno AL. UZ 120x1050 = 5x 0,543 = 2,715 (cata wysokos¢ 423cm)
Powierzchnia czynna okna Acz= 2,715m2

Powierzchnia napowietrzania

An=5x1,025=5,125 +30% = 6,66m2

Do napowietrzania bedzie stuzyé dwoje drzwi zewnetrzne otwierane

przy pomocy sitownikdw oraz o wymiarach 1,60mmx2,40mm=2*3,84m2=7,68m?2

Klatka schodowa KS6/KS4

powierzchnia najwiekszego rzutu 21,38m2

wymagana pow. czynna - Acz- 21,38m2x5%= 1,07m2

- okno oddymiajace $cienne uchylne 130x120

27442-2-\/2 Okno AL. UZ 130x1220 = 0,7m2

- okno oddymiajgce scienne uchylne 130x80

27442-4-V2 Okno AL. UZ 130x800 = 0,435m?2

Powierzchnia czynna okna Acz obu okien 0,740,435 =1,135m2
Powierzchnia napowietrzania

1,321 +0,821 =2,142 + 30% = 2,78m?2

Do napowietrzania bedg stuzy¢ dwa okna o wymiarach 1,30mx1,25m o powierzchni 3,25m2
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Klatka schodowa KS2

powierzchnia najwiekszego rzutu 11,04m?2
wymagana pow. czynna - Acz- 11,04m2x5%= 0,55m2

Klapa oddymiajgca

1xKlapa dymowa jednoskrzydtowa o wymiarach 100x100 z owiewkg, na podstawie stalowej
ocynkowanej h=50 cm. Nieocieplana z miejscem na ocieplenie 50 mm. Wypetnienie
poliweglan mleczny o grubosci 16 mm — 5 komorowy o U=1,8 W/m2K. Klasyfikacja obcigzenia
$niegiem SL550 (550 N/m2). Klapa wyposazona w sitownik elektryczny ZA 155/800 ;2,5A/24V.

Powierzchnia czynna oddymiania Acz= 0,77 m2.

Powierzchnia napowietrzania

An=1,0mx1,0m x1,30m =1,3m2

Do napowietrzania beda stuzy¢ drzwi napowietrzajgce zewnetrzne( z klatki nr2)

90*200cm = 1,80m2

Klatka schodowa KS3

powierzchnia najwiekszego rzutu 45,89m?2
wymagana pow. czynna - Acz- 45,89m2x5%= 2,30m2

Klapa oddymiajgca

dwie klapy dymowe 125x125:

Klapa dymowa jednoskrzydtowa o wymiarach 125x125 z owiewka, na podstawie stalowej
ocynkowanej h=50 cm. Nieocieplana z miejscem na ocieplenie 50 mm. Wypetnienie
poliweglan mleczny o grubosci 16 mm — 5 komorowy o U=1,8 W/m2K. Klasyfikacja obcigzenia
$niegiem SL550 (550 N/m2). Klapa wyposazona w sitownik elektryczny ZA 155/1000
;2,5A/24V. Powierzchnia czynna oddymiania Acz= 1,16 m2.

2x 1,16 =2,32m2

powierzchnia napowietrzania

An= 1,25 x 1,25 = 1,5625 x2 = 3,125 + 30% = 4,06m2
Do napowietrzania bedg stuzy¢ drzwi napowietrzajgce:

1) 90*200cm =1,8m2
2) 95*155=1,47m2
3) 1,05*1,40=1,47m2
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Klatka schodowa KS7

powierzchnia najwiekszego rzutu 45,63m2
wymagana pow. czynna - Acz- 45,63m2x5%= 2,28m?2

Klapa oddymiajgca

dwie klapy dymowe 125x125:

Klapa dymowa jednoskrzydtowa o wymiarach 125x125 z owiewkg, na podstawie stalowej
ocynkowanej h=50 cm. Nieocieplana z miejscem na ocieplenie 50 mm. Wypetnienie
poliweglan mleczny o grubosci 16 mm — 5 komorowy o U=1,8 W/m2K. Klasyfikacja obcigzenia
$niegiem SL550 (550 N/m2). Klapa wyposazona w sitownik elektryczny ZA 155/1000
;2,5A/24V. Powierzchnia czynna oddymiania Acz= 1,16 m2.

2x 1,16 =2,32m2
An=1,25x1,25=1,5625 x2 = 3,125 + 30% = 4,06m2
Do napowietrzania bedg stuzy¢ drzwi napowietrzajgce:

170*245cm = 4,16m2

Klatka schodowa KS8

powierzchnia najwiekszego rzutu 28,38m2
wymagana pow. czynna - Acz- 28,38m2x5%= 1,42m?2
1xklapa dymowa 110x160

Klapa dymowa jednoskrzydtowa o wymiarach 110x160 z dyszg i owiewka, na podstawie
stalowej ocynkowanej h=50 cm. Nieocieplana z miejscem na ocieplenie 50 mm. Wypetnienie
poliweglan mleczny o grubosci 16 mm — 5 komorowy o U=1,8 W/m2K. Klasyfikacja obcigzenia
$niegiem SL550 (550 N/m2). Klapa wyposazona w sitownik elektryczny ZA 155/1000
;2,5A/24V. Powierzchnia czynna oddymiania Acz= 1,46 m2.

An=1,1x1,4=1,76 +30% = 2,288m2
Do napowietrzania bedg stuzy¢ drzwi napowietrzajgce:

1,3*210cm = 2,73m?2

14.13. Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazyc w podreczny sprzet gasniczy zgodnie
z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719)
Nalezy zastosowac gasnice proszkowe o wadze 6kg napetnione proszkiem ABC. Jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicy powinna przypadaé na kazde 100m2 powierzchni strefy
ZL 11l . Czesc projektowanych gasnic nalezy montowaé w szafkach hydrantowych, pozostate gasnice
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montowane w szafkach na gasnice. (rozmieszczenie wg czesci graficznej) Szafki z gasnicami zawieszaé
na $cianach na wysokosci hydrantow.

Dodatkowo pomieszczenia techniczne z urzadzeniami elektroenergetycznymi wyposazy¢ w gasnice
Sniegowe GS-5 ustawione w poblizu tych urzadzen i rozdzielni elektrycznych, a pomieszczenia ze
sprzetem komputerowym i serwerami w urzgdzenia gasnicze sniegowe specjalne. Przy szafie
serwerowej zaprojektowano 1 gasnice gazowgq na czysty gaz FE-36.

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

= W miejscach tatwo dostepnych i widocznych: przy wejsciach do budynkdéw, na
klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

= W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne,

= (QOdlegtos$¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30m,

= Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci minimum 1m.

State miejsca ustawienia gasnic oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-92/N-01256/01.
Przed przystgpieniem do eksploatacji obiektu powinien on by¢ wyposazony w sprzet gasniczy zgodnie
z w/w rozporzgdzeniem.

Wyzej wymienione urzadzenia przeciwpozarowe znajdujg sie czesciach branzowych niniejszego
projektu i zostaly uzgodnione przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

14.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku, stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru, wynosi 20dm?3/s. Zapewnia je miejska sie¢ wodociggowa, na ktérej w odlegtosci do
75m od obiektu znajduje sie hydrant zewnetrzny DN80. Drugi hydrant DN80 zlokalizowany jest w
odlegtosci do 150m od obiektu. Wydajnosé jednego hydrantu wynosi 10dm?3/s przy ci$nieniu 0,2MPa.

14.15. Droga pozarowa

Dojazd do budynku mozliwy jest ulicami Prymasa S. Wyszynskiego, Zwyciestwa, Wybrzeza
Wojska Polskiego oraz od strony skweru Doncaster do kazdego skrzydta. Dodatkowo od strony ulicy
Wybrzeza Wojska Polskiego mozliwy jest dojazd na wewnetrzny dziedziniec UM poprzez przejazd pod
budynkiem o wysokosci przeswitu w swietle 3,8m(pod podciggiem 3,55m)

Do budynku powinna by¢ doprowadzona droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu.

Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej na catej dtugosci obiektu oraz na dtugosci 10m przed i za
tym budynkiem, powinna wynosi¢ 4 metry, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekraczaé¢ 5%.
Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, przy czym blizsza krawedz drgi
pozarowej powinna by¢ oddalona od $ciany budynku o 5m-15m, a pomiedzy tg drogg i $ciang
budynku nie powinny wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub krzewy i drzewa o
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wysokosci przekraczajagcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ w taki sposéb, by wyjscia ewakuacyjne z budynku,
poprzez ktore jest mozliwy dostep bezposrednio Iub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej, byly z nig potgczone utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie
wiekszej niz 50m. Dopuszczalny nacisk na o$ drogi powinien wynosi¢ co najmniej 100KN.

Drogi pozarowe oraz place manewrowe mogg by¢ sytuowane w odlegtosci mniejszej niz 5m od
chronionego budynku pod warunkiem, ze $ciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w
odlegtosci do 5m od niego posiada klase odpornosci ogniowej wymagana dla $ciany oddzielenia
pozarowego tego budynku.

Istniejacy uktad drogowy przy budynku spetnia wymagania stawiane drodze pozarowe;j.
Droge pozarowa stanowi ul. Prymasa S Wyszynskiego, zlokalizowana wzdtuz dtuiszego boku
budynku w odlegtosci co najmniej 5m, posiadajaca przejazd bez koniecznosci cofania oraz
szerokosci co najmniej 4m.

14.16. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.

Do wykonczenia wnetrz nie zastosowano materiatéw ani wyrobow fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone sg wykonane z materiatéw niepalnych Ilub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Przestrzen miedzy sufitem
podwieszonym i stropem w korytarzach nie przekracza powierzchni 1000 m2,

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze lub wentylacyjne bedg zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji nie zastosowano materiatow czy
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych.

Wszystkie materiaty uzyte do aranzacji wnetrz powinny posiadac aktualne atesty i certyfikaty
potwierdzajgce wymagany stopien palnosci.

14.17. Uwagi szczegotowe.

Oznakowanie obiektu.

- nalezy wykonaé oznakowanie obiektu znakami bezpieczerdstwa wg PN-ISO 7010:2012E
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa;

- nalezy wykonac¢ oznakowanie urzadzen przeciwpozarowych, jak podreczny sprzet gasniczy,
ROP-y itp. wg PN-ISO 3864-1:2006P Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa.

- nalezy wykona¢ oznakowanie drég i wyjsé¢ ewakuacyjnych wg aktualnej normy Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja
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- nalezy uaktualnic¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru
- dla obiektu nalezy uaktualni¢ opracowang Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego /IBP/

15. WYTYCZNE BHP

15.1. Wymogi ogélne BHP

Obiekt musi spetniac¢ wszystkie obowigzujgce przepisy i wymogi techniczne w zakresie BHP.

Obiekt musi spetniac takze nastepujace wymagania:
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2003, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami),

W szczegdlnosci nalezy zachowad:

=  Powierzchnie i wysoko$¢ pomieszczen na staty oraz czasowy pobyt ludzi,

= Naswietlenie pomieszczen $wiattem dziennych oraz sztucznym,

=  Wymagang ilo$¢ ustepdw i umywalek,

= Temperature oraz wentylacje odpowiednig do wykonywanej pracy biurowej

= Obiekt wyposazony bedzie w instalacje elektryczng oraz instalacje odgromowsg i
przeciwporazeniowy,

= Zaplecze socjalne dla pracownikdw przewidziano w pomieszczeniach stuzgcych do tego celu,

= Do budowy obiektu uzyte bedg materiaty niestanowigce zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow,

=  Wszystkie materiaty wykorzystane w obiekcie projektowanym muszg posiadaé odpowiednie
atesty a w szczegdlnosci:
- aprobate technicznqg, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem

bezpieczeristwa ,,B”

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,,0”)

- deklaracje zgodnosci z obowiqzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatq
techniczng

Urzgdzenia zainstalowane w obiekcie powinny mie¢ obowiqzujgce certyfikaty i znak
bezpieczenstwa lub swiadectwo dopuszczalnosci do eksploatacji.

15.2. Zapewnienie oswietlenia dziennego.

Na stanowiskach pracy zapewniono normatywne oswietlenie swiattem dziennym.

Na wszystkich stanowiskach pracy zapewniono réwniez oswietlenie sSwiattem sztucznym wg
normatywu.
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16. UWAGI

1. Niezwykle wazne jest zapewnienie sterylnosci podczas wykonywania prac budowlanych w serwerowni i
pomieszczeniu 263 na pietrze Il ( wymiana parapetu, montaz rolety pozarowej, przeniesienie
wentylatora). Nalezy wykona¢ specjalne komory z folii ptyt OSB aby uniemozliwi¢ zapylenie serwerowni
oraz w pomieszczeniu 263 na pietrze Il. Podczas wykonywania tam prac stosowac odcigg pytu

bezposrednio na zewnatrz przez okno.
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